Zalgcznik nr 3

,Rewitalizacja Kolobrzeskiej Strefy Uzdrowiskowej -
Korty tenisowe przy ul. wk Sikorskiego 1”

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA
PALNIKA OLEJOWEGO
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1. Opis palnika

1.1 Wyposazenie palnika
2. Dane techniczne

2,1 Dane techniczne

2.2 Wymiary gabarytowe
2.3 Zakresy pracy

3. Montaz

3.1 Mocowanie do kotta
3.2 Zasilanie alejowe

EEEE LTRSS

Jednostapniowy palnik olejowy.

1 - Pomnpa olejowa

2 - Starownik

3 - Przycisk zerowania z lampksg blokady
4 - Kotnierz z uszezalka izolujgcy

5 - Zespét regulagji Przepustnicy powietrznej

& - Zespatdyszy z uchwytem
7 - Fotorezystor

1.1. WYPOSAZENIE PALNIKA
Kotnierz z uszezelka izalujaca

7-ra pinowa wtyczka

Sruba z nakretle do kryzy kotnierzowej

Sruby z nakretkami do mocowania konierza do katta
Elastyczne przewady olejowe z tgczowkami

3.3 instalacja olejowa str. B
3.4 Ckablowanie elektryczne str. 7
3.5 Ustawianie eleitrod str. 7
4. Praca str. 8
4.1 Reguiacja spalania str, 8
4.2 Podgrzewanie oleju str. 10
4.3 Cykl rozruchowy palnika  str, 11
5. Konserwacja

B. Usterkijich usuwanie

Swiadectwo DIN ; Nr 5G497 /55 1358T1) i Nr 5B488/85 (360T1) jeke norma EN 267
Stopieri achrany patnika : 1P 40, EN 0529
Palnik z oznaczeniem CE zgodny z EMC 88,7365 /EEC oraz z Instrukcjami Niskiega Napiecia 73/23/EEC.
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5. Konserwacja

Palnik wymaga okresowe] konserwagj przeprowadzane] przez wykwalifikowanego i Upowaznionega fautory-
zawanegn)] technika. Od okresows] konserwacii istotnie zalezy niezawodnosé palnika, Zuiycie paliwa , aw
konsekwancji, zanieczyszczanie Srodowiska.

Przed przystapieniem dag ©zyszczenia lub kontroli palnika berwzglednie
wytaczy¢ napiecie wytgcznikiem gtéwnym !

Podstawowe przeglgdy to:

¢ Sprawdzenie droznosci rur zasilania i rur powroty instalacii olejowej

¢ Czyszozenie fiitra zainstalowanege na linii zasilania instalacii ofejowejiw pompie
4 Ustawienie zuzycia paliwa

[ Wymiana dyszy

< Czyszczenie glowicy palnika na wylocie oleju , na tarczy zawirowywacza

Uruchomié painik na 10 min nieprzerwanef pracy i sprawdzic wszystkie ustawienia 2godnie z niniejszg in-
strukcjg. Nastepnie przeprowadzic kontrole spalania, sprawdzajgc:

. Ternperature spalin w korminie;

. Zawartodé GO, w %:

. Zawartost CO w pprm;

. Wartos¢ dymng, zgodnie ze wekaznikiem nieprzezroczystasei spalin w skali Basharacha
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2 CISNIENIE POMPY

Lstawienie fabryczne cisnienia pompy - 12 barow

- Mozna je zmienia¢ za pomoca $ruby regulacyine] cignienia pompy [S]trys. 7, str. B).

3 USTAWIANIE GEOWICY PALNIKA {patrz rys. 14, str.9)

Ustawienie to zalezy od mocy wyjsciowej palnika i dokonuje sie go przez obracanie w kierunku zgodnym z ru-
ehem wskazdwek zegara lub odwrotnym Srubg (5) tak diugo az znacznik na listwie regulacyine;j (S zréwna sig z
plaszczyzng zewnetrzng zespolu dyszy z uchwytemn( 1)

Na szkicu glowica palniks jest ustawiona na punkt 3,0. Wartosé znaczrika 2 na listwie regulacyngj (9] jest na
tym samym poziomie paszczyzny zewnetrzne| zespotu dyszy z uchwytem! 1) jak pokezano na schemacie,

4 USTAWIANIE PRZEPUSTNICY POWIETRZNEJ {patrz rys. 15)

- Poluzowaté nakretke (3), obracat $ruba (1] tak dhuge, az wskaznik [2)
psizgnie pozgdana wartosc,

Nastennie zablokowad nakrgtke [3).

- Wartogei w tabell na str.8 odniesione s3 dla 12% CO2 i zerowej wysoko-
Sci n.p.m.

- W trakcie wylgczenia [geszenia) palnika przepustnica powietrzna zamyka
sig automatycznie do chwili kiedy podcignienie w kominie psiggnie wartost
0,5mbara.

4.2 PODGRZEWANIE OLEJU OPAEOWEGO [tylko dia painikéw nznaczo-
nych fiterg R)

WV celu zapewnienia regularnego zapionu b prawidtowej pracy palnika row-
niez w niskich temperaturach nastgpuje podgrzewanie wstgpne oleju opa-
towego w glowicy painika. Podgrzewanie wstepne jest uruchamiane kiedy
termastat regulacyjny na kctle zamknie obwod elektryczny,

Gey olej opatowy zostanie podgrzany do temperatury odpowiednie] dia
zaptonu, wéweczas termostat zamontowany na uchwycie dyszy uruchomi Rys. 15
palnik, Podgrzewanie wstepne jest podtrzymywane w Czasie pracy umi_xm i

zustaje wytgczone wraz z wygaszeniem palnika.

DOTYCZY TYLKQO PALNIKA RG 4S5

4.3 CISNIENIE POMPY [ PRZEPLYW POWIETRZA

W celu zapewnienia plynnego rozruchu, painik jest wyposazony, bez wegledy na typ kotts, w niezalezrny od
sterownika, hydrauliczny reduktor przepiywu paliwa i przeplywu powietrza.

WV czasie zapionu ciénierie na dyszy wynosi 9 baraw. Po 3 - 8 sekundach automatycznie 3m:.m ono do war-
todei 12 bardw.

Przeplyw powistrza, poczatkowo ustawiony na zredukowany plomier, wraz ze wzrostem ciShienia pompy,
automatycznie jest dostosowany do wartosci niezbgdnej dia plomienia petrege.

USTAWIANIE ZREDUKOWANEGO PLOMIENIA ZAPLONU
{patrz rys. 16)

REGULACJA PRZEPUSTNICY POWIETRZA

Poluzowad o ok. jeden pefny cbrét Srube [8); aby palhik na state
ustawi¢ na zredukowany plormier.

Poluzowad nakretke [5), obracad srubg [4) tak dhugo, az wskez-
nik {5) osiggnie pozadang wartose.

Zabiokowad nakretke [5}i dokrecic $rubg (8).

AEGULACJA OPOZNIACZA URUCHOMIENIA

Lstawienie fabryczne ciSnienia; 2 bardw

Manometr zamontowaé w migjsce zesleski [4,rys. 7, str.6)

W razie koniecznosci regulacii tego ciénienia  pokrgead Sruba
17] po uprzednim poluzewaniu Sruby [B).

USTAWIANIE PLOMIENIA PELNEGOIpatrz rys. 15]
REGULACJA PRZEPUSTNICY POWIETRZNEJ :

Poluzoweé nakrgtke [3), cbraceé srubg [ 1] tak diugo, az wskai-
nik (2] osiggnie pozgdang wartosé.

Nastgpnie zabiockowaé nakretke [3).

2.1. Dane techniczne

m s
[vaf IO - €T i o o
PALNIKI L R P O N b
|~ o |@ s 2 O T £ od
Moe ciepina KW o laa2f 213 | 213 | 21 20 15 47 8 | 119
Mocoispina W |p73| 38 | 28 | 80 | 8O | 8O | 118 | 178 | =237
fuycepaled | k379 1 49| 18 | 18 | 18 | 17 | 13 a 7 10
auyiepaiwe | ka/h | oa | a2 | 32 5 5 5 0w | 15 | =
Paliwo Lekki olej opstowy maks, lepkosé w temp 20°C; 6 mm?/s [1,5°E)
Zasilanie elektryczne Jednofarowe, 220V +1086-15% ~50Hz
Pobér mocy kW
elektryczne] o.e8 _ 0.29 _ 017 | 017 _ 0.29 _ 0.28 _ 0.18 | 0.385 | 0,39
Silrik A 0,85 1.9 o
DU”._\J.._ 2750 2750 ) 2730
Kondensator uF 4 - 6.3
Trangformator zaplonowy Wiorne 8kV-16 mA
Pompa bar cisnienie B-15
kg/h wydajnose 30
Temperatura otoczenia -20 do +40°C
Temperatura powietrza o
do spalania -20 do +B0°C MAX
[1] Uwaga: Palnik musi byé zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi: deszcz, Snieg, itp.
2.2. Wymiary gabarytowe
1 A >t B » < |
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3.8. INSTALACJA HYDRALULICZNA 3.4. DKABLOWANIE ELEKTRYCZNE

B Ostrzezenie: Nie zamieniaé fazy z zerem!
Ostrzeienie: f ;i
Przad uruchomieniem palnika nalezy upewnic sig .
czy linia powrstu instalacj paliwowej jest drozna. 1 o | Uwagi: ‘
Nadmierne cisnienie powrotne moze spowodo- A= + L N - Stosawac przewady o przekroju 1 mmé,
wact uszkodzenie szczelnosci pompy. W m ® lm _. - Sposdb montazu i nﬁwméon_«..ao:noémzm przez instalatora
Pompa jest zaprojektowana do pracy z dwiema f A wylacanik muszg bye zgodne z nermami eiektrycznymi.
liniami instalacji paliwowej. W celu podigezenia = > |
tylko jednej linii nalezy cdirecit nakretke powrotu Ays. ZQ» max. kontrelka biokady licanik motogodzin i
(2], wyjat srube obejdcia [hy-pass) 3) | panownie 220V.0,1A 220V-0,1A Testowanie: !
zakrgoit nakretke (2] tpatrz rys, 7] Sprawdzié wyaczanie palnika
4 ORCH termo- rozwierajgc zestyki termosta-
bezpieczehstwa tow, odigczajac zabezpieczenie
) H\) oraz zastanigjac fotorezystar,
m L melry 1.O.- wﬁn._:»n.m wewngtrzna
1 -Zasilanie
metry 1.0. 1.D. 2 . Powrst
S8mm_| 10mm 3 - Sruba chejécia (by-pass)
0.5 10 20 4 -Zigcze pomigrows CiSnienia | | g TTTTTTTITTL
1 20 40 5 -Ustawiznie ci$nienia oleju
1.5 40 80 6 -Zigcze pomiarowe zasilania T
2 60 100 7 -Zawbr STEROWNIK
8 -Dedatkowy pomiar cignienia

o

elektrady 5625E
zponows | pez podgrzewu  § En_m_:

Zalewanie pompy fub 3
Ola instalacy paliwowe} przedstawicnej na rys. 8 wystarczy poluzowat zlacze w-\“,
h Lo L Lo . N S853SE 3
pomiarowe zasilania (8, rys. 7] i adczekas a2 wyplynie olgj . z podgrzewem -
Dia instalacii paliwowej przedstawione] ha rys. 9 10 zataczyt palnik. W przy H L metry
padku uruchomienia sie blokady zanim paliwa doplynie do permnpy. odczekat co metry | LD. LD.
najmniej 20 sekund | ponowic zalewanie. 8mm_| 10mm Rys. 11
Podeifnignie maks. nie powinno przekraczaé wartoéci 0.4 bara [30cm Hg). 0 35 100 '
Powyzej tej wartoSci nastepuje uwalnianie sig gazu z cleju opatoweqgo, Instalacia 05 30 100 ) )
olejowa musi byt szczelna. 1 25 | 100 Aby wyrmontowsat sterownik z paini-
W przypadkuy instalacji préazriowej zaleca sie koncdwki rur zasilania i powractu 15 20 S0 o ka nalezy naEN_uEmo srube .n.p. rys.
mantowad w zbiorniku na tej samej wysokoSci; wowczas zawér 2wretny nie jest 2 15 70 uziemienia 11] po on_mnwns_r_ Em.nx_n: m_m.,
konieczry, 3 8 ag palnika mentow, .w._..:_o pinowej wtyczki
Jednaikze jeéli rura powrotu koriczy sie nad poziorem paliwa, bezwzglednie nale- 35 8 20 graz uziamienia. ]
zy zamontowad zawar zwratny, lecz rozwigzarie to jest nie jest pewne ze wzgledu ' Przy demontazu sterowniku, $rubeg
na mozliwosé nieszczelnosei zaworu. 1Al okrecac  Kuczem  dynamo-
3.5, USTAWIANIE ELEKTROD metrycznym o momencie obroto-
wym 1-1.2 Nm.
H
Uwaga:
Poluzowaé rubg $3] w celu nastawienia tarczy zawi-
rowywacza {1) oraz poluzowad srubg [4 Jw celu
nastawienia zespotu elektrod IS}, (patrzrys, 12)
: t
Aby mie¢ dostep do elektrod nalezy wykonad opera- !
cie opisane wrozdz. 4.1) “ZALECANE DYSZE" i
Nalezy koniecznie zamontowaé fitr olejowy na 2asitaniv instalacj paliwowej. ®
H = réznica pocziomow; L= maks. diugosé linii zasilania; 1.0.= grednica wewnetrzna
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