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1 Deklaracja zgodnosci WE

m Deklaracja zgodnosci

Niniejszy produkt spefnia wymagania dyrektywy 97/23/EG
Parlameniu Europejskiego i Rady Europy w sprawie urzadzen
cisnieniowych art. 3, ustep 3.

w Zgodnos¢ elekiryczna / Oznakowanie (€

Przedstawiany produkl spelnia nastepujace europejskie dyreklywy
i normy.

1. Deklaracia zgodnosci WE

* 2006/95/WE Dyrektywa w sprawie niskich napieé
Norma zwigzana EN 60.335.1.

*+ 2004/108/\WE Dyrektywa w sprawie kompatybilnosci
elektromagnetycznej
Normy zwiazane : EN 50.081.1/ EN 50.082.1 / EN 55.014.

2 Wprowadzenie

i

' 2.1 Uzywane symbole

AUwaga niebezpieczenstwo
Ryzyko obrazef ciala i szkod rzeczowych.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen odnodnie
bezpieczenstwa oscb i débr.

2.2 Informacje ogodlne

Wskazowka

Przestrzegaé wskazdwek, aby utrzymaé komiort cieplny.
% Odnosnik

Odnosnik do innych instrukeji lub innych stron instrukeji.

Gratulujerny wyboru wysokiej jakosci produktu De Dietrich.
Zalecamy Paiistwu dokiadne zapoznanie si¢ z niniejsza instrukgja,
aby zagwaranlowa¢ optymalne dziatanie Waszego urzadzenia.
Jestedmy pewni, ze bedziecie Panstwo zadowoleni a urzadzenie
spelni Wasze oczekiwania.

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody powstale
na skutek zfego uzytkowania urzadzenia, biednej jego instalacii lub
niedostatecznej konserwacji (musza Panstwo zadbaé o to, aby
.-Instalowanie bylo przeprowadzone przez autoryzowanego
instalatora).

De Dietrich Thermique SAS zastrzega sobie mozliwesé zmian
technicznych.

Prawidlowa praca urzadzenia zalezy od S$cislego
przestrzegania niniejszej instrukcji. Ninigjszg instrukcje
obslugi nalezy przechowywaé w bezpiecznym migjscu
w poblizu urzadzenia.

3 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa oraz

zalecenia
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Instalowanie, uruchomienie i konserwacja musza by¢
przeprowadzane przez uprawnionego instalatora zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i  dostarczonymi
instrukcjami.

Woda grzewcza i woda uzytkowa nie moga sie ze soba

mieszaé. Obieg wody uiytkowej nie moze przechodzié
przez wymiennik ciepla.

Dla nigzawodnej i bezpiecznej pracy konieczna jest regulama
konserwacja urzadzenia.

Pod groZba utraty gwarancji, w urzadzeniu nie wolno przeprowadzaé
zadnych zmian,
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1. Deklaracja zgodnosc WE

4 Opis

41 Opistechniczny

m Zasobnik m |zolacja

- stalowy - Zasohnik izolowany jest hezfreonowa piankg poliuretanows,

- Wnetrze podgrzewacza pokryte jest emalig w celu ochrony - Przyklejeniu sig pianki poliuretanowej do zasobnika zapobiega
zasobnika przed korozja | zachowania jakosci wody, folia polietylenowa. Izolacje mozna fatwo z zasobnika usunag.
a dopuszczong do kontaktu ze $rodkami spozywezymi. Takie rozwigzanie ulatwia recykling materiatow.

m Ochrona antykorozyjna m Obudowa zewnetrzna

1 Ancda magnezowa, sprawdzaé co 2 lata | ewentualnie wymienic. Lakierowana blacha stalowa,

m Wymiennik ciepfa

- Gladkarura
- Emaliowany wymiennik (element stykajacy sig z ¢.w.u.}.

4.2 Giowne wymiary
600 [ 663 |

el

Wyplyw cw.u. GR 34
Przewdd cyrkulacji R 3/4

Wiot wody zimnej R 3/4

Wiot wymiennika ciepla R 3/4
Wylot wymiennika ciepla R 3/4

(1 T R

(1) Minimalna wysokost (cokdt + ndzka): 21mm
Zakres regulacji: 21 do 31 mm
R: gwint stozkowy
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4.3 Dane tec_h_niczn_e

W kottach DE DIETRICH temperatura w obiegu  pierwotnym
ograniczona jest do 75 °C. Mozliwa fest tez nastawa od 50°C do

95 °C°C. Patrz instrukcja konsoli sterownicze] kotla.

1. Deklaracja zgednosci WE

Obieg pierwotny Obieg wtdmy
Woda grzewcza Woda uzytkowa
Dopuszczalna temperatura °C 90 i
Dopuszczalne cisnienie robocze bar 10 10
Dopuszczalne cisnienie robocze ( 1) bar 6 8
Pojemnosé wodna ! 8 150
Powierzchnia grzewcza weZownicy m? 0.91
Ciezar wysylkowy kg
{1)Przepisy szwajcarskie
4.4 Zakres dostawy
C E Opis * - Pakiet
Podgrzewacz ciéplej wody BA 150 EA 83
Zestaw armatury polaczeniowej dia kotla DTG 1300 35 Eco.NOx Plus (opcja) EA 122
Zestaw armatury potaczeniowej dia kotta DTG E 1300 35 Eco.NOx Plus (opcja) EA 124
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5. Instalowanie

5 Instalowanie

Instalacja musi byé wykonana wedlug obowiazujacych
przepiséw, zgodnie Z zasadami techniki i zaleceniami
znajdujacymi sig w tej instrukejl.

5.1 Monta2 podgrzewacza cieptej wody uzytkowe] z kottem DTG (E) 130 Eco.NOx Plus

(RN |

Padgrzewacz c.w.u. BA 150 zaprojeklowano do podiaczenia do kotta Kociol nalezy zainstalowaé w poblizu podgrzewacza C.w.U. (z lewe]
¢.0. DTG (E) 130 Eco.NOx Plus i jest on doskonale dopasowany do  lubz prawej strony).
kotta pod wzgledem estetycznym.

'5.2 Ustawienie podgrzewacza

SRS e

Poziomowanie podgrzewacza wykonuje sig poprzez dokrecenie lub
odkrecenie regulowanych nézek zamontowanych na cokole.

Dla wykenania regulac]i, uniesé lekko podgrzewacz przy (1) Regulowane nézki:
pomocy dzwigni. Minimalna wysokos¢ 21
Zakres regulacii: 21 do 31 mm

5.3 Podlaczenia od strony c.w.u. (obieg wtorny)

=

Przy montazu nalezy przestrzega¢ odpowiednich norm i przepisow Podgrzewacze cieplej wody uzytkowe] sq, zaprojektowane na cisnienie
lokalnych 10 bar. Zasadniczo pojemniki sg projektowane na cidnienie nie wyZsze
niz 7 bar.

531 Specjalne srodki ostroznosci
Przed wykonaniem podiaczen hydraulicznych {rury doprowadzajace

przeplukac)aby do podgrzewacza nie dostaly sie Zzadne
zabrudzenia..
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53.2 Warunkidla Szwajcairiir

Podlaczenia nalezy wykonag Zgodnie z przepisami Szwaicarskiego
Stowarzyszenia Instalatorow Gazowych | Wodnych.. Nalezy przestrzegad
przepisow Ickalnego dostawcy wody.

5.3.3 7 Zawory_ocrircinajqce___

Dia utatwienia konserwacii podgrzewacza, oddzielié obieg pierwatny
i wtorny przy pomocy zawordw odcinajacych. Zawory te umozliwiajg
konserwacje zasobnika i jego elementow konstrukcyjnych bez
oprézniania calej instalacji.

Ponadto dzigki tym zaworom mozna odlaczyé podgrzewacz cieplej
wody przy prébach cisnieniowych instalacji, gdy ciénienie kontrolne
jest wyzsze od dopuszczalnego  cisnienia roboczego dia
podgrzewacza,

5. Instalowanie

APrzy podiaczaniu do przewodu miedzianego, pomigdzy
tym przewodem i wyplywem cleplej wody nalezy
zastosowa¢ mufe stalowa, zeliwng lub z materiaty
izolacyjnego, aby uniknaé jakiejkolwiek korozji na
przylaczu

Zimna woda-/podigczenie c.w.u. (patrz nastepna strona). W kotlowni
naleZy zainstalowaé odprowadzenie wody, oraz lej odptywowy dla
armatury zabezpieczajacej.

Elementy wykorzystane przy podiaczeniu zasilania wodg zimng
Muszq speinia¢ obowigzujgce normy i przepisy poszczegoinych
krajow. Na przewodzie zasilajacym wody zimnej zamontowad zawdr
Zwrotny.

Zgodnie z przepisami bezpieczeristwa, na przewodzie
wody zimnej podgrzewacza cieptej wody uzytkowej nalezy
zamontowa¢  zaplombowany fabrycznie  zawér
bezpieczefistwa.

Nastawa zaworu bezpieczeiistwa : do 10 bar,

Dla Francji zaleca sie stosowanie membranowege zaworu
bezpieczeiistwa z oznaczeniem NF.

- Zamontowat zawdr bezpieczeristwa w obiegu wody zimnej.
- Zawlr bezpieczeristwa powinien by¢ zainstalowany w poblizu
podgrzewacza c.w.u. i by¢ dobrze dostepny.

® Wymiarowanie

Armatura zabezpieczajaca i jej podiaczenie do podgrzewacza claplej
wody musi mie¢ $rednice co najmniej réwng $rednicy przewodu
zasilajgeego podgrzewacz w wode zimna,.,

Pomigdzy zaworem bezpieczenstwa Jub armaturg zabezpieczajacq
i zasobnikiem nie wolno instalowat Zadnej armatury odcinajace..

Przewdd spustowy armatury zabezpieczajgcej musi byé prowadzony
ze stalym i dostatecznym spadkiem oraz musi mie¢ $rednice
odpowiadajgea minfmum $rednicy wylotu armatury zabezpieczajgcej
{aby przy nadcignieniu nie utrudniaé wyptywu wody),

m Niemcy

Wymtiary zawordw bezpieczenstwa ustala sie na podstawie

przepiséw lokalnych DIN 1988 «

‘Pojemnosé " Wielkosé zawory . Mocgrzeweza
nominalna - (obowigzuje minimum wietko$é kW
B _ = Rréca wiolowego) - - maksimum
<200 RlubRp 172 75
200 = 1000 Rlub Rp 3/4 180

Zawor bezpieczefistwa zamontowaé ponad podgrzewaczem c.w.u.
na takiej wysokosci, aby podczas prac montazowych nie
wystepowala koniecznosé oprézniania podgrzewacza

Zawor spustowy zainstalowaé w najnizszym punkcie podgrzewacza.

Przewdd wyrzutowy  zawory bezpieczefistwa  Iub armatury
zabezpieczajacej nie moze byé zatkany.

® Francja

Nie dotyczy polskich warunkéw.. .
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5. Instalowanie
53.6 Reduktor cisnienia

Przed podgrzewaczem cw.u. nalezy zamontowaé  reduktor
cisnienia, gdy cisnienie robocze przekracza 80% wartosci cisnienia
zadziatania zaworu bezpieczenstwa. Wskazane jest, aby reduktor
cisnienia  zamontowac  za wodomierzem, dzieki czemu
w przewodach z wodg zimnal ciepla w budynku panuja prawie rowne
warunki cisnieniowe.

537 Przewod wyrzutowy

APodczas pracy grzewczej, ze wzgledéw bezpieczenstwa
z przewodu  wyrzutowego moze wyplywaé woda.
Nie zamykag¢!

5.38 Obieg cyrkulacli c.w.u.

palrz rysunek .

Na przewodzie zasilajacym wody zimnej zamontowaé zawér W zamknietych podgrzewaczach cieplej wody nalezy umiescié dla
zwrotny. kontroli | wymiany zaworu zwrotnego na wodzie zimnej, w bliskig]
odleglo$ci przed nim i za nim po jednym zaworze odcinajacym.

5.3.10 E[;_yktad! zastosowania

‘]"———_—_—__'_‘

=

57 :
56 | [ow--w--- ’

L_

F=Y 2 i

9. Zawor cdcinajacy 57. Wyphyw cleplej wody uzytkowej
17. Zawor spustowy

27, Zawdr zwrotny Klapowy

28, Wiot wody zimnej

29 Reduktor cisnienia

30. Francja: Grupa bezpieczeiistwa

CODOTN
a, Doplyw zimnej wody Z zaworem zwrotnym na wodzie zimnej
b. Podtaczenie do wiotu wody zimne] pogrzewacza
¢. Zawor odeinajacy
d. Zawor bezpieczenstwa 7 bar
e. Spust wody
Niemcy: Zawor bezpieczehstwa 10 bar
32, Pompa cyrkulacyjna ¢.w.u.{z zegarem sterujacym}
56. Poweot cyrkulac)i

@ BA 150 20/08/08 - 300018653-001-B




2.4 Podtaczenia _e{ektryczne_ |

AW Zadnym wypadku nie wolno ukladac obok siebie w tym
samym  kanale  kablowym przewodu  czujnika
(niskonapigciowy) i przewodu zasilajacego (230 V). Dla
uniknigcia zaktécen zachowaé pomigdzy nimi minimalng
odleglosé 10 cm.,

1. Zdemontowat obudowe Zewnetrzng konsoli sterowniczej,

5. Instalowanie

+

2. Podigezyé czujnik c.w.u, podgrzewacza, jak przedstawiono na
tustracji, w odpowiednim migjscu w konsoli sterowniczej
(S.ECS).

3. Otworzyé drzwiczki podgrzewacza i wlozyé czujnik c.w.u. do tulei
Zanurzeniowej na pokrywie z przodu zasobnika podgrzewacza,

4. Podiaczy¢ w odpowiednim migjscu w konsoli sterowniczej kabel

pompy fadujace] idacy od tyhs podgrzewacza,

20/08/08 - 300018653-001-B
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) Uruchomienie

- Odpowietrzy¢ wszystkie przewody cieple] wody, otwierajac

Najpierw napetnic zasobnik podgrzewacza woda, uzytkows, . . w
odpowiednie miejsca poboru.

a Obieg cieptej wody uzytkowej $ Takie postepowanie umozliwia rowniez  przeplukanie
. ) . y i czyszezenie przewodow cieplej wody na wylocie
1, PrzeplukaC obieg wody uzylkowe} 1 napelnic podgrzewacz podgrzewacza.

poprzez przewdd zasilania woda zimng;
3. Odpowietrzyc W najwyzszym punkcie —obieg pierwotny

2. Koniecznie nalezy usungé  powielrze znajdujace  SIE (ogrzewanie) przez przeznaczony do tego celu zawor upustowy
w podgrzewaczu, przewodach, ewentualnie W armaturze (nie dostarczany wiaz 2 podgrZewaczem ¢, W,
wodnej, aby uniknag nieprzyjemnych szumaw, kiore stychat przy
podgrzewaniu lub poborze wody. 4. Sprawdzac niezawodnosé  dzialania wszystkich urzadzen
) regulacyjnych i zabezpieczajacych {szczeginie zawory); w tym
W tym celu: celu przestrzegaé_instrukcii dostarczonych z tymf urzadzeniani.
- Migjsce wotu (M. kurek cleplej wody) zostavié_otwarty W trakcle podgrzewania przez zawor bezpieczeristwa moze
i calkowicie napetnic podgrzewacz poprzel przewdd zasilania wyplywaé pewna los¢ wody, €O P swodowane jest jei
zimna woda, Nie zamykat 1ego kurka dopoki odpty wody nie rozszerzaniem. Zjawisko to je;t calkowicie normaine i nie
bedzie rGwnomiemy i bez SZUMOW, nalezy mu zapobieg at.

Obieg grzewczy (kociot c.0. wymiennik ciepla podgrzewacza) 2. Jesli trzeba odblokowat pompg tadujaca: W tym celu odkrecic

nalezy bezwzglgdnie napeinia¢ przez zawor spustowy znajdujacy sig korek ochronny Z przodu pompy i wlozys w szczeling (V) ost
7 tyl podgrzewacza. Przy napelnianiu ohiegu grzewczego pompy &rubokret. Obrocit parg razy w lewo | W prawe.
odpowietrzyé wymiennik ciepta podgrzewacza W nastepujacy Pazostawic pompe ladujaca przez pare minut na zimnym biegy,
sposob: aby wymusic jej wybieg. Odpowietrzy¢ obieg Qrzewczy

W najwyzszym punkcie instalacii przy pomocy automatycznego

4. Odkreci¢ o parg obrotow automatyczny odpowietrznik odpowetrznika.

@ BA 150 20/08/08 - 300018653-001-B



7. Konserwacja i kontrole okresowa

7 Konserwacja i kontrole okresowe

74 Anodamagnezowa

Ancda magnezowa musi by¢ sprawdzana w odsiepach co najmniegj
2 - letnich. Po pierwszej kontroki anody, w zaleznosci od stopnia jej
zZuzycia ustalana jest czestotliwosc kolejnych przegladow.

Anoda moZe byé sprawdzana jedng z ponizszych meted:
»  Kontrola wizualna

Ancda musi by¢ wymieniona jezeli jej $rednica jest mnigjsza niz
15 mm {pierwotna érednica = 33 mm).

7.2 Armatura zabezpieczajaca

b Kontrota pradu anody magnezowej

- QOdigezyé przewdd masowy anody.

- Zmigrzyé natgzenie pradu miedzy zasobnikiem i anoda. jezeli
natgzenie pradu jest mniejsze niz 0.1mA, nalezy anode
wymienic.

Jezeli anoda musi by¢ wymieniona, postepowaé jak to opisano
ponize].

Koniecznie nalezy sprawdzi¢ (raz w miesiacu) dziatanie armalury
zabezpieczajgcej, aby unikngé powstania nadcisnienia, kiére
mogioby uszkodzi¢ zasobnik podgrzewacza.

/.3 Odwapnianie

Nie przestrzeganie tej reguly konserwacyjnej moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia zasobnika,

Dla utrzymania mocy podgrzewacza zaleca sig, aby w rejonach,
gdzie woda zawiera duzo wapnia, instalator raz na rok przeprowadzit
odwapnianie wymiennika.

7.4 Obudowa zewnetrzna

Obudowe zewnetrzng mozna czy$ci¢ woda z mydiem.

20/08/08 - 300018653-001-B
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7. Kenserwaca i kontrole okresowe

7.5 Czynnosci wykonywane przy odwapnianiu, kontrola i wym_iana anody magnezowe;

N L

10.

C001329

Przygotowa¢ nowy pierécien uszczelniajggcy.

Odfaczyé zasilanie eiektryczne kotla.

Zamkna¢ zawor zimnej wody i spusci¢ wode z podgrzewacza.
Przy oproznianiu przez zawor spustowy, otworzyé zawdr cieplej
wody (lub zawér odplywowy), aby umoziiwié przedostanie sie
powietrza,

Wyjaé przednia Scianke zasobnika i czujnik.
Usungé pokrywe wyczystkowa (klucz 13).
Sprawdzi¢ anode, jezeli to konieczne wymisnic.

Usuna¢ kamien, ktéry odlozyl sie w postaci szlamu tub platkéw
na dnie podgrzewacza. Nie usuwac kamienia, ktory osadzit sie
na wewnetrznych $ciankach podgrzewacza, poniewaz stanowi
on dodatkowg ochrong antykorozyjng oraz izolacje cieplng
podgrzewacza c.w.u.,

Cdkamieni¢ wymiennik ciepta w celu zapewnienia prawidiowej
wymiany ciepta.

Ponownie zmontowa¢ wszystkie elementy. Wymieni¢ pierscien
uszczelniajacy koinierza, z jezykiem na zewnetrzngj stronie
zasobnika, Zwréci¢ uwage na to, aby tuleja zanurzeniowa lezala
pod pokrywa,

Po zamontowaniu sprawdzié szczelnos¢ bocznego kolnierza.

As'ruby mocujace kolnierz nie powinny by¢ dokrecane

z momentem wigkszym niz 6 Nm +1/-0. Zastosowaé
wtym celu klucz dynamometryczny. Opis: Site
dokrgcania ok. 6Nm moina uzyskaé¢ kluczem
nasadowym z krotka dzwignia.

11. Uruchomic¢ kociot.

()

BA 150
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8 Protok()i Z konserwac'i

8. Protokdt z konserwac]i

Nr

Data

Przeprowadzone kontrole

Uwagi

Osoba kontrelujaca

Podpis

10

1l

12

13

14

15

16

17
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Przy zamawianiu czgsci zamiennych nalezy padaé nr artykuhu.
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Obudowa zewnetrzna

S i e e e m—

9. Czesci zamienne - BA 150

Nr Nr art. oL Opis’ :

26 300008957 Wiyczka dwu stykowa ciuInika cWU.
Obudowa zewnglrzna

30 200010081 Cbudowa BA 150

31 200009377 Ptyta przednia kompletna

k7 200009404 Phyta boczna lewa, kompletna, DTG 130

3 200008921 Plyta boczna prawa, DTG 130

34 200009478 Listwa poprzeczna, kompletna

35 200009474 Pekrywa DTG 130, kompletna

3 200009378 Wzmacnienie dolne

7 94820110 Klapa zamykajaca

k1] 94820120 Rygiel

39 200009475 Phyta tylna, kompletna

30
'EH -1
i )
)
|
: 35—
I
| 0
| &
R
| 39—
: (]
! |
1
]
|
an :
|
; 32—
I
i
I
)
I
L i e e e e -
Nr Nrart. Opis
Podgrzewacz cieple] wody BA 150
1 200010282 Zasobnik z izolacjg 2 pianki poliuretanowe]
2 89525500 Pokrywa wyczystkowa boczna, kompletna
3 85013433 Uszczelka wargowa 4r. 82 mm
4 89588912 Aneda ochronna kompletna
5 95014035 Uszczelka Vilton 25x8.5x2
[ 94974525 Element posredni z tworzywa sztucznego
7 95365613 Sprezyna stykowa (dia tulei zanurzeniowsj)
8 89525501 Pokrywa wyceystkowa gorma
9 89705511 ﬁ)e;s:;g ;;;z;zelek 7 mm + pierscien
10 88524007 lzolacja
1 89524006 fzclacja
12 89584009 lzolacja boczna
13 89535529 Woreczek z wyposazeniem dodatkowym
14 200009361 Cokdl, kompletay, skladany
15 97860648 Nozka regulowana M10x35
25 05362448 Cazujnik temperatury zasilania kotta KVT 60 0

diugesci 5 m

20/C8/08 - 300018653-001-B
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9. Czgsci zamienne - BA 150

Gwarancja

Gratutujmy Padstwu zakupu nraszego nowego urzadzenia i
jednoczesnie dzickujemy za Wasze zaufanie.

Chcemy zwdci¢ uwage na fakt, ze zakupione przez Panstwa
urzadzenie zachowa swe poczgtkowe cechy jesli bedzie
regularnie sprawdzane i konserwowane.

Autoryzowany instalater i nasza sie¢ serwisu gwarancyjnego jest
oczywiscie stale do Pafstwa dyspozycji,

Warunki gwarancji

Panstwa urzadzenie objete jest umowna gwarancia, dotyczaca
kazdej wady fabrycznej liczac od daty zakupu na fakturze
instalatora.

Czas trwania gwarancji zaznaczony jest w karcie gwarancyjnej.

Jako producent nie ponosimy odpowiedzialnodci za szkody
powstate na skutek ztego uzytkowania urzadzenia, blednej jego
instafacji lub niedostatecznej konserwacji (muszq Panstwo
zadba¢ o to, aby instalowanie bylo przeprowadzone przez
autoryzowanego instalatora).

Nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody materialne,
niematerialne lub uszkodzen ciata os6h spowodowane instalacjg
sprzeczng z:

- zarzadzeniami prawnymi lub ustawowymi lub wprowadzonymi
przez wladze lokalne

- zarzadzeniami krajowymi, czy
dotyczacyri instalacji

- naszymi instrukcjami i zaleceniami dotyczacymi instalacii
odnoszacymi sig do regularnej konserwacji urzadzen

- lub wykonanych nie fachowo

lokalnymi, szczegdlnie

Nasza gwarancja ogranicza sig tylko do wymiany lub naprawy
uszkodzonych czesci przez nasze stuzby techniczne z
wylaczeniem kosztéw robocizny, dojazdéw i transportu.

Nasza gwarancja nie pokrywa wymiany ub naprawy czesci w
wyniku zwyklego zuzycia, zlego uZytkowania, interwencji 0séb
niewykwalifikowanych, braku lub niedostatecznego nadzoru lub
konserwacji, nieodpowiedniego zasilania elektrycznego |
uzywania nieodpowiedniego lub zlej jakosci paliwa.

Czgsci takie jak silniki, pompy, zawory elektryczne, itd. sg objete
gwarancjg tylko w sytuacii gdy nigdy nie byly demontowane.

7 ) Francja
Zapisy, ktore poprzedzajg nie wylaczajg korzysci na rzecz
nabywajgcego prawng gwarancje ustanowiona w artykutach
1641 do 1548 Kedeksu Cywilnego.

Belgia

Zapisy,dotyczace gwarancji, kidre poprzedzaja nie wylaczaja
korzysci, w danym przypadku, na rzecz kupujgcego wedlug
zapisow prawnych stosowanych w Belgii, dotyczacych ukrytych
wad.

Szwajcaria

Gwarancja dotyczy sprzedazy, sposobu dostawy jak | warunkow
gwarancji firm, ktore sprzedajg nasze urzadzenia.

Polska

Warunki gwarancji sg umieszczone na karcle gwarancyjnej.
Pozostala kraje

Powyzsza informacja nie ogranicza mozliiwosci dochodzenia
roszcezen odnosnie wad ukrytych w oparciu o przepisy krajowe..

BA 150

20/08/08 - 200018653-001-B



10. Karta gwarancyjna

10 Karta gwarancyjna

Data ZAKUPU: ...t Pieczet sprzedawcy:

Informacja o kotle (uzyskana z tabliczki znamionowej):
MOABL ..o e

108/08 - 300018653-001-8 BA 150 @




@ykaz firm serwisu gwarancyjnego produktow De Dietrich )
(stan na dzied 15.01.2007 r.)

I

N . Kategoria ’ ;
Wojewodziwo Miasto serwisy Nazwa firmy Telefon tirmy
Delnostaskie Jeienia Gora AB” Sotis Plus (0604) 650 008

Strzelin AB* Proinserv 0602} 736 738
Walbrzych AB Wilold Czekaj {0601} 726 930
Wroctaw A B Nomar 0509} 838 729
Wroclaw AB" Proinserv 0602) 736 738
Wroclaw AB Raan 0605 371 418
Wroclaw A G Inst-Serw 0696 042 479
Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz A B .C* Uni-Serwis 0603) 600 106
Bydgoszcz AB Interm-Tech 0601) 646 412
Grudzigdz A B Instgaz & C.0. 0509) 229 729
Toruf A, B* Instal-Eko {0501) 350 352
Lubelskie Biala Podlaska A, B, C* Ekoserwis Rapid 083 42 19 83 -
{.ublin A B P.UH. B. Tchorzewski  (0603) 979 309 -
Lublin A KJK 0502) 566 997
Lublin ABC Zubrzyeki Serwis 0501) 282 364 :
Zamost A B, Swiderski Rohert - (0603) 866 051
Lubuskie tezyca, k/Zielonej Gory A B~ PW AGA -TOM 0604) 990 992
Wroctaw C Inst-Serw (606) 042 479
t.odzkie tadz A B . Nowak 0601} 238 330
) tadz A B C~  Solar “Therm - 0601) 297 880 -
Matopolskie Bukowno k. Olkusza A B* LA.8." Jacek Gehala 0502} 512 052
Jurkéw k. Czchowa E Leszek Szot (601) 496 571
Krakéw A F.H.U. GP-GRUP 0501) 450 705
Krakow ABCH Trulan 05086) 027 631
Krakow AB Mekanet 0601) 486 769
Krakow AB Syst. Grzew. Serwis 012 656 35 85
Nowy Sacz AB Bieniek (060 3 4) 653 654
Nowy Sacz AB Polibran 018 44218 72
Tagnow A Instalator 0602 495 523
] Zakopane AB ~ Piotr Murzyn 0502 723 888
Mazowieckie Ciechanow - AB Serwis Urzatz. Grzew 0602) 198-397--
- . Plock A B. - Termolnstal 0605) 690 Q01
Radom. AB- - ZHUP.Kanmar = - {0603) 755789 ;
Warszawa A B C” Kotrem - - - {0604) 439 416
" Warszawa ABT Serwis D.D. Qertli {0601) 551 695 :
Minsk Mazowiecki AB . T.G. Partner Serwis 0502) 284 130 :
Warszawa = AB Wakka - 022 636 90 80
- . Zabki k. Warszawy - AB GCiepio | Cgrody 0601) 210 970
QOpoiskie Opole A, B Brexpol 0602 116 725
Opole AB Ecotec 0502 103 433
Wroclaw C Inst-Serw 0696) 042 479
Podkarpackie . Lezajsk ’ A B F.HU.,A&R". 0604) 578 288 °
Ma]dan Krélewski E F?HU. Henryk Kaminski (0604) 625 210
Rzesitw A B,C* 0609) 214 242
Sanok - D ) Zhigniew Piecuch 0603) 846 735 .
Stalowa Wola AB Automatyk-Serwis 0605) 923 391
Mielec A “Inwest - . 0606) 909 625
Podlaskie Augustdw A B> Centech 0693) 535 444
Biafystok A B C Cieploprojekt 0503) 062 624
Biafystok AB* P.H.U. ,Sokdl" 0692) 686 254
Bielsk Podlaski AB Infohud 0502) 644 844
Suchowola AB Lazar i Ska 0604) 225 774
tomza A B Rzofica (0503) 136 201
Pomorskia Gdynia A B, C* Nowaserwis 058 662 20 20
i . Nowa Karczma A B* Origo - 0601) 800 538
Slgskie Bielsko-Biala AB Krzysztof Cebulski 0602) 233 159
Cleszyn AB Roman Kafuza 0603} 679 082
Gzgstochowa ABC Eko-Instal 0501} 324 BE4
Czestochowa A B* Puczynski 0600} 975 610
Rybnik A B, C”  LUMH,  Holtex” 0603} 081 087
Sosnowiec A B JAS." Jacek Ggbala 0502} 512 052
Katowice AB Polmar 0601} 541 692
Kobiernice A Instal-sanit 0696} 026 956
Tamowskie Gory A B Beri 0601} 410 605
Swigtokrzyskie Busko-Zdroj AB ~ Nowalor 0604) 289 055
Miedziana Géra k. Kigle A.B, C*  Techmont = - 0603) 596 478
Mnlow k. Kielc A B Witczak 0605) 096 374
: Staszéw A B Leszek Zamojskl 0606} 360 575 -
Warminsko-Mazurskie  Elblag A B SM3S 0501) 145 654
Gizycko A B Lech-Bud 0502) 206 496
Olsztyn A B, C* Serwis Nosowicz 0605) 299 199
Wielkopolskie Czamkéw A B _ Adam Jozeliak 0602) 504 589
Gniezno A B I(rzysztot Stowinski 0603) 889 202
Kalisz AB Pro-Bis 0602) 516 729 |
Kenin A B Olej-Serwis (0601) 791 102 -
Leszno - A B Helgaz 0601) 774 687
Lubof k. Poznania A B~ Centrum Serw. 0601) 705 155 -
Ostrow Wielkopolski A B P.HU. TIV 0505) 115 187
Poznan AR Fko Serwis 0607).445 004
Poznafi A B C Spaw 0605) 106 111
Swarzedz A InTech 0516} 196 855 .
Zachodnio-Pomorskie  Koszalin A B Ashud 0502) 608 332
Koszalin A B Energoserwis 0602} 532 833
Kolobrzeg A, B, C,* Termo-Serwis 0605) 626 716
Szczecin A B, C* MZSerwis 0608) 470 547
z0Zecin A B Mercurius 0601} 936 441
winoujscie A Eco-Lux Instal 0602) 442 926/

infolinia 801 080 881

f

\.

Firmy serwisowe zamieszczone
w wykazie zostaly padzielone wedtug
nastepujgcych kategorii

Redzaje serwisowanych
kottow

Kategoria
serwisu

De Dielrich

A (wszystkie stojace i wiszace)

Interdomo (dawniej Schiffer)
(wszystkie stojace 1 wiszace)

C De Dietrick made by Remeha
(wszystkie stojace i wiszgce)

De Dietrich
(stojace i wiszgce do 60 kW)

E Tylko wiszace kolfy
CITY

* Serwis Fabryczny

W razie awarli (w okresie gwarancii)
prosimy o kontakt w kolejnosci:

= Regionalny serwis (zab. wykaz obok)
o> Przedstawiciel regionalny
Gdarfisk: GSM 693 835 966
Katowice: GSM 693 835 967
Krakdw: GSM 601 467 469
Poznan; (35M 601 985 117
Warszawa: GSM 601 181 535
Wroctaw Poludnie: GSM 609 678 949
Wroclaw Potnoc:  GSM 608 010 665
= Biuro De Dietrich
czynne codziennie w godz. 8.00-16.30
51-502 Wroctaw, ul. Mydlana 1
tel. 071 345 00 51
= Glowny serwisant »goraca linia«
tel. 071 345 00 56, 345 0057
po godz. 16.00: tel. 0 602 456 611
tel. 0603 123 330
Awaria po okresie gwarancjl:

= Zawiadom swojego serwisanta
z autoryzacja De Dietrich
lub serwis z wykazu

N

_/

Dostgpny wylqgcznie z telefonéw stacjonarnych
Oplata za minute potgezenia - 35 groszy brutto
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@ Siedziba Zarzadu
+¥% Do Dietrich Technika Grzewcza

@ Dyrektor Regienu
.@ Biuro techniczno-handlowe

Rl Magazyn centrainy

De Dietrich

TECHNIKATGRZEWCE
e DMeirich Technika Grzewcza Sp. 7 9.0. - ul. Mydlana 1, 51-502 Wroclaw T JE .
sekralasiat tel +48 71 3450061 fax: + &6 71 3450064 irffolinta 307 989 237
biuro logistyki fel.: +48 71 3450052 do 55, 3450089, fc +48 71 3450065 Doslgpny wylgeznin z lelafondw stacjonoraych
serwls technlczny tel.: +48 71 3450056, 3450057 Oplata za minute polqezenia - 33 groszy brutto
dziat produsty tel.; +48 71 3450058, 3450059 1 - lokalny Serwis Fabs
dziat szholen tol.: +48 71 3450062, 3450053 2 relemncin’ naprany quarancyine
ksiggowosé tel: +48 71 3450073 3 - zokup czlvfd zamienmych
e-mall: pluro@dedletrich.com pl 7 www.dedletrich.com.pl pavza - nojblizaza ploctwka handlowa
magazyn centrainy: tel.: +48 67 2542200; fax +48 67 2542220

Strefy spezedaty:
. G5M 501 467469, fax +48 71 3450064, e-mail: kakow@dedictrich.com.pl

o Krakow, Kelee: ................. ...

Katowice: . .. GSM 93 835967, Tax +48 71 3450064, e-mail; katowice@dedietrich.com.pl
Rzeszhwe. , .. GSM 593 835868, fax +48 71 3450064, e-mail: rzeszow@dedietrich.com.pl
o Warszawa, Biaiyslok, Lubll .. GSM 601 181535, fax +48 22 8153038, e-mail: warszawa@tedietrich.com.pl

Bydgoszezt............ .. GSM 500 102873, fax +48 22 8153038, e-mall: bydposzcz@dedietrich.com.pl

.. GSM 683 835966, fax +45 58 3447601, o-mall; gdanski@dedlatrich.com.pl

.. GSM 500 051438, fax +48 22 §153038, e-mall: lodz@dedietrich.com.pl

.. GSM 609 678949, fax +48 71 3450064, e-mail: wroclaw@dedletrich.comn.pl

.. BSM 601 985117, fax -+48 61 8266326, e-mall: poznan@dadialrich.com.pl

.. GSM 501 016654, fax +48 71 3450064, e-mall: szczecin@dadietrich.com.pl

GSM 608 010665, fax +48 71 3450064, e-mall: wroclaw szarek@dediatrich.com.pl

Gidansk, Ofsztyn:
4.

orzdw Wikp,, Koszalin:,
Wrogtaw, Ziglana Géra: ..............

ADGO1-AA

© Wstep

Wszystkie dane techniczne w niniejszej instrukcji, jak rowniez rysunki | schematy pozostajg naszg
wylaczna wlasnocia i bez naszej uprzedniej zgody na pi$mie zabrania sig ich reprodukowania.

Zaslrzega sie mozliwos¢ zmian technicznych.
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