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Instrukcja Instalowania i Obslugi -

Brama ogrodzeniowa dwuskrzydiowa Prremyslowa

1. WAZNE INFORMACJE

Montazu oraz regulacji bramy moze dokonaé jedynie osoba KOMPETENTINA
Przed przystapieniem do prac. montazowych nalezy zapoznaé sie z caly
instrukcjy

Prosze uwaznie przeczytad niniejsza instrukcje | stosowac sig do jej zalecen.
Zawiera ona niezbedne informacje, gwarantujace bezpleczny montaz |
uzytkowanie, a takse wlasciwa konserwacje bramy ogrodzeniowej.

Prosze starannie przechowywaé niniejszy instrukcje,

2, PRZEZNACZENIE

Brama przeznaczona Jjest do ogradzania fabryk, zakiadow produkeyjnych,
instytucji uszytecznoici publicznej ambasad, budynkéw rzgdowych, urzeddw
panstwowych i innych o podobnym charakterze.

3. WARUNKI STOSOWANIA | BEZPIECZENSTWO

UWAGA:

Padczas montazy nalezy przestrzegaé przepisow BHP dotyczacych prac:
montazowych, $lusarskich, prowadzonych elektronarzedziami, w zaleznoéc
od zastosowane| technologli montazu.

EWENTUALNA INSTALACIA ELEKTRYCZNA MUSI BYC WYKONANA
ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIAZUJACYMI W DANYM KRAJY.

WSZELKIE PRACE ELEKTRYCZNE MOZE WYKONYWAC JEDYNIE
UPRAWNIONY INSTALATOR.

Na drodze ruchu skrzydia nie powinny znajdowad sie zadne
przesziody. Nalezy ste upewnic, ze w trakcie ruchu skrzydia,
na jego drodze nie znajdujy si¢ osoby, a w szczegdinosci
dzieci Jub te2 przedmioty,

UWAGAI Niebezpleczenstwo wypadku.

Otwieranie i zamykanie bramy za pomocy urzqdzenia
sterujacego, mose odbywac sig tylko jezell brama znajduje sig
w zasiegu wzroku operatora.

Uwagal Niebezpieczefistwo wypadku,

Bram o przeswicie pomiedzy wypeinieniem <20% nie nalezy uzywad Jesli
predkosé wiatru przekracza 15my/s

4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

4.1 Fundamenty

Fundamenty muszq mie¢ glebokose “W* wigksza od strefy przemarzania
ustalonej dla danego obszaru, Dla obszaru Palski zgodnie z PN-81/8-03200,
Szeroko$¢ fundamentéw dla stupdw bramy powinna wynosi< min.800 [mm).
Do zabetonowania stlupbw nalezy uzy¢ betonu B15.

4.2 Mocowanie oporu $rodkowego

W przypadku posiadania stabilnego podioia, meozna opor Srodkowy
praykrecié, :

W przypadku posiadania kostki brukowe, nalezy wykona¢ fundament do
ktdrego przykreca sie opér srodkowy zgodnie z rysunkiem s, Fundament musi
mieé glebokos¢ wieksza od strefy przemarzania ustalonej dla danego obszaru,
W przypadku braku stabilnego podioza nalezy wykonaé¢ fundament do
ktérego przymocowuje sig opdr Srodkowy. Fundament musi mie¢ glebokosé
wigksz od strefy przemarzania ustalonej dfa danego obszary,

4.3 Przewody zasilajace

Pod poziomem wjazdu zasypad przewody sterujace YLY 2x1mm2 (do Jedne]
pary fotokomérek) i zostawic¢ wypust montazowy okoto 1mb, lub rure PCV z
mozliwaicis pdiniejszego welggnigcia przewoddw,

W przypadku chec zakupu urzadzenia sterufacego do bramy, nalezy
doprowadzi¢ przewody zasilajgce oraz przewody sterujace do fotokomorek
w rysunku 0,

5. MONTAZ

Prawidlowe dzialanie bramy Jest uzaleznione w Znacznym stopniu od
poprawnego Je] zamontowanla.

Producent dokonuje montazu na dodatkowe zlecenie klienta lub poleca
autoryzawane firmy montazowe.

W przypadku samodzielnego montazu przez uzytkownika, nalezy
berwzglednie przestrzegac zalecen niniejszef instrukcji, aby uniknge
nieprawidiowege funkcjonowania bramy, przedwczesnego Jej zuiycia lub
ewentualne] utraty gwarangji.

Po zamontowaniu skrzydet bramy nalezy dokrecic nakretkl kontrujace na
zawiasach.

W przypadku montazu urzadzenia sterujacego nalegy stosowac sig do zalecers
proditeenta tego urzadzena,

CZYNNOSC1 PO ZAMONTOWANIU BRAMY
6, OBSLUGA
Nie zastawta¢ przestrzeni ruchu skrzydia bramy!
Podczas zamykania Iub atwierania skrzydla bramy nalezy upewni¢ sig, ze na
Jego dredze  nie znajduja sig osoby, a w szczegblnosci dzieci lub ted
przedmioty,
Przed plerwszym otwarciem bramy nalezy ja sprawdzi¢ zgodnie z rozdziatem
"Przegladi konserwacja”.
Brama zamontowana jest poprawnie wtedy gdy Jej skrzydto porusza sie
plynnie oraz Jej obstuga jest latwa.

7. OTWIERANIE | ZAMYKANIE

Przy zamykaniu bramy RECZNEJ nalezy zwrocic uwage na to aby rygiel zamka
hyt w pozycji otwartej. Zamkniecie bramy z ryglem w pozycji zamknietej moze
spowodowad uszkodzenie bramy.

8. USUWANIE USTEREK

Jesli skrzydio bramy stawia opor lub pojawiajz sie inne usterki, nalezy
postepowac zgodnia ze wskazdwkami Zawartymi w punkdie "Przegiyd
i konserwacja”, oraz “Czyszczenie | estafyka”.

W razie jakichkolwiek watpliwoéci nalezy nawiaza¢ kontakt z montazysta lub
sieci autoryzowanego serwisu producenta.

9. MALOWANIE {nie dotyczy bram malowanych)

Po zamontowaniu bramy nalezy w razie potrzeby uzupednic ubytki farba
podkfadowy antykorozyjng.

Brame cynkowana mozna pomalowac¢ dwoma warstwami farby
nawierzchniowej, najlepiej na bazie Zywic sztucznych, stosujac sig do zaleced
producenta farby.

10. PRZEGLAD | KONSERWACJA

Prace kontrolne | konserwacyjne nalezy przeprowadzac przynajmniej
o 6 miesigcy, stosujac sle przy tym do niniejszych wskazdwek!

W przeciwnym wypadku istnieje nlebezpieczenstwo, ze brama nie bedzie
dziala¢ prawidlowo.

1¢.1  Mocowante elementow

Nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich zamocowan (dokonywanych podezas
montazu bramy) szczegdinle mocowanie do stupdw ogrodzeniowych) § w
razie potrzeby poprawic,

10.2 Smarowanle

Okresowo co 6 miesiecy nalezy posmatowaé smarem statym {np, £T-43)
zawlasy bramy poprzez smarowniczkg umleszczong na zawiasie oraz rygle.
103 Wkladka bebenkowa zamka

Nie oliwi¢!

1. CZYSZCZENIE |ESTETYKA

Nalezy okresowo (po sezonie zmowym) czyécié brame z 2anieczyszczen

zbieralacych sle wewnatrz,

T1.1 Powterzchnia zewnetrzna bramy malowang farbami proszkowymi.

Brama nalezy chroni¢ przed dziataniem frodkdw Zracych takich jak: hegi, kwasy

itp. ’

Nalezy przestrzegaé prawidtowej konserwacii WYROBOW. Elementy

malowane proszkowo halezy czyscié przynajmnie} Jeden raz w roku, a przy

macno zanieczyszczonym éredowisku czescle),

Przy czyszczentu nalezy przestrzegad nastepujacych zasad:

Do mycla nalezy urywaé czystq wodg 2 niewlelkimi dodatkam| chojetnego
lub stabe alkalicznego érodka myjacego przy uiyciu miekkich nie
ysujacych écierek lub szmatek,

" Powlerzchnie malowane muszq by¢ podczas czyszezenia w stanie zimnym -
max temperatura 25 C.

» Srodki czyszczace wolno uzywac tylko w stanie zimnym - max tem peratura
25 C,

* Nie wolno uzywac zadnych &rodkéw kwasnych lub mocno alkaliznych
Scierajacych I czyszezacych, ktére moga atakowaé podioZe stalowe,

= Nie wolno uzywad Zadnych Srodkdw cierajacych | czyszczactych
powedujacych ubytki materiatowe farby i rysy.

* Nie wolne uzywad zadnych organicznych rozpuszczalnikéw, ktdre
zawieraja estry, ketony, alkohole, aromaty, eter glikolowy lub chiorowane
materialy weglowodorowe itp,

* Nie wolno uzywaé adnych $rodkéw Czyszczacych o nleznanym sktadzie
chemicznym.

" Usuwanie tfustych, olejowych fub sadzowych substanc]i mozna.
wykonywad przy pomocy bezaromatowych weglowodoraw benzynowych,

® Pozostatosct klejow, kaucrukéw sillkonowych lub taém samoprzylepnych
fip. mogg by¢ usuwane przy pomocy bezaromatowych weglowodaréw
benzynowych

Maksymalny czas oddzlalywanta rodka Lzysiczacedo nie moze przekraczad 1
godziny. W razie potrzeby CZysiczenie moina powtdrzyé co najmniej
pe 24 godzinach,

Klefe, zaprawy, masy do szpachlowania, kity, tasmy pokryciowe { klejace moga
zawiera¢ agresywne substancje | przed ugyciem musi byé sprawdzone ich
oddziatywanie na powlokl malarskle i na podfoze.

11.2 Powlerzchnia zewnetrzna bram cynkowanych,

Nalezy stosowa¢ sle do zasad przewidzianych dla bram matowanych
przoszkowo,

Producent zastrzega sobie prawe dokonywania zmian konstrukeyjnych
wynikajacych z postepu technicznego nie zmieniajacych funkcjonalnoscl
wyrobu bezpowiadomienia.

Dokumentacja jest wlasnoiciq Firmy WISNIOWSKL. Kopiewanie,
odwzorowywanie i wykorzystywanie w caloéci lub w czeici bez pisemnej
zgody wiasciciela jest zabronione.
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Instrukcia Instalowania i Qbstugi - Brama ogrodzeniows dwuskrzydlowa przemyslowa
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1. Centrala sterujgca, A - Sterowanie reczne - przewody: 2x0,25 YLY.
2. Antena. B - Zasilanie - przewody: 3x1,5 YLY.
3. Lampa sygnalizacyjna-wyposazenie dodatkowe
4. Fotokomdrka. UWAGA !
5. Silownik. Nie nalezy zmieniaé przekrojow przewoddw
6. Ogranicznik otwierania. zasilajacych i sterujacych gdyz moze to utrudnié
7. Zabezpieczenie réznicowo-pradowe. lub uniemozliwié¢ montaz,
8. Zabezpieczenie przed samoczynnym

zamknigciem (brama rgczna).
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instrukcja Instalowania i Obshugi - Brama ogrodzeniows dwuskrzydiowa przemysiowa

o

11.a

Zawias bramy So = do 6000 [mm] Zawias bramy So = powyZej 6000 do 12000 [mm]

4 Dokumentadja techniczno - ruchowa
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uskrzydiowa przemystows

fowa duy

Instrukcja Instalowania i Obstugi - Brama ogrodzen

- ruchowa
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8.1
8.1

a dla bramy recznej
b dla bramy z napgdem bez krancdwek

Instrukcia Instalowania Obslugi - Brama ogrodzeniowa dwuskrzydiowa Preemystowa

Kolejnosé czynnosei przy reguiacji

Sposéb regulacji bram przy
So = powyzej 6000 do 12000 {mm] =

Sposodb regulacji zawiasy dolnego jest
analogiczny jak dla zawiasy gornego,

Brak agraniczenia dotyczacego obroty dla $ruby (D oraz tulei @

zawiasu gérnego

0 QY ©

| N

1. Odkreci¢ srubg (1)
J max. 180 stopni

P9

2. Odkreci¢ nakretke kontrujaca (2)
J nastepnie obracamy tulejg @

max. 180 stopni
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Instrukcja Instatowania i Chstugi - Brama ogrodzeniowa dwuskrzyciows przemysiowa

]

Sposoh regulacji bram przy So = do 6000 [mm]

-

Regulacji potozenia skrzydta bramy nalezy dokonac

poprzez obrét gérng i dolng $rubg zawiasu,
az do uzyskania oczekiwanego polozenia skrzydia.
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