Przedmiar robot

Kod CPV 45231110-9
Lokalizacja Przebudowa ulicy Krotkiej w Kotobrzegu
ul. Krétka, Kolobrzeg
Inwestor Gmina Miasto Kotobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
Wykonawca ,
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Tabela przedmiaru robét Strona 2/4
Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
D-03.02.01.|1. Studnie rewizyjne Dn1200 szt. 9
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt
kat.ITI-TV
0,8*2*2%(2,4+1,73+1,75+0,97+1,09+1,18+1,66+1,61+1,6+9*%0,5+9*0,3) m3 67,808
razem | m3 67,808
2 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m 1 glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV
0,2*2*2%(2,4+1,73+1,75+0,97+1,09+1,18+1,66+1,61+1,6+9*%0,5+9*0,3) m3 16,952
razem | m3 16,952
3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt
kat.ITI-TV
m3 16,950
4 Umocnienie $cian wykopow palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach
zewnetrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiorka.Gleb.umocnienia do 3m
4%2%(2,4+1,73+1,75+0,97+1,09+1,18+1,66+1,61+1,6+9*0,5+9*0,3) m2 169,520
razem | m2 169,520
5 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20 cm
0,2*2*2%9 m3 7,200
razem | m3 7,200
6 Studnie rewizyjne z krggébw betonowych o srednicy 1200 mm i glgbokosci 3 m w
gotowym wykopie. Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t
- z odcigzeniem
szt 9,000
7 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych $r.1200mm w gotowym wykopie przy pomocy
zurawia do 4t.Naktady dodat.dla glgbokosci ponad 3m za kazde 0,5m réznicy glebok.
0,5m -21,000
8 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt
kat.I-1I
67,81+16,95-7,2-3,14*1,4*1,4/4*%(2,4+1,73+1,75+0,97+1,09+1,18+1,66+1,61+1,6+9* | m3 44,957
0,5+9%*0,3)
razem | m3 44957
D-03.02.01.|2. Wpusty deszczowe Dn500 szt. 4
9 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt
kat.ITI-TV
1*1%(1,44+0,8+0,84+1,01+4*0,5) m3 6,090
razem | m3 6,090
10 Umocnienie $§cian wykopdw palami szalun.stal.pod komory,studzienki itp.na sieciach
zewnetrzn.w gruntach suchych kat.I-IVwraz z rozbiérka.Gleb.umocnienia do 3m
1*4%(1,44+0,8+0,84+1,01+4*0,5) m2 24,360
razem | m2 24,360
11 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20 cm
0,2*1*1*4 m3 0,800
razem | m3 0,800
12 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
szt 4,000
13 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt
kat.I-1I
6,09-0,8-3,14*0,6*0,6/4*(1,44+0,8+0,84+1,01+4*0,5) m3 3,569
razem | m3 3,569
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Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
D-03.02.01.|3. Kanaty Dn0,30PVC L=221,3m
14 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt
kat.ITI-TV
0,8*1,1*(1,68*8,1+2,1%¥55,3+1,74*15,7+1,03*23,4+1,14*32,9+1,71¥16,5+1,64*25,5 | m3 339,450
+1,6%34,2+0,2%211,6)
razem | m3 339,450
15 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i1 glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV
0,2*1,1*(1,68*8,1+2,1*¥55,3+1,74*15,7+1,03*23,4+1,14*32,9+1,71¥16,5+1,64*25,5 | m3 84,863
+1,6%34,2+0,2%211,6)
razem | m3 84,863
16 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt
kat.ITI-TV
m3 84,860
17 Pelne umocnienie §cian wykopdw wraz z rozbidrka balami drewnianymi w gruntach
suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokosci 1 m i glebokosci do 3,0 m
2*(1,68*8,1+2,1%55,3+1,74*15,7+1,03*23,4+1,14*32,9+1,71%16,5+1,64*25,5+1,6%3 | m2 771,478
4,2+0,2*%211,6)
razem | m2 771,478
18 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20 cm
0,2*1,1*211,6 m3 46,552
razem | m3 46,552
19 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngtrznej 315 mm,laczone na weisk
m 211,600
20 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt
kat.I-1I
339,45+84,86-46,55-3,14*0,315*0,315/4*(8,1+55,3+15,7+23,4+32,9+16,5+25,5+34, | m3 352,653
2)-0,5%0,3%(24+33,5)
razem | m3 352,653
21 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu
HOBAS o $rednicy nominalnej 300 mm
proba 9,000
D-03.02.01. |4. Przewiert sterowany rura De315PE L=40,1
22 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt
kat.ITI-TV
2*6*1,7*1,9 m3 38,760
razem | m3 38,760
23 Przewiert sterowany rurg De315PE
m 40,100
24 Materiat do przewiertu sterowanego
m 40,100
25 Potaczenie rur polietylenowych,cisnieniowych PE,PEHD o $rednicy zewnetrznej 315
mm metodg zgrzewania czolowego (przy uzyciu agregatu pradotworczego)
zlacze 3,000
D-03.02.01. |5. Przykanaliki Dn0,15PVC Lc=86m
26 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z

transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt
kat.ITI-TV
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Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
0,8*0,9%(1,61*2,6+1,47*2,4+1,4%2,2+1,42*%2,1+1,6*3,2+1,52*2,6+0,84*2,1+0,89*9, | m3 68,491
3+0,83*7+0,92*2,5+1,02*%6,5+0,93*8,9+1,09*2,7+1,18*%6,8+1,26*6,9+1,05*2+1,05*
2,8+0,2%72,6)
razem | m3 68,491
27 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m 1 glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV
0,2*0,9%(1,61*2,6+1,47*2,4+1,4%2,2+1,42*%2,1+1,6*3,2+1,52*2,6+0,84*2,1+0,89*9, | m3 17,123
3+0,83*7+0,92*2,5+1,02*%6,5+0,93*8,9+1,09*2,7+1,18*%6,8+1,26*6,9+1,05*2+1,05*
2,8+0,2*%72,6)
razem | m3 17,123
28 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymil0-15t na odl.do 1 km.Grunt
kat.ITI-TV
m3 17,120
29 Umocnienie azurowe $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi
stal.(wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m i gl¢b.do 3m.Grunt
kat.ITI-IV wywoz nadmiaru
2*(1,61%2,6+1,47%2,4+1,4%2,2+1,42*%2,1+1,6*3,2+1,52*2,6+0,84*2,1+0,89%9,3+0,83 | m2 190,254
*74+0,92*2,5+1,02*%6,5+0,93*8,9+1,09*2,7+1,18%6,8+1,26%6,9+1,05*2+1,05*2,8+0,2
*72,6)
razem | m2 190,254
30 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20 cm
72,6*%0,2*0,9 m3 13,068
razem | m3 13,068
31 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngtrznej 160 mm,laczone na weisk
2,6+2,4+2,2+2,143,2+2,6+2,1+9,3+7+2,5+6,5+8,9+2,7+6,8+6,9+2+2,8 m 72,600
razem m 72,600
32 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
spycharkami 55kW.Zageszczanie zageszczarkami warstwy luznej grub.40 cm.Grunt
kat.I-1I
68,49+17,12-13,07-3,14*%0,16*0,16/4*72,60 m3 71,081
razem | m3 71,081
33 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu
HOBAS o s$rednicy nominalnej do 150 mm
proba 17,000
D-03.02.01.| 6. Drenaz L=57,5m
34 Rurociagi drenarskie z NPCW o $rednicy 10,0 cm uktadane rgcznie w wykopach
umocnionych
m 57,500
35 Zabezpieczenie rurociggow drenarskich o srednicy 10,0 cm.Rurociagi drenarskie
obsypywane zwirem
m 57,500




