USLUGI GEOLOGICZNE

MAGDALENA TYSZECKA
75-813 Koszalin ul. Blawatkow 17

tel: 608-321-384 e-mail: magdatyszecka@wp.p/
NIP: 538-125-84-41

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla projektu przebudowy w ul. Krétkiej w KOLOBRZEGU

Zleceniodawca: Autorska Pracownia Projektowa
Bartosz Sontowski
Koszalin, ul. Pitsudskiego 68/9

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg,
78-100 Kofobrzeg ul. Ratuszowa 13

Opracowanie: mgr Magdalena Tyszecka
upr. Min. Srodowiska. VII-1340

mgr Magdaldia Tyszecka
upr. Ministra Srodfiwiska nr VII-1340

mgr inz. Grazyna Maciofek

Koszalin, kwieciert 2013



OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy w ul. Krétkiej w Kofobrzegu

SPIS TRESCI:

Czesc¢ tekstowa

. Wstep

Il.  Zakres prac

1ll.  Budowa geologiczna i warunki wodne
IV. Woarunki geofechniczne

V. Whioski

OO W DD DD
1

3

1
N AN W

Cze$c¢ graficzna

Zat.1 Mapa dokumentacyjna wraz z profilami otworow
badawczych, skala 1:1000

Zat. 2. Obja$nienia symboli uzytych w opracowaniu




OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy w ul. Krétkiej w Kofobrzegu

I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Autorskiej Pracowni

Projektowej Bartosz Sontowski z Koszalina. Inwestorem jest Gmina Miasto
Kotobrzeg 78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13,

Celem opracowania jest wstepne rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo — wodnych dla projektu przebudowy ul. Krétkiej w Kotobrzegu.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.).

IIl. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 4 otwory badawcze do gtebokosci
4,0 w miejscach wskazanych przez zlecajgcego. Otwory badawcze wyznaczono

w terenie na podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:1000.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonania wiercen przyjeto na

podstawie mapy.
W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych otworow
badawczych wraz z ich profilem geotechnicznym — zat. 1;

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu — zat. 2;

— czesé tekstows, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan,
dane z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

Ill. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE
W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utworow wieku

holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen we wszystkich otworach badawczych reprezentowany jest przez
warstwe antropogenicznych nasypow, ktorych migzszoS¢ w miejscu badania
wynosita od 0,7 m (otwér nr 1) do 1,6 m (otwdr badawczy nr 2).

Ponizej nawiercono utwory pochodzenia aluwialnego wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych i pylastych, a takze lokalnie zastoiskowych glin i piaskow
gliniastych z domieszkami cze$ci organicznych (otwoér badawczy nr 3).
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Plejstocen nawiercono w postaci glin piaszczystych i glin pochodzenia
lodowcowego. W otworze badawczym nr 1 gliny te przewarstwione sg piaskami
drobnymi pochodzenia wodnolodowcowego.

Wode gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono w otworze
badawczym nr 2 na gtebokosci 1,6 m. W otworze nr 1 nawiercono wode gruntowg
o zwierciadle napietym w warstwie piaskéw drobnych na gtebokosci 2,6 m. Woda
w tym otworze stabilizowata do§¢ wysoko tj. na gtebokosci 0,7 m. W pozostatych
otworach nawiercono sgczenia na stropie utworéw spoistych.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i moze ulegac
okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadow atmosferycznych i pory roku.
Przewiduje sie wahania zwierciadta wody w granicach +0,5 m, a takze zmiane
intensywnosci sgczen.

Doktadny obraz budowy geologicznej podano na zatgczniku graficznym (zat.
nr1).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podiozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do
poszczegdinych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy z uwagi na zmienny
skiad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa geotechniczna I - obejmuje piaski drobne i pylaste (takze lokalnie
z domieszkami czesci organicznych) wystepujgce w stanie Srednio zageszczonym.
Wartoéé charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

Wspéiczynnik wodoprzepuszczalnosci wg Z. Wituna' wynosi:
dla piasku drobnego k=102-102cm/s
dla piasku pylastego k=102-10%*cm/s

Warstwa geotechniczna Il - obejmuje piaski gliniaste i gliny humusowe
wystepujgce w stanie  plastycznym. Warto$¢  charakterystyczng  stopnia

plastycznosci przyjeto w wysokosci L™ = 0,35.
Grunty warstwy Il nalezg do grupy C wg PN - 81/B - 03020.

' Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikacji i £gcznosci
3
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Warstwa geotechniczna Ill - obejmuje gliny, gliny piaszczyste i piaski
gliniaste wystepujace w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia

plastycznosci przyjeto w wysokosci I = 0,35;
Grunty warstwy Il nalezg do grupy B wg PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B

i C wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone
metodg B wg PN - 81/B — 03020
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Piasek drobny, |, ' 16 | 1,75
I - ' |$rednio zageszczony|0,50 | --- | --- - 30,5| - {62000 |1+0,1
piasek pylasty 9e y naw | 1,90 !
I ;’liikr‘ﬁmizm plastyczny — 035/ c| 25 | 2,00|125| 12 |22000]10.2
m | Glina, glina plastyczny — 0,35/ B| 21 | 205 |155| 27 |27 000 | 10,1
piaszczysta

Wartoéci obliczeniowe x® poszczegdlnych parametréw geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wg wzoru:
X0 = x®
gdzie:
x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego

Ym — Wspoétczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy warto$¢ wspdtczynnika
materialowego dla poszczegdinych parametrow geotechnicznych gruntéw
mineralnych nalezy przyjmowaé¢ w wysokos$ci v m= 120,1, natomiast dla gruntow
warstwy |l proponuje sie wspdtczynnik niejednorodnosci ustalony na podstawie

doswiadczen z rejonu w wysokos$ci y m= 1+0,2.




OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektu przebudowy w ul. Krétkiej w Kofobrzegu

V. WNIOSKI

1. Wystepujgce w podiozu grunty zaliczane do warstw | i lll posiadajg dobre
parametry geotechniczne. Grunty warstwy 1l i nasypy majg parametry obnizone.

2. W $wietle rozporzgdzenia zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.
U. Nr 81 z dnia 27.04.2012 r.) na badanym terenie wystepujg: proste warunki
gruntowo — wodne.

3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujgce
w podiozu grunty w rejonie projektowanego remontu i modernizacji drogi (otwory
badawcze nr 23 — 35) sklasyfikowano pod wzgledem wysadzinowo$ci,
nastepujgco:

e nasypy - nie zostaly sklasyfikowane w rozporzadzeniu - jednak
ze wzgledu na ich skiad (gleba piasek préchniczny) w przewazajgcej
czesci mozna je uznac za wysadzinowe,

e grunty warstwy | piaski drobne — niewysadzinowe, piaski pylaste — grunty
watpliwe;

e grunty warstwy Il i lll — bardzo wysadzinowe.

4. Zgodnie z w/w rozporzadzeniem w rejonie otworéw badawczych wystepujg
dobre warunki wodne.

5. Zgodnie z cytowanym wyzej rozporzgdzeniem konstrukcje podatne i potsztywne
powinny by¢ wykonywane na podfozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.
Podbudowe projektowanej drogi powinien stanowi¢ materiat nosny (podsypka,
chudy beton, tluczen itp.). Parametry tej warstwy (migzszo$¢, wskaznik
zageszczenia itp.) okresli projektant drogi na podstawie obliczen statycznych.
Z uwagi na powyzsze podioze nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzgdzeniu.

6. Z uwagi na duze odleglosci pomigdzy otworami, w niniejszej dokumentacji
opisano jedynie warunki gruntowo-wodne panujgce w miejscach wykonania
otworéw badawczych. Wzdiuz trasy projektowanych drég warunki mogg sie
miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od przedstawionych w niniejszym opracowaniu.
W zwigzku z tym dno wykopéw nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom w celu
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wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw stabonosnych, nie uchwyconych

wierceniami.

. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne

nalezy wykonac zgodnie z PN - 81/B - 03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych

nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng warto§¢  wspdiczynnika

materiatowego ym tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego m,

potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy

zmniejszy¢é mnozgc go przez 0,9 poniewaz warto$¢ parametrow

geotechnicznych ustalono metodg B i C.

. Potrzebne do obliczenn statycznych wspétczynniki nosnosci podaje sie

w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla poszczegoinych

warstw geotechnicznych, w zalezno$ci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia

@, wynoszacych:®," = ™ . yn,

gdzie:

@,V — wartosé charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

Ym— wspobtczynnik materialowy wynoszgcy 0,9 dla poszczegdinych warstw

gruntéw minerainych;

Tabela 2. Wartosci wspdfczynnikéw nosnosci

Wspotczynniki no$nosci
Warstwa geotechniczna o,"
Nb Nc Ns
| 14,72 25,80 5,47 28
i 2,83 8,41 0,24 11
Il 3,59 10,37 0,48 14
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7. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntdow, co obnizyloby ich no$nos¢. Jest to szczegdinie
wazne w obrebie piaskdw pylastych, ktére jako grunty tiksotropowe pod
wplywem np. wstrzgsbw mechanicznych mogg obnizy¢ swoje parametry
wytrzymatosciowe.

Rozmoczone partie gruntéw nalezy z podifoza usungC i zastgpi¢ podsypkag
piaszczysto- zwirowg lub chudym betonem. Wykopy nalezy chroni¢ przed
zalaniem wodg i przemarzaniem.

8. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.

mgr Magd@lena Tyszecka
upr. Ministra Syodowiska nr VII-1340
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, Zaf. nr 2
OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU

1 numer otworu STAN GRUNTU: WARUNKI WODNE:
1,30 rzedna wiotu otworu
luZny
_' | < stabe sgczenie wody
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m nasyp niekontrolowany [T Peg | pospétka gliniasta [o Jzw] zwary
] ] _ ' » \ AV/ gleboko$¢ swobodnego zwierciadta
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‘ | drewno e ' [ ' :
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. . . _ _ ] 35 wody gruntowej
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