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Gmina Miasto Kolobrzeg
Ul. Ratuszowa 13
78 — 100 Kolobrzeg

Dotyczy: Przebudowy ulicy Krotkiej w Kolobrzegu.

Odpowiadajac na pismo z 13.05.2013 r. opatrzonego sygnaturg (brak) zgodnie z

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym ruchem ( Dz. U z 2003 r. Nr 177, poz. 1729) informujg, iz przedstawiony
projekt organizacji ruchu dotyczacy ( dla zadania drogowego):

Przebudowy ul. Krotkiej w Kolobrzegu.

Opiniuje¢ pozytywnie:

Na podstawie § 12 ust. 1 w/w ustawy jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu
zobowiazana jest zawiadomi¢ Komendanta Powiatowego Policji w Kolobrzegu o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk. W 2 egz.
Egz. Nr | adresat 1 ZASTERCA
Ezg. Nr 2 KPP w Kolobrzegu Komendanta Powiafowego Policji

asp. szt. W. Byczkowiak w Kolobrfegu

ml. insp. JepsrKiiowski



OPIS TECHICZNY
do projektu organizacji ruchu przebudowy ulicy Krotkiej w Kolobrzegu

1.Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

1. Umowa — zlecenie na opracowanie projektu

2. Obowiazujace przepisy i normy projektowe w tym Zalacznik nr 1 + 4 do rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. zalgeznik do nru 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

3. Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami;

4. Projekt przebudowy ulicy.

2. Cel i zakres projektu
Projekt organizacji ruchu obejmuje oznakowanie ulicy Krotkiej oraz uporzadkowanie oznakowania

na istniejgcym ciggu pieszo-jezdnym w pasie ulicy Toruniskiej, ktory jest dojazem do ul. Krotkiej.

3. Ruch drogowy
Wielko$¢ ruchu wynika z obstugi terendéw — ruch jest maty dojazdowy do kilku dzialek.

4. Opis stanu istniejacego i projektowanego rozwigzania.
Zaprojektowano budowg ulicy Krotkiej, klasy D, o nawierzchni szeroko$ci 5,0m dla ruchu pieszo —

jezdnego z placem do zawracania na koncu o szerokoéci 12,5m. Do wykonania jest nawierzchnia
7z kostki betonowej jako kontynuacja istniejgcego ciagu pieszo-jezdnego szer. 5.0m z kostki
betonowej w pasie ul. Toruniskieja. Aktualnie na ulicy Krotkiej jest nawierzchnia gruntowa.

5. Projektowane oznakowanie i organizacja ruchu

Projektowana ulica Krétka jest kontynuacja uliczki dojazdowej (pieszo - jezdnej) biegnacej w pasie
drogowym ulicy Torunskiej z wjazdem z jezdni glownej ulicy Torunskie;j.

W stanie istniejacym na wlaczeniu do drogi gléwnej sa znaki B-20 STOP i C-2 skrgt w prawo za
znakiem. Na koncu odcinka utwardzonego stojg znaki A -7 i D-4 , ktére s3 pozostaloscig
oznakowania przed przebudowsa ulicy Torunskie;j.

Zaprojektowano zdjecie (zlikwidowanie) znaku A-7 i przestawienie znaku D-4 ,ulica $lepa” na
istniejacy zjazd z ulicy Torunskiej. Na nowym odcinku nie przewiduje si¢ oznakowania.

Zestawienie oznakowania

Przestawienie znakow . _ )
Symbol znaku Opis Ilos¢ tablic UWAGI

D-4 ,ulica $lepa” 1 Istn. do przestawienia

Zdjecie znakow

Opis To$¢ tablic

A-7 "ustgp pierwszenstwa 1

G4
Opracowal mgr inz Jan Sontowski



PRZEBUDOWA UL. KROTKIEJ W KOELOBRZEGU — ORIENTACJA
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a) na drogach z poboczem gruntowym
UWAGA!

kraweznik
b) na ulicach
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W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegiosci nie mniejszej niz 0,5m

od krewedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczad w odleglosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.
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c) dwoch na jednym sfupku na drogach
innych niz ulice, '
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b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

d) dwoch na jednym stupku na ulicach,

Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym slosuje sie znzki o jedng grupe wielkogci wyzsza
niz siosowane na lej drodze /lub ulicy/ czyii znaki z grupy wielkosci "duze". W grupie lej znaki osirzegawcze ‘
w keztelcie trojkgle rownobocznego posiadajg dlugosé boku 1050 mm, & okraale znaki zakazu | nakazu Srednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztaicie prostokaia o diugoéci podstawy 900mm l



