Autorska Pracownia Projektowa

JAN SONTOWSKI
75-644 Koszalin ul.Swierkowa 27 PROJEKT BUDOWL ANO_

tel/fax 094 347 3215 0609 665 848

WYKONAWCZY

DROGI ULICE MIASTA

Budowa ul. Krotkiej w Kolobrzegu

Projekt jest zlokalizowany na dzialce nr: 85/1, 84/6, 84/9, 101, 102.

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Koltobrzeg

Zawarto$¢ opracowania
Oswiadczenie
Uprawnienia i izby
Uzgodnienia

Branza drogowa:
@ Opis techniczny,
@ Informacja BIOZ,

@ Rysunki
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Przekroje normalne i konstrukcyjne skala 1:50
3. Profil podtuzny skala 1:50/500
4.1. - 4.3. Przekroje poprzeczne skala 1:100

Branza sanitarna:
® Opis techniczny,
@ Informacja BIOZ,

@ Rysunki
1. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:500
2.Profile kanaléw deszczowych skala 1:100/500
3.Schemat obsypki i usytuowania drenazu skala 1:10

Branza drogowa:

projektowat:mgr inz. Jan Sontowski

upr § 2 ust.1,§ 5 ust.1,§ 13 ust.1p.3b nr A/PB/8300/40/84 WBPPAiINB Koszalin
sprawdzil: mgr inz. Bartosz Sontowski

upr. nr ZAP/0115/POOD/07

Branza sanitarna:

projektowal mgr inz. Bogustaw Bodarski

upr proj. w ogr.zakr.-sieci sanit.do wod-kan. nr UAN/N/7210/154/84 WBPPAiNB K-lin
sprawdzil mgr inz. Marian Sztoldo

upr. § 2 ust.1, § 13 ust.1p4 lit. abe; nr UAN/N/7210/634/87 WPPUAINB Koszalin

Koszalin 05.2013



Oswiadczenie

Os$wiadczamy ze, projekt: Budowa ul. Krétkiej w Kolobrzegu zostal opracowana zgodnie z
umowg i przepisami, zasadami projektowania oraz wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzief
wykonania projektu Projekt zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢. Projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

BRANZA DROGOWA
Projektant:

mgr inz. Jan Sontowski
upr § 2 ust.1,§ 5 ust.1,§ 13 ust.1p.3b nr A/PB/8300/40/84 WBPPAINB Koszalin

Sprawdzajacy:

mgr inz. Bartosz Sontowski
upr. nr ZAP/0115/POOD/07

Branza sanitarna

Projektant:

mgr inz. Bogustaw Bodarski
upr proj. w ogr.zakr.-sieci sanit.do wod-kan. nr UAN/N/7210/154/84 WBPPAINB K-lin

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marian Sztoldo
upr. § 2 ust.1, § 13 ust.1p4 lit. abc; nr UAN/N/7210/634/87 WPPUAINB Koszalin

Koszalin 05. 2013
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych v budownictwie
2 ust.1 i1 § £ ust. ] 3 lit.Db
Na podstawie § ... i §13 ust 1 PRE e, rozporzgdzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony. Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze ' '

et magister.inzynier budomnictwa drogowmego
(wymienlé¢ tytu? zawodowy)
j r. Szczecinie
urodzony dnia 26%38 ..... 1950_ ....................... bt R £ et et
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne] funkcji ... S

Projektanta orsz kierownika budowy i Tobéds

e £ORStTUkCY jno-ingynieryjnej w zakresie drég
W specjalnosei .. LIS ST T T 0l
(okresllé¢ rodzaj specjalnosct techniczno-budowlanej lub specjallzacjl zawodowej)

Jan Przemysiaw SO NTOWS XTI
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Obywatel
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U7D-EOX-YGA *

Pan Jan SONTOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/2103/01

adres zamieszkania ul. Swierkowa 27, 75-644 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




. ZACHODNIOPOMORSKA
~.| O K REG O WA

I Z B A
INZYNIEROW
: " BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131/97d/07 Szczecin, dnia 15 grudnia 2007 1.

¥

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm.) jart. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 20067. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i § 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071

z poin. zim.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. BARTOSZOWI MICHALOWI SONTOWSKIEMU

ur. dnia 10 maja 1974 1. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0115/POOD/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

w catodci zadania strony, na podstawie art. 1074§ 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od

W zwigzku z uwzglednieniem
danych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

uzasadnienia decyzji. Zakres na

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierdw
i Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej
Budownictwa w Szczecinie W terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy OKK:
1. Stanistaw Kaminski
2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska
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1.

Szczegbdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 51 art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektOw budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 112 powotanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa W sprawie samodzielnych  funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, W rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wytaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) drogadla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 wyiej wymienionego rozporzadzenia Ministra Transportu
: Budownictwa - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremu W zakresie

specjalnosci drogowej.

Otrzymuja:

1.

2.
3.

4.

Pan Bartosz Michat Sontowski

Ul Kalinowa 37b/9

75-667 Koszalin

Okregowa Rada Izby Z11B

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-83P-UWO-ZBT *

pan Bartosz Michat SONTOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/0382/04

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 8, 75-635 KOSZALIN

odniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada

jest cztonkiem Zach
e ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

wymagan
012-08-01 do 2013-07-31.

Niniejsze saéwiadczenie jest wazne od 2

zenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

ikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-21 roku przez:

Zaswiadc
walifi

weryfikowanym przy pomocy waznego k

j Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa.

Zygmunt Meyer, przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie

znym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

8 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronic
mocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy po

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1
m opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

elektronicznej opatrzone bezpiecznym
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za
j Okregowej Izby Inzynierow

* Weryfikacje poprawnosci danych w
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe

Budownictwa.



w KOSZALINIE . . .
Wydzial Planowania Przestrzennego, Koszalih, dnia 2flgrudmla ...........

Urbanistyki, Architektury i Nadzoru
Budowlanego S .
g Uai=f22R0-1535 /¢
T ncocen S PSSR SRR RS . L

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznyech w budownictwie

Na podstawie § EuSE"/} ....... i§ 13 ust. 1 pkt rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-N7Q-GDZ-OAS *

Pan Bogustaw Zbigniew BODARSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/3705/02

adres zamieszkania ul. Francuska 57, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-27 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

. Na podstawie § .2.uste 1. i§ 13 ust. 1 pkt. .00 T AT I
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢, ze
Marian S Z T OLDO

Obywatel ... eesmbeisasEesessvESERRS S et oreinYes st eisssananian
(wymieni¢ imig-imiona i nazwisko)

..........................................................................

.......................................................................................................

urodzony dnia ... 2. 2AEIPHRE 225 SRR

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta A
e e S e e s :
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci gazowej i cieplnej
w specjalnosci uzbrojenia terenu,w. zakresie ochrony. srodowiska. -.ochrona.gleby -
- (okresli¢ rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)
: .S . .
Obywatel ........ I\ ia rian Sl ZTOLDO .......................................................... jest upowazniony do:
(imi¢-imiona i nazwisko)

1, -do sporzgdzania projektdéw sieci gazowe] i cieplnej uzbrojenia terenu
oraz do sporzadzania projektéw instalacji i urzadzen stuzgcych do
ochrony przed zanieczyszczeniem gleby,

2. w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kon-
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-
cyjnych elementéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego sieci gazowej i cieplnej uzbrojenia terenu, instalacji
i urzadzen stuzgcych do ochrony przed zanieczyszczeniem gleby,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-853-SJ7-ZX0 *

Pan Marian SZTOLDO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2728/01

adres zamieszkania ul. Kazimierza Wyki 31/2, 75-329 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



‘ Urzad
Miasta
’Af-' Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

tel.:94 35 51 500

fax.94 35 23 769
e-mail:.urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

Kotobrzeg, dnia 11 kwietnia 2013 r.
UA.6727.39.2013.11I

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13; 78-100 Kotobrzeg

Petnomocnik

Jan Sontowski
Autorska Pracownia Projektowa
ul. Swierkowa 27; 75-644 Koszalin

Dotyczy: wniosku z dnia 04.04.2013 r. w sprawie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kofobrzeg dla dziatek nr 84/1, 84/2, 84/6,
85/1, 84/4, 84/5 84/10, 84/9, 84/8, 84/7, 83, 85/2, 101, 102, 100/2 potozonych
w obrebie 18 w Kofobrzegu.

Wydziat Urbanistyki i Architektury Urzedu Miasta Kotobrzeg informuje, ze zgodnie
z Uchwatg XXV/346/08 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta
Kotobrzeg ,5 - Trzebiatowska”, ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego Nr 107, poz. 2598 nizej wymienione dziatki potozne w obrebie 18
w Kotobrzegu znajdujg sie na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

e ,MN23” — przeznaczenie podstawowe: pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng —
wolnostojgca; przeznaczenie dopuszczalne (uzupetniajace): dopuszcza sie dziatalno$é
ustugowg lub gospodarczg o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30 %
powierzchni catkowitej budynku zgodnie z ustawg Prawo budowlane — dziatki nr 84/2,
85/2, czesci dziatek nr 84/1 i 84/4,

e ,MN24” — przeznaczenie podstawowe: pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng —
wolnostojaca; przeznaczenie dopuszczalne (uzupetniajace): dopuszcza sie dziatalno$é
ustugowg lub gospodarcza o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30 %
powierzchni catkowitej budynku zgodnie z ustawg Prawo budowlane — dziatki nr 84/5,
84/7, 84/8, 84/19, 84/10, 100/2, czeSci dziatek nr 84/6 i 84/4,

e ,KDW6” — tereny drég wewnetrznych — dziatka nr 85/1, pozostata cze$¢ dziatki 84/1,

czesci dziatek nr 84/6 i 83,

,KDG1” — tereny drég publicznych, ulice gtéwne — pozostate czesci dziatek nr 84/6 i 83,
,KDG2” — tereny drog publicznych, ulice gtéwne — dziatka nr 101 i cze$¢ dziatki nr 102,
,,KDD42” — teren drogi publicznej, ulica dojazdowa — cze$¢ dziatki nr 102,

,U30” — przeznaczenie podstawowe: pod ustugi ogdlne, handel o powierzchni
sprzedazy do 1900 m2, gastronomie, wystawiennictwo, rozrywka itp. — pozostata
niewielka cze$¢ dziatki nr 102. —

Zafgczniki: - wypis i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kotobrzeg

Opracowata: Inspektor Monika Strzelczyk tel: 94 35 51 530 e-mail: m.strzelczyk@um.kolobrzeg.pl



OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ul. Krotkiej w Kotobrzegu

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa 1 pomiar do celow projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejgcego;

- warunki na przebudowe i zabezpieczenie uzbrojenia;

- rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Przedmiot i zakres projektu

Projekt obejmuje budowe ciggu pieszo — jezdnigo o szerokosci 5,00 m i kanalizacji
deszczowej zgodnie z warunkami K-10.6221.5.2013.IX z dnia 12. 02. 2013 r.

Inwestycja ma na celu poprawe warunkow ruchu — dojazdu do zabudowy.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedsiewziecie zlokalizowane na ul. Krotkiej w Kolobrzegu. Inwestycja znajduje sie w
obszarze zabudowanym (zabudowa jednorodzinna). W stanie istniejagcym w miejscu planowanej
inwestycji znajduje si¢ droga gruntowa pieszo - jezdna.

Odwodnienie powierzchniowe drogi na teren bez mozliwosci dalszego odplywu. Odwodnienie
z budynkéw po stronie poinocnej jest poprowadzone doraznie do resztek rowow melioracyjnych
sukcesywnie likwidowanych przez nowe zagospodarowanie terenow. Po stronie poludniowej
odprowadzenia z rynien sa odprowadzone do przewodu drenarskiego, ktory kilkakrotnie wymagat
oczyszezenia. Odwodnienie jest niewystarczajace, teren pasa drogowego oraz dziatek jest zanizony

i podtapiany. Konieczne jest wykonanie dobrego odwodnienia.

3.1 Warunki gruntowe i wodne

Warunki gruntowo — wodne sa okreslone na przekrojach na zataczonym planie. W wierzchnie;j
warstwie o grubosei 0,7 — 1,8m podtozu zalegaja nasypy niekontrolowane — mieszanina piaskow
humusu i gruzu. Ponizej tej warstwy w pasie ulicy Krotkiej sa piaski gliniaste lub pylaste lub glina
piaszczysta, a wzdluz chodnika do ulicy Obozowej piaski gliniaste i piaski drobne.

Woda gruntowa pomierzona na glgbokoscei od 0,7 do 1,7 na ulicy Krétkiej, a wzdluz chodnika
do ulicy Obozowej na glebokosci od 1,7 d0 2,2m — wida¢ oddziatywanie utozonego tam drenazu.
Po opadach okresowo woda utrzymuje si¢ na powierzchni terenu nastgpuja tez sptywy z terendw

sasiednich Jest to lokalnie najnizsze miejsce.



4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowano budowe ciagu pieszo - jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej szarej
dostosowanej do sporadycznego dojazdu samochod6éw cigzarowych jako przediuzenie nawierzchni
istniejacej. Szeroko$é nawierzchni 5.0m. Na zakoficzeniu plac do zawracania o szerokosci 12,5m.
Zjazdy i dojscia (z kostki czarnej) w miejscach istniejagcych.

Rozwigzanie wysoko$ciowe po terenie z zapewnieniem powigzan z istniejacymi

zjazdami oraz dojéciami i tak by zapewni¢ sprawne odwodnienie nawierzchni.

4.3, Parametry techniczne projektowanej inwestycji

— Ulica dojazdowa - klasa dojazdowa.

—  Przekrdj normalny - ciag pieszo-jezdny o szeroko$ci 5 m, po bokach trawniki.
—  Nawierzchnia dostosowana do wjazdu i postoju samochodow ciezarowych.

— Warunki gruntowe — grupa nosnosci podtoza G-4.

4.1 Konstrukeja ciageu pieszo-jezdnego

8 cm bet. kostka brukowa szara

3cm | podsypka cementowo - piaskowa
25 em KLSM
25 cm;Gruntocement 2,5 MPa

4.2 Konstrukcija zjazdow

8 cm bet. kostka brukowa czarna

3 cm 'p;odsypka ceméntowo - piaskowa
25 ¢m KLSM
25 cm Gruntocement 2,5 MPa

4.3 Odbudowa ciagu pieszo — rowerowego po wykonaniu kanalizacji deszczowej

8 cm bet. kostka brukowa szara /czerwona z odzysku
3 cm podsypka cementowo - piaskowa
15 cm grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa

Zasypanie wykonanego kanatu piaskiem (Wz=1)



Na ulicy Kroétkiej zaprojektowano nawierzchni¢ ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowej
betonowej w kolorze szarym, a nawierzchni¢ zjazdéw z kostki brukowej betonowej w kolorze
czarnym.

Zjazdy z kraweznikow betonowych 15x22, o wysokosei 4cm na fawie betonowej z oporem.

Konstrukcje wzmocniono dodatkowa warstwg podbudowy z gruntocementu. Wystepujace
w podlozu grunty sg w stanie nawodnionym i uniemozliwiajg uzyskanie wymaganych parametréw
nosnosci bez dodatkowego wzmocnienia. Zaprojektowana warstwa z gruntocementu watwi réwniez
prawidlowe wykonanie nawierzchni w trudnych warunkach gruntowych i wodnych.

Przy realizacji kanalu deszczowego do ulicy Obozowej przewidziano rozebranie

i odtworzenie istniejacej nawierzchni na ciggu pieszo — rowerowym, ze wzgledu na brak dojazdu do

miejsca robot.

5. Odwodnienie

Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowe] wraz z drenazem co ujeto w projekcie
branzowym bgdacym czg$cig niniejszego projektu.

Projekt przewiduje odebranie wod deszczowych z terenu ulicy i z dzialek przyleglych do
ulicy, na ktore sptywaja wody powierzchniowe, poniewaz znajdujg si¢ si¢ w zanizeniu terenowym.
Rozwiazanie jest zgodne z warunkami technicznymi nr K-10. 6221.5.2013.1X z dnia 12 lutego
2013 wydanymi przez Wydz. Komunalny UM Kotobrzeg.

Zaprojektowano kanal o srednicy 300 mm i studnie d 1200, wpusty deszczowe, przytgcza i
drenaz. Wiaczenie kanatu do istniejacej studni o rzednych 4,10/1,12 na kanale d600 w ulicy
Obozowej. Wykonanie wykopem otwartym i przewiertem sterowanym tak aby zminimalizowac
zniszczenia stanu istniejgcego w trakcie budowy.

Odwodnienie powierzchniowe ulicy Krotkiej 1 chodnika do projektowanych wpustow.
Odwodnienie podtoza nawierzchni z warstw odsaczajgcych do drenow, ktore przewidziano wzdhuz
projektowanych kanatéw deszezowych z odprowadzeniami do projektowanych studni.
Zaprojektowano doprowadzenie przylaczy do granic ulicy do odwodnienia wszystkich dziatek do
polaczenia z istniejacym odwodnieniem dzialki lub pozostawieniem zaslepionego zakonczenia do
dalszej realizacji, a na dzialce nr 84/9 zaprojektowano kanat dla odwodnienia najnizej polozonego

miejsca, na ktdre splywaja wody z okolicznych terendw.

6. Uzbrojenie

Projekt nie przewiduje przebudowy innego uzbrojenia poza kanalizacja deszczowa 1
drenazem. Rozwigzanie zaprojektowano tak aby nie powodowac kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

ktére pozostanie bez zmian pod nawierzchnia projektowanego ciagu pieszo-jezdnego, pod



projektowanymi zielenicami, zjazdami i doj$ciami.
Ujeto niezbedng regulacje armatury do nowych rzednych nawierzchni.

Ujeto zabezpieczenie Kkabli o$wietleniowych rurami ochronnymi pod zjazdami i

kraweznikami.

7. Rozwiazanie zieleni

Teren poza jezdnia miedzy kraweznikami, a granicami pasa drogowego przewidziano do

zagospodarowania zielenia (trawnik).

8. Zgodno$é z planem miejscowym

Projektowana ulica znajduje si¢ na terenie ujetym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Kolobrzeg zatwierdzonym Uchwatg XXV/346/08 Rady Miasta Kolobrzeg z
dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czedei obszaru miasta Kotobrzeg ,,5 - Trzebiatowska", ogloszong w Dziermiku
Urzedowym Wojewodztwa Zachodniopomorskiego Nr 107, p6éz. 2598 nizej wymienione dziaiki
polozne w obrgbie 18 w Kolobrzegu:

Zgodnie z rysunkiem i tekstem planu projektowana ulica jest oznaczona symbolem
KDW6 - tereny drog wewnetrznych i obejmuje nastepujace dzialki dziatka nr 85/1, pozostata
cze$é dziatki 84/1, czesci dziatek nr 84/6 i 83. droga obsluguje tereny MN 23 1 MN 24.

Projektowany kolektor jest zaprojektowany skrajem terenu
KDG?2 — tereny drdg publicznych, ulice gtéwne , dziatka nr 1011 czgs¢ dz. nr 102,

Projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

9. Zgodnosé z decvzja Srodowiskowa

Projekt nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 oraz ust 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397) zalicza si¢ budowe drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci
przedsiewziecia powyzej 1 km. Ponadto z § 3 ust.2 pkt. 3 do nie nalezy do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko po zsumowaniu parametrow charakteryzujacych
przedsiewziecie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia tego samego
rodzaju znajdujacego sie na terenie jednego zaktadu lub obiektu osiggng prog 1 km.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na

srodowisko.



10. Informacje uzupelniajace.
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

Teren znajduje sie w obszarze gorniczym Kolobrzeg II dla ztoza wod leczniczych. Planowane
przedsiewzigcie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejacego terenu i nie ma wplywu na

wielko$¢ ruchu drogowego. Nie powoduje dodatkowego zagrozenia dla srodowiska.

11. Organizacja ruchu

Przewidziano korekty w ustawieniu znakow, podano je w projekcie oznakowania.

Opracowal mgr inz. Jan Sontowski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy ul. Krétkiej w Kotobrzegu - branza drogowa.

Inwestor:

Gmina Miasto Kotobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Jan Sontowski
ul. Swierkowa 27
75 -644 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ:

e art.20 ust. | pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Dz 1)00.106,1126/ 2 poz. 2m.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét calego zamierzenia budowlanego i kolejnosé realizacji

1.1. Zakres robot.

Wystepuja roboty drogowe i odwodnienie drogi,

- budowa mieszczaca si¢ w istniejgcym pasie drogowym,

- regulacja wysoko$ciowa armatury w dostosowaniu do nowych rzednych nawierzchni;

1.2.Kolejnos¢ realizacji.
Kolejnos¢ realizacji typowa dla specyfiki robét drogowych - w pierwszej kolejnosci nalezy usungé
kolizje, w przypadku stwierdzenia kolizji wynikajacych z innego jak na mapie przebiegu uzbrojenia
podziemnego. Nastepnie zabezpieczy¢ istniejace elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenia
Nastepnie lub rownolegle wykona¢ rozbidrki i wykona¢ projektowane uzbrojenie terenu.
W ostatniej kolejnosci nalezy wykonaé nawierzchnie.

Kolejnos¢ realizacji winna by¢ dostosowana do prowadzenia robot przy zachowaniu ruchu
drogowego celem umozliwienia dojazdu do terendéw przylegtych do drogi oraz do terenu robot..

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanvch.

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujgce obiekty budowlane:

= uzbrojenie podziemne :

kable el NN i telekom, oswietlenie, kanalizacja telekom, wodociag, kanalizacja sanitarna, drenaz,
- ogrodzenia,

- Sciany przeciwhalasowe,

= nawierzchnie,

= na dziatce 84/9 — nie uzywane szambo z podigczeniami.

3. Elementy ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy ktdre moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na danym

obszarze to:

- ruch drogowy kolowy i pieszy;

- istniejace uzbrojenie w przypadku uszkodzenia;

Roboty przy uzbrojeniu i w jego sasiedztwie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
przez whascicieli lub zarzadzajacych tym uzbrojeniem.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone zgodnie z decyzjg zarzgdu drogi. Konieczne
bedzie zapewnienie dojazdu do terenéw obstugiwanych przez droge oraz do placu budowy.
Wystapig chwilowe zmykania przejazdu przy koniecznosci wykonania rob6t poprzecznych. W
trakcie robdt nalezy zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia przejazdu. Codziennie po
zakonczeniu robdt winna by¢ przywrécona mozliwos¢ przejazdu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robé6t budowlanych.

Ruch drogowy kolowy i pieszy w sgsiedztwie robot w przypadku nieodpowiedniego zabezpieczenia
robét. Zagrozenie jest obustronne — roboty stanowia zagrozenie dla ruchu drogowego, a ruch
drogowy stanowi zagrozenie dla robot.
Nieumiejetne prowadzenie robdt ziemnych (np.: wykonanie koryta pod nawierzchnig, wykopy pod
uzbrojenie, wbijanie szpilek przy ukladaniu kraweznikoéw) moze spowodowac uszkodzenie

istniejacego uzbrojenia.



Nalezy tez liczy¢ si¢ z mozliwoscia odkopania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapg
lub naniesionego niedoktadnie. Wykonanie wykopéw i robodt kanalizacyjnych w nawodnionym
wykopie. Poziom woéd gruntowych jest uzalezniony od opadéw oraz funkcjonowania rowdw i

urzadzen melioracyjnych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét.

Szkolenie bhp wymagane dla rob6t drogowych. W trakcie robot informowac o zaleganiu urzadzen
podziemnych i innych niewidocznych elementach. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W trakcie robdt nalezy zapewni¢ nadzor nad oznakowaniem i na biezaco uzupetnia¢ jego braki i
uszkodzenia oraz dostosowaé do aktualnych wymagan zabezpieczenia budowy. Konieczne jest
sprawdzenie zalegania przewodow podziemnych przez sprawdzenie ich zlokalizowania wykopem
probnym. Dotyczy to szczegélnie kabli w sasiedztwie projektowanych krawegznikow. Nalezy
uwazaé, aby nie uszkodzic kraweznikow szpilkami przy tyczeniu kraweznikoéw. W przypadku
odkrycia nieujawnionych na mapie elementow podziemnych, ktore bgdg kolidowatly z przebudows
nalezy znalez¢ ich wlasciciela dla okredlenia ich stanu technicznego, sposobu zabezpieczenia,
przebudowy lub likwidacji.

Kable elektryczne o$wietlenia zabezpieczy¢ rurami ochronnymi pod kraweznikami i zjazdami.
Roboty bedg prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego kotowego i pieszego. W szczegolnie
niebezpiecznych momentach robot ruch pieszy i kolowy winien by¢ czasowo zatrzymywany przez
uprawnionych pracownikow.

Nalezy zapewni¢ prawidlowe oznakowanie, oswietlenie, zabezpieczenie pracownikow i sprzgtu
stosownie do przyjetej organizacji ruchu i wymaganych zabezpieczen. Zapewni¢ mozliwosc
kierowania ruchem drogowym w Kkazdej nieprzewidzianej sytuacji poprzez zapewnienie
odpowiedniego sprzetu i uprawnionych pracownikow.

Nalezy utrzymywaé niezbedny kontakt z mieszkaficami celem uprzedzenia o szczegdlnych
utrudnieniach i ustalaniu mozliwosci korzystania z drogi lub prowadzenia czasowych wigkszych

ograniczen.

7. Obszar oddzialywania robdt.

Obszar oddziatywania robot na ulicy Krotkiej ogranicza sig do terenu budowy. Ma wplyw na
zapewnienie lub uniemozliwienie dojazdu lub dojscia do terendéw przylegtych do ul. Krotkiej.
Wykonanie kanatu deszczowego pod chodnikiem i drogg dla roweréw wzdtuz ulicy Europejskiej
bedzie wymagato zamknigcia ruchu i poprowadzenie pieszych i rowerzystow przez ulicg Jasna.

opracowal:

mgr inz. Jan Sontowski
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Projekt budowlany kanalizagyi deszczowej. ul. Krotkie) w Kolobrzegu

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego kanalizacji deszczowe;
w ul. Krotkiej, w Kolobrzegu

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu
- Warunki techniczne, nr K-10.6221.5.2013.1X z dnia 12-02-2013 r. wydane przez Gmina

Miasto Kolobrzeg,
- mapy syt.-wys. w skali 1:500 aktualizowane do celéw projektowych,
- uzgodnienia projektowe,
- wizja terenowa.
- przepisy polskich i branzowych norm oraz normatywy obowigzujace przy budowie

kanalizacji.
2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu budowy kanaléw grawitacyjnych kanalizacji
deszczowej oraz drenazu w ul. Krotkiej odprowadzajgcych wody opadowe. roztopowe i

gruntowe.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu z planowang budowa

kanalizacji odwodnieniowej, z trasami istniejgcych i projektowanych odcinkow kanalizacji
deszczowej i drenazowej, glebokosciami utozenia rurociggéw nowych, okresla sposoby
zabezpieczenia kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

3. Opis stanu istniejacego i zamierzenia projektowe

3.1 Stan istniejacy.

Ulica Krotka w Koltobrzegu jest typowa ulica osiedlows, o zabudowie jednorodzinne;

bez utwardzonej nawierzchni.
Obecnie w pasie drogowym ulicy Krétkiej i w bezposrednim otoczeniu znajduje sig
nastepujace uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ gazowa,
- kanaty grawitacyjne kanalizacji sanitarnej,
- kanaly kanalizacji deszczowej,

- kable energetyczne,
- kable teletechniczne i kanalizacja teletechniczna.
W pobliskiej ulicy Obozowej znajduje si¢ kanalizacja deszezowa kd600, do ktore; projektuje

sie wlaczenie odwodnienia ulicy Krotkiej.

3.2 Zamierzenia projektowe.

W ramach planowanej przebudowy ulicy Krotkiej, projektuje sig, zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi, budowe kanaléw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wod opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej w Dn600 w ulicy

Obozowej.
Dla obnizenia zwierciadla wody gruntowej w ulicy Krotkiej projektuje si¢ wykonanie

drenazu z wlaczeniem go do projektowanych studni rewizyjnych.



Projekt budowlany kanalizacyi deszczowey, ul Krdtkiej w Kolobreegu
4. Warunki gruntowo-wodne.

W obrebie inwestycji przeprowadzono badania gruntowe do glgbokosci 4,0m.

W otworach badawczych stwierdzono wystepowanie gliny piaszczystej i piaskow
drobnych. Woda gruntowa, w zaleznosci od miejsca stabilizuje sig ok. 1,5m pod poziomem
terenu, natomiast w rejonie studni D6 w ul. Krétkiej nawiercono napigte zwierciadto wody
gruntowej na glebokosci 2,6m, kidre stabilizuje si¢ na gl 0,7m.

5. Kanalizacja deszczowa

5.1. Bilans wod opadowych

Powierzchnia zredukowana Fz=0,29 ha
gnom=15 l/s’ha — Qo=1,01 x0,29x15=4.4 1/s
gmax=130 I/s/ha - Qmax=1,01x0,29x130=38 I/s

5.2. Kanaly deszczowe

Projektowana kanalizacja odwodnieniowa ma na celu odprowadzi¢ wody opadowe z
terenéw utwardzonych: jezdni, placéw, chodnikow i dachoéw, znajdujgcych si¢ w pasie
drogowym ul. Krétkiej oraz z dzialek 1 budynkow przyleglych do pasa drogowego.

Calkowita dlugo$é¢ projektowanej kanalizacji deszczowej (odwodnieniowej), W ramach

przebudowy ulicy Krotkiej wynosi:

Kanaty Dn0,30 PVC [=221,3m
Kanaly De315PE L= 40,1 m (przewiert sterowany)

Przykanaliki Dn0,15 PVC  L=86m

Laczna dlugosé: L =347,4 m

Podane wyzej dtugosci odnosza si¢ do osi kanatlow mierzonych w osiach studni.

Studnie rewizyjne i potaczeniowe, typowe, z kregéw betonowych z betonu B45 z uszczelkami
gumowymi na aczeniach i prefabrykowang podstawg studni Dn 1,20 m z osadnikami h=0,5m

(PN-B-107290) - szt. 9.
Wszystkie studnie wykona¢ z pierécieniem odcigzajagcym  z wlazami klasy C250 z

zabezpieczeniem ryglowym, z trwatym oznaczeniem logo miasta Kolobrzeg (wg zalgczonego

WZOoru.

Whusty uliczne deszczowe - Dn 0,50 z osadnikiem i z koszem kpl. 4
- z krata zeliwna uchylng zatrzaskowa klasy D400 z kolnierzem osadzonym na pierscieniu

odcigzajacym.

5.3. Trasa kanaléw

Kanalizacj¢ deszczowg (odwodnieniows), grawitacyjna, Dn 0,30 1 0,15m
zaprojektowano w pasach jezdni ul. Krotkiej, w taki sposdb, aby zachowa¢ normowe
odleglodci od istniejgcego uzbrojenia oraz umozliwi¢ w maksymalnym stopniu przejecie wod
opadowych z ulicy, paséw utwardzonych, zapewni¢ mozliwos¢ przejecia wod opadowych z
placow i rur spustowych istniejgcych budynkow oraz dzialek przyleglych.

5.4. Material i uzbrojenie.
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Kanalizacje deszczowa (odwodnieniowa), grawitacying, zaprojektowano z rur:
- PVC-U, Kklasy S, o sciankach litych - wg normy PN-EN 1401-1, aczonych na kielich z
uszczelka gumowg; De315x9,2, Del60x4,7 SN-8 . Diugos¢ (uzytkowa) rur 1, 2,316 m. Rury

PVC dostarczane sg w wigzkach.
- odcinek wykonany metoda bezwykopowa met. przewiertu sterowanego wykonac z rur

De315x18,7 SDR17 PN10

Studnie rewizyjne i polaczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregéw
zelbetowych Dn1200mm - wykonanych z betonu min. ,.B457, z monolityczng podstawa studni
i z plytg pokrywowg zelbetowa 21510/600mm (1740/600) oraz wlazem zeliwnym z wentylacja
- klasy €250, 2 600mm z odpowiednim logo miasta Kotobrzeg. Plyt¢ pokrywows nalezy
montowa¢ na pierscieniu odciazajacym.

Wpusty uliczne, typowe, z rur betonowych Dn 0,50m - z kratg zeliwng (klasy D400)
uchylng z zawiasem oraz z osadnikiem zanieczyszczen h=0,50m i zawieszanym koszem na

zanieczyszczenia.
W $cianach studni, na kierunkach wilgczenia rur PVC, nalezy montowaé tuleje

przejéciowe dla rur PVC, o $rednicy odpowiedniej do Srednicy kanalu odptywowego i kanatow

dopltywowych.

5.5. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania kanalizacji deszczowej wykonawca musi
zapoznaé sie dokladnie z niniejszym projektem, facznie z opisem. Wytyczenie trasy kanalizacji

deszczowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.
Roboty ziemne pod kanaly rozpoczaé po demontazu nawierzchni i podbudowy jezdni.

Roboty ziemne w rejonie kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ r¢cznie w celu
jego zlokalizowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

W przypadku kolizji projektowanego kanatu deszczowego z istniejagcym uzbrojeniem
lub uzbrojeniem nie naniesionym na mapach - po dokonaniu odkrywki, Wykonawca powinien
skontaktowac si¢ z projektantem.

Nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostalo naniesione na mapach.
Glebokosei wykopu pod kanaly jak na planach syt. - wys. i profilach podtuznych.
Posadowienia rur w gruntach gliniastych lub piaszczysto-gliniastych nalezy ukladac na 20,0
cm zageszczone] podsypce piaskowej.

Majac na uwadze istniejace na terenie inwestycji warunki gruntowe i charakter
przebudowy zaprojektowano wykopy o $cianach pionowych z umocnieniami ptytowymi
(pelne, pionowe).

Szeroko$¢ wykopu umocnionego:
- dla kanatu o érednicy Dn 0,15 m - 0,90 m,
- dla kanatu o $rednicy Dn 0,30 m - 1,10 m,

Rurociagi zasypa¢ piaskiem, ubijajgc warstwami co 15-20cm, na calej glgbokosci wykopu.
Pelna wymiana gruntu.

Wskaznik zageszczenia zasypanego wykopu, pod odbudowe jezdni, musi wynosi¢ 1,0.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy zabezpieczy¢ wszystkie miejsca przed osuwaniem si¢
gruntu spod konstrukcji chodnika i law istniejacych kraweznikéw lub obrzezy. Zabrania sig
bezwzglednie ich podkopywania lub podsypywania piaskiem (brak mozliwosci zageszczenia).
Do zasypywania wykopdw w obrebie pasa drogowego uzywaé materiatu niewysadzinowego
typu piasek, zwir, pospotka (calkowita wymiana gruntu).
Zasypywane wykopy nalezy bezwzglednie zageszcza¢ warstwami zasypki do uzyskania

wskaznika zageszczenia - 1,0.
Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni zgodnie projektem br. drogowe;.

5.6. Roboty montazowe.
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Materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci z normg lub atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "INSTAL" Warszawa.

Rury PVC, o §ciankach litych, 1aczone beda na kielich z uszczelka gumows. Rury
nalezy montowa¢ w wykopie na wyréwnanej i zaggszczonej podsypee gr. 15,0 em - zgodnie z
projektowanymi rzgdnymi i spadkiem.

Studnie rewizyjne 1 polgczeniowe zaprojektowano z kregow zelbetowych z betonu
min. B-45 uszczelnionych na tgczeniach uszczelkg gumowa. Phyty pokrywowe nalezy
montowaé na pierscieniach odciazajacych.

Wpusty uliczne wykonac z nastgpujacych elementow:

- podstawy studni o $rednicy wewn . 50 cm, glebokos¢ czgsci osadczej h, = 0,50m;
wykonanej z betonu klasy min. B40;

- kregéw betonowych o $rednicy wewn. 50 cm, gr. Scianki 6,5cm, wysokosci elementow
h= 50; 70; 80 cm; wykonanych z betonu klasy B45;

- pier$cienia odcigzajacego o Srednicy zewnetrznej D=100 cm; $rednicy wewnetrznej
D = 65 cm, wysokosci h = 15 cm; wykonany z betonu klasy min. B30;

- pokrywy o $rednicy zewngtrznej D = 100 cm; $rednicy otworu d, =50 cm, wysokosci
H = 10 cm; wykonanej z betonu klasy min. B30;

- kraty wpustu zeliwnego, plaskiej, o wym. 500x300 mm, z zawiasem klasy D400 .

5.7. Drenaz.

Ze wzgledu na problemy z wysokim poziomem wod gruntowych, projektuje si¢ wykonanie
drenazu réwnolegle do projektowanego kanatu deszczowego w ulicy Krotkiej. Drenaz nalezy
wykonaé we wspolnym wykopie dla kanatéw wg zalaczonego schematu. Poszczegdlne odeinki
drenazu wlaczy¢ do studni (jak pokazano na planie). Drenaz wykona¢ z rur drenarskich
D126/113 z rur PVC-U z oplotem filtracyjnym z wldkna syntetycznego.

Sposob wykonania drenazu:

- Na przygotowanym, wyrownanym dnie wykopu utozy¢ z wywinieciem zapasu na Sciany
wykopu geowlokning szer. ok. 2, Om.

- Rozscieli¢ warstwe 10cm zwiru.

- ulozy¢ rury drenarskie na odpowiednich rzednych.

- rury obsypaé¢ zwirem na wysokos$¢ 30cm nad wierzch.

- przykry¢ obsypke geotkanina.

- pozostata objeto$¢ wykopu zasypac piaskiem.

- konce rury drenazowej za$lepi¢ odpowiednig zaslepka systemowg.

Nalezy zastosowa¢ geowldknine igtowang, nietkang.

Rury drenazowe uklada¢ rownolegle do kanatu deszczowego licujgc gorg rury drenazowej z
go6rg kanalu.

Na odcinku od studni D1 do D9 wzdtuz chodnika znajduje si¢ kanalizacja drenazowa, ktorg
nalezy odpowiednio wlaczy¢ do projektowanych studni (jak zaznaczono na planie

zagospodarowania terenu).

5.8. Proby i odbiory robot.

Wszystkie roboty zanikowe muszg by¢ przedstawione do odbioru przez inspektora nadzoru.
Odbiorowi podlegaja:

- jako$¢ materialow

- jakos$¢ dna wykopu i podsypki

- technologia montazu

- utozenie rurociagu

- proba szczelnosci kanatow

- obsypka rur
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- stopien zageszczenia podbudowy jezdni.
Do odbioru koncowego kanalizacji odwodnieniowej wykonawca winien dostarczy¢

dokumentacje powykonawczg, w sktad ktérej wchodza:

- atesty rur i materialow
- projekt powykonawczy sieci z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi za zgoda autora

projektu, w trakcie budowy, i uzgodnionymi z Inwestorem,

- kserokopia uprawnieni kierownika budowy i inspektora nadzoru,
- protokoty z prob szezelnosci kanatow,

- protokoly odbioru prac zanikowych,

- protokéty z zageszczenia podbudowy

- pozwolenie na budowe,

- dziennik budowy (oryginal),
- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacja,

techniczna i sztuka budowlana,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

6. Uwagi ogolne

Wykonawea kanalizacji deszczowej moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolong
kadra pracownikéw i odpowiednim sprzgtem do zageszczenia gruntu.. Nie wyklucza si¢

istnienia nie zainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne i montazowe muszg

by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny z zachowaniem instrukcji i przepisow BHP.
Wszystkie istniejgce skrzynki zasuw i wlazy kanalizacyjne nalezy wyregulowac¢ do

poziomu nawierzchni.

mgr inz. ustaw Bodarski
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7. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
branza: SANITARNA

Temat: Kanalizacji deszczowej — Dn 0,15, 0,30 m, w Kotobrzegu, ul.
Kroétka.

7. Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
7.1. Zakres robdt i kolejnos¢ realizacji.

Zakres robot obejmuje:

* Budowe kanalow grawitacyjnych kanalizacji deszczowej Dn 0.3 m i przylaczy
kanalizacyjnych Dn 0,15 m do wpustow ulicznych i studni podigczeniowych.

* Montaz rur kanalizacyjnych przewodowych w wykopie otwartym.

* Montaz studni rewizyjnych i potgczeniowych z kregow zelbetowych.

* Zamulenie wylaczonych z eksploatacji odcinkéw kanalow.

* Regulacja do poziomu nawierzchni, istniejgcych skrzynek armatury wodociggowe]j i

gazowe]j oraz wlazow.

Kolejno$¢ realizacji robot:

- wytyczenie trasy kanalow i lokalizacji studni,

- rozebranie nawierzchni i podbudowy w pasie jezdni na trasie kanalow

odkopanie istniejacego uzbrojenia podziemnego: sieci gazowej niskiego ci$nienia, kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociagowej, przytaczy gazowych i
wodociggowych na trasie kanatow,

wykonanie wykopoéw pod projektowane kanaly i studnie rewizyjne,

zalozenie rur ostonowych na odkrytych kablach eSN 1 eNN

- wykonanie podsypki z piasku i jej zaggszczenie,

- ulozenie rur przewodowych kanalizacji deszczowej,

- zamulenie wylgczonych z eksploatacji kanatow,

- wykonanie préb szczelnosci kanatow,

- inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza

- zasypanie i zageszczanie zasypki kanalow gruntem niewysadzinowym do poziomu
warstwy filtracyjnej pod nawierzchnie,

odtworzenie warstwy filtracyjnej, podbudowy zgodnie z projektem br. drogowe]
regulacja poziomu wlazow, skrzynek armatury i kratek wpustow i ulozenie
nawierzchni terenu pasa drogowego zgodnie z projektem br. drogowej.

7.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
teren pasa komunikacyjnego — chodnik -nawierzchnia utwardzona,

- sie¢ uzbrojenia; gaz niskiego cisnienia, wodociag. kanalizacja ogélnosptawna
- kable energetyczne.

7.3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
- teren budowy, otwarty - ogélnodostepny,
- wykop pod kanaly z urobkiem na poboczu,
praca w poblizu czynnych urzadzen podziemnych, jak: sie¢ gazowa, linie kablowe

energetyczne,
budowa wymaga catkowitego zamknigcia ruchu na chodniku i $ciezce rowerowej od ul.

Obozowej i poprowadzenie go ulicg Jasna.

7.4. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji zadania.

Skala Rodzaj Miejsce Czas wystapienia
zagrozenia zagrozenia
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Niska Wpadnigcie do wykopu. Na trasie Od rozpoczgcia wykopow
Osuniecie si¢ cokotu wykopdéw dla do czasu zasypania
istniejacego ogrodzenia terenu | rurociggu

Wysoka Porazenie pradem 0,4 kV Czynne istniejagce | Roboty ziemne

urzadzenia
elektryczne
Zagrozenie zwigzane z Prace przy Przy montazu umocnien,
$rednia elementami ostrymi i montazu rury oslonowej na kablach
wystajacymi konstrukeji energetycznych,
umocnien wykopu
Zagrozenie zwigzane z Prace przy uzyciu|Podczas prac przy

$rednia elementami wirujacymi i elektronarzedzi, i|montazu rurociggu
luznymi urzadzen pit do ciecia

betonu itp.

Wysoka Zagrozenie wybuchem i Prace w Podczas prac
pozarem bezposrednim montazowych kanalow w

otoczeniu sieci poblizu CZynnego
gazowej niskiego gazociagu,
cisnienia

7.5. Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji zadania.

Pracownicy wykonujacy prace powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie uprawniajgce
do ich wykonywania oraz stosowne przeszkolenia z zakresu BiHP.

Wymagane szkolenia BiHP:

- instruktaz ogdlny,

- szkolenie stanowiskowe,

- szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP, uwypuklajgc
zagrozenia wymienione w punkcie 8.4. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikow o
zasadach wykonywania rob6t w poblizu czynnych urzadzen podziemnych i przy
urzgdzeniach elektrycznych.

7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z realizacji robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie,
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje w przypadku wystapienia zagrozenia.

- Teren budowy powinien by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzona organizacjg ruchu na

czas robdt.
- Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z zakresu BiHP i obstugi sprz¢tu uzywanego na

budowie.

- Sprzet i narzedzia uzywane na budowie muszg by¢ sprawne i posiada¢ aktualne
zaswiadczenia i badania.

- Miejsca wykonywania prac nalezy wygradza¢ tasmg bialo-czerwong i zastawami, a
przejscia dla pieszych w rejonie wykopdéw wykonaé za pomocg pomostéw z porgczami.

- Przy robotach ziemnych zapewni¢ bezpieczne wejscia i wjazdy na posesjg, a przy
zwezeniach jezdni wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikéw do kierowania ruchem
drogowym.

- Nie wykonywa¢ rob6t po zapadnigciu zmroku i przy zlej widocznoscei.

- Zapoznaé pracownikow z instrukcja wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektrycznych i zapewni¢ wykonywanie tych prac przez osoby uprawnione.

- Na placu budowy 1 po zakoniczeniu robot zapewni¢ tad i porzadek.

- Na budowie nalezy zapewni¢ 1gczno$¢ telefoniczng (telefon komorkowy), oraz
transport samochodowy, co zapewni operatywne dziatanie w przypadku awarii, pozaru i

innych zagrozen.

Ogracdwat:

mgr inz. Bog Bodarski
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geotkanina szer. 2,0m
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PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ul. Kroétkiej w Kotobrzegu

Schemat obsypki i usytuowania drenazu
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