
								Kołobrzeg, 1 lutego 2019 r.
Wydział Inwestycji
w miejscu
Dotyczy: wytycznych do zadania: Oświetlenie "Przebudowa Armii Krajowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Łopuskiego"
1. Warunki techniczne jakie powinno spełniać projektowane oświetlenie:
Opawy: Źródła światła wykonane w technologii LED, ULOR ≤ 1%, IP układu optycznego  IP 65 lub 66, IK minimum 08, temperatura barwowa ok 4000 ̊K, Ra ≥70, możliwość sterowania (w tym redukcji mocy opraw)  za pośrednictwem otwartego protokołu transmisji danych zgodnego z             standardem komunikacji LonWorks.  Ponieważ w przyszłości planowana jest budowa systemu sterowania i zarządzania oświetleniem  zastosowane oprawy powinny być przystosowane do podłączenia  i współdziałania z tym systemem. Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z obowiązującymi normami. Efektywność opraw (nie źródeł światła) ≥100 lm/W. Oprawy oświetleniowe powinny posiadać parametry potwierdzone  certyfikatem  ENEC (zastrzeżonym znakiem europejskiej certyfikacji niektórych wyrobów elektrycznych potwierdzającym, że wyroby nim oznaczane spełniają wymagania właściwych norm europejskich (EN), przyjętych w ramach porozumienia ENEC), trwałość użytkowa opraw LED  do 80 000 h z deklarowanym spadkiem strumienia świetlnego do 80% wartości początkowej.
2. Słupy z oprawami powinny być dobrane do warunków wietrznych panujących w Kołobrzegu, mocowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym i dostosowane do warunków środowiskowych panujących w strefie nadmorskiej (podwyższone zasolenie).
3. Przewody niezbędne do podłączenia sterowania opraw w systemie, o którym mowa w punkcie 1 należy wyprowadzić z oprawy i 1 metrowym zapasem doprowadzić do wnęki słupa oświetleniowego. Końcówki  żył przewodu sterowniczego zaizolować i pozostawić Zamawiającemu do wykorzystania w przyszłości. 
4. Projektowane przejścia dla pieszych należy dodatkowo oświetlić zgodnie z wytycznymi Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
5. Projektowane oświetlenie przyłączyć do istniejącej szafki rozdzielczej zasilającej wcześniej sieć oświetleniową Parku 18 Marca oraz fontannę w tym samym parku. Istniejąca szafka wyposażona jest w dwa układy pomiaru energii (oświetlenie i fontanna) W chwili obecnej z części oświetleniowej jest zasilany układ monitorowania sterującego oświetleniem w Parku 18 Marca oraz obwód oświetlenia przejścia dla pieszych. Szafka znajduje się po stronie parku vis a vis poczty.
6. Szafkę, o której mowa w punkcie 5 ze względu na jej zły stan techniczny  przeprojektować i wymienić. Moc umowna obwodu oświetlenia wynosi 8,3 kW. W szafce zaprojektować obwód zasilający gniazdo 1 fazowe. Gniazdo powinno być zamontowane na zewnątrz. Obwód gniazda zabezpieczyć wyłącznikiem różnicowoprądowym.
7. Po modernizacji oświetlenia Parku 18 Marca i po odłączeniu obwodów zasilających ww. oświetlenie aktualne obciążenie wynosi 2,5 kW. 
8. Moc umowna fontanny 10 kW.
9. Należy rozważyć zasilenie z projektowanej szafki wiat przystankowych komunikacji miejskiej.
10. Istniejące oświetlenie drogowe jest własnością ENERGA-Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie. Należy wystąpić do spółki o wydanie warunków na usuniecie kolizji jakie wynikną na skutek likwidacji infrastruktury oświetleniowej należącej do tej spółki oraz uzgodnić procedurę przekazania spółce zdemontowanych słupów oświetleniowych i zdemontowanych opraw. 
11. Projekt budowlany w branży elektrycznej oświetlenia zewnętrznego należy uzgodnić z Wydziałem Komunalnym – Referatem Inżynierii i Ochrony Środowiska.
12. [bookmark: _GoBack]Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej powinna spełniać wytyczne Specjalisty ds. GIS w Urzędzie Miasta Kołobrzeg.
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