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Dotyczy: wniosku z dnia 26.07.2019 r. o ustalenie warunkéw technicznych na odprowadzenie
wod deszczowych z przebudowy ul. Stonecznej w Kotobrzegu (dz. 10/1 obr. 17).

Na podstawie art. 34 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pozn. zm.) niniejszym pismem okresla sie warunki techniczne dla
realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

WARUNKI TECHNICZNE nr WS$10.6221.11.2019.VIII

I . Odprowadzenie wdd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonac
zgodnie z Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
z pézn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268
z pozn. zm.), ustawg Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z2019.
poz. 1396) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie Warunkdéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spei¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Il. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednié
nastepujgce warunki:

1. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego ulicy Stonecznej i przylegtych posesiji
nalezy odprowadzi¢ poprzez projektowane uzbrojenie do istniejgcej sieci deszczowej
w pasie drogowym ul. Mazowieckie;.

2. Przytagczenia do sieci nalezy dokonaé poprzez witgczenie projektowanej infrastruktury do
istniejgcej na sieci deszczowej studni rewizyjnej, ktéra po przytaczeniu nalezy oczysci¢
i doszczelni¢ od wewnatrz.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowe wraz z przytaczami zaprojektowaé z rur o sztywnosci
obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykonaé¢ w technologii
prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego min. dn 1000-1200 mm. Studnie nalezy
wyposazy¢ w ptyty nastudzienne, zamontowaé pierScienie odciazajgce, wlazy zeliwne
z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo
miasta Kofobrzeg (wzér w zafaczeniu). Typ wlazow - klasa D400, C250 lub B125
w zaleznosci od usytuowania.

4. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, z osadnikiem
0 wysokosci min 0,5 m, typ cigzki, korpus zeliwny z zawiasem.



5. W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ wykonanie przytagczy do wszystkich poses;ji
przylegtych. Przytacza kanalizacji deszczowej, po uzgodnieniu ich lokalizacji z wiascicielami
nieruchomosci, nalezy wyprowadzic z pasa drogowego i za$lepié przed granicg
nieruchomosci. Wigczenie przytaczy do sieci poprzez studnie rewizyjne (zakonczenie
zaslepka) lub za posrednictwem tréjnikdw (zakonczenie studnig rewizyjng PVC 425 mm
przy granicy nieruchomosci).

6. Wigczenia przewodow PVC do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu potaczen
szczelnych (adaptory).

7. Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polskg Normag

lub posiadac¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny

O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa i Instytutu

Budownictwa Drog i Mostow.

Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przediozy¢ do

uzgodnienia w Wydziale Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami (WSIO) - w 2 egz.

(1 egz. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Wydziatu).

10. Nalezy zapewnié udziat przedstawicieli WSIO w odbiorze wykonanej infrastruktury.

11. Do WSIO nalezy dostarczy¢ 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy
geodezyjnej powykonawczej.

12. Warunki techniczne traca waznos¢ z dniem 31.07.2021 r. w przypadku nie przystapienia do

realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.
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