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| — Projekt zagospodarowania terenu ~ 1:500
2 — Schemat ideowy o$wietlenia
e Karta katalogowa stupa o$wietleniowego.
e Karta katalogowa ulicznej oprawy oswietleniowej.
e Karta katalogowa oprawy do zabudowania w gazonie.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZHU-CUT-6VV *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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| UAN/U/T3N2/36(0.
S’l‘WllERI)ZENlE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelniettia samodzielnych funkcji technicznych w budownictyie

Mo podstawie § 2458 U8t i§ 13 ust. 1 pkt T L PR R R S R R e B
toyporzdzenia Ministra Gospodatki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie’
samodziclnyeh funkeji technicznych w budownictwje (D7 U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, 7e
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; W dnia ku ipsku
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posiada przygotowanic zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ..o,

...............................................................................................................................................................................

wospecjalnogei Anstalacyino-inzynieryine) w zakresie sieci i instalacji =

..........................................................................................................................

(okiedlic rdzaf specintuosed techniczno-budowlanej lub specjatizacii zawodowej) elektryc Znych.
Jacek gD REEJ BEWNE KT

A e R e o e s jest upowainiony do:
(imi¢ fmiona | nazwisho)

1+ do sporzgdzania projektéw w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie ene-
rgetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektroenergetyczne do 15 kV,

2, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i instalcji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i
kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne do 15kV
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wymiany oswietlenia ul. Emilii
Gierczak wraz z podswietleniem zieleni w Kotobrzegu, dzialtka nr 318/12, obrgb 12 miasto
Kolobrzeg.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Zlecenie Inwestora.

3.2. Inwentaryzacja urzgdzen energetycznych w terenie.
3.3. Uzgodnienia branzowe.

3.4. Obowigzujace normy, przepisy oraz zarzadzenia.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

4.1. Wymiana o$wietlenia ulicznego.
4.2. Podswietlenie zieleni w gazonach.
4.3. Ochrona dodatkowa od porazen.
4.4. Uwagi koncowe.

5. DANE ENERGETYCZNE.

5.1. Napigcie zasilania - 230/400V

5.2. Rodzaj zasilania - kablowy

5.3. Moc zainstalowana -1,8 kW

5.4. Moc szczytowa - 1,8 kW

5.5. Ochrona dodatkowa od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania

6. OPIS TECHNICZNY.

6.1. Wymiana o$wietlenia ulicznego.

Istniejace o$wietlenie ul. Emilii Gierczak zdemontowa¢. W miejscu istniejacych stupow
oswietleniowych projektuje si¢ latarnie stylizowane XIX wieczne o wysokosci o 3,45m.
Latarnie ustawi¢ na dedykowanych fundamentach F100. Fundamenty zamowié lacznie
z latarniami i zabezpieczy¢ antywilgociowo.

Zasilanie o$wietlenia wykona¢ kablem YAKY 4x35mm’ z istniejacej szafki
oswietleniowej SO 50753 Narutowicza. Do zasilania projektowanego oswietlenie
wykorzysta¢ istniejacy kabel YAKY 4x35mm? ulozony od szafki o$wietleniowej do stupa nr
3,

Trasg¢ utozenia kabla i lokalizacji stupow pokazano na rys. 1. Kabel w ziemi uklada¢ na
glebokosci 70 cm linig falistg, pomigdzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm.
Nast¢pnie nasypa¢ co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Szerokosé folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowa¢ oznaczniki z PCW.
Lacznie z kablem zasilajacym ukladaé drut stalowy ocynkowany DFeZn ¢ 8mm. W stupach
oswietleniowych montowa¢ ziacza stupowe typu IZK.

Na kablu pod skrzyzowaniem z ul. Mariacka stosowa¢ rury ochronne PCV @ 75.

uktad sterowania oswietlenia istniejacy.

Na latarniach montowa¢ oprawe uliczng LED typu glowica ; 1K 08, IP 64 (optyka IP
66), 4000 K, 72W.

Ksztal , wymiary i pozostate parametry techniczne oprawy podano w karcie katalogowe;.
Zrodlo $wiatta: 28xLED Osram, 4000K, 6117 Im, CRI 72.




Dodatkowa na stupach nr 1, 3, 4, 6, 8, 9 i 10 zabudowac¢ gniazda wtyczkowe 16A, 2P+Z.,
IP 65, powyzej przewiagzek do polaczenia dekoracji swigtecznych i noworocznych.

6.2. Pod$wietlenie zieleni w gazonach..

Podswietlenie zieleni w gazonach projektuje si¢ w oparciu o oprawy LED przeznaczone
do montazu w gruncie, IK 08, IP 67, 24VDC, 13,9 W. Zrodto LED — 12 szt , 4000 K,
zywotnos¢ 100 000 h.

Oprawg¢ montowa¢ w dedykowanej puszce montazowej. Montaz oprawy w puszce za

pomoca dwoéch Srub ze stali nierdzennej A2. Zarowno oprawa jak i puszka montazowa
wykonana ksztalcie tuku stanowigca % kola. Oprawa wymaga elektronicznego zasilacza
24DC, ktory montowaé w projektowanej latarni. Dane zasilacza 230/24VDC, 60W.
Zasilanie opraw w gazonach (od latarni do pierwszego konektora) kablami z zylami
miedzianymi wielodrutowymi w izolacji ze wzmocniong czarna powloka polwinitowa o duzej
gietkosci i wytrzymalosci mechanicznej 4x2,5mm’ do ukladania bezposrednio w ziemi np.
YvKSLY-NR 4x2,5mm’ , natomiast pozostale polaczenia opraw wykonaé kablami j.w.
2x2,5mm’ np. YvKSLY-NR 2x2,5mm? Polaczenia kabli w gazonach wykonaé poprzez
konektory (ztaczki kablowe) IP 68.

Zaklada si¢ $rednio montaz2 opraw w gazonie i dopuszcza si¢ zmiang co do ilosci
w poszczegolnych gazonach. Ostateczne rozmieszczenie opraw ustalic na budowie po
uzupelnieniu i zmianie nasadzen.

6.3. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen przyjeto szybkie wylgczanie realizowane
przez zabezpieczenia nadpradowo - zwarciowe w czasie 5s.

Zaciski PEN stlupéw oswietleniowych uziemi¢ przez polaczenie ich drutem stalowym
ocynkowanym DFeZn ¢ 8mm. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem winna wynosi¢
R< 10 Q.

6.4. Uwagi koncowe.

e Calo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi ,,Warunkami wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych ” - cze$¢ V ,, Instalacje elektryczne .

e Po wykonaniu rob6t kablowych elektrycznych wykona¢ pomiary skutecznosci
zerowania, rezystancji uziemien i izolacji wraz ze sporzadzeniem odpowiednich
protokolow.

Wykona¢ geodezj¢ powykonawcza stupdw i kabli.
Zdemontowane oprawy i stupy oswietleniowe skladowa¢ w miejscu wskazanym przez
inwestora.

Opracowat :
mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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| KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELOW

PROJEKTOWYCH
Woj. zachodniopomorskie

Powiat : kolobrzeski
Gmina : Kolobrzeg Miasto

Ustugi Geodezyjne i Karograficzne

mgr inz.Dariusz Gawronski
ul. Tuwima 13 4
Obreb : nr 12 78-100 Kolobrzeg /
Obilekt : dz 318/12 ul. Emilii Gierczak /
SKALA : 1:500
MAPE WYKONAL : Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgloszonej w
Dariusz Gawroriski

Starostwie Powiatowym w Koltobrzegu pod numerem
W zakresie opracowania grunty nie sq obcigzone |ID : 6640.1271.2015
sluzebnosciami gruntowymi

Mapa zostala zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig :

I
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Mape w ykonano metoda kompilacji w ynikéw (pomiaru bezposredniego, digitalzac), w ektoryzacji)* :
1. {analogow ej, )" mapy zasadniczejw skali 1:500

2. numerycznej mapy ew idencyjnej obrebu:

istn. YKY 5x10mm? - obwad

oswietleniowy ul. Rzeczna
 nr.ark : 5217.25.24.3.4;5217.25.04.1.2,5.217.25.244.3, 5.216.25.04.21

3. (analogow ej, numerycznej)” mapy (lopograficznej, klasyfikacyjnej, glebow o-rohiczej, ortofotomapy)* w skali: 1 :500
4. w ybranych elementdw planu zagospodarow ania przestrzennego

I

5. uzbrojenia terenu uzupeiniono w ediug (danych branzow ych, Zespolu Uzgadniania Dokumentacii Projektow ej w_Kolobrzegu)®
W zakresie niniejszego opracow ania w ykazano nastepujace projekty sieci uzbrojenia terenu : brak

W zakresia opracow ania znajdujq sig nastgpujace punkty osnow y geodezyjnej podiegajace ochronie praw nejna podsl. Art. 15 ust.1
Ustaw y z dnia 17.05.1989 r. Praw 0 Geodezyjne i Kartograficzne (t j.Dz.U. 2005 r. Nr 240, Poz. 2027 z péZn.zm) : brak

|informacije dedatkowe

1. Uklad w spdirzednych plaskich : (2000 strefa 5, )*, w ysokoéciow y poziom odniesienia - Kronsztadt { 1986)*
2. Redakcja znakdw zgodna z instrukejg techniczng K-1 Mapa zasadnicza z 1998 r.

\
i EEE e
|
3. Nie w ykiucza sig istnienia w terenie row niez uzbrojenia, o ktdrym brak jest informacji branzow ych i kiérych nie odnaleziono w w yniku
geodezyjnych inw entary 2acji pow ykonaw czych, przez co nie gw arantuje si¢ kompletnosci | dokladnodci polozenia uzbrojenia
4. Granice dzialek i uzytkéw gruntow ych w niesiono na podstaw ie (pomiardw lerenow ych, numerycznej mapy ew idencyjne))*. Stan
praw ny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnege ustalenia w terenie moze by¢ rozbiezny z przedslaw ionym |
5. Niniejsza mapa spelnia w ymagania w ynikajace z Rozporzgdzenia MGPB z dnia 21 02.1995 w spraw ie rodzaju | zakresu opracow an
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obow iazujacych w budow nictw ie (Dz.U 1995r. Nr 25 Poz 133) przez co moze

6. Inw estor jest zobow iazany do zapew nienia w ytyczenia i inw entaryzacji pow ykonaw czej przez jednostk upraw nione do w ykonyw ania
prac geodezyjnych w szekich trw alych obiektow budow lanych w ymagajacych pozw olenia na budow ¢.

mill-Uier

Sieci uzbrojenia terenu ukladane w w ykopach otw artych podlegaja inw entaryzacji po ulozeniu w w ykopie i przed ich zakryciem (art 27
ust.2 pki 2 just 3 Uslaw y Praw o Geodezyjne i Kartograficzne)

< |
wé| \
ZON N
i
Oznaczenia atrybutdw sjeci uzbrojenia podziemnego :
brak - bezpo$redni pomiar pow ykonaw czy
A - posrednie ustalenie przebiegu metoda elekiromagnetyczng V
B - dane branzow e { -
D - digitakzacja mapy analogow ej R | | ¢ |
Whpisano do rejestru wtdrikdw - ll | 3
s t b
) wymiana rury b.e-= 004 %\o
; /i L=20,50 m; =% €13 ro
Data, pieczeé | podpis kierow nika jednostki w ykonaw stw a prac | I | o % = i pro
Data w ykenania mapy: 13,07,2015 geodezyjnych i kartograficznych ‘ :' |,' % 2 1 g,' |
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istn. YKY 5x10mm? - obwad
oswietleniowy ul. Rzeczna
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Oznaczenia:

]:| - $ciezka rowerowa dwukierunkowa,

s R [ ] -dojazd do budynRy E. Gierczak nr 34 do 45
>
N - donice kamienne z ro linnoscia jednoroczna
>< “LEIT - nawierzchnia z plyt granitowych z demontazu
[ ] =-chodnik z ptyt granitowych cigtych 20x20 cm
)
- === = Clek z kostki bazaltowej cigtej 10x10 cm
é - lokalizacja przekroju konstrukcyjneg
w e e S | I 3
istn. stup odwietleniowy D1-D6 -istniejgce studnie kanalizacji deszczowe)
ul. Armii K %ngej DFb - proj. studnia kanalizacji deszczowej
y
w9 RS N - Proj. wymiana kanatu kanalizacji deszczowej
q - _ -
: ENY (D) - proj. stup oswietlenowy wraz z oprawa w miejsce
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Proj. rura PC.V fi 300 mm Proj. rura PCV fi 300 mm = 8
L=4590m;i= 0,0169 L=3270m;i= 0,011 g 5
8 g Projektowanie , nadzér i wykonawstwo
\5 3 BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
3 2 78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2
g Opi lacji ist. i proj. wpustéw kanalizacji d owej. i .
2 5 1 ameguiaciiist: Lol whUtEw a, Y e , — Gmina Miasto Kotobrzeg o®
x g w1l - prztlastamenle, wydluzenie przykanalika o 1,50 m; rzedna 2,46 78-100 Kofobrzeg, ul. Ratuszowa 13
2 | 2.w2 - projektowany: przykanalik 2,80 m; rzedna géry kratki 3,12 _ Y' _ ] .
= 2, 3. w3 ikt . Kanalik 3,90 m; rzedna géry kratki 3 10 wojewodztwo zaefiogniopomorskie
N| 9. W3 - projektowany; przykana »JU m; rzedna gory kratki 3, ADRES BUDOWY : ~ powiat kotobrzeski o
g 4. w4 - przestawienie; przykanalik 4,10 m; rzedna géry kratki 3,99 obreb nr 12 Miasto Kolobrzeg, ul. Emilii Gierczak
a - . I ; P a agas . " £ u .
2 3 5. w5 - przestawienie; przykanalik 3,50 m; rzedna gory kratki 3,93 "Remont ullcy Emllll Glerczak wraz z wymlana OSWleﬂenla
6. wé - projektowany; przykanalik 1,90 m; rzedna goéry kratki 4,83
\ 7. w7 - projektowany; przykanalik 2,50 m; rzedna gory kratki 4,83 i remont kana"zacji deszczow(.;j"

8. w8 - lokalizacja bez zmiam:; rzedna gory kratki 5,95

9. w9 - przestawienie; wykonanie nowego przykanalika 5,20 m; rzgdna 5,98 [TEMAT RYSUNKU : PrOjekt Zag OSpOdarowania terenu

X 10. w10 - projektowany; przykanalik 6,10 m; rzedna gory kratki 6,32 GLOWNY PROJERTANT - ey =
; ) . i : i : 4 PROJEKTOWAL. :
11. w11 - projektowany; przykanalik 5,30 m; rzedna goéry kratki 6,32 mgr inz. Janusz Bobrowski mgr in2, Jacek Jedr 44
12. w12 - bez zmian. upr.bud. nr A/PB/8300/7/84 upr. bud. nr UAN}U 7342/36/91

Data : Stadium: | ° Branza: Skala : WERSJA /| Nr rysunku
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA %ﬁ 2015r. | P.w. DROGOWA 1:500 I 1




istn. stup oSwietleniowy

istn. szafka o$wietleniowa
S0 50573 Narutowicza

I’__‘__'I

L istn. YAKY 4x35mm?

1,
2. Stupy oswietleniowe - latarnie stylizowane XIX wieczne o wysokosci
3,45m, mocowane na fundamencie betonowym F100.
3. Oprawy uliczne LED typu gtowica; IK 08, IP 64 (optyka IP 66), 4000 K, 72W,
zrodto swiatta: 28xLED Osram, 4000K, 6117 Im, CRI 72.
4. Oprawy LED do zabudowania w gazonach: IK 08, IP 67, 24VDC, 13,9 W,
zrodito LED — 12 szt , 4000 K, zywotno$¢ 100 000 h.
5. Zasilanie opraw w gazonach poprzez elektroniczny zasilacz 230/24DC, 60W,
IP 67, odporny na niskie temperatury, montowany w stupie oéwietleniowym. Na
kazdy gazon zaprojektowano jeden zasylacz. Do zasilania przewidziano faze L3.
Oprawy zasili¢ kablami z zytami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji ze wzmocniong
czarng powtoka polwinitowg o duzej gietkosci i wytrzymato$ci mechanicznej do
bezposredniego uktadania w ziemi.
6. W stupach o$wietleniowych stosowac ztgcza IZK.
7. Na stupach oswietleniowych nr 1, 3, 4, 6, 8, 9 10 montowac¢ gniazda wtyczkowe
16A, 2P+Z, IP 65.
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ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski
obreb nr 12 Miasto Kotobrzeg, ul. Emilii Gierczak

"Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang o$wietlenia

i remont kanalizacji deszczowej"

TEMAT RYSUNKU : e i i s
Schemat ideowy oswietlenia

GLOWNY PROJEKTANT: PROJEKTOWAL. :
mgr inz. Janusz Bobrowski mgr inz. Jacek Jedrzejewski
upr.bud. nr A/PBI8300/7/84 upr.bud. nr UAN/U/7342/36791

Data : Stadium : Brania : Skala : WERSJA : | Nr rysunku :
sierpier 20151, | P.W. | ELEKTRYCZNA I 2
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OPRAWA ULICZNA LED

—C0 - C180
—C80 - C270

cd/kim

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Typ:

Stopien ochrony IP:

Stopien ochrony przed uderzeniem [K:

Stopiert ochrony IP optyki

Zrodlo $wiatla 1:

Calkowity pobor (W):
Napiecie / Czestotliwosc:

Gwarancja (Lat):

Mozliwos¢ przediuzenia gwarancji (Lat):

Sztuk na pudetko:
Masa netto (kg):
EAN:

FHS inst (%):

MATERIALY  WYKONCZENIA

Materiat struktury: Aluminium
wiryskiwane

Wykorniczenie Kuta czerni wypalana
struktury: w piecu
OSPRZET

GLOWICA
P64
K08
P66

28 x LED Osram
65W, | Led = 750mA
Neutralna biel - 4000K
6117 Im™

CRI 72

e
100-240V/50-60Hz
3

5

1

9.685
8435381428495
0.94

Materiat dyfuzora: Pleksi

Wykoticzenie Przezroczysty
dyfuzora:

Zawiera elektroniczny osprzet wielonapieciowy, (100-240V / 50-60Hz)

Protokot regulujgey: system redukcji mocy bipower with command line
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TEMPERED GLASS / VIDRE TEMPLAT
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OPRAWA GRUNTOWA DO ZABUDOWANIA W GAZONACH

57

Opis techniczny

Oprawa przeznaczona do montazu w gruncie lub w scianie. Zrédio swiatta ~ monochromatyczny LED o neutralno-biatej barwie éwiatla, optyka typu Flood
(F). Montaz oprawy mozliwy jest z wykorzystaniem dedykowanej puszki montazowej - zamawiana oddzielnie. Oprawa, jak i puszka montazowa w ksztal-
cie tuku stanowigca % kota. Korpus oprawy wykonany z dwoch czesci, z aluminium stop EN1706AC 44100 KF (odpowiednik LM6), pokryty farbg akrylo-
wa zapewniajaca wysoki stopieri odpornosci na warunki atmosferyczne. Oprawa zamknigta 8mm hartowanym szklem sodowo-wapniowym z czarnym
sitodrukiem. Szklo mocowane za pomoca silikonu. Obie czesci oprawy mocowane do siebie za pomoca srub ze stali nierdzewnej A2, pomiedzy obiema
czgsclami umieszczona jest silikonowa uszczelka. Oprawa wyposazona w wysokowydajnymi odblysnikami wykonanymi z materialu termoplastycznego,
zapewniaja one szeroki rozsyt $wiatla typu Flood (F). Wersja z monochromatycznymi Zrédlami LED, oprawa wymadga elektronicznego zasilacza 24VDC,
mozliwos¢ zastosowania zasilaczy DALI - nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Dolna cze$¢ oprawy wykonana ze stali nierdzewnej, dtawica kablowa typu PG11 przeznaczona do przewodéw o $rednicy od 8mm do 17mm. Oprawa
standardowo wyposazona w podlaczony przewdd zasilajacy o diugosci 300mm ze zlaczka kablowa IP68. Mozliwoic¢ taczenia przelowo opraw oswietle-
niowych, ztgczki kablowe przystosowane do przewodow o srednicy do 4mm?. Montaz oprawy w puszce za pomocq dwaoch $rub ze stali nierdzewnej A2.
Wszystkie sruby zewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Oprawa zgodna z norma EN60598-1.

Montai
Oprawa przeznaczona do montazu w gruncie lub w $cianie. Montaz oprawy mozliwy jest z wykorzystaniem dedykowanej puszki montazowej — zama-
wiana oddzielnie.

Wymiary

307 x57 x63

Kolor
czarny (04)

Waga (kg)
1.50

Montaz
montaz w écianie | montaz w suficie | montaz w gruncie

Okablowanie
Oprawa wymaga zasilacza elektronicznego 24V DC - zamawiany oddzielnie. Oprawa dostarczana z podlaczonym przewodem zasilajacym o diugosci
300mm i ztaczka kablowa IP68, przeznaczong do przewoddéw o $rednicy od 8 do 17mm. Ziaczki kablowe do przewoddw o max. srednicy 4mm?

Info
Produkt w komplecie ze Zrédlem LED, odpornos¢ na nacisk statyczny 1500kg

Zgodnosc z norma EN60598-1

{> sso'c IKO8 IP67
@’3 (€ 4 ™

Konfiguracja produktu
LED: iloé¢ 12sz2t, barwa neutralno-biata

Charakterystyka produktu

Calkowity strumien wyjsciowy [Lm]: 950,6 Catkowity strumien oprawy w kacie lub powyzej kata 90 ° (Lm]: 0
Moc catkowita [W]: 13,9
Sprawnos¢ oprawy [Im/W, rzeczywista wartosc]: 68,4 Napiecie [V]: 24

Zywotnosé: 100 000h - L8O - B10 (Ta 25°C) Zywotnoi¢: 100 000h - L8O - B10 (Ta 40°C)




