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1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: 

„Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 w Kołobrzegu przy ul. 

Basztowej”. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje działkę nr 399/9 obr. 9 i nr 400/11 obr. 11 w 

Kołobrzegu przy ul. Basztowej. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu 

budowlanego z elementami projektu wykonawczego na zagospodarowanie terenu zielonego, 

pozwalające na uzyskanie zgody na realizację robót budowlanych. 

Celem jest stworzenie ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej 

do każdej grupy wiekowej oraz stworzenie przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej z 

uwzględnieniem potrzeb osób starszych. Modernizacja placu pozwoli na uatrakcyjnienie spędzania 

czasu na świeżym powietrzu, z równoczesnym podnoszeniem sprawności fizycznej dzieci. Dzięki 

realizacji projektu znacznie poprawi się infrastruktura dla najmłodszych mieszkańców, a przez to 

poprawi się jakość życia na osiedlu i stanie się ono przyjazne dla rodzin z małymi dziećmi. 

 

1.2. Podstawa opracowania: 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 obejmująca teren inwestycji; 

• umowa na wykonanie prac z Inwestorem; 

• konsultacje oraz sugestie Inwestora; 

• pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 

293); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, 

poz. 463); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1126); 

• UCHWAŁA NR VI/73/19RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg "5-
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Trzebiatowska" z wyłączeniem działek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16, 

122/17oraz części działek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obręb 18. 

 
1.3. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje: 

• zaprojektowanie placu zabaw w sposób umożliwiający rozrywkę dla jak największej liczby 

użytkowników w jednym czasie w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo; 

• lokalizację przestrzenną elementów zabawowych z nawierzchnią bezpieczną; 

• lokalizację tablicy informacyjnej z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania z placu 

oraz wykaz numerów telefonów alarmowych; 

• lokalizację przestrzenną elementów siłowni plenerowej; 

• lokalizację elementów małej architektury; 

• wykonanie remontu istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej; 

• demontaż istniejących elementów; 

• określenie materiałów i wymagań do projektowanych urządzeń; 

• określenie warunków i wymagań dotyczących prac budowlanych. 

 

2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O TERENIE OPRACOWANIA 

 

2.1. Lokalizacja 

 Kołobrzeg w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa 

zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim, położone na Pomorzu Zachodnim. Planowana 

inwestycja znajduje się przy ul. Basztowej.  

 

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne 

Teren przewidziany na realizację inwestycji stanowi własność Gminy Miasta Kołobrzeg. Leży na 

działce nr ew. 399/9 i nr 400/11. Dla obszaru objętego wskazaną lokalizacją obowiązuje Miejscowy Pan 

Zagospodarowania Przestrzennego – zagospodarowanie zgodne z rozporządzeniem. 

 

2.3. Informacje dotyczące zagrożeń dla środowiska naturalnego i higieny i zdrowia 

użytkowników 

Planowana inwestycja nie wpływa negatywnie na środowisko naturalne. Nie przewiduje się emisji 

szkodliwych substancji do środowiska naturalnego podczas użytkowania obiektów. Nie przewiduje się 

również przekraczających dopuszczalnych poziomów hałasu podczas eksploatacji. Zastosowane w 

opracowaniu rozwiązania projektowe w pełni respektują przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. 

 

2.4. Informacje w zakresie ochrony zabytków i dóbr kultury 

Opracowywany teren leży w  granicach  strefy  „E”  ochrony  konserwatorskiej. 
 

2.5. Wpływ eksploatacji górniczej na teren 

Teren inwestycji leży w granicach obszaru złóż wód leczniczych. 
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2.6. Obszar oddziaływania terenu 

Po analizie wpływu projektowanych obiektów na otoczenie, stwierdzono, iż nie wywołują one 

ograniczeń w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sąsiednich działek w przyszłości ani nie zmieniają 

ich obecnych warunków użytkowania. Zakres oddziaływania projektowanej inwestycji na otoczenie 

zawiera się w granicach działki 399/9 i nr 400/11. 

Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem: 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, nasłonecznienie placu zabaw wynosi co najmniej 4 godziny, 

liczone w dniach równonocy, w godzinach 10.00–16.00. 

 

2.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 

Na terenie inwestycji nie znajduje się podziemne uzbrojenie terenu. 

 

2.8. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne 

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie było konieczne wykonanie badań 

geotechnicznych. 

 

2.9. Istniejący stan zagospodarowania 

 Teren przewidziany na realizację inwestycji, obecnie jest placem otoczonym pojedynczymi 

drzewami, posiada kilka ławek, element betonowy do rozbiórki i istniejące boisko o nawierzchni 

asfaltowej. Powierzchnia placu do zagospodarowania wynosi ok. 1 500 m2. Obszar jest płaski, o 

nawierzchni trawiastej, usytuowany w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i ogródków działkowych.  

 Wizja lokalna potwierdziła, że stan użytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie istniejącym 

wymaganiom użytkowania tej przestrzeni oraz nie spełnia podstawowych funkcji jakie powinien mieć 

teren rekreacyjny. 

 

Dokumentacja fotograficzna:  
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

3.1. Opis rozwiązań projektowych 

 Projekt zagospodarowania terenu obejmuje montaż urządzeń zabawowych i urządzeń fitness wraz 

z nawierzchnią amortyzującą upadki w strefach bezpieczeństwa, montaż wyposażania parkowego oraz 

wykonanie remontu istniejącego boiska i demontaż istniejących elementów. Na terenie pojawią się 

urządzenia spełniające wymogi norm, a jednocześnie atrakcyjne dla użytkowników pod względem 

wizualnym jak i funkcjonalnym. Projektuje się zagospodarowanie miejsca w taki sposób, aby mogło 

stanowić teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla osób w różnym wieku. Zakłada się podzielenie 

przestrzeni na strefy z wyodrębnieniem miejsc dedykowanych dla poszczególnych grup.  

W ramach zamierzenia zachowano niezbędne standardy i normy przewidziane dla urządzeń 

zabawowych, które zostaną zainstalowane w ramach realizacji objętych programem zadań tj. w 

zakresie ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich 

gwarancji oraz materiałów  z jakich są wykonane, a także w zakresie wymiarów i rodzaju nawierzchni, 

na której ten sprzęt i urządzenia zostaną zainstalowane.  

 

3.2.  Program użytkowy zagospodarowania terenu 

Ogólnodostępna, wielofunkcyjna, plenerowa strefa rekreacji, skierowana do każdej grupy wiekowej. 

Obiekt urozmaici zabawę na świeżym powietrzu z równoczesnym podnoszeniem sprawności fizycznej. 

Plac wyposaża się w elementy zabawowe, na których równocześnie będzie mogło przebywać 

kilkadziesiąt dzieci. W strefie fitness wprowadza się urządzenia umożliwiające prowadzenie 

różnorodnych form zajęć ruchowych. 
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3.3. Ogólne wymagania do projektowanych urządzeń 

Urządzenia i wyposażenie powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów 

zabezpieczonych przed destrukcyjnym działaniem czynników atmosferycznych oraz odporne na akty 

wandalizmu. 

Należy stosować rozwiązania systemowe. Bezwzględnie wymagane jest ścisłe zastosowanie się 

do wymagań producenta celem zapewnienia właściwej współpracy poszczególnych komponentów 

systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.  

Do użycia mogą być zastosowane tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, określonymi na 

podstawie Polskich Norm oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych lub Deklarację 

zgodności. 

Zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważne aprobaty techniczne do stosowania w 

budownictwie użyteczności publicznej.  

Wymaga się aby urządzenia i nawierzchnie placów zabaw dla dzieci posiadały odpowiednie 

certyfikaty i atesty. 

Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta urządzenia. Przy instalacji 

urządzeń zabawowych, fitness oraz elementów małej architektury producent winien dostarczyć 

instrukcje, które powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i 

konserwacji urządzenia.  

Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na 

zabudowę w taki sposób, aby utrzymane były odpowiednie odległości pomiędzy zestawami 

zapewniające zachowanie stref bezpieczeństwa. 

Należy zwrócić uwagę na montowanie fundamentów urządzeń zabawowych. Fundamenty powinny 

być zamontowane tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się, uderzenia itp.). Wszelkie części 

wystające z fundamentów, takie jak końce śrub, powinny się znajdować co najmniej 20 cm pod 

płaszczyzną zabawy, chyba, że zostały całkiem zakryte. 

Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów 

zgodnych z opisem. Muszą być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne 

użytkowanie.  

 

3.4. Spis projektowanych elementów 

 

A. Wyposażenie placu zabaw dla maluchów 

1. Tablica regulaminowa – 1 szt. 

2. Linarium – 1 szt. 

3. Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem koszykowym i płaskim – 1 szt. 

4. Trap ruchomy – 1 szt. 

5. Piaskownica – 1 szt. 

 

B. Wyposażenie fitness  

1. Biegacz – 1 szt. 

2. Wioślarz – 1 szt. 
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C. Infrastruktura uzupełniająca 

1. Ławka z oparciem – 5 szt. 

2. Kosz na odpady – 1 szt. 

3. Bramki do piłki nożnej – 2 szt. 

D. Elementy do demontażu 

1. Bramki – 2 szt. 

2. Kosze do koszykówki – 2 szt. 

3. Ławki bez oparcia – 4 szt. 

4. Element betonowy – 1 szt. 

5. Słupki stalowe – 2 szt. 

 

4. ZAKRES PRAC – WYKONANIE ROBÓT 

 

4.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urządzeń i wszystkich materiałów 

potrzebnych do wykonania i zakończenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania wszelkich prac z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy 

zawodowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4.2. Harmonogram prac 

Roboty przygotowawcze: 

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót. 

2) Zabezpieczenie drzew w pobliżu inwestycji. 

3) Przygotowanie miejsca na działce do składowaniu materiałów budowlanych. 

 

Ad. 1) Teren budowy (bądź konkretnych) robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście 

tam osobom niepowołanym.  

Ad. 2) Planowana inwestycja może wywierać negatywny wpływ na drzewa znajdujące się na terenie 

budowy. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan zabezpieczenia i ochrony zieleni zarówno w trakcie 

trwania prac przygotowawczych jak i robót budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego 

wpływu na stan zdrowotny drzew znajdujących się w strefie potencjalnego oddziaływania robót 

budowlanych trzeba wykonać czynności mające na celu ochronę wszystkich ich części. Montaż 

zabezpieczeń musi zostać wykonany przed rozpoczęciem inwestycji. Obowiązek właściwego 

zabezpieczenia istniejącego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem 

budowlanym, spoczywa na wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych. 

Ad. 3) Wszystkie materiały budowlane znajdujące się na terenie budowy muszą zostać odpowiednio 

zabezpieczone, tak aby nie stanowiły zagrożenia dla innych osób, nie wykraczały poza granice działki, 

nie zostały zniszczone w wyniku działania czynników atmosferycznych. 

 

Roboty zasadnicze: 

1) Demontaż istniejących elementów. 
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2) Korytowanie i wyprofilowanie do wymaganych spadków powierzchni terenu przeznaczonego pod 

nawierzchnię bezpieczną. 

3) Tyczenie stref bezpiecznych urządzeń zabawowych/fitness. 

4) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montażowych urządzeń i pozostałego wyposażenia. 

5) Betonowanie/montaż do gotowych prefabrykatów betonowych. 

6) Usunięcie istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z istniejącą podbudową. 

7) Wykonanie wykopów liniowych poszerzających boisko i pod obrzeże betonowe. 

8) Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową. 

9) Wykonanie wierzchniej warstwy poliuretanowej boiska. 

10) Montaż bramek. 

11) Malowanie linii na boisku. 

12) Wyrównanie terenu po wykopach pod fundamenty. 

13) Wykonanie nawierzchni bezpiecznych z obrzeżem. 

14) Prace porządkowe. 

 

4.3. Roboty ziemne 

Kopanie dołów pod fundamenty, betonowanie, korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną, 

wykonanie podbudowy, wyrównanie terenu po wykopach, prace porządkowe.  

W zakresie zagospodarowania zielenią; oczyszczenie terenu, prace porządkowe. 

 

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

5.1.  Fundamenty urządzeń  

Fundamenty – stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. 

Mocowanie urządzeń – za pomocą systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie 

mocowanych w fundamencie betonowym w sposób zabezpieczający przed demontażem przez osoby 

niepowołane.  

Poziom posadowienia:  

- min.0,70m (urządzenia zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntów niewysadzinowych, 

- min. 1,00m poniżej poziomu wykończonego terenu w przypadku gruntów wysadzinowych (strefa II 

przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie można wykonać pod fundamentem podsypkę z 

pospółki zagęszczonej niewysadzinowej do Is≥0,95 do głębokości przemarzania.  

Góra fundamentu musi być umieszczona 40cm pod powierzchnią gruntu. Jeżeli wierzchołek 

fundamentu wykonany jest stożkowo wg normy PN, to góra fundamentu może się znajdować 20cm pod 

powierzchnią gruntu.  

Fundamenty pokryte systemową izolacją przeciwwilgociową bezspoinową lub z betonu wodoodpornego.  

Lokalizacja i wielkość fundamentów – wg technicznych instrukcji montażu urządzeń opracowanych 

przez producenta z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych i gruntowo-wodnych. 

 

5.2. Nawierzchnia bezpieczna 

Pod urządzeniami placu zabaw, na powierzchni 244,00 m² projektuje się specjalistyczną tzw. 

nawierzchnię bezpieczną, amortyzującą upadek dziecka z wysokości. Projektowana nawierzchnia 
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poliuretanowa z płytek SBR + EPDM (500x500mm), posiadająca certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atest 

PZH, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i wysokie temperatury, w 

kolorze w odcieniu zbliżonym do czerwonego ceglastego RAL 2002/3016, w tym: 

 

- na powierzchni ok. 128 m2 projektuje się nawierzchnię bezpieczną, amortyzującą upadek z 

wysokości do 200 cm – grubość płytki min. 70mm,  

- na powierzchni ok. 116 m2 projektuje się nawierzchnię bezpieczną, amortyzującą upadek z 

wysokości do 130 cm – grubość płytki min. 40mm. 

 

Konstrukcja podłoża częściowo przepuszczalnego wodę dla płytek 70 mm: 

 

-płytki SBR + EPDM 

-podsypka cementowo-piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4 -grubość warstwy 10cm 

-kruszywo łamane, żwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 0-4mm) -grubość warstwy 2cm 

-kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 8-32mm) -grubość warstwy 15cm 

-piasek -grubość warstwy 10cm 

-geowłóknina filtracyjno-separacyjna 

-grunt rodzimy. 

 

Konstrukcja podłoża częściowo przepuszczalnego wodę dla płytek 40 mm: 

 

-płytki SBR + EPDM 

-podsypka cementowo-piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4 -grubość warstwy 7cm 

-kruszywo łamane, żwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 0-4mm) -grubość warstwy 1cm 

-kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 8-32mm) -grubość warstwy 15cm 

-piasek -grubość warstwy 10cm 

-geowłóknina filtracyjno-separacyjna 

-grunt rodzimy. 

 

 

Warstwy konstrukcyjne należy profilować ze spadkiem 0,5-1% w stronę gruntu. 

 

Płytki należy zamontować wyłącznie przy użyciu plastikowych łączników montażowych. 

 

Ważne jest aby zapewnić wyrównanie i wzajemne dociśnięcie płytek gumowych między sobą, aby 

zapobiec m.in. powstaniu zbyt wielkich szczelin pod wpływem zmian temperatur. W tym przypadku 

najlepiej posłużyć się młotkiem gumowym. 

Do dobijania płytek gumowych nie należy stosować twardych i ostrych narzędzi np. ze stali, których 

zastosowanie mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub  zniszczenia  płyt  z  granulatu  gumowego. 

 

Płytki należy układać na tzw. cegiełkę” tj. jeden rząd przesunięty względem drugiego o pół płytki 

kwadratowej. 
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Łączenie płytek gumowych o różnych grubościach może spowodować powstanie między nimi 

szpar oraz być powodem ich wzajemnego przesuwania się między sobą. Aby uniknąć takiego zjawiska, 

na linii łączącej płytki gumowe różnej grubości zaleca się połączenie płytek za pomocą kleju 

poliuretanowego,  bez  stosowania kołków montażowych. 

 

Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20x100 m w kolorze szarym, posadowionym na ławie 

betonowej z betonu C12/15. 

 

5.3. Boisko poliuretanowe 

 

Nawierzchnia asfaltowa posiada drobne uszkodzenia w postaci spękań i nierówności miejscowych. 

Projektuje się zmodernizować obecne boisko, w boisko z nawierzchnią poliuretanową 

wodoprzepuszczalną.  

Linie rozgraniczające przestrzeń boiska poliuretanowego stanowić będą obrzeża betonowe. W 

końcowym etapie górna powierzchnia obrzeża trawnikowego również zostanie pokryta warstwą 

natrysku nawierzchniowego poliuretanowego (razem z płytą boiska). 

 

Przed rozpoczęciem prac nawierzchniowych należy wykonać kotwienia w gruncie i podbudowie 

tulei do bramek. 

Boisko o nawierzchni poliuretanowej (pow. całkowita 233,48 m2) z wyznaczonymi liniami do gier 

zespołowych wg rysunku. Nawierzchnię boiska należy wyprofilować ze spadkiem 0,5% (zgodnie z 

rysunkiem). 

 

Zakres prac do wykonania: 

- usunięcie wierzchniej warstwy asfaltowej (gr. 2 cm), korytowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni i 

wywóz urobku (gr. 20 cm); 

- wykonanie wykopów liniowych w celu poszerzenia i wydłużenia płyty boiska na głębokość ok. 45 – 50 

cm oraz w celu wykonania obrzeża betonowego; 

- ułożenie obrzeża trawnikowego gr. 8 cm na podbudowie betonowej; 

- wykonanie fundamentu oraz osadzenie tulei do bramek do gry w piłkę nożną; 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych: 

 

Warstwa wykończeniowa 

- nawierzchnia poliuretanowa - 1,4 cm 

Podbudowa boiska wielofunkcyjnego: 

- elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa ET - 3,5 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm - 10 cm 

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-63 mm - 15 cm 

- warstwa odsączająca z pasku i pospółki - 20 cm 

- grunt nasypowy, rodzimy 
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- malowanie natryskowe farbą poliuretanową pasów do gry w piłkę nożną; 

- montaż bramek we wcześniej zamontowanych tulejach – 1 kpl.– 2 szt.; 

 

Kolor nawierzchni poliuretanowej – ceglasty, linie boiska – kolor biały. 

 

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej: nawierzchnia poliuretanowa wykonana w technologii typu 

EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie 

przepuszczalnej. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego 

granulatu EPDM min 7 mm. Nawierzchnię wykonać na warstwie podbudowy elastycznej typu ET o gr. 

35 mm. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest 

mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę 

należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. 

Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Po całkowitym związaniu komponentów na 

nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Posiada Atest Higieniczny PZH, 

Aprobatę ITB oraz spełnia wymogi IAAF. 

 

Podbudowa: 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, 

odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. 

Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone 

(plamy należy usunąć). Podbudowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 

wykruszania się warstwy górnej a także, aby warstwa ścieralna była o strukturze zamkniętej (górna 

powierzchnia jak najbardziej gładka). 

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 

wykruszania się warstwy górnej. 

Bezspoinowa warstwa elastyczna typu ET  o grubości 35 mm układana maszynowo przy pomocy 

układarki do mas poliuretanowych, przepuszczalna dla wody, absorbująca energię. Jest mieszaniną 

granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o średnicy 3-5 mm, suszonego 

ogniowo połączonych ze sobą lepiszczem poliuretanowym. Stanowi pokład pod właściwe nawierzchnie 

sportowe wykonywane na bazie komponentów poliuretanowych jak również pod innego rodzaju 

systemy sportowe. Stanowi alternatywę dla podbudowy asfaltobetonowej czy betonu. Lub ich 

uzupełnienie. 

 

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

• Aprobata lub Rekomendacja ITB 

• Atest Higieniczny PZH 

• Karta techniczna systemu 

• Autoryzacja producenta systemu 

• Badania na zawartość pierwiastków śladowych 

• Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 
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Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane na 

przyległy teren nieutwardzony z gruntem przepuszczalnym. 

 

Poniżej znajdują się wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu: 

 

parametr 
wartość wymagana wg normy 

PN-EN 14877:2014-02 

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa ≥ 0,4 

Wydłużenie podczas zerwania, % ≥ 40 

Opór poślizgu, PTV: 

- na sucho 

- na mokro 

 

80÷110 

55÷110 

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) 

Przepuszczalność wody, mm/h 

 

≥ 150 

Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g ≤ 4 

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) 

Odporność na kolce: 

- spadek wytrzymałości na rozciąganie, % 

- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % 

 

 

≤ 20 

≤ 20 

Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 

- wydłużenie względne przy Fmax, % 

- amortyzacja, % 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

- odporność na kolce: 

- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa 

- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % 

- wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % 

- spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % 

 

≥ 0,4 

≥ 40 

 

35÷50 typ SA35÷50 

>31 typ SA 31+ 

35÷44 typ SA35÷44 

 

≥ 0,4 

≤ 20 

≥ 40 

≤ 20 

Odporność po sztucznym starzeniu: 

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g 

- zmiana barwy, stopień skali szarej 

 

≤ 4 

≥ 3 

Amortyzacja, %: 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

 

35÷50 typ SA35÷50 

>31 typ SA 31+ 

35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 

 

≤ 6 
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- nawierzchnia na obiekty tenisowe 

- nawierzchnia na obiekty typu multisport 

≤ 6 

≤ 3 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 

- piłka koszykowa, % 

- piłka tenisowa, % 

 

≥ 85 

≥ 85 

 

 

6. DANE POWIERZCHNIOWE I ILOŚCIOWE 

 

Tab. nr 1 Dane powierzchniowe i ilościowe 

Typ zagospodarowania jednostka 

Powierzchnia opracowania 1 500 m2 

Powierzchnia biologicznie czynna   84,43 % 

Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezp. poliuretanowej  244 m2 

Powierzchnia istniejącego boiska asfaltowego 215 m2 

Obrzeże betonowe dla nawierzchni piaskowej 6 x 20 x 100 szare 71 mb 

Powierzchnia projektowanej nawierzchni poliuretanowej sportowej 233,48 m2 

Obrzeże betonowe dla nawierzchni boiska 8 x 30 x 100 szare 69,20 mb 

 

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW ZADANIA 

1) Zaprojektowane urządzenia są rozwiązaniami przykładowymi. Wykonawca może zastosować 

urządzenia dowolnych producentów, pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ich opisów w 

projekcie. Podane wymiary urządzeń i wyposażenia są wymiarami przykładowymi. W przypadku 

zastosowania urządzeń i wyposażenia o innych wymiarach, należy dostosować do nich odpowiednie 

nawierzchnie i odległości pomiędzy urządzeniami uwzględniając strefy wolne, minimalne strefy 

bezpieczeństwa i wysokości swobodnego upadku. 

2) Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod względem funkcjonalnym, 

technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym projekcie. 

3) Wykonawca proponując urządzenia równoważne do zaprojektowanych winien załączyć do oferty 

karty techniczne urządzeń oraz załączoną do dokumentacji wypełnioną tabelę równoważności w celu 

porównania równoważności funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urządzeń 

winny zawierać: wizualizację produktu, parametry wielkościowe, materiałowe, technologiczne, 

zestawienie elementów oraz funkcjonalności poszczególnych urządzeń zabawowych. 

4) Wymaga się zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, 

kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie, dopuszczając 

przy tym odstępstwa wymiarów od zaprojektowanych urządzeń +/- 3%. 

5) Zaproponowane urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty wydane przez akredytowaną 

jednostkę certyfikującą na każde urządzenie zabawowe, potwierdzające zgodność tych urządzeń z 

normą. 

) Po zakończeniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację geodezyjną 

powykonawczą. 
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Plac zabaw powinien spełniać normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń, materiałów z których są 

wykonane urządzenia, nawierzchni na których stoją urządzenia, oraz systematycznej kontroli 

bezpieczeństwa na placu. 

 

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszące się do wyposażenia publicznych placów zabaw oraz 

określające wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:  

▪ PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

▪ PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

▪ PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

▪ PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

▪ PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

▪ PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

▪ PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

▪ PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw. 

▪ PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej. 

Norma dotycząca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar 

przyspieszenia powstającego podczas zderzenia: 

▪  PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody wyznaczania 

amortyzacji uderzenia. 

▪ PN-EN 16630:2015-06 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. 

 

▪ PN-EN 14877:2014-02 Norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu 

otwartych obiektów sportowych. 

 

 

Uwagi końcowe 

 

Wszystkie wymiary należy dokładnie ustalić na budowie. W przypadku wątpliwości lub niejasności 

należy niezwłocznie zwrócić się z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy określonego 

systemu/materiałów. Wszystkie zastosowane materiały powinny odpowiadać obowiązującym normom 

oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia dla higieny i zdrowia 

użytkowników wg wymogów Ustawy "Prawo budowlane". W zależności od zastosowanych materiałów 

należy bezwzględnie przestrzegać technologii i wymagań producentów. Prace budowlane należy 
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wykonać z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną oraz wg odpowiednich norm i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru załączonej do projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lublin, sierpień 2020 r. 
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II. BIOZ 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

  

 

  

Nazwa inwestycji: 

Modernizacja terenu zielonego położonego 

na działce 399/9 i nr 400/11 w Kołobrzegu 

przy ul. Basztowej. 

Inwestor: 
Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 

13, 78-100 Kołobrzeg 

Projektant: 

inż. arch. kraj. Natalia Paja 

mgr inż. arch. Jerzy Walasek - 

nr uprawnień: 6/2003/OL 

Jednostka projektowa: 
OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja 

ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 

REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

• roboty ziemne i porządkowe, 

• demontaż elementów, 

• korytowanie pod nawierzchnie, 

• wykonanie wykopów pod fundamenty urządzeń i małej architektury, 

• betonowanie i montaż elementów placu, 

• wyrównanie terenu po wykopach, 

• uporządkowanie terenu. 

 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się istniejące boisko asfaltowe. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

W ramach zamierzenia budowlanego nie występują elementy zagospodarowania działki 

zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 

BUDOWLANYCH: 

• zagrożenie dla zdrowia osób postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidłowym 

oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robót budowlanych; 

• zagrożenie podczas prowadzenia robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów; 

• zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych; 

• potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 

• porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).   

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 

dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono 

dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia 

techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli 

dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

Pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, powinni zostać przeszkoleni w zakresie 

zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której 
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wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem higieną pracy na 

stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH 

SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE 

Wszystkie osoby przebywające na terenie rekreacyjnym są zobowiązane do stosowania 

niezbędnych środków ochrony indywidualnej. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed 

upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki 

ochronne i siatki bezpieczeństwa. 

Zabrania się wykonywania prac na wysokości na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrów 

powyżej 10m/s lub przy złej widoczności. Przy organizowaniu pracy na wysokości należy zwrócić 

szczególną uwagę na to, żeby stanowiska pracy nie znajdowały się w bezpośredniej bliskości urządzeń 

elektrycznych będących pod napięciem. 

Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów ogradza się 

balustradami. Minimalna wielkość strefy niebezpieczeństwa wokół obiektu – teren w promieniu nie 

mniejszym niż 10% wysokości, z której mogą spadać materiały, lecz nie mniejszy niż 6m. 

W czasie wykonywania prac na wysokości jeden z pracowników powinien znajdować się na ziemi i 

posiadać sprzęt i środki umożliwiające szybkie udzielenie pierwszej pomocy. 

Drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu. 

Na placu budowy należy umieścić sprzęt p.poż., apteczkę oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne 

w widocznych miejscach. Teren budowy musi zostać ogrodzony. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składowania materiałów i wyrobów. Stanowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 

wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 

składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo w wysokości 

nieprzekraczającej 10 warstw.  

 

 

 

 

 

 

Lublin, sierpień 2020 r. 
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III. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

URZĄDZEŃ 
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URZĄDZENIA PLACU ZABAW 
 

KARTA TECHNICZNA 
PIASKOWNICA 

 

 

Strefa bezpieczeństwa 29,10 m2 

Długość 3,23 m 

Szerokość 2,87 m 

Wysokość całkowita 0,43 m 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA: 

• Konstrukcja ze stali cynkowanej i/lub 

malowanej proszkowo; 

• Boki i siedziska wykonane z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych; 

• Śruby ze stali nierdzewnej i/lub ocynkowane zakryte plastikowymi kapslami; 

DODATKOWE UWAGI: 

• kotwienie na gruncie płaskim; 

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych 

części ciała; 

• kolor urządzenia ma być zgodny z kolorem na wizualizacji. 
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KARTA TECHNICZNA 
HUŚTAWKA WAHADŁOWA Z SIEDZISKIEM KUBEŁKOWYM 

 

Strefa bezpieczeństwa 21,50 m2 

Długość 3,61 m  

Szerokość 1,94 m  

Wysokość całkowita 2,33 m  

Wysokość swobodnego upadku 1,30 m 

 

 

Opis parametrów technicznych: 

1. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej 

80x80 mm, odpornej na warunki 

atmosferyczne. 

2. Góra konstrukcji zabezpieczona 

polietylenowymi nakładkami. 

3. Śruby wykonane ze stali nierdzewnej. 

4. Bezpieczne siedzisko kubełkowe i płaskie o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną, pokryte 

miękkim poliuretanem, zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej. 

5. kolor urządzenia ma być zgodny z kolorem na wizualizacji. 
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KARTA TECHNICZNA 
TRAP RUCHOMY 

 

 

Strefa bezpieczeństwa 46,90 m2 

Długość 4,96 m 

Szerokość 4,01 m 

Wysokość całkowita 1,21 m 

Wysokość swobodnego upadku < 0,60 m 

 

 

 

 

 

• konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo; 

• osłonki z polietylenowych płyt HDPE lub HPL, odpornych na działanie warunków atmosferycznych; 

• platformy  z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płyty HPL; 

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; 

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i 

innych części ciała; 

• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego; 

• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji; 

• tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP; 

• kolor urządzenia ma być zgodny z kolorem na wizualizacji; 

• ilość elementów musi by zgodna z wizualizacją. 
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KARTA TECHNICZNA 
LINARIUM 

 

Strefa bezpieczeństwa 95,00 m2  

Długość 7,00 m  

Szerokość 7,00 m  

Wysokość całkowita 4,50 m  

Wysokość swobodnego upadku 2,00 m 

 

Opis parametrów technicznych: 

1. Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze. 

2. Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym w trzech kolorach. 

3. Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.  

4. Dwupoziomowe platformy linowe. 
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URZĄDZENIA FITNESS 
 

KARTA TECHNICZNA 

BIEGACZ WOLNOSTOJĄCY 
 

Funkcje urządzenia: Trenuje mięśnie nóg, pomaga w profilaktyce 

choroby stawów i pozytywnie wpływa na ogólny stan zdrowia. 

Specyfikacje techniczne: Rura nośna o śr. 89mm i gr. 4mm. 

Zakończenia rur i śrub są zabezpieczone zaślepkami z tworzywa 

sztucznego. Wszystkie elementy stalowe zostały zabezpieczone 

antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i pomalowanie farbami 

proszkowymi. Pedały są wykonane ze stali o gr. min. 2mm. 

Montaż: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej. 

Zgodność z normą: EN 16630: 2015-06. 

Kolor: Czarno – szary 

 

Długość: 1071 mm 

Szerokość: 481 mm 

Wysokość: 1518 mm 

 

KARTA TECHNICZNA 
WIOŚLARZ WOLNOSTOJĄCY 

 

Funkcje urządzenia: Wzmacnia mięśnie ramion, nóg, pasa, brzucha, 

pleców i klatki piersiowej. Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-

oddechowy. 

Specyfikacje techniczne: Rura nośna o śr. 89mm i gr. 4mm; Pozostałe 

rury o śr. 60mm i gr. 3mm. Zakończenia rur są zabezpieczone zaślepkami 

z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia są wykonane z tworzywa 

sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy stalowe zostały 

zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i malowanie 

proszkowe. Wszystkie uchwyty i raczki są zrobione z polichlorku winylu. Zakończenia śrub osłonięte 

zaślepkami z tworzywa sztucznego. Pedały są wykonane ze stali o gr. min. 2mm. 

Montaż: Urządzenie osadzone w betonie za pomocą kotwy stalowej. 

Zgodność z normą: EN 16630: 2015-06. 

Długość: 1123 mm 

Szerokość: 824 mm 

Wysokość: 887 mm 

Kolor: Czarno – szary 
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MAŁA ARCHITEKTURA 

 

KARTA TECHNICZNA 
TABLICA REGULAMINOWA 

 

 

Treści umieszczone na tablicy z regulaminem należy uzgodnić 

z Inwestorem, uwzględniając zasady i warunki korzystania z 

placu zabaw. Zaleca się, by zasady użytkowania były zapisane 

w formie tekstowej jak i graficznej (piktogramy). Oprócz tego na 

tablicy muszą znajdować się  dane administratora i numery 

alarmowe. Napisy wykonuje się w sposób czytelny i trwały w 

kolorze czarnym na białym tle.  

Tablica powinna znajdować się przy głównym wejściu na teren 

obiektu lub w innym widocznym miejscu wyznaczonym na 

planie lub w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

 

Dane techniczne 

1. Tablica regulaminowa o wymiarach 320 x 470 mm z 

obejmami, za pomocą których jest przytwierdzona. 

2. Konstrukcja stalowa, całość zabezpieczona antykoryzyjnie 

poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe na kolor 

RAL 7024. 

3. Tablica na podkładzie z blachy ocynkowanej mocowanej do 

kształtowników stalowych, zabezpieczonej z tyłu warstwą 

lakieru. Regulamin drukowany na folii i laminowany. 

4. Montaż tablicy poprzez zabetonowanie elementu w 

fundamencie betonowym. 

5. Dolna krawędź tablicy na wysokości ok. 130 cm. 
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KARTA TECHNICZNA 
ŁAWKA Z OPARCIEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi. 

Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7024, profile 50x50x2. 

2. Śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne. 

3. Siedzisko i oparcie wykonane z oheblowanego, frezowanego na długich bokach i oszlifowanego 

drewna świerkowego.  

4. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak. Listwy drewniane o 

dł. 180 cm. Podłokietniki stalowe o dł. 40 cm. 

 

Dane techniczne         

wysokość: 83 cm dł. całkowita: 195 cm 

wys. siedziska: 43 cm głębokość:  45 cm 

 

Sposób montażu 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15. 
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KARTA TECHNICZNA 
KOSZ NA ODPADY 

 
1. Konstrukcja kosza ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo na kolor RAL 1018. 

2. Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi. 

3. Komponenty kosza: blacha, rura Ø 33,7 x 2. 

4. Wsad 30l, ocynkowany. 

 

Dane techniczne 

wysokość: 85,3 cm pojemność: 50 l 
średnica: 45 cm 
 

Sposób montażu 

Montaż wg podłoża i wskazań producenta: przykręcenie/fundamentowanie, beton klasy C12-C15. 
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IV. WYKAZ RYSUNKÓW 
 


