
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

37410000-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
37535200-9 Wyposażenie placu zabaw
39113600-3 Ławki
45236210-5 Wyrównanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
45236200-2 Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach
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Modernizacja terenu zielonego w Kołobrzegu przy ul. Basztowej

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Modernizacja terenu zielonego w Kołobrzegu przy ul. Basztowej

1 WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA MALUCHÓW

1
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż - tablica regulaminowa szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż - linarium szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż - huśtawka wahadłowa podwójna z
siedziskiem koszykowym i płaskim

szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż - trap ruchomy szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1 kalk. własna

Dostawa i montaż - piaskownica szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

2 WYPOSAŻENIE FITNESS

6
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż - biegacz szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

7
d.2 kalk. własna

Dostawa i montaż - wioślarz szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

3 INFRASTRUKTURA UZUPEŁNIAJĄCA

8
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż - ławka z oparciem szt

5 szt 5,000

RAZEM 5,000

9
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż - kosz na odpady szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000

10
d.3 kalk. własna

Dostawa i montaż - bramki do piłki nożnej we wcześniej
zamontowanych tulejach

szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

4 ELEMENTY DO DEMONTAŻU

11
d.4 kalk. własna

Demontaż wraz z utylizacją - bramki szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

12
d.4 kalk. własna

Demontaż wraz z utylizacją - kosze do koszykówki szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

13
d.4 kalk. własna

Demontaż wraz z utylizacją - ławki bez oparcia szt

4 szt 4,000

RAZEM 4,000

14
d.4 kalk. własna

Demontaż wraz z utylizacją - element betonowy szt

1 szt 1,000

RAZEM 1,000
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Modernizacja terenu zielonego w Kołobrzegu przy ul. Basztowej

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.4 kalk. własna
Demontaż wraz z utylizacją - słupki stalowe szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000

5 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PŁYTY GR. 70 MM

16
d.5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

128 m2 128,000

RAZEM 128,000

17
d.5

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości
Krotność = 4,8

m2

244 m2 244,000

RAZEM 244,000

18
d.5

Wywóz i utylizacja POW. 128 M2 GR. 44 CM m3

56,32 m3 56,320

RAZEM 56,320

19
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

128 m2 128,000

RAZEM 128,000

20
d.5

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

ha

0,012 ha 0,012

RAZEM 0,012

21
d.5

KNR 9-11
0202-01
analogia

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem
geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
GEOWŁÓKNINA

m2

128 m2 128,000

RAZEM 128,000

22
d.5

KNR 2-31
0104-01
analogia

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

128 m2 128,000

RAZEM 128,000

23
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm KRUSZYWO 8-32 MM

m2

128 m2 128,000

RAZEM 128,000

24
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm ŻWIR 0-4 MM

m2

128 m2 128,000

RAZEM 128,000

25
d.5

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu ŻWIR 0-4
MM
Krotność = -13

m2

128 m2 128,000

RAZEM 128,000

26
d.5

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

128 m2 128,000

RAZEM 128,000

27
d.5

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

128 m2 128,000

RAZEM 128,000

28
d.5 kalk. własna

Dostawa i montaż płyt na nawierzchnię bezpieczną gr. 70
mm

m2
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Modernizacja terenu zielonego w Kołobrzegu przy ul. Basztowej
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128 m2 128,000

RAZEM 128,000

29
d.5

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km

0,071 km 0,071

RAZEM 0,071

30
d.5

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x40 cm w gruncie kat.III-IV

m

71 m 71,000

RAZEM 71,000

31
d.5

Wywóz i utylizacja materiału z korytowania m3

8,52 m3 8,520

RAZEM 8,520

32
d.5

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

71 m 71,000

RAZEM 71,000

33
d.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

1,42 m3 1,420

RAZEM 1,420

6 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PŁYTY GR. 40 MM

34
d.6

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

116 m2 116,000

RAZEM 116,000

35
d.6

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości
Krotność = 3,4

m2

116 m2 116,000

RAZEM 116,000

36
d.6

Wywóz i utylizacja POW. 116 M2 GR. 37 CM m3

42,92 m3 42,920

RAZEM 42,920

37
d.6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

116 m2 116,000

RAZEM 116,000

38
d.6

KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

ha

0,011 ha 0,011

RAZEM 0,011

39
d.6

KNR 9-11
0202-01
analogia

Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem
geowłókninami układanymi sposobem ręcznym
GEOWŁÓKNINA

m2

116 m2 116,000

RAZEM 116,000

40
d.6

KNR 2-31
0104-01
analogia

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

116 m2 116,000

RAZEM 116,000

41
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm KRUSZYWO 8-32 MM

m2

116 m2 116,000

RAZEM 116,000

42
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm ŻWIR 0-4 MM

m2
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116 m2 116,000

RAZEM 116,000

43
d.6

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu ŻWIR 0-4
MM
Krotność = -14

m2

116 m2 116,000

RAZEM 116,000

44
d.6

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

116 m2 116,000

RAZEM 116,000

45
d.6

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

116 m2 116,000

RAZEM 116,000

46
d.6 kalk. własna

Dostawa i montaż płyt na nawierzchnię bezpieczną gr. 40
mm

m2

116 m2 116,000

RAZEM 116,000

7 BOISKO POLIURETANOWE

47
d.7

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

m2

233,48 m2 233,480

RAZEM 233,480

48
d.7

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości

m2

233,48 m2 233,480

RAZEM 233,480

49
d.7

Wywóz i utylizacja POW. 233,48 M2 GR. 4 CM m3

9,33 m3 9,330

RAZEM 9,330

50
d.7

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

233,48 m2 233,480

RAZEM 233,480

51
d.7

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości
Krotność = 5,18

m2

233,48 m2 233,480

RAZEM 233,480

52
d.7

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

10,52 m2 10,520

RAZEM 10,520

53
d.7

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm
głębokości
Krotność = 5,98

m2

10,52 m2 10,520

RAZEM 10,520

54
d.7

Wywóz i utylizacja POW. 233,48 M2 GR. 45,9 CM + POW.
10,52 M2 GR. 49,9 M2

m3

112,26 m3 112,260

RAZEM 112,260

55
d.7

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

244 m2 244,000

RAZEM 244,000
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56

d.7
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

ha

0,024 ha 0,024

RAZEM 0,024

57
d.7

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm POSPÓŁKA

m2

244 m2 244,000

RAZEM 244,000

58
d.7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm KRUSZYWO 0-63 MM

m2

244 m2 244,000

RAZEM 244,000

59
d.7

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grubości po zagęszczeniu 15 cm KRUSZYWO 0-31,5 MM

m2

244 m2 244,000

RAZEM 244,000

60
d.7

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu KRUSZYWO
0-31,5 MM
Krotność = -5

m2

244 m2 244,000

RAZEM 244,000

61
d.7

KNR 2-02
1113-05
analogia

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA SYNETYCZNA
WRAZ Z WARSTWĄ PODKŁADOWĄ GR. 5 CM

m2

244 m2 244,000

RAZEM 244,000

62
d.7

KNR 2-31
0706-02
analogia

Mechaniczne malowanie linii LINII FARBĄ
POLIURETANOWĄ PASÓW DO GRY

m2

4 m2 4,000

RAZEM 4,000

63
d.7

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km

0,07 km 0,070

RAZEM 0,070

64
d.7

KNR 2-31
0401-06

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
30x40 cm w gruncie kat.III-IV

m

70 m 70,000

RAZEM 70,000

65
d.7

Wywóz i utylizacja materiału z korytowania m3

8,4 m3 8,400

RAZEM 8,400

66
d.7

KNR 2-31
0407-05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

70 m 70,000

RAZEM 70,000

67
d.7

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

1,4 m3 1,400

RAZEM 1,400

8 PRACE POZOSTAŁE

68
d.8

KNR 2-21
0218-01

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na
terenie płaskim ZIEMIA Z WYKOPÓW

m3

5,55 m3 5,550

RAZEM 5,550

69
d.8 kalk. własna

OBSŁUGA GEODEZYJNA kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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70

d.8 kalk. własna
TRANSPORT kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA MALUCHÓW
	Pozycja: Dostawa i montaż - tablica regulaminowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - linarium
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem koszykowym i płaskim
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - trap ruchomy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - piaskownica
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:WYPOSAŻENIE FITNESS
	Pozycja: Dostawa i montaż - biegacz
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - wioślarz
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:INFRASTRUKTURA UZUPEŁNIAJĄCA
	Pozycja: Dostawa i montaż - ławka z oparciem
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - kosz na odpady
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż - bramki do piłki nożnej we wcześniej zamontowanych tulejach
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:ELEMENTY DO DEMONTAŻU
	Pozycja: Demontaż wraz z utylizacją - bramki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż wraz z utylizacją - kosze do koszykówki
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż wraz z utylizacją - ławki bez oparcia
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Demontaż wraz z utylizacją - element betonowy
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż wraz z utylizacją - słupki stalowe
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PŁYTY GR. 70 MM
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 4,8
	Obmiar: <edit>244</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja POW. 128 M2 GR. 44 CM
	Obmiar: <edit>56,32</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,012</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym GEOWŁÓKNINA
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm KRUSZYWO 8-32 MM
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ŻWIR 0-4 MM
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu ŻWIR 0-4 MM
Krotność = -13
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płyt na nawierzchnię bezpieczną gr. 70 mm
	Obmiar: <edit>128</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,071</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>71</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja materiału z korytowania
	Obmiar: <edit>8,52</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>71</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>1,42</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PŁYTY GR. 40 MM
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>116</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 3,4
	Obmiar: <edit>116</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja POW. 116 M2 GR. 37 CM
	Obmiar: <edit>42,92</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>116</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,011</edit>

	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym GEOWŁÓKNINA
	Obmiar: <edit>116</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Obmiar: <edit>116</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm KRUSZYWO 8-32 MM
	Obmiar: <edit>116</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ŻWIR 0-4 MM
	Obmiar: <edit>116</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu ŻWIR 0-4 MM
Krotność = -14
	Obmiar: <edit>116</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>116</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 4
	Obmiar: <edit>116</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż płyt na nawierzchnię bezpieczną gr. 40 mm
	Obmiar: <edit>116</edit>


	Dział:BOISKO POLIURETANOWE
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm
	Obmiar: <edit>233,48</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości
	Obmiar: <edit>233,48</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja POW. 233,48 M2 GR. 4 CM
	Obmiar: <edit>9,33</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>233,48</edit>
	Obmiar: <edit>10,52</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5,18
	Obmiar: <edit>233,48</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = 5,98
	Obmiar: <edit>10,52</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja POW. 233,48 M2 GR. 45,9 CM + POW. 10,52 M2 GR. 49,9 M2
	Obmiar: <edit>112,26</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>244</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
	Obmiar: <edit>0,024</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm POSPÓŁKA
	Obmiar: <edit>244</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm KRUSZYWO 0-63 MM
	Obmiar: <edit>244</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm KRUSZYWO 0-31,5 MM
	Obmiar: <edit>244</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu KRUSZYWO 0-31,5 MM
Krotność = -5
	Obmiar: <edit>244</edit>

	Pozycja: NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA SYNETYCZNA WRAZ Z WARSTWĄ PODKŁADOWĄ GR. 5 CM
	Obmiar: <edit>244</edit>

	Pozycja: Mechaniczne malowanie linii LINII FARBĄ POLIURETANOWĄ PASÓW DO GRY
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>0,07</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja materiału z korytowania
	Obmiar: <edit>8,4</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>70</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa zwykła
	Obmiar: <edit>1,4</edit>


	Dział:PRACE POZOSTAŁE
	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim ZIEMIA Z WYKOPÓW
	Obmiar: <edit>5,55</edit>

	Pozycja: OBSŁUGA GEODEZYJNA
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: TRANSPORT
	Obmiar: <edit>1</edit>





