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. CZESC OPISOWA



1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.:
»Modernizacja terenu zielonego potozonego na dziatce nr 399/9 i nr 400/11 w Kotobrzegu przy ul.
Basztowej”. Lokalizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje dziatke nr 399/9 obr. 9 i nr 400/11 obr. 11 w
Kotobrzegu przy ul. Basztowej. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu
budowlanego z elementami projektu wykonawczego na zagospodarowanie terenu zielonego,
pozwalajace na uzyskanie zgody na realizacje robét budowlanych.

Celem jest stworzenie ogdinodostepnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywnosci, skierowanej
do kazdej grupy wiekowej oraz stworzenie przestrzeni sprzyjajacej integracji spotecznej z
uwzglednieniem potrzeb oséb starszych. Modernizacja placu pozwoli na uatrakcyjnienie spedzania
czasu na $wiezym powietrzu, z réwnoczesnym podnoszeniem sprawno$ci fizycznej dzieci. Dzigki
realizacji projektu znacznie poprawi sie infrastruktura dla najmtodszych mieszkancow, a przez to
poprawi sie jako$¢ zycia na osiedlu i stanie sie ono przyjazne dla rodzin z matymi dzie¢mi.

1.2. Podstawa opracowania:

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 obejmujgca teren inwestyciji;

e umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

¢ konsultacje oraz sugestie Inwestora;

e pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.);

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz.
293);

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 z p6zn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012,
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012,
poz. 463);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

e UCHWALA NR VI/73/19RADY MIASTA KOLOBRZEG z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru miasta Kofobrzeg "5-



Trzebiatowska" z wylaczeniem dziatek o nr 10/7, 75/1, 76/24, 122/12, 122/14, 122/15, 122/16,
122/170raz czesci dziatek nr 10/9, 74/3 i 122/6, obreb 18.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:

e zaprojektowanie placu zabaw w sposdb umozliwiajacy rozrywke dla jak najwigkszej liczby
uzytkownikow w jednym czasie w warunkach zapewniajacych ich bezpieczenstwo;

o |okalizacje przestrzenng elementéw zabawowych z nawierzchnig bezpieczng;

o |okalizacje tablicy informacyjnej z regulaminem okreslajacym zasady i warunki korzystania z placu
oraz wykaz numerow telefonow alarmowych;

o |okalizacje przestrzenng elementdw sitowni plenerowe;j;

o lokalizacje elementow matej architektury;

e wykonanie remontu istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej;

e demontaz istniejgcych elementow;

o okre$lenie materiatow i wymagan do projektowanych urzadzen;

o okreslenie warunkow i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA

2.1. Lokalizacja

Kotobrzeg ~w  pdtnocno-zachodniej  Polsce, w  poétnocnej  czeSci  wojewddztwa
zachodniopomorskiego, w powiecie kotobrzeskim, potozone na Pomorzu Zachodnim. Planowana
inwestycja znajduje sie przy ul. Basztowe.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren przewidziany na realizacje inwestycji stanowi wlasno$¢ Gminy Miasta Kotobrzeg. Lezy na
dziatce nrew. 399/9 i nr 400/11. Dla obszaru objetego wskazang lokalizacjg obowigzuje Miejscowy Pan
Zagospodarowania Przestrzennego — zagospodarowanie zgodne z rozporzadzeniem.

2.3. Informacje dotyczace zagrozen dla s$rodowiska naturalnego i higieny i zdrowia
uzytkownikow
Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji
szkodliwych substancji do Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w
opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektujg przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

2.4. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i dobr kultury
Opracowywany teren lezy w granicach strefy ,E” ochrony konserwatorskie;.

2.5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Teren inwestycji lezy w granicach obszaru zt6z wod leczniczych.



2.6. Obszar oddzialywania terenu

Po analizie wptywu projektowanych obiektow na otoczenie, stwierdzono, iz nie wywotujg one
ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dziatek w przyszioSci ani nie zmieniajg
ich obecnych warunkdéw uzytkowania. Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji na otoczenie
zawiera sie w granicach dziatki 399/9 i nr 400/11.

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zm. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem, nastonecznienie placu zabaw wynosi co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10.00-16.00.

2.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Na terenie inwestycji nie znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu.

2.8. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne
Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie byto konieczne wykonanie badan
geotechnicznych.

2.9. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren przewidziany na realizacje inwestycji, obecnie jest placem otoczonym pojedynczymi
drzewami, posiada kilka tawek, element betonowy do rozbiorki i istniejace boisko o nawierzchni
asfaltowe]. Powierzchnia placu do zagospodarowania wynosi ok. 1 500 m2. Obszar jest ptaski, o
nawierzchni trawiastej, usytuowany w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej i ogrodkéw dziatkowych.

Wizja lokalna potwierdzita, ze stan uzytkowy i estetyczny nie odpowiada dostatecznie istniejgcym
wymaganiom uzytkowania tej przestrzeni oraz nie spetnia podstawowych funkcji jakie powinien mie¢
teren rekreacyjny.

Dokumentacja fotograficzna:



OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja
ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
e-mail: biuro@o-studioprojektowe.pl, tel.: 792-217-177
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Opis rozwiagzan projektowych

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje montaz urzadzen zabawowych i urzadzen fitness wraz
z nawierzchnig amortyzujaca upadki w strefach bezpieczenstwa, montaz wyposazania parkowego oraz
wykonanie remontu istniejacego boiska i demontaz istniejacych elementéw. Na terenie pojawig sie
urzadzenia spetniajgce wymogi norm, a jednocze$nie atrakcyjne dla uzytkownikéw pod wzgledem
wizualnym jak i funkcjonalnym. Projektuje sie zagospodarowanie miejsca w taki sposéb, aby mogto
stanowi¢ teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla osob w réznym wieku. Zaktada sie podzielenie
przestrzeni na strefy z wyodrebnieniem miejsc dedykowanych dla poszczegoinych grup.

W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy przewidziane dla urzadzen
zabawowych, ktore zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych programem zadan tj. w
zakresie ich zgodnosci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa, okresu ich
gwarancji oraz materiatow z jakich sg wykonane, a takze w zakresie wymiardw i rodzaju nawierzchni,
na ktorej ten sprzet i urzadzenia zostang zainstalowane.

3.2. Program uzytkowy zagospodarowania terenu

Ogolnodostepna, wielofunkcyjna, plenerowa strefa rekreacji, skierowana do kazdej grupy wiekowe;.
Obiekt urozmaici zabawe na $wiezym powietrzu z rbwnoczesnym podnoszeniem sprawnosci fizyczne.
Plac wyposaza sie¢ w elementy zabawowe, na ktérych rownocze$nie bedzie mogto przebywaé
kilkadziesigt dzieci. W strefie fitness wprowadza sie urzadzenia umozliwiajace prowadzenie
réznorodnych form zaje¢ ruchowych.



3.3. Ogodlne wymagania do projektowanych urzadzen

Urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz odporne na akty
wandalizmu.

Nalezy stosowac¢ rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie si¢
do wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwe] wspdfpracy poszczegolnych komponentow
systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Do uzycia mogq by¢ zastosowane tylko te materialy, ktdre posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych lub Deklaracje
zgodnosci.

Zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie uzyteczno$ci publiczne;.

Wymaga si¢ aby urzadzenia i nawierzchnie placow zabaw dla dzieci posiadaty odpowiednie
certyfikaty i atesty.

Montaz elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta urzadzenia. Przy instalacji
urzadzen zabawowych, fitness oraz elementdbw matej architektury producent winien dostarczy¢
instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i
konserwacji urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe w taki sposob, aby utrzymane byly odpowiednie odlegtosci pomiedzy zestawami
zapewniajgce zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwrdci¢ uwage na montowanie fundamentow urzadzen zabawowych. Fundamenty powinny
by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaty zagrozenia (potknigcia sie, uderzenia itp.). Wszelkie czesci
wystajace z fundamentow, takie jak konce $rub, powinny sie znajdowa¢ co najmniej 20 cm pod
ptaszczyzng zabawy, chyba, ze zostaty catkiem zakryte.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze byC wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Muszg by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umoZliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie.

3.4. Spis projektowanych elementéw

. Wyposazenie placu zabaw dla maluchéw
Tablica regulaminowa — 1 szt.
Linarium - 1 szt.
Hustawka wahadtowa podwdjna z siedziskiem koszykowym i ptaskim — 1 szt.
Trap ruchomy — 1 szt.
Piaskownica — 1 szt.

A A e

o

. Wyposazenie fitness
. Biegacz - 1 szt.
2. WioSlarz — 1 szt.

—_



. Infrastruktura uzupetniajaca
tawka z oparciem - 5 szt.
Kosz na odpady - 1 szt.
Bramki do pitki noznej — 2 szt.

D. Elementy do demontazu

1. Bramki — 2 szt.

2. Kosze do koszykowki — 2 szt.

3. Lawki bez oparcia - 4 szt.

4. Element betonowy — 1 szt.

5. Stupki stalowe — 2 szt.

@ =~0

4. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich materiatow
potrzebnych do wykonania i zakoriczenia prac zgodnie z wytycznymi. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonania wszelkich prac z nalezytg staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
zawodowej i zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.2. Harmonogram prac

Roboty przygotowawcze:

1)  Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot.

2) Zabezpieczenie drzew w poblizu inwestycji.

3) Przygotowanie miejsca na dziatce do sktadowaniu materiatéw budowlanych.

Ad. 1) Teren budowy (badz konkretnych) robét nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie
tam osobom niepowotanym.

Ad. 2) Planowana inwestycja moze wywiera¢ negatywny wptyw na drzewa znajdujace sie na terenie
budowy. Nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na stan zabezpieczenia i ochrony zieleni zaréwno w trakcie
trwania prac przygotowawczych jak i robdt budowlanych. W celu zminimalizowania negatywnego
wptywu na stan zdrowotny drzew znajdujacych sie w strefie potencjalnego oddziatywania robot
budowlanych trzeba wykona¢ czynno$ci majgce na celu ochrone wszystkich ich czesci. Montaz
zabezpieczen musi zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem inwestycji. Obowigzek wiasciwego
zabezpieczenia istniejacego drzewostanu, zgodnie z Prawem ochrony przyrody jak i Prawem
budowlanym, spoczywa na wykonawcy robo6t budowlanych i instalacyjnych.

Ad. 3) Wszystkie materiaty budowlane znajdujace sie na terenie budowy muszg zosta¢ odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowity zagrozenia dla innych 0séb, nie wykraczaty poza granice dziatki,
nie zostaty zniszczone w wyniku dziatania czynnikéw atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:
1) Demontaz istniejgcych elementow.
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2) Korytowanie i wyprofilowanie do wymaganych spadkéw powierzchni terenu przeznaczonego pod
nawierzchnig bezpieczna.

3) Tyczenie stref bezpiecznych urzadzen zabawowych/fitness.

4)  Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i pozostatego wyposazenia.
5) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych.

6) Usuniecie istniejacej nawierzchni asfaltowej wraz z istniejacq podbudowa.

7)  Wykonanie wykopow liniowych poszerzajacych boisko i pod obrzeze betonowe.

)
)
)
)
)
) Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig poliuretanowa.
9) Wykonanie wierzchniej warstwy poliuretanowej boiska.
0) Montaz bramek.

1) Malowanie linii na boisku.

2) Wyréwnanie terenu po wykopach pod fundamenty.

3) Wykonanie nawierzchni bezpiecznych z obrzezem.

4) Prace porzadkowe.

4.3. Roboty ziemne

Kopanie dotow pod fundamenty, betonowanie, korytowanie pod nawierzchnie bezpieczng,
wykonanie podbudowy, wyréwnanie terenu po wykopach, prace porzadkowe.

W zakresie zagospodarowania zielenig; oczyszczenie terenu, prace porzadkowe.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5.1. Fundamenty urzadzen

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposéb zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowotane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70m (urzadzenia zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,

- min. 1,00m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke z
pospotki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gteboko$ci przemarzania.

Géra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek
fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod
powierzchnig gruntu.

Fundamenty pokryte systemowg izolacjq przeciwwilgociowg bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielko$¢ fundamentéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych
przez producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkow klimatycznych i gruntowo-wodnych.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna

Pod urzadzeniami placu zabaw, na powierzchni 244,00 m? projekiuje sie specjalistyczng tzw.
nawierzchnie bezpieczng, amortyzujacg upadek dziecka z wysokosci. Projektowana nawierzchnia
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poliuretanowa z ptytek SBR + EPDM (500x500mm), posiadajaca certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atest
PZH, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i wysokie temperatury, w
kolorze w odcieniu zblizonym do czerwonego ceglastego RAL 2002/3016, w tym:

- na powierzchni ok. 128 m2 projektuje sie nawierzchnie bezpieczng, amortyzujacg upadek z
wysokosci do 200 cm — grubo$¢ ptytki min. 70mm,

- na powierzchni ok. 116 m2 projektuje sie nawierzchnie bezpieczng, amortyzujacg upadek z
wysokosci do 130 cm — grubos¢ ptytki min. 40mm.

Konstrukcja podtoza czesciowo przepuszczalnego wode dla ptytek 70 mm:

-ptytki SBR + EPDM

-podsypka cementowo-piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4 -grubo$¢ warstwy 10cm
-kruszywo tamane, zwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 0-4mm) -grubo$¢ warstwy 2cm
-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 8-32mm) -grubo$¢ warstwy 15cm
-piasek -grubos$¢ warstwy 10cm

-geowtoknina filtracyjno-separacyjna

-grunt rodzimy.

Konstrukcja podtoza czesciowo przepuszczalnego wode dla ptytek 40 mm:

-ptytki SBR + EPDM

-podsypka cementowo-piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4 -grubo$¢ warstwy 7cm
-kruszywo tamane, zwir stabilizowany mechanicznie (frakcja 0-4mm) -grubo$¢ warstwy 1cm
-kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (frakcja 8-32mm) -grubo$¢ warstwy 15cm
-piasek -grubo$¢ warstwy 10cm

-geowtoknina filtracyjno-separacyjna

-grunt rodzimy.

Warstwy konstrukcyjne nalezy profilowa¢ ze spadkiem 0,5-1% w strone gruntu.

Ptytki nalezy zamontowac wytgcznie przy uzyciu plastikowych tacznikow montazowych.

Wazne jest aby zapewni¢ wyrdéwnanie i wzajemne docisnigcie ptytek gumowych miedzy sobg, aby
zapobiec m.in. powstaniu zbyt wielkich szczelin pod wptywem zmian temperatur. W tym przypadku
najlepiej postuzy¢ sie mtotkiem gumowym.

Do dobijania ptytek gumowych nie nalezy stosowac twardych i ostrych narzedzi np. ze stali, ktdrych

zastosowanie mogtoby doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia ptyt z granulatu gumowego.

Ptytki nalezy uktada¢ na tzw. cegietke” tj. jeden rzad przesuniety wzgledem drugiego o pot plytki
kwadratowe;.
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taczenie plytek gumowych o réznych grubosciach moze spowodowac powstanie miedzy nimi
szpar oraz by¢ powodem ich wzajemnego przesuwania si¢ miedzy soba. Aby unikng¢ takiego zjawiska,
na linii faczace] ptytki gumowe roznej grubosci zaleca sie potaczenie piytek za pomocg kleju
poliuretanowego, bez stosowania kotkow montazowych.

Nawierzchnig ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20x100 m w kolorze szarym, posadowionym na tawie
betonowej z betonu C12/15.

5.3. Boisko poliuretanowe

Nawierzchnia asfaltowa posiada drobne uszkodzenia w postaci spekan i nierdwnosci miejscowych.
Projektuje sie zmodernizowa¢ obecne boisko, w boisko z nawierzchnig poliuretanowg
wodoprzepuszczalng.

Linie rozgraniczajace przestrzen boiska poliuretanowego stanowi¢ bedg obrzeza betonowe. W
koncowym etapie gorna powierzchnia obrzeza trawnikowego réwniez zostanie pokryta warstwg
natrysku nawierzchniowego poliuretanowego (razem z ptytg boiska).

Przed rozpoczeciem prac nawierzchniowych nalezy wykona¢ kotwienia w gruncie i podbudowie
tulei do bramek.

Boisko o nawierzchni poliuretanowej (pow. catkowita 233,48 m2) z wyznaczonymi liniami do gier
zespotowych wg rysunku. Nawierzchnie boiska nalezy wyprofilowaé ze spadkiem 0,5% (zgodnie z
rysunkiem).

Zakres prac do wykonania:

- usuniecie wierzchniej warstwy asfaltowej (gr. 2 cm), korytowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni i
wywoz urobku (gr. 20 cm);

- wykonanie wykopow liniowych w celu poszerzenia i wydtuzenia ptyty boiska na gteboko$¢ ok. 45 - 50
cm oraz w celu wykonania obrzeza betonowego;

- utozenie obrzeza trawnikowego gr. 8 cm na podbudowie betonowe;;

- wykonanie fundamentu oraz osadzenie tulei do bramek do gry w pitke nozng;

- wykonanie warstw konstrukcyjnych:

Warstwa wykoriczeniowa

- nawierzchnia poliuretanowa - 1,4 cm

Podbudowa boiska wielofunkcyjnego:

- elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa ET - 3,5 cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm - 10 cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-63 mm - 15 cm

- warstwa odsgczajaca z pasku i pospdtki - 20 cm

- grunt nasypowy, rodzimy
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- malowanie natryskowe farbg poliuretanowg paséw do gry w pitke nozna;
- montaz bramek we wczesniej zamontowanych tulejach — 1 kpl.— 2 szt.;

Kolor nawierzchni poliuretanowej — ceglasty, linie boiska — kolor biaty.

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej: nawierzchnia poliuretanowa wykonana w technologii typu
EPDM - nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie
przepuszczalnej. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego
granulatu EPDM min 7 mm. Nawierzchnie wykona¢ na warstwie podbudowy elastycznej typu ET o gr.
35 mm. Warstwa no$na to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe
nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tq wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na
nawierzchni sq malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Posiada Atest Higieniczny PZH,
Aprobate ITB oraz spetnia wymogi |IAAF.

Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 2 m. nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone
(plamy nalezy usung¢). Podbudowa powinna by¢ uwatowana w taki sposob aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gornej a takze, aby warstwa Scieralna byta o strukturze zamknietej (gorna
powierzchnia jak najbardziej gtadka).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie wystepowato
wykruszania si¢ warstwy gorne;.

Bezspoinowa warstwa elastyczna typu ET o grubosci 35 mm uktadana maszynowo przy pomocy
uktadarki do mas poliuretanowych, przepuszczalna dla wody, absorbujaca energie. Jest mieszaning
granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3-5 mm, suszonego
ogniowo potgczonych ze sobg lepiszczem poliuretanowym. Stanowi poktad pod wiasciwe nawierzchnie
sportowe wykonywane na bazie komponentéw poliuretanowych jak roéwniez pod innego rodzaju
systemy sportowe. Stanowi alternatywe dla podbudowy asfaltobetonowej czy betonu. Lub ich
uzupetnienie.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:
e Aprobata lub Rekomendacja ITB
e Atest Higieniczny PZH
e Karta techniczna systemu
o Autoryzacja producenta systemu
e Badania na zawarto$¢ pierwiastkow $ladowych
e Deklaracja zgodno$ci (dokument odbiorowy)
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Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30cm. Wody opadowe odprowadzane na

przylegty teren nieutwardzony z gruntem przepuszczalnym.

Ponizej znajdujg sie wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu:

parametr

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, MPa

Wydtuzenie podczas zerwania, %

Opoér poslizgu, PTV:

- na sucho

- na mokro

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)
Przepuszczalnos¢ wody, mm/h

Odpornos¢ na zuzycie (Scieranie aparatem Tabera), g
(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)
Odporno$¢ na kolce:

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie, %

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, %
Odpornos¢ po przys$pieszonym starzeniu:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm?

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax, %

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

- odporno$¢ na kolce:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow, MPa
- spadek wytrzymatoSci po dziataniu kolcow, %

- wydtuzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, %
- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu kolcow, %

Odpornos¢ po sztucznym starzeniu:

- odporno$¢ na zuzycie (Scieranie Tabera), g
- zmiana barwy, stopien skali szare;
Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty typu multisport
Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

warto$¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

204

=40

80+110
55+110

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

<6
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- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6

- nawierzchnia na obiekty typu multisport <3
Zachowanie sie pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % > 85
- pitka tenisowa, % =85

6. DANE POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Tab. nr 1 Dane powierzchniowe i ilosciowe

Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia opracowania 1500 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 84,43 %
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezp. poliuretanowe; 244 m?
Powierzchnia istniejacego boiska asfaltowego 215 m2
Obrzeze betonowe dla nawierzchni piaskowej 6 x 20 x 100 szare 71 mb
Powierzchnia projektowanej nawierzchni poliuretanowej sportowe; 233,48 m2
Obrzeze betonowe dla nawierzchni boiska 8 x 30 x 100 szare 69,20 mb

7. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przykladowymi. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia dowolnych producentdéw, pod warunkiem spetnienia wymogoéw wynikajacych z ich opisow w
projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia sg wymiarami przyktadowymi. W przypadku
zastosowania urzadzen i wyposazenia o innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie
nawierzchnie i odlegtosci pomiedzy urzadzeniami uwzgledniajgc strefy wolne, minimalne strefy
bezpieczenstwa i wysokosci swobodnego upadku.

2) Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow réwnowaznych pod wzgledem funkcjonalnym,
technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym projekcie.

3) Wykonawca proponujac urzadzenia rdwnowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢é do oferty
karty techniczne urzadzen oraz zatgczong do dokumentacji wypetniong tabele rownowaznosci w celu
poréwnania rbwnowaznos$ci funkcjonalnej i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen
winny zawieraC: wizualizacje produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne,
zestawienie elementow oraz funkcjonalno$ci poszczegoinych urzadzen zabawowych.

4) Wymaga sie zachowania parametrow jakos$ciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych,
kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie,_dopuszczajac
przy tym odstepstwa wymiaréw od zaprojektowanych urzadzen +/- 3%.

5) Zaproponowane urzadzenia winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujaca na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace zgodno$é tych urzadzen z
norma.

) Po zakoriczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.
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Plac zabaw powinien spetnia¢ normy bezpieczenistwa dotyczace urzadzen, materiatdw z ktdrych sg
wykonane urzadzenia, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia, oraz systematycznej kontroli
bezpieczenstwa na placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw oraz

okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

= PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badarn hustawek.

= PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

= PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

= PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

= PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badarn urzadzen kotyszacych.

= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacii.

= PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

= PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placobw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe
szczegbtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne;.

Norma dotyczaca metody wyznaczania amortyzacji uderzenia dla nawierzchni poprzez pomiar

przyspieszenia powstajgceqo podczas zderzenia:

= PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

= PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.

= PN-EN 14877:2014-02 Norma okre$lajagca wymagania dotyczace sportowych nawierzchni pu
otwartych obiektéw sportowych.

Uwagi koncowe

Wszystkie wymiary nalezy dokfadnie ustalic na budowie. W przypadku watpliwosci lub niejasnoéci
nalezy niezwtocznie zwroci¢ sie¢ z zapytaniem do projektanta lub/i do dostawcy okreslonego
systemu/materiatow. Wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow wg wymogow Ustawy "Prawo budowlane". W zalezno$ci od zastosowanych materiatow
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologii i wymagan producentéw. Prace budowlane nalezy
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wykona¢ z nalezytq staranno$cig oraz wiedzg i sztukq budowlang oraz wg odpowiednich norm i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zataczonej do projektu.

Lublin, sierpien 2020 r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Modernizacja terenu zielonego potozonego
Nazwa inwestyc;ji: na dziatce 399/9 i nr 400/11 w Kotobrzegu

przy ul. Basztowe;.

Gmina Miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa

Inwestor: 13, 78-100 Kotobrzeg

inz. arch. kraj. Natalia Paja
Projektant: mgr inz. arch. Jerzy Walasek -
nr uprawnien: 6/2003/0L

OUTSIDE Studio Projektowe Natalia Paja

Jednostka projektowa: ul. Irydiona 4/2, 20-624 Lublin
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

e roboty ziemne i porzadkowe,

e demontaz elementéw,

o korytowanie pod nawierzchnie,

¢ wykonanie wykopdw pod fundamenty urzadzer i matej architektury,

e betonowanie i montaz elementow placu,

e wyréwnanie terenu po wykopach,

o uporzadkowanie terenu.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejgce boisko asfaltowe.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:
W ramach zamierzenia budowlanego nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki
zagrazajace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

e zagrozenie dla zdrowia o0sOb postronnych spowodowane brakiem lub nieprawidtowym
oznakowaniem i zabezpieczeniem miejsc prowadzenia robot budowlanych;

e zagrozenie podczas prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow;

e zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych;

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

e porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace

dozorowi technicznemu, mogq by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono

dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia

techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, powinien udostepnic organom  kontroli

dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Pracownicy muszg posiadaé odpowiednie kwalifikacje, powinni zostaé przeszkoleni w zakresie
zasad BHP oraz udzielenia pierwszej pomocy. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej
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wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
Znajomosci przepisow oraz zasad bhp. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie rekreacyjnym sg zobowigzane do stosowania

niezbednych srodkoéw ochrony indywidualnej. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed

upadkiem z wysoko$ci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysoko$ci na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatrow
powyzej 10m/s lub przy ztej widocznosci. Przy organizowaniu pracy na wysoko$ci nalezy zwrocic
szczegblng uwage na to, zeby stanowiska pracy nie znajdowaty sie w bezposredniej bliskosci urzadzen
elektrycznych bedacych pod napieciem.

Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotéw ogradza sie
balustradami. Minimalna wielko$¢ strefy niebezpieczeristwa wokdt obiektu — teren w promieniu nie
mniejszym niz 10% wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty, lecz nie mniejszy niz 6m.

W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikow powinien znajdowac sie na ziemi i
posiadac sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu.

Na placu budowy nalezy umie$cic¢ sprzet p.poz., apteczke oraz tablice ostrzegawczo-informacyjne
w widocznych miejscach. Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadowania materiatow i wyrobdw. Stanowiska materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych nalezy
wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie
wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo w wysoko$ci
nieprzekraczajacej 10 warstw.

Lublin, sierpien 2020 r.
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. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
URZADZEN
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URZADZENIA PLACU ZABAW

Strefa bezpieczenstwa 29,10 m2
Dtugosé¢ 3,23 m

Szerokos$¢ 2,87 m

Wysokos¢ catkowita 0,43 m

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

* Konstrukcja ze stali cynkowanej i/lub
malowanej proszkowo;

* Boki i siedziska wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

* Sruby ze stali nierdzewnej i/lub ocynkowane zakryte plastikowymi kapslami;

DODATKOWE UWAGI:

* kotwienie na gruncie ptaskim;

* brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcdw, glowy i innych
czesci ciata;

* kolor urzadzenia ma by¢ zgodny z kolorem na wizualizacji.
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Strefa bezpieczenstwa 21,50 m2
Dlugos¢ 3,61 m — @
Szerokos$¢ 1,94 m

Wysokos¢ catkowita 2,33 m _ -

Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,30 m S \

Opis parametréw technicznych:
1. Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej

80x80 mm, odpornej na  warunki — A
atmosferyczne.
2. Goéra konstrukcii zabezpieczona

polietylenowymi naktadkami.

3. Sruby wykonane ze stali nierdzewnej.

4. Bezpieczne siedzisko kubetkowe i ptaskie o konstrukcji taczacej aluminium i stal nierdzewng, pokryte
migkkim poliuretanem, zawieszone na tancuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;.

5. kolor urzadzenia ma by¢ zgodny z kolorem na wizualizaciji.
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Strefa bezpieczenstwa 46,90 m2

Dlugos¢ 4,96 m

Szerokos$é¢ 4,01 m

Wysokos¢ catkowita 1,21 m

Wysokos¢é swobodnego upadku < 0,60 m

e  konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;

e ostonki z polietylenowych ptyt HDPE lub HPL, odpornych na dziatanie warunkdw atmosferycznych;

e platformy z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty HPL;

o wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

e brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktdre mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i
innych cze$ci ciata;

e stalowe liny w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;

e gumowe, bezpieczne zaslepki na gdrze konstrukji;

o tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;

e  kolor urzadzenia ma by¢ zgodny z kolorem na wizualizacji;

o ilos¢ elementéw musi by zgodna z wizualizacja.
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Strefa bezpieczenstwa 95,00 m2
Dtugos¢ 7,00 m

Szeroko$¢ 7,00 m

Wysokos¢ catkowita 4,50 m

Wysokos¢é swobodnego upadku 2,00 m

Opis parametrdw technicznych:

1. Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze.

2. Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym w trzech kolorach.

3. Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.
4. Dwupoziomowe platformy linowe.
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URZADZENIA FITNESS

Funkcje urzadzenia: Trenuje mieSnie nog, pomaga w profilaktyce
choroby stawéw i pozytywnie wptywa na ogdlny stan zdrowia.
Specyfikacje techniczne: Rura no$na o sr. 89mm i gr. 4mm.
Zakonczenia rur i $rub sg zabezpieczone za$lepkami z tworzywa
sztucznego. Wszystkie elementy stalowe zostaty zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i pomalowanie farbami
proszkowymi. Pedaty sg wykonane ze stali o gr. min. 2mm.

Montaz: Urzadzenie osadzone w betonie za pomocg kotwy stalowe;.
Zgodnos¢ z norma: EN 16630: 2015-06.

Kolor: Czarno - szary

Dlugosé: 1071 mm
Szerokosc¢: 481 mm
Wysokosé: 1518 mm

Funkcje urzadzenia: Wzmacnia migénie ramion, nog, pasa, brzucha,
plecow i klatki piersiowej. Korzystnie wptywa na uktad krazeniowo-
oddechowy.

Specyfikacje techniczne: Rura nosna o $r. 89mm i gr. 4mm; Pozostate
rury o sr. 60mm i gr. 3mm. Zakonczenia rur sg zabezpieczone zaslepkami
z tworzywa sztucznego. Siedziska i oparcia sq wykonane z tworzywa
sztucznego o gr. 30mm. Wszystkie elementy stalowe zostaty
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynk ogniowy i malowanie
proszkowe. Wszystkie uchwyty i raczki sg zrobione z polichlorku winylu. Zakonczenia $rub ostoniete
zaslepkami z tworzywa sztucznego. Pedaty sg wykonane ze stali o gr. min. 2mm.

Montaz: Urzadzenie osadzone w betonie za pomocg kotwy stalowe;.

Zgodno$¢ z norma: EN 16630: 2015-06.

Dlugosé: 1123 mm

Szerokos¢: 824 mm

Wysokos¢: 887 mm

Kolor: Czarno - szary
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MALA ARCHITEKTURA

Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodnic¢
z Inwestorem, uwzgledniajgc zasady i warunki korzystania z
placu zabaw. Zaleca sig, by zasady uzytkowania byty zapisane
w formie tekstowej jak i graficznej (piktogramy). Oprécz tego na
tablicy musza znajdowa¢ si¢ dane administratora i numery
alarmowe. Napisy wykonuje sie w sposéb czytelny i trwaty w
kolorze czarnym na biatym tle.

Tablica powinna znajdowac sie przy gtéwnym wejéciu na teren ® @l @' @
obiektu lub w innym widocznym miejscu wyznaczonym na mm
planie lub w uzgodnieniu z Inwestorem.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z FLACU ZABAW

FosaT sarKowT

Dane techniczne

1. Tablica regulaminowa o wymiarach 320 x 470 mm z
obejmami, za pomoca ktdrych jest przytwierdzona.

2. Konstrukcja stalowa, cato$¢ zabezpieczona antykoryzyjnie
poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe na kolor
RAL 7024.

3. Tablica na podktadzie z blachy ocynkowanej mocowanej do
ksztattownikéw stalowych, zabezpieczonej z tytu warstwg
lakieru. Regulamin drukowany na folii i laminowany.

4. Montaz tablicy poprzez zabetonowanie elementu w
fundamencie betonowym.

5. Dolna krawedz tablicy na wysokosci ok. 130 cm.




1. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.
Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 7024, profile 50x50x2.

2. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

3. Siedzisko i oparcie wykonane z oheblowanego, frezowanego na dtugich bokach i oszlifowanego
drewna $wierkowego.

4. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak. Listwy drewniane o
dt. 180 cm. Podtokietniki stalowe o dt. 40 cm.

Dane techniczne

wysokos$¢: 83 cm dt. catkowita: 195 cm
wys. siedziska: 43 cm gtebokos¢: 45 cm

Sposob montazu
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.
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1. Konstrukcja kosza ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo na kolor RAL 1018.

2. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi.

3. Komponenty kosza: blacha, rura @ 33,7 x 2.
4. Wsad 301, ocynkowany.

Dane techniczne

wysokos¢: 85,3 cm pojemnos¢: 50 |
Srednica: 45 cm

Sposob montazu
Montaz wg podtoza i wskazan producenta: przykrecenie/fundamentowanie, beton klasy C12-C15.
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IV. WYKAZ RYSUNKOW
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