
STWiOR - Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 01 

Montaż urządzeń wyposażenia placu 

 

Kod CPV – 45.11.27.20-8 – Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

Kod CPV – 45.11.27.23-9 – Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu zielonego położonego na 

działce 399/9 i nr 400/11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej.” 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie realizacji placu zabaw, małej architektury oraz siłowni zewnętrznej i montażu 

urządzeń w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje: 

 

A. Wyposażenie placu zabaw dla maluchów 

1. Tablica regulaminowa – 1 szt. 

2. Linarium – 1 szt. 

3. Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem koszykowym i płaskim – 1 szt. 

4. Trap ruchomy – 1 szt. 

5. Piaskownica – 1 szt. 

 

B. Wyposażenie fitness  

1. Biegacz – 1 szt. 

2. Wioślarz – 1 szt. 

C. Infrastruktura uzupełniająca 

1. Ławka z oparciem – 5 szt. 

2. Kosz na odpady – 1 szt. 

3. Bramki do piłki nożnej – 2 szt. 

 

D. Elementy do demontażu 

1. Bramki – 2 szt. 

2. Kosze do koszykówki – 2 szt. 
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3. Ławki bez oparcia – 4 szt. 

4. Element betonowy – 1 szt. 

5. Słupki stalowe – 2 szt. 

 

 

1.3.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy 

przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Teren przewidziany na realizację inwestycji, obecnie jest niezagospodarowanym placem otoczonym 

drzewami. Powierzchnia placu do zagospodarowania wynosi ok. 1500 m2. Obszar jest płaski, o 

nawierzchni trawiastej z powierzchnią asfaltową boiska istniejącego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

2.2 Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 

Materiały muszą spełniać wymagania jakościowe określone w PN. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne 

do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli dokumentacja projektowo – kosztorysowa lub ST przewiduje 

możliwość stosowania różnych materiałów do wykonania elementu robót, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiałów. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

2.2.1. Urządzenia placu zabaw – charakterystyka materiałowa 

Urządzenia montowane na placu zabaw powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i spełniać wymagania 

zawarte w: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-

6, PN-EN 1176-7. 

Piaskownica:  

• Konstrukcja ze stali cynkowanej i/lub malowanej proszkowo; 

• Boki i siedziska wykonane z polietylenowych płyt HDPE odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych; 

• Śruby ze stali nierdzewnej i/lub ocynkowane zakryte plastikowymi kapslami; 

 

Huśtawka wahadłowa: 

• Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej 80x80 mm, odpornej na warunki atmosferyczne. 

• Góra konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi nakładkami. 

• Śruby wykonane ze stali nierdzewnej. 
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• Bezpieczne siedzisko kubełkowe i płaskie o konstrukcji łączącej aluminium i stal nierdzewną, 

pokryte miękkim poliuretanem, zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej 

 

Trap ruchomy: 

• konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo; 

• osłonki z polietylenowych płyt HDPE lub HPL, odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych; 

• platformy  z antypoślizgowej, trwałej wodoodpornej płyty HPL; 

• wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami; 

• brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i 

innych części ciała; 

• stalowe liny w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego; 

• gumowe, bezpieczne zaślepki na górze konstrukcji; 

• tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP; 

• kolor urządzenia ma być zgodny z kolorem na wizualizacji; 

 

Linarium: 

• Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze. 

• Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym w trzech kolorach. 

• Elementy złączne takie jak śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.  

• Dwupoziomowe platformy linowe. 

 

2.2.2. Urządzenia fitness – charakterystyka materiałowa 

1. Urządzenia fitness wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo 

farbami epoksydowymi i poliestrowymi.  

2. Rura nośna o śr. 89mm i gr. 4mm; Pozostałe rury o śr. 60mm i gr. 3mm.  

3. Zakończenia rur zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego.  

4. Wszystkie elementy stalowe zostały zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami 

proszkowymi (opcjonalnie ocynkowanie ogniowe).  

5. Wszystkie uchwyty i raczki są zrobione z polichlorku winylu.  

6. Pedały wykonane ze stali o gr. min. 2mm. 

7. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie.  

8. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm.  

9. Śruby osłonięte zaślepkami.  

 

2.2.3. Mała architektura – charakterystyka materiałowa 

Tablica regulaminowa 

1. Tablica regulaminowa o wymiarach 320 x 470 mm z obejmami, za pomocą których jest 

przytwierdzona. 

2. Konstrukcja stalowa, całość zabezpieczona antykoryzyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie 

proszkowe na kolor RAL 7024. 

3. Tablica na podkładzie z blachy ocynkowanej mocowanej do kształtowników stalowych, 

zabezpieczonej z tyłu warstwą lakieru. Regulamin drukowany na folii i laminowany. 
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Ławki, kosze na odpady 

1. Wszystkie elementy metalowe mają być zabezpieczone przed korozją i czynnikami zewnętrznymi. Stal 

cynkowana ogniowo i malowana proszkowo. 

2. Śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne. 

3. Elementy drewniane wykonane z oheblowanego, frezowanego na długich bokach i oszlifowanego 

drewna świerkowego. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak. 

4. Konstrukcja kosza ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo. 

5. Komponenty kosza: blacha, rura Ø 33,7 x 2; wsad ocynkowany. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1.  Urządzenia zabawowe / fitness / mała architektura 

Usytuowanie urządzeń zgodnie z załączonym rysunkiem wykonawczym – Rys. nr 1_1 PZT. 

Przed montażem wszystkie elementy powinny być rozmieszczane na terenie przeznaczonym na 

zabudowę. Przy urządzeniach zabawowych oraz fitness należy zachować odległości zapewniające 

zachowanie stref bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczeństwa nie może 

znajdować się żadna przeszkoda.  

Montaż elementów należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy instalacji producent powinien 

dostarczyć instrukcje, które powinny zawierać informacje dotyczące instalacji, funkcjonowania, kontroli i 

konserwacji urządzenia.  

 

Fundamenty – stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15. 

Mocowanie urządzeń – za pomocą systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie 

mocowanych w fundamencie betonowym w sposób zabezpieczający przed demontażem przez osoby 

niepowołane.  

Poziom posadowienia:  

- min.0,70m (urządzenie zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntów niewysadzinowych,  

- min. 1,00m poniżej poziomu wykończonego terenu w przypadku gruntów wysadzinowych (strefa II 

przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie można wykonać pod fundamentem podsypkę z 

pospółki zagęszczonej niewysadzinowej do Is≥0,95 do głębokości przemarzania.  
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Góra fundamentu musi być umieszczona 40cm pod powierzchnią gruntu. Jeżeli wierzchołek fundamentu 

wykonany jest stożkowo wg normy PN, to góra fundamentu może się znajdować 20cm pod powierzchnią 

gruntu.  

Fundamenty pokryte systemową izolacją przeciwwilgociową bezspoinową lub z betonu wodoodpornego.  

Lokalizacja i wielkość fundamentów – wg technicznych instrukcji montażu urządzeń opracowanych przez 

producenta z uwzględnieniem miejscowych warunków klimatycznych i gruntowo-wodnych. 

 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy fundamentowaniu elementów wyposażenia 

placu należą: 

- wykonanie dołów pod kotwy, 

- wykonanie fundamentów betonowych, 

- ustawienie elementów konstrukcyjnych. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 

ułożonym w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową. Do 

czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

 

Montowane urządzenia zabawowe oraz fitness do czasu oddania ich do użytkowania należy 

zabezpieczyć, poprzez ogrodzenie budowlaną taśmą sygnalizacyjną oraz umieścić informację o zakazie 

korzystania z urządzeń. W przypadku montowania urządzeń na metalowych kotwach, które są 

betonowane w gruncie, ze względu na czas wiązania betonu, urządzenia te mogą być użytkowane nie 

wcześniej niż po upływie 7 dni od zamontowania. 

Po zakończeniu montażu należy usunąć pomoce montażowe (stemple) przed oddaniem urządzenia do 

użytku. 

 

6.  UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA  

• urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego 

celu powinny służyć, 

• urządzenia dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami 

Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań, 

• bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni platform, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się 

kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie, 

• należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać 

pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik 

obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia, 

• w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy 

pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki, 

• należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi 

odbarwienie powierzchni urządzeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 
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• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• Odbiór końcowy 

• Odbiór ostateczny pogwarancyjny 

Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 

obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości 

i wartości . 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. 

Urządzenia muszą posiadać wymiary zgodne z opisanymi, a także być wykonane z materiałów zgodnych 

z opisem. Muszą być zainstalowane stabilnie, w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. W strefie 

bezpieczeństwa wokół urządzenia nie mogą występować żadne przeszkody.  

Podstawowym dokumentem odbioru robót jest protokół końcowego odbioru robót sporządzony wg. Wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY PRAWNE 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”  

Ponadto, należy przestrzegać norm: 

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 2: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. 

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 3: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. 

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 4: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych. 

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. 

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. 

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne instalowania, 

sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. 

PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Dodatkowe wymagania 

bezpieczeństwa  i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do  zabaw. 

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 11: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań dotyczące sieci przestrzennej. 

 PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki - Metody wyznaczania 

amortyzacji uderzenia. 

- Norma PN 1838 Stosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne. 

 

 



7 
STWiOR - Modernizacja terenu zielonego położonego na działce nr 399/9 i nr 400/11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - SST 02 

Wykonanie nawierzchni 

 

Kod CPV – 45.23.32.50-6 – Roboty w zakresie nawierzchni 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja terenu zielonego położonego 

na działce 399/9 i nr 400/11 w Kołobrzegu przy ul. Basztowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni bezpiecznych w lokalizacji określonej w pkt.1.1. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

 

1.3.1.  Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa: 

W obrębie strefy zabaw dla dzieci młodszych projektuje się nawierzchnię bezpieczną poliuretanową o 

powierzchni 244 m2, amortyzującą upadek dziecka z wysokości, ograniczoną obrzeżem betonowym 

6x20x100 m w kolorze szarym, posadowionym na ławie betonowej z betonu C12/15. 

 

1.3.4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne-wykopy „odkryte” wykonywane będą jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopów należy 

przetransportować na odpowiednie miejsce odkładu. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy 

Prace budowlane związane z zagospodarowaniem na terenie działki nr 399/9 obr. 9 i nr 400/11 obr. 11. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Materiały muszą posiadać ważne certyfikaty zgodności z normą. Materiałami stosowanymi przy 

wykonywaniu robót według niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna spełniająca normę PN-EN1177.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu w ST „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.  Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót 

 

5.2.1.  Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa 

Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowym 6x20x100 m w kolorze szarym, posadowionym na ławie 

betonowej z betonu C12/15.  

Nawierzchnia poliuretanowa z płytek SBR + EPDM (500x500mm), posiadająca certyfikat PN-EN 

1177:2009 oraz atest PZH, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, działanie wody oraz niskie i 

wysokie temperatury, w kolorze w odcieniu zbliżonym do czerwonego ceglastego RAL 2002/3016, w tym: 

 

- na powierzchni ok. 128 m2 projektuje się nawierzchnię bezpieczną, amortyzującą upadek z 

wysokości do 200 cm – grubość płytki min. 70mm,  

- na powierzchni ok. 116 m2 projektuje się nawierzchnię bezpieczną, amortyzującą upadek z 

wysokości do 130 cm – grubość płytki min. 40mm. 

 

5.2.2.  Nawierzchnia sportowa 

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w technologii typu EPDM – nawierzchnia gładka, 

przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie przepuszczalnej. Dolna warstwa z 

granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min 7 mm. 

Nawierzchnię wykonać na warstwie podbudowy elastycznej typu ET o gr. 

35 mm. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest 

mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę 

należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. 

Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny. Po całkowitym związaniu komponentów na 

nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Ma posiadać Atest Higieniczny PZH, 

Aprobatę ITB oraz spełnia wymogi IAAF. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu 

świadectwa jakości wyrobu. 

Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
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- równości nawierzchni - odchyłka na 2 m łacie nie powinna przekraczać 4 mm, 

- pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych, 

- grubości nawierzchni 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania obmiaru robót w ST „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiarową jest m2, m3 i mb. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania odbioru robót w „Wymagania ogólne”. 

 

Jednostką obmiarową jest m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane są po zakończeniu robót (każdego etapu) 

i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności w ST „Wymagania ogólne”. 

 

10.  PRZEPISY PRAWNE 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót w ST „Wymagania ogólne”. 

Ponadto, mają zastosowanie: 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu; 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności; 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu; 

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw ; 

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wyznaczanie krytycznej 

wysokości upadku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


