SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Montaz urzadzen wyposazenia placu

Kod CPV - 45.11.27.20-8 — Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

Kod CPV - 45.11.27.23-9 — Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja terenu zielonego potozonego na
dziatce 399/9 i nr 400/11 w Kotobrzegu przy ul. Basztowe].”

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie realizacji placu zabaw, matej architektury oraz sitowni zewnetrznej i montazu
urzadzen w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuije:

. Wyposazenie placu zabaw dla maluchéw
Tablica regulaminowa — 1 szt.
Linarium - 1 szt.
Hustawka wahadtowa podwdjna z siedziskiem koszykowym i ptaskim — 1 szt.
Trap ruchomy — 1 szt.
Piaskownica — 1 szt.
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. Wyposazenie fitness
Biegacz - 1 szt.

Wio$larz — 1 szt.

. Infrastruktura uzupetniajaca
tawka z oparciem — 5 szt.
Kosz na odpady - 1 szt.
Bramki do pitki noznej — 2 szt.
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D. Elementy do demontazu
1. Bramki — 2 szt.
2. Kosze do koszykowki — 2 szt.
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3. Lawki bez oparcia — 4 szt.
4. Element betonowy — 1 szt.
9. Stupki stalowe — 2 szt.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopow nalezy
przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren przewidziany na realizacje inwestycji, obecnie jest niezagospodarowanym placem otoczonym
drzewami. Powierzchnia placu do zagospodarowania wynosi ok. 1500 m2. Obszar jest ptaski, o
nawierzchni trawiastej z powierzchnig asfaltowg boiska istniejgcego.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2  Wymagania szczegétowe dotyczace materiatow

Materiaty muszg spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w PN.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do robot oraz byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa lub ST przewiduje
mozliwos¢ stosowania roznych materiatbw do wykonania elementu robdt, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatdbw. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2.1. Urzadzenia placu zabaw - charakterystyka materialowa

Urzadzenia montowane na placu zabaw powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i spetnia¢ wymagania
zawarte w: PN-EN 1176-1, PN-EN 1176-2, PN-EN 1176-3, PN-EN 1176-4, PN-EN 1176-5, PN-EN 1176-
6, PN-EN 1176-7.

Piaskownica:

o Konstrukcja ze stali cynkowanej illub malowanej proszkowo;

o Boki i siedziska wykonane z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

o Sruby ze stali nierdzewnej i/lub ocynkowane zakryte plastikowymi kapslami;

Hustawka wahadtowa:

o Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej 80x80 mm, odpornej na warunki atmosferyczne.

. Gora konstrukcji zabezpieczona polietylenowymi naktadkami.

o Sruby wykonane ze stali nierdzewne;.
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o Bezpieczne siedzisko kubetkowe i ptaskie o konstrukcji faczacej aluminium i stal nierdzewna,
pokryte migkkim poliuretanem, zawieszone na faficuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej

Trap ruchomy:

o konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo;

o ostonki z polietylenowych ptyt HDPE lub HPL, odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

J platformy z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty HPL;

J wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

o brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i
innych czesci ciata;

J stalowe liny w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;
o gumowe, bezpieczne zaslepki na gorze konstrukii;

o tunel z rury dwu$ciennej wykonanej z polipropylenu PP;

J kolor urzadzenia ma by¢ zgodny z kolorem na wizualizaci;

Linarium:

o Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze.

o Liny polipropylenowe o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym w trzech kolorach.

o Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

o Dwupoziomowe platformy linowe.

2.2.2. Urzadzenia fitness - charakterystyka materiatowa

1. Urzadzenia fitness wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi.

2. Rura nosna o $r. 89mm i gr. 4mm; Pozostate rury o ér. 60mm i gr. 3mm.

Zakonczenia rur zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Wszystkie elementy stalowe zostaty zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbami

proszkowymi (opcjonalnie ocynkowanie ogniowe).

Wszystkie uchwyty i raczki sg zrobione z polichlorku winylu.

Pedaty wykonane ze stali o gr. min. 2mm.

Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i cynkowanie.

Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm.

Sruby ostoniete zaslepkami.
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2.2.3. Mata architektura - charakterystyka materiatowa

Tablica regulaminowa

1. Tablica regulaminowa o wymiarach 320 x 470 mm z obejmami, za pomocg ktorych jest
przytwierdzona.

2. Konstrukcja stalowa, catos¢ zabezpieczona antykoryzyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie
proszkowe na kolor RAL 7024.

3. Tablica na podktadzie z blachy ocynkowanej mocowanej do ksztattownikéw stalowych,
zabezpieczonej z tylu warstwa lakieru. Regulamin drukowany na folii i laminowany.
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tawki, kosze na odpady

1. Wszystkie elementy metalowe majg by¢ zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Stal
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

2. Sruby ocynkowane, wkrety nierdzewne.

3. Elementy drewniane wykonane z oheblowanego, frezowanego na dtugich bokach i oszlifowanego
drewna $wierkowego. Deski zaimpregnowane oraz pomalowane dwukrotnie lakierem w kolorze teak.

4. Konstrukcja kosza ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.

5. Komponenty kosza: blacha, rura @ 33,7 x 2; wsad ocynkowany.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdine”.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robét

5.2.1. Urzadzenia zabawowe / fitness / mata architektura

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zataczonym rysunkiem wykonawczym — Rys. nr 1_1 PZT.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym na
zabudowe. Przy urzadzeniach zabawowych oraz fitness nalezy zachowa¢ odlegtosci zapewniajace
zachowanie stref bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa nie moze
znajdowac sie zadna przeszkoda.

Montaz elementdw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Przy instalacji producent powinien
dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i
konserwacji urzadzenia.

Fundamenty — stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzadzen — za pomocg systemowych kotew stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie
mocowanych w fundamencie betonowym w sposob zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby
niepowofane.

Poziom posadowienia:

- min.0,70m (urzadzenie zabawowe) pod poziomem gruntu w przypadku gruntéw niewysadzinowych,

- min. 1,00m ponizej poziomu wykoniczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych (strefa Il
przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykona¢ pod fundamentem podsypke z
pospdtki zageszczonej niewysadzinowej do 1s=0,95 do gteboko$ci przemarzania.

4
STWIOR - Modernizacja terenu zielonego potozonego na dziatce nr 399/9 i nr 400/11 w Kotobrzegu przy ul. Basztowe;j



Géra fundamentu musi by¢ umieszczona 40cm pod powierzchnig gruntu. Jezeli wierzchotek fundamentu
wykonany jest stozkowo wg normy PN, to gora fundamentu moze sie znajdowa¢ 20cm pod powierzchnig
gruntu.

Fundamenty pokryte systemowg izolacjg przeciwwilgociowa bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego.
Lokalizacja i wielko$¢ fundamentdéw — wg technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez
producenta z uwzglednieniem miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu elementéw wyposazenia
placu nalezg;

- wykonanie dotéw pod kotwy,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- ustawienie elementow konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowg. Do
czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.

Montowane urzadzenia zabawowe oraz fitness do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy
zabezpieczy¢, poprzez ogrodzenie budowlang taSma sygnalizacyjng oraz umiescic¢ informacije o zakazie
korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktore sg
betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te moga by¢ uzytkowane nie
wczes$niej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

Po zakonczeniu montazu nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzadzenia do
uzytku.

6. UZYTKOWANIE | KONSERWACJA

e urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placow rekreacyjnych i wytgcznie do tego
celu powinny stuzyc,

e urzadzenia dedykowane sg do uzytku dla okre$lonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami
Technicznymi urzadzen) — nalezy bezwzglednie przestrzegaé tych wskazan,

« bezwzglednie nalezy dbag¢, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaly sie
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore mogg spowodowac ich uszkodzenie,

« nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze systematycznie usuwaé
pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacije urzadzenia,

o W przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemig, piaskiem czy btotem nalezy oczyScic je przy
pomocy silnego strumienia wody, wigksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,

« nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienie powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogéine”.

8.  ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nastepujacym odbiorom:
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o Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

o Odbidr korncowy

e QOdbior ostateczny pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robdt zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jako$ci
| wartosci .

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru
I Wykonawcy.

Urzadzenia muszg posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow zgodnych
z opisem. Musza by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokot urzadzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.

Podstawowym dokumentem odbioru rob6t jest protokét koricowego odbioru rob6t sporzadzony wg. Wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t w ST ,Wymagania ogoine”

Ponadto, nalezy przestrzega¢ norm:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogolne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 11: Dodatkowe
szczegoOtowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzenne.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.

- Norma PN 1838 Stosowanie o$wietlenia — o$wietlenie awaryjne.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 02

Wykonanie nawierzchni

Kod CPV - 45.23.32.50-6 — Roboty w zakresie nawierzchni

1. Wstep

11.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja terenu zielonego potozonego
na dziatce 399/9 i nr 400/11 w Kotobrzegu przy ul. Basztowe;.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni bezpiecznych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres inwestycji obejmuije:

1.3.1. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa:

W obrebie strefy zabaw dla dzieci mtodszych projektuje sie nawierzchnie bezpieczng poliuretanowg o
powierzchni 244 m2, amortyzujacq upadek dziecka z wysokosci, ograniczong obrzezem betonowym
6x20x100 m w kolorze szarym, posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15.

1.3.4. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt z wykopdw nalezy
przetransportowac na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem na terenie dziatki nr 399/9 obr. 9 i nr 400/11 obr. 11.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Materialy muszg posiadaé wazne certyfikaty zgodnosci z norma. Materiatami stosowanymi przy
wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna spetniajaca norme¢ PN-EN1177.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogdine”.
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4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogdine”.

Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2.  Wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania robét

5.2.1. Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa
Nawierzchnie ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20x100 m w kolorze szarym, posadowionym na tawie
betonowej z betonu C12/15.

Nawierzchnia poliuretanowa z ptytek SBR + EPDM (500x500mm), posiadajaca certyfikat PN-EN
1177:2009 oraz atest PZH, odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i
wysokie temperatury, w kolorze w odcieniu zblizonym do czerwonego ceglastego RAL 2002/3016, w tym:

- na powierzchni ok. 128 m2 projektuje sie nawierzchni¢ bezpieczng, amortyzujacg upadek z
wysokos$ci do 200 cm — grubo$¢ ptytki min. 70mm,

- na powierzchni ok. 116 m2 projektuje sie nawierzchnie bezpieczng, amortyzujaca upadek z
wysokosci do 130 cm — grubos¢ ptytki min. 40mm.

5.2.2. Nawierzchnia sportowa

Nawierzchnia poliuretanowa wykonana w technologii typu EPDM - nawierzchnia gtadka,
przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie przepuszczalnej. Dolna warstwa z
granulatu SBR min 7 mm, gdérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min 7 mm.
Nawierzchnie wykona¢ na warstwie podbudowy elastycznej typu ET o gr.
35 mm. Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe
nalezy pokry¢ warstwa uzytkowa, ktorg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na
nawierzchni sg malowane linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Ma posiada¢ Atest Higieniczny PZH,
Aprobate ITB oraz spetnia wymogi IAAF.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,Wymagania ogoine”.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnos$ci z ST oraz na sprawdzeniu
Swiadectwa jako$ci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
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- rownosci nawierzchni - odchytka na 2 m tacie nie powinna przekracza¢ 4 mm,
- pochylen podtuznych i spadkdw poprzecznych,
- grubosci nawierzchni

1. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest m2, m3 i mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowa jest m2, m3 i mb. Obmiary wykonywane sg po zakoriczeniu robot (kazdego etapu)
i po poinformowaniu inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru jest uprawniony do zatwierdzenia obmiaru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogdlne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,Wymagania ogolne”.

Ponadto, majg zastosowanie:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu;

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw ;

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
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