Autorska Pracownia Projektowa
JAN SONTOWSKI

75644 Koszalin, ul. Swierkowa 27
tel: 0609 66 58 48

S= e S
—— = €

DROGI ULICE MIASTA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Projekt przebudowy ulicy Brzozowej w Kotobrzegu.

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa ulicy Brzozowej w Kotobrzegu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA BRANZY SANITARNEJ (KANALIZACJA DESZCZOWA)

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Branza sanitarna:

opracowat: mgr inz. Bogustaw Bodarski

Koszalin sierpieh 2013 r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Projekt przebudowy ulicy Brzozowej w Kotobrzegu.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST)
do projektu przebudowy ulicy Brzozowej w Kotobrzegu.
Spis tresci

D —03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWAL.....ccooiiiiiiiiiiieiteeeeeieeeeeeeee e



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Projekt przebudowy ulicy Brzozowej w Kotobrzegu.

D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z remontem kanalizacji deszczowej dla przebudowy ulicy Brzozowej w Kotobrzegu.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
z wykonaniem remontu kanalizacji deszczowej w przebudowywanej ulicy Brzozowej w Kolobrzegu.
Zakres rzeczowy robot budowlanych objetych SST:
a) Wykonanie studni rewizyjnych Dn1200 szt. 5.
b) Wykonanie kanatéw deszczowych Dn0,30 PVC L=68,6 m.
¢) Wykonanie przykanalikéw deszczowych Dn0,15 PVC Lc=47,1 m.
d) Wykonanie kompletnych wpustow z osadnikiem z kregdw betonowych — Dn 0,50 bet. Szt. 7.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja $cickowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo gospodarczych i
przemystowych.

1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktoérym przeptyw $ciekéw nastepuje dzigki sile ciezkosci.
Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych

1.4.3. Przykanalik - przewod odptywowy, grawitacyjny - od wpustu drogowego do kanatu gléwnego.

1.4.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z minimum dwoch kanatow bocznych.

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.6. Studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.8. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.9. Studzienka kaskadowa - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewod pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego
kanatu odptywowego.

1.4.10. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng spocznika.

1.4.11.Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.12. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.13. Wpust deszczowy uliczny - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni jezdni i chodnikow.

1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
»,Wymagania og6lne” pkt 2. Stosowaé nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych [26].

2.2. Rury kanalowe
2.2.1.PVC-U

PVC-U klasy S o sciankach litych wg normy PN-EN 1401-1, faczonych na kielich z uszczelkg gumowa; De 315PVC,
160PVC SN-8 . Dhugos¢ (uzytkowa) rur 1, 2, 31 6 m. Rury PVC dostarczane sag w wigzkach.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie nalezy wykonywa¢ z kregdw betonowych - Dn 1,20m z betonu B-45, montowanych na
prefabrykowanej podstawie. Potgczenie kregdw za pomocg uszczelki gumowej. Dostarczane krggi betonowe i podstawa
powinny posiada¢ zamontowane, u producenta - stopnie zlazowe, zeliwne. Przykrycie studni rewizyjnych plytami
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nastudziennymi, zelbetowymi - Dn 1,44m (1,8m) z wlazem zeliwnym, wentylowanym - Dn 0,60m — klasy D400 z
pokrywa zeliwng. Poziomy wlazow zeliwnych studni — Dn0,60m nalezy dopasowaé za pomoca krazkow regulacyjnych
— pierscieni dystansowych, betonowych — prefabrykowanych, z betonu B-30, o wymiarach; Dw = 625mm i h = 60mm,
80mm lub 100mm. Plyty nastudzienne montowaé na pierScieniach odcigzajagcych. Powierzchnie betonowe studni;
zewngtrzne 1 wewngetrzne nalezy zabezpieczy¢ przed przesigkaniem wody — specjalng powtoka wodoodporng. W
$cianach studni — na kierunku wiaczen rur kanalizacyjnych doptywowych i odptywowych nalezy montowaé (osadzié
trwale — zabetonowac) na odpowiednich rzednych, krééce dostudzienne, odpowiednie dla rur PVC. Wymiary studni
powinny by¢ zgodne z PN-92/B-10729. Stopnie ztazowe w studniach rewizyjnych — zeliwne, odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74086. Stopnie ztazowe powinny by¢ trwale zamontowane w kregach betonowych, dostarczanych
przez producenta — mijankowo, w dwodch rzedach - w odlegtosci co 30cm.

2.4. Wpusty uliczne Sciekowe

Typowe — Dn0,50m betonowe, z osadnikiem h = 0,50m (wg KB-4.12.1/5). Wpusty uliczne — kraty (klasy
D400), montowane w linii kraweznika, z mozliwoscia regulacji wysokosci czesci kraweznikowej wpustu zeliwne 1
kraty wkleste montowane w linii cieku przykraweznikowego, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i
PN-H-74080-04. Na studzienki sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy - Dn0,50m
wysokosci 50 cm, z betonu klasy B-30, wg KB1-22.2.6 (6).

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Rury kanatowe

Rury kielichowe PVC-U nalezy uktada¢ na przemian, koncowkami — kielichami. Konce rur nie moga dotykac
bezposrednio ziemi. Ksztattki nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozu utwardzonym — kielichami w dét. 1lo$¢ warstw
rur nie powinna przekraczac czterech. Pierécienie uszczelniajgce, ztaczki rurowe, smar — powinny by¢ przechowywane
w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (chronié, np. brezentem, przed mrozem). W przypadku dostawy
rur w paletach — palety uktadamy na utwardzonej ziemi tak aby belki no$ne palet nie zapadaty si¢ w gruncie. Palety
uktadamy w pewnej odlegltosci od siebie, tak by nie utrudnia¢ poézniejszych manewrdw tymi paletami. Wykonawca jest
zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkoSci i gatunkdéw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Kregi

Kregi betonowe mozna skltadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,50MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,80m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.5.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢
utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwosé przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tgcznej wysokosci
nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiel luzem maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

2.5.4. Wtazy kanatowe i bloczki

Wiazy kanatowe nalezy sklada¢ z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Bloczki betonowe do
wykonywania podbudowy studni rewizyjnych moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych. Bloczki betonowe nalezy
utozy¢ w sposob uporzadkowany, zapewniajacy latwos$¢ przeliczenia. Bloczki mogg by¢ utozone w jednostkach
fadunkowych Iub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich
maksymalnie w trzech warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajacej - 3,0m. Przy sktadowaniu bloczkéw luzem
maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekraczac 2,0m.

2.5.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa nalezy zlokalizowaé jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Kruszywo
nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji Sciekowej wraz z przewodem tlocznym i
przepompownig, powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
—  zurawi budowlanych samochodowych, dzwigu,
— samochod dostawcezy do 0,9 t,
— samochod skrzyniowy do 5 t,
— samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochod samowytadowczy od 5 do 30 t,
—  przyczepe dluzycowa do 10 t,
—  koparek podsiebiernych i przedsigbiernych,
— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— wciggarek mechanicznych,
— pompy przenosne do odwadniania powierzchniowego i zestaw iglofiltrow (8+12 sztuk)
— rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
— walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania (ewentualnie zaggszcezarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne),
— dalmierz elektroniczny, teodolit, niwelator, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki,
— laserowy przyrzad do wyznaczania i kontroli, w trakcie montazu rur, osi przewoddéw kanalizacyjnych
—  beczkowdz ciggniony 4000 dm3,
— wciagarke reczng od 3 do S t,
— spawarke elektryczng wirujaca 300 A,
— zestaw do przeprowadzania prob cisnieniowych.
Sprz¢t montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robo6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury kanalizacyjne z PVC-U moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w  sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca powinien zapewnié przewoz rur w pozycji
poziomej, wzdluz $rodka transportu (zabezpieczenie przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci — w czasie ruchu pojazdu) lub dostarczy je w paletach od producenta. Przy wielowarstwowym uktadaniu
rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewngtrznej wyrobu. Rury
nalezy roztadowywaé przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy uzywaé paséw nosnych — w
zadnym przypadku nie uzywac lin stalowych. Tasmy opasa¢ wokot palet z zewnetrznej strony belek nosnych. Przy
podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak by nie dopusci¢ do uderzania o inne palety. Nie nalezy palet lub skrzyn
przesuwaé na samochodzie przy pomocy fomoéow lub dragow, obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowac si¢ pod
unoszonym tadunkiem. W rejon robot transportujemy tylko cate palety. Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy
paséw nosnych — w zadnym wypadku przy pomocy koparki.

4.3 Transport kregow i bloczkow betonowych

Transport krggéw 1 ptyt nastudziennych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ulozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze §cianami
srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdéw oraz ciggna z drutu do podktaddéw lub zaczepdéw na Srodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o érednicy 1,4 i 1,20m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu — kregu. Bloczki betonowe mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu
samochodowego w jednej warstwie. Bloczki betonowe transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokos¢
fadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt $rodka transportu. Bloczki transportowane luzem moga by¢
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przewozone S$rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i wytadunek
bloczkéw w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w
osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyrobow przewozonych luzem powinien
odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ na s$rodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly
transportowane luzem nalezy uktadaé¢ na $rodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni $rodka transportu.  Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé wysokosci burt. Cegly luzem
mogg by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i
wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych
w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien
odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5 Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktada¢ na paletach - po 10 sztuk i taczy¢ taSma stalows.

4.6 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej
granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7 Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia trasy kanalizacji oraz studni rewizyjnych i
trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkow ,,swiadkow” 1 kotkow krawedziowych. Projektowana
trasa kanatu powinna by¢ wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodete.  Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30+~50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej trzy
punkty. Kotki ,,$wiadki” wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzaé¢ do reperdw sieci panstwowej. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rze¢dne terenu
okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogag byc
rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy
i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkoéw Wykonawcy. Wykonawca musi opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu, na czas trwania
budowy - i uzgodni¢ go. Dla ruchu pieszego nalezy wykona¢ ktadki z barierkami o wysokoséci min. 1,20m, a dla ruchu
pojazdow — pomosty stalowe przejazdowe.
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5.3 Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i studnie, nalezy wykonywaé jako otwarte: o $cianach pionowych z
umocnieniem pelnym - re¢cznie i mechanicznie, zgodnie z normami PN-EN 1610, PN-B-10736. Metody wykonania
robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przed rozpoczeciem wykopdéw wykonywanych mechanicznie - nalezy przy
pomocy recznych odkrywek zlokalizowaé wszystkie kolidujace sieci i urzadzenia podziemne pokazane na mapach.
Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie, w granicach lokalnych mozliwo$ci, czy nie wystgpuja — na trasie projektowanej
kanalizacji - sieci i urzadzenia podziemne nie zainwentaryzowane na mapach. Wykop pod kanat grawitacyjny nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Ewentualng ziemig¢ roslinng — humus, po
odspojeniu, nalezy sktadowa¢ w osobnej haldzie.  Szeroko$¢ wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanatu lub przewodu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,40m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykow. Szerokos¢ wykopu pionowego umocnionego dla kanatu Sciekowego Dn0,20m — 1,00m, Dn0,3 —
1,1m, Dn0,4 — 1,25m i Dn0,5 — 1,4m. Deskowanie §cian — peine lub azurowe, nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Ziemia z wykopow powinna by¢ zasadniczo sktadowana obok wykopoéw. Wydobywang ziemi¢ ,,na odktad” nalezy
sktadowa¢ wzdhiz krawedzi wykopu — w odlegtosci 1,0m, tak aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu, Przejscie takie
trzeba stale oczyszcza¢ z gromadzacej si¢ ziemi. Nadmiar urobku i ziemig¢ nie nadajaca si¢ do ponownego wbudowania
w wykop (np. nasyp niekontrolowany, torf, namuty) nalezy zaladowaé na samochody — wywrotki, wywiez¢ i ztozy¢é w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Dno wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie rz¢dnej projektowanej. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezpo$rednio przed utozeniem przewodéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢cznie. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczaé +
3,0cm dla gruntow zwigztych, + 5,0cm gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi £ 5,0cm. W warstwie naturalnie wystepujacego plasku - rury kanallzacp Sciekowej 1 przewody tloczne mozna
uktada¢ na wyrownanym dnie wykopu, bez kamieni i innych czeSci statych. W przeciwnym wypadku stosowac
podsypke piaskowa grubosci 20,0cm, grubos¢ podsypki pod studnie kanalizacyjne — 20,0cm.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowej lub z opadow — do odwodnienia powierzchniowego stosowaé
pompy osadzane w studzienkach zbiorczych — w dnie wykopu. Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot. Zasypke wykopow — czgéciowg
dokonywaé po sukcesywnym, odcinkowym, wykonywaniu inwentaryzacji powykonawczej — geodezyjnej. Kanatly
zasypywac piaskiem, ubljaja,c warstwami co 15+20cm, do wysok0501 minimum 0,20m nad wierzch kanatéw. Pozostaty
wykop zasypywac rowniez piaskiem. Wskaznik zagqszczema zasypanych wykopow, w obrgbie pasa drogowego
powinien wynosi¢ 1,0. Z odbioru zasypki i zaggszczenia nalezy sporzadzi¢ protokodt i dotaczy¢ wyniki pomiaru stopnia
zageszczenia (PN-86/B-02480). Na czas prowadzenia robot musza by¢ wykonane bezpieczne przejécia dla pieszych -
ktadki z barierkami i przejazdy dla pojazdéw do poszczegolnych posesji — pomosty stalowe, przejazdowe. Wszystkie
napotkane przewody podziemne, na trasiec wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy
ich eksploatacj¢e. Wyjscia i zejsScia po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glgbokosci
wiekszej niz 1,0m od poziomu terenu — w odlegtosciach nie wigkszych niz co 20,0m.

5.4 Przygotowanie podloza

W gruntach suchych, piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny
o nienaruszonej strukturze dna wykopu — podtoze naturalne. W gruntach nawodnionych - odwadnianych w trakcie
roboét, podtoze nalezy wykonac z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 20cm tagcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajacymi i studzienkami zbiorczymi, lokalizowanymi co 50,0m. W przypadku zalegania w podtozu innych
gruntdéw nalezy wykonaé podtoze wzmocnione - jako podtoze piaskowe lub przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory
stanowi¢ mial podtoze naturalne. Grubo$¢ warstwy podsypki pod kanaty i studnie 20,0cm. Wzmocnienie podtoza na
odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢é wykonane po probie szczelnosci. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie
podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod przewody kanalizacyjne kawatkow drewna lub gruzu. Podtoze powinno
by¢ tak wyprofilowane, aby rura kanalizacyjna spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni — kat podparcia co
najmniej 90° (1/4 obwodu rury). Dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ dla kanatu grawitacyjnego — 10,0cm, przewodu tlocznego —
5,0cm. Dopuszczalne, miejscowe, zmniejszenie grubosci podtoza wzmocnionego nie powinno by¢ wigksze niz 10cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie = 1,0cm. Podtoze z gruntu niespoistego pod rury, studnie kanalizacyjne, — powinno
by¢ wyrownane i zaggszcezone do wspdtczynnika zagegszezenia — 0,95. Badania podloza naturalnego i wzmocnionego -
zgodnie z wymaganiami PN-EN 1610.

5.5 Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopow i podloza mozna przystapi¢ do wykonywania montazowych robdt kanalizacyjnych.
Spadki i glebokosci posadowienia rur kanalizacyjnych, grawitacyjnych, studni rewizyjnych powinny spelia¢ parametry
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—rzedne, okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
5.5.1. Rury kanatowe i przewody w wykopie
5.5.1.1 Wymagania ogdlne

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza na odcinku co najmniej 30m. Kanaty uktadaé zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami
stosowania rur kanalizacyjnych betonowych i PVC. Materialy uzyte do budowy przewodow kanalizacyjnych powinny
by¢ zgodne ze SST i Dokumentacja Projektowa. Rury i przewody kanalizacyjne, przed opuszczeniem ich do wykopu,
nalezy oczysSci¢ 1 sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu rury nalezy
opuszczaé rgeznie — za pomocg lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury kielichowe nalezy zawsze
uktada¢ kielichami w stron¢ przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekéw. Po zakonczeniu prac montazowych w danym
dniu, nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem, zamuleniem
woda gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa — zaslepksa. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia przewodéw kanalizacyjnych i badaniu szczelnosci nalezy kanaty lub przewody kanalizacyjne
zasypac do takiej wysokos$ci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.
5.5.1.2 Kanaty z rur PVC-U

Przy ukltadaniu i montazu rur na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podtozu nalezy wstepnie
rozmiesci¢ rury na dnie wykopu, wykonaé zlgcza, przy czym rura kielichowa, do ktdrej jest wciskany bosy koniec
nastgpnej rury, winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng z piasku grubosci 30,0cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkow polaczenia rur. Rury uktadaé tak aby zewnetrzna czg¢$¢ kielicha zaglebiona byta w podtozu.
Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy koniec rury odpowiednim smarem. Nastgpnie wsuwaé jedng rur¢ w
drugg przy pomocy dragga — przy zachowaniu osiowosci rur. Nalezy zwracaé uwage by ziemia lub inne
zanieczyszczenia nie dostaty si¢ do polaczen — czyste potaczenia rur zapewniajg szczelnos¢ kanatu przy uktadaniu rur
nalezy zwraca¢ uwage by odpowiednie oznakowania znajdowaly si¢ na gornej powierzchni i na wspoélnej linii.
Zapewnia to zlicowanie dna rury i tatwo$¢ dopasowania bosego konca do kielicha rury w obrebie rury, do 30,0cm
ponad lico wykonanej zasypki piaskowej nie powinny znajdowac si¢ zadne kamienie, gruz czy inne twarde przedmioty.
Rury posadowione na dnie wykopu zasypujemy warstwowo do wysokosci 20,0cm ponad lico rury, zageszczajac
ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zaggszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwage by nie zaggszczac
bezposrednio dotykajac rury. Pozostata czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie zasypujac warstwowo co
15+20cm. Przed zasypaniem kanat i studnie rewizyjne nalezy poddaé probie szczelnosci.

5.5.2 Studnie kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studni rewizyjnych, z krggdw betonowych (z betonu B-30), powinny by¢ zgodne z PN-92/B-
10729. Przy wykonywaniu studni rewizyjnych, kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ zasad okreslonych w projekcie
budowlanym i w niniejszej SST. Studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych, wszystkie kanaty w studniach krytych nalezy taczy¢ o§ w oS,
studnie nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym, zageszczonym - warstwa tlucznia, zwiru lub piasku, dnie
wykopu, studnie wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym po obrysie minimum
2,0x2,0m z umocnieniem petlnym lub azurowym w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanatéw doptywowych i
odplywowych w studzience przekracza 0,50m nalezy stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe,

Sposdb wykonania studni rewizyjnych przelotowych i potgczeniowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (6, 7, 8), a ponadto w ,,Katalogu typowych powtarzalnych elementow drogowych”
opracowanym przez ,,Transprojekt” - Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nast¢pujacych czgéci: komory roboczej, dna studzienki, wtazu kanatowego, stopni
ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich, kiedy gl¢bokosé
utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ wyzej wymienionej wysokosci, dopuszcza
si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0m. Przewiduje si¢ studnie bez kominoéw wilazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa - nastudzienng, a na niej wiaz zeliwny Dn
600mm - wg PN-H-74051. Zaprojektowane studnie kanalizacyjne, na catej wysokoSci, posiadajg Srednice komory
roboczej. Pod wihazy zeliwne, do regulacji poziomu stosowa¢ odpowiednie pierscienie dystansowe, betonowe -
prefabrykowane, z betonu B-30. Montaz studni rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza — zageszczona podsypka
piaskowa grubos$ci minimum - 20,0cm. Na tak przygotowane podloze ustawiamy prefabrykowang podstawe studni.
Nastepnie umieszcza si¢ kolejno kregi betonowe studni — jednen na drugim, potaczenia kregow nalezy wykonaé za
pomocg uszczelki gumowej dostarczanej przez producenta (dostawcy) elementéw studni. Wiazy kanatowe w plytach
nastudziennych, zelbetowych powinny by¢ lokalizowane od strony naptywu §ciekdw, zawsze po tej samej stronie osi
kanatu. Pod wlazy — celem regulacji poziomu, stosowac pierscienie dystansowe betonowe — Dn 0,60m. Kineta w dolne;j
czesei studni - do wysokosci rownej polowie $rednicy kanatu, powinna mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a
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powyzej przedhuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku
trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki rewizyjnej posiada¢ ma spadek co
najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drég (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wiaz klasy D400 - wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé
wilazy klasy B125 wg PN-H-74051-01. Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast
w trawnikach i zielencach - goérna krawedz wilazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8,0+15,0cm ponad
poziomem terenu. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory studni rewizyjnej — w odpowiednich tulejach
przejSciowych o odpowiedniej $rednicy i na odpowiednich rzgdnych - ustalonych w Dokumentacji Projektowej. W
Scianach wewngtrznych, dostarczonych przez producenta, kregdw betonowych musza znajdowaé si¢ osadzone trwale
stopnie zlazowe, zeliwne - zamontowane mijankowo, w dwodch rzedach, w odlegtosciach pionowych - 0,30m i w
odleglosci poziomej osi stopni - 0,30m.
5.5.3 Proba szczelnosci
Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13. Badanie

szczelno$ci kanatow i studni kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem wody (metoda W). Przyjeto badanie
przez napeinienie kanalu wodg — do poziomu wilazu studni kanalizacyjnej i obserwacj¢ zwierciadta wody. Prdobe
szczelno$ci przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela firmy uzytkujacej dang sie¢. Wymagania dotyczace badan sg
spehione, jezeli ilo$¢ dodanej wody nie przekracza;
—  0,15/m?w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych
— 0,15/m?w czasie 30 minut dla kanatow wraz ze studniami kanalizacyjnymi
—  0,401/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych
( m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzonej)
Z kazdej proby szczelnoSci nalezy sporzadzi¢ protokoét.
5.5.4. 1zolacje

Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy zabezpieczyé z zewnatrz i wewnatrz, przed przenikaniem wody,
specjalnym preparatem wodoodpornym oraz pokry¢ z zewnatrz izolacja bitumiczng. W srodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym - stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.
5.5.5. Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z
okreslonym w SST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.) [27]. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi
do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscig jeden raz dziennie i zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnos$cig do 1,0mm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego,

— badanie odchylenia osi kanatu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg wykonanych; kanatoéw, przewodow i studni,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

— badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
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— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studni kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5,0cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,10m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3,0cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5,0cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5,0mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m powinien by¢ zgodny z
pkt 5.3,

— rzedne pokryw — wlazow studni kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5,0mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kanalizacji deszczowej; grawitacyjnej jest:
— metr (m) wykonanej i odebranej kanalizacji z rur PVC - Dn 0,30m,
— metr (m) wykonanego i odebranego przykanalika deszczowego z rur PVC - Dn 0,15m,
— szt. (sztuka) wykonanej studni dn 1200 bet.
— szt. (sztuka) wykonanego wpustu deszczowego dn 500 bet.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — roboty kanalizacyjne

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

— sposobu wykonania wykopoéw pod wzgledem obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa lub z
opadéw atmosferycznych,

— przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci, wilgotnosci) lub
podioza wzmocnionego — w tym jego grubosci,

— jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodno$ci z Dokumentacjg oraz atestami, certyfikatami i normami
przedmiotowymi,

— robdt montazowych; wykonania kanatu z rur kanatlowych $ciekowych, grawitacyjnych (staranno$¢ wykonania
potaczen rur i rur ze $ciang studni),

— wykonania studni kanalizacyjnych rewizyjnych,

— wykonania izolacji studni kanalizacyjnych,

— zasypany i zaggszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Dlugosé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studniami kanalizacyjnymi. Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

— badanie szczelno$ci catego kanatu, studni lub przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym kanale, studni lub przewodzie, otwartych zasuwach, itp),

Wyniki przeprowadzonych badan, podczas odbioru koncowego, powinny by¢ ujete w formie protokoétu, szczegdtowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy 1 podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzajacej badania przy udziale uzytkownika.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie wymagania
zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan, przy odbiorze technicznym koncowym, nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania kanatu Iub sieci i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur PVC Dn 0,30 oraz 0,15

obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych — prace geodezyjne,

wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem pionowych $cian wykopow i jego ewentualnym
odwodnieniem,

przygotowanie podtoza wzmocnionego,

utozenie przewodow kanalizacyjnych, grawitacyjnych,

przeprowadzenie proby szczelnosci kanatu,

zasypanie i zageszczenie wykopu,

wywo6z nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopow i gruntu nie zakwalifikowanego do zasypania, poza
teren placu budowy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt wykonanej i odebranej studni rewizyjnej Dn 1200 obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych — prace geodezyjne,
wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem pionowych $cian wykopow i jego ewentualnym
odwodnieniem,
przygotowanie podtoza wzmocnionego,
wykonanie kompletnej studni rewizyjnej z kregow bet Dn1200,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
wywoz nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopow i gruntu nie zakwalifikowanego do zasypania, poza
teren placu budowy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena 1 szt wykonanego i odebranego wpustu deszczowego obejmuje:
oznakowanie robot,
dostawe materiatow,
wykonanie rob6t przygotowawczych — prace geodezyjne,
wykonanie wykopow w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem pionowych $cian wykopow i jego ewentualnym
odwodnieniem,
przygotowanie podtoza wzmocnionego,
wykonanie kompletnego wpustu deszczowego z kregéw bet Dn500,
zasypanie i zageszczenie wykopu,
wywo6z nadmiaru urobku pozostatego po zasypaniu wykopow i gruntu nie zakwalifikowanego do zasypania, poza
teren placu budowy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-EN295-1do7 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
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PN-B-12037 Cegla petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

PN-EN 1401-1 Rury kanalizacyjne z PVC-U - . Ksztalty i wymiary
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe. Klasy

PN-99/B-10729 Kanalizacja , Studnie kanalizacyjne

PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,,Wipro”

BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace eclementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Rury, zlgcza 1 ksztattki do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 598:2000 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do systemow
grawitacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

PN-EN 877:2002(U)  Rury i ksztaltki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzenia wod
z budynkow. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakoSci

PN-EN 1091:2002 Systemy zewngtrznej kanalizacji podci$nieniowej

PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1452-1:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U do przesylania wody.
Wymagania ogoélne, rury, ksztattki, zawory i wyposazenie pomocnicze. Przydatnos¢ do
stosowania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu PP do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek 1 systemu

PN-EN 1916 Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-EN 13244-2 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do cis$nieniowych rurociggéow do

wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig — Polietylenowe (PE)

10.2. Inne dokumenty
35.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL — zeszyt nr 9 (sierpien

36.

37.

38.
39.
40.

2003r.)

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlane;j -
Warszawa 1986 1.

Katalog budownictwa;

KB4-4.12.1.(6)  Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $cickowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” - , Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,PROCOR”, PROFIL - Pita
Wiytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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