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DROGI ULICE MIASTA

Przebudowa ul. Brzozowej w Kolobrzegu

Projekt jest zlokalizowany na dzialce nr: 269/2, 270/2, 317/4, potozonych w obrebie
12 w Kotobrzegu.

BRANZA DROGOWA

Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Zawartos¢ opracowania
Uzgodnienia
Opis techniczny,

Informacja BIOZ,
Rysunki:
1. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
2. Przekroje normalne skala 1:50
3. Profil podtuzny skala 1:50/500
4. Przekroje poprzeczne skala 1:100

Branza drogowa:

projektowal:mgr inz. Jan Sontowski

upr § 2 ust.1,§ Sust.1,§ 13 ust.1p.3b nr A/PB/8300/40/84 WBPPAiNB Koszalin
sprawdzil: mgr inz. Bartosz Sontowski

upr. nr ZAP/0115/POOD/07

Koszalin 07.2013



Miejsce i data: Kotobrzeg, 17.07.2013

STAROSTWO POWIATOWE
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kotobrzeg

OPINIA GN.6630.399.2013
o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:
art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.

1287 z p6zn. zm.) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 455)
UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: remont ulicy, kanat deszczowy wraz z wpustem

Lokalizacja: KOLOBRZEG, ul. Brzozowa, obreb 12, dziatki 269/2, 270/2, 317 /4

Dla: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13

Na zlecenie z dnia 15.07.2013
Data wptywu: 16.07.2013

1. Uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania.

2. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej
a takze organ nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu
decyzji: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o pozwoleniu na budowe.
3. W przypadkach okreslonych w pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié¢ bezzwtocznie

tutejszy Zespot.
4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia

w tutejszym Zespole.
5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyska¢ zgode wiascicieli gruntéw na utozenie przewoddw

uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Inwestorzy sa obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez uprawnione jednostki
wykonawstwa geodezyjnego usytuowania w terenie obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe.

7.Po zrealizowaniu obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodoéw podziemnych przed ich zasypaniem).
8.Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
9. Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepiséw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

10. Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewoddw do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyska¢ w Wojewodzkim Sztabie

Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia do projektu: Zgodnie z zataczong kopig protokotu
nr GN.6630.399.2013 z dnia 16.07.2013

Geodeta Upray ,r
upr. GGK /\’f),rﬂ:‘u:_’
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Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 16.07.2013

PROTOKOL NrGN.6630.399.2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: remont ulicy, kanat deszczowy wraz z wpustem

KOLOBRZEG, ul. Brzozowa, obreb 12, dziatki 269/2, 270/2, 317 /4

Lokalizacja:
Projektant: ~ JAN SONTOWSKI, BOGUStAW BODARSKI
Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG

78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13

Na podstawie zlecenia z dnia 15.07.2013 Data wptywu do ZUDP: 16.07.2013
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia / fAie-uzgadnia ww. obiekt{t)
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Protokot Nr 5399 /2013

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Enenge  Odoustw Koszalime
Opsregor $4 Rejon Bysuybuclt

w Kotobrizegy

ul Rolns 3

76-100 Kotobizeg

N3P 883-G80-11-90

REJON ENERGETYCZNY KOLOBRZEG

Motliwosé prowadzenia proc vzgodaicng
fa‘bd warunkiem spelnienis p@d@w,@}; YW ag:

. © zamiaize prowadzeria prasc W igjscy skrzyzo wanig fyt
gblizenia z koblami energetycznymi ndlezy powiadomit Re
ffon Energeityecany W wermiinie 7 dni przed rozpacaasiam robdt

8. Prace 'w miejscu skrzyzowarnia lub Zblizenig z jistnisjgcyml
koblami energ}efycznymi winny by¢ wykonywane pod nad:
gorem wyznaczoneao pracownika Rejonu. Po wykonanit
odkrycia kabli energetycznych i zabezpigczeniu ich przed
vszkodzeniem mechanicznym pracownik Rejonu Energetycs:
nego udziek (w przypcdu istniejgcych mozfiwoéci) zged)
na dolsze wykonywanie prac sprzglem mechanicznym.

8. Prace w miejscu skrzyzowania lub zblizenia z urzqdzenie
mi energetycznymi winny byé wykonywane zgodnie z obo
wigzujgcymi normami PNE 05100 i PNE 05125 oraz nor

mami branzowymi.

ze w misjscu przewidywanych prac moge

4. lhnformujemy,
sernetyczne nie bedgce na majgrtkt

wystgpic urzgdzenia at
Rejonu, otaz mMogq wystgpié rdéznice pomigdzy stanem zb

lstpislym po odkryciu kebli a inwentaryzacig goodexyjaq,

Pe‘ac( LORUREN S ‘/W(si‘fq M L:m‘t‘ ?wtu-i( {1:( »12 (/L
(("b lo""‘(':)" Vit l&w] }Ot/()v'c'\oQN\l;‘ 'ﬂit’“\l‘ .

UL t;1‘1‘; E\h\ 1

oo PUWIATUWE W ROLUBRZE GU
Wydzial Geodezji i Gospodarki
raspéi Uzqﬂf?i‘t_e:ng(!’lomosciam}‘
T Dokumentacy Projeltowei
: 7800 KOLOBRZEG

_Zup. S{}trﬁosiy
y r‘H;’_?ﬁ\//\iOJ,‘HCZACY
ol Uzgadnariia De ku‘rﬁam‘?f'y Projekiow
rentac]i jekiowe]
& A tto
Geodeta Upraws %?Jc/anf‘ z
: 2Wkon inta Zytko
upr. GGK. Nr78552, zakres 1



/4

Kolobrzey, 7 -T2

ZAMACZNIK DO PROTOKOLY ZUDP NR £ 75 /D07

10.

11.

12.

13.

Przekaza¢ plac budowy z udziatem TP S.A. Dziat Wspétpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833.

Prace w poblizu urzadzer podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odlegtosci
wynikajgce z polskich i branzowych norm.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z kablami OTK i TKD zleci¢ wytyczenie trasy GT
Stare Bielice tel: 943 425 040, tel. kom: 502 701 813, fax: 943 425 948.

Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
infrastruktury TP S.A

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glteboko$é utozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metodg przekopu prébnego. W szczegolnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad pracami
prowadzi Dziat Wspétpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 9501,
fax: 915 790 833. ‘

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A.
zgtosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnoéci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usung¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wytgczny koszt Inwestora. :
Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wytaczny koszt Inwestora.

Dokona¢ regulacji wtazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysoko$ciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych
w trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora. -
Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
studni bedgcych wiasnoscig TP S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy zblizeniach
z istniejgcy kanalizacjg kablowg TP S.A.

Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé pokrywy studni kablowych z loga innym
od uzywanego przez TP S.A.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP S.A. Dziat

Wspdtpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel: 913 926 950, fax: 915 790 833,
celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac

w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Mirostaw Kaczorek
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PROJEKT BUDOWLANY

Remont ul. Brzozowej w Kotobrzegu

RYSUNEK

Projekt zagospodarowania ferﬂ'nu .

projekiowe! bronze drogowq:

wprf2ud 1§5ush 1§ 13usd pd 3 7]

4 Autorska Pracownia Projekiowa
magr inz. Jan Sontowski
~H 75-644 Koszalin Swierkowa 27

mgr inz. Jan Sonfowski nr AfPB/B300/40/84 WBPPAMB Koszofin

sprowdzil br. drogowc: vprawnienio do proj. bez ogroniczet ( €l:{0-04) 273215

mgr in2. Bartosz Sonfowski | w spec. drogowe] nr ZAP/0115/P00D/07

prof.br.sanffoma - kandeszcz. | wodocag: | upr prj. W ogr.zakr.-sieci sanfl.do vod~kan. N

mgr inz. Boguslaw Bodarski | nr UAN/N/7210/154/84 WBPPARS K-in / CQ . = ’_
sprbr.santioma ~ kon.desaca, | vodockag: | ypr, § 2 ust, § 13 ushlp 4 . obe DATA

mgr inz. Marion Szloldo v UDUN/T210/634/87 WPPUKNB Koszolin (52 lipiec 2013
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Egz. Nr 2
Szczecin, dnia /‘/I 08.2013r.

WOIEWERZ: 1 WeISEeRE

LI T AUTORSKA
. PRACOWNIA PROJEKTOWA
Jan SONTOWSKI
ul. Swierkowa 27

75-644 Koszalin

Dotyczy: przebudowy ul. Brzozowej w Kolobrzegu.

W nawiazaniu do pisma o znakach: K-g Brzozowa 12/2013 z dnia 12 sierpnia
2013 roku przestanego do Wojewddzkiego Sztabu Wojskowego w Szczecinie (pismo
nr 5079/13), dotyczacego uzgodnienia projektu przebudowy ulicy Brzozowej w miejscowo$ci
Kolobrzeg informuje, ze obszar objety projektem inwestycji nie obejmuje terenow
w uzytkowaniu Sit Zbrojnych.

W zwiazku z powyzszym, do przedstawionego projektu przebudowy ulicy Brzozowe;j

w miejscowosci Kotobrzeg uwag nie zgtaszam.

Zalgcznikow: 1
Zal. Nr 1 - pismo nr weh. 5079/13 z dnia 12.08.2013r. na 5 str. - tylko adresat.

WZ. ppl Zbigniew KRAJDOCHA

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - ad acta (T-15/1)

Egz. nr 2 - adresat

Stawomir ALBINOWSKI (tel. 91 451-23-34)
Dnia 13.08.2013r.




Zachodniopomorski Wojewodzki
Konscrwator Zabytkow Koszslin, daia 4{( sierpnia 2013 1

w Szczecinic ‘
ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szezecin

@NOK 45349 66/82)188 AF04

Nrrej. 102zdn.21.07.1953r.
Gmina Miasto Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg
w ktorej imieniu dziata:
Autorska Pracownia Projektowa
Jan Sontowski
75-644 Koszalin
ul. Swierkowa 27

DECYZJA NR 445.2013.K

Dziatajac na podstawie art. 6, ust. I, pkt 1, lit. b, art. 7, pkt 1, art. 36, ust. 1, pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi
zmianami), a takze w zwiazku z art. 37 cyt. wyz. ustawy - rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U. Nr 165, poz. 987), art. 39 ust. |
ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z
pozniejszymi zmianami), oraz w oparciu o art. 104 Kpa (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 267)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 lipca 2013 r. (data wptywu 31 lipca 2013 r.) Autorskiej Pracowni
Projektowej, Jan Sontowski, 75-644 Koszalin, ul. Swierkowa 27, dzialajacego na podstawie
upowaznienia nr K-DR.272.7.2013.111 Prezydenta Miasta Kotobrzeg z dnia 20 czerwca 2013 r., w
sprawie:

o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowa ulicy Brzozowe;j
w Kolobrzegu, potozonej na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow w Szczecinie
POZWALA

Gminie Miastu Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg, na prowadzenie robét budowlanych
zwigzanych z przebudowa ulicy Brzozowej w Kotobrzegu, pofozonej na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw pod numerem 10 decyzja z dn. 21.07.1953 r., w oparciu o dokumentacje pt.

wPrzebudowa ul. Brzozowej w Kolobrzegu” aut. mgr inz. Jan Sontowski, mgr inz. Bogustaw

Bodarski.
Termin waznos$ci pozwolenia ustala si¢ do dnia 31 grudnia 2014 r.

Udzielone pozwolenie jest zwigzane z obowigzkiem.

1. zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkow o terminie rozpoczecia i zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu prac/badan,

niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkdw o wszelkich zagrozeniach

2.
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu

prac/badan,
UZASADNIENIE

Ulica Brzozowa w Kotobrzegu potozona jest na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow:

Nrrej. 10z dn21.07.1953r.

Srédmiescie miasta Kotobrzegu.
Zgodnie z cyt. wyz. przepisami na prowadzenie prac budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru

zabytkéw nalezy uzyska¢ zgode wlasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Whnioskiem z dnia 31 lipca 2013 r. (data wptywu 31 lipca 2013 r.) Autorska Pracownia Projektowa,
Jan Sontowski, 75-644 Koszalin, ul. Swierkowa 27, dziatajac na podstawie upowaznienia nr K-
DR.272.7.2013.111 Prezydenta Miasta Kolobrzeg z dnia 20 czerwca 2013 r., wystapita do Delegatury
w Koszalinie o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa
ulicy Brzozowej w Kolobrzegu, w oparciu o dokumentacje pt. ,.Przebudowa ul. Brzozowej w
Kolobrzegu’ aut. mgr inz. Jan Sontowski, mgr inz. Bogustaw Bodarski.



Proponowane rozwigzania materialowe uzyskaly akceptacje ZWKZ w Szczecinie pismem
ZN.K.5152.73.2013.AF z dnia 25 lipca 2013 r. Nie beda one mialy negatywnego wplywu na krajobraz

kulturowy tej czesci miasta. W zwiazku z tym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul.
Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Kierownika Delegatury w
Koszalinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w  Szczecinie, 75-626 Koszalin, ul.
Wiadystawa Andersa 34, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia inwestora od:
e obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania zgloszenia w przypadkach

przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami. Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze
zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione, w razie ujawnienia
nowych faktéw i okoliczno$ei, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.
koniecznosci uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytk6w na prowadzenie badan
archeologicznych przed przystapieniem do prac ziemnych, ze wzgledu na lokalizacje inwestycji na
obszarze Starego Miasta w Kotobrzegu.

Pozwolenie zostanie wydane na wniosek Inwestora zawierajacy:

1/ dok}adne okreslenie terminu realizacji inwestycji i wykonawce prac;

2/ program prac archeologicznych opracowany przez Zleceniobiorcg —przeprowadzenia
interwencyjnych badan archeologicznych (osobg prawna lub fizyczna).

3/ dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania terenem.

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWODZKIEGO KONSERW) ZABYTKOW
Koszalinie

Otrzymuja: Fa
1. Urzad Miasta Kolobrzeg  /

ul. Ratuszowa 13 ( E
78-100 Kotobrzeg i
2. ala \\’7 o

wiadomosci:
'1. ) Autorska Pracownia Projektowa
Jan Sontowski
75-644 Koszalin
ul. Swierkowa 27
2. Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu

PI. Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

Odstagpiono od pobrania oplaty skarbowej na podstawie zwolnienia z art. 7 pkt 3 Ustawy z

dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. Ust. z 2006 r., nr 225, poz. 1635).
Andrzej Fijatkowski — st. insp. ds. zabytkéw nieruchomych/{{



PREZYDENT MIASTA
KOLOBRZEG Kotobrzeg, dnia 6 sierpnia 2013 r.
UA.6733.18.2013.1IV

DECYZJA
Na podstawie:

e art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U.z 2013 r., poz. 267),

w zwigzku z:
e art. 6 pkt 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami

(t.j. Dz. U. 22010 r., Nr 102, poz. 651 z p6zn. zm.),
e art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia2 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z p6zn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
z petnomocnictwa ktoérej, wystgpit
Pan Jan Sontowski
ul. Swierkowa 27, 75-644 Koszalin

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie i remoncie ul. Brzozowej na odcinku od ul. Narutowicza
do ul. Katedralnej wraz z remontem niezbednej infrastruktury technicznej na dziatkach
nr 269/2, 270/2 i 317/4 w obrebie 12 w Kotobrzegu

umarzam postepowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie i remoncie
ul. Brzozowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Katedralnej
wraz z remontem niezbednej infrastruktury technicznej
na dziatkach nr 269/2, 270/2 i 317/4 w obrebie 12 w Kotobrzegu.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6 pkt 112 ustawy o gospodarcze nieruchomosciami do celéw publicznych
zaliczane sa:

— wydzielanie gruntow pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz
wykonywanie robét budowlanych tych drdg, obiektdéw i urzadzen transportu publicznego,
a takze tgcznosci publicznej i sygnalizacji;

— budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych
do przesytania lub dystrybucji ptynéw, pary, gazow i energii elektrycznej, a takze innych
obiektéw i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzadzen.
Whioskowane zamierzenie inwestycyjne realizowane ma by¢ na terenie, dla ktérego brak

jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla takiego przypadku

inwestycja celu publicznego - stosownie do art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, lokalizowana winna by¢é na podstawie decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jednakze, zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, nie wymadajg wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego roboty budowlane polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie,
jezeli nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu
budowlanego oraz nie zmieniajg jego formy architektonicznej, atakze nie sag zaliczane
do przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na Srodowisko, w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska.

W zakres roboét budowlanych zwigzanych z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym
wchodzi¢ beda jedynie te zwigzane z generalng przebudowg czes$ci pasa drogowego
ul. Brzozowej na odcinku pomiedzy ul. Katedralng i ul. Narutowicza, majgce na celu zmiane
parametrow uzytkowych i technicznych drogi poprzez wytworzenie nowej nawierzchni
jezdni, zatok postojowych, chodnikow wraz z remontem kanalizacji deszczowe;.

-1z2-



POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuig (strony):

1. Pan Jan Sontowski
ul. Swierkowa 27, 75-644 Koszalin
Petnomocnik Gminy Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

2. Gmina Miasto Kotobrzeg — Wydziat Komunalny / Referat Drogowy wm.

Do wiadomosci:
1. Wydziat Urbanistyki i Architektury aa.
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v—— OKREGOWY URZAD GORNICZY
W POZNANIU

Poznar, dn. //’ sierpnia 2013 r.

Dyrektor
Okregowego Urz¢du Gérniczego
w Poznaniu

L.dz. POZ.5140.102.2013.EC/LT Miasto Gmina Kolobrzeg
ul, Ratuszowa 13

78-100 Kolobrzeg

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.11d ust. 2, w zwiazku z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit.c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003
(Dz.U.2013 poz. 687) o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Jana Sontowskiego z dnia
05.07.2013 1., znak K-g Brzozowa 3/2013, (data wptywu do OUG Poznan 08.07.2013 r.)
dziatajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Kotobrzeg, dotyczacego uzgodnienia, w zakresie
przedstawionych materialéw, lokalizacji inwestycji pn.: ,,Remont ul. Brzozowej w Kotobrzegu”

opiniuj¢ pozytywnie
w zakresie przedstawionych materiatéw, lokalizacje inwestycji pn.: .Remont ul. Brzozowe]
w Kotobrzegu”, potozonej w granicach terenu gérniczego ,.Kolobrzeg”,

UZASADNIENIE

W dniu 08.07.2013 r. do Okregowego Urzedu Gémiczy w Poznaniu wplynal wniosek Jana
Sontowskiego z dnia 05.07.2013 r., znak K-g Brzozowa 3/2013, dzialajacego z upowaznienia
Prezydenta Miasta Kolobrzeg, o uzgodnienie projektu lokalizacji inwestycji, polegajacej
na remoncie ul. Brzozowej w Kolobrzegu. TS
Uwzgledniajac dane zawarte w opinii geologicznej i gérniczej Uzdrowiskowego Zakladu
Goémiczego ,Kolobrzeg” z dn. 31.07.2013 r. znak GZG070.6.7.2013 oraz dane zawarte
w planie ruchu zakladu gérniczego, Dyrektor tut, Urzedu jako organ wlasciwy do opiniowania
projektéw w zakresie drég publicznych w odniesieniu do terenéw gorniczych , na podstawie
art.11d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, orzekt jak w sentencji.

POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie shuzy inwestorowi zazalenie do Prezesa Wyzszego Urzedu
Gomiczego w Katowicach za poSrednictwem Dyrektora Okregowego Urzgdu Gorniczego

w Poznaniu w terminie 7 dni od dnia jego doreczenia.

DYHFETOR
Ok rggnwego Upagdu Gormlezego
' w Poznani

Otrzvmuja:
1) Jun Sontowski S

Autorska Pracownia Projektowa a7 ;,gir yiz, Jarostmy Leplairg

ul. Swierkowa 27, 75-644 Koszalin; T

e \

V
2) Okregowy Urzqd Goriczy w Poznaniu aq.

Okregowy Urzad Gérniczy w Poznaniu
ot 23 f ul. Gdynska 45; 61-016 Poznan
® (61) 650 08 01, FAX (61) 650 08 03, X ougpoznan@wug.gov.pl
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Autorska Pracownia Projektowa
mgr inz. Jan Sontowski

ul. Swierkowa 27

75-644 Koszalin

Dziatajaca w imieniu:

Gminy Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg

DECYZJA

Na podstawie:
art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zwigzku z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
pbézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 lipca 2013r. (data wptywu do tut. Urzedu)
Autorskiej Pracowni Projektowej mgr inz. Jan Sontowski ul. Swierkowa 27 75-644 Koszalin
dziatajgcei w imieniu Gminy Miaste Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kotobrzeg o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajacege na
przebudowie ulicy Brzozowej w Kotobrzegu

umarzam postepowanie w sprawie wydania decyvzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla ww. przedsiewziecia.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2013r. do tut. Urzedu wptyngt wniosek Autorskiej Pracowni
Projektowej mgr inz. Jan Sontowski ul. Swierkowa 27 75-644 Koszalin dziatajgcej w imieniu
Gminy Miasto Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kofobrzeg o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie ulicy

Brzozowej w Kotobrzegu.
Planowana inwestycja nie jest nrzedsiewzieciem okreélonym w Rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé

na $rodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397).
Przebudowa wymienionej ulicy odbywac sie bedzie na odcinku ok 90m a catkowita

diugosc¢ zrealizowanego przedsiewziecia tj. catkowita dtugos¢ ulicy nie przekracza dtugosci
1km.

Wyczial Kemunzalny - Roferat Inzynizrii | Ochiony Siddowiska
Przemystaw Ulewicz inspektor ds. ochrony $rodowiska tel - +48 94 35 51 629,
e-mail: p.ulewicz@um.kolobrzeg.pl



Przedmiotowe przedsiewziecie jako nie bedace przedsiewzieciem mogacym
znaczgco oddziatywacé na $rodowisko uwzglednionym w rozporzgdzeniu, w mys$| przepiséw art.
71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pdézn. zm) nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, wobec powyzszego wszczete postepowanie stato sie

bezprzedmiotowe.
Niezaleznie od powyzszego z analizy uwarunkowan wynikajgcych z art. 63 ust. 1 ww.

ustawy wynika, iz przedmiotowe przedsiewziecie ze wzgledu na swoj rodzaj i charakter,
usytuowanie oraz rodzaj i skale oddziatywania nie powinno znaczgco oddziatywa¢ na

$rodowisko.
Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentenciji.

POUCZENIE

Na niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Koszalinie, za posrednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4
z up. PREZYDENTA MIASTA
4
f\ndr/gej @Hchwiruk
Z/«ST‘ PCAFREZYDENTA

Wydoiet Kemunainy - Referal lnzynicrii: Ochirony Srodowiske

Przemystaw Ulewicz inspektor ds. ochrony érodowiska. tel.: +48 94 35 51 629,
e-mail: p.ulewicz@um.kolobrzeg.pl



‘ Miasta Kotobrzeg, 19 lipiec 2013 r.
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K-10.6221.21.2013.1X
Autorska Pracownia Projektowa

JAN SONTOWSKI
ul. Swierkowa 27
75-644 Koszalin

Dotyczy: wniosku z dnia 5 lipca 2013 r. o ustalenie warunkéw technicznych w_zakresie
odwodnienia w zwigzku z planowanym remontem ul. Brzozowej w Kotobrzegu.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm. Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i
Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okresla warunki
techniczne dla realizacji planowanego przedsiewziecia remontowego.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.21.2013.IX

Prace remontowe sieci kanalizacji deszczowej istniejacej w pasie drogowym ul.
Brzozowej na odcinku pomiedzy ul. Katedralng i Narutowicza nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14.05.1999r. w sprawie Warunkdéw
Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z
1999r. z p6zn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z pézn. zm.), Ustawg Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.
(Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu $ciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz. 984).

. Jednoczednie przy projektowaniu | wykonaniu zamierzenia nalezy uwzglednic
nastepujgce warunki:

1. Wody opadowe z odwodnienia pasa drogowego modernizowanej ulicy nalezy

odprowadzi¢ poprzez projektowane uzbrojenie do istniejacych sieci deszczowych dn

300 i dn 500 w pasie drogowym ul. Katedralnej i Narutowicza.

isthiejgcy w obrebie uiicy Bizozowej system odwodnieniowy, z uwagi na stan zuzycia,

daleko posunietg korozje, infiltracje wymaga wykonania remontu kapitalnego sieci,

studni i wpustéw ulicznych wraz z przytaczami. Wszystkie przytacza od

wykorzystywanych  wpustéw ulicznych oraz zdegradowane przytacza do

nieruchomosci, znajdujgce sie w granicach pasa drogowego podlegajg wymianie.

3. Prace w zakresie odwodnienia pasa drogowego przebudowywanej ulicy nalezy
zaplanowac i wykonac¢ w taki sposéb by odwodnienie przebiegato prawidtowo oraz by

)



nie zaktécié sptywu wod z nieruchomosci przylegtych.

4. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykonaé w technologii prefabrykatu
z betonu B 45, wodoszczelnego dn 1200 mm, z osadnikami o gt. min. 0,50 m.
Studnie nalezy wyposazy¢ w ptyty nastudzienne, zamontowac pierscienie
odciazajace, wilazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - Z pokrywami
oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzér w zatgczeniu).
Typ wiazéw - klasa D400, C250 lub B125 w zaleznosci od usytuowania.

5. Wykorzystanie istniejacych studni deszczowych - pod warunkiem doszczelnienia ich
od wewnatrz, uzupetnienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinet. Istniejace
studnie nalezy wyregulowaé wysoko$ciowo, wyposazy¢ w nowe ptyty nastudzienne,
pierécienie odcigzajace i wymieni¢ wtazy na zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym -
z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg.

6. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, osadnikiem
o wysokosci m.in. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.

7. Wykorzystanie ist. wpustéw ulicznych — pod warunkiem doszczelnienia osadnikéw od
wewnatrz i zamontowania korpusu zeliwnego z zawiasem, typ ciezki.

8. Wiaczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykonac przy zastosowaniu
potgczen szczelnych (adaptory).

9. lIstniejgce w pasie prowadzenia robot niezinwentaryzowane kanaty deszczowe, przed
przytaczeniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich
wyeksploatowania oraz zinwentaryzowac¢ geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia
rury przytaczeniowej, podlegajacej w/w ocenie lub wprowadzajacej scieki sanitarne
do kanatu deszczowego, wykonawca kazdorazowo zgtosi w stanie odkrytym do
Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg,

10. Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych
witazdw, studni oraz kraty wpustéw ulicznych nalezy zdeponowac¢ w magazynie Spotki
MZZDIOS w Kotobrzegu za protokotem przekazania.

11. Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polskg
Norma lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL” Warszawa
i Instytutu Budownictwa Drog i Mostow.

12. Trasy nowo zrealizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete.

13. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska
-w 2 egz. (1 egz. ugod. dokumentacji pozostaje w archiwum w/w Referatu).

14. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydziatu Komunalnego Urzedu Miasta
Kotobrzeg w odbiorze wykonanej infrastruktury.

15. Do Wydziatlu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy
dostarczyé 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej

powykonawcze;.
16. Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem 19.07.2015 r. w przypadku nie

przystapienia do realizacji zadania.

Ovracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Bozena Karaszewska Kierownik Referatu,
tel.: +48 94 35 51 536, e-mail: b.karaszewska@um.kolobrzeg.pl






Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow
w Szczecinie
Delegaturns w Koszalinic
75-626 Koszalin, vl Wiadyslawa Andersa 34
centrala 94/ 342 85 13; fax 94/342 85 14

7ZN.K.5152.73.2013.AF

Koszalin, dnia 2§ lipca 2013 1.

Autorska Pracownia Projektowa
Jan Sontowski

75-6,44 Koszalin
ul. Swierkowa 27

Odpowiadajac na wniosek z dnia 05 lipca 2013 r. (data wptywu 05 lipca 2013
r.), o uzgodnienie projektu remontu ul. Brzozowej w Kolobrzegu, Zachodniopomorski
Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie informuje, Ze:

| Nie wnosi zastrzezen do proponowanych rozwiazan materialowych — rodzaj i

kolorystyka nawierzchni.

2 Do wniosku 0 wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych zwigzanych z
remontem ul. Brzozowej (potozona na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw) nalezy
zalaczy¢ projekt budowlany pozwalajacy na stwierdzenie czy rodzaj prowadzonych
prac bedzie wymagal przeprowadzenia badan archeologicznych (ew. odrgbne

pozwolenie).

Otrzymuja:

1.) Autorska Pracownia Projektowa
; Jan Sontowski
75-644 Koszalin
ul. Swierkowa 27
2. ala
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nawierzchnia z kostki betonowej szare;

nawierzchnia z kostki betonowej czarne;

PROJEKT BUDOWLANY

Remont ul. Brzozowej w Kofobrzegu
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MINISTER ZDROWIA Warszawa, .................

MZ-0ZU-523-32617-1/WS/13

Postanowienie

Na podstawie art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w zwiazku z art. 38a ust. 2 ustawy z
dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z pozn.
zm.) i statutem uzdrowiska Kolobrzeg, oraz art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 1. o szczegbélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, z p6zn. zm.), Minister Zdrowia po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 5 lipca 2013 r. Nr 4/2013, podpisanego z upowaznienia Prezydenta Miasta
Kotobrzeg, przez Pana Jana Sontowskiego, dla planowanej inwestycji drogowej, polegajacej na
,remoncie ulicy Brzozowej w Kolobrzegu”, potozonej w strefie ochrony uzdrowiska Kotobrzeg
postanawia

zaopiniowa¢ pozytywnie projekt lokalizacji inwestycji drogowej polegajacej na ,,remoncie ulicy
Brzozowej w Kolobrzegu”, potozonej w strefie ochrony uzdrowiska Kotobrzeg, pod warunkami:
1) zabezpieczenia drzew i uzupelnienia powierzchni zielenig po ewentualnych wycinkach;

2) przestrzegania zapiséw art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach

uzdrowiskowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 651 z pdzn.) i statutu uzdrowiska Kolobrzeg.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 3 kpa, stronie przystuguje w terminie 7 dni od dnia otrzymania

postanowienia, prawo zwrdcenia si¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do organu,

ktory postanowienie wydat.
7 up. \/HI\JQIR\ ZIDROWLA

on/) zﬁncﬁ)}nski
Dyrektorg)epa mentu Organizac
chronv Zdrowia

Otrzymuja: /
1.Urzad Miejski , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg /
@'Pan Jan Sontowski, ul. Swierkowa 27, 75-644 Koszalin /

3.a/a
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Referat Drogowy Wydziatu Komunalnego wnosi o akceptacje¢ koncepcji remontu ul.
Brzozowej, przedstawionej przez Autorskg Pracownie Projektowa Jan Sontowski z
Koszalina, a opracowana na podstawie —L%}Nr 83/K-DR/2013 z dnia 18.06.2013 roku.

Przedstawiona koncepcja zaktada:
-/ szeroko$é jezdni jednokierunkowej, z zachowaniem obechego kierunku jazdy, od

ul. Katedralnej do ul. Narutowicza, wykonanej z kostki kamiennej ze spoinami wypetnionymi
zywicami epoksydowymi, 3,50 metra,

-/ kraweznik betonowy ustawiony na lawie betonowej i podsypce cementowo-
piaskowej, wystajacy zamiennie 8cm i 2 cm w miejscu dopuszczajacym posto; pojazdow na
chodniku. Wydziat wnioskuje o zastosowanie kraweznikéw kamiennych, ktére tacznie z
kostka kamienng beda nawiazywaé do staromiejskiego” ukiadu urbanistycznego.

-/ nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, ,starodruk” grubosci 6 cm w kolorze

siwym na podsypce cementowo-piaskowej

Z powazaniem
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Zatacznik:
o 1 i_ projekt zagosppq‘arowania ul. Brzozowej wraz z przekrojami

S : G
Wydziat Komunalny %“Réferat Drogowy, Waldemar Kazimierski tel.: +48 94 35 51 622,
e-mail: w.kazimierski@um.kolobrzeg.pl
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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy ul. Brzozowej wraz kanalizacja deszczowa na odcinku od ul. Narutowicza
do ul. Katedralnej w Kotobrzegu.

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa 1 pomiar do celéw projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejgcego;

- badanie kanatu deszczowego tzw. kamerowanie;

- warunki na przebudowe 1 zabezpieczenie uzbrojenia;

- rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Przedmiot i zakres projektu

Projekt obejmuje przebudowe ul. Brzozowej wraz kanalizacja deszczowa na odcinku od ul.
Narutowicza do ul. Katedralne; w Kotobrzegu.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedsiewzigcie zlokalizowane w Kotobrzegu na ul. Brzozowej na odcinku od ul
Narutowicza do ul. Katedralne;.

Inwestycja znajduje si¢ w obszarze zabudowanym, zabudowa mieszkaniowa 1 ustugowa.
W stanie istniejagcym w miejscu planowanej inwestycji znajduje si¢ ulica o nawierzchni bitumiczne;j
utozona na nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej. Chodniki ptyt kamiennych i betonowych oraz
z kostki betonowej. W drodze znajduje si¢ petne uzbrojenie. Istniejacy kanal deszczowy w stanie
bardzo zlym do wymiany. Szerokos$¢ jezdni od 4,5 do 5m. Czg$¢ jezdni wykorzystywana jest do
postoju pojazdow. Chodniki szerokosci okoto 1.0m — 2.0m. Starsze budynki stoja w linii
rozgraniczenia ulicy, nowsze sg cofnigte 1 teren do ulicy jest zagospodarowany nawierzchnig
chodnikowg z plytek chodnikowych 1 ptyt granitowych.
Odwodnienie do istniejgcej kanalizacji deszczowej, czes¢ wpustOw ma bardzo zty odbior.
Ulica jest oswietlona — nowe o$wietlenie.
Uzbrojenie podziemne:
telekomunikacja, kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociagi, gazociagi, kable elektryczne.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zaprojektowano przebudowe ulicy.

Zmieniono nawierzchni¢ asfaltowa na kostke kamienng oraz skorygowano jej krawedzie zgodnie z
rysunkiem krawedzi jezdni zapisanym na starszych mapach. Ulica uzyskata szeroko$¢
odpowiadajacg jej historycznemu charakterowi. Chodniki doprowadzono do granicy pasa
drogowego czyli do $cian budynkéw lub do chodnikow istniejgcych na terenach przyleghych.

Rozwigzanie wysokoSciowe po terenie na rzednych istniejagcych z dokladnoscig do ok. Scm.
Zapewniono powigzania z istniejagcymi zjazdami oraz dojsciami. Rzedne przy Scianach podobne
jak w stanie istniejgcym.

4.3. Parametry techniczne projektowanej inwestycii

— Ulica dojazdowa - klasa dojazdowa - D.

— Przekr6j normalny — droga jednopasowa, jednokierunkowa szerokosci 3,5m, z jednej strony
chodnik szerokosci 2,0m, chodnik po drugiej stronie szerokosci 1,0 — 2,0m do granicy pasa
drogowego.



— Nawierzchnia jezdni 1 chodnikéw dostosowana do ruchu samochoddw cigzarowych.

— Warunki gruntowe — grupa nosnosci podloza G-4 - oraz duza zmienno$¢ podloza pod
nawierzchniami ze wzgledu na liczne wykopy, przekopy, naprawy itp.

4.1 Konstrukcja nawierzchni

16 cm | bet. kostka kamienna (z rozbiorki istn. nawierzchni)

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa
25 cm| KESM
25 cm | Gruntocement 2,5 MPa

4.2 Konstrukcija zjazdow

6 cm | bet. kostka brukowa czarna

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa
25 cm| KESM
20 cm | Piasek

4.2 Konstrukcja chodnika

6 cm | bet. kostka brukowa szara

3 cm | podsypka cementowo - piaskowa
25 cm| KESM
20 cm | Piasek

Uwagi dotyczace materialdw nawierzchni.

Kostka kamienna na nawierzchni z odzysku z rozebrania starej nawierzchni (pod naw. bitumiczng).
Ukfadanie kostki jak w stanie istniejagcym w rzgdy prostopadle do osi drogi, przy kraweznikach
dwa rzedy kostki wzdtuz krawedzi. Kostke nalezy posegregowac wg szerokosci aby uzyskac¢ proste
spoiny. Spoiny mozliwie najwezsze wypehic¢ zywicg epoksydowa .

Kraweznik kamienny obnizony z materialu z odzysku 1 uliczny z nowego materiatu. Nowe
krawezniki z krawedzig zewnetrzng fazowang wyokraglenie lub ok. lem faza krawedzi).
Krawezniki uliczne wys. 8 cm, ze wzgledu na liczne przekroczenia poprzeczne pieszych 1
parkowanie czg¢sciowo na chodniku.

Na zjazdach 1 skrzyzowaniach, na przejSciach dla pieszych krawezniki obnizone wys. 2cm.

Chodniki z kostki brukowej betonowej — kolor szary, ksztalt podobny jak istniejacy chodnik z
kostki betonowej. Kolor szary wg uzgodnienia z Urzgdem Miasta Kotobrzeg. Przewidziano

przetozenie istniejacej kostki w celu dowigzania wysokosciowego do projektowanej niwelety
chodnika.

Istniejace plyty kamienne na chodnikach rozebra¢ i wykona¢ chodnik z kostki starobruk jw. na
chodnikach. Plyty na baze¢ inwestora.

Zjazd narysowany na planie (wjazd na dziatke nr 276/4) ograniczony kraweznikiem (kamiennym




wys. 2cm) wykona¢ z kostki betonowej starobruk cementowy. Uktadanie pasami prostopadtymi do
osi zjazdu , z wykonaniem dwoch rzedoéw kostki wzdtuz kraweznikow wyokraglajacych.

Zjazdy pozostale wykona¢ z kostki starobruk o konstrukcji 1 wygladzie jak na chodnikach bez
zaznaczania zjazdu kolorem ani wzorem ulozenia. Nawierzchnia na chodnikach jest dostateczna
dla przeniesienia ruchu na takich zjazdach. Wykona¢ obnizony kraweznik.

Uwagi inne

W przypadku koniecznosci cigcia kostek nalezy stosowac¢ zasade aby wbudowywaé wiekszg czes$¢
kostki po cigciu. Przy budynku skraj nawierzchni chodnika winien by¢ w linii prostej, zaleca si¢
zachowanie odleglo$ci od $ciany nie wigkszej od 3cm z wypehieniem jej kruszywem lamanym
zageszczonym recznie. Ograniczy¢ cigcie kostek do niezbednego minimum.

W  przedmiarze robdt ujeto przelozenie chodnikoéw istniejacych z kostki starobruk. Na
skrzyzowaniach , na pofaczeniach z chodnikami z ulic poprzecznych ulozy¢ nawierzchnie¢ tak aby
bez cigcia kostek uzyskaé potagczenie w linii prostej podobnie jak w stanie istniejgcym na rogu ulicy
Brzozowej 1 Narutowicza.

5. Odwodnienie i o§wietlenie drogi

Odwodnienie
Projekt przewiduje przebudowe kanalizacji deszczowej co ujeto w projekcie branzowym
bedacym czescig niniejszego projektu.

Zaprojektowano wymian¢ materialu kanatu studni 1 przylaczy oraz nowe wpusty
deszczowe. Wilaczenie kanatlu do istniejacej studni w ulicy Narutowicza i w ul. Katedralne;.
Projektowany kanal poprowadzono pod chodnikiem lub jezdnig w linii kanalu istniejacego..
Odwodnienie ulicy Brzozowej 1 chodnika do projektowanych wpustow.

Nalezy uwzgledni¢, ze moga mie¢ miejsce przypadki, ze po odkopaniu istniejgcego
kanatu konieczne beda nowe wigczenia przykanalikow z istniejgcej zabudowy 1 innych lub korekta
wlaczen przewidzianych w projekcie ze wzgledu na inne polozenie jak na mapie.

Os$wietlenie
Projekt uwzglednia 1 nie zmienia wykonanego istniejgcego oswietlenia drogi.

6. Uzbrojenie w pasie drogowym

Projekt nie przewiduje przebudowy innego uzbrojenia poza kanalizacja deszczowa
Rozwigzanie zaprojektowano tak aby nie powodowac kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, ktore
pozostanie bez zmian pod nawierzchnig.

Ujeto niezbedng regulacje armatury do nowych rzgdnych nawierzchni.

Rozwigzanie nie powoduje kolizji z uzbrojeniem w zakresie wigckszym, niz w chwili obecne;.

7. Rozwiazanie zieleni

Na obszarze objetym projektem ani w sgsiedztwie projektowanych robdt nie ma zieleni.

8. Zgodnos$¢ z planem miejscowym
Na projekt nie zmienia istniejgcego zagospodarowania terenu.

9. Zgodnos¢ z decyzja sSrodowiskowg

Projekt nie wymaga decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 oraz ust 2 pkt 2 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2010 nr
213 poz. 1397) zalicza si¢ budowe¢ drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci




przedsigwzigcia powyzej 1 km. Ponadto z § 3 ust.2 pkt. 3 do nie nalezy do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko po zsumowaniu parametrow charakteryzujacych
przedsigwzigcie z parametrami realizowanego lub zrealizowanego przedsigwzigcia tego samego
rodzaju znajdujacego si¢ na terenie jednego zaktadu lub obiektu osiggng prog 1 km.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
srodowisko.

10. Informacje uzupelniajace.

Obiekt objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.
Rozwigzanie projektowe uwzglednia jednak polozenie drogi w granicach historycznego polozenia
starego miasta 1 jego rozwigzanie uwzglednia zasady rozwigzania drég w takich obszarach, zostato
uzgodnione przez urzad Konserwatora Zabytkow.

Teren znajduje si¢ w obszarze gorniczym Kotobrzeg II dla ztoza wod leczniczych.
Planowane przedsigwzigcie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejgcego terenu i1 nie ma
wpltywu na wielko$¢ ruchu drogowego. Nie powoduje dodatkowego zagrozenia dla srodowiska.
Wykopy pod kanalizacje sg takie jak potozenie istniejgcych kanatow do przebudowy i wymiany.

11. Organizacja ruchu
Przewidziano korekty w ustawieniu znakdéw, podano je w projekcie stalej organizacji

ruchu.

Opracowatl mgr inz. Jan Sontowski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Remont ul. Brzozowej wraz kanalizacja deszczowag na odcinku od ul.
Narutowicz do ul. Katedralnej w Kotobrzegu — branza drogowa.

Inwestor:
Gmina Miasto Kolobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Imie¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta:

Jan,Sontowski
ul. Swierkowa 27
75 -644 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ:

e art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z pdz. zm.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji

1.1. Zakres robot.

Wystepuja roboty drogowe 1 odwodnienie drogi,

- przebudowa drogi 1 odwodnienia mieszczaca si¢ w istniejacym pasie drogowym,;

- regulacja wysoko$ciowa armatury w dostosowaniu do nowych rzednych nawierzchni,

1.2.Kolejnos¢ realizacji.

Kolejnos$¢ realizacji typowa dla specyfiki robdt drogowych - w pierwsze] kolejnosci nalezy
wykona¢ przebudowe kanalu deszczowego, usung¢ ewentualne kolizje, ktore moga zaistnie¢ w
przypadku innego jak na mapie przebiegu uzbrojenia podziemnego. Nastgpnie zabezpieczyc
istniejagce elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenia. Rownolegle wykonaé rozbiorki i1
wykona¢ projektowane uzbrojenie terenu.

W ostatniej kolejnosci nalezy wykona¢ nawierzchnig.

Kolejnos$¢ realizacji winna by¢ dostosowana do prowadzenia robot przy zachowaniu ruchu
drogowego celem umozliwienia dojazdu do terenow przylegtych do drogi oraz do terenu robot..

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji wystepuja nastgpujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne :
kable el NN 1 telekom, oswietlenie, kanalizacja telekom, wodociag, kanalizacja sanitarna,
drenaz, gazociagi

- ogrodzenia,

- nawierzchnie,

- obustronna zabudowa.

3. Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na danym
obszarze to:
- ruch drogowy kotowy a zwlaszcza pieszy;
- istniejgce uzbrojenie w przypadku uszkodzenia;
Roboty przy uzbrojeniu 1 w jego sasiedztwie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
przez wiascicieli lub zarzadzajacych tym uzbrojeniem uzyskanymi podczas przekazania placu
budowy.

4. Przewidvywane zagrozenia wystepujace podczas robot budowlanych.

Ruch drogowy kolowy 1 pieszy w sgsiedztwie robdt w przypadku nieodpowiedniego
zabezpieczenia robdt. Zagrozenie jest obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla ruchu
drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrozenie dla robot.

Nieumiejetne prowadzenie robot ziemnych (np.: wykonanie koryta pod nawierzchni¢, wykopy pod
uzbrojenie, wbijanie szpilek przy ukladaniu kraweznikow) moze spowodowac uszkodzenie
istniejacego uzbrojenia.

Nalezy tez liczy¢ si¢ z mozliwoscig odkopania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na mape¢ lub naniesionego niedoktadnie. Wykonanie wykopoéw 1 robot
kanalizacyjnych w nawodnionym wykopie. Poziom wdd gruntowych jest uzalezniony od opadow
oraz funkcjonowania urzadzen odwadniajacych.



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot.

Szkolenie bhp wymagane dla robot drogowych. W trakcie robot informowac
o zaleganiu urzadzen podziemnych i innych niewidocznych elementach. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone zgodnie z decyzja zarzadu drogi.
Konieczne bedzie zapewnienie dojazdu do terenow obslugiwanych przez droge oraz do placu
budowy. Wystapia chwilowe zmykania przejazdu przy koniecznosci wykonania robdt
poprzecznych. W trakcie robot nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego przywrdcenia przejazdu.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia
0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa.

W trakcie robot nalezy zapewni¢ nadzor nad oznakowaniem 1 na biezaco uzupetniaé
jego braki 1 uszkodzenia oraz dostosowa¢ do aktualnych wymagan zabezpieczenia budowy.
Konieczne jest sprawdzenie zalegania przewodow podziemnych przez sprawdzenie ich
zlokalizowania wykopem probnym. Dotyczy to szczeg6lnie kabli w sagsiedztwie projektowanych
kraweznikow. Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ kabli szpilkami przy tyczeniu kraweznikoéw.

W przypadku odkrycia nieujawnionych na mapie elementow podziemnych, ktére beda
kolidowaly z przebudowa nalezy znalez¢ ich wiasciciela dla okreslenia ich stanu technicznego,
sposobu zabezpieczenia, przebudowy lub likwidacji.

Kable elektryczne o$wietlenia zabezpieczy¢ rurami ochronnymi pod kraweznikami 1 zjazdami.
Niezaleznie od tego , ze wjazd na teren ulicy w trakcie robdt winien by¢ zamknigty , roboty beda
prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego kotowego i pieszego w zakresie koniecznym dla
obshugi terenow przylegtych do drogi.

W szczegdlnie niebezpiecznych momentach robot ruch pieszy i kotlowy winien by¢
€zasowo zatrzymywany przez uprawnionych pracownikow.

Nalezy zapewni¢ prawidlowe oznakowanie, o$§wietlenie, zabezpieczenie pracownikow i
sprzetu stosownie do przyjetej organizacji ruchu 1 wymaganych zabezpieczen. Zapewni¢ mozliwosé
kierowania ruchem drogowym w kazde] nieprzewidzianej sytuacji poprzez zapewnienie
odpowiedniego sprzetu i uprawnionych pracownikow.

Nalezy utrzymywac niezbedny kontakt z mieszkancami celem uprzedzenia o szczegdlnych
utrudnieniach 1 ustalaniu mozliwosci korzystania z drogi lub prowadzenia czasowych wiekszych
ograniczen.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, codziennie po zakonczeniu robdt winna by¢
przywrocona mozliwos¢ przejazdu w sytuacjach wyjatkowych. Organizacje robot wykonac tak aby
ograniczy¢ do minimum czas ograniczenia mozliwosci dojazdu do terenéw przy drodze.

7. Obszar oddzialywania robot.

Obszar oddziatywania robdt na ulicy Brzozowej ogranicza si¢ do terenu budowy 1 sgsiednich
posesii.
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