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1 – Projekt zagospodarowania terenu      1:500
2 – Schemat ideowy oświetlenia 

• Karta katalogowa słupa oświetleniowego.
• Karta katalogowa ulicznej oprawy oświetleniowej.
• Karta katalogowa oprawy do zabudowania w gazonie.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-25 roku przez:

Pan Jacek JĘDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOŁOBRZEG

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-ZHU-CUT-6VV *





2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
 

      Przedmiotem opracowania jest projekt  wykonawczy wymiany oświetlenia ul. Emilii
Gierczak wraz z podświetleniem zieleni w Kołobrzegu, działka nr  318/12, obręb 12 miasto
Kołobrzeg.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Zlecenie Inwestora. 
3.2. Inwentaryzacja urządzeń energetycznych w terenie. 
3.3. Uzgodnienia branŜowe.
3.4. Obowiązujące normy, przepisy oraz zarządzenia.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

4.1. Wymiana oświetlenia ulicznego.
4.2. Podświetlenie zieleni w gazonach.
4.3. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.
4.4. Uwagi końcowe.

5. DANE ENERGETYCZNE.

5.1. Napięcie zasilania                             - 230/400V
5.2. Rodzaj zasilania                                - kablowy
5.3. Moc zainstalowana                            - 1,8  kW
5.4. Moc szczytowa                                  - 1,8  kW
5.5. Ochrona dodatkowa od poraŜeń        - samoczynne wyłączenie zasilania

6. OPIS TECHNICZNY.

6.1. Wymiana oświetlenia ulicznego.

        Istniejące oświetlenie ul. Emilii Gierczak zdemontować. W miejscu istniejących słupów
oświetleniowych  projektuje  się  latarnie  stylizowane  XIX  wieczne  o  wysokości  o  3,45m.
Latarnie  ustawić  na  dedykowanych  fundamentach  F100.  Fundamenty  zamówić  łącznie
z latarniami  i zabezpieczyć antywilgociowo.  
      Zasilanie  oświetlenia  wykonać  kablem  YAKY  4x35mm2 z  istniejącej  szafki
oświetleniowej  SO  50753  Narutowicza.  Do  zasilania  projektowanego  oświetlenie
wykorzystać  istniejący kabel YAKY 4x35mm2 ułoŜony od szafki oświetleniowej do słupa nr
5.
Trasę  ułoŜenia kabla i  lokalizacji  słupów pokazano na rys.  1. Kabel  w ziemi  układać  na
głębokości  70  cm linią  falistą,  pomiędzy  dwoma warstwami  piasku  o  grubości   10  cm.
Następnie nasypać co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego.
Szerokość folii powinna być nie mniejsza niŜ 20 cm. Na kablu stosować oznaczniki z PCW.
Łącznie z kablem zasilającym układać drut stalowy ocynkowany DFeZn φ 8mm. W słupach
oświetleniowych montować złącza słupowe typu IZK.
Na kablu pod skrzyŜowaniem z  ul. Mariacką stosować rury ochronne PCV Ø 75. 
układ sterowania oświetlenia istniejący.
        Na latarniach  montować oprawę uliczną LED typu głowica ;  IK 08, IP 64 (optyka IP
66), 4000 K, 72W. 
Kształ , wymiary i pozostałe parametry techniczne oprawy podano w karcie katalogowej.
Źródło światła: 28xLED Osram, 4000K, 6117 lm, CRI 72.



       Dodatkowa na słupach nr 1, 3, 4, 6, 8, 9 i 10 zabudować gniazda wtyczkowe 16A, 2P+Z ,
IP 65, powyŜej przewiązek do połączenia dekoracji świątecznych i noworocznych. 

6.2. Podświetlenie zieleni w gazonach..

        Podświetlenie zieleni w gazonach projektuje się w oparciu o oprawy LED przeznaczone
do montaŜu w gruncie,  IK  08, IP 67, 24VDC, 13,9 W. Źródło LED – 12 szt ,  4000 K,
Ŝywotność 100 000 h. 
        Oprawę montować w dedykowanej puszce montaŜowej. MontaŜ oprawy w puszce za
pomocą  dwóch  śrub  ze  stali  nierdzennej  A2.  Zarówno  oprawa  jak  i  puszka  montaŜowa
wykonana  kształcie  łuku  stanowiąca  ¼ koła.  Oprawa  wymaga  elektronicznego  zasilacza
24DC, który montować w projektowanej latarni. Dane zasilacza 230/24VDC, 60W.
Zasilanie  opraw  w  gazonach  (od  latarni  do  pierwszego  konektora)  kablami  z  Ŝyłami
miedzianymi wielodrutowymi w izolacji ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową o duŜej
giętkości i wytrzymałości mechanicznej 4x2,5mm2 do układania bezpośrednio w ziemi np.
YvKSLY-NR  4x2,5mm2 ,  natomiast  pozostałe  połączenia  opraw  wykonać  kablami  j.w.
2x2,5mm2 np.  YvKSLY-NR  2x2,5mm2.  Połączenia  kabli  w  gazonach  wykonać  poprzez
konektory (złączki kablowe) IP 68.
       Zakłada się średnio montaŜ 4 opraw w gazonie i dopuszcza się zmianę co do ilości
w  poszczególnych  gazonach.  Ostateczne  rozmieszczenie  opraw  ustalić  na  budowie  po
uzupełnieniu i zmianie nasadzeń. 
 
6.3. Ochrona dodatkowa od poraŜeń.

       Jako system ochrony dodatkowej od poraŜeń przyjęto szybkie wyłączanie realizowane
przez zabezpieczenia nadprądowo - zwarciowe w czasie 5s.
       Zaciski PEN słupów oświetleniowych uziemić przez połączenie ich drutem stalowym
ocynkowanym DFeZn  φ 8mm. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem winna wynosić
R≤ 10 Ω. 

6.4. Uwagi końcowe.

• Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami wykonania i odbioru
robót budowlano- montaŜowych ” - część V „ Instalacje elektryczne ”.

• Po wykonaniu robót kablowych elektrycznych wykonać pomiary skuteczności
zerowania, rezystancji uziemień i izolacji wraz ze sporządzeniem odpowiednich
protokołów. 

• Wykonać geodezję powykonawczą słupów i kabli.
• Zdemontowane oprawy i słupy oświetleniowe składować w miejscu wskazanym przez

inwestora. 

                                                                                                      Opracował :
                                                                                         mgr inŜ. Jacek Jędrzejewski



Dariusz Gawroński
ID : 6640.1271.2015

Data w ykonania mapy: 13,07,2015

Pieczęcie i poświadczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego * - niepotrzebne skreś lić

Usługi Geodezyjne i Karograficzne                                               
mgr inŜ.Dariusz Gawroński                                                                                                                               

ul.Tuwima 13                                                                                                                                                                                                                                                    
78-100 Kołobrzeg

brak - bezpośredni pomiar pow ykonaw czy

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW 
PROJEKTOWYCH

Woj. zachodniopomorskie
Powiat : kołobrzeski
Gmina : Kołobrzeg Miasto
Obręb : nr 12
Obiekt : dz 318/12  ul. Emilii Gierczak 
SKALA : 1:500
MAPĘ WYKONAŁ :

W zakresie opracowania grunty nie są obciąŜone
słuŜebnościami gruntowymi

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej w
Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu pod numerem

Mapa została zaktualizowana w zakresie oznaczonym linią : 

4. w ybranych elementów  planu zagospodarow ania przestrzennego
5. uzbrojenia terenu uzupełniono w edług (danych branŜow ych, Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektow ej w  Kołobrzegu)*
W zakresie niniejszego opracow ania w ykazano następujące projekty sieci uzbrojenia terenu : brak

3. (analogow ej, numerycznej)* mapy (topograf icznej, klasyfikacyjnej, glebow o-rolniczej, ortofotomapy)* w  skali: 1 :500

Mapę w ykonano metodą kompilacji w yników  (pomiaru bezpośredniego, digitalizacji, w ektoryzacji)* :

1. (analogow ej, )* mapy zasadniczej w  skali 1:500      , nr. ark. : 5.217.25.24.3.4; 5.217.25.04.1.2; 5.217.25.24.4.3; 5.216.25.04.2.1
2. numerycznej mapy ew idencyjnej obrębu:      

Informacje dodatkowe

Oznaczenia atrybutów  sieci uzbrojenia podziemnego :

A - pośrednie ustalenie przebiegu metoda elektromagnetyczną

D - digitalizacja mapy analogow ej
Wpisano do rejestru w tórników  :

B - dane branŜow e

Data, pieczęć i podpis kierow nika jednostki w ykonaw stw a prac 
geodezyjnych i kartograficznych

6. Inw estor jest zobow iązany do zapew nienia w ytyczenia i inw entaryzacji pow ykonaw czej przez jednostki upraw nione do w ykonyw ania 
prac geodezyjnych w szelkich trw ałych obiektów  budow lanych w ymagających pozw olenia na budow ę. 

Sieci uzbrojenia terenu układane w  w ykopach otw artych podlegają inw entaryzacji po ułoŜeniu w  w ykopie i przed ich zakryciem (art.27 
ust.2 pkt.2 i ust 3 Ustaw y Praw o Geodezyjne i Kartograficzne)

W zakresie opracow ania znajdują się następujące punkty osnow y geodezyjnej podlegające ochronie praw nej na podst. Art. 15 ust.1 
Ustaw y z dnia 17.05.1989 r. Praw o Geodezyjne i Kartograficzne (t.j.Dz.U. 2005 r. Nr 240, Poz. 2027 z późn.zm.) : brak

1. Układ w spółrzędnych płaskich : (2000 strefa 5, )*, w ysokościow y poziom odniesienia : Kronsztadt ( 1986)*

2. Redakcja znaków  zgodna z instrukcją techniczną K-1 Mapa zasadnicza z 1998 r.

3. Nie w yklucza się istnienia w  terenie rów nieŜ uzbrojenia, o którym brak jest informacji branŜow ych i których nie odnaleziono w  w yniku 
geodezyjnych inw entaryzacji pow ykonaw czych, przez co nie gw arantuje się kompletności i dokładności połoŜenia uzbrojenia 

4. Granice działek i uŜytków  gruntow ych w niesiono na podstaw ie (pomiarów  terenow ych, numerycznej mapy ew idencyjnej)*. Stan 
praw ny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego ustalenia w  terenie moŜe być rozbieŜny z przedstaw ionym

5. Niniejsza mapa spełnia w ymagania w ynikające z Rozporządzenia MGPiB z dnia 21.02.1995 w  spraw ie rodzaju i zakresu opracow ań 
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obow iązujących w  budow nictw ie (Dz.U 1995r. Nr 25 Poz 133) przez co moŜe 







OPRAWA ULICZNA LED 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Typ: GŁOWICA

Stopień ochrony IP: IP64

Stopień ochrony przed uderzeniem IK: IK08

Stopień ochrony IP optyki IP66

Źródło światła 1: 28 x LED Osram
65W, I Led = 750mA
Neutralna biel - 4000K
6117 lm(N)

CRI 72

Całkowity pobór (W): 72

Napięcie / Częstotliwość: 100-240V/50-60Hz

Gwarancja (Lat): 3

Możliwość przedłużenia gwarancji (Lat): 5

Sztuk na pudełko: 1

Masa netto (kg): 9.685

EAN: 8435381428495

FHS inst (%): 0.94

MATERIAŁY / WYKOŃCZENIA

Materiał struktury: Aluminium
wtryskiwane

Materiał dyfuzora: Pleksi

Wykończenie
struktury:

Kuta czerń wypalana
w piecu

Wykończenie
dyfuzora:

Przezroczysty

OSPRZĘT

Zawiera elektroniczny osprzęt wielonapięciowy. (100-240V / 50-60Hz) 

Protokół regulujący: system redukcji mocy bipower with command line

http://www.leds-c4.com/fm/80-5044-BP-37.html
http://www.leds-c4.com/ee/80-5044.pdf




Spectra Lighting Sp. z o.o.
ul. Ostródzka 53
03-289 Warszawa

www.spectra-lighting.pl

tel: (0-22) 567 01 00
fax: (0-22) 567 01 01
e-mail: office@spectra-lighting.pl

NIP: 525 224 65 65

Design Dean Skira iGuzzini

Total lighting output [Lm]: 950,6 Total luminous flux at or above an angle of 90° [Lm]: 0
Total power [W]: 13,9 Emergency luminous flux [Lm]: /
Luminous efficacy (lm/W, real value): 68,4 Voltage [V]: 24
Life Time: 100.000h ­ L80 ­ B10 (Ta 25°C) Life Time: 100.000h ­ L80 ­ B10 (Ta 40°C)
Number of optical assemblies: 1

Light Output Ratio (L.O.R.) [%]: 68 Number of lamps for optical assembly: 1
Lamp code: LED Socket: /
ZVEI Code: LED Ballast losses [W]: 1,9
Nominal power [W]: 12 Colour temperature [K]: 4000
Nominal luminous [Lm]: 1400 CRI: 85
Lamp maximum intensity [cd]: / Wavelength [Nm]: /
Beam angle [°]: 34° MacAdam Step: <3

Lun Up 

code
BJ76

Technical des

OPRAWA GRUNTOWA DO ZABUDOWANIA W GAZONACH

Ground and pavement recessed luminaire, designed to use monochrome LED lamps in Neutral White with Flood (F) optic. Ground-
/pavement-/wall-recessed using the special outer casing. Consists of a body and outer casing to be ordered separately, having the
shape of 1/4 of a circle. The body is made in two parts, in cast aluminium with EN1706AC 44100 KF alloy (equivalent to LM6),
coated with liquid acrylic paint featuring high level weather resistance; 8 mm tempered sodium-calcium closing glass with black
customised serigraphy, attached to the upper assembly using silicone. The two parts of the body are fixed to one another with a
silicone seal between them using A2 stainless steel screws. Supplied with high definition reflectors made of metallic thermoplastic
material with Flood optic. Monochrome version with electronic circuit 24V dc, neutral white LEDs, Dali dimmable using Dali ballast
and interface to be ordered separately. The lower assembly comes complete with a stainless steel PG11 cable gland, multi-core
cable L=300mm and IP68 Y connector, suitable for cables with diameter D=8-17mm + terminal block for cables with max. section
4mm², complete with closing cap and set up for pass­through wiring. The product and outer casing are secured to one another by
two A2 stainless steel captive screws. All external screws used are made of A2 stainless steel. The luminaire technical
characteristics conform to EN60598-1 standards and particular requirements.

Installation
Ground- and pavement-recessed, using the outer casing, to be ordered separately.

Size (mm)
307x57x63

Colour
Black (04)

Weight (kg)
1.50

Mounting
wall recessed | ceiling recessed | ground recessed

Wiring info
Luminaire equipped with 24V dc electronic circuit and electronic ballast to be ordered separately. For wiring the product comes with
a multi-core cable L=300mm and IP68 Y connector, suitable for cables with diameter D=8-17mm + terminal block for cables with
max. section 4mm², complete with closing cap and set up for pass­through wiring.

Notes
Product complete with LED lamp. Static load resistance 1500 kg

Complies with EN60598-1 and pertinent regulations

Product configuration: BJ76+LED
LED: nr. 12 leds Neutral White

Product characteristics

Optical assembly Characteristics 1

Polar

Utilisation factors

Luminance curve limit

UGR diagram

Lun Up

september 2015

BJ76_EN 1 / 3

Opis techniczny
Oprawa przeznaczona do montażu w gruncie lub w ścianie. Źródło światła – monochromatyczny LED  o neutralno-białej barwie światła, optyka typu Flood 
(F). Montaż oprawy możliwy jest z wykorzystaniem dedykowanej puszki montażowej – zamawiana oddzielnie. Oprawa, jak i puszka montażowa w kształ-
cie łuku stanowiąca ¼ koła. Korpus oprawy wykonany z dwóch części, z aluminium stop EN1706AC 44100  KF (odpowiednik LM6), pokryty farbą akrylo-
wą zapewniającą wysoki stopień odporności na warunki atmosferyczne. Oprawa zamknięta 8mm hartowanym szkłem sodowo-wapniowym z czarnym 
sitodrukiem. Szkło mocowane za pomocą silikonu. Obie części oprawy mocowane do siebie za pomocą śrub ze stali nierdzewnej A2, pomiędzy obiema 
częściami umieszczona jest silikonowa uszczelka. Oprawa wyposażona w wysokowydajnymi odbłyśnikami wykonanymi z materiału termoplastycznego, 
zapewniają one szeroki rozsył światła typu Flood (F). Wersja z monochromatycznymi źródłami LED, oprawa wymaga elektronicznego zasilacza 24VDC, 
możliwość zastosowania zasilaczy DALI – należy zamawiać oddzielnie.
Dolna część oprawy wykonana ze stali nierdzewnej, dławica kablowa typu PG11 przeznaczona do przewodów o średnicy od 8mm do 17mm. Oprawa 
standardowo wyposażona w podłączony przewód zasilający o długości 300mm ze złączką kablową IP68. Możliwość łączenia przelowo opraw oświetle-
niowych, złączki kablowe przystosowane do przewodów o średnicy do 4mm2.  Montaż oprawy w puszce za pomocą dwóch śrub ze stali nierdzewnej A2. 
Wszystkie śruby zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Oprawa zgodna z normą EN60598-1. 

Montaż
Oprawa przeznaczona do montażu w gruncie lub w ścianie. Montaż oprawy możliwy jest z wykorzystaniem dedykowanej puszki montażowej – zama-
wiana oddzielnie. 

Wymiary 

307 x 57 x 63

Kolor
czarny (04)

Waga (kg)
1.50

Montaż
montaż w ścianie | montaż w suficie | montaż w gruncie

Okablowanie
Oprawa wymaga zasilacza elektronicznego 24V DC - zamawiany oddzielnie. Oprawa dostarczana z podłączonym przewodem zasilającym o długości 
300mm i złączką kablową IP68, przeznaczoną do przewodów o średnicy od 8 do 17mm. Złączki kablowe do przewodów o max. średnicy 4mm2

Info
Produkt w komplecie ze źródłem LED, odporność na nacisk statyczny 1500kg

Konfiguracja produktu
LED: ilość 12szt, barwa neutralno-biała

Charakterystyka produktu
Całkowity strumień wyjściowy [Lm]: 950,6 Całkowity strumień oprawy w kącie lub powyżej kąta 90 ° [Lm]: 0

Moc całkowita [W]: 13,9

Sprawność oprawy [lm/W, rzeczywista wartość]: 68,4 Napięcie [V]: 24

Żywotność: 100 000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Żywotność: 100 000h - L80 - B10 (Ta 40°C)

Zgodność z normą EN60598-1


