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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ZHU-CUT-6VV *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOJEWGDA K LINSK) ; Koszalin, dnia 29‘04’ 19 91 ........ r.

S’l‘WlERDZENlE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ko podeinic §20.0.0 Datal 18 ttine Fpkt B ddbe &y
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢, 7e

< Obywatel ... JaCEkJEDRZEJEWSKI .....................................................................
: (wyntienic imig imiona i nazwisko)
...................................... RAagiater dnzynier eleRbrYK . i e
(wymienic tytul zawodowy)
. 5 wrzesnia 1961 roku Lipsku
wmodzony doin. T S sl TE Saei e e W e R e e e e T
posiada przygotowanic zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkcji ..............ocooivivnennn...
projektanta oraz kierownika budowy i robét ‘..
........................ S - (okscshic 1odzaj funkeji)

w specjalnodei instalacyjno-inzynieryjinej w zakresie sieci i instalacji =

(okredlic radzaj specjatnosei techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej) el ektrycznych.
Jacek g EDRZEJENSEKT . 5
Ohyainlel sl sos L e b e T s e i e e Jest upowazniony do:

(imi¢ imiona § nazwisko)

1. do sporzgdzania projektéw w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie ene-
rgetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne do 15 kV,

2+ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i instalcji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i
kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne do 15kV
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczynvayny cwietlenia ul. Emilii
Gierczak wraz z paavietleniem zieleni w Kotobrzegu, dziatka nr 318/bbrb 12 miasto
Kotobrzeg.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

3.1. Zlecenie Inwestora.

3.2. Inwentaryzacja ugdzer energetycznych w terenie.
3.3. Uzgodnienia bremowe.

3.4. Obowizujace normy, przepisy oraz zadzenia.

4. ZAKRES OPRACOWANIA.

4.1. Wymiana éwietlenia ulicznego.
4.2. Podwietlenie zieleni w gazonach.
4.3. Ochrona dodatkowa od poea.
4.4. Uwagi kacowe.

5. DANE ENERGETYCZNE.

5.1. Napecie zasilania - 230400

5.2. Rodzaj zasilania - kablowy

5.3. Moc zainstalowana 1,8 kW

5.4. Moc szczytowa -1,8 kW

5.5. Ochrona dodatkowa od poea - samoczynne wydzenie zasilania

6. OPIS TECHNICZNY.

6.1. Wymiana éwietlenia ulicznego.

Istniegce gwietlenie ul. Emilii Gierczak zdemontowaW miejscu istnigjcych stupéw
oswietleniowych projektuje si latarnie stylizowane XIX wieczne o wysckd o 3,45m.
Latarnie ustawdi na dedykowanych fundamentach F100. Fundamenty wamiacznie
Z latarniami i zabezpieczyantywilgociowo.

Zasilanie éwietlenia wykona kablem YAKY 4x35mm z istniepcej szafki
oswietleniowej SO 50753 Narutowicza. Do zasilania jgktbwanego éwietlenie
wykorzysta& istniepcy kabel YAKY 4x35mm utozony od szafki éwietleniowej do stupa nr
5.

Trag utozenia kabla i lokalizacji stupow pokazano na rys.Khbel w ziemi uklada na
gikebokasci 70 cm ling falista, pomkdzy dwoma warstwami piasku o grdiso 10 cm.
Nastpnie nasyp&co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykiplia koloru niebieskiego.
Szerokd¢ folii powinna by nie mniejsza i 20 cm. Na kablu stosowaznaczniki z PCW.
Lacznie z kablem zasilggym uktad& drut stalowy ocynkowany DFeZp 8mm. W stupach
oswietleniowych montowaztacza stupowe typu 1ZK.

Na kablu pod skrzzowaniem z ul. Mariackstosowa rury ochronne PCV @ 75.

ukiad sterowaniadvietlenia istniejcy.

Na latarniach montowaprawe uliczrg LED typu gtowica ; IK 08, IP 64 (optyka IP
66), 4000 K, 72W.

Ksztat , wymiary i pozostate parametry techniczpewy podano w karcie katalogowej.
Zrodio swiatta: 28xLED Osram, 4000K, 6117 Im, CRI 72,



Dodatkowa na stupach nr 1, 3, 4, 6, 8, @ zdbudowéa gniazda wtyczkowe 16A, 2P+Z ,
IP 65, powyej przewiazek do padczenia dekoracgwiatecznych i noworocznych.

6.2. Podwietlenie zieleni w gazonach..

Podwietlenie zieleni w gazonach projektuje s oparciu o oprawy LED przeznaczone
do montau w gruncie, IK 08, IP 67, 24VDC, 13,9 Wrodio LED — 12 szt , 4000 K,
zywotnas¢ 100 000 h.

Opraw montowa& w dedykowanej puszce montavej. Monta oprawy w puszce za

pomoa dwoch srub ze stali nierdzennej A2. Zarébwno oprawa jakuszka montzowa
wykonana ksztalcie tuku stanawi %2 kota. Oprawa wymaga elektronicznego zasilacza
24DC, ktéry montowaw projektowanej latarni. Dane zasilacza 230/24VBQN.
Zasilanie opraw w gazonach (od latarni do pierwszégnektora) kablami zytami
miedzianymi wielodrutowymi w izolacji ze wzmocnipnzarra powtoka polwinitowa o duzej
gictkosci i wytrzymatdici mechanicznej 4x2,5mirdo uktadania bezgeednio w ziemi np.
YVKSLY-NR 4x2,5mnt , natomiast pozostate pokzenia opraw wykora kablami j.w.
2x2,5mnt np. YVKSLY-NR 2x2,5mm Pohczenia kabli w gazonach wykahaoprzez
konektory (zhczki kablowe) IP 68.

Zaktada si srednio monta 4 opraw w gazonie i dopuszczg gimiarg co do ilaci
w poszczegolnych gazonach. Ostateczne rozmieseczgmiaw ustadi na budowie po
uzupetnieniu i zmianie nasadze

6.3. Ochrona dodatkowa od paea.

Jako system ochrony dodatkowej od pargrzyjcto szybkie wyhczanie realizowane
przez zabezpieczenia naggowo - zwarciowe w czasie 5s.

Zaciski PEN stupowswietleniowych uziemi przez paiczenie ich drutem stalowym
ocynkowanym DFeZnp 8mm. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem amgnosé
R<10Q.

6.4. Uwaqgi kacowe.

e Calas¢ prac wykoné zgodnie z obowizujacymi ,Warunkami wykonania i odbioru
robo6t budowlano- montawych ” - cz$¢ V ,, Instalacje elektryczne ™.

» Po wykonaniu robét kablowych elektrycznych wykémpamiary skuteczriwi
zerowania, rezystancji uzienmieizolacji wraz ze spoeglzeniem odpowiednich
protokotow.

*  Wykona geodezj powykonawcz stupdéw i kabli.

» Zdemontowane oprawy i stupywietleniowe sktadowaw miejscu wskazanym przez
inwestora.

Opracowat :
mgrzindacek gdrzejewski
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konektory IP 68
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BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
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- . . . .
UWAGI: INWESTOR : Gmina Miasto Kotobrzeg \‘r
koneldory P 68 \/ . Proj. kabel o$wietleniowy typu YAKY 4x35mm?2. 78-100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13
0 2,omm

1
2. Stupy oswietleniowe - latarnie stylizowane XIX wieczne o wysokosci wojewodztwo zachodniopomorskie
3,45m, mocowane na fundamencie betonowym F100. ADRES BUDOWY : _ powiat kotobrzeski
3. Oprawy uliczne LED typu gtowica; 1K 08, IP 64 (optyka IP 66), 4000 K, 72W, obreb nr 12 Miasto Kotobrzeg, ul. Emilii Gierczak
zrodio swiatta: 28xLED Osram, 4000K, 6117 Im, CRI 72. " . . . - .
4. Oprawy LED do zabudowania w gazonach: IK 08, IP 67, 24VDC, 13,9 W, Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiana oswietlenia
zrodto LED — 12 szt , 4000 K, zywotnosé 100 000 h. . . . -
5. Zasilanie opraw w gazonach poprzez elektroniczny zasilacz 230/24DC, 60W, i remont kanalizacji deszczowej
IP 67, odporny na niskie temperatury, montowany w stupie oswietleniowym. Na TEMAT RYSUNKU : . . . .
kazdy gazon zaprojektowano jeden zasylacz. Do zasilania przewidziano faze L3. Schemat ldeowy oswietlenia
Oprawy zasili¢ kablami z zytami miedzianymi wielodrutowymi w izolacji ze wzmocniong _
czarng powtokg polwinitowg o duzej gietkosci i wytrzymatosci mechanicznej do GLOWNY PROJEKTANT: PROJEKTOWAL. :
bezposredniego uktadania w ziemi. mgr inz. Janusz Bobrowski mgr inz. Jacek Jedrzejewski
6. W stupach oswietleniowych stosowac ztgcza I1ZK. upr.bud. nr A/PB/8300/7/84 upr.bud. nr UAN/U/7342/36/91
7.1%13’%132? I(é’s'évi_i)etleniowych nr1,3,4,6,8,9i10 montowac gniazda wtyczkowe Data : Stadium - Branza - Skala - WERSJA : | Nr rysunku :
’ ’ ' sierpien 2015r. | P.W. | ELEKTRYCZNA I 2
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FOUNDATION F100
4xM20 190x190

KARTA KATALOGOWA StUPA
OSWIETLENIOWEGO

MALOWANIE:

PAINTING

POWLOKA ANTYKOROZYJINA (ANTICORROSIVE PAINT)
KOLOR (COLOUR) RAL 7021

FUNDAMENT:

FOUNDATION F100

7 | Przetyczka/Crossbar - perpighors g - - -
6 | Przewéd/Cable YDY 3x1,5mm’ - - - - -
5 | Tabliczka przyt./ Fuse box - - 1 - -
4 Ozdoby/ Decorations - a1 1 = i =
[+%
3 |3 |Rura kanel./ Flute pipe #80 - aluminium 1 - -
2
2 |4 |Ozdoby/ Decorations = i [ 1 - | -
a
1 Baza sfupa/ Pole base - e 1 - -
jedn. | catk. X
nr nazwa rysunek material | ilos¢ Wwaga uwagi




OPRAWA ULICZNA LED

WLASCIWOSCI TECHNICZNE
Typ: GLOWICA
Stopien ochrony IP: P64
Stopien ochrony przed uderzeniem IK: IKO8
Stopien ochrony IP optyki 1P66
Zrodto $wiatta 1: 28 x LED Osram
65W, | Led = 750mA
Neutralna biel - 4000K
6117 Im™
CRI 72
Catkowity pobor (W): 72
Napiecie / Czestotliwos¢: 100-240V/50-60Hz
Gwarancja (Lat): 3
Mozliwo$¢ przedtuzenia gwaranciji (Lat): 5
Sztuk na pudetko: 1
Masa netto (kg): 9.685
EAN: 8435381428495
FHS inst (%): 0.94
N
05m| | "%
MATERIALY / WYKONCZENIA
Materiat struktury: Aluminium Materiat dyfuzora: Pleksi
wtryskiwane
Wykonczenie Kuta czerh wypalana Wykonczenie Przezroczysty
struktury: w piecu dyfuzora:

450

@ OSPRZET
Zawiera elektroniczny osprzet wielonapigciowy. (100-240V / 50-60Hz)

Protokot regulujgcy: system redukcji mocy bipower with command line

3° ¢ o
—C0-C180 cd/kim
—C90 - C270



http://www.leds-c4.com/fm/80-5044-BP-37.html
http://www.leds-c4.com/ee/80-5044.pdf

450

TEMPERED GLASS / VIDRE TEMPLAT

S
-

374

228

‘(372,4

INOJECTED ALUMINIUM  / ALUMINI INJECTAT

/




OPRAWA GRUNTOWA DO ZABUDOWANIA W GAZONACH

Opis techniczny

Oprawa przeznaczona do montazu w gruncie lub w écianie. Zrédto $wiatta — monochromatyczny LED o neutralno-biatej barwie $wiatta, optyka typu Flood
(F). Montaz oprawy mozliwy jest z wykorzystaniem dedykowanej puszki montazowej - zamawiana oddzielnie. Oprawa, jak i puszka montazowa w ksztat-
cie tuku stanowiaca % kota. Korpus oprawy wykonany z dwdch czesci, z aluminium stop EN1706AC 44100 KF (odpowiednik LM6), pokryty farba akrylo-
wa zapewniajaca wysoki stopiers odpornosci na warunki atmosferyczne. Oprawa zamknigta 8mm hartowanym szktem sodowo-wapniowym z czarnym
sitodrukiem. Szkto mocowane za pomoca silikonu. Obie czesci oprawy mocowane do siebie za pomocg srub ze stali nierdzewnej A2, pomiedzy obiema
czedciami umieszczona jest silikonowa uszczelka. Oprawa wyposazona w wysokowydajnymi odbty$nikami wykonanymi z materiatu termoplastycznego,
zapewniaja one szeroki rozsyt $wiatta typu Flood (F). Wersja z monochromatycznymi zrédtami LED, oprawa wymaga elektronicznego zasilacza 24VDC,
mozliwos¢ zastosowania zasilaczy DALI - nalezy zamawia¢ oddzielnie.

Dolna czes¢ oprawy wykonana ze stali nierdzewnej, dtawica kablowa typu PG11 przeznaczona do przewoddéw o srednicy od 8mm do 17mm. Oprawa
standardowo wyposazona w podtaczony przewod zasilajacy o dtugosci 300mm ze ztgczka kablowa IP68. Mozliwosc taczenia przelowo opraw oswietle-
niowych, ztaczki kablowe przystosowane do przewodoéw o $rednicy do 4mm?. Montaz oprawy w puszce za pomoca dwéch srub ze stali nierdzewnej A2.
Wszystkie sruby zewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Oprawa zgodna z norma EN60598-1.

Montaz
Oprawa przeznaczona do montazu w gruncie lub w $cianie. Montaz oprawy mozliwy jest z wykorzystaniem dedykowanej puszki montazowej — zama-
wiana oddzielnie.

Wymiary

307 x57x63

Kolor
czarny (04)

Waga (kg)
1.50

Montaz
montaz w $cianie | montaz w suficie | montaz w gruncie

Okablowanie
Oprawa wymaga zasilacza elektronicznego 24V DC - zamawiany oddzielnie. Oprawa dostarczana z podtagczonym przewodem zasilajacym o dtugosci
300mm i ztgczka kablowa IP68, przeznaczong do przewodéw o $rednicy od 8 do 17mm. Ztaczki kablowe do przewoddw o max. srednicy 4mm?

Info
Produkt w komplecie ze zrédtem LED, odpornos¢ na nacisk statyczny 1500kg

Zgodnos¢ z normg EN60598-1

> sso°c |IKO8 |P67
&: (€ &

Konfiguracja produktu
LED: ilos¢ 12szt, barwa neutralno-biata

Charakterystyka produktu

Catkowity strumien wyjsciowy [Lm]: 950,6 Catkowity strumien oprawy w kacie lub powyzej kata 90 ° [Lm]: 0
Moc catkowita [W]: 13,9
Sprawnos¢ oprawy [Im/W, rzeczywista wartosc]: 68,4 Napiecie [V]: 24

Zywotno$¢: 100 000h - L80 - B10 (Ta 25°C) Zywotnos¢: 100 000h - L80 - B10 (Ta 40°C)




