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Remont ul. Emilii Gierczak w K-gu.
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Remont ul. Emilii Gierczak w K-gu.

Opis techniczny
do projektu ,,Remontu ulicy Emilii Gierczak wraz z
wymiang o$wietlenia i remontem kanalizacji deszczowej”.

1. Podstawa opracowania.

Umowa o wykonanie prac projektowych nr 69/K-DR/2015 z dn.
03.07.2015 1,

Raport uzgodnien z dn. 12.06.2015 r. K-DR.7013.3.2015.111,
Warunki techniczne wykonania odwodnienia nr K-10.6221.31.2015.1X
Urzedu Miasta Kolobrzeg z dnia 29 maja 2015r.

wyrys z mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow
projektowych - skala 1:500,

Wytyczne Projektowania Drog WPD-3 - GDDP W-wa 1995r,
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia
14.05.1999),

wizja lokalna 1 pomiary w terenie.

2. Opis_projektowanego rozwigzania budowy nawierzchni
ulicy.

Konstrukcje nawierzchni ulicy podzielono ze wzgledu na
rodzaj ruchu, na ktory jest przewidziana:

1/ ruch pieszy,

2/ ruch rowerowy,

3/ ruch samochodowy (dojazd do budynkow przy ulicy
Emilii Gierczak 34 +45),

4/ ruch wozow strazy pozarnej (strefa dojazdu
pozarowego) — mozliwy jest przejazd cala dlugoscig ulicy.

Ad. 1. Ruch pieszy z ewentualnym dojazdem
sporadycznie samochodu osobowego.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka granitowa 18x18 cm, cigta, obrobiona
ptomieniowo; spoiny na bazie zywicy epoksydowej,

- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) h=3 +4 cm,

- warstwa odsgczajaca - piasek zageszczony h= 10 cm,

Alternatywnie - plyty granitowe z demontazu na
podsypce piaskowej min. 10 cm. Ubytki w ptytach uzupeinione




Remont ul. Emilii Gierczak w K-gu.

kostka kamienng 4 x 6 cm, spoiny na bazie zywicy
epoksydowe;j.

Ad. 2. Ruch rowerowy dwukierunkowy. Na odcinku
ulicy od ul. Armii Krajowej do ul. Mariackiej i dalej do
zjazdu na posesj¢ przy ul. Emilii Gierczak 34 + 45 mozliwy
przejazd wozoOw strazy pozarnej.

Konstrukcja nawierzchni:

- powloka epoksydowa antyposlizgowa — kolor czerwony;
h=0,6 cm.

- plyta betonowa C20/25 (B25), wylewana na miejscu; h
=15 cm. W obrzezach betonowych 8 x 30 cm, zdylatowana co
12 m.

- podbudowa z kruszywa tamanego 0 +31,5 mm, h= 10 cm,
stabilizowanego mechanicznie.

- warstwa odsaczajaca — piasek zageszczony; h =15 cm.

Ad. 3. Ruch samochodowy (dojazd do budynkéw przy
ulicy Emilii Gierczak 34 +45) oraz dojazd pozarowy.

Konstrukcja nawierzchni:

- Kostka kamienna rzedowa z depozytu MZZDiOS w
Kotobrzegu, spoiny na bazie zywicy epoksydowe;.

- podsypka cementowo — piaskowa (1:4); h=4 +5 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5 mm,
stabilizowanego mechanicznie h= 15 cm,

- warstwa odsaczajaca — piasek zageszczony h =10 cm.

Ad. 4. Ruch wozow strazy pozarnej (strefa dojazdu
pozarowego) — mozliwy jest przejazd cala dlugoscia ulicy.

Konstrukcja nawierzchni, gdzie dopuszczony jest ruch
wozow przeciwpozarowych, wzmocniona jest podbudowa.
Niezaleznie od rodzaju warstwy jezdne;j.

Spadki poprzeczne 2% w kierunku wyksztalconych ciekow.
Dwa rzgdy ciekow wzdhuz ulicy. Cieki z sze$ciu rzedow kostki
bazaltowej cigtej 10 x 10 cm. Spoiny na bazie zywicy epoksydowe;.

Migjsca mozliwych kolizji ruchu rowerowego z ruchem
pieszym wygrodzono za pomoca donic kamiennych z roslinno$cig
jednoroczna.

3. Opis remontu_odwodnienia.
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Remont odwodnienia ulicy Emilii Gierczak, planowany
zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz na
podstawie dokumentacji wykonanego monitoringu kanalizacji
deszczowe].

Planuje si¢ wykonanie dodatkowej pary wpustow na
odcinku Armii krajowej — Mariacka 1 wlaczenie ich
przykanalikami do ist. studni D2* (rys. 2).

Na odcinku od Mariackiej do Muzeum, planuje si¢
wykonanie dodatkowej pary wpustdéw na wysokosci bud. Nr
27B 1 wlaczenie ich przykanalikami od ist. studni D4.

Na odcinku od Muzeum do ul. Rzecznej planuje si¢
wykonanie dodatkowej pary wpustow 1 wiaczeniu ich do
projektowanej studni rewizyjne] Dp, w miejscu uszkodzonego
kanatu D400.

Remont kanalizacji deszczowej, polega na wymianie
kolektora @ 400 od miejsca jego uszkodzenia do istniejace)
studni D5. Polaczenie istniejacego kolektora betonowego @ 400
z wymienianym na PCV @ 400, zapewnione bedzie poprzez
pierscien betonowy szerokosci min. 600 mm. Wymianie
podlega kolektor @ 300 od studni D5 do miejsca
zarejestrowanego uszkodzenia przy ul. Armii Krajowe;.
Wymiana kanaldow metoda otwartego wykopu, zabezpieczonego
obudowa typu boksowego.

Na wysokosci istniejacych gazondéw planowana jest
wymiana kolektora metoda przewiertu sterowanego.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych pasa
drogowego oraz z posesji przyleglych sa odprowadzane
poprzez remontowane uzbrojenie do istniejacej sieci deszczowe]
w pasie drogowym ul. Rzecznej. Wszystkie istniejace przyltacza
z posesji przyleglych, wymagaja wilaczenia do kolektora
deszczowego w ulicy Gierczak. W przypadku stwierdzenia
znacznego zdegradowania przylacza (potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru), konieczna jest jego wymiana.

W przedstawionym rozwiazaniu, uwzgledniono
przylaczenie za pomoca trojnikdw, wszystkich posesji
przyleglych do remontowanej kanalizacji deszczowe;.
Uwzgledniono wymiane przykanalikow od wpustow ulicznych.

Prace w zakresie kanalizacji deszczowej nalezy
zaplanowa¢ 1 wykona¢ w sposdéb, by odwodnienie byto
prawidlowe oraz by nie zakloca¢ splywu wod z nieruchomosci
przyleglych.

Projektowana studnia rewizyjna kanalizacji deszczowe;
,Dp” wykonana bedzie w technologii prefabrykatu z betonu
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B45, wodoszczelnego @ 1200 mm, z osadnikiem o glebokos$ci
0,5 m. Studnia wyposazona jest w plyte nastudzienna,
zamontowane pierscienie odcigzajace. Wlaz zeliwny z
zabezpieczeniem ryglowym. Pokrywy nastudzienne oznakowane
w sposob trwaly poprzez logo miasta Kolobrzeg (wzor w
zalaczeniu), beda wymienione réwniez na istniejacych
studniach kanalizacji deszczowej. Lacznie 7 sztuk. Wlazy klasy
D400.

Istniejace studnie kanalizacji deszczowej wymagaja, po
wykonanej kontroli, doszczelnienia od wewnatrz, uzupelnienia
stopni ztazowych, wyprofilowania kinet.

Istniejace studnie nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo 1
wymieni¢ wlazy.

Projektowane wpusty uliczne wykonane jako
prefabrykowane z osadnikiem min. 0,5 m, typ ci¢zki, korpus
zeliwny z zawiasem.

Przewody PCV wiaczone sa do studni betonowej przy
zastosowaniu adaptorow.

Remont kanalizacji deszczowej wmuje wykonanie
wykopoéw o glebokosci do 2,5 m 1 szerokosct 0,9+1,0 m
wykonane w gruncie kategorii IV o $cianach zabezpieczonych
obudowg np. OW WRONKI typ boksowy.

Podsypka 1 obsypka rurociagdéw i studni ujete w
Projekcie Wykonawczym, jako podloza pod kanaly i obiekty z
materiatdéw sypkich o grubosci 10 cm.

Stopien zageszczenia zasypywanych wykopow ujeto w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie odgruntowe powierzchnie studni wymagaja
izolacji.

Materialy uzyte do budowy i wymiany sieci kanalizacji
deszczowej musza by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz
posiada¢ atesty dopuszczenia ich do stosowania w Polsce.

Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy
zeliwne ze zdemontowanych wlazéw, studni oraz kraty
wpustow ulicznych, nalezy zdeponowa¢ w magazynie Spolki
MZZDiOS w Kolobrzegu, za protokotem przekazania.

W dokumentacji kosztorysowej zadania, ujgto wszystkie
zapisy Warunkéw Technicznych — Referatu Inzynierii 1 Ochrony
Srodowiska UM Kotobrzeg.

4. Opis remontu gazonow i_siedzisk.
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Projekt obejmuje remont gazondéw z zielenia w ilosci 16
sztuk i law sztuk 4. Remont polega na:

- rozbidrce $cian gazondw,

- zabezpieczenie bryly korzeniowej geowtoknina,

- oczyszczenie kostki kamiennej — przez piaskowanie,

- wykonanie $cian gazonow 1 siedzisk z kamienia
rzedowego — w trakcie murowania $cian gazonow,
montaz punktowych $wietlnych akcentow LED 12V
DC (kolor biaty; $rednica 3 mm) wg branzy elektrycznej,

- dwustronne licowanie Scian z kamienia,

- montaz mocowan ze stali nierdzewnej 1 siedzisk z
kompozytu drewna.

3 st.&15 13 ust. 1 pkt3lite
APRia300/7/54 WRPPA T N Koszalln
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BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski

78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2 JL
w r

b /,1

Gmina Miasto Kotobrzeg

INWESTOR :
78 - 100 Kolobrzeg ; ul. Ratuszowa 13
; wojewddztwo zachodniopomorskie
i ARRES BUDOWI: powiat kotobrzeski
§ Miasto Kolobrzeg, obreb 12, ul. Emilii Gierczak
PROJEKT BUDOWLANY
"Remontu ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang oswietlenia i remontem kanalizacji
deszczowej"
TEMATRYSUNKU:  Plan orientacyjny
PROJEKTOWAL : OPRACOWAL.:
mgr inz. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/84 upr.bud. nr ZAP/0053/POOD/10
Data : Stadium : Branza : Skala: WERSJA : | Nrrysunku:
sierpleri 2015r. P.B. DROGOWA 1:10000 ] 1




[ KARTA REJESTRACYJNA MAPY DU CELOW

PROJEKTOWYCH
Woj. zachodniopomorskie Uslugi Geodezyjne i Karograficzne
Powiat : kolobrzeski mgr inz.Dariusz Gawronski
Gmina : Kolobrzeg Miasto ul. Tuwima 13
Obreb : nr 12 78-100 Kotcbrzeg
Obiekt : dz 318/12 ul. Emilii Gierczak
SKALA : 1:500
MAPE WYKONAL :

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgloszonej w

Dariusz Gawroriski Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu pod numerem
W zakresie opracowania grunty nie sg obcigzone [ID: 6640.1271.2015
stuzebnosciami gruntowymi

Mapa zostata zaktualizowana w zakresie oznaczonym linig, :

- -
- - —_— - -

Mape w ykonano metoda kompilacji w ynikow {pomiaru bezposredniego, digitalizacji, w ektoryzaciji)* :
1. (analogow ej, )* mapy zasadniczejw skali 1:500 , nr. ark : 5.217.25.24.3.4; 5.217.25.04.1.2; 5217 25.24.4.3; 5.216.25.04.2.1
2. numerycznej mapy ew idencyjnej obrebu:

3. (analogow ej, numerycznej)* mapy (topograficznej, klasyfikacyjnej, glebow o-rolniczej, ortofotomapy)* w skali: 1 :500

4. wybranych elementéw planu zagospodarow ania przestrzennego

5. uzbrojenia terenu uzupetniono w edtug (danych branzow ych, Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projeklow ej w Kolobrzegu)*
W zakresie niniejszego opracow ania w ykazano nastegpujace projeity sieci uzbrojenia terenu : brak

W zakresie opracow ania znajdujg sig nastepujace punkty osnow y geodezyjnej podlegajace ochronie praw nej na podst. Art. 15 ust.1
Uslawy z dnia 17.05.1989 r. Praw o Geodezyjne i Kartograficzne (1.j.Dz.U. 2005 r. Nr 240, Poz. 2027 z p6zn.zm ) : brak

Informacje dodatkowe

1. Uklad w spéirzednych ptaskich : (2000 strefa 5, )*, w ysckosciow y poziom odniesienia : Kronsztadt ( 1986)*

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K-1 Mapa zasadnicza z 1998 r.

3. Nie w yklucza sig istnienia w terenie réw niez uzbrojenia, o ktérym brak jest informacji branzow ych i ktérych nie odnaleziono w w yniku
geodezyjnych inw entaryzacji pow ykonaw czych, przez co nie gw arantuje sig kompletnosci i dokladnosci polozenia uzbrojenia

4. Granice dziatek i uzytkéw gruntow ych w niesiono na podstaw ie (pomiaréw terenow ych, numerycznej mapy ew idencyjnej)*. Stan
praw ny przebiegu granic do czasu ich geodezyjnego ustalenia w terenie moze by¢ rozbiezny z przedstaw ionym

5. Niniejsza mapa spelnia w ymagania w ynikajace z Rozperzgdzenia MGPIB z dnia 21.02.1995 w spraw ie rodzaju i zakresu opracow an
geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci gecdezyjnych obow igzujgcych w budow nictw ie (Dz.U 1995r. Nr 25 Poz 133) przez co moze
8. Inw estor jest zobow iqzany do zapew nienia w ytyczenia i inw entaryzacji pow ykonaw czej przez jednostki upraw nione do w ykonyw ania
prac geodezyjnych w szelkich trw alych obiekiow budow lanych w ymagajacych pozw olenia na budow .

Sieci uzbrojenia terenu ukladane w w ykopach otw artych podlegajq inw entaryzaciji po utozeniu w w ykopie i przed ich zakryciem {art.27
ust.2 pkt.2 i ust 3 Ustaw y Praw o Geodezyijne i Kartograficzne)

Oznaczenia atrybutéw sieci uzbrojenia podziemnego :
brak - bezpo$redni pomiar pow ykonaw czy

A - poSrednie usialenie przebiegu metoda elektromagnetyczng
B - dane branzowe

D - digitalizacja mapy analogow ej
Wpisanc do rejestru w térnikow :

Dala, pieczeé i podpis kierow nika jednostki w ykonaw stw a prac
Data w ykonania mapy: 13,07,2015 geodezyjnych i kartograficznych

Pieczecie i poSwiadczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego * - niepotrzebne skresli¢
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[ ] -sciezka rowéi‘qwa dwukierunkowa,
- dojazd do budyni&u E. Gierczak nr 34 do 45

- - \ - - - -
Q - donice kamienne z ro$linnoscia jednoroczna
X

- nawierzchnia z plyt granitowych z demontazu
\
- chodnik z ptyt granitowych cigtych 20x20 cm

- ciek z kostki bazaltowej cietej 10%10 cm

é - lokalizacja przekroju konstrukcyj'nego.\
by

D1-D6 -istniejgce studnie kanalizacji deszczowej

OB

.\\‘

- proj. studnia kanalizacji deszczowej

- proj. wymiana kanatu kanalizacji deszczowej

O
istniejagcego-do demontazu

— — —— - proj. kabel oswietleniowy

N\ P
ITESKI

proj. rura PCV fj 300 mm
L =4590m;i=0,0169

L]

proj. rura PCV fi 300 mm
L=32,70 m; i=0,011

3

nfeuey Auenudm sajuo

- proj. stup o$wietlenowy wraz z oprawa w miejsce

N

‘3"‘ 5. wb - przestawienie; przykanalik 3,50 m; rzedna gory kratki 3,93
| 6. W6 - projektowany; przykanalik 1,90 m; rzedna géry kratki 4,83

7. w7 - projektowany; przykanalik 2,50 m; rzedna géry kratki 4,83

8. w8 - lokalizacja bez zmiam; rzedna géry kratki 5,95

9. w9 - przestawienie; wykonanie nowego przykanalika 5,20 m; rzedna 5,98

10. w10 - projektowany; przykanalik 6,10 m; rzedna gory kratki 6,32

11. w11 - projektowany; przykanalik 5,30 m; rzedna gory kratki 6,32

12. w12 - bez zmian.

i remont kanalizacji deszczowe;j"

N
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e -~ STAROSTA KCLOLHRLESK
\[ . — - B Dokumentacja projekiowa nr
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gl L 1 i Zuap: S }, ROSTY
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5 | INSPEKTOR
g N\ Projektowanie , nadzér i wykonawstwo
.3,‘ N BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
3 | 78 - 100 Kolobrzeg ul. Stoneczna 2 1N
' Opis regulacji ist. i proj. wpustéw kanalizacji deszczowej. . .
I el v 46 N Gmina Miasto Kotobrzeg Q>
§| w -przu.as awienie; wydluzenie przykanalika o 1,50 m; rzedna 2, 78-100 Kotobrzeg, ul, Rat\/zowa 13
| 2. w2 - projektowany; przykanalik 2,80 m; rzedna géry kratki 3,12
3 wojewddztwo zachodniopomorskie
n 3. w3 - projektowany; przykanalik 3,90 m; rzedna goéry kratki 3,10 ADRES BUDOWY : powiat kolobrzeski
P 4. w4 - przestawienie; przykanalik 4,10 m; rzedna géry kratki 3,99 obreb nr 12 Miasto Kotobrzeg, ul. Emilii Gierczak
"Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiana o$wietlenia

TEMAT RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu

PROJEKTOWAL :

GLOWNY PROJEKTANT:

mgr inz. Janusz Bobrowski mgr inz, Leszek Bobrowski

upr.bud. nr A/PB/8300/7/84 upr.bud. gr ZAPIOOSSIPOOD{;O‘

~ Data: Stadium : Brdnza : Skala : WERSJA : | Nr ryé{lmku :
sierpien 2015r. | P.B. DROGOWA 1:500 I 2




[KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CTELOW
YCH
WoJ. zachodniopomorskie
Powlat : kalobrzeski
Gmina : Kolobrzeg Miasto
Obreb:nr12

Oblekt : dz 318/12 ul. Emllil Glerczak
SKALA : 1:500

MAPE WYKONAL :
Dariusz Gawroriski

Uslugi Geodezyjne i Karograficzne
mgr inz.Darusz Gawroriski
ul. Tuxima 13
78-100 Kolobrzeg

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej zgloszone] w

Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu pod numerem

W zakresie opracowania grunty nie s obcigzone |ID: 6640.1271.2015

sluzebnosciaml gruntowymi

ik

= =
Mapq w ykonano meloda kompilacji wynkéw (poniaru bazposredniago, digilalizacji, v eMoryzaci)*
1. (analogow @], )* mapy zasadniczejw skali 1500

2. numerycznej mapy ewidencyjnej obrgbu

Mapa zostala zaklualizowana w zakresie oznaczonym linig

ey
e

or ark 15217252434, 5217.2504.1.2,5217.2524.43, 5.216.25.04.2 1
3. (analogow €], numerycznej)® mapy (lopograflicznej, Klasylkacyjnej, glebow o-rolniczej, orlofotomapy)®w skali. 1:500
4. wybranych slementdw planu zagospodaroiw ania przeslrzennego

5. uzbrojania lerenu vzupelniono w edhug (danych branzow yoh, Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projeklow ej w_Kolobrzegu)
Wzakresle ninfejszego opracow ania w ykazano naslgpujace projekly sieci uzbrojenia terenu : brak

W zakresle opracow ania znajduja sie naslepuiace punkly osnow y geodezyjne] podiegajace ochronie praw nej na podst. Art 15 ust.
Uslawy z dnia 17.05.1989 1. Praw o Geodezyjne i Karlografliczne (1j Dz.U 2005 r. Nr 240, Poz. 2027 z pbinzm) : brak

Informacje dodatkowe

1. Uklad w spdlrzgdnych plaskich : (2000 slrefa 5, )*, w ysokodciow y poziom edniesienia : Kronsztadt ( 1986)*
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukejg lechniczng K-1 Mapa zasadnicza 2 1998,

3. Ne wyklucza sig istnienia w lerenia réw niez uzbrojenia, o kidrym brak jest informacji branzow ych i Rérych nie ednaleziono w w yaiku
geodezyinych inw enlaryzacji pow ykonaw czych, przez co nie gw araniuja sig kemplatnodci | dokladno$ci polozenia uzbrojenia

4. Granice dzialek i uzytkdw gruntow ych w niesiono na podslaw iz (pomiarw terenow ych, numerycznej mapy ew idencyjnej)”. Stan

praw ny przebiegu granic do czasu ich gecdezyjnego ustalenia w lerenie moze byé rozbiezny 2 przedslaw ionym

5, Miniajsza mapa spelnia w ymagania w ynikajace 2 Rozporzgdzenia MGPB z dnia 21.02.1995w spraw is rodzaju | zakresu opracow an
geodezy|no-karlograficznych oraz czynnobcl geodezyjnych obow igzujacych w budownictw le (Dz.U 1695r. Nr 25 Poz 133) przez co moze

6. lnw estor jest zobow iazany do zapaw nienia w ytyczenla i inw enlaryzacji pow ykonaw ¢zej przez jednostki upraw nione do w ykonyw ania
prac geodezyjnych wszelkich Inv alych obiekidw budawJanych w ymagajacych pozw olenia na budow g

Oznaczena alrybutdw sleci uzbrojenia podziemiego
brak - bezposredni pomiar pow ykonaw czy

A - po$rednie uslalenie przeblegu meloda eleklromagnelyczng
B - dane branzow e

D - digilafizacja mapy anslogow &j
Whisano do rejestiu w tomikow

Siacl uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otw arlych podiegajg inw enlaryzacji po ulozeniu w w ykopie i przed ich zakryclem (ar 27
ust.2 pkL.2 iust 3 Uslawy Praw o Geedezyjne i Kertograliczne)

Data w ykonania mapy: 13,07,2016

Data, pieczeé i podpis kiarow nika Jednostki wykonaw stw a prac
geodezyjnych i karlograficznych

Pieczgcie | podwiadczenie zasobu geodezyjnego i karlograficznego
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f Oznaczenia:

i [ ] -sciezka rowerowa dwukierunkowa,

. [] -dojazd do budynku E. Gierczak nr 34 do 45
i o - donice kamienne z roélinnoscig jednoroczng

l
| BFLH - nawierzchnia z plyt granitowych z demontazu

| | -chodnik z plyt granitowych cigtych 20x20 cm

- ciek z kostki bazaltowej cigtej 10x10 cm

- granica rob6t w pasie ulicy Mariackiej

('_I’) - przekroj poprzeczny - konstrukcyjny
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Projektowanie , nadzor i wykonawstwo [
BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
78 - 100 Kolobrzeg ul. Stoneczna 2
(ramont $cian gazonéw, oéwietlenie dekoracyjne na $cianach gazonow INWESTOR : Gmina Miasto Kolobrzeg oI
z diod LED, podéwietienie ozdobne zieleni mazonach MI 78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13
wojewddztwo zachodniopomorskie
nawierzchnia ciekéw z kostki bazaltowej cigtej 1€ 10x10x10 cm ADRES BUDOWY : powlat kolobrzeski
spomy na bazle Zywmy epoksydowe] obreb nr 12 Miasto Kolobrzeg, ul. Emilil Gierczak
| - "Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang o$wietlenia
fnawlarzchma z kostki kamlenneJ rzedowej “] . . o -
I remont kanalizacji deszczowej

| “"TdeEOZVCfe_MZZDJOS w K-g gu sporny na bazue zywicy epoksyoowej
; J

remaT RvsUNKU: Plansza wymlarowa pasa drogowego

GLOWNY PROJEKTANT: o // PROJEKTOWAL. ;
mgr inz. Janusz Bobrowski ; ( . ragr inz, Leszek Bobrowski
upr.bud. nr AIPBI8300/7/84 7 (? upr.bug. nr ZAP/0053/POODI0
Data : Stadium” |  Branza: V'Skala : WERSJA : | Nrrysunku :
wrzesiei 20151.| P, B. DROGOWA 1:5600 I 2a
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Przekréj poprzeczny - odcinek

od ul. Armii Krajowej do ul. Mariackiej

obrzeze bet. 8 x 30 cm

/
kostka granitowa /Zecdisa = deporyte fyzZzDros,,

;’spoiny na bazie zywicy epoksydowej

/podsypka cem.-piaskowa (1:4) ; h =3 - 4cm

/podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm

[__abmzowanego mechanicznie h = 15 cm

ulicy Emilii Gierczak w K - gu

linia o$wietlenia ulicznego

|N spoiny na bazie zywic epoksydowych

0§ pasa drogowego

linia zabudowy

2,00 \

© 0% cieku z kostki bazaltowej cigtej 10x10 cm

gazony z zielenlg - _[:_sqq_syiie_llgn_e{
—

dsypka cem. - piskowa; h =5 cm
Rpodsypka piskowa; h =5 cm

/

o 08 cieku z kostki bazaltowej cietej 10x10 cm
N> spoiny na bazie Zyu;tc epoksydowych

\ powtoka epoksydowa antyposlizgowa - kolor czerwony; h = 0,6 cm

—

5 $ciezka rowerowa \ | b /
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\ptyta betonowa C20/25 (B20) wylewana na a miejscu; h =15¢cm,

|
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B o

\ podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31 5mm

: ! plyty granitowe z demontazu
kostka granitowa ecliwa =  olt jaomry 220008, podbudowa z kruszywa famanego srab. mech. |
spoiny na bazie zywicy epoksydowej podsypka piaskowa min. 10 cm |

\stablllzowanego mechanicznie h = 10 cm
\warstwa odsqczajagg - piasek zaggszczony; h_= 15 cm,

podsypka cem.-piaskowa (1:4) ; h =3 -4 cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mrch.
warstwa osaczajgca - piasek zaggszczony h = 10 cm /

._11_.__. E——

~ strefa dojazdu pozarowego

linia zabudowy

padiueowaz kitiszywa Rmsnags stk mach, plyta betonowa C20/25 (B20) wylewana na miejscu; h = 15 cm,

\

B
K Przekréj poprzeczny - odcinek
B = - . ]
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podsypka piaskowa min. 10 cm |

podbudowa z kruszywa famanego 0 - 31,5 mm

4 et el by

kostka granitowa /zgoble zde/o?;ﬁ MqZzzp; 0%, stabilizowanego mechanicznie h = 10 cm
.spomy na bazie zywicy epoksydowej ~ warstwa odsaczajgca - piasek zageszczony; h = 1 Sem,

| podsypka cem.-piaskowa (1:4) ; h=3 -4 cm
\podbudowa Z kruszywa famanego stabilizowana mech.
\_warstwa osaczajaca - piasek zageszczony h = 10 cm

linia zabudowy

~ Projektowanie , nadzér i wykonawstwo

BELJAN mgr.inz. Janusz Bobrowski

78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2

:warstwa osgczajgca - piasek zageszczony h =10 cm

INWESTOR :

Gmina Miasto Kotobrzeg
78 - 100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13

A
4

ADRES BUDOWY :

wojewoddztwo zachodniopomorskie
powiat kotobrzeski
Miasto Kotobrzeg; obreb 12; ulica Emilii Gierczak

"Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang o$wietlenia
i remontem kanalizacji deszczowej"

TEMAT RYSUNKU : Przekroje popge}zne

PROJEKTOWAL. :
| mgr inz. Janusz Bobrowski
| upr.bud. nr A/PB/8300/7/84

OPRACOWAL :
mgr inz. Leszek Bobrowski

| Data: | Stadium : [ Branza:
sierpien 2015 . P.B. DROGOWA

Skala :

1:50

WERSJA : | Nrrysunku :
| 4a
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Przekréj poprzeczny - odcinek i
od zjazdu na dz. nr 303/4 do ul. Rzecznej |
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“pozarowego chodnik

kostka granitowa 18x18x10 cm, cieta obrobiona ptomieniowo

spoiny na bazie zywicy epoksydowej /
podsypka cem.-piaskowa (1:4) ; h=3-4 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie /

warstwa osgczajgca - piasek zageszczony h =10 cm |

kostka kamienna rzedowa z depozytu MZZDiOS w K-gu )
/spoiny na bazie Zzywicy epoksydowej

/podsypka cem.-piaskowa (1:4) ; h=4-8&cm

/podbudowa z kruszywa tamanego 0 - 31,5 mm
/stabilizowanego mechanicznie h = 15 cm
/warstwa osgczajgca - piasek zageszczony h =10 cm

linia zabudowy schoddéw wejSciowych

cienkowarstwowa asf. nawierzchnia drogowa - kolor czerwony; h = 0,6 cm ‘
_;_)Mg_betonowé_'CZOQS (B20) wylewana na miejscu; h = 15¢cm, ;
podbudowa z kruszywa famanege 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie h = 10 cm
warstwa odsgczajaca - piasek zaggszczony; h = 15 cm,

tawy przesuniete o 0,5 m y kier. budynku

Oswietlenie dekoracyjne na scianach gazonéw
skala 1:25

4:#‘ - dioda LED, kolor bialy ; migajgca lub stata, ewentualnie mieszane- wybér Inwestora

- Projektowanie , nadzér i wykonawstwo | -
BELJAN mgr.inz. Janusz Bobrowski

78 - 100 Kotohrzeg ul. Stoneczna 2

PN -
Gmina Miasto Kotobrzeg \i Fr

INWESTOR :

78 - 100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13

wojewoddztwo zachodniopomorskie

ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski

g //E///___E_ >r~§r-]<r T[]—r—jﬁg (ﬂ l{ Y s Miasto Kolobrzeg; obreb 12; ulica Emilii Gierczak
S L S L . U "Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiana o$wietlenia |
[ i remontem kanalizacji deszczowej" ‘f
TEMATRYSUNKU: Przekroje poprzeczne
PROJEKTOWAL : OPRACOWAL :
mgr inZ. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/84 g
Data : Stadium : BranZa : Skala : WERSJA : | Nr rysunku :
sierpier 2015 . P B DROGOWA 1:50 | 4b
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UWAGA !

1. Dyble w szczelinach dylatacyjnych nalezy wigzac nie spawac.
2. Przed betonowaniem szczeline dylatacyjng wypehi¢ ptytam

POROTEX o wymiarach 200 x 15 x1 cm, nastepnie

zamontowac¢ dyble zgodnie z rysunkiem.

3. Po stwardnieniu betonu usungé ptyte na gtebokosci 5 cm, a
szczeline dylatacyjng wypetni¢ materiatem trwale elastycznym

np.: sikaflex

Beton ptyty nawierzchni: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: St0S (B240)

BELJAN

“Projektowanie , nadzér i wykonawstwo |

mgr.inz. Janusz Bobrowski

78 - 100 Kolobrzeg ul. Stoneczna 2

269,76 |

INWESTOR :

Gmina Miasto Kotobrzeg
78 -100 Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13

' ADRES BUDOWY :

wojewodztwo zachodniopomorskie
powiat kotobrzeski
Miasto Kolobrzeg; obrgb 12; ulica Emilii Gierczak
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"Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang o$wietlenia
i remontem kanalizacji deszczowej"

TEMAT RYSUNKU: §zczeliny d/y}latacyjne nawierzchni

il

PROJEKTOWAL. :
mgr inz. Janusz Bobrowski
upr.bud. nr A/PB/8300/7/84

4

OPRACOWAL :
mgr in2. Leszek Bobrowski

_ Data :
| sierpien 2015 .

Stadium :
P.W.

Skala:
1:20

1 Branza :
DROGOWA

WERSJA : | Nrrysunku :
| 4c
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Oznaczenia:

|_—__‘| - $ciezka rowerowa dwukierunkowa,

[ 1 -dojazd do budynku E. Gierczak nr 34 do 45

Q - donice kamienne z roslinnoscia jednoroczna

LR - nawierzehnia z plyt granitowych z demontazu

[ ] -chodnik z plyt granitowych cigtych 20x20 cm

e=en = Cl@K 2 kostki bazaltowej cietej 10x10 cm

- ~granica robot w pasie ulicy Mariackiej

% - oznakowanie poziome P-23 projektowane

\ - lokalizacja szczeliny dylatacyjnej, badz

zakonczenie dniowki

f - lokalizacja szczeliny skurczowej

|

Projektowanie , nadzér i wykonawstwo
BELJAN mgr inz. Janusz Bobrowski
(1)

78 - 100 Kotobrzeg ul. Stoneczna 2

| S . . AL
INWESTOR : Gmina Miasto Kolobrzeg
78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13
wojewé6dztwo zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY : powiat kotobrzeski

obreb nr 12 Miasto Kotobrzeg, ul. Emilii Gierczak

"Remont ulicy Emilii Gierczak wraz z wymiang oswietlenia

i remont kanalizacji deszczowej"

TemAT RYysunku: Plan sytuacyjny szczelin w naw. bet.

GLOWNY PROJEKTANT: PROJEKTOWAL :
mgr inZ. Janusz Bobrowski mgr inz. Leszek Bobrowski
upr.bud. nr A/IPB/8300/7/8 upr.bug. nr ZAP/0053/POOD/10

Data : Stadium : Branza : Skala : WERSJA : [ Nrrysunku:
wrzesien 2015r.| P, W, DROGOWA 1:500 I 5




