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Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

S —00.00. WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000 - 7 Przebudowa iremont istniej gcego budynku toalet publicznych
dziatka nr 5/8, obr eb ewidencyjny nr4  Kolobrzeg.

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S 00.00 - Wymagania Ogoéine odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegoélnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét oraz zestawienie urzadzen wyposazenia, ktore
zostang wykonane w ramach zadania: , Przebudowa iremont istniej gcego budynku toalet publicznych

dziatka nr 5/8, obr eb ewidencyjny nr 4 Kotobrzeg

Roboty remontowo-budowlane.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obj etych ST

1.3.1. Roboty budowlane wg przedmiaréw jak w kosztorysie:
a) Roboty rozbiérkowe i demontazowe na zewnatrz i w budynku
b) Roboty murowe.

c) Scianki dziatowe z piyt g.k.,

d) Tynkiiokladziny wewnetrzne scian i sufitow.

e) Stolarka budowlana.

f) Podtoza i posadzki.

g) Malowanie,

h) Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

i) Instalacja kanalizacji sanitarnej

j) Instalacja ogrzewania

k) Instalacja wentylacji mechanicznej

[) instalacja elektryczna

1) roboty zewnetrzne — tarasy, schody

1.3.2. Wymagania ogélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

S 01.00. Roboty budowlane rozbiérkowe i demontazowe na zewnatrz i w budynku.
S 02.00. Roboty murowe.

S 03.00. Tynki i oktadziny wewnetrzne $cian i sufitéw, malowanie.

S 04.00. Stolarka budowlana.

S 05.00. Podtoza i posadzki.

S 06.00. Instalacja wody wod.-kan i c.w.

S 07.00. Instalacja ogrzewania

S 08.00 Instalacja wentylaciji

S 09.00 Instalacja elektryczna

1.3.3. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogoélne wymagania dotycz gce Robot

Roboty wykonywane bedg w oparciu o :

Projekt : Przebudowa iremont istniej gcego budynku toalet publicznych dziatka nr 5/8, ob  reb
ewidencyjny nr 4  Kotobrzeg.

Wykonawca Rob0t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé :

Projekt : Przebudowa i remont istniej gcego budynku toalet publicznych dziatka nr 5/8, ob reb
ewidencyjny nr 4 Kotobrzeg

Przedmiar robét

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje;
1. Projekt organizaciji i harmonogram Robét
2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodno $¢ Rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes$é umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wptynie to na niezadawalajgcg jakosé elementu budowili, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony Rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujgc
sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
l) Lokalizacje magazynéw, skladowisk.
2) Srodki ostroznoséci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem wody pitnej pytami lub substancjami

toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach szpitalnych.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6éb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

1.4.5. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i uzytkownika pomieszczen o zamiarze rozpoczecia
Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Okre $lenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czes$ci) materiatéw z
danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.



2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do
Rob6t i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o wyborze
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze byé
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
$rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wkasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
transportem materiatéw oraz na dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie w planie i wyznaczenie wysokosci



wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Rob6t
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektoweji w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci Rob6t

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc¢
zalozong jako$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Rob6t z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robd4t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie p6zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, zaaprobowanych
przez niego.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,



b) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetiajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robdt,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,
» zgtoszenia i daty odbiorow Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru

do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robét.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy



Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
wszystkich Robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie .

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robét i materiatéw
llosci wykonanych rob6t nalezy okresla¢ wg obmiaréw rzeczywistych lub w przypadku rozliczenia ryczattowego wg
wyceny przyjetej w ryczaicie.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robat.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Rob6t.
Odbioru Rob6t dokonuje Innspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i



jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajagcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér ko ncowy Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowy bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowy Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczeg6inych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacijg Projektowg i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ko Acowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli
zostala sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Receptury i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST
. Inwentaryzacje powykonawczg Robét .
. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
weditug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

O©CoO~NOOTA~WN

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg



ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

S 01.00. Roboty budowlane rozbiérkowe i demonta  zowe na zewn atrz i w
budynku

1. Wstep

1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

rozbiérkowych, wyburzen i demontazu elementéw wykonczeniowych oraz zamurowan i wykuc
otworéw.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy zleceniu realizacji i odbiorze
robét.

1.3. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zakresu robét rozbidrkowych:

a) rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych - 75,0m?

b) usuniecie podbudowy z piasku gr. 10cm - 75,0m°

¢) demontaz stolarki okiennej - 4 szt.

d) demontaz drzwi zewn. drewnianych - 2szt.

e) demontaz drzwi wewnetrznych drewnianych - 9szt.

f) rozbidérka scian dzialowych gr. 12cm - 435m°
h) skucie istniejgcej posadzki ceramicznej - 29,90m?
i) wykucie otworow okiennych i drzwiowych w $cianach - 1,35m?

j) demontaz instalacji wody zimnej i cieptej - 12pkt. pot.
k) demontaz przyboréw sanitarnych - 10kpl.

[) demontaz instalacji oswietleniowej - 29,90m’p.u.
1) skucie oktadzin ceramicznych ze $cian - 25,90m?
m) wywdzka gruzu wraz z utylizacjg - 22,70 m*.

2. Materialy pochodz ace z rozbidrki
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkfo, elementy metalowe (ztom
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne .

3. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, rusztowania
systemowe, pomosty wewnetrzne.

4. Transport

Samochdd wywrotka, samochdd skrzyniowy.

Odwiezienie drewna, ztomu, szkia i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu do
ponownego zuzycia w podiozu posadzek.

5. Wykonanie rob6t

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.

Przy rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢
stosowne zabezpieczenia.

6. Kontrola jako $ci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu

7. Jednostka obmiaru

Powierzchni% (m2) - muru, oktadzin, posadzek, tynkéw. Dla drzwi i okien - szt. Dla wywézki gruzu
-m?”>.

8. Odbidr robot



Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

9. Podstawa ptatno sci
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. lub inne wymienione w punkcie 7, po odbiorze rob6t

10. Przepisy zwi gzane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud.
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami
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S 02.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty murowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych w ramach zadania .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji i odbiorze rob6t

murowych.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t murowych polegajgcych na:

a) uzupetnieniu i zamurowaniu scian zewnetrznych z cegly ceramicznej gr. 46cm - 0,49m3.
¢) wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych styropianem 15cm - 79,90m?
d) wykonanie $cian fundamentowych betonowych pod $cianki dziatowe z bloczkow

akustycznych gr. 20cm - 3,40m?
e) utozenie nadprozy okiennych i drzwiowych zelbetowych, prefabrykowanych

L=1,80 - 6 szt
f)  wykonanie podtoza pod posadzki - 29,90m?
g) wykonanie scianek dzialowych z ptyt gipsowo kartonowych na konstrukcji stalowej,

podwdjna, grub. 15cm - 4,60 m?
h) wykonanie $cianek dzialowych z ptyt gipsowo kartonowych , - 18,90 m?
i) wykonanie wiezby dachowej z obiciem ptytg OSB -67,6 m?
i) wykonanie pokrycia dachowego —dachéwka ceramiczna - 67,4m°
2. Materiaty

Cegta ceramiczna petna kl. 150, zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3 Mpa do obmurowania
koncéw belek, scianek dzialowych.

Bloczki akustyczne SILKA E18A

Nadproza — belki zelbetowe prefabrykowane

Styropian gr. 15cm

Wetna mineralna

Piyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgo¢

Deski

Piyta OSB

Dacho6wka ceramiczna

3. Sprzet
Narzedzia do wykonania systemowych $cianek dziatlowych ,poziomica, taty - kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, wiadra

4. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka
reczna.

5. Wykonanie rob6t

Wykonanie rob6t remontowych zgodnie z Opisem Technicznym .

6. Kontrola jako $ci

Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku

budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola
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najwiekszych odchytek wymiaréw $cianek dziatowych.
Sprawdzenie wykonania nadprozy.

7. Jednostka obmiaru
(m2) $cianki dziatowej, wiezby dachowej, pokrycie dachu.

8. Odbidr
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu zgodnie z dokumentacjg projektowg

9. Podstawa ptatno sci
Zgodnie z obmiarem ( m2) - po odbiorach poszczegdlnych robdét.

10. Przepisy zwi gzane

PB-B 7905/97.

PN 771-4: 2004/A1: 2006.

Atesty Higieniczne PZH dla poszczegodlnych rodzajéw materiatow

Deklaracje Zgodnosci z poszczeg6inymi Polskimi Normami

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement portlandzki
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S 03.00.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Tynki i oktadziny wewn etrzne $cian i sufitbw, malowanie.

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonczeniowych w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i odbiorze
rob6t wykonczeniowych.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wykonczeniowych i obejmuje:

a) tynki cementowo-wapienne -110,6 m2
b) licowanie scian ptytkami ceramicznymi . - 167,0 m2.
¢) malowanie $cian farbami akrylowymi - 20,0m*

e) malowanie sufitéw — farby akrylowe - 29,90 m2.
2. Materiaty

Materiaty wykorzystane do remontu musz g posiada ¢ dopuszczenie do stosowania w
Obiektach u zyteczno $ci publicznej

Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne renowacyjne, renowacyjne
farby wewnetrzne i elewacyjne dajace powloke otwartg na dyfuzjg pary wodnej

Tynki i gtadzie gipsowe do wykonania w kolorze biatym na $cianach — posiadajgce Deklaracje
Zgodnosci z PN- B-300042:1997, Atesty Higieniczne PZH.

Farby akrylowe posiadajgce Deklaracje Zgodnosci z normg PN-C-81914:1998, Atest Higieniczny
PZH .

3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
Pojemniki i wiadra, mieszarka elektryczna, pedzle

4. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5. Wykonanie robét

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych lub remontowych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych.

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami wzmacniajgcymi
Sciany.

Malowanie tynkéw farbami silikatowymi.

6. Kontrola jako sci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych w z dokumentacjg opisows i rysunkowg wedtug protokotow badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

7. Jednostka obmiaru
(m2) tynkéw wewnetrznych i malowanie tynkéw.



Montaz sufitéw podwieszanych — ( m?).
Wykonanie oktadzin ceramicznych [m?]

8. Odbidr

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow
czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.

9. Podstawa ptatno $ci
Za (m2) zgodnie z obmiarem , szt. montowanych elementéw budowlanych zgodnie z podziatem na
typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10. Przepisy zwi gzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Aprobaty Techniczne ITB nr AT — 15.

Certyfikaty Zgodnosci ITB ,

Atest Higieniczny PZH.

Instrukcje montazowe producentow.
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S 04.00.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stolarka budowlana

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét stolarki budowlanej w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizaciji i
odbiorze rob6t wykonczeniowych.

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét wykonczeniowych .

a) montaz drzwi wewnetrznych z oscieznicami petne D1 - 3kpl.

b) montaz drzwi stalowe zewnetrznych Dz1 - 3kpl.

c) Montaz okna zewnetrznego z PCV - O1 - A4szt.
2. Materialy

Drzwi wg wskazan projektu jednodzielne wraz z o$cieznicg metalowg regulowang posiadajgce
Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB i Atest Higieniczny PZH.

Drzwi zewnetrzne posiadajgce Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB i Atest
Higieniczny PZH.

3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania.

4. Transport
Dostawa - samochodem , na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5. Wykonanie robét

Przygotowanie osciezy po robotach murarskich i tynkarskich, konstrukcyjnych lub remontowych
oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

6. Kontrola jako $ci rob6t

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie
wykonanych w z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotdéw badan kontrolnych i
atestéw jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podioza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

7. Jednostka obmiaru

Montaz stolarki budowlanej aluminiowej, montaz stolarki drzwiowej tgcznie z oscieznicami
regulowanymi — kpl.

Montaz okien - mz2.

8. Odbiér
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru .

9. Podstawa ptatno sci
Za (m2) zgodnie z obmiarem , kpl montowanych elementéw budowlanych zgodnie z podziatem na
typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10. Przepisy zwi gzane

Aprobaty Techniczne ITB nr AT — 15.
Certyfikaty Zgodnosci ITB ,

Atest Higieniczny PZH.

Instrukcje montazowe producentow.
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S 05.00.SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Podlo za i posadzki

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét posadzkowych w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji i
odbiorze rob6t posadzkowych.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét posadzkowych:
a) wykonanie podioza pod posadzki - 29,90m?
b) Posadzki — gres - 29,90m*

2. Materiaty
- warstwa wyréwnawcza cementowa,
- ptytki posadzkowe — gres wykonanie antyposlizgowe.

Wykonanie podiozy i posadzki zgodnie z instrukcjami producentéw, aprobatg techniczng (Swiadectwem
dopuszczenia do stosowania).

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotycz gce sprz etu
OgbIne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” .

4. Transport
Dostawa - samochodem , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub
elektrycznej wciggarki, zuraw samojezdny

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykladziny tworzg nieprzepuszczalne i ciagte, nie pozwalajgce na gromadzenie sie brudu ani bakterii. Wyktadzina
nie emituje pytu.

Kleje do wykiadziny nalezy dobiera¢ wytgcznie wskazane przez producenta.

6. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzaniu biezgcym prawidtowosci wykonywanych warstw podtoza i posadzki, kontroli
jakosci zastosowanych materiatow i preparatéw. Badania prawidtowosci ksztaltu i wymiaréw ,
sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

7. Jednostka obmiaru

Powierzchnie posadzek i podtozy okresla sie w (m2).

8. Odbiér
Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

9. Podstawa ptatno sci
Po odbiorze koncowym, wedtug zapiséw w dzienniku budowy
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10. Przepisy zwi gzane

Aprobaty Techniczne ITB nr AT — 15.
Certyfikaty Zgodnosci ITB ,

Atest Higieniczny PZH.

Instrukcje montazowe producentow.
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S 06.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne, cieptej wody u zytkowej i cyrkulaciji

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie montazu instalacji wodno — kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza nastepujgcych robét :
-wykonanie instalacji zimnej wody — z rur PE- wielowarstwowych
-wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej — z rur PE- wielowarstwowych
-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej - z rur PVC

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujgcymi w
obowigzujgcych Polskich Normach.

Roboty budowlane — grupa 454

-przebicia w $cianach ; przebicia w podiodze; uzupetnienie $cian; wywiezienie gruzu samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5km;

Roboty instalacyjne — grupa 452; 453;

- rurociggi z rur PE tgczone metodg mechaniczng na scianach budynkéw niemieszkalnych; zawory przelotowe i
zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15- 63mm ; baterie umywalkowe o $rednicy nominalnej
15mm;bezdotykowe, sptuczki; proba szczelnosci i dezynfekcja instalacji wodociggowych o $rednicy do 63mm w
budynkach niemieszkalnych;

Kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z urzadzen i wpustéw podtogowych wykonaé z rur z PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowa¢ rewizje kanalizacyjng. Odpowietrzenie —
wyprowadzenie ponad dach budynku, zakonczone rurg wywiewna.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wewnatrz budynku zastosowa¢ nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL".
Instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PE- wielowarstwowych do wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej —
zgodnie z normg PN-EN 1SO 21003-2:2009

Ksztaltki wodociggowe - z polipropylenu stabilizowanego z wkiadkg metalowa, tgczonych na zigcza zaciskowe.
Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 - ,Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu".

Ksztaltki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 - ,Ksztattki kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu".

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przybory (umywalki, miski ustepowe, pisuary) — stal nierdzewna.

3. SPRZET
Ogdlne warunki sprzetu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogolne.
Prace roztadunkowe rur i innych wyrobéw nalezy wykonywac¢ przy uzycia podnosnika widtowego.

4. TRASPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury z tworzywa sztucznego

Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaly one
przemieszczeniom w czasie jazdy.
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Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem, ktéry mogtby uszkodzié¢
tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach
lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna
sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2metry wysokosci w taki sposob, aby ramka okalajaca
wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury skladowane luzem w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci to spodnia
warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min 50mm. Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m.
W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 10m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowaé sie na
spodzie.

4.2. Rury kanalizacyjne z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej diugosci w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwr6ci¢ uwage, aby spoczywac na
calej dlugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdowa¢ sie na spodzie. Jezeli dlugos¢ rur jest wieksza niz diugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m.

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajacg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac
recznie lub z uzyciem podnosnika widlowego.

Nie wolno rur rzuca¢ lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogiby uszkodzi¢
tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny byé sktadowane tak diugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach
lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolnha od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wiazki mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka
okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizsze;.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia
warstwa rur winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m.
W stercie nie powinno znajdowa¢ sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,0m.

4.3 Inne wyrob y

Armatura, ksztaltki i inne elementy montowanej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.
Przew6z powinien sie odbywaé krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw przed wptywami
atmosferycznymi. Szczegolnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed
uszkodzeniami.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dzialajgce korodujace. Izolacje z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio
wykonanymi szachtami nalezy rozpoczaé prace instalacyjne.

5.2. Montaz rur z tworzyw sztucznych.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody muszg by¢ szczelne.
Potgczenie ma by¢ wykonane w sposoéb trwaly. Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zadanej diugosci. Na
gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywowsa i czerpalng.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody lub Sciekdw.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle.

Rury nalezy przymocowac do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od $rednicy rur.
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Rury z PCV zastosowane do budowy pionéw i podejsé do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna) nalezy
taczyé za pomocg kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym.

Montaz rur i ksztattek wykona¢ wg informacji technicznej producentéw rur stosowanych przy montazu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéw lub wspornikow. Pomiedzy
przewodem, a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac¢ rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ mocowanie stale zapewniajgce przenoszenie obcigzen
rurociggéw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Monta z armatury przeptywowej.

Zawory powinny byé umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym Swiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowg z przewodami z rur polipropylenu nalezy fgczy¢ za pomoca ksztattek (gwintowanych).
Potgczenie ma gwarantowa¢ szczelno$¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym powinien szczelnie zamykaé

przeptyw wody.

5.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wodociggowe i kanalizacyjne przechodzg przez Sciany, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem
utrzymujacym stale stan plastyczny.

5.5. Nadz6r na budow g instalacji wodoci ggowej i kanalizacyjnej
Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej sprawujg Inspektor nadzoru oraz
projektant.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzgdzen w szt.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej okreslajg normy PN-81/B-10700.02 -
.Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania" oraz PN-B-02865; 1997 -

,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja

wodociggowa przeciwpozarowa".

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz PN-81/B- 10700.01 -,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne".

7.1. Ogolne zasady odbioru rob6 t
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie
pomiary i badania sg wykonane z zachowaniem toleranciji.

7.2. Odbidr robd6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
utozeniem wewnetrznej instalacji wodociggowe;j.

Odbidr rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robaot.

7.3. Odbiér ko ncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na sprawdzeniu
protokoétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci calego przewodu i armatury.
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omaoéwione.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym niezostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-85/M-75002 - ,Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania"

- PN-93/M-75020 - ,Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielkos¢ nominalna 14) PN10.
Minimalne cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne".

- PN-92/B-01706 - ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu".

- PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspolnie wymagania i badania"

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. p6z. 679).

- PN-80/C-89205 - ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu"

- PN-81/C-89203 - ,Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu*

- PN-85/M-75178/00 - ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania"

- PN-92/B-01707 - ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu"

- PN-81/B-10700.00 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze"

- PN-81/B-10700.01 - ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne"

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. p6z. 679)

- ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" - czes¢ Il.
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S 07.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja ogrzewania.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru rob6t

montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w zwigzku z realizacjg
przedmiotowej inwestyciji.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST
Roboty ujete w ST obejmuja:
a) utozenie mat ogrzewania podtogowego, elektrycznego.

2. MATERIALY

Do budowy instalacji ogrzewania w budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne
wydane m. in. przez Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL". Materiaty do
budowy poszczegdinych elementdéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiada¢
atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

Maty grzewcze, nalezy dostarczyé na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakosé wykonywanych robét, materiaty nalezy przed
wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym.

3. SPRZET

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- miot do kucia,

- sprzet pomocniczy do montazu rur.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materialy powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego srodka
transportu spetniajacego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug wytycznych
producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji ogrz ewania:

montaz mat grzewczych, podtogowych, elektrycznych,

montaz instalacji elektrycznej zasilania (wg. projektu instalacji elektrycznych).

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest kompletna instalacja ogrzewania.

7. ODBIOR ROBOT
Odbidér wykonanych Rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.
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S 08.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wentylacja
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru rob6t
montazowych koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej w zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.

1.2. Zakres zastosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obj etych ST

Wentylacja ma za zadanie usuniecie zuzytego powietrza i dostarczanie swiezego powietrza do pomieszczen, a tym
samym stworzenie wtasciwych warunkéw dla przebywajgcych tam ludzi. Spetniajgc tym samym wymég sanitarno -
higieniczny w zakresie zgodnym z obowigzujgcg normg PN-83/B-03430.

Zakres rob6t obejmuje dob6r urzadzen wentylacyjnych oraz i armatury, montaz wentylatoréw oraz armatury i kratek
nawiewnych i wyréwnawczych, sprawdzenie poprawnosci dziatania tych urzadzen.

Dla remontowanych pomieszczen przyjeto wentylacje wywiewng poprzez wentylatory wywiewne. Doptyw swiezego
powietrza bedzie realizowany przez kratki nawiewne w drzwiach zewnetrznych oraz kratki wyrbwnawcze w
drzwiach wewnetrznych.

Kanaty wentylacyjne mocowane do przegréd budynku z anemostatami. Wentylatory kanatowe.

Po wykonaniu instalacji i montazu urzadzen nalezy wykona¢ proby i regulacje przeptywu powietrza.

1.4. Okre slenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN

2. MATERIALY
Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne
wydane m. in. przez Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL".

3. SPRZET
Prace roztadunkowe wyrob6w wentylacyjnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu podnosnika widtowego.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne - wentylatory kanalowe, anemostaty, kratki wentylacyjne, itp. zapakowane przez
producenta w ostone tekturowa i folie samokurczliwg nalezy przewozi¢ w krytych srodkach transportowych. Trzeba
przewozi¢ je w sposob fachowy i zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzgdzenia muszg by¢ tak
magazynowane aby nie byly narazane na wptywy atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich sktadowanie na
wolnych i niezadaszonych powierzchniach .

W pomieszczeniach skladowania nie mogg znajdowac¢ sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgce.
Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz odpowiednio
wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Techniczne;j.

5.2. Montaz armatury.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi byé
szczelna oraz nieskorodowana.

Urzadzenia powinny by¢ tak rozmieszczone, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i wplywie
nastawienia elementéw na dziatanie urzadzen wentylacyjnego.
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Urzadzenia powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majgcym Swiatto
sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

5.3. Monta z wentylatorow
Wentylatory wyciggowe na kanatach w ptaszczyznie poziomej, przed wyrzutniami powietrza, sciennymi.

5.4. Préby szczelno $ci. Regulacja i izolacja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzaé mierzac ilosci przeptywu powietrza w oparciu 0 norme PN-78/B-10440 -
~Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze."

Kanaly wentylecyjne obudowac¢ ptytg g-k.

5.5. Nadzér na budow 3 instalacji wentylacyjnej
Nadzér techniczny nad budowg instalacji wentylacyjnej sprawujg Inspektor nadzoru oraz Projektant

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

-utozenie przewodow wentylacyjnych w m

-zamontowanego urzgdzenia w szt.

7. ODBIOR ROBOT

Wymagane przy odbiorze instalacji wentylacyjnych okres$la norma PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna.
Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna budownictwie.

- BN-88/8865-04 Przewody i ksztattki wentylacyjne blaszane oraz ich potaczenia. Podstawowe wymagania i
badania.

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" czes¢ Il
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S 09.00. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacje elektryczne ST

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji
elektrycznych i teletechnicznych zwigzany z zadaniem: Przebudowa iremont istniej gcego budynku toalet
publicznych dziatka nr 5/8, obr eb ewidencyjny nr 4 Kotobrzeg

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych ST
W zakres podstawowych Robdt Specyfikacji Technicznej wchodza:

- zasilanie i rozdzielnice

instalacja oswietlenia podstawowego
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego
instalacja gniazd wtyczkowych

1.4 Ogélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacia,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

1.5. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawarte sg w ST cze$¢ ogdlna

1.5.1. Warunki bezpiecze nstwa pracy
1.Przy wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnie obowigzujgcych
przepiséw w zakresie BHP.
2. Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektr. powinny by¢ udokumentowane aktualnie waznymi
zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.
3. Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

1.6. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g i specyfikacj g techniczn g
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg i SP.

1.7. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rébwnowazne z :
- Polskimi Normami
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw ,norm,
i instrukciji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1 Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatéw

Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikbw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze dokladnie odpowiada¢ warunkom
niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych rob6t oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalaciji.
Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace
do stosowania ich w budownictwie.
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2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze swiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytwaércy.
Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow
Wszystkie materialy elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez
producenta dla zachowania gwaranciji.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien sie wykaza¢ mozliwoscig
korzystania maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosc¢ robdét.

Urzadzenia powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do wytrzymatosci i jakosci

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
$rodkoéw transportu.

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczeg6inych elementéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Roboty demonta zowe i stan istniej acy

Nalezy zdemontowac instalacje elektryczne oswietleniowe i gniazd wtyczkowych wraz z tablicg rozdzielcza.
Ztgcze kablowe na zewnatrz budynku zostanie wymienione.

5.2. Instalacje elektryczne

5.2.1. Zasilanie energetyczne.

Budynek zasilany jest kablem YAKY 4x35mm? z sieci ENERGII OPERATOR SA. Na budynku zamontowane jest
zlagcze kablowe ,czesciowo wbudowane. Pomiar zuzytej energii elektrycznej zlokalizowany jest wewnatrz budynku.
Zigcze to nalezy wymieni¢ na szafke pomiarowa.

5.2.2. Rozdzielnica TG

Projektowang rozdzielnice TG wykona¢ w obudowie nasciennejlP40 .W rozdzielnicy zastosowac aparature
modutows.

Po zamontowaniu nalezy:

- dokreci¢ wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ opisu szyldzikbw z montowang instalacja.

5.2.3. Instalacja o$wietleniowa.

Zgodnie z PN-EN-12464-1 wymagane jest natezenie oswietlenia:

- korytarze - 200Ix

- fazienki - 200Ix

Oswietlenie poszczegodlnych pomieszczen projektuje sie LED. Oprawy montowaé na suficie lub odpowiednio na
Scianie. Przewody YDYp 3/4x1,5mm?, 750V uktadaé w tynku, z osprzetem podtynkowym z tworzywa sztucznego.
Zatgczanie oswietlenia- mikrofalowym czujnikiem ruchu z funkcjg obecnosci montowanym na suficie.
Oswietlenie na zewnatrz- zatgczane automatycznym wytgcznikiem zmierzchowym.

5.2.4. Oswietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z wymogami p-poz. projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne.

Wg. PN-EN1838 wymagane natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej jest 1lx.

Zgodnie z PB. w korytarzu projektuje sie¢ oprawy LED z modutem awaryjnym 3h. Oprawy majg pracowac¢ w trybie
awaryjnym, z mozliwoscig testowania.

W otwartych strefach projektuje sie oprawy z modutem awaryjnym 3h. Oprawy majg pracowac w trybie uzytkowo-
awaryjnym, z mozliwoscig testowania.

5.2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2,750Vuk+adanymi w tynku i z osprzetem
szczelnym z tworzywa sztucznego. Gniazda przeznaczone sg do zasilania suszarek do rgk. We wnece
przeznaczonej do montazu zestawu do mycia rgk pozostawi¢ zapas przewodu ok. 1m ( na wys. 1,4m od
posadzki.,— gniazdo montowa¢ w zaleznosci od typu zestawu- zgodnie z DTR.
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5.2.6. Zasilanie wentylatorow

Zasilanie wentylatoréw wykona¢ przewodami YDYp 3x1,5mm? 750V uktadanymi w tynku. W pomieszczeniu
gospodarczym na wys.1,4m od posadzki zamontowane bedg na tynku regulatory predkosci obrotowej wentylatora
5cio —stopniowe.

5.2.7 Zasilanie mat grzewczych

W pomieszczeniu gospodarczym zamontowa¢ na wys.1,40d posadzki regulator ogrzewania podiogowego funkciji
czasu i temperatury, regulator zasili¢ z TG. Poszczegdlne maty zasilic przewodem YDyp3x1,5mm?* przewody
zakonczy¢ w gtebokiej puszce na wspdlnej listwie. Z puszki do regulatora utozy¢ przewdd YDYp3x1,5mm* Z
regulatora zasili¢ przewodem YDY 3x1,0mm® czujnik temperatury maty. Przewéd uktada¢ w peszlu. Czujnik
montowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta mat.

5.2.8. Potgczenia wyréwnawcze.

Z uziemionej szafki pomiarowej do TG utozyé w tynku gtéwng szyne wyréwnawcza — przewdd LY 25mm?.
Przewdd potaczy¢ z zaciskiem PE projektowanej rozdzielnicy .

5.2.9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w TG projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowag w postaci ochronnikéw
przeciwprzepieciowych .

5.2.10. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim w instalacjach odbiorczych 230/400 V projektuje sie szybkie wytgczenie
zasilania w czasie t < 0,4s. Wszystkie czesci przewodzgce dostepne muszg by¢ potgczone metalicznie z
przewodem ochronnym PE. W rozdzielnicach projektuje sie oddzielne listwy zaciskowe dla przewodu neutralnego N
oraz ochronnego PE. W przypadku powstania zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub
czescig przewodzacg dostepng (obudowa, korytko, itp.), w jakimkolwiek miejscu instalacji, prad zwarciowy musi
zapewni¢ samoczynne wylgczenie zasilania.

Jako zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim w obwodach gniazd wtyczkowych, projektuje sie wylgczniki
réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Rozdziat przewodu PEN kablowej sieci zasilajgcej na roboczy przewdd neutralny izolowany ,N” oraz uziemiony
przewod ochronny PE wykona¢ bedzie w istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku. Przewdd ochronny musi mie¢
barwe izolacji zielono-z6itg.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania robdét w zakresie ich zgodnosci z dokumentacjg
projektows i specyfikacja techniczng.

6.2 Pomiary instalaciji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca uruchamia
instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ pomiary i sporzadzi¢ protokoty zgodnie zwymogamii normami
polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t, pomiedzy Wykonawca
a Inzynierem.
Jednostkg obmiarowg jest:

dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

dla kabli i przewodéw — 1 mb.
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. ODBIOR ROBOT

Przyjecie Rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, a takze obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

1.kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajacy sie z poszczegdlnych dokumentow
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sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

2. protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,
3.instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen w 2 egzemplarzach,

9. ROZLICZENIE PRAC
Prace beda rozliczane na podstawie ogdinych zasad przyjetych w umowie na realizacje robot.
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogoélnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i

przepisami:

1. PN -EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie ,0éwietlenie miejsc pracy

2. PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania
podstawowe

3. PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych charakterystyk

4. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa . Ochrona przeciwporazeniowa

5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r montaz wyposazenia
elektrycznego . Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodéw.

6. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002roku w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U . nr 75/2002 .poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami)
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