Biuro Ustug Projektowych ABACUS
inz. Roman Goral

ul. Jana Tarnowskiego 3, 78-100 Kotobrzeg
tel./fax.: (0) 943523799, e-mail: abacus@post.pl
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Rodzaj opracowania

Projekt budowlany

Nazwa, adres i kategoria obiektu budowlanego

— kategoria obiektu: — III

Przebudowa i remont istniejgcego
budynku toalet publicznych

Lokalizacja obiektu

Obreb ewidencyjny: 4
Numery ewidencyjny dziatki: 5/8

Jednostka ewidencyjna: Kotobrzeg

Inwestor

Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13 , 80-100 Kotobrzeg

projektant :architektura

Sprawdzajacy: architektura

mgr inz. arch. Danuta Szymanska

upr. w spec. architekt. nr A/PB/8300/112/83
02.02.2018

mgr inz. arch. Mitaida Oginska
upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81

02.02.2018

Projektant : instalacje sanitarne

Sprawdzajacy: instalacje

inz. Roman Goral

(upr. w spec. sieci i instal. sanitarne nr GT-V-
63/70/75)

02.02.2018

mgr inz. Aneta Sochalska
(upr. w spec. sieci i instal. sanitarne nr ZAP/0221/P00S/13)

02.02.2018

Projektant: instalacje elektryczne

Sprawdzajacy : instalacje elektryczne

mgr inz. Bogumita Pozorska
upr. w spec. sieci i instal. elektryczne nr GT-V-
63/112/77

02.02.2018

mgr inz. Jacek Jedrzejewski
(upr. w spec. sieci i instal. elektryczne nr UAN/U/7342/36/91)

02.02.2018

Kotobrzeg luty 2018r.
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Kotobrzeg, dnia 19-10-2017 10:09:52

Licencja nr 6642.2094.2017_3208_CL1

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Kolobrzeski

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

2. Licencjobiorca:
BIURO UStUG PROJEKTOWYCH "ABACUS" INZ. ROMAN GORAL
Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3
78-100 Kotobrzeg
NIP: 6710000975

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

- | . ) T el s ]

‘{ Lp. N materiatu zasobu | Identyfikator materiatu ‘ Data wykgnama [ Okre§len|e obszqm/opnektu_, |
| | zasobu | kopii ‘ do ktorego odnosi sie licencja i
J Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w ‘ J Mapa opiniodawcza dz.46 obr.04 !
! 1 skalach 1:500 l P.3208.2010.2748 l 19-10-2017 m.Kolobrzeg :
| Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w ] Mapa opiniodawcza dz.5/8 obr.04 |
2 skalach 1:500 IL P.3208.2010.2748 ’ 19-10-2017 m.Kotobrzeg J

‘ i Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w : ;' Mapa opiniodawcza dz.8/4 obr.08 ‘
3 skalach 1500 ’ P.3208.2010.2748 ‘\ 19-10-2017 m.Kolobrzeg f

i B S T e o T
; Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w ! { Mapa  opiniodawczadz.4/51  obr.08!
4 skalach 1:500 l’ P.3208.2010.2748 ‘[ 19-10-2017 | m.Kolobrzeg i
Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w | P 3208.2010.2748 | 19-10-2017 | Mapa opiniodawcza dz.4/211, 4/2421

i | obr.08 m.Kotobrzeg i

5 skalach 1:500 i

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiaidw zasobu dla potrzeb witasnych lub zwigzanych z dziatalnoscig
gospodarczg lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatéw zasobu w postaci: map, kartogramoéw,
kartodiagraméw lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescig sg informacje pochodzgce z materiatow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorce w taki sposéb, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej "pochodnymi
materialtbw zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materiatdbw zasobu udostepnionych w postaci
nieelektroniczne] - z nastepujgcymi ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzgdzen, na ktérych moga by¢ przetwarzane materiaty zasobu lub ich pochodne,z wytgczeniem publika-

cji w sieci Intemet - 10,
b) taczny maksymalny naktad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatéw zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na

arkusze formatu A4 - 500,
c) spos6b publikacji w sieci Intemnet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow zasobu przez licencjobiorce innym podmioctom dia realizacji celu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4.

(podpis organu lub upowaznionej osaby)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z p6zn. zm.) kto
wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licengji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji
osobom trzecim, podiega karze pienieznej w wysokosci dziesieciokrotnosci optaty, za udostepnienie tych materiatow.

* Zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1889 1. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upowaznionego pracownika
oraz pieczeci urzedowej, a jej autentyczno$¢ mozna zweryfikowac na stronie internetowej https://kolobrzeski.webewid.pl/is2/public/weryfikuj wpisujac niepowtarzany identyfikator 38194463~
©622-479f-acaa-6b0b588e45e6.



INFORMACJA

] dotyczaca
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

do projektu budowlanego - przebudowa i remont istniejgcego budynku toalet
publicznych

Nazwa i adres obiektu:

Kotobrzeg

dziatka nr 5/8
obreb ewidencyjny : 4

Inwestor:

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-110 Kotobrzeg

Projektanci :

mgr inz. arch. Danuta Szymanska
inz. Roman Goral

mgr inz. Bogumita Pozorska

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Mitaida Oginska
mgr inz. Aneta Sochalska

mgr. inz. Jacek Jedrzejewski

Jednostka projektowa:

Biuro Ustug Projektowych ,ABACUS”
inz. Roman Goéral

Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3

tel.: (94) 35-23-799
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Biuro Ustug Projektowych ,ABACUS” — inz. Roman Géral 78-100 Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel/fax: 094 35-23-799, e-meil: abacus@post.pl



1. Zakres robot;

- przygotowanie i zabezpieczenie miejsca budowy,

- rozebranie nawierzchni,

- prace rozbiorkowe i demontazowe,

- skucie tynkow, posadzek i oktadzin ceramicznych,

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu,

- wykonanie posadzek i oktadzin ceramicznych $cian,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie izolacji termicznej Scian, posadzek i stropow,

- roboty elewacyjne

- wykonanie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych , wentylaciji,
- wykonanie instalacji elektrycznych oswietleniowych i sitowych,
- montaz osprzetu

- uporzadkowanie placu budowy .

Zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t moze ulec zmianie, zgodnie z przyjetymi: technologig,
materialami i harmonogramem robot.

2. lIstniejgce obiekty:
- budynek szaletow publicznych

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- istniejgce linie kablowe energetyczne,
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych:

- zagrozenia mogag wystgpi¢ w trakcie wykonywania robot rozbiérkowych i
demontazowych oraz w trakcie montazu konstrukcji dachu budynku,

- nalezy zachowac szczego6lne warunki bezpieczenstwa wykonywania robot

- zagrozenie to wypadki z uzyciem urzgdzeh mechanicznych (elektrycznych) podczas
calego procesu budowy

- zagrozenie upadku z rusztowan i drabin,

- zagrozenia potrgcenia , przygniecenia itp. — podczas catego procesu budowy

- na kazdy sygnat o niebezpieczenstwie nalezy zaprzesta¢ wykonywania robét i oddali¢
sie na bezpieczng odlegtosc¢,

- pracownicy winni wykonywac prace uzywajgc odpowiednich i sprawnych technicznie
narzedzi oraz sprzetu ochronnego (kaski, rekawiczki, ostona oczu w czasie spawania)

- prace na wysokosci winny byé prowadzone w uprzezy chronigcej przed upadkiem z
WySOKOSCI

- rusztowania winny by¢ zamontowane prawidlowo i przekazane przez wykonawce
kierownikowi budowy

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

- pracownikow nalezy szczegétowo zapoznaé z catym procesem budowlanym przed jego
rozpoczeciem,

- nalezy poinformowaé pracownikdéw o wystepujgcych zagrozeniach

- pracownicy powinni zapoznac sie z obstugg stosowanych urzadzen (w razie potrzeby
przeszkoleni),
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Biuro Ustug Projektowych ,ABACUS” — inz. Roman Géral 78-100 Kotobrzeg, ul. Tarnowskiego 3, tel/fax: 094 35-23-799, e-meil: abacus@post.pl



- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i
postepowania w razie wypadku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych:

- przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje (przeszkolenie),

- nalezy stosowac sie do wskazowek producentow materiatow, technologii i urzgdzen

- miejsca sktadowania materiatéw nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
przewrdceniem (rozsypaniem) skiadowanych materiatéw,

- nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu mechanicznego i elektrycznego przed jego
uzyciem,

- teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem o0sdb niepowotanych i
zwierzat,

- na placu budowy nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne oraz zapewnic¢ dostep dla stuz
ratowniczych,

- na placu budowy powinien znajdowa¢ sie podstawowy sprzet ratunkowy (apteczka)
oraz by¢ zapewniony dostep do srodkéw komunikacji (telefon, radiotelefon).

- na budowie nalezy w widocznym miejscu wywiesic tablice z telefonami:

Pogotowie ratunkowe
Straz pozarna

Policja

Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne

7. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do
prawidiowe] eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych.

— dokumenty dotyczgce budowy ( dziennik budowy, dokumentacije projektowe,
instrukcje , itp. ) winny by¢ przechowywane w biurze Inwestora.

Kotobrzeg, luty.2018r.
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Oswiadczenie — strona OSWIADCZENIE_1 —

Oswiadczenie

Niniejszy projekt budowlany- ,Przebudowa i remont istniej gcego budynku toalet
publicznych”, poto  zonego w parku hadmorskim  w Kolobrzegu, nadz. 5 /8 obreb
0004, zostat sporz gdzony zgodnie z obowi azujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Kotobrzeg, 02.02. 2018r.

projektant :architektura Sprawdzajgcy: architektura

mgr inz. arch. Mitaida Oginska
upr. w spec. architekt. nr A/PNB/8300/49/81

mgr inz. arch. Danuta Szymanska
upr. w spec. architekt. nr A/PB/8300/112/83

02.02.2018 02.02.2018
Projektant : instalacje sanitarne Sprawdzajgcy: instalacje sanitarne
inz. Roman Goral mgr inz. Aneta Sochalska
(upr. w spec. sieci i instal. sanitarne nr GT-V-63/70/75) (upr. w spec. sieci i instal. sanitarne nr ZAP/0221/PO0S/13)

02.02.2018 02.02.2018
Projektant: instalacje elektryczne Sprawdzajgcy : instalacje elektryczne

mgr inz. Bogumita Pozorska

upr. w spec. sieci i instal. elektryczne nr GT-V-63/112/77 mgr Inz. Jacek Jed rzeJeWSkl

(upr. w spec. sieci i instal. elektryczne nr UAN/U/7342/36/91)

02.02.2018 02.02.2018

Biuro Ustug Projektowych ABACUS inz. Roman Goral — Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel.: 94 3523799, e-mail:
abacus@post.pl




OPIS TECHNICZNY - doprojektuza gospodarowania terenu
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu istniejgcego
parterowego budynku toalet publicznych, potozonego w parku nadmorskim
w Kotobrzegu, na dz. nr 5/8 obreb 0004.

Lokalizacja obiektu znajduje sie w granicach strefy ,A”, ochrony
konserwatorskiej, w jednostce planistycznej 2 ZL (tereny laséw ochronnych), na
obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru
miasta Kotobrzeg — Uzdrowisko Wschod (uchwata Nr XVI11/242/08 z dnia 18
lutego).

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Istniejgcy budynek toalet publicznych potozony jest w parku nadmorskim,
w okolicy molo i centrum handlowo-ustugowego, w obnizeniu terenu (réznica
poziomow 0k.3,50 m), w niewielkiej odlegtosci od bulwaru Jana Szymanskiego,
skad mozna zejs¢ do budynku toalet kamiennymi schodami usytuowanymi na
skarpie, natomiast od strony wschodniej i potudniowej, dojscie do budynku
prowadzi poziomymi Sciezkami parkowymi (utozonymi z kwadratowych,
betonowych ptyt chodnikowych) od strony traktu pieszego ul.Mickiewicza i od
strony ul. Obroncoéw Westerplatte.

W odlegtosci 0ok.2,60 m od potudniowo-wschodniego naroznika budynku toalet,
znajduje sie, podobny gabarytowo, budynek trafostaciji.

Od strony bulwaru J. Szymanskiego , na skarpie nachylonej w kierunku budynku
toalet, w odlegtosci 0,60m od sciany budynku znajduje sie mur oporowy, o
wysokosci 0,60m, zabezpieczajgcy skarpe przed osunieciem. Mur oporowy ze
wzgledu na zniszczenie zostanie rozebrany, a skarpa zostanie zabezpieczona
przez wykonanie ,geokraty” zakotwionej punktowo w gruncie na gtebokosci

0,30 +0,50m.

Dojscie do wejscia do budynku wykonane sg w postaci chodnikow z kostki
betonowej z obrzezami betonowymi.

Obiekt podtgczony jest do:

- miejskiej sieci wodociggowej (przytgcze przewidziano do wymiany)

- miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej (przytacze przewidziano do wymiany)

- zasilanie energetyczne kablowe z sieci energetycznej.

3. Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy — Fz = 49,00m?
Powierzchnia chodnikéw (przebudowa) F = 75,0m?

4. Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na dziatk e
Budynek szaletéw jest obiektem istniejgcym nie podlegajgcym wptywowi na
eksploatacji gorniczej.

5. Oddziatywanie obiektu na $srodowisko
Budynek istniejgcy nie stanowigcy zagrozenie dla srodowiska.




2

usytuowanie obiektu i sposobu zagospodarowania terenu w odniesieniu do
przepisow z zakresu ochrony s$rodowiska, ochrony przyrody, prawa wodnego,
ochrony zabytkéw, zgodnie z definicjg okreslong w art. 3 pkt. 20 Ustawy prawo
Budowlane, obejmuje wylgcznie dziatke nr 5/8- obreb ewidencyjny 4, Kotobrzeg.

6. Uwagi ko ncowe

- kategoria obiektu — I

- prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, wytycznymi producentéw
materiatéw i wyrobow budowlanych.



Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Jedn. ewid.: 320801_1, Kotobrzeg (gm. miejska)
Obreb: 0004, 4
Dziatka: 5/8 Mapa Zasadnicza

Skala 1:500

Ukt. wsp.: 2000, 5(15), ukt. wys.: Kron86
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OZNACZENIA
A-D ZAKRES OPRACOWANIA
Km ISTN. BUDYNEK TOALET PUBLICZNYCH (do przebudowy)

[ | cHODNIK Z POLBRUKUKU

A G OWNE WEISCIA

Korzystno, ul. Rumiankowa 5, 78-100 Kotobrzeg,
tel; 601152260, e'mail; arkadad@ko.onet.pl

A

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED/
i jest It rawem il

projekt g 2zgodnie z art 1 i nast.
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95r
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) Przebudowa i remont istniejacego budynku projekt
Obiekt:  |tnalet publicznych. budowlany
Kotobrzeg, dz. nr 5/8, obr. 4
T ¢ | Projekt zagospodarowania terenu 02.02.2018
ematrys.| instalacje zewnetrzne wod-kan
Autor: inz. Roman G_érgl_ . _ Skala:
(upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr GT-V-63/70/75) 1:500
S dzit: mgr inz. Aneta Sochalska
Prawdzit- | pr. w spec. sieci i inst. sanit. nr ZAP/0221/PO0S/13) 2




OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1.

Podstawa opracowania

Projekt zostat sporzagdzony na podstawie;

- wizji lokalnej, dokumentaciji fotograficznej,

- inwentaryzacji budowlanej,

- mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

- opinii technicznej dot. stanu istniejgcego,

- wytycznych Inwestora i uzgodnien z Inwestorem,

- katalogow i danych technicznych zastosowanych materiatow i wyrobow,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r po0z.1409
Z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 18 wrzesnia 2015r. poz 1422),

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego, (Dz. U. z 7 pazdziernika 2015r. poz 1554),

- ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru
miasta Kotobrzeg — Uzdrowisko Wschod (uchwata Nr XVI111/242/08 z dnia 18
lutego).

Zakres opracowania

Dokumentacja projektowa obejmuije;

- zagospodarowanie terenu,

- nowy ukfad funkcjonalny pomieszczen,
- projekt elewaciji; oktadziny i kolorystyka,
- dobdr i zestawienie wyposazenia toalet.

Opis istniej gcego obiektu
Opis lokalizaciji istniej gcego obiektu

Istniejgcy budynek toalet publicznych potozony jest w parku nadmorskim,
w okolicy molo i centrum handlowo-ustugowego, w obnizeniu terenu (réznica
poziomow o0k.3,50 m), w niewielkiej odlegtosci od bulwaru Jana Szymanskiego,
skad mozna zejs¢ do budynku toalet kamiennymi schodami usytuowanymi na
skarpie, natomiast od strony wschodniej i potudniowej, dojécie do budynku
prowadzi poziomymi Sciezkami parkowymi (utozonymi z kwadratowych,
betonowych ptyt chodnikowych) od strony traktu pieszego ul.Mickiewicza i od
strony ul.ObroAcoéw Westerplatte.

W odlegtosci ok.2,60 m od potudniowo-wschodniego naroznika budynku toalet,
znajduje sie, podobny gabarytowo, budynek trafostaciji.










Opis istniej gcego budynku

Istniejgcy  budynek toalet publicznych jest obiektem  parterowym,
niepodpiwniczonym, usytuowanym na rzucie zblizonym do kwadratu o wym.
7,05 x 6,54 m, przykrytym stropodachem peinym (ptaskim) z pokryciem z papy
termozgrzewalne;.

Budynek wybudowany w oparciu o technologie tradycyjng; murowany z cegty
petnej. Obiekt wyposazony jest w podstawowe media; wode, kanalizacje
i energie elektryczng. Scieki z budynku odprowadzane sg do miejskiej kanalizacji
sanitarnej.

W budynku mieszczg sie toalety; damska i meska oraz pomieszczenie
porzgdkowe. Do kazdej z toalet prowadzi odrebne wejscie z zewnatrz budynku;
od strony zachodniej — do toalety meskiej, od strony wschodniej — do toalety
damskie;j.

Opinia techniczna o stanie obiektu

Po ogledzinach budynku przeprowadzonych w listopadzie 2017 r. stwierdza sie,
ze podstawowe elementy konstrukcji obiektu czyli strop, fundamenty oraz $ciany
nie wykazujg peknie¢ ani znacznych zarysowan mogacych wskaza¢ na
nieprawidtowg prace ich konstrukcji, lub nierbwnomierne osiadanie fundamentéw.
Brak widocznych peknie¢ na elewacji budynku. Elementy wykonczenia wnetrza
w stanie ztym. Stolarka okienna wymaga wymiany.

Stan techniczny pokrycia dachu sredni, zty stan rynien oraz rur spustowych. Na
dachu widoczna warstwa zgnitych lisci oraz widoczny mech. Stan techniczny
stolarki drzwiowej - zty.

Stan elewacji budynku; zuzyty czasem eksploatacji, ze sladami wandalizmu.
Generalnie stan techniczny konstrukcji budynku nalezy uzna¢ za dobry a jego
remont jest mozliwy i zasadny. Dalsza eksploatacja obiektu po jego remoncie nie
bedzie zagrazata zdrowiu uzytkownikow i bezpieczenstwu uzytkowania obiektu,
a warunki uzytkowania ulegng znacznej poprawie



Zakres robot

Projektowany zakres robdt nie zmienia podstawowej f unkcji obiektu;
projektowane roboty budowlane maj g na celu polepszenie jako $ci
wyko Aczenia, popraw e estetyki i funkcjonowania obiektu.

Przed przystgpieniem do wykonania zaprojektowanych elementéw budowlanych
wykonawca jest zobowigzany: wyburzy¢, rozebraé, zdemontowaé i usungé
elementy istniejgce, kolidujgce z czescig projektowang. Prace wyburzeniowe
nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi. Prace nalezy
prowadzi¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej — kierownika budowy. Nalezy
przestrzegaé przepisow bhp.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie spowodowac
naruszenia konstrukcji, uszkodzenia elementow istniejgcych.

W  przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek  uszkodzenia  elementéw
konstrukcyjnych, kierownik budowy winien nakaza¢ przerwanie prac i podjgc
roboty zabezpieczajgce ewentualne uszkodzenie.

Elementy z rozbiorki, gruz nalezy usuwaé¢ bezposrednio na zewnatrz — po
uzgodnieniu z Zarzadcg budynku a nastepnie wywiezé w miejsce wskazane
przez zarzadce oraz do zaktadu zajmujgcego sie utylizacjg odpadow
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia gruzu we wlasnym zakresie.

W celu realizaciji inwestycji przewiduje si e nastepujacy zakres prac:

- rozbidrka elementow wykonczenia; skucie ptytek na scianach i posadzkach,

- rozbiorka istniejgcych scian dziatowych,

- demontaz istniejgcych okien i drzwi,

- Zamurowaniu czesci otworu okiennego — wg rys.nr 2,

- montaz nadprozy nad nowymi otworami okiennymi i drzwiowymi,

- wykonanie nowych $cian dzialowych oddzielajgcych pomieszczenia;
murowanych z bloczkow silikatowych,

- wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych; styropian gr. 15 cm,

- wykonanie nowego dachu; kopertowego, o nachyleniu potaci 20° konstrukcja
drewniana; kratownice z desek, ptyta OSB, pokrycie z dachéwki ceramicznej,

- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,6
mm, powlekanej poliestrami,

- wykonanie orynnowania dachu; rury spustowe PCV @125mm, rynny PCV
2150mm,

- montaz nowych okien, wg zestawienia stolarki i rys.nr 2,

- wykonanie nowych parapetow; zewnetrznych - z blachy aluminiowej
powlekanej farbami poliestrowymi, wypuszczone min. 3 cm poza obrys
budynku, wewnetrznych — typowych,

- wykonanie instalacji wod-kan, ogrzewania, elektrycznej i wentylacji,

- tynkowanie $cian dziatowych,

- wykonanie wewn. okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych 60 x 30 (uktad
poziomy), do wys. 2,3 m,

- wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych; 30 x 30 antyposlizgowe,

- wykonanie zewn. oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych 60x30 (uktad
poziomy) do wys. ,

- montaz drzwi wewnetrznych oraz zewnetrznych — wg zestawienia stolarki
irys.nr2,

- montaz urzadzenh sanitarnych oraz pochwytéw w toaletach — wg zestawienia
wyposazenia,



6

- malowanie pomieszczen; $ciany wewnetrzne pomalowa¢ farbami
emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorach jasnych dobranych w uzgodnieniu
z projektantem,

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiaty powinny posi ada¢ atesty lub
certyfikaty potwierdzaj gce dopuszczeniu ich do stosowania.

Dostosowanie dla 0oséb niepetnosprawnych

Projektowany obiekt, w poziomie przyziemia, dostosowany bedzie dla oséb
niepetnosprawnych poprzez dostepnos¢ wprost z poziomu terenu do
pomieszczenia w.c. wyposazonego w odpowiednie urzgdzenia i pochwyty.

Kolorystyka

Sciany wewn etrzne - kolor biaty,
Posadzki (gresy 30x30) - kolor ciemno-szary,
Okfadzina scian wewn.(gresy 15x30) - kolor szary
Urzadzenie, wyposa zenie w.cC. - stal nierdzewna
Scianki systemowe i drzwi kabin - pomaranczowy

Zestawienie powierzchni i kubatury

Kubatura budynku - 125,00 m3
Powierzchnia zabudowy - 49,00 m2
Powierzchnia catkowita - 49,00 m2
Powierzchnia uzytkowa - 29,90 m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

RODZAJ POW.

L.P.| NAZWA POMIESZCZENIA POSADZKI m2/
1 PRZEDSIONEK DO W.C. DAMSKIEGO gres 1,94
2 UMYWALNIA DAMSKA gres 5,10
3 | W.C. DAMSKIE gres 5,45
4 PRZEDSIONEK DO W.C. MESKIEGO gres 1,94
5 UMYWALNIA MESKA gres 1,37
6 | W.C. MESKIE gres 5,10
7 | W.C. DLA NIEPELNOSPRAWNYCH gres 3,55
Razem 29,90

mgr inz. arch. Danuta Szymanska
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pokrycie dachu; dachéwka ceramiczna ;
pow.na wszystkich potaciach; 67,39 m2
dt. krawedzi naroznych; 4 x 4,06 mb

RZUT DACHU 1:50

Korzystno, ul. Rumiankowa 5, 78-100 Kotobrzeg,
tel; 601152260, e'mail; arkadad@ko.onet.pl

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE / COPY RIGHTS RESERVED/
i projel i iczny jest iony prawem im, zgodnie z art 1 i nast.
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.95r
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pokrycie dachu; dachéwka ceramiczna ;
pow.na wszystkich potaciach; 67,39 m2
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Opis techniczny — instalacje sanitarne

WEWNETRZNE INSTALACJE
- wodociggowa i cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej ,
ogrzewania, wentylacji

1. Podstawa opracowania

1.1 Projekt przebudowy i remontu budynku — architektura.
1.2 Inwentaryzacja budowlana i instalacji wewnetrznych.
1.3. Warunki techniczne wykonania odbioru robot.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji :
- wodociggowej
- cieptej wody uzytkowej
- kanalizacji sanitarnej,
- wentylacji
- ogrzewania.
W ramach projektu przebudowy i remontu budynku toalet publicznych w zakresie
umozliwiajgcym wykonanie rob6t remontowo-budowlanych.

3. Stan istniej gcy

Istniejgcy budynek toalet publicznych, zlokalizowany jest na terenie parku
nadmorskiego im. Stefana Zeromskiego w Kotobrzegu.
W budynku znajdujg sie instalacje:

- wodociggowa, zasilanie z miejskiej sieci wodociggowej, doprowadzajgcej wode do
przyborow sanitarnych. Instalacja z rur stalowych, ocynkowanych prowadzonych pod
tynkami oktadzinami ceramicznymi w bruzdach. Wodomierz zlokalizowany jest na
zewnatrz budynku w studni wodomierzowe,.

Punkty poboru wody (umywalki, miski ustepowe, pisuary) wyposazone w zawory i
baterie uruchamiane recznie.

Instalacja przewidziana do demontazu.

- kanalizacji sanitarnej, odprowadzajgca Scieki do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
przez istniejgcg studnie rewizyjng.

Instalacja prowadzona w bruzdach sciennych i pod posadzkag budynku. Przybory
sanitarne (umywali, miski ustepowe, pisuary) - ceramiczne.

Instalacja przewidziana do demontazu.

- wentylacja grawitacyjna z wyprowadzeniem powietrza przez kratki wentylacyjne,
ponad dach przez kanaly ceramiczne.
Uktad przewidziany do demontazu.

4. Przyj ete rozwi gzanie .

4.1 Instalacja wodoci ggowa.

projektuje sie wymiane odcinka instalacji od studni wodomierzowej do instalacji w
budynku. Na wejsciu do budynku (przejscia przez posadzke w rurze ochronnej) w
pomieszczeniu gospodarczym zainstalowac¢ zawor odcinajgcy, kulowy.

Biuro Ustug Projektowych ABACUS inz. R. Géral — Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: 94 3523799, e-mail: abacus@post.pl



Opis techniczny — instalacje sanitarne

Instalacje projektuje sie z rur z PEHD (aluplex), tgczonych na ztgczki i ksztattki
zaciskowe. Prowadzenie rurociggow pod tynkiem oraz pod posadzkg w otulinie z PE
grub. 5,0mm.

Na podejsciach do przyborow oraz do podgrzewacza cieptej wody montowaé zawory
odcinajgce kulowe. Na podejsciach podgrzewacza — zawor kulowy i zawoér
bezpieczenstwa.

Baterie umywalkowe uruchamiane bezdotykowo.

Zawory ptuczgce przy sptuczkach ustepowych uruchamiane przyciskiem.
Sptukiwanie pisuaréw bezdotykowo.

4.2. Instalacje cieptej wody

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu elektrycznym o poj.

50 + 55dm?, umieszczonym na $cianie w pomieszczeniu gospodarczym.

Instalacja cieptej wody do baterii umywalkowych, wykonana z PEHD (aluplex)
laczonych na zigczki i ksztattki zaciskowe. Prowadzenie rurociggéw pod tynkiem w
bruzdach $ciennych w otulinie z PE grub. 5,0mm.

4.3. Kanalizacja

Scieki z przyboréw sanitarnych i z wpustéw podtogowych odprowadzane bedg przez
projektowanej kanalizacje do istniejgcej studni rewizyjnej na przytaczu do kanalizacji
miejskiej. Kanalizacja projektowana z rur z PCV prowadzonych pod posadzkg oraz
po Scianach budynku. Odpowietrzenie instalacji przez pion odpowietrzajacy
wyprowadzony ponad dach budynku. Odpowietrzenie wspdlne dla W.C. damskiego i
meskiego. Na pionach dolnej czesci montowac rewizje (wysokos¢ montazu 0,30m
nad posadzka).

Przybory sanitarne (umywalki, pisuary, miski ustepowe) ze stali nierdzewnej.

4.4. Ogrzewanie

W pomieszczeniach toalet projektuje sie ogrzewanie podtogowe, elektryczne w
postaci mat elektrycznych pod posadzkg pomieszczen. Sterowanie ogrzewaniem w
funkcji zadanej temperatury w pomieszczeniu oraz w funkcji zadanego czasu
grzania.

4.5. Wentylacja

Dla pomieszczenh toalet projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng, sktadajgca
sie z 2 uktadéw wywiewnych obstugiwanych przez wentylatory kanatowe. Sterowanie
wentylacjg przez regulatory predkosci obrotowej wentylatorow.

Elementami wywiewnymi bedg anemostaty kanatlowe umieszczone na kanafach.
Kanaly wentylacyjne blaszane, ocynkowane, prowadzone pod stropem pomieszczen
w obudowie z ptyt g-k. Powietrze na zewnagtrz usuwane bedzie przez wyrzutnie
powietrza scienne.

Doptyw powietrza zewnetrznego projektuje sie przez czerpnie powietrza montowane
w drzwiach Zewnetrznych. czerpnie wyposazone w przepustnice regulacyjne oraz w
ostony z siatki przeciw owadom. Przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami
bedzie sie odbywat przez kratki wentylacyjne wyrownawcze, umieszczone w dolnej
czesci drzwi oddzielajgcych pomieszczenia.

Biuro Ustug Projektowych ABACUS inz. R. Géral — Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel./fax: 94 3523799, e-mail: abacus@post.pl



Opis techniczny — instalacje sanitarne

UWAGIKONCOWE:
Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacijg projektowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét z zachowaniem warunkéw BHP.

Opracowata:

inz. Roman Goral

Sprawdzit:

mgr inz. Aneta Sochalska
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istniejgce przylacze
kanalizacji sanitarnej

Sist.

SW 3,78

istniejace przytacze z sieci
wodociggowej

wierzch rury z keramzytu
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Oznaczenia:

D WON =

- projektowana instalacja wody zimnej

- projektowana insyalacja wody ciepte;j
—=— - projektowana instalacja kanalizacji sanitarne;
Sw - projektowana studnia wodomierzowa z zestawem wodomierzowym
Sist. - istniejgca studnia kanalizacji sanitarnej

U -umywalka

Z| -zlewozmywak

WC- miska ustepowa

P-pisuar

Zz} - zawor ze ztgczkag do weza
w1 - w6 -wpust podtogowy kanalizacyjny d100mm

- elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz c.w. o poj. 55dm3, N=1,5kW
- mata grzewcza podposadzkowa N=150W
- mata grzewcza podposadzkowa N=800W
- mata grzewcza podposadzkowa N=650W

Biuro Ustug Projektowych "ABACUS" inz. Roman Géral,
Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799
. |Przebudowa i remont istniejacego budynku projekt
Obiekt:  [t5alet publicznych. budowlany
Ko’fobrzgq, dz. nr 5/8, obr. 4
Temat rys.: Rzut - mstglaqa wewnetrzna wod-kan 02.02.2018
i ogrzewania
. ) Skala:
. inz. Roman Géral
Autor: (upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr GT-V-83/70/75) 1:50
Sprawdzit: | mgrinz. Aneta Sochalska
(upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr ZAP/0221/POOS/13) 2/8




130m3/h

ol

somyh W W &omsn
), L
@100 @100

£
1 5

N
somzfp [l llBoman

i

@80

INT——— 30m3/h

@100 i 01 4
T50m3/h ; -

30m3/h 210m3/h

[é

L.p. Wyszczegdlnienie Tloé¢ | Uwagi
Charakterystyka

1 Anemostat wywiewny @80 3

2 Anemostat wywiewny @100 5

3 Wentylator kanatowy Vp=150-250m3/h, 2 Ns=40W
APt=160-140Pa, Ns=40W

4 Kratka wentylacyjna o wym. 600x300mm | 3 Zaluzja ruchoma

5 Kratka wentylacyjna o wym. 600x200mm | 3 + siatka przeciw owadom

6 Wyrzutnia powietrza $cienna o wym. 2 Siatka przeciw owadom
300x300/@100

7 Regulator predloéci obrotowej wentylatora| 2

Sterowanie wentylatorem w funkgji zadanego
czasu

Uwaga:

Kanaty wentylacyjne prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia w obudowie z ptyt g.k.

Biuro Ustug Projektowych "ABACUS" inz. Roman Géral,
Kotobrzeg, ul. Jana Tarnowskiego 3, tel. (094) 35-23-799

Przebudowa i remont istniejacego budynku

N jekt
Obiekt:  [t5a1et publicznych. b55‘2$|any
Kotobrzeg, dz. nr 5/8, obr. 4
Temat rys.: | Rzut - instalacja wentylacji 02.02.2018
. ; Skala:
. inz. Roman Géral
Autor: (upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr GT-V-63/70/75) 1:50

Sprawdzit: | mgrinz. Aneta Sochalska
(upr. w spec. sieci i inst. sanit. nr ZAP/0221/POOS/13) 3/S




Opis techniczny — instalacje elektryczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

|. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest P.B. instalacji elektrycznych w
przebudowywany i remontowanym istniejgcym budynku toalet publicznych
dziatka nr 5/8, obreb ewidencyjny nr 4 Kotobrzeg .

II. STAN ISTNIEJACY

Nalezy zdemontowa¢ instalacje elektryczne oswietleniowe i gniazd
wtyczkowych wraz z tablicg rozdzielcza.

Ztgcze kablowe na zewnatrz budynku zostanie wymienione.

[ll. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora

- projekty budowlane branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

IV. DANE ENERGETYCZNE

- napiecie zasilania - 400/230V

- moc przytgczeniowa proj. P, =7,0 kW

-ochrona dodatkowa od porazenh

" samoczynne wylgczenie " oraz wylgczniki przeciwporazeniowe réznicow-
pradowe.

V. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.1. Zasilanie energetyczne.

Budynek zasilany jest kablem YAKY 4x35mm? z sieci ENERGII OPERATOR
SA. Na budynku zamontowane jest ztgcze kablowe ,czesciowo wbudowane.
Pomiar zuzytej energii elektrycznej zlokalizowany jest wewnatrz budynku.
Ztgcze to nalezy wymieni¢ na szafke pomiarowa.

5.2. Rozdzielnica TG

Projektowang rozdzielnice TG wykona¢ w obudowie nasciennejlP40 .W
rozdzielnicy zastosowaé aparature modutowsq.

Po zamontowaniu nalezy:

- dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych

- sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikbw z montowang instalacja.

5.3. Instalacja oswietleniowa.

Zgodnie z PN-EN-12464-1 wymagane jest natezenie oswietlenia:

- korytarze - 200Ix

- tazienki - 200Ix

Oswietlenie poszczegodlnych pomieszczenh projektuje sie LED. Oprawy typu
jak na rys ( nastropowe , typu plafoniera) montowac¢ na suficie . Oprawy nad
lustrami montowac¢ na $cianie nad lustrami( 1,8 m od posadzki) . Przewody
YDYp 3/4x1,5mm?, 750V ukfadaé w tynku, z osprzetem podtynkowym z
tworzywa sztucznego.

Zatgczanie o$wietlenia- mikrofalowym czujnikiem ruchu z funkcjg obecnosci
montowanym na suficie.

Oswietlenie na zewnatrz- zatgczane automatycznym wytgcznikiem
zmierzchowym.
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5.4. Oswietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z wymogami p-poz. projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne.

Wg. PN-EN1838 wymagane natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej
jest 1Ix.

Zgodnie z PB. w korytarzu projektuje sie oprawy LED z modutem awaryjnym
3h. Oprawy majg pracowac w trybie awaryjnym, z mozliwoscig testowania.

W otwartych strefach projektuje sie oprawy z modutem awaryjnym 3h. Oprawy
majg pracowac w trybie uzytkowo-awaryjnym, z mozliwoscig testowania.

5.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykonaé przewodami YDYp3x2,5mm?,
750Vukiadanymi w tynku i z osprzetem szczelnym z tworzywa sztucznego.
Gniazda przeznaczone sg do zasilania suszarek do rgk. We wnece
przeznaczonej do montazu zestawu do mycia rgk pozostawi¢ zapas przewodu
ok. Im ( na wys. 1,4m od posadzki,— gniazdo montowa¢ w zaleznosci od typu
zestawu- zgodnie z DTR.

5.6. Zasilanie wentylatoréw

Zasilanie wentylatoréw wykonaé przewodami YDYp 3x1,5mm? 750V
uktadanymi w tynku. W pomieszczeniu gospodarczym na wys.1,4m od
posadzki zamontowane bedg na tynku regulatory predkosci obrotowej
wentylatora 5cio —stopniowe.

5.7 Zasilanie mat grzewczych

W pomieszczeniu gospodarczym zamontowaé na wys.1l,4od posadzki
regulator ogrzewania podtogowego funkcji czasu i temperatury, regulator
zasilic z TG. Poszczegélne maty zasilié przewodem YDyp3x1l,5mm?
przewody zakohnczyC¢ w gtebokiej puszce na wspolnej listwie. Z puszki do
regulatora utozyé przewéd YDYp3x1,5mm? Z regulatora zasilié przewodem
YDY 3x1,0mm? czujnik temperatury maty. Przewéd uktadaé w peszlu. Czujnik
montowac zgodnie z wytycznymi producenta mat.

5.8. Potgczenia wyréwnawcze.

Z uziemionej szafki pomiarowej do TG utozy¢ w tynku gidwng szyne
wyréwnawczg — przewod LY 25mm?. Przewdd potaczyé z zaciskiem PE
projektowanej rozdzielnicy .

5.9. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w TG projektuje sie ochrone
przeciwprzepieciowg w postaci ochronnikdw przeciwprzepieciowych typl+2

VI. OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN

6.1. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto " samoczynne
wytgczenie ". Tablice rozdzielcze sg przystosowane do instalacji
5-cio przewodowej. Zacisk neutralny N musi by¢ izolowany od obudowy,
zacisk ochronny PE potgczony z obudowg . Przewod
ochronny musi mie¢ barwe izolacji zielono-z06ttg.

6.2. Po wykonaniu robot elektrycznych wykonac¢ obowigzujgce pomiary
udokumentowane protokotem.

6.3. Protokoty badan i pomiarow oraz atesty dostarczy¢ do odbioru
kohcowego.

4.Instalowane przewody, kable, osprzet i pozostale urzgdzenia powinny
posiadac certyfikaty dopuszczajgce do obrotu na rynku krajowym.

6.4. Catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz "Warunkami wykonania i odbioru robo6t budowlano —montazowych”, czesé
.Instalacje elektryczne "
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VII. BILANS MOCY PRZYLACZENIOWEJ PROJEKTOWANEJ.
Szczegotowy bilans mocy zainstalowanej pokazano na schemacie ideowym
- moc zainstalowana Pi=10,5 kW

- wspotczynnik jednoczesnosci kj=0,7

- moc przytgczeniowa Pp=7,0 kW

- prad obliczony lo= 11A

- zabezpieczenie przelicznikowe S303C 16A

Opracowata
mgr inz. Bogumita Pozorska

Sprawdzit
mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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