OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
NA: ,REMONT SANITARIATOW W GIMNAZIUM NR 3 W KOLOBRZ EGU”

Zakres rzeczowy zamoOwienia dotyczy remontu sanitar  iatdbw dziewcz at
i chtopcow oraz personelu nauczycielskiego na poz iomie Il-szego pi etra
budynku w Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy p rzy ul. Okopowa 1A w
Kotobrzegu

Kody CPV:

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45262520-2 ROBOTY MUROWE

Kod CPV 45410000-4 TYNKI

Kod CPV 45431000-7 KLADZENIE PLYTEK

Kod CPV 45450000-6 ZABUDOWY GIPSOWO-KARTONOWE
Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45311200-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45332200-5 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

1. Opis wykonania zlecenia i wymagania ogoélne
Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest:

- remont sanitariatu dziewczat

- remont sanitariatu chtopcéw

1.1. Lokalizacja i rozmieszczenie pomieszcze N objetych opracowaniem

- pomieszczenie sanitariatu dziewczat znajduje sie na I-szym pietrz budynku
gtéwnego

- pomieszczenie sanitariatu chtopcéw znajduje sie na I-szym pietrz budynku
gtéwnego

- pomieszczenie sanitariatu personelu nauczycielskiego znajduje sie na I-szym pietrz
budynku gtébwnego

1.2 Opis stanu istniej gcego

W chwili obecnej w sanitariatach znajdujg sie wyposazenie sanitarne w muszle
ustepowe , sptuczki , umywalki , baterie , instalacje kanalizacji wodno-kanalizacyjnej
oraz instalacja elektryczna z lampami i osprzetem jest w duzym stopniu stara i zuzyta
kwalifikujaca sie do wymiany. Sciany do wysokosci 2,05m obtozone sg plytkami
ceramicznymi ,podtogi wykonane sg z ptytek terakota - kwalifikujgce do wymiany.

Gtowny zakres prac niezb edny do wykonania w celu wta $ciwej realizacji robot:
Remont 3 sanitariatéw

Glazura i terakota w tazienkach zakwalifikowanych do remontu zostata utozona
prawdopodobnie kilkanascie lub nawet ponad dwadziescia lat temu. Armatura
sanitarna zostata podtgczona prawdopodobnie w podobnym okresie. Podczas wizji
lokalnej nie stwierdzono koniecznosci wymiany instalacji wodnych i kanalizacyjnych,
armatury instalacji elektrycznej . Nalezy odtworzy¢ stan wg istniejgcego ukfadu..
Instalacja C.O. jest w stabym stanie technicznym. Wszystkie grzejniki

zostajg wymienione na nowe typu ptytowego. Miejscami bedzie konieczne
przeniesienie grzejnika w inne miejsce na tej samej scianie (doktadna lokalizacja do
ustalenia w czasie wykonywania prac).




Gtowny zakres prac niezbedny do wykonania w celu wkasciwej realizacji robot:

- skucie glazury i terkoty

- demontaz armatury, grzejnikow i oscieznic i skrzydet wewnatrz pomieszczenh \

- demontaz instalacji elektrycznej i opraw , osprzetu gniazd i wytgcznikow

- przygotowanie danych powierzchni do malowania: wykonanie gtadzi i uzupetnienie
ubytkoéw powyzej glazury .

- zabudowa rur instalacyjnych w technologii g/k

- przygotowanie powierzchni do uktadania glazury

- przygotowanie powierzchni do ukfadania gresu: naprawy/wylewki nowe podioza
betonowe

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- utozenie glazury i gresu

- montaz stelaza miski wiszacej

- montaz armatury, baterii i luster, pojemnika na papier , mydelniczki i suszarki do rgk
- montaz Scianek z pityty HPL

- montaz skrzydet systemowych drzwiowych ptyty HPL

- montaz grzejnikow

- montaz instalacji i oswietlenia gornego i wytgcznikdéw elektrycznych i podtgczenia
suszarek do rak

Szczeqdlowe zestawienie zakresu oraz ilo $ci prac do wykonania stanowi
opracowany przedmiar robot b edacy zat gcznikiem do niniejszego opracowania.

2. Wymagania w zakresie organizacyjnym

2.1 Przed przystgpieniem do robot Wykonawca doktadnie wydzieli trasy
komunikacyjne i zabezpieczy je zgodnie z przepisami BHP.

Zamawiajgcy dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren prowadzenia robot przed
ich rozpoczeciem. Z wprowadzenia bedzie spisany protok6t przekazania placu
budowy .

2.2 Wykonawca nie pozniej niz w okresie 3 dni od daty podpisania umowy
przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram rob6t. Harmonogram podlega weryfikaciji i
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. W przypadku uzasadnionych uwag
Inspektor Nadzoru przedstawi swoje uwagi w formie pisemne;.

2.3 Oferowana cena za Wykonanie zlecenia powinna obejmowa¢ komplet czynnosci
I kosztow zwigzanych z kompleksowa realizacja przedsiewziecia. Zaleca sie, aby
Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej. Rozbieznosci w ilosci
metréw kwadratowych, metrow biezgcych, robét dodatkowych po podpisaniu umowy
nie bedg stanowity podstawy do zadania od Zamawiajgcego dodatkowej zaptaty.

2.4 Zamawiajacy oczekuje iz Wykonawca jest profesjonalista, ma doswiadczenie
wykonywaniu tego rodzaju prac i oszacowat ryzyko wystgpienia niespodziewanych
drobnych okolicznosci w czasie ich prowadzenia.

2.5 Zmiana technologii i uzytych materialbw moze zosta¢ zastosowane tylko i
wytacznie po ich akceptacji przez Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela.

2.6 Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z posiadanymi
uprawnieniami budowlanymi




2.7 Prace nalezy prowadzi¢ z najwieksza mozliwg starannoscia, zgodnie z
wymaganiami i przepisami BHP, ppoz. i zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2.8 Z%gnawiajqcy przewiduje mozliwo$é pracy na wydtuzonym czasie 0d godziny 7%
do 17+

2.9 Na miejscu jest mozliwos¢ ustawienia kontenera socjalnego dla pracownikéw w
miejscu uzgodnionym z powotanym Inspektorem Nadzoru.

2.10 W dniu wejscia na teren robot zostanie wskazane miejsca poboru wody i energii
elektrycznej.

2.11 Zamawiajgcy w razie potrzeby uzyska niezbedne zgody, opinie i uzgodnienia i
poniesie ich koszt.

2.12 Wykonawca nad wykonywanymi pracami zapewni nadzor osoby

posiadajgcej uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej. Dana osoba bedzie uczestniczyla podczas realizacji zamowienia,
przede wszystkim:

- podczas wprowadzenia na budowe,

- podczas ustalonych wizyt Inspektora Nadzoru lub przedstawicieli zamawiajgcego

- podczas odbioru koncowego

2.13 Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace.

2.14 Wykonawca wykona petng dokumentacje powykonawczg wykonywanych przez
siebie prac. Dokumentacja winna by¢ wykonana w formie zdje¢ i opisu dokumentujac
przebieg wykonanych prac w dzienniku wewnetrznym budowy. Dokumentacja
powinna by¢ przekazana w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1
egzemplarz w wersji elektronicznej (na CD lub innym no$niku). Kompletng
dokumentacje wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego
robot.

3. Wymagania materialowe i zato zenia w zakresie wykonania robat.

3.1 Wymagania ogdlne

Nadrzedna zasada przy wykonywaniu remontu jest odtworzenie uktadu i ustawienia
przyboréw sanitarnych i innych elementéw w uktadzie maksymalnie zblizonym do
istniejgcego. Jezeli Zamawiajacy nie okreslit inaczej w dokumentacji i wymaganiach
to Wykonawca odtwarza ukfad i rozmieszczenie uje¢, przyboréw, umywalek,
sanitariatow, podziatu kabin, instalacji elektrycznej itp. wg stanu istniejgcego.

Do wszystkich zatozonych i wykonywanych prac objetych niniejszym opracowaniem
mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane ktore spetniajgce stawiane
wymagania okreslone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — i sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wykonawca bierze petna odpowiedzialnos¢, za to, aby wszystkie
materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca na zyczenie inspektora nadzoru przedstawi szczegotowe informacije




dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

Materialy ktore nie odpowiadajg wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce usuniete z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat prace z materiatdw nie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, to musi liczy¢ sie z nie przyjeciem robot i
nie zaptaceniem wynagrodzenia za dane prace.

3.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Po stronie Wykonawcy jest, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem lub kradziezg. Materialy po zakonczeniu skladowaniu musza
zachowywacé swoja jakos¢ i posiada¢ petne wtasciwos¢ do robét i bylty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedag
zlokalizowane w obrebie wykonywanych prac w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ gatunku |. Zamawiajgcy zatozyt, iz
beda one przecietnego standardu, tj powszechnie stosowane w budownictwie przy
podobnych przedsiewzieciach.

Zmiana parametréow gtéwnych materialtdw przyjetych w opisie moze nastgpic
wytgcznie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli. Kolorystyke i
proponowane materialty pomocnicze nalezy uzgadnia¢ na biezaco z inspektorem
nadzoru.

Na podtoge przyjeto ptytki o wymiarach 30x30 cm, 60x60 cm lub zblizone
Na $ciany przyjeto glazure o wymiarach 20x25 cm, 60x60 cm lub zblizonych

Ptytki terakotowe/gres,

__odpornos$¢ na Scieranie

__odpornosc¢ na plamienie - min kl. 3

_nasigkliwos¢ wodna E — 10%

_ wytrzymatos¢ na zginanie — min 27 MPa

_ klasa antyposlizgowos$ci - minimum R11
__odpornos¢ na czynniki chemiczne - ULB

_ kolorystyka nawigzujgca do istniejgcych w obiekcie

Ptytki glazurowane

__odpornos¢ na plamienie - klasa min 3
_nasigkliwos¢ wodna E — 10%

_ wytrzymatos¢ na zginanie — min 27 MPa
__odpornos¢ na czynniki chemiczne - GLA

_ kolorystyka nawigzujgca do istniejgcych w obiekcie

Klej do ptytek
Zastosowany klej powinien zapewnic trwate potaczenie z podktadem, ktory nie
powinien oddziatywaé szkodliwie na podktad

Fuga elastyczna




Fuga powinna by¢ odporna na Scieranie i nierozpuszczalna pod wplywem
srodkoéw czyszczacych

Scianki systemowe z piyty HPL

Scianki wydzielajgce kabine ustepowa z drzwiami i $ciankami posrednimi
wynikajgcymi z rozstawienia kabin oraz ze $ciankami oddzielajgcymi poszczegdlne
kabiny, wraz z akcesoriami. Scianki i drzwi winny byé osadzone ok. 15 c¢cm nad
posadzka.

Armatura sanitarna

Miski ustepowe, Stelaze, Umywalki, sedesy i baterie zastosowac¢ standardowych
parametrach i rozstawie.

Grzejniki ptytowe w kolorze biatym.

Oprawy o swietleniowe i wyt gczniki

Lampy , gniazda i wylgczniki w kolorze biatym spetniajgce IPN

Uwaagi i dodatkowe zalecenia:

1. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie dba¢ o prawidtowos¢ oznakowania
przez caly czas realizacji robot oraz zapewnia¢ warunki bezpieczenstwa. Po
zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru.

2. Dopuszcza sie zastosowanie innych niz podane w dokumentacji i opisie
materiatdw pod warunkiem zachowania nie gorszych parametréw technicznych —
zmiana kazdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego, Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Materialy pochodzace z rozbiorki Wykonawca zobowigzany jest (zgodnie z
ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r ,O odpadach” — Dz. U. z 2013r. poz. 21)
przekaza¢ do utylizacji i udokumentowa¢ ten fakt Zamawiajgcemu.-
przedstawiajgc w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania
odpadow. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ na biezgco ewidencje wytwarzanych odpadéw budowlanych, przy
uzyciu kart ewidencji. Transport materiatdw nalezy uwzgledni¢ do granic miasta
Kotobrzeg.

4. W przypadku gdy opis przedmiotu zamowienia wskazywa¢ bedzie na konkretne
produkty i/lub materialy z podaniem nazwy producenta oznacza to, ze
Zamawiajgcy oczekuje zaproponowania rozwigzan o parametrach technicznych
rownowaznych, tj. nie gorszych niz parametry jakimi charakteryzuje sie opisany
produkt i/lub materiat.

5. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego
otoczenia, a takze zdobyt na swojg odpowiedzialnos¢ i ryzyko wszelkie
dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i wykonania zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej
poniesie Wykonawca.




