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1.1. DANE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
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2.0. ZAGADNIENIA HISTORYCZNE
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1. 1. Topografia okolic Kotobrzegu wedhig planu Ornehuwuda z 1630 roku. Zrodto: H. Kroczynski, Slady sredniowiecznego
Kotobrzegu w kartografii i ikonografii nowozytnej, W: Salsa Cholbergensis..., s. 193.

Kotobrzeg uzyskat przywilej lokacyjny wzorowany na prawie lubeckim 23 maja 1255 roku’.
Wezedniejszy grod miescit si¢ kilka kilometréw na potudnie od dzisiejszego Budzistowia.
Sciste wytyczenie granic miasta wigzato sie z budowa muréw obronnych. Pierwsze
obwalowanie miasta (drewno-ziemny wat wraz z fosg) miato miejsce juz w XIII wieku,
natomiast dopiero z drugiej potowy XIV wieku pochodza pierwsze wzmianki o budowie
muréw miejskich, ktorych pierscien nie zostal zamkniety przed poczatkiem 1400 roku, a
cz¢s$¢ prac przeciggneta si¢ najpewniej do potowy XV wieku®.

1. 2. Szwedzki plan Kotobrzegu z potowy XVII wieku.
Zrodto: H. Kroczynski, Slady sredniowiecznego..., S.

193.

Obszar chroniony murami miat ok. 18 ha;
dodatkowa obron¢ zapewniata fosa, ktorej
szeroko$s¢ mogla dochodzi¢ nawet do 20
metrow®. Obszar lokacyjnego Kotobrzegu
przebiegal wzdluz ulic Dubois, Kamienne;,
Rzecznej oraz Waskiej. Prowadzity do niego
cztery bramy: Brama Poinocna (Porta Salis),
Brama Wschodnia, zwana Kamienng (Valva
Lapidea), poludniowa Brama Mtynska (Porta
molendinorum), oraz czwarta brama, nie

wzmiankowana w zrodtach pisanych, przy
zbiegu ul. Rzecznej i Lopuskiego®. Mur zostat

L M. Rebkowski, Poczgtki i rozwéj miasta lokacyjnego w Kolobrzegu, $wiadectwa Archeologii, w: Salsa
Cholbergiensis, Kolobrzeg w Sredniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rgbkowski, Kotobrzeg 2000, s. 147.
% Ibidem, s. 154, zob. H. Riemann, Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924, s. 44n.

¥ L. Leciejewicz, M. Rebkowski, Sredniowieczne miasto nad Baltykiem, Eine Mittelalterliche Stadt an der

Ostsee, Kotobrzeg 2000, s. 93.

* Dzieje Kolobrzegu (X-XX w.), red. H. Lesifiskiego, Poznaf 1965, s. 35. Na temat czwartej nieznanej wcze$niej
bramy (zwanej obecnie Bramg Nowa lub Panewnikow), oraz prac archeologicznych przeprowadzonych w
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wzmocniony otwartymi od strony miasta prostokatnymi basztami®, z ktérych z nazwy znamy
jedynie trzy — Prochowa, Lontowg oraz Wiezienng. Jedynym fragmentem murdéw, ktory w
pelni przetrwat do naszych czaséw jest Baszta Lontowa, czgsto mylnie nazywana Prochowa.
Zbudowana z cegly na planie prostokata, posiada cztery kondygnacje. W ostrotukowych
blendach elewacji od strony potnocnej znajduja si¢ strzelnice i okienka stuzace obroncom do
razenia wrogas. Baszta Prochowa ulegla zniszczeniu w wyniku wybuchu prochu w 1657
roku’. Baszta Wiezienna przetrwata czesciowo, zachowana w formie trwalej ruiny.

W XVI wieku wszystkie bramy uzyskaty
murowane przedbramia w postaci szyi bramnej
zakonczonej okraglymi wiezami. Otwarte
baszty przebudowano na zamknigte wicze. W
czasach nowozytnych Baszt¢ Wigzienng
przystosowano do celow mieszkalnych. W
XVII wieku stuzyta za mieszkanie miejskiego o e SO0 B =
muzyka, zwanego Kunstpfeifer’, i pod taka I1. 3. Panorama Kolobrzegu na obrazie z 1614 roku.
nazwa wystepuje W XIX-wiecznych zrodlach Zrédio: H. Kroczynski, Slady Sredniowiecznego..., s.
niemieckich. Byla ona dobrze zachowana 192.

jeszcze w XIX wieku, bowiem z tego okresu pochodzi jej szkic wykonany przez nauczyciela
rysunku w kolobrzeskim gimnazjum — Jana Joachima Christofa Matthiasa’. Opublikowany
przez L. Bottgera rysunek przedstawia stan baszty z drugiej pot. XIX wieku'. Zachowane sa
na nim jeszcze wszystkie kondygnacje wraz z dachem. Wedtug opisu L. Bottgera w XIX
wieku baszta miata pojedyncze zamurowane ostrotukowe otwory okienne, a w szczycie
pozostatosci blend™. Autor dodaje, ze baszta bedzie wkrotce zburzona, ze wzgledu na
budowe ulicy™.

Po wojnie, zachowane ruiny baszty wigziennej zostaty wpisane do rejestru zabytkow decyzja
z dnia 10.08.1957 roku pod numerem 97. Wedlug wpisu zachowaty si¢ fragmenty
podpiwniczenia ze §ladami sklepienia kolebkowego oraz fragmenty zewnetrznej Sciany baszty
od strony fosy. W S$cianie widniejg trzy otwory okienne i jeden drzwiowy z czasow
pozniejszych — zapewne z okresu, kiedy baszte przystosowano do funkcji mieszkalnej. W
nastepnym roku baszt¢ odgruzowano. Sytuacj¢ zmienito wybudowanie bloku przy ul. Waskie;j
w 1977 roku'®. Ruiny baszty zostaly wtedy prawdopodobnie w wigkszym stopniu odkryte,

Kotobrzegu zob. Archeologia sredniowiecznego Kotobrzegu: Praca zbiorowa pod red. M. Rebkowskiego, T. 1-5,
Kotobrzeg, Wroctaw. 1996-2010.

® L. Béttger, Die Bau- und Kunstdenkmdler des Regierungs-Bezirks Késlin, T.3, Bd. 1, H. 1, Die Kreise Koslin,
Kolberg-Korlin, Belgard und Schlawe, Stettin 1889, s. 15.

® Dzieje Kolobrzegu..., s. 41. M. Rgbkowski, Poczqtki i rozwdj ..., s. 148.

" Informacja pochodzi z tablicy mieszczacej sie przy Baszcie Wigziennej.

& Stowo to nie ma odpowiednika w jezyku polskim. Najblizszym tlumaczeniem byloby gwizdata, bowiem
kunstpfeifer gwizdat do melodii zamiast §piewac.

® H. Kroczynski, Slady $redniowiecznego Kolobrzegu w Kartografii i Ikonografii Nowozytnej, w: Salsa
Cholbergiensis, Kolobrzeg w Sredniowieczu, red. L. Leciejewicz, M. Rgbkowski, Kotobrzeg 2000, s. 195n.

10 7ob. L.Béttger, Die Bau- und Kunstdenkmdiler der Provinz Pommern. T.3, Bd. 1, H. 2, Die Kreise Késlin,
Kolberg-Korlin, Belgard und Schlawe. Kreis Belgrad und Nachtrage zum Kreise Colberg-Koérlin, Stettin 1890, s.
58.

1 L. Béttger, Die Bau- und Kunstdenkmdiler des Regierungs-Bezirks..., s. 15.

*2 Ibidem.

3 W trakcie prac budowlanych omal nie doszto do rozbiorki baszty.



cho¢ zgodnie z opisem z 1957 roku stan zachowania nie ulegl duzej zmianie. Ze wzgledu na
bliskos$¢ bloku mieszkalnego, w ruinach baszty bawity si¢ dzieci, systematycznie rozbierajgc
cegly, w murze rosty tez drzewa. W trakcie remontu ratusza pojawita si¢ mozliwo$¢ remontu
baszty. Prace wykonane zostaty przez PP PKZ w Szczecinie.

Wykonana zostata takze wtedy dokumentacja stanu zachowania obiektu (m.in. inwentaryzacja
architektoniczna, inwentaryzacja sondazowych badan architektonicznych, projekt
zabezpieczenia ruiny oraz projekt krat. W latach 90-tych wykonano plomby w zniszczonych
fragmentach muru, jednakze bez odtworzenia pierwotnego watku, oraz z uzyciem cegietl o
wymiarach innych niz oryginalne.

W 2005 roku w poblizu baszty wzniesiono plac zabaw, a ze wzglgdu na bezpieczenstwo
dzieci baszte odgrodzono siatkg od strony fosy, za§ w otworach okiennych zamontowano
kraty. Baszta zostata o§wietlona 1 opatrzona tablica informacyjnq“. Stan ten utrzymuje si¢ po
dzien dzisiejszy.

Bibliografia

e Archeologia sredniowiecznego Kolobrzegu: Praca zbiorowa pod red. M.
Rebkowskiego, T. 1-5, Kotobrzeg, Wroctaw. 1996-2010;

e Bottger L, Die Bau- und Kunstdenkmdiler des Regierungs-Bezirks Kaslin, T.3,
Bd. 1, H. 1, Die Kreise Koslin, Kolberg-Korlin, Belgard und Schlawe, Stettin
1889;

e Bottger L., Die Bau- und Kunstdenkmdler der Provinz Pommern. T.3, Bd. 1,
H. 2, Die Kreise Koslin, Kolberg-Korlin, Belgard und Schlawe. Kreis Belgrad
und Nachtridge zum Kreise Colberg-Korlin, Stettin 1890;

o Drzieje Kolobrzegu (X-XX w.), red. H. Lesinskiego, Poznan 1965;

e Kroczynski H., Slady Sredniowiecznego Kolobrzegu w Kartografii i
Tkonografii Nowozytnej, W: Salsa Cholbergiensis, Kotobrzeg w sredniowieczu,
red. L. Leciejewicz, M. Rebkowski, Kotobrzeg 2000, s. 191-196;

e L. Leciejewicz, M. Rebkowski, Sredniowieczne miasto nad Baltykiem, Eine
Mittelalterliche Stadt an der Ostsee, Kotobrzeg 2000;

e Rebkowski M., Poczgtki i rozwdj miasta lokacyjnego w Kolobrzegu,
swiadectwa Archeologii, W: Salsa Cholbergiensis, Kotobrzeg w sredniowieczu,
red. L. Leciejewicz, M. Rebkowski, Kotobrzeg 2000, s. 147-160;

¢ Riemann H., Geschichte der Stadt Kolberg, Kolberg 1924.

14 Zawierajaca jednak pewne niescistosci. Reprodukcja ryciny Jana Joachima Christofa Matthiasa zostala
oznaczona jako pochodzqca z tomu L. Bottgera z 1889 roku, a w rzeczywistosci znajduje si¢ w tomie z roku
nastgpnego. Niemieckoj¢zyczna czg$¢ tablicy ttumaczy tez dostownie nazwe wiezy na Gefdngnisturm, za§ w
XIX wiecznych Zrodtach niemieckich okreslano ja mianem Kunstpfeiferturm, co rodzi pewnie nieporozumienia.
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3.0. OPIS, ANALIZA FORMY, FUNKCJI I TRESCI

Ruiny baszty posadowione sg na skarpie. Roznica
poziomoéw wynosi w chwili obecnej 113 cm. Zbudowana
jest na planie prostokata zblizonego do kwadratu, o
wymiarach podstawy 880x735 cm. Z dluzszego boku
zachowana jest czes¢ Sciany od strony fosy. Wysoko$é od
strony fosy obecnie wynosi 536 cm, a od wewnatrz w
najwyzszym miejscu 360 cm. Grubo$¢ muru od strony fosy
wynosi 120 cm. W $cianie znajduja si¢ trzy otwory okienne
oraz jeden drzwiowy. Obecnie w jednym otworze okiennym
1 drzwiowym znajduja si¢ kraty stalowe. Zostaly wstawione
podczas ostatniego remontu, w miejsce poprzednich
skradzionych. Krata w drzwiach wykonana jest z
katownikéw o wymiarach bokow 2 cm, oraz 7 pretow
stalowych pionowych i 5 poziomych, o przekroju
kwadratowym o boku 1 cm. Wysokos¢ kraty to 210 cm, a
szerokos¢ 75 cm.
I1. 4. Baszta Wiezienna. Stan z drugiej potowy XIX w. Krata w otworze Okiennym ma Wymiary 100 na
(tys. H. Meier). Zrodto: H. Kroczynski, Slady 101 cm i wykonana jest z 6 plaskownikow
Sredniowiecznego..., s. 196. pionowych i 6 poziomych o szerokosci 2,5 cm,
polaczonych nitami. Rama zrobiona jest z katownika o boku 4 cm. Pozostate $ciany wiezy
wystaja z podtoza w formie reliktow na wysoko$¢ do 68 cm.
Rysunek Meiera zostal sporzadzony w II polowie XIX wieku. Analizujac wyglad baszty i
porownujac go z Baszta Lontowa, mozna przyjac, iz przedstawia widok Baszty Wigziennej od
strony zachodniej. Baszta Lontowa posiada co prawda bogatszg dekoracj¢ architektoniczna,
ale od strony zewnetrznej ma nieduza liczbe matych otwordéw strzelniczych. Na podstawie
pomiaréw zachowanych resztek Baszty Wieziennej, dhuzsze boki byty od strony zachodniej i
wschodniej. Rysunek przedstawia wieze z jednym bokiem dtuzszym oraz krétszym. Sciana
dhuzsza jest $ciang od strony zewnetrznej murdéw, o czym $wiadczy mata liczba otworéw. Na
$cianie krotszej widnieja $lady $wiadczace o obecno$ci wezesniejszych otworow (tuki
nadokienne), brak takich $§ladow na $cianie
dhuzszej. Na dole widoczny jest daszek
przykrywajacy zapewne schody. Trudno go
wigza¢ z obecnym otworem drzwiowym, gdyz
otwér na rysunku jest zdecydowanie bardziej
przesunigty w lewo. Jezeli odpowiada on
jakiemukolwiek z istniejagcych otwordw, to tylko
obecnemu oknu z lewej strony zachowanej
sciany. Wiadomo, ze Dbaszte planowano
wyburzy¢.

2 < U — Baszte wpisano do rejestru zabytkow w 1956
Il. 5. Fot. A. Wotosewicz. 1958 r. Zrodto: Archiwum WKZ. toku i za}qczone Zdjqcia w karcie obiektu s3
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najwczesniejsze ze znanych obecnie®. Przedstawiaja zrujnowane wnetrze wiezy oraz jedng ze
écian nie zachowanych, prawdopodobnie wschodnig. Sciana ta byla otynkowana, ze
schodkami do wejscia. Grubos¢ tej Sciany budzi watpliwosci co do jej oryginalnosci. Co
najbardziej interesujace, widoczne jest okienko do oOwczesnej piwnicy, co $wiadczy o
wykorzystaniu obecnie zasypanego pigtra.
Nastgpny znany wizerunek baszty pochodzi z
1958 roku i jest to seria zdje¢ wykonanych
przez A. Wolosewicza oraz A. Piesio.
Przedstawiaja one juz ruiny baszty, ktore daja
jednak duzo ciekawych informacji. Przede
wszystkim  baszty nie  wyburzono, a
przynajmniej nie zrobiono tego calkowicie. O
wykorzystaniu obiektu $wiadcza dachowki
zachowane na szczycie zachowanego muru.
Wieza zostala cz¢§ciowo rozebrana i ponownie
zadaszona. Zapewne nowa funkcja wymusita
wykucie
nowych otworow. Analiza watkbw na tych
fotografiach pozwala wysnu¢ wniosek, ze oryginalna
$ciana gotycka zachowata si¢ mniej wigcej do gornych
krawedzi wykutych otworow.

Il. 6. Fot. A. Wolosewicz, 1958 r. Zrodlo: Archiwum
WKZ.

Za oryginalny przyjeto watek tzw. gotycki, zwany
czasem watkiem polskim. Najblizsza analogia z terenu
Kolobrzegu znajduje si¢ w oryginalnych partiach
dawnej Wiezy Lontowej. Powyzej partii gotyckich
znajduje si¢ Sciana wymurowana z cegly rozbidrkowe;,
w tym takze S$redniowiecznej. Uklad cegiet jest
chaotyczny, lecz
mur jest raczej
dobrze zwigzany, .
gdyz W t€] 117 Fot. A. Piesio, 1958 r. Zrédio: Archiwum
formie przetrwal WKz

do czasow wspotczesnych. Musiato to przemurowanie
nastagpi¢ w tym samym czasie, co wykucie otwordw,
gdyz ich sklepienia byto budowane od goéry, a nie
wykuwane. O takim rozwigzaniu $wiadczy takze
niejednorodny material budowlany. Skala ingerencji
byta zdecydowanie wicksza od wewnatrz baszty, gdyz
zachowany watek jest tylko w jednym miejscu z prawej
strony otworu drzwiowego. Zachowany jest rOwniez
naroznik od strony pdinocnej, prawdopodobnie jeszcze
oryginalny. Naroznika poludniowego nie ma, zostaly

o
I 8. Fot. A. Wolosewicz, 1958 r. Zrodlo: tYIKO strzepia muru. Same przebicia muru nie powstaty
Archiwum WKZ. zapewne jednoczesnie. Otwor drzwiowy oraz okno po

> Zob. zatgcznik nr. 1.



prawej stronie mogly powsta¢ w tym samym czasie, o czym $§wiadczy podobne wykonczenie
nadproza oraz ta sama wysokos¢ otworu. Posrodku otworu drzwiowego od strony zachodniej
znajduje sie belka, prawdopodobnie drewniana, na ktorej opieraja si¢ wysuniete ku srodkowi
cegly odrzwi. Okna skrajne sg wykonczone odmiennie od strony zachodniej. Okno lewe
posiada nadproze utozone podobnie jak otwory centralne, cho¢ ze znacznie krotszych cegiet,
okno prawe bez nadproza, cze¢sciowo wytynkowane. Fotografie od strony wschodniej rodza
troche wiecej pytan, gdyz na jednej z fotografii widoczny jest jeszcze zatynkowany fragment
muru  wschodniego  przestaniajagc  otwor
drzwiowy. Istnial wiec jeszcze w tym czasie,
rozebrany zostat zapewne w trakcie prac
porzadkowych.
Przed rokiem 1980 Kazimierz Ratajczyk
wykonat fotografi¢ przedstawiajaca baszte od
strony potudniowo wschodniej. Cato$¢ jest
odgruzowana, odstonigte s3 szczyty $cian
schowanych poprzednio w ziemi. Widaé
postepujaca degradacje $ciany wschodniej.
Koron¢ muru porastaja trawy, a nawet spore juz
IL 9. Fot. A. Piesio, 1958 r. Ztédlo: Archiwum wkz. ~ drzewko nad Ok/nem od potnocnej strony. Na
$cianie nie ma —EN\Y
juz tynkéw, resztki zachowaly si¢ wewnatrz okna / : “
pOlocnego. Zaréwno w tym oknie, jak 1 w oknie przy
drzwiach wida¢ wicksze plyty, zapewne kamienne, gdyz sa
zbyt duze na cegly. Wnetrze wiezy jest odkopane 1 wida¢
resztki sklepienia dolnego poziomu oraz resztki murow
obronnych przylegajacych do wiezy. Ciekawy jest watek
ceglany potudniowej $ciany wiezy. Cegly utozone s3 tylko
gldwkami do lica muru.
Nastgpna seria fotografii pochodzi z pazdziernika roku
1981 1 wykonat je F. Lachowicz. Zauwazalne sa zmiany,
ktore zaszty w wygladzie baszty. Dotyczy to zarowno
ubytkow, jak i1 partii domurowanych. Zostat uzupetniony 1
zabezpieczony naroznik potudniowy na catej swojej
wysokosci. Prace te wykonane zostaty, jak wynika z ATTES
notatki podpisanej przez K. Ratajczyka znajdujacej si¢ w I1. 10. Fot. K. Ratajezyk. Zrodto:
koszalinskim archiwum WKZ, na podstawie projektu Archiwum WKz.
przedstawionego przez U.M. Kolobrzegu. Znaczne s3
natomiast ubytki i dotycza one gtownie przyziemia. Brak jest dolnego lewego naroznika,
znacznie powigkszony jest ubytek pod otworem drzwiowym oraz w prawym rogu przyziemia
pomigdzy murem gotyckim a uzupetnieniem naroznika. Dwa mniejsze ubytki na pare cegiet
znajduja si¢ mniej wigcej na wysokosci jednego metra pomiedzy naroznikiem pdétnocnym
oraz otworem drzwiowym. Podobny ubytek znajduje si¢ w prawym narozniku okienka przy
otworze drzwiowym. Brak jest belki w odrzwiach, a cegly ktore si¢ na niej opieraty wypadty.
Takze od strony wnetrz widoczne s zaréwno dziatania prewencyjne, jak i postepujaca
degradacja materiatu zabytkowego. Zostal wyrownany i wyspoinowany szczyt muru
zachodniego, wykonane zostato nadproze nad oknem od strony pédinocnej. Zapewne czes$¢
muru nad tym oknem zostata rozebrana oraz ztozona ponownie, ze wzgledu na drzewo ktore
tam wyrosto.




Uzyto do tego celu materialu rozbiérkowego, gdyz wykorzystano takze cegly gotyckie.
Wykonano wowczas sklepienie nad tym oknem, ktore istnieje do dzi§. Na szczytach
rozebranych muréw oraz praktycznie na terenie catej baszty znajduje si¢ piasek, ktorym
zabezpieczano ruing w trakcie budowy bloku mieszkalnego.

W lutym 1983 roku PP PKZ Oddziat Szczecin
otrzymal  zlecenie na  wykonanie  prac
zabezpieczajacych "polegajacych na uzupetnieniu
ubytkow stanowigcego fragment baszty wigziennej
w  Kolobrzegu". We wrzesniu 1984 roku
zakonczono prace projektowe 1  odestano
dokumentacje¢ (w tym inwentaryzacje obiektu) do
WKZ, oddziat w Koszalinie.

——

il. 13. F. Lachowicz, 1981 r. Zrodlo: Archiwum WKZ.

W 1997 zaopiniowano pozytywnie zakres proponowanych
prac zabezpieczajacych fragment muru obronnego przy ul.

11, 12. Fot. F. Lachowicz, 1981 1. Zrodlo: ~ Waskiej (zapewne chodzito o basztg), zastrzegajac, ze
Archiwum WKZ nalezy uzy¢ cegiel o wymiarach jak historyczne oraz

- odtworzy¢ watek ceglany. Ze wzgledu na brak
~jakichkolwiek dokumentacji tych prac w
zainteresowanych urzedach, nie jest mozliwe na
stan obecny odtworzenie zakres6w tych prac.
Nalezy na podstawie tych dokumentow zalozy¢,
ze naprawy z cegly maszynowej normalnej
wykonane zostaty w latach osiemdziesiatych, a z
cegiet o wymiarach analogicznych do
oryginalnych w latach dziewigcdziesigtych XX

wieku. Prace z lat osiemdziesiatych obejmowatly,
z obecnie widocznych elementow, praktycznie
wymiang gotyckiego lica muru od strony zachodnie;.
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Baszta pierwotnie pelnita funkcje obronne, zas po przebudowie ok. XVII w. przystosowano ja
do funkcji mieszkalnych. Z analizy najstarszych zdje¢, pochodzacych z Karty Zabytku,
wynika, Ze ruiny baszty zostaly otynkowane i zadaszone. Nie znana jest funkcja jaka
woOwczas pehita, ze wzgledu na rozmieszczeniu otworéw okiennych byla ona raczej
gospodarcza. Nie wiadomo tez, czy do owej przebudowy ruin doszto przed czy po II wojnie
Swiatowe;.
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4.0 TECHNIKA | TECHNOLOGIA

4.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW PIERWOTNYCH I WTORNYCH
MATERIALY PIERWOTNE

Cegla pelna  (Sredniowieczna) 0  wymiarach
8,5x28,5x13 cm, nier6wnomiernie wymieszana i
wypalona, nasigkliwo$¢ ponad 20%, szybki czas
podciggania wody, staba wytrzymato$¢ mechaniczna
Zaprawa wapienna - spoiwo wapienne z wypetniaczem
wapienno (thuczony wapien)-piaskowym,
nasigkliwos¢- ponad 18%

MATERIALY WTORNE

Cegla petna o wymiarach 6,5x25,5x15, 6,5x29x13,
6,5%31x13 cm, rownomiernie wymieszana i wypalona,
niska nasigkliwo$¢ ponad ok. 9%, s$redni czas
podciggania wody, duza wytrzymatos¢ mechaniczna,
produkt z konca XIX lub poczatku XX w.

Zaprawa wapienna - Spoiwo  wapienne  z
wypelniaczem piaskowym, nasigkliwos¢- ponad 20%

Cegla petna (powojenna z sygnaturg
KOSZALINSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ZC.L W...
) 0 wymiarach 6,5x25,5x15 cm




Cegla pelna (lata 90. XX w.) o wymiarach
8,5x29x13

Zaprawa cementowa

4.2. TECHNIKA ORYGINALU I ANALIZA SPOSOBU WYKONANIA

Ze wzgledu na liczne przebudowy 1 naprawy (przemurowania) sposob wykonania
pierwotnego jest trudny do ustalenia. Niewatpliwie mur byt wykonany z cegly pelnej w catej
grubosci muru i spojony zaprawg wapienng. Widoczne obecnie partie s3 w zdecydowanej
wiekszosci wtdrne, a oryginalne znajduja si¢ w wiekszosci gieboko pod obecnym poziomem
gruntu. Analiza zdje¢ archiwalnych oraz poréwnanie ze stanem obecnym prowadzi do
whniosku, ze uktad pierwotny to tzw. watek gotycki (polski). Wigzanie w tym watku uzyskuje
si¢ przez powtarzanie dwoch warstw, w ktérych na przemian ukladane sg cegly glowka i
wozowka do lica muru. W licu muru mozna wyodrgbni¢ obrazy kowadetka i krzyza utozone
obok siebie. Spoiny przesunicte sg o 1/4 dhugosci cegly. Boki wiezy juz nie wykazuja takiej
konsekwencji. Na boku potudniowym cegly utozone sg gtéwkami do lica muru. Na $cianie
poinocnej byl wiekszy nieporzadek. Wigza¢ to mozna z przemurowaniami baszty. We
wnetrzu baszty zarowno na podstawie zachowanych fotografii, jak i resztek murdéw gotyckich,
mozna przypuszczac, ze eksponowany byt takze watek gotycki.

4.3. TECHNIKA WARSTW | ELEMENTOW WTORNYCH

Obiekt wielokrotnie przebudowywany i naprawiany. Obecny wyglad resztek wiezy jest
kompilacjag kilku nawarstwien historycznych. Obecny ksztalt nadano mu w latach
dziewieédziesiatych ubiegtego wieku, uzupelniajac uszkodzone elementy. Wymiana

, oblicowania dotyczyla znacznej czesci elewacji
od strony zachodniej i niemal catej widocznej
gornej czesci od strony wschodniej. W tym celu
uzyto cegly o wymiarach zblizonych do cegly
gotyckiej. Od strony fosy pozostawiono
uzupelnienia powojenne, reperacje z cegly
maszynowej  oraz  cze$S¢  wczesniejszych
uzupelnien 1 przemurowan. Nalezy zaznaczy¢
bardzo stabe przewigzanie wspodtczesnych
oblicowan z rdzeniem muru. Jest to jedna z

I1. 19. Fragment muru wykonany przed latami glownych przyczyn obecnych zniszczen obiektu.
pecdziesigtymi XX w. Do przemurowania uzyto zaprawy cementowej,
znacznie mocniejszej zaréwno od cegiel historycznych, jak i wspotczesnych.
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Najwcze$niejsze uzupelnienia zachowaly sie w
gornej czesci Sciany zachodniej. Powstaly one
przed latami pigédziesigtymi XX  wieku.
Wykonane zostaly z cegly rozbidrkowej roznej
proweniencji, o czym $wiadczy znaczna ilo$é
cegly gotyckiej. W tym czasie wykonane zostato
nadproze nad obecnym otworem drzwiowym.
Swiadczy o tym technika wykonania tego
elementu. Wszystkie nastepne nadproza wykonane
zostaly w formie tukéw ksztaltowanych na
krazynach. Ten jeden element zostal wykonany
metoda "cyklopowa", niemalze tak samo jak Lwia
Brama w Mykenach.

I1. 20. Sklepienie otworu drzwiowego.
Nastgpny etap to prace porzadkujace i
zabezpieczajagce prowadzone w latach sze$édziesigtych i siedemdziesiatych, z ktorych
zachowalo si¢ przemurowanie nad oknem pétnocnym. Takze to uzupetnienie wykonane jest z
cegly rozbiorkowej (znow cegla gotycka) oraz cegiel maszynowych, wspoétczesnych. O ile
samo przemurowanie nad oknem nadal nie powtarza watku, to wykoname nadmcza wykaque
juz minimalng znajomo$¢ sztuki budowlane;. O\
Cegly zostaly ulozone na krazynie i
rozszalowane po zwigzaniu zaprawy. Mimo iz
poszczegblne rzedy cegiet nie sa wzajemnie
przewigzane, cato$¢ utrzymuje sie¢ wskutek
zaklinowania  poszczegdlnych  elementow.
Jednoczesnie zostaly wykonane istniejace
wegary.
Nastepne etapy prac podzieli¢ mozna na dwa
zadania. Pierwsze - oblicowanie wykonane z
cegly maszynowej, praktycznie wymieniajgce 11.21. Fragment nad okienkiem potnocnym
oryginalne oblicowanie z cegly gotyckiej. Przemurowany po latach pig¢dziesigtych XX w.
Ulozone jest gléwnie wozéwkami, spojone natomiast jest zaprawa cementowa, co uszczelnia
powierzchni¢ $ciany. Drugie to uzupelienia z cegly rozmiarami zblizonymi do gotyckie;j.
Uzupetniaja one praktycznie cale wnetrze baszty oraz wystajace fragmenty §$cian z gruntu,
takze narozniki Sciany zachodniej oraz wigkszo$¢ przyziemia i otoczenia obecnego otworu
drzwiowego. Ulozone sa troche chaotycznie, czasami jednak opieraja si¢ o watek gotycki.
Problemem jest stabe przewigzanie tych warstw z murem gotyckim.
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5.0. STAN ZACHOWANIA | PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Obecny stan zachowania obiektu jest bardzo zty.
Dotyczy to zaro6wno czeSci wiezy, ktore sg
wykonane z cegiel oryginalnych, jak 1 partii
wspotczesnych. Szczegdlnie zty stan przedstawia
$ciana od strony zachodniej. Spowodowane jest to
zarowno blgdami technologicznymi w trakcie
napraw, brakiem profilaktycznej opieki nad
zabytkiem, jak 1 wplywem  czynnikow
atmosferycznych.

Przede wszystkim widoczne sa znaczne ubytki
cegiet, zarbwno cale platy odpadajace wskutek
ztego przewigzania muru, jak i pojedyncze cegly,
zniszczone z powodu zbyt silnych i mato
porowatych spoin. Na $cianie zachodniej
szczegblnie widoczny jest ubytek w gornej czesci,
z lewej strony otworu drzwiowego o szerokos$ci 3
cegiet i wysokosci 8 rzedow.

1l. 22. Ubytek oryginalnego muru gotyckiego.

Ponizej w lewo znajduje si¢ nastgpny duzy
ubytek, na dwie cegly szeroki i dwie wysoki.
Wewnatrz nie wida¢ muru, tylko wrzucony
gruz. Ubytek w tym miejscu widoczny jest na
zdjeciach sprzed ostatniego remontu, krotko po
remoncie juz nie. Naprawa tego miejsca nie
byta zbyt staranna
Te zniszczenia spowodowane s3 przede
wszystkim niestarannym oblicowaniem i nie
zwigzaniem materialu ceglanego z wnetrzem
$ciany. Takze na murkach od strony wschodniej

1. 23. Ubytek oblicowania z widocznym gruzem . . )
wewnatrz $ciany. sa znaczne ubytki cegiel spowodowane zarowno

uszkodzeniami mechanicznymi, jak i procesami
korozyjnymi. Szczego6lnie widoczne jest to na naroznlkach gd21e sp01wo ceglel najpierw

ostabione poprzez czynniki destrukcyjne, nie
byto juz w stanie utrzymac¢ poszczegolnych
cegiet w gniazdach i1 przy nawet matym nacisku
mechanicznym cegly wypadaty.

Mniejsze braki, na jedng cegle, znajduja sie¢
praktycznie na catej powierzchni muru.
Szczegdlnie intensywne niszczenie materiatu
ceglanego skupione jest u szczytu $ciany.
Charakteryzuje si¢ ono znacznym ubytkiem lica
cegly, z pozostawieniem mocnej fugi wokot »
niej_ Il. 24. Ubytki na murkach okreslajacych zarys baszty.
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Badania i ogledziny dokonane byly jesienia, w trakcie czestych opadéw deszczu. Cata

powierzchnia $cian oraz znaczna cz¢$¢ Wnetrza muru byty zawilgocone.

Obiekt jest w znacznym stopniu porazony
biologicznie. Na cz¢éci zachodniej wystepuja
zardwno ukorzenione ro$liny zielone, jak i
porosty, mchy 1 glony. Wystgpowanie
czynnikdw biologicznych uzaleznione jest od
wlasciwosci  fizycznych 1 chemicznych
materialu z ktérego wykonane jest podtoze,
czasu posadowienia w obiekcie jak 1 czgstosci
obmywania przez wode opadowa.
Najbardziej widoczne sa rosliny zielone,
ktore ukorzenity si¢ w goérnej czesci Sciany.
Korzenie ro$lin wnikajac w pustki oraz
najstabsze materialy budowlane, rozsadzaja

I1. 25. Wykruszajaca si¢ wspotczesna cegla z powodu
zbyt mocnej spoiny.

poszczegolne elementy muru. Utrzymujg takze state zawilgocenie sgsiadujacych detali.

I1. 26. Rosliny wyrastajace na szczycie $ciany.

I1. 27. Kolonia porostow na cegle sredniowieczne;.

Obserwujemy takze kolonie porostow, ktore
atakuja szczegodlnie partie wykonane zapewne z
cegly gotyckiej oraz spojone zaprawami
wapiennymi. One takze sprzyjaja utrzymywaniu

partii porazonych w warunkach podwyzszonej wilgotnosci.
W warstwach przyziemia obserwuje si¢ najczesciej kolonie glonéw. Zwigzane jest to ze statg
obecnoscw} wody poquganej kapllarme przez materialy porowate z gruntu. Produkty

I1. 27. Odstoniete wewnegtrzne cegly z widoczna
grzybnia.

przemiany materii glonéw, grzyboéw i porostow,
ze wzgledu na odczyn kwasny, maja dziatanie
rozpuszczajace dla materiatéw budowlanych. I
mimo ze s3 to stosunkowo stabe kwasy, w
warunkach statej podwyzszonej wilgotnosci, ze
wzgledu na cigglo$¢ dzialania moga poczynié
duze szkody. Kolonie glonéw penetruja w glab
materialdw  porowatych, w  sprzyjajacych
warunkach, na znaczng glebokos¢. Uzaleznione
jest to od obecnos$ci wilgoci oraz porowato$ci
materialu. W materiatlach o duzych $rednicach
poréw (na przyktad zaprawy wapienne), glony
rozwijaja  si¢  znacznie glebiej. Poprzez
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rozpuszczanie i rozsadzanie takich zapraw powodujg obluzowywanie 1 wypadanie

poszczegolnych cegiet.

Wraz z rozwojem koloni glonéw, ostabiony materiat budowlany atakuja grzyby. Rozwijajaca
si¢ grzybnia potgguje dziatanie glonow i korozja biologiczna przyspiesza. Nalezy tu zwréci¢
uwage, ze ze wzgledu na glgbokos$¢ penetracji, skuteczne zniszczenie mikroorganizmow

bedzie mocno utrudnione.

Na stan zachowania obiektu ma wplyw
zawarto§¢ oraz mozliwos¢ migracji  soli
rozpuszczalnych w wodzie, szczego6lnie tych
krystalizujacych ze zmienna ilosciag wody. Sa
one grozne, ze wzgledu na znaczny przyrost
objetosci w trakcie krystalizacji. Z powodu
braku izolacji $cian fundamentowych zaréwno
pionowej 1 poziomej, mozliwos$¢ wnikania wody
gruntowej wraz z zawartymi w niej solami jest
znaczna. Migruja one wraz z woda do partii

1. 28. Wysolenia na sklepieniu okienka poludniowego. odparowywania. Osadzaj qc Si@ w poraCh

przypowierzchniowych, wskutek cyklicznej

kryStallzaCJl rozsadzajq material budowlany. Sole tworza si¢ takze z produktow przemiany

11. 30. OdspOJeme obhcowama od rdzenia $ciany.

materii mikroorganizméw ro$linnych oraz
odchodéw ptasich. Innym ich Zrédtem sg same
materiaty budowlane. Szczegélnie duza ich
zawartoS§¢  znajduje si¢ w  cementach
portlandzkich, gdzie dodawane sa w procesie
technologicznym  w  celu  zmniejszenia
temperatury wypatu. Moga by¢ one takze
wprowadzane do obiektu poprzez posypywanie
ulic solg w trakcie sezonu zimowego. Analiza
sktadu soli w obiekcie wykazuje duza ilos¢
siarczanOwW 1 azotandw. Siarczany powstaja
wskutek reakcji spoiwa wapiennego zapraw z
tlenkami siarki zawartymi w atmosferze miejskiej.
Azotany s3 glownie pochodng dziatalno$ci
organizmo6w ro$linnych, gtownie glonéw.

Wskutek braku zadaszenia i ciaglego obmywania
powierzchni wiezy, na $cianach nie zaobserwowano
wielu skupisk soli. Mate skupisko widoczne jest na
Scianie zachodniej z lewej strony, ponizej otworu
wejsciowego, okoto metra ponad powierzchnig
ziemi. Widoczne sg wysolenia na kilku cegtach.
Zacieki solne widoczne sg wewnatrz otworow
okiennych na sklepieniach. Spowodowane jest to
brakiem obmywania i , co za tym idzie splukiwania
soli przez wod¢. Woda opadowa, przesiakajac przez
cegly, paruje poprzez ostonigte otwory i powoduje

osadzanie si¢ soli na powierzchni materiatow
budowlanych.
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Ze wzgledu na catkowite przesycenie obiektu woda, zar6wno opadowq jak 1 poquganq
kapllarnle nie mnlEjSZE znaczenie ma przemarzanle A g /

Istotnym czynnikiem przyspieszajacym ten proces sa
btedy  popelnione  podczas  ostatnich  prac
remontowych. Podstawowym problemem wydaje si¢
bardzo stabe przewigzanie, a czasem nawet brak
faczno$ci z murem wewnetrznym, okladziny ceglanej
z lat osiemdziesiatych ubieglego stulecia. Wysycenie
kapilar woda oraz do$¢ szczelna zaprawa cementowa
uzyta do murowania powoduja przyspieszone
kruszenie si¢ cegiet oraz odspajanie si¢ catych potaci
oktadziny od podtoza. Jest to problem
konstrukcyjny, ktérego rozwigzanie ma decydujacy
wpltyw  na  zachowanie  obiektu.  Poniewaz
oblicowanie zostalo jakby dotozone do ostabionej
Sciany 1 niedostatecznie przewigzane, czg¢$¢
potudniowa naroznika $ciany zachodniej odspaja si¢
od reszty baszty i pgka. Peknigcie przebiega od
gornej krawedzi tuku okna prawego do wegara okienka po lewej. Peknigcie nizsze biegnie od
parapetu okienka prawego w dol, wzdluz granicy przemurowania. Poniewaz od strony
wschodniej brak jest analogicznych peknie¢, nalezy zatozy¢, ze osadza si¢ fragment
oblicowania. Jest niedostatecznie zwigzany z wlasciwym murem oraz zle osadzony na
zachowanych podziemnych murach wiezy. Poréwnanie ze zdjeciami z roku 1958 pozwala
wysnu¢ wniosek, ze zostal wymieniony caly naroznik baszty. Na tym samym zdjeciu,
widoczne jest takze uzupetienie muru, stabo potaczone z murem gotyckim.

Uszkodzenia mechaniczne spowodowane przez dewastatorow (dzieci bawigce si¢
wypadajagcymi cegltami) nalezy uzna¢ za wtorne wobec podstawowych czynnikow
niszczacych. Uzyte do zabaw cegly juz niestety si¢ odspoity od podioza i nie sg zwigzane z
murem. Uderzenia w prawidtowo zbudowang §ciane nie powinny uszkodzi¢ muru w znaczacy
sposob. Ostatecznie sg to pozostatosci fortyfikacji. Natomiast dos¢ istotny wptyw na odbior
estetyczny obiektu majg grafitti, ktore pokrywaja $ciane¢ zachodnig. Niestety spoiwo farb
uzytych do wykonania tych przemalowan moze wsigka¢ w pory cegly i zmieniaé jej
wlasciwo$ci fizyczne. Sprzyja to destrukcji wskutek przemarzania i krystalizacji soli.

1. 31. Peknigcie $ciany zachodnie;j.

I1. 32. Cegty sredniowieczne ponizej poziomu ziemi. 1. 33. Granica pomigdzy oktadzing wtorna (géra) a
sredniowieczna (dolna). Widoczne pomiedzy nimi
przyciete cegly. Na cegle wspodtczesnej kolonie glondw.
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Organiczny charakter spoiwa sprawia, ze stajg si¢ pozywka dla bakterii i glonow.

Stan podstawy wiezy sprawdzono poprzez odstoniecie lica $ciany ponizej pekniecia. Sciane
sprawdzono ponizej glebokosci przemarzania, to jest do glgbokosci 1,25 m. Dokonano
ogledzin $ciany pod katem spoistosci, ewentualnych przemieszczen oraz stanu technicznego
materiatu budowlanego. Stwierdzono duze zwilgocenie, praktycznie 100%. Nie stwierdzono
zadnych przemieszczen, peknig¢ oraz wigkszych ubytkéw. Stan techniczny cegiel,
ocenionych jako gotyckie, poza drobnymi powierzchniowymi ubytkami oceniono jako dobry.
Ze wzgledu na stan wysycenia woda wytrzymato$¢ zapraw wapiennych oceniono jako niska.
Odstonigto takze fragmenty przypor. Oblicowanie wtorne zbudowane jest na uszkodzonych
ceglach i nie jest zwigzane z oryginalng przypora.

Nalezy zwrdci¢ uwage na warstwe wyrownujaca poziom dla wspotczesnego oblicowania.
Znajduje si¢ ona niewiele ponizej obecnego poziomu gruntu. Wykonana jest ze Scigtych
fragmentow cegiet.

[

IL. 36. Baszta w 2014 roku. IL. 37. Widok z 2016 roku.

Zdjecia ukazuja jak szybko postepuja procesy destrukcyjne. Ubytki, na poczatku nieduze, w
ciggu paru lat znacznie si¢ powigkszyty.
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6.0. CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACJI | RESTAURACJI -
PROJEKT KONSERWATORSKI

Celem proponowanych dziatan konserwatorskich jest zachowanie istniejacych walorow
zabytkowych baszty, zaréwno formy architektonicznej, jak i warto$ci historycznej
oryginalnego materiatu budowlanego. Jednym z podstawowych zatozen konserwatorskich jest
pozostawienie baszty w obecnej formie, to znaczy nie planuje si¢ rekonstrukcji, ani
nadbudowy. Osobng kwestig jest eksponowanie elementéw wiezy obecnie ukrytych pod
ziemig. Poniewaz teren ulegl od czasow Sredniowiecznych znacznemu podwyzszeniu,
widoczny obecnie fragment baszty jest prawdopodobnie jej pierwszym pigtrem. Badania $cian
ponizej obecnego poziomu gruntu nie zeszly ponizej poziomu datowanego najwczesniej
okoto XVI wieku. Jest to w chwili obecnej okoto 120 cm ponizej obecnego najnizszego
odkrytego poziomu S$ciany. Tak wigc pod ziemig znajduje si¢ parter wiezy z resztkami
sklepienia wedlug relacji kolebkowego. Ponizej znajduja si¢ zapewne poziomy piwnic,
maksymalnie dwdch, ze wzgledu na warunki geologiczne terenu, na ktérym znajduje si¢
miasto. Eksponowanie zewnetrznych podziemnych partii wiezy obecnie nie jest racjonalne.
Mozliwe jest udostepnienie wewngtrznych poziomow baszty, po ich wezesniejszym zbadaniu,
odnowieniu, zabepieczeniu i instytucjonalnym przyporzadkowaniu zabytku. Jest to konieczne
dla prawidtowej dalszej opieki nad obiektem oraz jego programowego Wykorzystania.

Ze wzgledu na wykonane o§wietlenie nie mozna byto sprawdzi¢ stanu reliktow sklepienia pod
kostka wyscielajaca obecny poziom gruntu. Z powodu niedostepnosci wczesniejszych
dokumentacji i inwentaryzacji, trudno wyrokowa¢ o stanie zachowania nizszych pozioméw.
Dlatego program ewentualnego wykorzystania fragmentow wiezy ponizej obecnego poziomu
gruntu musi by¢ poprzedzony szeroko zakrojonymi pracami archeologicznymi.

Gléwnym czynnikiem niszczacym jest woda. Bez wody nie ma mozliwosci tak intensywnego
porazenia biologicznego, dziatania soli rozpuszczalnych w wodzie oraz przemarzania. Ze
wzgledu na posadowienie na skarpie oraz jego glgbokosé, nie ma mozliwosci wykonania
skutecznej izolacji przeciwilgociowe] fundamentéw wiezy. Dziatania, ktore nalezy podjac
musza zmierza¢ do umozliwienia odparowania wody podcigganej kapilarnie z gruntu ze
struktury muru oraz uniemozliwienie wnikania oraz jej odprowadzeniu poza obrys baszty.

Na dzien dzisiejszy nalezy podja¢ dzialania zabezpieczajace zastany stan obiektu. Nastepnie
rozwazyC trzeba prace, ktore usung przyczyny przyspieszonej dezintegracji materiatu
budowlanego, w tym btedne technologie wykorzystane w trakcie napraw.
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7.0. PROGRAM PRAC

Program prac konserwatorskich opracowano dwutorowo. Czg¢$¢ pierwsza zajmuje si¢
zabezpieczeniem obiektu w jego obecnej formie 1 przy zachowaniu wigkszosci materiatu
budowlanego uzytego do zabezpieczenia obiektu. Czg$¢ druga przyjmuje znacznie wigkszy
zakres ingerencji konserwatorskiej w zabytek. Zaklada si¢ wymian¢ uzupehien
wspotczesnych na materiaty lepiej spetniajace swoja funkcje ochronng oraz edukacyjna.
Celem tak pojetego programu jest zaro6wno usunig¢cie przyczyn destrukcji, jak 1 powrot do
estetyki muru gotyckiego.

Materiaty stosowane do prac konserwatorskich powinny by¢ specjalnie dedykowane do takich
robot i posiada¢ odpowiednie atesty. Wybor konkretnego materiatu lub systemu powinien
odbywac si¢ komisyjnie z udziatem przedstawiciela stuzb konserwatorskich.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - ZABEZPIECZAJACY

1. Dokumentacja wstepna: opisowa, fotograficzna i rysunkowa.

2. Usunigcie roslinno$ci z muréw oraz bezposredniego otoczenia baszty. Nalezy
usuna¢ wszelkie trawy i rosliny ukorzenione wsrdd cegiel, tacznie z
wiekszoscig korzeni. W celu usunigcia korzeni nalezy usungé¢ zaréwno cegly,
jak 1 zaprawy rozwarstwione przez system korzeniowy roslin. Usuna¢ takze
nalezy ro$linno$¢ z bezposredniego otoczenia murdéw ceglanych, na odlegtos¢
przynajmniej 0,5 metra.

3. Dezynfekcja wstgpna catosci ustroju budowlanego. Cato$¢ powierzchni
obiektu nalezy pokry¢ preparatem, ktory niszczy zaréwno glony, jak i mchy
oraz porosty. Po wytruciu organizméw po Kilku dniach nalezy catosé¢
wyszczotkowaé, w celu usuniecia resztek organizmoéw, a zwlaszcza
korzonkéw. Przy tej czynnos$ci nalezy pomagac sobie twardymi szczotkami z
tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia cegiet oraz
pozostawianie drobinek metalu, ktore moga korodowac i dawac przebarwienia
nie nalezy uzywac szczotek metalowych. Monitorowanie wzrostu organizmow
zywych powinno by¢ ciggle 1 proces dezynfekcji powinien by¢ powtarzany za
kazdym razem w przypadku ponownego stwierdzenia ataku biologicznego. Do
wody zarobowej zapraw powinno sie dodawac srodki antyseptyczne, ktore
beda zabezpieczaé przed porastaniem nowo wykonane naprawy.

4. Usunigcie luznych cegiet 1 zapraw. Dotyczy to takze elementow
zdezintegrowanych, osypujacych si¢. Cegly gotyckie nalezy numerowac i
wykonywac biezaca dokumentacj¢, umiejscawiajacg konkretng cegle w
$cianie, aby modc nastepnie z powrotem jag wmurowaé. Nalezy szczegdlng
uwage zwroci¢ na miejsca, gdzie za licem muru jest pustka wypetniona
gruzem, jak w $cianie od strony zachodniej. Takze wn¢trze $ciany nalezy
oczysci¢ z luznych detali.

5. Usunigcie zapraw cementowych uzytych do fugowania cegiet. Czynno$¢
nalezy przeprowadzi¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ cegiet.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Oczyszczenie powierzchni cegiel metoda strumieniowo-$cierng. Przed
oczyszczeniem nalezy wykonac¢ proby dotyczace zarowno materiatu Sciernego
uzytego do oczyszczenia, jak i ci$nienia roboczego. Celem dziatania jest
usuni¢cie zewngtrznych nawarstwien atmosferycznych, grafitti oraz ptasich
odchodéw 1 umozliwienie odparowania wody z wngtrza cegiet.
Wzmocnienie strukturalne cegiet gotyckich poprzez impregnacje preparatem
krzemoorganicznym przeznaczonym do materiatow zblizonych
wlasciwosciami do cegly. Zwigzane jest to ze srednicami porow cegiel.
Preparaty o zbyt duzych molekutach nie wnikng do wnetrza i pozostang na
powierzchni, a $rodki o zbyt matych, nie wzmocnig cegly w wystarczajagcym
stopniu. Ustroj budowlany po zakonczeniu wigzania preparatu i wzmocnieniu
musi pozosta¢ hydrofilny.
Powierzchniowe odsolenie muru ceglanego metoda migracji do rozszerzonego
srodowiska za pomoca oktadow z glinek kaolinowych. Po natozeniu oktadu
nalezy kontrolowa¢ proces wysychania, gdyz nie moze przebiega¢ zbyt
szybko. Proces odsalania powinien trwa¢ od 2 do 3 tygodni.
Ocena przyczepnos$ci oblicowania do wnetrza muru. Wytypowanie partii
odspojonych i spekanych, wychwycenie pustek w $cianach.
Zszycie spekan prostopadtych do powierzchni za pomoca pretow ze stali
austenitycznej wklejanych na systemowe zaprawy. Czynno$¢ ta musi miec¢
opini¢ konstrukcyjng wydang przez uprawnionego projektanta.
Podklejenie spekan wlosowatych za pomocg zapraw mineralnych opartych o
drobnoziarniste spoiwa hydrauliczne.
Wzmocnienie potgczenia oblicowania z rdzeniem $ciany poprzez
wprowadzenie kotew ze stali nierdzewnej, gwintowanej. Wklejanie na
produkty stosowane do szycia spgkan prostopadtych.
Uzupehienie ubytkow z cegiet. Cegly dobrane muszg by¢ ksztattem 1 kolorem
do cegiet otaczajacych miejsce uzupetniane. Watek stosowany w
uzupeltnieniach powinien nasladowa¢ warstwy otaczajace ubytek. Do
murowania uzy¢ dedykowanych zapraw mineralnych przeznaczonych do
celow konserwatorskich. Nie powinny zawiera¢ soli rozpuszczalnych w
wodzie.
Uzupetnienie drobnych i matych ubytkow cegiet zaprawami mineralnymi
przeznaczonymi do uzupetniania ceglanych obiektéw zabytkowych. Nalezy
zwracac¢ szczegdlng uwage na ziarnisto$¢ oraz kolor, aby byly jak najlepiej
dobrane do uzupetnianego materiatu ceglanego.
Spoinowanie uzupetnien za pomoca fugi przeznaczonej do uzycia w obiektach
zabytkowych. Nalezy zwroci¢ uwage na wytrzymato$¢ mechaniczng zaprawy.
Nie moze by¢ wigksza od wytrzymatosci cegiet uzytych w obiekcie.
Porowatos¢ (nasigkliwo$¢ - ilo$¢ wody, ktéra miesci w danej jednostce
objetosci materiatu porowatego) i wlasciwosci kapilarne (czas wznoszenia si¢
cieczy na okreslong wysokos$¢ - im szybciej, tym pory wigksze) muszg by¢
wieksze od adekwatnych parametrow cegiet.
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16. Zabezpieczenie przed ponownym wzrostem mikroorganizméw poprzez
ponowng dezynfekcje murdéw.

17. Zabezpieczenie gornych plaskich powierzchni muru poprzez hydrofobizacje
strukturalng (na glebokos¢ jednej cegly) krzemoorganicznym preparatem
hydrofobowym przeznaczonym do materiatow ceglanych.

18. Wykonanie strefy odwadniajacej przed Sciang zachodnig. Usuniecie ziemi
sprzed muru na gleboko$¢ okoto 50 cm i szerokos¢ 30 cm i wypelnienie jej
gruboziarnistym materiatem mineralnym. Warstwa taka obnizy wysoko$¢
strefy parowania oraz zmniejszy statg wilgotnos¢ sciany.

19. Dokumentacja powykonawcza, opisowa i fotograficzna.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH - OPTYMALNY

1. Dokumentacja wstepna: opisowa, fotograficzna i rysunkowa.

2. Usunigcie roslinno$ci z muréw oraz bezposredniego otoczenia baszty. Nalezy
usuna¢ wszelkie trawy i rosliny ukorzenione wsrdd cegiel, tacznie z
wiekszoscig korzeni. W celu usunigcia korzeni nalezy usung¢ zaréwno cegly,
jak i zaprawy rozwarstwione przez system korzeniowy roslin. Usuna¢ takze
nalezy ro$linno$¢ z bezposredniego otoczenia murdéw ceglanych, na odleglos¢
przynajmniej 0,5 metra.

3. Usunigcie partii muru spojonych zaprawami cementowymi. Dotyczy to przede
wszystkim elementéw wmurowanych w ostatnich latach. Gtownym kryterium
jest spoiwo wigzace cegly oraz stan zachowania samych cegiet. Cegly
gotyckie, ktore w trakcie prac trzeba bedzie wyja¢ z muru, nalezy numerowac i
wykonywac biezaca dokumentacj¢ fotograficzna i opisowa, umiejscawiajaca
konkretng cegle w $cianie, aby moc nastepnie z powrotem ja wmurowac.
Whetrze $ciany po zdjeciu oblicowan nalezy oczys$ci¢ z luznych detali. Stan
muru po zdjgciu oblicowan powinien by¢ zblizony do tego na zdjeciach z lat
osiemdziesigtych, oczywiscie biorgc pod uwage uszkodzenie spowodowane
przygotowaniem sciany pod okladzing.

4. Odstonigcie sklepienia poprzez czasowy demontaz kostki cementowej oraz
oswietlenia. Sprawdzenie stanu elementow budowlanych zachowanych od
wewnatrz wiezy.

5. Wykonanie inwentaryzacji 1 badan architektonicznych pozostatej §ciany.
Sprawdzenie stanu konstrukcji oraz no$nosci elementow architektonicznych.

6. Dezynfekcja wstgpna cato$ci ustroju budowlanego. Cato$¢ powierzchni
obiektu nalezy pokry¢ preparatem, ktory niszczy zardéwno glony, jak i mchy
oraz porosty. Po wytruciu organizmow po Kilku dniach nalezy catos¢
wyszczotkowac, w celu usunigcia resztek organizméw, a zwlaszcza
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

korzonkow. Przy tej czynnos$ci nalezy pomagac sobie twardymi szczotkami z
tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia cegiet oraz
pozostawianie drobinek metalu, ktore moga korodowac i dawac przebarwienia
nie nalezy uzywac szczotek metalowych. Monitorowanie wzrostu organizméw
zywych powinno by¢ ciagte i proces dezynfekcji powinien by¢ powtarzany za
kazdym razem w przypadku ponownego stwierdzenia ataku biologicznego. Do
wody zarobowej zapraw powinno sie dodawac srodki antyseptyczne, ktore
bedg zabezpieczaé przed porastaniem nowo wykonane naprawy.
Usuniecie zapraw cementowych uzytych do fugowania cegiet gotyckich i
wtornych pozostatych we wnetrzu muru. Czynno$¢ nalezy przeprowadzi¢
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ cegiet.
Oczyszczenie powierzchni cegiet metodg strumieniowo-$cierng. Przed
oczyszczeniem nalezy wykonac¢ proby dotyczace zarowno materiatu Sciernego
uzytego do oczyszczenia, jak i ci$nienia roboczego. Celem dziatania jest
usunigcie nawarstwien i umozliwienie odparowania wody z wnetrza cegiet.
Nastepnie konieczne jest odpylenie powierzchni, aby umozliwi¢ wykonanie
warstwy szczepnej pod murowanie.
Wzmocnienie strukturalne ostabionych cegiet gotyckich poprzez impregnacje
preparatem krzemoorganicznym przeznaczonym do materiatéw zblizonych
wlasciwosciami do cegly. Zwigzane jest to ze Srednicami porow cegiet.
Preparaty o zbyt duzych molekutach nie wnikng do wng¢trza i pozostang na
powierzchni, a $rodki o zbyt matych nie wzmocnia cegly w wystarczajacym
stopniu. Ustroj budowlany po zakonczeniu wigzania preparatu i wzmocnieniu
musi pozosta¢ hydrofilny.
Powierzchniowe odsolenie muru ceglanego metoda migracji do rozszerzonego
srodowiska za pomoca oktadow z glinek kaolinowych. Po natozeniu oktadu
nalezy kontrolowa¢ proces wysychania, gdyz nie moze przebiegacé zbyt
szybko. Proces odsalania powinien trwac od 2 do 3 tygodni.
Ocena stanu zachowania muru. Wytypowanie partii odspojonych i spgkanych,
wychwycenie pustek w $cianach.
Zszycie spekan prostopadtych do powierzchni §ciany za pomoca pretow ze
stali austenitycznej wklejanych na systemowe zaprawy. Czynno$¢ ta musi
mie¢ opini¢ konstrukcyjng wydang przez uprawnionego projektanta.
Podklejenie spekan wiosowatych oraz wypetnienie pustek za pomoca zapraw
mineralnych opartych o drobnoziarniste spoiwa hydrauliczne.
Wzmocnienie potaczenia zachowanego oblicowania z rdzeniem $ciany poprzez
wprowadzenie kotew ze stali nierdzewnej, gwintowanej. Wklejanie na
produkty stosowane do szycia spekan prostopadtych.
Wykonanie projektu odprowadzenia wod opadowych ze srodka poza wnetrze
baszty. Wykonanie otworow oraz kanalow odprowadzajacych wode
deszczowa poza obrys baszty.
Wykonanie oblicowania z cegiet. Cegly musza by¢ dobrane ksztattem i
kolorem do cegietl gotyckich. Watek stosowany w uzupeknieniach powinien
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

nasladowac watek gotycki. Do murowania uzy¢ dedykowanych zapraw
mineralnych przeznaczonych do celow konserwatorskich. Nie powinny
zawiera¢ soli rozpuszczalnych w wodzie. Cegly powinny by¢ przewigzane z
murem podktadowym poprzez wasy oraz warstwe szczepng. W przypadku
wigzania na styk nalezy stosowaé kotwy ze stali nierdzewnej, taczace spajane
elementy. Powierzchnie poziome, narazone na dziatanie wody opadowe;j
wykonywac ze spadkiem umozliwiajgcym sptywanie wody. Elementy te
wykona¢ nalezy z cegiet o podwyzszonej szczelnos$ci. Zaprawa do spojenia
tych cegiet takze powinna charakteryzowac si¢ matg nasigkliwosciag wody.
Uzupetnienie drobnych i matych ubytkow cegiel zaprawami mineralnymi
przeznaczonymi do uzupelniania ceglanych obiektow zabytkowych. Nalezy
zwracac¢ szczegolng uwage na ziarnisto$¢ oraz kolor, aby byly jak najlepiej
dobrane do uzupetnianego materiatu ceglanego.

Spoinowanie uzupetnien za pomocg fug przeznaczonych do uzycia w
obiektach zabytkowych. Nalezy zwrdci¢ uwage na wytrzymato$¢ mechaniczng
zaprawy. Nie moze by¢ wieksza od wytrzymaloSci cegiel uzytych w
obiekcie. Porowatos$¢ (nasigkliwo$¢ - ilo$¢ wody, ktora miesci w danej
jednostce objetosci materiatu porowatego) i wlasciwosci kapilarne (czas
wznoszenia si¢ cieczy na okreslong wysokos¢ - im szybciej, tym pory wigksze)
muszg by¢ wigksze od adekwatnych parametroéw cegiet.

Zabezpieczenie przed ponownym wzrostem mikroorganizmdéw poprzez
ponowng dezynfekcje murow.

Zabezpieczenie gornych plaskich powierzchni muru poprzez hydrofobizacje
strukturalng (na gltebokos¢ jednej cegly) krzemoorganicznym preparatem
hydrofobowym przeznaczonym do materiatdw ceglanych.

Wykonanie strefy odwadniajacej wokot §cian wiezy. Usunigcie ziemi sprzed
muru na gltebokos¢ okoto 50 cm i szerokos¢ 30 cm 1 wypetnienie jej
gruboziarnistym materiatem mineralnym. Warstwa taka obnizy wysoko$¢
strefy parowania oraz zmniejszy statg wilgotnos¢ Sciany.

Przywrécenie oswietlenia oraz wykladziny z kostki wewnatrz baszty, z
wykonaniem odpowiednich spadkow w kierunku otworéw odprowadzajacych
nadmiar wody opadowej.

Dokumentacja powykonawcza, opisowa i fotograficzna.
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8.0. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA — PROGRAM OPIEKI
PROFILAKTYCZNEJ

Zabytki tylko wtedy maja szanse przetrwac, jesli maja wtasciwa opieke. Obiekt pozostawiony
po pracach konserwatorskich bez opieki profilaktycznej bardzo szybko si¢ degraduje.
Konieczne jest monitorowanie stanu obiektu i usuwanie zagrozen na biezgco. Bezposredni
wykonawca ewentualnych prac musi dziata¢ pod nadzorem konserwatorskim, zaréwno na
poziomie administracyjnym, technologicznym, jak i zwracania uwagi na wartosci historyczne
i emocjonalne. Konieczna jest wspotpraca zardéwno stuzb konserwatorskich, wtasciciela
obiektu oraz spoleczenstwa. Bez tej wspotpracy i nadzoru konserwatorskiego nad
projektowaniem i wykonawstwem nie bedzie skutecznej opieki nad zabytkiem.

Na biezaco trzeba sprawdzac stan obiektu 1 usuwac zielen obrastajaca obiekt zarowno przy
$cianach, jak i na szczycie muru. Dwukrotne wykonanie tej czynno$ci, w potowie okresu
letniego oraz pod koniec jesiennego ochroni mury przed rozsadzaniem przez korzenie roslin.
Wiaze si¢ to takze z uzupetnianiem ubytkow cegiet 1 zapraw w celu uniemozliwienia
ponownego zasiania si¢ ros$lin. Uzupelnianie ubytkow raz w ciggu roku spowoduje tez
mniejsze mozliwo$ci bezposredniego przenikania wody opadowej do wnetrza muru.
Jednocze$nie nalezy monitorowaé wzrost mikroorganizmow, a szczegodlnie kolonii glonow.
Zabiegi dezynfekcyjne stosowac nalezy bezposrednio po zaobserwowanym rozwoju tych
organizméw. Istotne jest tez w miarg czeste oczyszczanie lica ceglanego z nawarstwien
atmosferycznych, graffiti czy tez ptasich odchodoéw. Wykonywanie takiego zabiegu raz na
rok, raz na dwa lata wplynie na estetyczny odbior zabytku i jego stan zachowania.

Weczesne reagowanie na te zagrozenia znaczaco przedtuzy okres miedzy pracami
konserwatorskimi.
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9.0. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 - Karta obiektu z roku 1959

Zalgcznik nr 2 - Karta obiektu z roku 2004

Zalacznik nr 3 — Karta techniczna zabytku architektury lub budownictwa z roku 1959
Zaktacznik nr 4 - Wyniki badan probek zapraw i cegiet 2016

Zatacznik nr 5 - Sprawozdanie z prac archeologicznych przeprowadzonych w trakcie z badan
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[KARTA OBIEKTU]|

MIASTO KOLOBRZEG

ul. ppor. EDMUNDA £ OPUSKIEGO nr
| 1] TYP OBIEKTU : baszta ,wiezienna” - ruina

llos¢ kondygnacji | + piwnica

Ksztatt dachu

Budynki towarzyszace =

Przeznaczenie pierwotne Obronne

Uzytkowanie

Stan techniczny Dobry
I 2 | ZABYTKOWE ELEMENTY OBIEKTU

Wystro) elewacji Niepefny

Wartosc elewaciji Wysoka

Sciany : murowane

Pokrycie dachu :

Schody : Posadzka :

Stolarka drzwiowa :

Stolarka okienna :

Elementy szczegolne :

Zachowany fragment baszty ,wigziennej” usytuowany jest w potnocno — zachodniej czesci starego miasta, na tyfach (
podworzu ) ulicy topuskiego i Armii Krajowej, na znaczny spadek terenu w Kierunku zachodnim. .Zachowana resztka
$redniowiecznych umocnien obronnych tzw. ,Baszta wiezienna®, w $redniowieczu osadzona byta w ciggu murow
otaczajacych miasto, w XVII wieku przerobiona zostata na mieszkania. W okresie powojennym, w 1.60.XX w. zachowane
resztki dawnej ulicy przymurnej odbudowano. Dzisiejszy fragment baszly to obiekt zatozony na planie prostokata zblizony do
kwadratu, o masywnych ceglanych scianach, w watku wendyjskim. Od strony zachodniej, dawnej fory prostokatna sciana
wychodzaca ponad poziom ziemi na wysokosci jednej kondygnacji z centralnie usytuowanym otworem drzwiowym, po bokach
7 malymi otworami okiennymi zwienczonymi fukiem odcinkowym. Od strony potnocnej jedno okno , a od strony potudniowej
dwa okna o roznej wielkosci, umieszczone na réznych poziomach, nie w jednej linii. Najorawdopodobniej otwory okienne i
drzwiowe pochodzg z czaséw przebudowy w XVII w. Fragmeit scian bocznych, zachowane na poziomie cokotowej, blokowo
przewezaja sie. Wewnaqtrz mieszcza zachowane cze$ciowo piwnice sklepione kolebkowo

w

~
G
3
3
I 3
o
DATOWANIE, STYL: XVw., XVllw.; 1.60.XX w. o
s
WNIOSKI KONSERWATORSKIE =
Do zachowania : + Do remontu 1
Do rekonstrukcji Do badan architektonicznych : 2
Do wyburzenia — kolidujacy : - ; Funkcja : obronna 42
Obiekt pod $cista ochrona konserwatorska. Niemozliwa zmiana wysokosci $cian, rozbudowa i nadbudowa. Do zachowania relikt -S.
sredniowiecznych miejskich umocnier obronnych P
Wszystkie zmiany. przebudowy i adaptacje nalezy bezwzglednie uzgodnic z Konserwatorem Zabyikow g
sy

STREFA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ: A

NUMER REJESTRU : 97 zdn.10.VIIL.1956 r."
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1. Miejsca pobrania probek

Do badan otrzymano nastepujace probki:

Probka
Probka
Probka
Probka
Prébka

1:

zaprawa
zaprawa

sole pobrane z powierzchni
cegta barwy ciemnoczerwonej

barwy pomaranczowej

2. Chemiczne badanie sktadu zapraw

Prébki zapraw nr 1 i 2 wysuszono, $cisle okreslone nawazki zadano nadmiarem 2M HCI. Po za-

kohczeniu reakcji roztwory przesaczono, saczki z zawartoscig wysuszono do statej masy, wyliczajac

procentowg ilos¢ czesci nierozpuszczalnych w kwasie. Pozostaty po wytrawieniu wypetniacz przesia-

no przez sito o boku oczka 0,1 mm w celu oddzielenia frakcji pelitowej i poddano obserwacjom mikro-

skopowym dla okreslenia przyblizonego sktadu jako$ciowego.

Opis makroskopowy probek, przebieg reakcji z HCI, stan zapraw po zakonczeniu reakcji przedstawia

tabela 1, przyblizony, masowy sktad podano w tabeli 2.

Tabela 1. Opis makroskopowy préobek zapraw

reakcja z 2M HCI nasigkliwos¢
”U,“gif opis makroskopowy ) W zodzie
probki intensywno$é stan zaprawy W %
1 zaprawa barwy jasnobezowej, burzliwa reakcja rozpadta sie 206
niezbyt mocna z wydzieleniem CO, ’
2 zaprawa barwy jasnobezowej, burzliwa reakcja rozpadta sie 18.2

dos$¢ mocna

z wydzieleniem CO,




Tabela 2: Analiza sktadu masowego i jakosciowego zapraw

% ilo$é czesécinieroz- | 3 | S
puszczalnych w HCI ‘% g ®
= I =N
) =) 9 . :
2 | spoiwo w tym ¢ [ &g |gtowny skiadnik {10 sktadniki
o £ m ) 3 £% wypetniacza
= N Sz 33 - £ >
i x 8 N O = 23
o = [72] 0
E O =] g ° o
s | B2 | T [%
skalenie, niezidenty-
K e fikowane mineraty
warc o rozne ciemne, okruchy
1 |wapienne | 580 | 45 | 535 [420* wielkosci ziaren 1o miczne, widkna
i roznym stopniu . C
; drewniane, biate i
obtoczenia . .
bezowe materiaty
ilaste
kwarc o roznej skalenie, niezidenty-
wielkosci ziaren, |fikowane mineraty
2 |wapienne | 38,5 8,5 30,0 | 61,5* Z przewagag sred- | ciemne, biate i be-
nioziarnistego, zowe materiaty ila-
réznie obtoczony | ste

* suma weglanéw: spoiwo wapienne + okruchy wapienia

Probki 1 i 2 to zaprawy wapienne wykonane z niewielkim dodatkiem gliny. Kruszywem jest kopal-
ny, niewyselekcjonowany piasek, ktéremu towarzysza w ztozu mineraty — produkty wietrzenia skat
gtebinowych oraz tluczen wapienny. Poniewaz spoiwo wapienne i kruszywo (ttuczony wapien) to ta
sama substancja: weglan wapnia (CaCO3), metodami chemicznymi nie mozna ich ilosciowo rozréznic.
Badania petrograficzne rozstrzygna (w stosunkach objetosciowych) ilosciowy udziat obu kruszyw.
Mozna jedynie stwierdzi¢, ze zaprawa prébki nr 1 jest stabsza, tatwiej jg przetamac, charakteryzuje jg
bardzo wysoka wodochtonnos¢ (20,6%), potwierdzajaca udziat wapienia w kruszywie.

Zaprawa probki nr 2 jest znacznie mocniejsza, obfitsza w spoiwo, o wysokiej nasigkliwosci w wodzie
wynoszacej 18,2%.

Obie zaprawy sg zapewne oryginalnymi materiatami.

3. Analiza jakosciowa soli rozpuszczalnych w wodzie

Oznaczenie wykonano dla prébki nalotu pobranego z powierzchni materiatu budowlanego (prébk
3). Prébke rozpuszczono w kilku kroplach wody destylowanej i zidentyfikowano sole metodami krysta-
loskopowymi po odparowaniu roztworéw do niewielkiej objeto$ci. Wynik analizy zamieszczono w tabeli
3.



Tabela 3. Analiza ilosciowa i jakosciowa soli rozpuszczalnych w wodzie

Nll;k' analiza jakosciowa
prébki
SOz cr NO; Ca* Mg?* Na*
3 + sl + sl. sl. +

$l. — sladowa ilos¢

Jakosciowa analiza prébki nalotu wykazata obecnos$¢ siarczandw i azotandw (sladowo chlorkéw)

sodu ($ladowo wapnia i magnezu).

4. Badania cegly

Badaniom poddano prébki cegty nr 4 i 5.

Probka 4 to cegta barwy ciemnoczerwonej (wisniowej), rownomiernie wypalona, jednolita z drobnymi
wtrgceniami wielkosci od 0,5 mm do (nielicznych) 4 mm. W ceramice brak otwordw, szczelin, niecia-
gtodci, w trakcie cigcia materiat oceniono jako bardzo twardy.

Prébka 5 barwy jasnopomaranczowej, jest to cegta nierébwnomiernie wypalona (w $rodku barwy sza-
rawej), surowiec zostat stabo wymieszany, z wtrgceniami kamieni wielkosci do 40 mm, licznymi otwo-
rami, peknieciami, szczelinami. W trakcie ciecia stwierdzono, ze ceramika jest niezbyt twarda.

Dla obu préb cegty okreslono podstawowe wiasciwosci fizyczne i mechaniczne: wykonano badania
podciggania kapilarnego wody, nasigkliwosci w wodzie po 24 godzinach zanurzenia, wyznaczono
takze mase objetosciowg na wadze hydrostatycznej. Z uzyskanych danych wyliczono porowatos$é
otwartg materiatow.

Badania cech fizycznych cegty wykonano zgodnie z normg PN-EN 771-1:2006.

Wytrzymatosé na sciskanie R¢. okreslono w prasie hydraulicznej zgodnie z normg PN-EN 772-1:2001.
Zgniataniu poddano probki o wymiarach 40x40x50 mm. Poniewaz jest to srednia z dwoch pomiaréw

(niewielkie fragmenty cegty), wyniki nalezy traktowac orientacyjnie).

Tabela 4. Wtasciwosci fizyczne cegty

czas wznoszenia wody w minutach
nr nasigkliwo$¢ | masa obé'. porowatos¢ | wytrzymatosc
préby | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 w % w g/cm w % R¢ {MPa}
mm | mm | mm | mm | mm | mm
4 1 3 6 9 13 | 17 8,8 2,37 21,0 11,8
5 1,5 3 4 6 9 11 21,7 2,33 50,5 54




Uzyskane dane pokazujg duza réznice wtasciwosci miedzy obydwiema probkami cegty.

Prébka 4 o dosé wysokiej kapilarnosci, cechuje sie niewysokg nasigkliwoscig w wodzie, niskg porowa-

toscig otwartg i wysokg wytrzymatoscig mechaniczna.

Prébke 5 charakteryzuje wysoki transport wody, bardzo wysoka nasigkliwo$¢ w wodzie i porowatos¢

oraz niska wytrzymatos¢ na sSciskanie.

PKZLAB s.c.
FElzbieta Orlowska
Dorota Sobkowiak

87-100 Torun, ul. Mickiewicza 49a/4
NIP 9562316316

Torun 2016.12.20



Sprawozdanie z prac archeologicznych przeprowadzonych w
trakcie badan konserwatorskich Baszty Wie¢ziennej w Kolobrzegu
gm. Kolobrzeg

dr Marcin Peterlejtner

Pyrzyce 2016



1. Informacje wstepne

Prace archeologiczne przy Baszcie Wigziennej w Kotobrzegu, gmina Kotobrzeg (dz.
nr 254/3 i 253/2 obr. 12 m. Kolobrzeg) towarzyszyly badaniom konserwatorskim
wykonywanym przez BASE & DIRECT A.W. Waszkiewicz Sp. J. ul. Wiolinowa 12/40, 02-
785 Warszawa. Nadzor archeologiczny nad etapem prac ziemnych sprawowat dr Marcin
Peterlejtner, ul. Dgbrowskiego 14c/8 74-200 Pyrzyce. Prace prowadzono zgodnie z
796.2016.K z dnia 16.12.2016 r.

2. Lokalizacja prac archeologicznych

Baszta Wigzienna w Kolobrzegu stanowi pozostato$¢ Sredniowiecznego systemu
umocnien Kotobrzegu 1 jako ich czg$¢ jest wpisana do rejestru zabytkéw pod nr 97 decyzja z
dnia 10.08.1956 r. Zostala ona wzniesiona w XIV wieku wraz z innymi murowanymi
elementami umocnien Kotobrzegu. Ulokowano ja w pdinocno-zachodniej czesci miasta.
Baszte wzniesiono na planie kwadratu w formie kilkukondygnacyjnego budynku z czescia
uzytkowa od strony miasta. Spetniata ona rol¢ miejskiego wigzienia. W okresie nowozytnym
baszte przeksztalcono na cele mieszkalne i od tego czasu powoli niszczala. W XIX wieku
pozostatosci baszty zachowano pomimo akcji niwelowania $§redniowiecznych umocnien
miasta celem utworzenia z Kotobrzegu kurortu nadmorskiego. W okresie po 1945 roku
dokonano czesciowej rekonstrukcji baszty pozostawiajac ja w stanie trwalej ruiny. Obecnie w
otoczeniu baszty znajduja si¢ bloki mieszkalne.

Prace ziemne zwigzane z badaniami konserwatorskimi prowadzone byly w formie
wykopu wasko przestrzennego o przyblizonych wymiarach 1,20 m x 0,40 m wykonany po
zewnetrznej (od strony dawnej fosy) stronie, przy Scianie potnocno-zachodniej baszty. Jego

gltebokos¢ nie przekroczyta 1,20 m ponizej poziomu terenu.
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Kotobrzeg, Baszta Wigzienna. Stan obecny. Widok od strony miasta.



3. Przebieg i wyniki prac archeologicznych

Nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi polegajacymi na wykonaniu wasko
przestrzennego wykopu o wymiarach 1,20 x 0,40 m po zewngtrznej stronic Baszty
Wieziennej, przy jego poéinocno-zachodniej Scianie od strony dawnej fosy miejskiej. Wykop
wykonano do glebokosci 1,20 m ponizej poziomu obecnego terenu. Zarejestrowano
nastepujaca sytuacje stratygraficzng: wierzchnig warstwe stanowity humus oraz wspotczesne
Smieci, pod nimi znajdowal si¢ bruk wykonany z kamieni polnych, ponizej podsypka
piaskowa (ok. 10 cm), ziemia humusowa (ok. 20 cm migzszos$ci), 2 cm warstwa wapna, szara
zmienia z niewielka iloscig gruzu (ok. 40 cm migzszos$ci), kolejna warstwa wapna, a ponizej
siggajaca spagu wykopu warstwa szarej ziemi z duzg iloscig gruzu ceglanego ze $ladami
spalenizny. Z wykopu pozyskano 3 fragmenty cegiet w ramach probek do badan (XV - XIX
W.) oraz z ostatniej warstwy material ceramiczny w postaci kafli ceramicznych, r¢cznie
malowanych (prawdopodobnie sg to delfty) oraz fragmenty tynkéw 1 sztukaterii (5
fragmentow), jak rowniez kosci zwierzece. Material pozyskany z warstw jednoznacznie
wskazuje na ich zasypowy charakter. Zadne z nawarstwien nie nosito charakteru nawarstwien
kulturowych starszych niz epoka nowozytna. Jest to najprawdopodobniej zwigzane z

procesem zasypywania i wyrownywania fosy miejskie;.



4. Dokumentacja fotograficzna
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4.1. Kotobrzeg, Baszta Wiezienna. Wykop badawczy konserwatorski przy $cianie pétnocno-
zachodniej. Widok ogélny od W.
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4.4. Kolobrzeg, Baszta Wigzienna, wyp badawczy. Widok od E.

4.5. Material pozyskany z warstwy gruzowej z wykopu badawczego przy Baszcie Wigziennej
w Kotobrzegu.




4.6. Cegly 1 ich fragmenty pozyskane z wykopu badawczego przy Baszcie Wigziennej w
Kolobrzegu.
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