7zbidr: Zatoki parkingowe ul. Cisowa - korekta
‘Budowa zatok parkingowych w ul. cisowej w Kolobrzegu
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1 Roboty przygotowawcze D-01.01.01 CPV 45113000-2
1.001 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w |
terenie réwninnym
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 -
0,024+0,021 = 0,045| ~0,05 km
2 Roboty rozbidrkowe D-01.01.04 CPV 45111100-9
2.001 KNR 231/812/3 Rozebranie Iaw pod Kanezniki, awy z betonu wym. 0,10x0,35_metrqj
0,10*%0,35*(24,00+21,00} = 1..:.595 ~1,57 m3
2.002 KNR 231/813/3 Rozebranie Kraweznikéw, betonowych 15%x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowe]j ‘ |
24,00+21,00 = 45,0 ~45,00 m
2.005 KNR 231/801/1 Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubos¢ 12-cm
2*2,00%6,00 = 24,0 ~24,00 m2
2.006 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu, (na odlegiosé¢ 1-km) samochodem cigzarowym
skrzyniowym
R= 0,955 M= 1,000 8= 1,000 ]
gruz betonowy E;ﬁ7+0'12*24 = 4,45|
krawezniki betonowe 0,15*0,30*%45 = 2,025 ~6,48 m3
2.007 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu 1
wytadowaniu, (za kazdy rozpoczely 1-km ponad 1-km)) samochodem
ciezarowym skrzyniowym, dalsze 4 km
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ] N
6,48 = 6,48 ~6,48| 4,00 m3
3 Roboty ziemne D-04.01.01 CPV 45111200-0
3.001 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m3, grunt
kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
wykopy pod chodniki gtebokosc 0,35%2,30*(18+15+4*3,00*0,5)
35cm = 31,395 ~31,39 m3
3.002 KNR 201/214/4 Naktady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze
(1) rozpoczete 0,5 -km odlegtodci transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii
I1I-IV, samochdd do 5-t, dalsze 4 km
R= 0,955 M= 1,000_m s= 1,000
31,39 = 31,39‘ ~31,39( 4,00|m3
4 Krawezniki i obrzeza D-08.01.01 CPV 45233251-3
4.002 KNR 231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce ‘
cementowo-piaskowe]
24,00+21,00 = 45,0 ~45,00 m
4.003 KNR 231/403/3 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce
cementowo-pilaskowe] - -
26,00+23,00 = 49,0 ~49,00 m
4.004 KNR 231/402/4 Lawy pod krawezniki i obrzeza, betonowa z oporem, beton B-10
0,10%0,30*(45,00+49) = 2,82‘ ~2,82 ‘mB
S Chodniki 1 zatoki parkingowe D-08.02.02 CPV 45233251-3
5.001 KNR 231/104/3 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, ‘
grubos¢ warstwy po zageszczeniu-10-cm
2,00*%(18,00+15,00)+2*2*3,00%
2,00%0,5 = 78,0 ~78,00 m2
5.002 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, kamien iamany 0-31, 5mm, grubcsé warstwy po
zageszczeniu 15-cm ] ] B
78,00 = 78,0 ~78,00 m2
5.004 KNR 231/511/3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢é 8-cm, na
(2) podsypce cementowo-piaskowe], kostka siwa -
78,00 = 78,0 ~78,00‘ jm2
6 Regulacja wysokosciowa armatury D-05.03.05 CPV 45233251-3
6.001 KNNR 6/1305/3 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych oraz naprawy |
urzadzen (elementdéw) z betonu, studzienki, beton do 0,3:m3 w
jednym miejscu S - - o R
0, 30%5 = 1,5 ~1,50 ‘m3
7 Oznakowanie na czas robdt
7.001 Oznakowanie na czas robét ] ] l ‘
1 = 1,0 ~1 kpl
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza ‘
1 ~1 !kpl
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