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Przebudowa ul Budowlanej w Kotobrzegu
Nr Nr ST |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
Etap 1
1. Roboty przygotowawcze
1 | 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych)
km 0,103
2 | 01.02.02a | Mechaniczne usunig¢cie warstwy humusu grub. warstwy 20 cm z wywozem
nadmiaru w miejsce wskazane przez Inwestora (do 10 km)
tab.1. 511 m2 511,0
razem | m2 511,0
3 | 01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr §r 8 cm z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawcg, spelniajgce wymagania przepisow o gospodarce odpadami i
utylizacja
tab.l1 1503 m2 1.503,0
razem | m2 1.503,0
4 | 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej gr 18cm na podsypce c-p  wywozem
w miejsce wskazane przez Inwestora z utozeniem w stosy po uprzednim
oczyszczeniu
tab.l 1503 m2 1.503,0
razem | m2 1.503,0
5 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 18-20cm na podsypce c-p
wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora z utozeniem w stosy po
uprzednim oczyszczeniu
tab.1 10 m2 10,0
razem | m2 10,0
6 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 10x10cm na podsypce c-p
wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora z utozeniem w stosy po
uprzednim oczyszczeniu
tab.1 42 m?2 42,0
razem | m2 42,0
7 | 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptytek 50x50 na pods. c-p. z wywozem w miegjsce
wybrane przez Wykonawce, spelniajagce wymagania przepisow o gospodarce
odpadami
tab.1 236 m2 236,0
razem | m2 236,0
8 | 01.02.04. |Rozebranie chodnikéw z ptytek 35x35 na pods c-p z wywozem w miejsce
wybrane przez Wykonawce, spelniajagce wymagania przepisoOw o gospodarce
odpadami
tab.l 58 m2 58,0
razem | m2 58,0
9 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnika (polbruk) z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawce, spetniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
tab.l1 53 m2 53,0
razem | m2 53,0
10 | 01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 z wywozem. w miejsce wybrane przez Wykonawce,
spelniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
tab.1. 54 m 54,0
razem | m 54,0
11 | 01.02.04 |Rozebranie kraweznikow kamiennych 15x30 na tawie betonowej z wywozem na
baze¢ Inwestora
m 40,0
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Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
12 | 01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15%30 na tawie betonowej z wywozem . w
miejsce wybrane przez Wykonawce, spelniajagce wymagania przepisow o
gospodarce odpadami
153 m 153,0
razem | m 153,0
13 | 01.02.04. |Rozebranie elementow z betonu i cegly z wywozem . w miejsce wybrane przez
Wykonawce, spelniajagce wymagania przepisow o gospodarce odpadami
tab. l.murek wokot okien piwnicznych (7+3+3)*0,12*0,2 m3 0,3
razem | m3 0,3
14 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych z wywozem w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego
tab. 1. 112 m2 112,0
razem | m2 112,0
15 | 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakoéw z wywozem
szt 1,0
16 | 01.02.04 |Zdjecie znakoéw z wywozem
znaki 2 szt 2,0
razem | szt 2,0
2. Regulacja armatury.
17 1 03.02.01a |Regulacja armatury.
zawory wodociggowe 5 szt 5,0
zawory gazowe 1 szt 1,0
studnie kanalizacyjne 6 szt 6,0
telekomunikacja 4 szt 4,0
razem | szt 16,0
3. Podbudowy.
18 | 04.01.01. |Koryto gt. $r 30 cm wraz z profilowaniem zaggszczeniem i wywozem nadmiaru
gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o
gospodarce odpadami.
35+10+61+92+312+21 m2 531,0
razem | m2 531,0
19 | 04.01.01. |Koryto gt. §r 50 cm wraz z profilowaniem zaggszczeniem i wywozem nadmiaru
gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o
gospodarce odpadami.
970+11+158+32+420 m2 1.591,0
razem | m2 1.591,0
20 | 04.01.01. |Koryto gl. $r 65 cm wraz z profilowaniem zaggszczeniem i wywozem nadmiaru
gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o
gospodarce odpadami. (59m3 do wykorzystania na budowie)
95 m?2 95,0
pod krawezniki  (142+129)*0,4+156*0,4 m?2 170,8
pod obrzeza 276*0,3 m2 82,8
razem | m2 348,6
21 |04.04.02b. | Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 22 cm.
jezdnia 1073 m?2 1.073,0
chodnik  763+11,2 m2 774,2
zjazdy 56 m?2 56,0
parkingi 333 m?2 333,0
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Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 2.236,2
22 | 04.05.01a. | Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr
20 cm
chodnik  763+11,2 m2 774,2
zjazdy i parkingi  56+333 m?2 389,0
razem | m2 1.163,2
23 | 04.05.01a. | Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr
22 cm
tab.2 jezdnia 1073 m?2 1.073,0
pod kraweznikiem 324*0,4+93*0,4 m?2 166,8
razem | m2 1.239,8
24 | 04.05.01a. | Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem kl C0,4/0,5<
2MPa gr 25 cm
tab.2 jezdnia 1073 m?2 1.073,0
pod kraweznikiem 324*0,4+93*0,4 m?2 166,8
razem | m2 1.239,8
25 | 04.07.01a |Podbudowa z AC16P gr 7 cm.
tab.2. 1073 m2 1.073,0
razem | m2 1.073,0
4. Nawierzchnie
26 |05.03.05b. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiagzaca gr 5 cm.
tab.2 1073 m2 1.073,0
razem | m2 1.073,0
27 |05.03.05a. | Nawierzchnia z AC8S warstwa $cieralna gr 4 cm
jezdnia tab.2. 1073 m?2 1.073,0
razem | m2 1.073,0
28 | 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej o gr 8cm
333 m2 333,0
razem | m2 333,0
29 | 05.03.23a |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej bez fazy o gr 8cm
56 m2 56,0
razem | m2 56,0
30 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gr 8cm.
sciek 31,2 m2 31,2
razem | m2 31,2
5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
31 | 07.01.01. |Oznakowanie poziome grubowarstwowe
tab. 6. przerywana 1,68 m?2 1,7
tab.6. cigglta 4,8+8,16 m2 13,0
tab.6. przejscia i linie na skrzyzowaniu 26 m?2 26,0
tab.6. strzatki i inne symbole  1,49+1,49+3,15+2,25 m2 8,4
razem | m2 49,1
32 | 07.02.01. |Stupki do znakéw drogowych o §r 70 mm
3+5+9+2 szt 19,0
razem | szt 19,0
33 | 07.02.01. |Znaki drogowe odblaskowe
pow. 0,3m2  3+7+1+13+1 szt 25,0
pon. 0,3m2 4 szt 4,0
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Nr Nr ST |Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
razem | szt 29,0
34 | 07.06.02 |Ustawienie barier U-ksztattnych. ocynk (U-12a)
6+8+8 m 22,0
razem | m 22,0
6. Elementy ulic
35 |08.01.02a. | Ustawienie kraweznikow kamiennych 15x22 na tawie bet. ¢12/15 0,0575m3/mb.
142 mb 142,0
razem | mb 142,0
36 |08.01.02a. | Ustawienie kraweznikoéw kamiennych 15x30 na fawie bet. c12/15 0,0575m3/mb.
129 mb 129,0
razem | mb 129,0
37 |08.01.02a. | Dodatek za krawezniki kamienne tukowe 15/30
promien 5,5-10 9+8+13+16 mb 46,0
razem | mb 46,0
38 |08.01.02a. | Ustawienie kraweznikéw kamiennych 15x30 na tawie bet. c12/15 0,110m3/mb.
(pod sciek)
156 mb 156,0
razem | mb 156,0
39 | 08.02.01. |Chodnik z ptyt betonowych szlachetnych, 30x30x5 na podsypce cementowo-
piaskowej
m2 763,0
40 | 08.02.01. |Chodnik z plyt betonowych z wypustkami 35x35x5 na podsypce cementowo-
piaskowej gr 6¢cm . - dla niewidomych
tab.2 11,2 m2 11,2
razem | m2 11,2
41 | 08.03.01. |Obrzeza betonowe 30x8 na tawie C12/15 0,04m3/mb
m 276,0
7. Zielen drogowa.
42 | 09.01.01. | Wykonanie trawnikéw dywanowych z ziemi urodzajnej (grubo$¢ humusu 10 cm)
355 m2 355,0
razem | m2 355,0
Etap IT
1. Roboty przygotowawcze
43 | 01.01.01 |Odtworzenie (wyznaczenie trasy i punktow wysoko$ciowych)
0,543-0,103 km 0,440
razem | km 0,440
44 | 01.02.02a |Mechaniczne usunig¢cie warstwy humusu grub. warstwy 20 cm z wywozem
nadmiaru w miejsce wskazane przez Inwestora (do 10 km)
tab.1. 948 m2 948,0
razem | m2 948,0
45 | 01.02.04 |Rozbiodrka nawierzchni bitumicznej gr §r 8 cm z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawcg, spelniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami i
utylizacja
tab.1 3492 m2 3.492,0
razem | m2 3.492,0
46 | 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej gr 18cm na podsypce c-p  wywozem
w miejsce wskazane przez Inwestora z utozeniem w stosy po uprzednim
oczyszczeniu
tab.1  3492-400 m2 3.092,0
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Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 3.092,0
47 | 01.02.04 |Rozbidrka podbudowy betonowej (stabilizacja cementem) gr 13 cm z wywozem w
miejsce wybrane przez Wykonawce, spelniajagce wymagania przepisow o
gospodarce odpadami
tab.1 400 m2 400,0
razem | m2 400,0
48 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 18-20cm na podsypce c-p
wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora z utozeniem w stosy po
uprzednim oczyszczeniu
tab.1 95 m2 95,0
razem | m2 95,0
49 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 10x10cm na podsypce c-p
wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora z utozeniem w stosy po
uprzednim oczyszczeniu
tab.1 76 m2 76,0
razem | m2 76,0
50 | 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptytek 50x50 na pods. c-p. z wywozem w miejsce
wybrane przez Wykonawce, spelniajagce wymagania przepisoOw o gospodarce
odpadami
tab.1 223 m2 223,0
razem | m2 223,0
51 | 01.02.04. |Rozebranie chodnikéw z ptytek 35x35 na pods c-p z wywozem w miejsce
wybrane przez Wykonawce, spelniajagce wymagania przepisow o gospodarce
odpadami
tab.1 1053 m2 1.053,0
razem | m2 1.053,0
52 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnika (polbruk) z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawce, spetniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
tab.1 2136 m2 2.136,0
razem | m2 2.136,0
53 | 01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 z wywozem. w miejsce wybrane przez Wykonawce,
spelniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
tab.1. 295 m 295,0
razem | m 295,0
54 | 01.02.04 |Rozebranie krawegznikow kamiennych 15x30 na tawie betonowej z wywozem na
baze¢ Inwestora
m 325,0
55 | 01.02.04 |Rozebranie krawegznikow betonowych 15x30 na lawie betonowej z wywozem . w
miejsce wybrane przez Wykonawce, spelniajagce wymagania przepisow o
gospodarce odpadami
692 m 692,0
razem | m 692,0
56 | 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt kamiennych z wywozem w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego
tab. 1. 185 m2 185,0
razem | m2 185,0
57 | 01.02.04. |Rozebranie elementow z betonu i cegly z wywozem . w miejsce wybrane przez
Wykonawcg, spelniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
tab.l.murek wokot okien piwnicznych (3+3+3+3)*0,12*0,2 m3 0,3
likwidacja kolidujacych stopni schodow betonowych z przebudowa stopni m3 0,5

najnizszych  (1,5%0,5+2,3*0,85)*0,2
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Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
razem | m3 0,8
58 | 01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakoéw z wywozem
szt 6,0
59 | 01.02.04 |Rozebranie elementow U-16d z wywozem
szt 10,0
60 | 01.02.04 |Zdjecie znakoéw z wywozem
znaki 14 szt 14,0
razem | szt 14,0
61 | 01.02.04. |Rozebranie muru oporowego tacznie z fundamentem
m3 60,0
2. Regulacja armatury.
62 | 03.02.01a |Regulacja armatury.
zawory wodociggowe 25 szt 25,0
zawory gazowe 8 szt 8,0
studnie kanalizacyjne 29 szt 29,0
telekomunikacja 5 szt 5,0
razem | szt 67,0
3. Podbudowy.
63 | 04.01.01. |Koryto gt. $r 30 cm wraz z profilowaniem zaggszczeniem i wywozem nadmiaru
gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o
gospodarce odpadami.
40+31+80+6+330+26+659+76+171+38 m2 1.457,0
razem | m2 1.457,0
64 | 04.01.01. |Koryto gt. ér 50 cm wraz z profilowaniem zaggszczeniem i wywozem nadmiaru
gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o
gospodarce odpadami.
1714+136+36+265+409+50+54+1945+496 m2 5.105,0
razem | m2 5.105,0
65 | 04.01.01. |Koryto gt. ér 80 cm wraz z profilowaniem zaggszczeniem i wywozem nadmiaru
gruntu w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepisow o
gospodarce odpadami. (59m3 do wykorzystania na budowie)
406+17+510 m?2 933,0
pod krawezniki  (779+741)*0,4 m2 608,0
pod obrzeza 1135%0,3 m2 340,5
razem | m2 1.881,5
66 | 04.04.02b. | Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 22 cm.
jezdnia 2120 m?2 2.120,0
Sciezka rowerowa 351 m2 351,0
chodnik 2783+33,6 m2 2.816,6
zjazdy 243 m?2 243,0
parkingi 1277+136+38 m?2 1.451,0
razem | m2 6.981,6
67 |04.05.01a. | Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr
20 cm
tab.2 Sciezka 351 m2 351,0
chodnik 2783+33,6 m2 2.816,6
zjazdy i parkingi  243+1277+136+38 m?2 1.694,0
razem | m2 4.861,6
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Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
68 |04.05.01a. | Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr
22 cm
tab.2 jezdnia 2120 m?2 2.120,0
pod kraweznikiem 1026*0,4+170%0,4+57*0,4 m2 501,2
skrzyzowania 534 m?2 534,0
razem | m2 3.155,2
69 | 04.05.01a. | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem kl C0,4/0,5<
2MPa gr 25 cm
tab.2 jezdnia 2120 m?2 2.120,0
pod kraweznikiem 1026*0,4+170%0,4+57*0,4 m2 501,2
skrzyzowania 534 m?2 534,0
razem | m2 3.155,2
70 |04.05.01a. | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kl C3/4< 6MPa gr
16 cm
skrzyzowania 534 m?2 534,0
pod krawezniki  170*0.4 m?2 68,0
razem | m2 602,0
71 |04.05.01a. | Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem kl C5/6< 10MPa gr
20 cm
tab.2. skrzyzowania 534 m?2 534,0
razem | m2 534,0
72 | 04.07.01a |Podbudowa z AC16P gr 7 cm.
tab.2. 2120 m2 2.120,0
razem | m2 2.120,0
4. Nawierzchnie
73 105.03.05b. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiazaca gr 5 cm.
tab.2 2120 m2 2.120,0
razem | m2 2.120,0
74 105.03.05b. | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W warstwa wiazaca gr 5 cm.
tab.2 Sciezka 351 m2 351,0
razem | m2 351,0
75 105.03.05a. | Nawierzchnia z AC8S w kolorze czerwonym warstwa $cieralna gr 4 cm ($ciezka
rowerowa)
tab.2 351 m2 351,0
razem | m2 351,0
76 |05.03.05a. | Nawierzchnia z AC8S warstwa §cieralna gr 4 cm
jezdnia tab.2. 2120 m?2 2.120,0
razem | m2 2.120,0
77 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej o gr 8cm
1277 m2 1.277,0
razem | m2 1.277,0
78 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej bez fazy o gr 8cm
243 m2 243,0
razem | m2 2430
79 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej bez fazy o gr 8cm
534 m2 534,0
razem | m2 534,0
80 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej zottej o gr 8cm.
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Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
tab.2. 38 m2 38,0
razem | m2 38,0
81 | 05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej niebieskiej o gr 8cm.
tab.2. 136 m2 136,0
razem | m2 136,0
5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
82 | 07.01.01. |Oznakowanie poziome grubowarstwowe
tab.6. przejscia i linie na skrzyzowaniu = 2,5+87,5 m?2 90,0
tab.6. strzatki i inne symbole 3,38 m?2 3,4
razem | m2 93,4
83 | 07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
P-23+P-24 3,97+4,56 m2 8,5
razem | m2 8,5
84 | 07.01.01. | Zamalowanie jezdni ($ciezka rowerowa) farba w kolorze czerwonym
m?2 10,0
85 | 07.02.01. | Stupki do znakéw drogowych o §r 70 mm
5+74+2422 szt 36,0
razem | szt 36,0
86 | 07.02.01. |Znaki drogowe odblaskowe
pow. 0,3m2  6+10+2+33 szt 51,0
pon. 0,3m2 11 szt 11,0
razem | szt 62,0
87 | 07.02.01. | Punktowe elementy odblaskowe biate
szt 85,0
88 | 07.06.02 |Ustawienie barier U-ksztattnych. U-12a ocynk
m 18,0
6. Elementy ulic
89 [08.01.02a. | Ustawienie kraweznikow kamiennych 15x22 na tawie bet. ¢12/15 0,0575m3/mb.
779 mb 779,0
razem | mb 779,0
90 |08.01.02a. | Dodatek za krawezniki kamienne tukowe 15/22
promien 5,5-10  12+10+20 mb 42,0
razem | mb 42,0
91 |08.01.02a. | Ustawienie kraweznikoéw kamiennych 15x30 na fawie bet. c12/15 0,0575m3/mb.
741 mb 741,0
razem | mb 741,0
92 108.01.02a. | Dodatek za krawezniki kamienne tukowe 15/30
promien 5,5-10 14 mb 14,0
razem | mb 14,0
93 | 08.02.01. |Chodnik z ptyt betonowych szlachetnych, 30x30x5 na podsypce cementowo-
piaskowej
m2 2.783,0
94 | 08.02.01. |Chodnik z ptyt betonowych z wypustkami 35x35x5 na podsypce cementowo-
piaskowej gr 6cm . - naw. zintegrowana dla niewidomych
tab.2 33,6 m2 33,6
razem | m2 33,6
95 | 08.03.01. |Obrzeza betonowe 30x8 na tawie C12/15 0,04m3/mb
m 1.135,0
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Nr Nr ST | Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
7. Zielen drogowa.
96 | 09.01.01. | Wykonanie trawnikow dywanowych z ziemi urodzajnej (grubo$¢ humusu 10 cm)
371 m2 371,0
razem | m2 371,0




