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78-100 Kofobrzeg

Nazwa inwestycji :
Budowa z przebudowa sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kofobrzegu

Adres inwestycji :

Kotobrzeg, ul. Budowlana
dziatki nr 194, 206/4, 208, 250/2 obreb 12 oraz nr 387, 393/2, 410, 411 obreb 13

Obiekt :
Sie¢ wodociggowa DN32 - DN355mm

Kafegoria obiektu :
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sanitarna
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Projektowat mgr inz. /4
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—— 74

Szczecin, kwiecieri 2017r. EGZEMPLARZ NR 1

REGON: 810050732

e-mail : proeko.biuro@wp.pl
NIP: 852-050-65-66




U W e

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

Zakres robot budowlanych

Kolejnos¢ realizacji robét

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych |

Elementy  zagospodarowania  terenu  mogace  stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Skala i rodzaje zagrozen. Miejsce i czas ich wystagpienia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
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Projekt budowlany
Budowa z przebudowsg sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu
Projekt zagospodarowania terenu i branza sanitarna

1. Podstawa opracowania

Podstawa formalno-prawng sporzadzenia informacji jest :

®= Ustawa "Prawo Budowlahe" (Dz.U.z 1994r. Nr 89 poz. 414 z péin. zm.)

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

" Projekt budowlany pt. : "Budowé z przebudows sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w

Kotobrzegu" - opracowanie z kwietnia 2017r.

2. Zakres robét budowlanych

Roboty budowlane obejmuja budowe z przebudowy sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w
Kotobrzegu na odcinku od ul. Walki Mtodych do ul. Kamiennej.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na terenie dziatek :

Obreb 12 Kotobrzeg Dziatki nr : 194, 206/4, 208, 250/2

Obreb 13 Kotobrzeg Dziatki nr : 387,393/2, 410, 411

Zestawienie diugosci projektowanej sieci wodociggowej :

1) rurociégi rozdzielcze :

= Dy 355mm PE L=7,59m

m Dy 250mm PE L=123,31m

] Dy 160mm PE L=40,43m

L Dy 90mm PE L=6,24m
Razem L=177,57m

2) odgatezienia :

= Dy 90mm PE L=34,23m
. Dy 75mm PE L=8,86m
= Dy 63mm PE L=6,97m
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3.

Dy 40mm PE L=62,22m
Dy 32mm PE L =25,97m
Razem L=138,25

Kolejnos¢ realizacji robét

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang i w kolejnosci wtasciwej dla

przyjetej technologii robdt. Realizacja rob6t winna obejmowac :

rozbiorke nawierzchni drogowych

wykonanie i umocnienie wykopdéw

wyréwnanie dna wykopdw i wykonanie podsypki piaskowej
montaz przewodéw wodociggowych wraz z armaturg w wykopie
wykonanie obsypki przewodéw wodociggowych

wykonanie badan szczelnosci

zasypanie wykopow

wywoz nadmiaru gruntu

odtworzenie nawierzchni drogowych i terenéw zielonych (trawnikow)

W przypadku koordynacji robét z projektem rozbudowy ul. Budowlanej (oddzielne

opracowanei wykonane na zecenie Urzedu Miasta Kotobrzeg) - zaktada sie, ze rozbidrka

nawierzchni drogowych oraz nowe nawierzchni zostang wykonane w ramach robét zwigzanych

z rozbudowa ulicy.

4,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przebieg planowanej inwestycji w terenie obejmuje :

pas drogowy drég gminnych tj. ulice :

- Budowlana - dziatki nr 208 obreb 12 oraz nr 410411 obreb 13

- Walki Mtodych - dziatka nr 194 obreb 12

- Stowiricéw - dziatka nr 393/2 obreb 13

pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 112 - dziatka nr 387 obreb 13

teren dawnej wiezy ciénien (teren MWK sp. z 0.0.) - dziatka nr 206/4 obreb 12

teren budownictwa wielorodzinnego ul. Budowlana 8,10,12 (teren Kotobrzeskiej

Spotdzielni Mieszkaniowej) - dziatka nr 250/2 obreb 12
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W pasie drogowym drég gminnych i drogi wojewddzkiej wystepuje typowa podziemna
infrastruktura techniczna w postaci : sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna, sie teletechniczna.

Ponadto, do pasa drogowego przylega bezposrednio zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna.
Na terenie dziatki nr 206/4 obreb 12 znajduje sie "wodociggowa wieza cisnief” - obiekt
wpisany do rejestru zabytkéw pod Nr A-1575.

Na terenie dziatki nr 250/2 obreb 12 znajduje sie budynek funkcjonujgcej hydrofornii, nalezgcy

do MWiK sp. z 0.0. w Kotobrzegu

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na obszarze opracowania nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga

stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyjatkiem wystepujacych linii kablowych

elektroenergetycznych (podziemnych).

6. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych. Skala
i rodzaje zagrozen. Miejsce i czas ich wystepowania

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) stwierdzono, ze zagrozenie bezpieczerstwa i

zdrowia ludzi w czasie wykonywania robét budowlanych na terenie zbiornikéw wodociggowych

przy ul. Lechickiej, moga stwarzac :

= zgodnie z §6 ust. 1 lit. k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii

elektroenergetycznych

Ryzyko zwigzane z wykonywanie rob6t w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

bedzie wystepowato we wszystkich lokalizacjach, gdzie wystepuja tego typu przewody.

Istniejgce i projektowane lokalizacje kabli energetycznych zaznaczone s3 na planszy

zagospodarowania terenu (plansza zbiorcza sieci). Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

spowodowane powyzszymi czynnikami bedzie miato charakter czasowy i ustgpi z chwilg

zakohczenia robdt w poblizu kabli elektroenergetycznych.
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7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi instruktaz pracownikéw, ktérym powierzone zostang do wykonania roboty w
strefie zagrozenia. Instruktaz mozna przeprowadzi¢ w formie ustnej. Fakt przeprowadzenia
instruktazu oraz jego tre$¢ nalezy odnotowac pisemnie. Pracownicy winni potwierdzié
witasnorecznym podpisem udziat w szkoleniu.
Kierownik budowy winien w czasie szkolenia zwréci¢ uwage pracownikéw, zaleznie od rodzaju
powierzanych do wykonania robdt, na:
= obowigzek zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas robdt
=  obowigzek zachowania przepiséw BHP na stanowisku pracy
» zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas pracy sprzetu mechanicznego w poblizu
linii elektroenergetycznych
=  procedury postepowania w przypadku uszkodzenia linii elektroenergetycznych
® procedury postepowania w przypadku wystapienia porazenia pragdem
Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne $wiadectwa zdrowia oraz odpowiednie

uprawnienia do wykonywania powierzanych im prac.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiagzujagcymi warunkami technicznymi wykonawstwa i

odbioru robdt oraz przepisami BHP. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ we wilasciwe S$rodki

ochrony osobistej zgodnie z przepisami. Srodki transportowe, sprzet budowlany i inne
urzadzenia mechaniczne wykorzystywane na budowie powinny by¢ w petfni sprawne i posiadac
odpowiednio dokumentowane wazne przeglady techniczne. Na okres prowadzenia prac
zabezpieczyé wymagane zaplecze socjalne i sanitarne. Teren budowy powinien by¢ wygrodzony

dla oséb postronnych i odpowiednio zabezpieczony.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 5




