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I OPIS TECHNICZY

Projekt budowlany
Budowa z przebudowsg sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu
Projekt zagospodarowania terenu i branza sanitarna

1.  Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

. Umowa nr NIR/17/2016 z dnia 01.12.2016r. zawarta z firmg Miejskie Wodociagi i
Kanalizacja sp. z 0.0. w Kotobrzegu

= Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.03.2017r. wydana
przez Prezydenta Miasta Kotobrzeg

= Warunki techniczne Nr 08173/2017 przytaczenia do sieci wodociggowej wydane przez
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0. w Kotobrzegu z dnia 04.04.2017r.

= Wtérnik mapy geodezyjnej 1:500 wykonany przez firme Ustugi Geodezyjne i
Kartograficzne Beata Gebala, ul. Szkolna 38, 78-132 Grzybowo, w lutym 2017r. na
zlecenie PROEKO S.C.

B Geotechniczne warunki posadowienia - opracowanie wykonane przez Zaktad
Projektowo-Handlowy "GEOLOG" Bolestaw Plichta, ul. Dmowskiego 27, 75-361 Koszalin,
w marcu 2017r. na zlecenie PROEKO S.C.

= Projekt budowlany "Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu" - opracowanie wykonane
przez Autorskg Pracownie Projektowg Bartosz Sontowski, 75-635 Koszalin, ul.

Wierzbowa 8, w listopadzie 2016r. na zlecenie Gminy Miasto Kotobrzeg

2. Zakres opracowania
Przedmiotowe opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy z przebudowa sieci

wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu na odcinku od ul. Walki Miodych do ul.

Kamiennej.

Projekt budowlany zawiera elementy projektu wykonawczego.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na terenie dziatek :
Obreb 12 Kotobrzeg Dziatki nr: 194, 206/4, 208, 250/2
Obreb 13 Kotobrzeg Dziatkinr:  387,393/2, 410, 411
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Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociagowej :

1) rurociagi rozdzielcze :

= Dy 355mm PE L=7,59m

= Dy 250mm PE L=123,31m

5 Dy 160mm PE L=40,43m

u Dy 90mm PE L=6,24m
Razem L=177,57m

2) odgatezienia :

u Dy 90mm PE L=34,23m
= Dy 75mm PE L=8,86m
. Dy 63mm PE L=6,97m
" Dy 40mm PE L=62,22m
" Dy 32mm PE L=25,97m
Razem L=138,25

3. Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), na terenie opracowania wystepujg
proste warunki gruntowe. Planowang inwestycje zalicza sie obiektéw drugiej kategorii
geotechniczne;j.

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
wieku holoceriskiego i plejstoceriskiego. Holocen reprezentowany jest przez grunty
pochodzenia antropogenicznego. W sktadzie nasypéw nawiercono gling, piaski z préchnica i
gruz budowlany.

Migzszos¢ tych gruntow w otworze Nr 1 wynosita 1,8m, natomiast w punkcie Nr 2 nie zostaty
one przegigbione do 2,0m. Plejstocen jest wyksztafcony w postaci glebszych glin pylastych
(otwor Nr 1). Sa to utwory akumulacji lodowcowej, ktére nie zostaly przewiercone.

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wtasciwego zwierciadta wody gruntowej. Stwierdzono

jedynie saczenia w otworze Nr 1 na stropie gruntéw spoistych na gtebokosci 1,8m. Jego
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intensywnos¢ zaleze¢ bedzie od pory roku i wielkosSci opadéw atmosferycznych. W okresie
badan byto ono niewielkie.

Na terenie znajdujgcym sie w zakresie opracowania nie wystepujg czynniki wptywajgce na
zmiany wifasciwosci podfoza gruntowego, a wiec niekorzystne zjawiska geologiczne jak :
zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne, kurzawkowe, glacitektoniczne, itp.

Grunty wystepujgce w poziomie posadowienia sieci wodociggowej (zaréwno grunty rodzime,
jaki i skonsolidowane grunty antropogeniczne) posiadaja odpowiednie parametry
wytrzymatosciowe.

Utozenie przewoddéw bedzie jednak wymagato wykonania odpowiedniej podsypki i zasypki
piaszczysto-zwirowej (do warstw tych nie nalezy stosowad gruntéw spoistych).

Nie wyklucza sie, ze warunki gruntowo-wodne pomiedzy wykonanymi otworami moga odbiega¢
od opisanych. W szczegélnosci dotyczy to migzszosci i sktadu gruntéw antropogenicznych
(nasypdw). Dlatego dno wykopdéw nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia

ewentualnych "gniazd" gruntéw stabonosnych niewychwyconych wierceniami.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Ulica Budowlana w Kotobrzegu posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej szerokosci 7,00m. Na

odcinku od ul. Walki Mtodych do wysokosci budynku (bloku) wielorodzinnego Nr 7 -25, na ulicy
obowigzuje ruch dwukierunkowy. Od budynku Nr 7-25 do budynku Nr 24 obowigzuje ruch
jednokierunkowy, z mozliwoscig skretu w lewo, tacznikiem do skrzyzowania z ul. Kamienng.

Na odcinku od budynku Nr 24 do korica ulica Budowlana jest bez przejazdu ($lepa). Na odcinku
tym ponownie obowiazuje ruch dwukierunkowy z mozliwosciag skretu w prawo, tacznikiem do
skrzyzowania z ul. Kamienng.

Generalnie na catej dtugosci ulicy znajdujg sie obustronne chodniki dla pieszych o zmiennej
szerokosci. Chodniki s wykonane z réznych materiatéw, najczesciej z kostki betonowej typu
polbruk lub z ptyt betonowych chodnikowych. Ulica posiada betonowe krawezniki oddzielajace
jezdnig od chodnikéw. W ul. Budowlanej utozona jest nastepujaca infrastruktura techniczna :

sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sieé

elektroenergetyczna, siec teletechniczna.
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5. Opis rozwigzan projektowych
5.1. Usytuowanie projektowanej sieci wodociggowej
Usytuowanie projektowanej magistrali wodociggowej pokazano na planie sytuacyjno-
wysokosciowym w skali 1:500 - Rys. nr 1.1,
Przebieg planowanej inwestycji w terenie obejmuje :
& pas drogowy drég gminnych tj. ulice :
- Budowlana - dziatki nr 208 obreb 12 oraz nr410i 411 obreb 13
- Walki Mfodych - dziatka nr 194 obreb 12
- Stowincéw - dziatka nr 393/2 obreb 13

u pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 112 - dziatka nr 387 obreb 13
= teren dawnej wiezy cisnien (teren MWIK sp. z 0.0.) - dziatka nr 206/4 obreb 12
& teren budownictwa wielorodzinnego ul. Budowlana 8,10,12 (teren Kotobrzeskiej

Spdtdzielni Mieszkaniowej) - dziatka nr 250/2 obreb 12
Planowana inwestycja potozona jest w obszarze chronionego krajobrazu pod nazwa "Koszalinski
Pas Nadmorski", w ktérym obowigzujg zakazy przywotane w uchwale Sejmiku Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego Nr XXXIi/375/09 z dnia 15 wrzesnia 2009r. w sprawie obszardéw
chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1804 z dnia 29 wrzesnia
2009r.)
Przedmiotowa uchwata zakazuje :
1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjgtkiem amatorskiego potowu ryb oraz
wykonywania czynnosci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, le$ng, rybackg i towiecka;
2) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewienn $rédpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeristwa ruchu

drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzen

wodnych;
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4) wydobywania do celéw gospodarczych skat, w tym torfu, oraz skamieniatosci, w tym
kopalnych szczgtkéw roslin i zwierzat, a takze mineratdw i bursztynu;

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzeibe terenu, z wyjatkiem prac
zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budows, odbudowa, naprawg lub remontem urzadzen
wodnych;

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuza innym celom niz ochrona przyrody lub
zréwnowazone wykorzystanie uzytkéw rolnych i leénych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych;

8) lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegéw rzek, jezior i
innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem urzadzed wodnych oraz obiektdw stuzacych
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej;

9) lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szerokosci 200 m od linii brzegéw klifowych
oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.

Planowana inwestycja nie narusza zapiséw uchwaty Nr XXXI1/375/09 Sejmiku Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrze$nia 20009r.

Planowana inwestycja potozona jest w strefie ochrony uzdrowiskowej "Bw" Uzdrowiska
Kotobrzeg. W zwigzku z powyiszym nalezy przestrzegaé czynnosci zabronionych zawartych w
uchwale Nr XL/526/13 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia
Statutu Uzdrowiska Kotobrzeg (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4481 z dnia 13 grudnia
2013r.)

W odniesieniu do robdt, ktére mogag by¢ wykonywane w zwigzku z planowana inwestycja,
przedmiotowa uchwata zakazuje :

1) lokalizowania obiektéw lub urzadzern mogacych powodowacé state lub czasowe uciazliwosci

spowodowane wytwarzaniem hatasu

W celu spetnienia powyiszego zakazu Wykonawca bedzie zobowigzany do wykorzystywania w
czasie rob6t budowlanych wytgcznie takich maszyn budowlanych i $rodkéw transportu, ktére

posiadajg sprawne uktady wydechowe i posiadajg wazne badania techniczne.
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Planowana inwestycja jest rowniez potozona w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw pod nr
A-1366 jako ‘'chroniony S$redniowieczny wukftad urbanistyczny" oraz w sgsiedztwie
"wodociggowej wiezy cisnien" obiektu wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr A-1575.

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzyska¢ pozwolenie Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw dziatajgcego z upowaznienia Prezydenta Miasta Kotobrzeg na prowadzenie robot
budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.

Na planowany zakres robdt ziemnych nalezy uzyskaé opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.

W przypadku realizacji inwestycji obowigzuje prowadzenie badan ratunkowych na koszt
Inwestora. Inwestor oraz dziatajgcy na jego zlecenie Wykonawca jest zobowigzany jest do
zawiadomienia urzedu ochrony zabytkdw o podjeciu prac budowlanych zwigzanych z robotami
ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2-tygodniowym. Rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z
realizacjg inwestycji uzaleznia sie od uzyskania stosownego pozwolenia od Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych zwigzanych z
planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest on zabytkiem,
osoby wykonujace roboty obowigzane s3 :

- wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia

- niezwlocznie zawiadomi¢ o znalezisku Wojewddzki Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkéw w

Szczecinie Delegatura w Koszalinie, a jesli nie jest to mozliwe - Prezydenta Miasta Kotobrzeg

5.2. Obszar oddziatywania obiektu
Spetniajagc wymagania §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2013r. poz. 462 i poz. 762 z pdin zm.) stwierdza sie, e obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Podstawg okreslenia obszaru oddziatywania obiektu jest Decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 20 marca 2017r. znak : UA.6733.2.2017.XIV wydana przez

Prezydenta Miasta Kotobrzeg, ktora okresla lokalizacje obiektu.
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5.3. Projekt rozbudowy ul. Budowlanej
Z uwagi na opracowany na zlecenie Gminy Miasto Kotobrzeg projekt budowlany pt.

"Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu" - opracowanie wykonane przez Autorskg Pracownie
Projektowg Bartosz Sontowski, 75-635 Koszalin, ul. Wierzbowa 8, w listopadzie 2016r. ,
wskazana jest koordynacja robot budowlanych i wykonanie sieci wodociggowej przed

rozpoczeciem robét drogowych zwigzanych z rozbudowsg ulicy Budowlanej.

5.5. Projektowane odcinki sieci wodociggowej
W ramach budowy i przebudowy sieci wodociggowej w ul. Budowlanej nalezy wykonac :

1. Przebudowa wezta wodociggowego w rejenie wodociggu DN800

Istniejgce wezty wodociggowe (potfaczenia wodociggéw DN250 i DN350) w rejonie wodociggu
DN800 nalezy zlikwidowac¢. Na ich miejsce nalezy wykonaé¢ przebudowe rurociggu DN80O
(redukcja na DN400) i nowe witgczenia do ww. rurociggu sieci wodociggowej : Dy 250mm PE
(W7-W10) o dtugosci L=5,28m i Dy 355 PE {(W2-W6) o diugosci L=7,59m zgodnie z profilami
podtuznymi pokazanymi na Rys. 2.1. Po wykonaniu tych odcinkéw mozna bedzie przystapic do
budowy sieci wodociggowej Dy 250mm PE na odcinku W7-W32.

2. Budowa sieci wodociagowej Dy 250mm PE

Odcinek sieci wodociggowej Dy 250mm PE (W7-W32) o dtugosci L=118,03m nalezy uktadac
wzdtuz kraweznika jezdni ul. Budowlanej, zgodnie z profilem podtuznym pokazanym na Rys. 2.2.
Wilaczenie do istniejgcego wodociggu DN250mm w ul. Walki Miodych wykonaé w wezle W32.

3. Przebudowa wodociggu DN150

Istniejacy'wodociqg DN150 zel. usytuowany w rejonie wodociggu DN80O nalezy przebudowaé
na rurocigg Dy 160mm PE z wykonaniem potaczenia do projektowanego wodociggu Dy 250mm
PE. Wodocigg nalezy utozyé na odcinku o dtugosci L=30,38m (W11-W19), zgodnie z profilem

podiuznym pokazanym na Rys. 2.3,

4, Budowa wodociggu Dy 160mm PE zasilajgcego budynek hydroforni

Nowy odcinek wodociggu o $rednicy Dy 160mm PE (W21-W41) o diugosci L=40,43m,
zasilajgcego budynek istniejgcej hydroforni usytuowanej na dziatce nr 250/2 obreb 12 nalezy
utozy¢ zgodnie z profilem podtuznym pokazanym na Rys. 2.3. Istniejace rurociagi zaznaczone na

mapie w rejonie hydroforni nalezy odcigé¢ od czynnej sieci wodociggowej i zaslepié.
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5. Budowa wodociggu Dy 90mm PE zasilajgcego budynek dawnej wieiy cisnien

Nowy odcinek wodociggu o srednicy Dy 90mm PE (W23-W24) o dtugosci L=16,27m, zasilajacego
budynek dawnej wiezy ci$niert usytuowanej na dziatce nr 206/4 obreb 12 nalezy utozyé zgodnie
z profilem podtuznym pokazanym na Rys. 2.3. Istniejace rurociagi zaznaczone na mapie w
rejonie hydroforni nalezy odcig¢ od czynnej sieci wodociggowej i zaslepic.

6. Budowa hydrantéw p.poz DN8O0 szt. 2

Nowe hydranty p.poz. DN80 nadziemne nalezy wykonaé wraz z podigczeniami do
projektowanego wodociggu Dy 250mm PE. Podtgczenia wykonaé odcinkami Dy 90mm PE
(odcinek W20-HP1 i odcinek W29-HP2) o tacznej dtugosci L=2,10+4,14=6,24m. Rurociagi nalezy
ufozy¢ zgodnie z profilami podtuznymi pokazanymi na Rys. 2.4.

7. Wymiana hydrantu p.poz DN80 szt. 1

Zgodnie z zyczeniem Inwestora nalezy wymieni¢ istniejacy hydrant p.poi. podziemny na
skrzyzowaniu ulicy Budowlanej i ul. Kamiennej (w rejonie mostu na rz. Parseta) - dziatka nr 387

obreb 13

8. Przebudowa istniejgcych odgatezien sieci wodociggowej

Nalezy wykona¢ przebudowe istniejacych odgatezien sieci wodociggowej od sieci gtéwnej w

granicach pasa drogowego wedtug ponizszych zestawien :

Lp. Oznaczenie odcinka Srednica [mm] Dtugosc [m] Profil rys. Nr
1 W27-W28 Dy 90 PE 1,50 -
2 W44-W45 Dy 90 PE 5,71 2.4
3 W56-W57 Dy 90 PE 3,73 2.5
4 W78-W80 Dy 90 PE 7,02 2.7
Razem 17,96
Lp. Oznaczenie odcinka Srednica [mm] Dtugosé [m] Profil rys. Nr
1 W42-w43 Dy 75 PE 4,26 2.4
2 W46-w47 Dy 75 PE 4,60 2.4
Razem 8,86
Lp. Oznaczenie odcinka Srednica [mm] Diugosc [m] Profil rys. Nr
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L 1 ‘ W58-W59 Dy 63 PE 6,97 2.5 ]
Lp. Oznaczenie odcinka Srednica [mm] Dtugosé [m] Profil rys. Nr |
1 W62-W63 Dy 40 PE 9,16 2.6
2 W64-We5 Dy 40 PE 8,50 2.6
3 W66-W67 Dy 40 PE 6,75 2.6
4 W68-W69 Dy 40 PE 6,73 2.6
5 W70-W71 Dy 40 PE 6,70 2.7
6 W72-W73 Dy 40 PE 7,01 2.7
7 W74-W75 Dy 40 PE 10,74 2.7
L 8 W76-W77 Dy 40 PE 6,63 2.7
Razem 62,22
Lp. Oznaczenie odcinka Srednica [mm] Diugosé [m] Profil rys. Nr —’
1 W48-W49 Dy 32 PE 4,45 24
2 W50-W51 Dy 32 PE 4,62 25
3 W52-W53 Dy 32 PE 4,84 2.5
4 W54-W55 Dy 32 PE 5,07 2.5
L 5 W60-W61 Dy 32 PE 6,99 2.6
L Razem 25,97
Na rysunkach nr 3.1 + 3.3 pokazano schematy montazowe poszczegdlnych weztéw

wodociggowych. Na kazdym z tych rysunkéw zamieszczono réwnies zestawienie ksztattek i

armatury jakie nalezy zamontowaé w weztach pokazanych na danym schemacie.

6. Materiaty

6.1. Ksztaftki wodociggowe z zeliwa sferoidalnego

Przebudowe istniejgcego rurociaggu DN80O nalezy wykona¢ przy pomocy ksztaftek zeliwnych
kotnierzowych wykonanych jako monolityczne odlewy z Zeliwa sferoidalnego (min GGG400),
przeznaczonych do transportu wody pitnej.

Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej EPDM zbrojonej wktadka

stalowg z kotnierzami owierconymi na ci¢nienie PN10. Parametry ksztattek zgodne z PN-EN

545:2010
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Dopuszczalne powtloki ochronne ksztattek :

a  ksztattki z zeliwa sferoidalnego z powtoka wewnetrzna poliuretanows :

jakos¢ powtoki poliuretanowej zgodna z PN-EN 545:2010, wykonanie metodg odsrodkowa.

Grubos$é¢ powtoki min. 1,50mm. Przyczepno$é¢ poliuretanu do podtoza min. 5 N/mm?2,

Poliuretan dopuszczony do kontaktu z wodg pitna.

' ksztattki z Zeliwa sferoidalnego z powloka wewnetrzng i zewnetrzng z proszkowanego lakieru

epoksydowego :

- grubosé powtoki lakieru epoksydowego min. 250pum

w ksztattki z zeliwa sferoidalnego z powtoka wewnetrzng cementowy i zewnetrzna z lakieru

bitumicznego lub epoksydowego

jakos¢ powtoki zgodna z obwigzujgcymi normami

Powyisze wymagania odnosza sie do ksztattek wszystkich Srednic.

6.2. Rury i ksztaftki z polietylenu
Przewody wodociggowe z polietylenu nalezy wykonad z rur i ksztattek PE100 typoszeregu

SDR11 wyprodukowane zgodnie z normg PN-EN 12201, posiadajace dokumenty dopuszczajace
do stosowania w pasie drogowym. Ksztattki produkowane metoda wtryskowg w zabudowie
dtugiej. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych. Rury i ksztattki tgczone

doczotowo lub elektrooporowo (ponizej sSrednicy Dy 110mm PE).

6.3. Zasuwy wodociggowe
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy montowaé zasuwy kotnierzowe

wodociggowe do bezposredniej zabudowy w ziemi wraz z odpowiadajgcymi obudowami
teleskopowymi.

Parametry techniczne zasuw :

= zasuwa typu krétkiego

u cisnienie nominaine PN10

= gtadki przelot bez gniazda

= miekkouszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna
= korpus i pokrywa wykonane z zeliwa min EN-GJS-400 wg EN 1563

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 13




= wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem

= uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring

& zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona-uszczelka zwrotna, oraz dodatkowo pierscien

dfawicowy wykonane z elastomeru

= sruby ze stali nierdzewnej faczace pokrywe z korpusem zabezpieczone masa zalewowa

" nakretka klina wykonana z metalu kolorowego

= kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2

m zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica

epoksydowag w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru
wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662

= sruby, nakretki i podktadki w potaczeniach kotierzowych wykonane ze stali nierdzewnej A2

] skrzynka zeliwna ustawiana réwno z terenem

Do kazdej zasuwy wymagane jest :

8 atest higieniczny PZH
= deklaracja zgodnosci z obwigzujgcymi normami
karta katalogowa

6.4. Hydranty
W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy montowaé hydranty p.poz. DN8O

nadziemne.

Parametry techniczne hydrantéw nadziemnych :

= wytacznie hydranty nadziemne z podwéjnym zamknieciem

" glowica z Zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowq wraz z dodatkowa zewnetrzng powtoka proszkowa na bazie poliestrowej,
odporna na promieniowanie UV

= uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR

= kolumna stalowa lub zeliwna, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z

zewnetrzng dwusktadnikowa powtoka poliuretanowa

= stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica
epoksydowa
" trzpien ze stali nierdzewnej
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= grzybek zamykajgcy pokryty catkowicie powtoka elastomerowa

& owiercenie kotnierzy —osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999; PN10

5 odwodnienie dziatajgce tylko przy pefnym zamknieciu hydrantu, ilos¢ wody pozostatej
"zero"

= trzpien i wrzeciono ze stali nierdzewnej

" dodatkowe zamkniecie w postaci kuli z tworzywa, wewnetrzna budowa komodrkowa

u kolano odwadniajgce

" $ruby, nakretki i podktadki w potgczeniach kofnierzowych wykonane ze stali nierdzewnej A2

Do kazdego hydrantu wymagane jest :

m atest higieniczny PZH
u deklaracja zgodnosci z obwigzujagcymi normami
u karta katalogowa

Zgodnie z zyczeniem Inwestora nalezy wymienic istniejacy hydrant p.poz. na skrzyzowaniu ulicy
Budowlanej i ul. Kamiennej (w rejonie mostu na rz. Parseta).

Parametry techniczne hydrantéw podziemnych :

= hydranty wytgcznie z podwdjnym zamknieciem
u drugie zamkniecie - szczelne, w postaci kuli, wewnetrzna budowa komérkowa
u gtowica, uchwyt ktowy, kolumna, stopa - zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron

pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg

= uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR

= grzybek zamykajacy pokryty catkowicie powtoka elastomerowg

. wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy wykonany ze stali nierdzewnej

= nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu
utwardzonego

u owiercenie kotnierzy —osmiootworowe, zgodnie z PN-EN 1092-2:1999; PN10

] odwodnienie dziatajace tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, ilo$¢ wody pozostatej
"zero"

n Sruby, nakretki i podktadki w potaczeniach komierzowych wykonane ze stali nierdzewnej A2

Do kazdego hydrantu wymagane jest :
= atest higieniczny PZH

ol deklaracja zgodnosci z obwigzujgcymi normami
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| karta katalogowa

6.5. Zasuwy domowe na przyfgczach wodociggowych z rur PE
Zasuwy domowe na przytgczach wodociggowych z rur PE naleiy rozmieszczad lokalizowaé

bezposrednio za wtaczeniem do sieci wodociggowej. Zasuwy nalezy wyposazyé w obudowe
zakoriczong skrzynkg uliczna. Koniec trzpienia powinien znajdowac¢ sie na gtebokosci min. 0,13m
od powierzchni dekla skrzynki. Na przytgczach wodociggowych nalezy instalowaé
migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem, wykonane z zywicy POM
(polioksymetylen).

Parametry techniczne zasuw domowych z Zywicy POM ;

= ciSnienie nominalne min PN10
= gtadki przelot bez gniazda
u miekkouszczelniajacy klin wykonany z metalu kolorowego, Ms 58 (lub réwnowazne)

pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodj pitna

| korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM

= wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem uszczelnienie

wrzeciona uszczelkami typu O-ring

& obsustronne ztacze 1SO dla rur PE
= obudowa teleskopowa do zasuw
= skrzynka zeliwna do zasuw

6.6. Opaski do nawiercania dla rur PE

Opaski do nawiercania dla rur PE :

= korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG400
B zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie iywica
epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakodci i odbioru

wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL 662

= $ruby, nakretki i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2
u uszczelka wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng
= zodejSciem gwintowanym
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6.7. Pofqgczenia z istniejgcymi przewodami
Potgczenia rurociggdéw z rur polietylenowych z istniejacymi przewodami nalezy wykonaé przy

pomocy facznikéw rurowo-kotnierzowych (r-k) lub rurowo-rurowych (r-r) wykonanych z zeliwa

sferoidalnego. taczniki powinny posiadad zabezpieczenie przed przesunieciem przewodéw.

Parametry techniczne :

® korpus - zeliwo sferoidalne

5 pierscien dociskowy - zeliwo sferoidalne

= $ruby, nakretkii podktadki wykonane ze stali nierdzewnej A2

5 uszczelnienie - EPDM

u zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywica

epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zgodnie z zaleceniami, jakosci i odbioru
wynikajacymi ze znaku jako$ci RAL 662
Przewody polietylenowe o mniejszych $rednicach (Dy < 63mm PE) mozna taczyé z istniejacymi
przewodami za pomocy kotnierzy specjalnych zabezpieczonych przed przesunieciem,
wykonanych z zeliwa sferoidalnego.

Parametry techniczne :

= korpus - zeliwo sferoidalne

u pierscien napinajacy - zeliwo sferoidalne
u uszczelka wargowa - EPDM

= $ruby wykonane ze stali nierdzewnej A2

7. Technologia wykonawstwa robét

7.1. Przygotowanie terenu
Przygotowanie terenu do robdt bedzie polegac na rozbiérce nawierzchni drogowych (jezdni i

chodnikéw) w pasie planowanych robét. W przypadku koordynacji robét z projektem

rozbudowy ul. Budowlanej, zaktada sie, ze rozbiérka nawierzchni drogowych zostanie wykonana

w ramach robét zwigzanych z rozbudowsg ulicy.

7.2. Roboty ziemne
Wykopy pod sie¢ wodociggowa wykonywaé o scianach pionowych ze szczelnym umocnieniem

$cian wykopu np. szalunkami ptytowymi. W miejscach wystepujacego uzbrojenia roboty ziemne
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nalezy bezwglednie wykonywaé recznie. Wszystkie przewody nalezy ukiadaé zgodnie ze
spadkami podanymi na profilach podtuznych w suchym odwodnionym wykopie.
Przewody wodociggowe uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10-20cm w zalezno$ci od
srednicy przewodu. Obsypke przewoddéw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury réwniez
wykona¢ piaskiem.
Zasypywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ recznie, warstwami o grubosci 20cm, z kontrolg
zageszczenia (Is).
Zageszczanie poszczegdinych warstw gruntu w wykopach zlokalizowanych w pasie drogowym
nalezy prowadzi¢ do uzyskania nastepujgcych wskaznikéw zageszczenia :

= |s=1,00 do gtebokosci h=0,70m liczac od rzednej nawierzchni jezdni

= |s=0,97 do gtebokosci h=1,70m liczac od rzednej nawierzchhni jezdni

® |5 =0,95 ponizej gtebokosci h=1,70m liczac od rzednej nawierzchni jezdni
Z uwagi na wystepujagce w podfozu gruntowym nasypy niekotrolowane (nN) wymaga sie

zasypania catosci wykopu piaskiem po utozeniu wodociggu (wymiana gruntu).

7.3. Opuszczanie, fgczenie i montaz ksztaftek zeliwnych
Kazda ksztattka, jak réwniez uszczelka przed umieszczeniem w wykopie muszg by¢ sprawdzone

pod katem mozliwych uszkodzen. Niedozwolone jest montowanie uszkodzonych elementéw.

W trakcie wszystkich czynnosci roztadunkowo-transportowych, nalezy wykorzystywad whasciwe
$rodki ochrony osobistej, jak kask, rekawice, ubranie robocze, obuwie ochronne. Przebywanie
0s6b w miejscach niebezpiecznych jest zabroni‘one.

Dostarczone ksztattki nalezy roztadowywaé przy uzyciu wtasciwych urzadzen podnosnikowych
(np. koparka, tadowarka), ktére sg wyposazone w fagodny podnosnik i stopniowanie
opuszczania, aby zapobiec uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu lub taczeniu elementéw.
Nie nalezy przekracza¢ nosnosci wybranego urzadzenia dZzwigowego.

Do roztaduku ksztattek nalezy korzysta¢ wytacznie z atestowanych, bezpiecznych paséw
transportowych, chwytakéw do rur, hakéw do rur lub stalowych petli linowych z ochronng
otuling, tak aby zachowane byto zaréwno bezpieczeristwo pracy, jak i tadunek byt chroniony
przed uszkodzeniem. Nie nalezy przekraczan nosnosci wybranego rodzaju zawiesia.

Powierzchnie ztgczy przed montazem kolejnej rury nalezy ponownie sprawdzi¢ pod kgtem

czystosci i przystgpi¢ do montazu.
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W celu zagwarantowania kontrolowanego, centrycznego potaczenia ksztattek, nalezy stosowaé
przewidziane do tego celu urzadzenia (sitowniki, wciggarki, itp.), ktére s3 wyposazone w
tagodny podnosnik i stopniowanie opuszczanie.

Prace montazowe mogg by¢ wykonywane przy ujemnej temperaturze do —-5°C, ze wzgledu na
konieczng elastycznosé uszczelek.

Nalezy zwrdci¢ na wykonanie rob6t przetaczeniowych rurociggu w warunkach zapewniajacych
czystos¢ montowanych rur i ksztattek, poniewaz nie ma mozliwosci technicznych
przeprowadzenia ptukania i dezynfekcji krétkich odcinkdéw przetgczeniowych.

W zwigzku z powyiszym nalezy dowieZé na plac budowy rury i ksztattki przetgczeniowe

poddane dezynfekcji na zapleczu budowy i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem za pomoca

odpowiednich korkéw i folii.

7.4. Ukfadanie i tgczenie rur polietylenowych
Uktadanie rur polietylenowych dla sieci wodociggowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z

instrukcjami podanymi przez ich producenta. Podczas zgrzewania rur PE nalezy pamietaé , ze
zgrzewac ze sobg mozna tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia (MFI 005 lub MFI 010). Zgrzewanie rur nalezy prowadzi¢ Scisle wedtug wskazan
producentdw rur i producentéw urzadzen zgrzewajgcych.

Przewody polietylenowe do $rednicy Dy < 90mm PE nalezy zgrzewaé przy pomocy ksztattek

elektrooporowych (mufy, kolana, itp.) Powyzej $rednicy Dy > 90mm PE nalezy przewody PE

zgrzewaé metodg doczotows.

7.5. Uwagi koricowe
Catos¢ robét ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 "Przewody podziemne.

Roboty ziemne". W miejscach skrzyzowar z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi
roboty prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostrozno$ci. Napotkane kable zabezpieczyé
zgodnie z PN-76/E-05125. Podobnie ostrozno$¢ zachowaé w poblizu skrzyzowar z siecig
gazowg, zabezpieczajgc je zgodnie z normg PN-91/M-34501.

Po zmontowaniu sieci wodociggowej nalezy jg poddac prébie szczelnosci metoda hydrauliczna.
Odbiory techniczne robdét zwigzanych z montazem przewodéw wodociggowych nalezy

przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia normy PN-B-10725 ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
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Wymagania i badania przy odbiorze”. Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy sieé
przeptukac i przeprowadzi¢ dezynfekcje zgodnie z przepisami i wymogami SANEPIDU.

Po wykonaniu préby szczelno$ci wodociggu nalezy dokonaé préby wydajnodci i ciénienia
kazdego hydrantu za pomoca specjalistycznego przyrzadu sktadajacego sie z manometru i
przeptywomierza. Z préb tych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wydajnosé hydrantéw powinna
wynosi¢ mon. 10 |/s przy cisnieniu 0,20 MPa.

Po wybudowaniu nowych odcinkéw sieci wodociggowe] nalezy oznaczy¢ miejsca armatury
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Trasy rurociggéw polietylenowych nalezy oznakowaé
tasma z wktadka metalows.

Wszelkie prace zwigzane z wigczeniem przewoddéw do istniejgcej sieci wodociggowej nalezy
wykonywaé pod nadzorem uprawnionych pracownikéw Inwestora - firmy Miejskie Wodociagi i
Kanalizacja sp. z 0.0. w Kotobrzegu.

W obrebie wezta z rurociggiem DN80O nalezy wykonad wykopy (odkrywki) na catej szerokosci
jezdni w celu wykonania ogledzin istniejacego wezta oraz zweryfikowania $rednic i typu
ksztaftek i armatury. Nalezy przewidzie¢, ze poprawne zamdwienie armatury i ksztattek dla
celow budowy wezta moie wymaga¢ modyfikacji w zaleznosci od faktycznego przebiegu
istniejgcego przewodu.

Nalezy réwniez przewidzie¢, ze mozliwe jest wystepowanie w terenie innych przebiegdw sieci
wodociggowej niz te, ktére sg wykazane na mapie. Kazdorazowo, przed wykonaniem robét
gtéwnych nalezy wykona¢ odkrywki potwierdzajace faktyczne utozenie istniejacych
wodociagow.

Po wykonaniu wodociggu na danym odcinku i zasypaniu wykopdéw naleiy przewidziec
wykonanie tymczasowego zabrukowania (droga tymczasowa) celem utrzymania przejezdnosci
ulicy.

Wymagane jest opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i stosowanie sie do
tego projektu w catym okresie prowadzenia robot.

Po zakoticzeniu robét teren budowy nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Przyjeto, w uzgodnieniu z Inwestorem, Zze przebudowa sieci wodociggowej bedzie
skoordynowana z rozbudowa ul. Budowlanej, ktdra jest objeta projektem Autorskiej Pkacowni
Projektowej Bartosz Sontowski, 75-635 Koszalin, ul. Wierzbowa 8, wykonanym w listopadzie

2016r. na zlecenie Gminy Miasto Kotobrzeg.
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Z tego powodu przyjeto, ze istniejgce nawierzchnie drogowe zostana rozebrane przed

przystgpieniem do budowy sieci wodociggowej, a nowe nawierzchnie zostang wykonane

zgodnie z nowym projektem.

Niezbeda rozbidrke nawierzchni drogowych dla odcinkéw sieci wodociggowej, ktére znajduja

sig poza zakresem projektu rozbudowy ulicy ujeto w czeéci kosztowej.

Realizacja robdt musi byé zgodna z aktualnymi Warunkami technicznymi do projektowania,

wykonania sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze dziatania MWiK Sp. z 0.0.

w Kotobrzegu, Wydanie XIll.
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Szczecin, 10 maja 2017r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 poz.

2016 z 2003r. z pdzn. zm.) oswiadczam, ze :

Projekt budowlany
Budowa z przebudowa sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu
Projekt zagospodarowania terenu i branza sanitarna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant - branza sanitarna :

mgr inz. Stanistaw Padiasek (upr. bud. nr 305/1971/Sz)

Sprawdzajacy - branza sanitarna: )

mgr inz. Piotr Padiasek (upr. bud. nr 285/5z/94) /
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BUDDWHICTWEA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7PP-LVR-3ZU *

Pan Stanistaw PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3140/02

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludow 21/10, 71-471 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpiéczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowsej Izby InZynierdw

Budownictwa.
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BUDOWHILTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SCU-J19-5JT *

Pan Piotr PADIASEK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3139/02

adres zamieszkania ul. Wita Stwosza 3/1, 71-173 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. -

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zagwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi€ za pormocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.p! fub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Kotobrzeg, 20 marca 2017 r.

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(. t. Dz. U. 22016 r. poz. 23 z p6zn. zm.);
art. 50 ust. 12 art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3 i 4, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2016 r. poz. 778 z pézn. zm.)
w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 tejze ustawy;

Miejskich Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. o.

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg

z petnomocnictwa, ktorej wystapn‘

Pan Piotr Padiasek
Biuro Projektowo -Consuitingowe PROEKO 8. C.

ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

&

po rozpatrzeniu wniosku

zdnia 13.01.2017r. v
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego
na ,Budowie i przebudowie sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kofobrzegu na dziatkach

nr 194, 206/4, 208, 250/2 w obr. 12 i nr 387, 393/2, 410, 411 w obr. 13.

i dokonaniu analizy:
1) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepiséw

odrebnych;
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktdrym przewiduje sie realizacje inwestycji;

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
dla zamierzenia budowlanego polegajacego na

Budowa i przebudowa sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu na
dziatkach nr 194, 206/4, 208, 250/2 w obr. 12 i nr 387, 393/2, 410, 411 w obr. 13.
w zakresie
budowa sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu
na dziatkach nr 194, 206/4, 208, 250/2 w obr. 12

I. Rodzaj inwestyciji:
1) rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej;
2) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: inwestycja liniowa - sie¢
wodociggowa dla potrzeb bytowych i p.poz. w gruncie dziatek stanowiacych pasy
drogowe o kategorii drogi gminnej i drogi wojewddzkiej w obszarze zabudowy

$rédmiejskiej mieszkalnej i ustugowej z prowadzong podziemng infrastrukiurg
techniczna;
3) zakres zamierzenia:
194, 208 w obr. 12 odcinka sieci wodociggowej o Srednicy

a) budowa na dziatkach
DN 250 mm od skrzyzowania ul. Budowlanej z ulicg Walki Mfodych do wezla

wodociggowego stanowigcego potgczenie z istniejacym wodociggiem o $rednicy

DN 800,
b) budowa na dziatce 208 w obr. 12 2 szt. hydrantow p.poz. DN 80 wraz

z podtgczeniem DN 90 do projektowanego wodociggu DN 250,
budowa odcinka wodociggu Dn 160 na dziatkach nr 208 i 250/2 w obr. 12 dla

podtgczenia hydroforni do projektowanego wodociagu DN 250,
budowa na dziatkach nr 208 i 206/4 w obr. 12 odcinka wodociggu DN 90 dla zasilenia

budynku dawnej wiezy cisnien.

c)

d)

Warunki i szczegdlowe zasady zagospodarowania ferenu oraz jego

wynikajace z przepiséw odrebnych a w szczegdinosci w zakresie: { #

1) warunkdw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
I B N =~

i




a) projektowang sie¢ wodociagowa nalezy prowadzi¢ w gruncie dziatek nr 194, 206/4,

208, 250/2 w obr. 12

- w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji zgodnie z zatgcznikiem graficznym,

_ z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odlegtosci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego,

— w miare mozliwosci réwnolegle badz prostopadie do granic dziafek,
planowang inwestycje nalezy zaprojektowal i wybudowaé w sposob zgodny
z zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami, zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych i warunkéw uzytkowych oraz innych wymienionych
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (. t. Dz. U. z 2016 r.

poz. 290 z pdzn. zm.);
ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego | zabytkdw oraz

débr kultury wspélczesnej:
a) w ftrakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne

korzystanie z terenu,

b) w frakcie prac budowlanych inwestor realizujacy planowana inwestycje jest
obowiazany uwzglednié ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni, naturainego uksztattowania terenu

i stosunkéw wodnych, ,
c) przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza  sig wykorzystywanie C
i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, -

w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja inwestycji. Jezeli ochrona
elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowac dziatania majgce
na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szczegolnosci przez kompensacje
przyrodniczg,

d) planowana inwestycja musi spetnia¢ wymagania ochrony grodowiska, o ktorych
mowa w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

(i. t. Dz. U. 2016 poz. 672 z pdzn. zm.),

prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego

lub urzadzen technicznych w czasie realizacji planowane; inwestycji, prowadzone

w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw powinny byé wykonywane w

sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

f) z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w obszarze chronionego krajobrazu
pod nazwa ,Koszalinski Pas Nadmorski” obowigzujg zakazy przywotane w uchwale
Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr XXXI11/375/09 z dnia 15 wrzesnia
2009 r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu wraz z jej pézniejszymi
zmianami (DZ. U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4481 z 13 grudnia 2013 r.),

g) zuwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w strefie ochrony uzdrowiskowej ,Bw” C
Uzdrowiska Kotobrzeg nalezy przestrzegaé czynnosci zabronionych zawartych

w uchwale Nr XL/526/13 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kotobrzeg (DZ. U. Woj.

Zachodniopomorskiego poz. 1804 z 29 wrzesnia 2009 r.),

z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji na obszarze wpisanym do rejestru

zabytkéw pod nr A-1366 jako ,chroniony sredniowieczny uktad urbanistyczny” oraz

w sasiedztwie ,wodociggowsj wiezy cisnier” obiektu wpisanego do rejestru

zabytkéw pod nr A 1575:

- przed uzyskaniem pozwolenia na budowe nalezy uzyskac¢ pozwolenie Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw dziatajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Kotobrzeg
na prowadzenie rob6t budowlanych na obszarze wpisanym rejestru zabytkow,

- inwestora obowigzuje:
-opiniowanie zakresu rob6t ziemnych z Wojewodzkim Urzedem Ochrony

Zabytkéw w Szczecinie Delegaturg w Koszalinie,
-w przypadku podjgcia decyzi o realizacji inwestycji  obowigzuje
przeprowadzenie badan ratunkowych na koszt inwestora. Wiasciciele,
uzytkownicy terenu | inwestorzy zobowigzani sg do zawiadomienia urzedu
ochrony zabytkéw o podjeciu dziatan inwestycyjnych, remontowych lub innych
zwigzanych z robotami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum 2- tygodniowymy,—" - Ty
-rozpoczecie prac ziemnych zwigzanych z realizacjg inwestycji uzaleznia sfe od (,

b)

h)

-2z5-




uzyskania stosownego pozwolenia od wojewddzkiego konserwatora zabytkdw,
w razie odkrycia w trakcie prowadzenia robdét budowlanych lub ziemnych
zwigzanych z planowang inwestycjg przedmiotu, co do kitérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujgce roboty obowigzane sa:
wstrzymac¢ wszelkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia:
niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzki Oddziat Stuzby Ochrony Zabytkéw
w Szczecinie Delegatura w Koszalinie, a jesli nie jest to mozliwe, Prezydenta

Miasta Kotobrzeg;

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
projektowany rurocigg nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi okreélonymi

przez Miejskie Wodociaggi i Kanalizacje Sp. z 0. 0. w Kofobrzegu;

4) wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
poszanowanie, wystepujgcych w zasiegu oddziatywania inwestycji, uzasadnionych

)

a)
intereséw osob trzecich,

b) nalezy w maksymalny sposéb ograniczyé ucigzliwoséci wynikajace z prowadzenia
robd6t budowlanych,

c) ewentualne kolizie planowanej inwestycji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
technicznego, wymagajg uzgodnienia rozwigzari z gestorami tych sieci,

d) lokalizacje sieci nalezy uzgodni¢ z zarzadcag drogi, a zajecie dziatki drogowej na cele
planowanej inwestycji wymaga zezwolenia tegoz zarzadcy - zezwolenie to dotyczy
prowadzenia robGt i umieszczania w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej,

e) w czasie realizacji planowanej inwestycji w obszarze dziatki drogowej zajmujacy ta

dziatke jest obowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu i przywréci¢ ja
do stanu uzytecznosci w okreslonym terminie,

5) ochrony obiekiéw budowlanych na terenach gérniczych:
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (j. t.
Dz. U.z2016r., poz. 1131z pdzn. zm.).
M. Linie rozgraniczajgce teren inwestycii wg zatacznika graficznego stanowiacego
integralng czesé decyzii:
Na kopii mapy zasadniczej przyjetej
i kartograficznego w skali 1:500 oznaczono:
e granice dziatek objetych decyzjg,
e linie rozgraniczajace teren inwestycj,

UMARZAM POSTEPOWANIE

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla ww. zamierzenia budowlanego

w zakresie

przebudowa sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu
na dziatkach nr 208 w obr. 12 oraz 387, 393/2, 410, 411 w obr. 13 polegajaca na

przebudowie:
- wezta wodociagowego w ul. Budowianej dz. nr 208 w obr. 12,
- wodociggu rozdzielczego o srednicy DN 150 na DN 160 w (dz. nr 208 w obr. 12§ 393/2 w

obr. 13,
- wodociagu rozdzielczego o srednicy DN 80 na dz. nr 387 w obr.13,
- istniejacych odgatezieri sieci wodociggowej DN 65 i Dn 80 dz. nr 208 w obr. 12,
- istniejgcego odgatezienia sieci wodociagowej DN 65 dz. nr 411 w obr. 13,

do panstwowego zasobu geodezyjnego

- lstmejqcych odgatezien sieci wodociggowej o $rednicach DN 32, 40, 63, 90 dz. nr 411
/

i410 w obr. 13.
~' UZASADNIENIE o /
i(j z . z 2015

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j. t. D
poz. 1774 z pézn. zm.) budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do zaopatrzgnia ludedsci
w__wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania | odprowadzania $ciekdw Oszsku
i unieszkodliwiania odpaddw, w tym ich sktadowania, zaliczane sg do celéw publicznych.

-3z5-

\

|




Z uwagi na fakt, iz wnioskowane zamierzenie inwestycyjne usytuowane jest na terenie, dla ktérego
brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okreslenie sposobdw zagospodarowania i warunkéw
zabudowy terenu dla inwestycji celu publicznego nastepuje w drodze decyzji 0 lokalizacji inwestyciji celu
publicznego, totez warunki zabudowy ustalono w trybie okreslonym w art. 50 ust. 1 ww. ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.
Zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennym, nie wymagaja
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane polegajace na remoncie, montazu,

przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu a takze nie sg
zaliczone do przedsiewziec wymagajacych przeprowadzenia postepowania W sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Whioskowang przebudowe odcinkéw sieci wodociggowej po trasie przebiegu zblizonej do istniejgcej
(w gruncie tych samych dziatek), zwigzang z podniesieniem parametréw uzytkowych sieci, w Swietle
art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdézn. zm.),
nalezy uzna¢ za przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej, ktora nie powoduje zmiany sposobu
zagospodarowania | uzytkowania terenu i nie Jest inwestycjg wymagajgcg przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Ponadto, zgodnie z art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu przestrzennym nie wymagajg wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane niewymagajace pozwolenia
na budowe w $wietle art. 29 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo budowlane.

Zatem wyczerpano przestanki do tego, aby w tym zakresie planowanego przedsigwziecia t.]. czgsci
zwigzanej z przebudowg wodociggu stwierdzi¢ brak wymogu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego. :
Wobec tresci art. 105 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego zobowigzujace] organ
administracji publicznej do umorzenia postepowania, jezeli jest ono bezprzedmiotowe, orzeczono jak

w sentencji niniejszej decyzji.
 Projekt decyzji przedfozono do uzgodnienia organom okreslonym w art. 53 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

stronom stosownie do wymagan

Przed wydaniem niniejszej decyzji umozliwiono
art. 10 §1 Kpa zapoznanie sie z zebranym materiatem dowodowym oraz wypowiedzenie sig

w tym zakresie.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwofania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Koszalinie. za posrednictwem Prezydenta Miasta Kofobrzeg w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W, Z. P’Rtﬁ

Nerzy Wolski
ZASTERCA PREZYDENTA

Otrzymuia (strony):

(1.). Biuro Projektowo -Consultingowe PROEKO 8. C.
ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

2. Kotobrzeska Spétdzielnia Mieszkaniowa
ul. Koszaliniska 24, 78-100 Kotobrzeg

Zachodniopomorski Zarzad Droég Wojewédzkich w Koszalinie
ul. Szczeciniska 31, 75-122 Koszalin

4. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0
ul. Artyteryjska 3, 78-100 Kotobrzeg

5. Wydziat Komunalny / Ref. Drogowy UM wm.

Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

2. Wydziat Urbanistyki i Architektury aa.
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Projekt niniejszej decyzji zostat sporzadzony przez osobg posiadajaca: dyplom ukoficzenia studidw wyzszych w zakresie
architektury, urbanistyki oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na ieryz‘orlum F?zeczypospollte/ Polskigj uzyskane
na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow

(Dz. U. z2013r. poz. 932 i 1650).

INFORMACJA

Dziatki potozone sa:
a) w strefie ,Bw” ochrony uzdrowiska Kotobrzeg,
b) na obszarze chronionego krajobrazu ,Koszalinski Pas Nadmorski’,

¢) na terenie gérniczym ,Kotobrzeg” i obszarze gérniczym ,Kotobrzeg I,
d) w pasach drogowych drég publicznych: kategorii drogi wojewddzkiej (dz. nr 387 obr. 13) i drog

gminnych ( dz. nr 194, 208, w obr. 12 idz. nr 393/2, 410, 411 w obr. 12)
w przewazajgcej czeéci w obszarze $redniowiecznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru

e)
zabytkéw ( dz. nr 208, 250/2 w obr. 121 dz. nr 411, 410, 387, 393/2 w obr. 13) oraz na dziaice ( dz. nr
206/4 w obr. 12) ze zlokalizowanym na niej zabytkiem budownictwa (wieza cisnien) wpisanym do

rejestru zabytkdw.

Zgodnie z art. 65 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. © planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym zostanie stwierdzone wygasniecie niniejszej decyzji, jezeli inny wnioskodawca uzyska
pozwolenie na budowe lub gdy dla tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg
inne niz w wydane] decyzji. Jezeli zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe,

stwierdzenia wygasniecia decyzji nie stosuje sie.
Zakres planowanej inwestycji ograniczajg ww. ustalenia oraz przepisy, w tym techniczno-budowlane.
Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o szczegétowym zakresie planowanej inwestycji oraz nie upowaznia

do rozpoczecia robdt budowlanych.
Whniosek o pozwolenie na budowe/zgloszenie nalezy ztozy¢é w Starostwie Powiatowym

w Kotobrzequ

Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dotgczyc:

1) cztery egzemplarze projekiu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami, wymaganymi przepisami szczegdlnymi opracowany przez projekianta wpisanego
na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego,

2) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania meruchomosma na cele budowlane,

3) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Jego zakres i tre$¢ powinny by¢é dostosowane do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych i opracowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.).
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WARUNKI TECHNICZNE 08173/2017

,Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Sp. z 0.0.
w Kolobrzegu

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kolobrzeg

Numer klienta: 90002674

kie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

Stosownie do wniosku z dnia 04-04-2017 Miejs
conaniem sieci oraz przylacza

w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wy}
wodociagowego.
obiekt: Sie¢ wodociggowa

Kolobrzeg ul. Budowlana

Dz, Nr: 194, 208 obreb 12 oraz 387, 410, 411 obreb 13

L. Zaopatrzenie w wodg - whaczenie do sieci wodociggowej w ul. Walki
Miodych - wezet wodociggowy w dz. nr 194 obreb 12

Przebudowa, budowa przylaczy wodociggowych poprzez wlaczenie do projekiowanej
sieci DN/OD 250 w ul. Budowlanej dz. nr 208,
Przebudowa, budowa przylgczy wodociggowych pop
sieci wodociggowych: DN/OD 160, DN/OD 250, DN/OD 3
208 obreb 12 oraz dz. nr 411, 410, 387 obreb 13.

rzez wigczenie do istnigjacych
50 w ul. Budowlanej dz. nr

o )
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Wytyezne do projektowania i odbiory
Sied wod-kan z armaturg i uzbrojeniem nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z Warunkami

Technicznymi Projektowania | Wykonawstwa sieci oraz obiektéw wodociagowyeh i kanalizacyjnych na
obszarze dzialania "MWIK" Sp. z 0.0. w Kolobrzegu, WTPIW dostgpne sg w siedzibie MWIK. lub na
stronie internctowej hitp://www. bip,mwik kolobrzeg.pl/
2. Odbior sieci wod - kan nalezy dokonaé zgodnie 2z Warunkami Technicznymi Projektowania
i Wykonawstwa sieci oraz obiektéw wodociqgowych i kanalizacyjnych na obszarze dziatania "MWiK"
Sp. z o.0. w Kolobrzegu oraz zgodnie z procedurs Pa-24 odplatnego przekazania sieci wodociggowych
i”lub kanalizacji sanitarnej.
3. MWIK nie gwarantuje ciaglej dostawy wody, Obiekty specjalne, wymagajace ciaglej dostawy wody nalezy
zaopatrzy¢ w zbiornik retencyjny pojemnosci 172 dobowego zaopatrzenia.
4. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjne] w  Starostwie
Powiatewym w Kolobrzegu trasy sieci oraz uzgodniedia branZowego MWIK.
5. Trasy realizowanych sieci wod - kan winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.
6. Natrasie sieci wod - kan zabrania sie trwalego zagospodarowania terenu.
7. Sieci wod - kan w stanie odkrytym zglosié do odbioru technicznego w MWII oraz do odbioru
geodezynego przez uprawnionego geodete.
8. Po zakoncezeniu robdt uzbrojenie wod-kan podiega odbiorowi technicznemu przez sluzby techniezne
MWIK w Kolobrzegu.
9. Warunki techniczne tracg waino§é po uplywie 1 roku,
10. Powyzsze warunki stanowia podstawe do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zalaczy¢ do
opracowanej dokumentacji,
1. Warunki techniczne wydanoe na wniosek: ,Miejskie Wodociggi i Kanalizacja” Sp. z 0.0
w Kolobrzegu .
Opracowal Krzysztof Linkiewicz
Hos¢ zalacanikdw: O szt
Podpis-.
Otrzymuja: 7
rd
LAdresar DS DYREKT ﬁ{R
y. ‘ . EKSPLOATACH
2.TE-a/a MW?K”S‘?T@%;J{O?O rzerit
P‘m;)‘éoédziérz
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PROEKO S.C—

Projektowo-Consultingowe

71-173 Szezecin, ul, Wita Stwosza 3

tel. 81 487 68 88, tel.ffax 91 487 30 18
email : proeko.biuro@wp.pl

Migfskie Wodociagi i Kanaifzécja sp. z 5.0,
' ul. Artyleryjska 3
78 = 100 Kolobrzeg

Budowa z przebudowg sisci wodociggows] w ul, Budowlanel w Ko;fobmegu

Sie¢ wodociggowa §32mm + O350mm

Projekt zagospodarowania terenu

Imie | nazwisko

r Nr uprawnien

Data
mgrind 03.2017r.
Stanistaw FPadiasek ! J05/1971/52
~ mgriné "
Plotr Padizsek ’ ?85/3”94 Shala
1:500
PROJEKT BUDOWLANY s””
. _ | Nraiec
’ Rysunsk Nr1 ’ F-182/2018 J "
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DECYZJANR 9 /L/17

Na podstawie;
e art. 39 ust.3, 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz.

1440 tj).

e art. 104 kodeksu Postepowania Administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 t.J.).

e Zarzadzenia Wewnetrznego 73/10 Prezydenta Miasta Kotobrzeg z dnia 27 maja 2010r. w
sprawie upowaznienia do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Kotobrzegu decyzji w
indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podpisywania innych pism i

dokumentow.
po rozpatrzeniu wniosku, ztozonego przez:

Biuro Projektowo — Consultingowe

» PROEKO” 8.C.

ul. Wita Stwosza 3

71-173 Szczecin

w imieniu
Miejskich Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0.

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kotobrzeg

o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Budowlanej dz. nr 208,
obr 12, dz. nr 410 i dz. nr 411 obr. 13, ul. Walki Miodych dz. nr 194 obr 12 i ul. Stowincow dz. nr

393/2 obr 13 w Kotobrzegu.
ZEZWALAM

Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Budowlanej dz. nr 208 obr 12, dz. nr 410 i dz. nr 411
obr. 13, ul. Walki Miodych dz. nr 194 obr 12, ul. Sfowificéw dz. nr 393/2 obr 13 sieci
wodociggowej 1j. urzgdzenia infrastrukiury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania

drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Termin umieszczenia urzadzenia zostanie okreslony przy wydawaniu decyzji na zajecie pasa

drogowego w celu jego umieszczenia.
Zobowigzuje sie inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t do uzyskania
zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1
i 2 pkt 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadey drogi na umieszczenie w/w urzagdzen w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 3 cyt. ustawy.

Przed przystgpieniem do prac: zwigzanych z umieszczeniem urzgdzenia zobowigzuje sig
inwestora do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na

podstawie art. 40 ust. 112 pkt 1 cyt. ustawy.
Z chwilg umieszczenia nowych sieci wodociggowych nalezy usungc stare sieci wodociggowe |

zdjg¢ je geodezyjnie.
6. Prace zwigzane z umieszczeniem sieci wodociggowej powinny by¢ wykonane w trakcie

przebudowy ul. Budowlanej, R
7. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia inwestycji: e // N

a) trasa przebiegu oraz lokalizacja urzadzenia w pasie drogowym, zgodna z zatgczopym do

wniosku planem,
b) nalezy zachowaé wszelkie pozostate parametry urzadzenia zawarte w projekcie,




¢} nalezy wykonac wiw inwestycje zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

d} w przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas przebudowy pasa

drogowego inwestor na wiasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia uzgadnianego

urzadzenia,
e} umieszczenie urzgdzenia niezgodnie z podanymi warunkami m. in. w przypadku
nieuzasadnionego zajecia wiekszej powierzchni pasa drogowego okreslonego decyzja

spowoduje naliczenie kar pienigznych,
z chwilg umieszczania w pasie drogowym na dz. nr 208 obr 12, dz. nr 410 i dz. nr 411 obr.

f)
13, dz. nr 194 obr 12, dz. nr 393/2 obr 13 urzadzenia, Inwestor bedzie obcigzony optatg za
prowadzenie robét w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust.1, ust.2 pkt. 2 ust. 3i 4 ustawy o

drogach publicznych,
za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr 208 obr 12, dz. nr 410 i dz. nr 411 obr. 13, dz.

g)
nr 194 obr 12, dz. nr 383/2 obr 13 urzadzenia, inwestor bedzie obcigzony optatg na podstawie

art. 40 ust. 3, 5, 6, 13 i 13a ustawy o drogach publicznych,
Inwestor bedzie obcigzany corocznie opfaig za umieszczenie w pasie drogowym na dz. nr 208

h)

obr 12, dz. nr 410 i dz. nr 411 obr. 13, dz. nr 194 obr 12, dz. nr 383/2 obr 13 urzadzenia.
i) jezeli strona nie dopemi warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji, wtasciciel drogi w trybie art.
36 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz, U. z 2016r. poz. 1440 {j), w

drodze decyzji administracyjnej, nakaze przywrdcenie jej do stanu pierwotnego,
wiasciciel drogi zwraca uwage na mozliwo$¢ istnienia w korpusie drogowym obcych urzadzen

)
instalacyjnych, za uszkodzenie ktérych catkowitg wine ponosi Inwestor z Wykonawca,

k) koszt naprawy pasa drogowego, po wykonanym w/w urzadzeniu ponosi Inwestor,
niniejsza decyzja nie upowaznia do prowadzenia robét w pasach drogowych ul. Budowlanej, ul.

f)
Walki Miodych, ul. Stowificéw zwigzanych z umieszczeniem przedmiotowego urzadzenia.
UZASADNIENIE

Decyzja zostata wydana zgodnie z wnioskiem strony. Uzgodniona lokalizacja w/w urzadzenia
nie wptynie negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez
strone wnioskujgca, Inwestora, warunkow okreslonych w pkt 7 niniejszej decyzji.

Zgodnie z warunkami decyzji przed przystgpieniem do fizycznego umieszczenia w/w
urzadzenia niezbedne jest wystgpienie inwestora z wnioskiem o wydanie przez zarzgdce drogi decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robét i ustalajgce za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji
zezwalajgcej na umieszczenie w/w urzadzenia w pasie drogowym ulicy jw. ustalajace za powyzsze

optaty.

Wysokos¢ optaty naliczona bedzie zgodnie z art. 40 ust.4, 5 i 6 ustawy o drogach publicznych
( Dz. U. z 2016r. poz. 1440 tj) oraz uchwaitg Nr XLIX/631/06 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 29 marca
2006 r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég gminnych w granicach
administracyjnych miasta Kotobrzeg na cele niezwigzane z budowa, przebudowsg, remontem,
utrzymaniem i ochrong drég i dotyczy¢ bedzie zajecia pasa drogowego ulicy jiw w Kotobrzegu.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie sftuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Koszalinie za poSrednictwem Prezydenta Miasta Kofobrzeg w terminie 14 dni od dnia otrzymania

decyzji.

Iz ¢# /]
BACTE MINNAY Db

Otrzymuig:
1. MWK sp. z o.0. ul .Artyleryjska 3, 78-100 Kofobrzeg

Za poSrednictwem:
Biura Projektowo- Consultingowego ,PROEKQO” S.C., ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

2. Wydziat Komunalny Referat Drogowy a/a

2

Wydziat Komunalny — Referat Drogowy, Marta Szufel podinspektor ds. drég tel.: +48 94 35 51 622, e-mail:
m.szufel@um.kolobrzeg.pl
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HiE
1
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i i Cbiekt Sieé¢ wodociagowa @32mm + @250mm
!
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Branza sanitarna Rysunek Nr 1 ) P-188/2016
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Koszalin, dnia 16.02.2017 r.

ZZDW -3/BD/422b/47/17

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 20151, poz. 460 z p6Zn. zm.) oraz na podstaw1e art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca

1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2016 1., poz. 23 z pdzn. zm.),
dziatajac w oparciu o upowaznienie udzielone uchwalg nr 1506/15 Zarzadu Wojewddztwa

Zachodniopomorskiego z dnia 07 pazdziernika 2015r. w sprawie udzielenia upowaznienia
i pelnomocnictw panu Waldemarowi Wejnerowskiemu , Zastepcy Dyrektora ds. Utrzymania

Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Koszalinie

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: Biuro Projektowo-Consultingowe PROECO S.C.
71-173 Szezecin, ul. Wita Stwosza 3 dzialajgce w imieniu i na rzecz: Miejskie Wodociggi i

Kanalizacja Sp. zo.0., ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg
o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 102 w

Kolobrzegu (dziatki nr 387) obiektu w postaci sieci wodociggowej

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 102 w Kolobrzegu (dziatki nr 387)
obicktu w postaci sieci wodociggowej przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. Lokalizacja i odlegtos¢ od krawedzi jezdni nowoprojektowanych urzadzes

zgodna z zataczonymi do wniosku planami sytuacyjnymi
2. Zezwolenie dotyczy wylacznie nowoprojektowanych urzadzen , naniesionych na
plany sytuacyjne , posiadajace pieczeé Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog

Wojewodzkich w Koszalinie
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu postc;powama administracyjnego odstepuje 316; od
uzasadnienia decyzji, albowiem uwzglednia ona w catosci zadanie strony. '




Pouczenie

Poucza sic wnioskodawce o obowigzku uzyskania przed rozpoczeciem prac
budowlanych pozwolenia na budowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (t. .: Dz. U. z 2006r., nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) lub dokonania zgloszenia
budowy albo wykonania rob6t budowlanych w rozumieniu tejze ustawy, dla ktérych to
czynnosci wlasciwy jest Zachodniopomorski Urzad Wojewddzki w Szezecinie oraz poucza
sic o obowigzku uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego,
dotyczacego prowadzenia robét w pasie drogowym lub zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszezenie obiektu lub urzadzenia w pasie drogowym, o ktére to zezwolenie nalezy
wystgpié do Rejonu Drég Wojewodzkich w Bialogardzie w trybie i na warunkach
okre$lonych rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sie, iz wnioskodawcy przystuguje prawe
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy

Prawo budowlane.

Nadto poucza sie, iz od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Szczecinie. Odwolanie sktada sie za moim posrednictwem w

terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

. up 7ARZAT WOIEWODLZTWA
we b lpejnerowski
mldemarp¥ejneromws s
ﬁgé%apc '%vﬁa%cyah
N % Lirzymat

7achodniopomoe skigQ0 Zarza_?gg ?r?g
%/‘\/ojevvédzki_‘h w Koszalinie

Otrzymujg:
1/ Biuro Projektowo-Consultingowe PROECO S.C. ,71-173 Szczecin, ul. Wita

Stwosza 3
2. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. zo.o., ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kotobrzeg

3. RDWw Bialogardzie
4. aa
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OZNACZENIA :

Praj. sie¢ wodociagowa

Granice dzialek

Granice obrebéw

PROEKOQ 8.C.
Biu;

Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3

tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja sp. z o.0.
Inwestor ul. Artyleryjska 3
78 - 100 Kofobrzeg
Nazwa i
adres Budowa z przebudows sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kolobrzegu f
inwestycji ‘
‘ ! e ’ Oblekt Sie¢ wodociggowa @32mm + @250mm
\\ _,4‘ -4
\ ! -
\\’j/\ Projekt zagospodarowania terenu
\ ! Tytut rysunku Lokalizacja sieci wodociagowej Dy 90mm PE na terenie dzialki nr 387 cbreb 13
v ul. Kamienna (pas drogowy drogi wojewédzkiej Nr 112)
el
YA
\\\'\ ) Imig i nazwisko l Nr uprawnieti ’ Podpis ; Data
\ Projektowal _mgr inz. 305/1971/Sz ’ 01.2017r,
< branza sanitarna Stanistaw Padiasek
Sprawdzil mgr inz. /04
Lbranz‘a sanitarna Piotr Padiasek ’ 285/ Skala
1:500
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Nr zlec.
I Branza sanitarna [ Rysunek Nr 1 / P-188/2016
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Data:

Nasz znak:IN/137/87/

" Wasz znak:

08 MR, 2017

Biuro Projektowo - Consultingowe
"PROEKQO” S.C.
ul. Wita Stwosza 3
71-173 Koszalin

dot.: pisma znak: P-188/04/2017 z dnia 23.01.2017r /data wplyww/ w sprawie
budowy i przebudowy sieci wodociagowej przy ul. Budowlanej w Kolobrzecu

W odpomedm na pismo z dnia 23.01.2017r /data wplywu/
W sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie na cele budowlane,
zwigzane z budowy sieci wodociagowej o rednicy ¢ 160 mm, terenem
dzialki nr 250/2 obreb 12, w zakresie zaznaczonym na zalaczonym
zalgczniku graficznym (rys nr.1).
KSM w imienin wspéiwlascicieli dziatki nr 250/2 obreb 12
uprzejmie informuje, ze wyraza na to zgode.
Jednoczesnie nadmieniamy, Zze po wykonaniu prac zwigzanych z
budowa sieci wodociggowej teren powinien by¢ doprowadzony do stanu

pierwotnego.

Z powgzaniem
//

h u\meszhanm 42
Lrechnicznych

Do wiadomosci:
1. Adresat,
2 KSMa/a




Kolobrzeska Spg dz;[? nia Mieszkaniowa

. i

E I

%l |

e Z-Ca Frezes o8, Technicznych
il OZNACZENIA:

Janust K45

s
Proj. sie¢ wodaciggowa

Granice dzialek

Granice obrebéw |

PROEKO S.C.

Projekt zagospodarowania terenu
Tytuf rysunku Lokalizacja sieci wodociagowej Dy 160mm PE na terenie dzialki nr 250/2 cbreb 12
teren Kofobrzeskiej Spéldzielni Mieszkaniowsj - ul. Budowlana 8-12

Imie I nazwisko { Nr uprawnieri ’ Podpis

- e S ) ) oG
i j - tingowe
¢%¢ e | Eiuro Projektowo-Consu
\ <z \%., iﬁj }I 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
ﬁ-\— L5 tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
DY/ARY B V0 S . :
7y 7. Dy 250 PE N1 | email : proeko.biuro@wp.p!
i_’ ’F:O EV/@ | -
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.0.
Inwestor ul. Artyleryjska 3 »
78 - 100 Kofobrzeg
Nazwa i
adres Budowa z przebudowa sieci wodociagewsj w ul. Budowlanej w Kolobrzegu
inwestycji
Obickt Sie¢ wedociagowa @32mm + @250mm ]

’ Data
Projektowaf mgr inz. 305/1971/Sz 01.2017r.
| branza sanitarna Stanistaw Padiasek
Sprawdzit mgr inz. 285/S2/94
! branza sanitarna Piotr Padiasek ‘ Skala

1:500

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nr zlec.
! P-188/2016

Rysunek Nr 1

Branza sanifarna [
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Miejsce i data: Kotabrzeg, dn. 18.04.2017

Starosta Kofobrzeski
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

PROTOKOL Nr GN.6630.152.2017

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposéb elektroniczny/w siedzibie urzedu*

sie¢ wodociagowa
Lokalizacja: . KOLOBRZEG, ul. Budowlana, dzialki 194, 206/4, 208, 250/2 (obreb 12),
387, 393/2, 410, 411 (obreb 13)

Przedmiot narady:

Wnioskodawca: "PROEKO" S.C. BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE
' ul. Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

Na podstawie zlecenia z dnia 13.04.2017 Data wplywu: 13.04.2017
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ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu

Zatgeznik do profokotu z Narady koordynacyjnejnr ... 0 5o,

O zamiarze prowadzenia prac w migjscach skrzyzowar badz zblizenia do sieci energetycznych, nalezy

1

| powiadomic Rejon Dystrybucji w Kofobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegbtows lokalizacje linii kablowych ustalic metodg przekopéw lub za pomoca aparatury.

3. Sposob wykonania robét w poblizu istnigjacych urzadzer elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okreslaja przepisy PN/E - 05100 i PN/E ~ 05125 oraz przepisy branzowe.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzert wykonywad recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energefyczne zabezpieczyé przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi koparki, podnosniki, Wywrotki,'iz‘p.»)- :
w migjscach zblizer | skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zakfadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach wylaczonych spod
napiecia.

6. Odkiyte kable przed zasypaniem zgtosié do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia.

7. W migjscu prowadzonych robdt mogq znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne nie bedgce na
majatku ENERGA ~ OPERATOR S.A. oraz mogaq wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistnialym po
odkryciu, a inwentaryzacja geodezyjna.

8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor | jest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt. }

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia doéz‘awy energii  elekirycznej z sieci  energetyczney
ENERGA - OPERATOR S.A. - ODDZIAt W KOSZALINIE.

10. Uwagi: >
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PROEKO S.C.

Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16
email : proeko.biuro@wp.pl
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Miejskie Wodociggi i Kanalizacja sp. z o.o.
Inwestor ul. Artyleryjska 3
78 - 100 Kotobrzeg

Nazwa i
adres Budowa z przebudowa sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kofobrzegu
inwestycji
Obiekt Sieé wodociagowa 232mm + @350mm
Tytut rysunku Projekt zagospodarowania terenu
’ Imig I nazwisko } Nr uprawnier ! Podgjs ‘ Data
S o
FrOjektOWai mgrinz. 305/1971/Sz W 03.2017r.
branZa sanitarna Stanistaw Padiasek "
: branz’a sanitarna ’ : Piotr Padiasek ’ f Skala
s, — 1:500
PROJEKT BUDOWLANY
Nr zlec.

Branza sanitarna ; Rysunek Nr 1 [ P-188/2016
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PS-N.NZ-402/402-07/17

Biuro Projektowo - Consultingowe
"PROEKOQO" s.c.

ul. Wita Stwosza 3

71 - 173 Szezecin

OPINIA SANITARNA

Na podstawie:
- art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r. , poz.

1412 ze zm.)
- art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 ze zm.)

Panstwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolobrzegu

uzgadnia

projekt budowlany: budowy i przebudowy sieci wodociqgowej rozdzielczej ( istniejqcej sieci
wodociqgowej ) dla terenu przy ulicy Budowlanej w Kolobrzegu nr dziatek 194; 206/4;

208;250/2; obreb 12 oraz nr 387; 393/2; 410, 411 obreb 13

uzasadnienie

Opini¢ niniejsza wydano w oparciu o analize projektu budowlanego opracowanego przez
mgr inz. Stanistawa Padiasek, Biuro Projektowo - Consultingowe "PROEKOQ" s.c., ul. Wita
Stwosza, 71 - 173 Szczecin - oprac. Szezecin , marzec 2017r.. Projektowe rozwigzanie dotyczy
budowy i przebudowy sieci wodociagowej rozdzielczej ( istniejacej sieci wodociagowej ) dla
terenu przy ulicy Budowlanej w Kolobrzegu nr dzialek 194; 206/4; 208;250/2; obreb 12 oraz nr
387; 393/2; 410, 411 obreb 13. zgodnie jak wykazano powyzej. projektowane odcinki sieci
wodociagowej : DN400-DN250 zel o dtugosci L = 9,28m i DN 350 zel o dhugosci L = 7,99m;
sieci wodociggowej DN250mm o dtugosei L =118,03m; sieci wodociagowej Dy250mm o diugogci
L =30,38; sieci wodociagowej DY 160mm o dhugodci L =40,34m; sieci wodociaggowej Dy 90mm
o dlugosci L =16,27m; sieci wodociagowej DN8Omm o dlugosci L =7,29m . Laczna dhugosé
sieci przytaczeniowej wodociagowej wynosi L= 229,58m mb (W tym przylaczy sieci
wodociggowej od sieci gléwnej do pasa drogowego wg. jn. zestawiefi L= 5,71 m przewodu DNS80
zel, L= 8.86 m przewodu DN65/PE, L = 25,97m przewodu Dy 32 PE, L=55,59m przewodu Dy 40
PE, L=10,75m przewodu Dy90 PE oraz 1 = 6,97m przewodu Dy 63 PE -przytacza o lacznej

Kotobrzeg, dnia 04.05.2017r.




dhugosci 118,35m ). Odcinki sieci wodociagowej projektowane z rur i ksztaltek zeliwnych
PN-EN 545:2010. ksztaltki oraz przewody

wykonane zostang z godnie Z parametrami
wodociagowe z polietylenu wykonane beda zgodnie Z PN-EN-12201 .Realizacja przedsiewzigcia

we, przedozonej dokumentacji, zapewnia wiasciwe warunki sanitarne i zdrowotne w Swietle
Ustawy z dnia 7.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U.2015.139) oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.11.2015r. r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2015t., poz.1989)

Pouczenie:

Niniejsza opinia jest wazna lacznie z opracowaniem na ktérym znajduje si¢ klauzula
uzgodnienia Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolobrzegu

Na niniejsza opinig nie stuzy srodek odwotawezy

Otrzymuje:
@ Biuro Projektowo - Consultingowe "PROEKO" s.c.

ul, Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin

+ Zal -1 egz. dok. projekt
g proj 7 UPOWAZNIENIA
Panstwowego Powiatoweso
Inspektora Sanitarmeso

Do wiadomosci:

1. ZPWIS w Szczecinie
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OZNACZENIA :

Proj. sieé¢ wodociggowa

Istn. sieé wodociggowa do wytaczenia

Granice dziatek

Granice obreb6w

& PROEKO S.C,
Biuro Projektowo-Consultingowe
71-173 Szczecin, ul, Wita Stwosza 3
tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 3016
email : proeko.biuro@Wp.pl

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0,

ul. Artyleryjska 3
78 - 100 Kofobrzeg

Inwestor

Nazwa i
adres

Budowa z brzebudows sieci wodociago wef w ul. Budo wlanej w Ko!obrzegu
inwestycji

Obiekt

;
;
5%, -
jwﬂ Projektowas
branza Sanitarna

Data
mgr inz. | ©ZF 03.2017r,
Sprawazif mgr inz. 2855294 A
Piotr Padiasel // — Skala
1:500

Sie¢ wodociggowa G32mm + 2350mm

Projekt zagospodarowania tereny

PROJEKT BUDOWLANY

Nr ziec,
Branza sanitarna / Rysunek Nr 1 1 P.120/304 2




MKZ. 4125, 1. 13.2017 Kotobrzeg dnia 25 kwietnia 2017 r.

Nrrej. A-1366
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

Sp z o.0.
UL Artyleryjska 3
78-100 Kolobrzeg

DECYZJA NR 30.2017

Drziatajac na podstawie art. 6, ust. 1, pkt 1, 1it. b, art. 7, pkt 1, art. 36, ust. 1, pkt 1111 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014.1446 —t, j. z péZn. zmianami) ,
a takze w zwigzku z art. 37 cyt. wyz ustawy - rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.
2015.1789); art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016.290
z p6zn. zmianami); w oparciu o art. 104 KPA (tekst jednolity Dz.U.2016. 23)

oraz § 1 ust.8 i 15 Porozumienia z dnia 27 wrze$nia 2013 r. w sprawie powierzenia prowadzenia
Spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami
Gminie Miasto Kotobrzeg zawartego miedzy Wojewodsg Zachodniopomorskim a Gming Miasto

Kotobrzeg (Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3138)

' po rozpatrzeniu wniosku: z dnia 05 kwiemia 2017 7. zlozonego przez P. Stanistawa Padiaska,
Dyrektora Biura Projektowo-Consultingowego ,,PROEKQ” s.c. 7 siedzibg przy ul. Wita Stwosza 3 w
Szezecinie, dziatajgcego w imieniu Miejskich Wodociggow i Kanalizacji w Kolobrzegu z siedzibg przy

ul. Artyleryjskiej 3 w Kotobrzegu
W sprawie: udzielenia pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych polegajgcych na budowie i

przebudowie sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu zgodnie dokumentacjg projektowg

POZWALAM

Miejskim Wodociagom i Kanalizacji w Kolobrzegu Sp. z o.0.
na budowe i przebudowe sieci wodociggowej na dziatkach o nr ewidencyjnych:

208 i 250/2 w obrebie 12 oraz nr 387, 392/3, 410 i 411 w obrebie 13 m. Kotobrzeg,
zlokalizowanych na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw woj. zachodniopomorskiego
pod nr A-1366 decyzjq z dnia 21 lipca 1953 r.
zgodnie z dokumentacja dolaczona do wniosku: »Projekt Budowlany, Budowa z przebudowq
sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu, Kolobrzeg, ul. Budowlana, dziatki nr
194, 206/4, 208, 250/2 obreb 12 oraz nr 387, 393/2, 410, 411 obreb 13, Sie¢ wodociggowa
DN32-350mm, branza sanitarna” opracowana na zlecenie Miejskich  Wodociggéw i
Kanalizacji sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Artyleryjskiej 3 w Kolobrzegu przez mgr inz.
Stanistawa Padiaska i mgr inz. Piotra Padiaska, Biuro Projektowo-Consuitingowe

»PROEKO” S.C. 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3.

dotgczong do wniosku

Termin waznosci niniejszej decyzji okresla sie do dnia 30 czerwca 2018 r.

Udzielone pozwolenie zwigzane jest z obowiazkiem:
zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Kotobrzegu o terminie rozpoczecia i

1.
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac nie pdZniej niz na 7 dni przed ich rozpoczeciem i
zakonczeniem

2. uzyskania pozwolenia Zachodniopomorskiego - Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Szczecinie na prowadzenie interwencyjnych badan archeologicznych w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacja inwestycji.

3. niezwlocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytkéw w Kotobrzegu o wszelkich

zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w

ot AS




pozwoleniu prac - w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz
jest on zabytkiem, do wstrzymania wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczenia, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, tego przedmiotu i miegjsca jego
odkrycia oraz do niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w

Kotobrzegu lub Prezydenta Miasta Kotobrzeg.

UZASADNIENIE

Dziatki o nr ewidencyjnych 208 i 250/2 w obrebie 12 m. Kotobrzeg oraz 387, 392/3, 410 i 411 w
obrebie 13 m. Kolobrzeg, zlokalizowane sa na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A-1366
decyzja z dnia 21.07.1953 r. jako,, chroniony sredniowieczny uktad urbanistyczny”. Na dzialce nr
206/4 w obrebie 12 m. Kotobrzeg posadowiona jest wodociggowa wieza ciniei wpisana do rejestru
zabytkéw woj. zachodniopomorskiego pod nr A-1575 decyzja z dnia 04 sierpnia 2016 r. Zgodnie z
cytowanymi wyzej przepisami, prowadzenie dziatan, ktére moga wptyna¢ na stan zachowania zabytku
lub widok na zabytek wymaga pozwolenia wiasciwego WKZ.

Whioskiem z dnia 05 kwietnia 2017 r. P. Stanistaw Padiasek, pelnomocnik spétki Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja z siedzibg przy ul. Artyleryjskiej 3 w Kofobrzegu ( petnomocnictwo z dnia
13 grudnia 2016 r.) wystgpil o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt polegajacych na budowie i
przebudowie sieci wodociagowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu. Do wniosku dotaczono projekt
budowlany, pelnomocnictwo oraz oplate skarbowa za pelnomocnictwo. W dniu 19 kwietnia wniosek
uzupelniono o dowéd wniesienia oplaty za wydanie pozwolenia MKZ, zgode Prezydenta m.
Kotobrzeg (decyzja nr 9/L/17 z dnia 30 stycznia 2017 r. znak: K-DR.7230.9.10.2017IV) na lokalizacje
sieci wodociggowej w pasie drogowym ul. Budowlanej, Stowincéw i Walki Miodych, zgode
Kotobrzeskiej Spétdzielni Mieszkaniowej z siedzibg przy ul. Koszalinskiej 24 w Kotobrzegu dla dz.
250/2 w obrebie 12 m. Kotobrzeg ( pismo z dnia 08 marca 2017 r. znak: IN/137/87) oraz pozwolenie
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich z siedzibg przy ul. Szczeciiskiej 31 w
Koszalinie na lokalizacje sieci w pasie drogowym drogi wojewddzkiej 102 w Kotobrzegu (dz. 387 w
obrebie 13 m. Kolobrzeg).

Budowa wraz z przebudowg sieci wodociagowej na przedmiotowych dzmlkach nie bedzie miata
wplywu na chroniony uklad urbanistyczny $rédmiescia Kotobrzegu, przy czym Inwestora
zobowigzano do prowadzenia robét ziemnych zwiazanych z realizacjg inwestycji pod nadzorem

archeologicznym . Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencjl.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul.
Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa) za posrednictwem Prezydenta Miasta Kolobrzeg,
Urzad Miasta Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg w terminie 14 dni od daty jej

doreczenia.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgtoszenia w
przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami. Ponadto, zgodnie z art. 47
w/w ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami postgpowanie w sprawie wydanego
pozwolenia moze zosta¢é wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione, w
razie ujawnienia nowych faktéw 1 okolicznosci, mogacych doprowadzi¢ do uszkodzenia lub

zniszczenia zabytku.

Pobrano oplate skarbowq w wysokosci 82,00 zt na podstawie czesci IIl pkt 44 ppkt 2 Zatqcznika do Ustawy z
dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. 2016.1827 — t.j. z pbzn. zmianami) — dowdd wniesienia

optaty z dnia 19.04.2017 r

Zataczoiki: PB zwrot | egz

Otrzymuja:
7} Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.

I
- Ul. KoHtataja 3, 78-100 Kotobrzeg

Na adres pelnomocnika: ( z zal)
Biuro Projektowo-Consultingowe ,,PROEKO” 8.C.

Ul Wita Stwosza 3, 71-173 Szczecin
2. ala




Do wiadomosci:

1.

ZWKZ na adres: Delegatura w Koszalinie
WUOZ w Szczecinie

Ul. Andersa 34, 75-626 Koszalin
Wydzial Komunalny

Referat Drogowy w/m
Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami w/m

Koftobrzeska Spéidzielnia Mieszkaniowa

UL Koszaliniska 24, 78-100 Kolobrzeg
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich
Ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Kolobrzegu
ul. Waryniskiego 8. 78-100 Kolobrzeg
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Biuro Projektowo - Consultingowe
¥4 ?

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3, tel. 91 487 48 88, tel./fax 91 487 30 16

PROJEKT BUDOWLANY

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0.

ul. Artyleryjska 3
78-100 Kofobrzeg

s,

Nzzwa inwestycji :
' _;rdowa z przebudowa sieci wodociggowej w ul. Budow/anej w Kofobrzegu

dres inwestycji !

otobrzeg, ul. Budowlana
dz;afkl nr 1 94, 206/4 208, 250/2 obreb 12 oraz nr 387, 393/2, 410, 411 obreb 13

, . /’\/i% E.
Zalgcznik do decyzji / pesta

Sjeé wodociggowa DN32 - 350mm
tViié?lEml“g‘O Konserwaiora
Fin 2,912y 113 t’}
ZNaK o z dnia

Miej

sarn/tarna

Tytut , imie i nazwisko Nr uprawnier

Projektowaf mgr inz.
branza sanitarna Stanistaw Padiasek 305/1971/5z
Sprawdzit mgr inz.

branza sanitarna Piotr Padiasek 285/52/94

Szczecin, marzec 2017r. EGZEMPLARZNR 1

e-mail : progko.biuro@wp.pl REGON: 810050732
NIP: 852-050-65-66
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"Karta rejestracyjna informatycznej kopii wtérnika”
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

woj. zachodniopomorside
pow. kolobrzeski
gmina: Kolobrzeg

obreb: 13, 13

dzialld - obr. 12: 208
dziallkd - obr. 13 409, 410

Uslugi Geodezyjne i Kartograficzne
Beata Gebala

ul. Szkolna 38,

78-132 Graybowo

918362178

Skala 1:500
Uklad wspolrzednych: 2000 strefa 5
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt 1986

Fykonano w ramach robotly geocdezyjnej:
zgloszonej w Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu
nr zgloszenia 6640.2613.2016

Kierownik roboty: Dariusz Gawronski
upr. or 9650
zakres uprawnien 1,2

¥ zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy

geodezyjnej nr: 322.132~-126, 322.132-28, 322.132-18- pionowa,
’ 328.182-1053— pozioma

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Numerycznef mapy zasadniczef w skali 1:500, pozyskanej ze Starosiwa

Powiatowego w Kelobrzegu arkusze: 5216.25.04.1.2, 5.216.25.04.2.1,
5.217.25.24.4.3 5217252441

2. Numerycznej mapy ewidencyjnej

3. Mape sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Uzbrojenia terenu uzupelniono wedlug (danych branzowych, Zespolu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowsj w Kolobrzegu).

podlegajace ochronie na podstawie arf. 1548 ust.l pkt.3
ustawy ‘Prawo Geodezgjne i Kartograficzne”

Granice dzialek I uzytkow gruntowych woiesiono na podstawie
numerycznej mapy ewidencyjnej pozyskanej ze Starostwa
Powiatowego w Kolobrzegu. Stan prawny przebiegu granic do
czasu Ich geodezyjnego ustalenia w terenie moze byc

rozbiezny z przedstawionym.
Stan dzialek na dzien 10.01.2017r

HNa mapie do celow projektowych Wy!kazauo nastepujece uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
proj. e-294/2014, proj. e-225/2016, proj. e-213/2016, proj. g—213/2016, proj. e—-416/2011, proj, k~213/2016, proj. ks—-55/2016

Informacje dotyczace typu nosnika oraz zawartosci nosm'ka. Z danymi cyfrowymi:

] Nazwa pliku

Data utworzenia

]Budow]ana

Kolobrzeg dnia 24.01.2017r

Informacje dodatlkowe:

1. Zakres pomiaru A
2. Redakcja znakéw zgodna z
GESUT, BDOT 500.

rozporzadzeniem w sprawie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obicktsw fopograficznych oraz mapy zasadniczef

h I ktéryeh nie odpaleziono w wyniku
I dokladnosei palozenia uzbrojenia

3. Nie wyklucza sie w terepie rowniez uzbrojenia o kivrym brak jest informacji branzowyc,

ryzaci pow ch, preez co nie g tuje sie 1p
toda besposrednia.

& Cacdnl
P F

&

4. Mapa do celdw projeliowych zostala wykonana bez okreslenia obcigzen shizebnesel gruntowych

Rozporzadzenie MSFIA z dn 09.41.2011r, paragraf 80 (Dz.U. nr 236 poz.1572)

8. Niniejsza mapa spelnia wymagania wynikajace z Rozporzadzenia MGPIR z dn. 21.02.1895r w sprawie rodzsju i zakresu opracowan
graficanych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U 1995 Ar 25 Poz. 133) przez

geodezyjno—,
co moze sfuzye do celow projekiowych

8. Wszystiie trwale obiekly budowiane podlegaja wytyezeniu przez jednostke wykonawstws geodezyjnego
7. Sieci uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych podlegaja inwentaryzacji po ulozeniu w wykopie i przed ich zasypaniem

(art.27 ust.2 pkt2 i ust3 Ustawy Pravo Geodezyjne i Rartograficzne)

#

Uzbrofenie podzi apr na podst,

1. donyeh-bransonyeb— s-lilera—~B°

2 inis obal, £ Lol #
~F e % (e 4 =g R

3. bezposrednich pomiardw powykonawczych ~ bez litery

¥ zwiazlu 2 {ym w czesei 1 § 2 nie gwaranluje sie kompletnosci,
a dokladnose polosenia uzbrojenia jest nizsza od doldadnosci

kartometryeznej mapy

Aktualnosc mapy do celow projektowych
na dzien: 11.01.2017r.

Rejestracja:

ch, kidrych
da ewidencji

ttechniczny Wi : :
swego 2a50bu geutezy|nege i

materiaidw panshy
. kartograficznego pod numeran

Kolobrzeg dnia: 24.01.2017r. GEODETA U?M/VN?GN“ .

3 N / 4
Darivsz 5_-’/{!‘4")'0}.7:}'/:.'3"

Nry g 9650
Kierownik jednostid wykonawstwa geodezyjnego

afa1 e
ntujace] organ




Zestawienie wspotrzednych

Budowa z przebudowa sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu

. 1F-

Ozn. X Y kod Ozn. X Y kod
w1 6005206.79 5537831.75 | wod W42 6005117.92 5537747.51 | wod
W2 6005207.70 5537830.41 | wod W43 6005120.36 5537744.02 | wod
W3 6005206.13 5537829.30 | wod W44 6005113.90 5537746.34 | wod
W4 6005205.58 5537826.17 | wod W45 6005117.24 553774170 | wod
W5 6005205.68 5537825.04 | wod W46 6005052.59 5537698.69 | wod
W6 6005205.36 5537823.41 | wod W47 6005055.32 5537694.98 | wod
w7 6005208.14 5537829.76 | wod w48 6005021.78 5537683.67 | wod
W8 6005208.88 5537828.68 | wod w49 6005019.18 5537687.28 | wod
W9 6005207.74 5537827.87 | wod W50 6005014.94 5537682.47 | wod
W10 6005207.25 5537824.74 | wod W51 6005012.28 5537682.30 | wod
W11 6005209.32 5537830.56 | wod W52 6005004.70 5537671.13 | wod
W12 6005206.77 5537834.36 | wod W53 6005002.07 5537675.19 | wod
W13 6005206.15 5537834.48 | wod w54 6005002.48 5537669.34 | wod
W14 6005203.13 5537834.38 | wod W55 6004999.84 5537673.66 | wod
W15 6005203.08 553783599 | wod W56 6004990.98 5537659.89 | wod
W16 6005203.58 5537820.28 | wod W57 6004988.89 5537662.98 | wod
W17 6005203.18 5537818.34 | wod W58 6004984.32 5537655.25 | wod
W18 6005201.70 5537815.07 | wod W59 6004987.75 5537649.18 | wod
W19 6005200.73 5537814.39 | wod W60 6004983.59 5537654.78 | wod
W20 6005217.91 5537836.94 | wod W61 6004980.19 5537660.92 | wod
W21 6005219.87 5537838.40 | wod W62 6004976.76 5537651.02 | wod
W22 6005221.02 5537836.87 | wod W63 6004981.17 5537643.00 | wod
W23 6005242.47 5537855.47 | wod W64 6004966.92 5537645.60 | wod
W24 6005251.99 5537842.28 | wod W65 6004971.02 5537638.16 | wod
W25 6005243.24 5537856.04 | wod W66 6004942.59 5537629.29 | wod
W26 6005242.71 5537856.78 | wod W67 6004946.40 5537623.72 | wod
W27 6005276.13 5537880.62 | wod W68 6004940.51 5537627.87 | wod
W28 6005276.89 5537879.61 | wod W69 6004944.31 5537622.31 | wod
W29 6005294.44 5537894.31 | wod W70 6004929.83 5537620.56 | wod
W30 6005300.92 5537899.08 | wod w71 6004933.60 5537615.02 | wod
W31 6005301.40 5537900.19 | wod W72 6004911.06 5537607.53 | wod
w32 6005302.22 5537900.79 | wod W73 6004914.92 5537601.68 | wod
W33 6005229.81 5537828.17 | wod W74 6004904.25 5537603.05 | wod
W34 6005235.37 5537822.05 | wod W75 6004898.35 5537612.02 | wod
W35 6005235.50 5537819.98 | waod W76 6004886.63 5537589.22 | wod
W36 6005241.06 5537812.25 | wod w77 6004890.69 5537583.97 | - wod
W37 6005241.40 5537812.49 | wod W78 6004873.31 5537578.62 | wod
W38 6005241.88 5537811.11 | wod W79 6004869.93 5537582.66 | wod
W39 6005241.57 5537810.88 | wod W80 6004868.96 5537581.90 | wod
W40 6005243.71 5537808.57 | wod HP1 6005216.75 5537838.35 | wod
w41 6005245.18 5537809.51 | wod HP2 6005291.96 5537897.62 | wod




Biuro Projektowo - Consultingowe

"PROEKO" S.C.

71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3, tel. 91 487 68 88, tel./fax 91 487 30 16

INFORMACJA DOTYCZACZA PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor : Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z o.0.
ul. Artyleryjska 3
78-100 Kofobrzeg

Nazwa inwestycji :
Budowa z przebudowa sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kofobrzegu

Adres inwestycji :

Kotobrzeg, ul. Budowlana
dziatki nr 194, 206/4, 208, 250/2 obreb 12 oraz nr 387, 393/2, 410, 411 obreb 13

Obiekt :
Sie¢ wodociggowa DN32 - DN355mm

Kafegoria obiektu :

XXVI
Branza :
sanitarna
Tytut , imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat mgr inz. /4
branza sanitarna Stanistaw Padiasek 305/1971/Sz / ///7
Sporzadzit mgr inz. / ) /
branza sanifarna Piotr Padiasek 265/52/94 { " /
—— 74

Szczecin, kwiecieri 2017r. EGZEMPLARZ NR 1

REGON: 810050732

e-mail : proeko.biuro@wp.pl
NIP: 852-050-65-66
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

Zakres robot budowlanych

Kolejnos¢ realizacji robét

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych |

Elementy  zagospodarowania  terenu  mogace  stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Skala i rodzaje zagrozen. Miejsce i czas ich wystagpienia.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE , PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.p!
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projekt budowlany
Budowa z przebudowsg sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu
Projekt zagospodarowania terenu i branza sanitarna

1. Podstawa opracowania

Podstawa formalno-prawng sporzadzenia informacji jest :

®= Ustawa "Prawo Budowlahe" (Dz.U.z 1994r. Nr 89 poz. 414 z péin. zm.)

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

" Projekt budowlany pt. : "Budowé z przebudows sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w

Kotobrzegu" - opracowanie z kwietnia 2017r.

2. Zakres robét budowlanych

Roboty budowlane obejmuja budowe z przebudowy sieci wodociggowej w ul. Budowlanej w
Kotobrzegu na odcinku od ul. Walki Mtodych do ul. Kamiennej.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie na terenie dziatek :

Obreb 12 Kotobrzeg Dziatki nr : 194, 206/4, 208, 250/2

Obreb 13 Kotobrzeg Dziatki nr : 387,393/2, 410, 411

Zestawienie diugosci projektowanej sieci wodociggowej :

1) rurociégi rozdzielcze :

= Dy 355mm PE L=7,59m

m Dy 250mm PE L=123,31m

] Dy 160mm PE L=40,43m

L Dy 90mm PE L=6,24m
Razem L=177,57m

2) odgatezienia :

= Dy 90mm PE L=34,23m
. Dy 75mm PE L=8,86m
= Dy 63mm PE L=6,97m

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C. , 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
Strona 2



3.

Dy 40mm PE L=62,22m
Dy 32mm PE L =25,97m
Razem L=138,25

Kolejnos¢ realizacji robét

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka budowlang i w kolejnosci wtasciwej dla

przyjetej technologii robdt. Realizacja rob6t winna obejmowac :

rozbiorke nawierzchni drogowych

wykonanie i umocnienie wykopdéw

wyréwnanie dna wykopdw i wykonanie podsypki piaskowej
montaz przewodéw wodociggowych wraz z armaturg w wykopie
wykonanie obsypki przewodéw wodociggowych

wykonanie badan szczelnosci

zasypanie wykopow

wywoz nadmiaru gruntu

odtworzenie nawierzchni drogowych i terenéw zielonych (trawnikow)

W przypadku koordynacji robét z projektem rozbudowy ul. Budowlanej (oddzielne

opracowanei wykonane na zecenie Urzedu Miasta Kotobrzeg) - zaktada sie, ze rozbidrka

nawierzchni drogowych oraz nowe nawierzchni zostang wykonane w ramach robét zwigzanych

z rozbudowa ulicy.

4,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przebieg planowanej inwestycji w terenie obejmuje :

pas drogowy drég gminnych tj. ulice :

- Budowlana - dziatki nr 208 obreb 12 oraz nr 410411 obreb 13

- Walki Mtodych - dziatka nr 194 obreb 12

- Stowiricéw - dziatka nr 393/2 obreb 13

pas drogowy drogi wojewddzkiej Nr 112 - dziatka nr 387 obreb 13

teren dawnej wiezy ciénien (teren MWK sp. z 0.0.) - dziatka nr 206/4 obreb 12

teren budownictwa wielorodzinnego ul. Budowlana 8,10,12 (teren Kotobrzeskiej

Spotdzielni Mieszkaniowej) - dziatka nr 250/2 obreb 12

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,

tel. 91 487 68 88 tel./fax 91 487 30 16, e-mail : proeko.biuro@wp.pl
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W pasie drogowym drég gminnych i drogi wojewddzkiej wystepuje typowa podziemna
infrastruktura techniczna w postaci : sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ elektroenergetyczna, sie teletechniczna.

Ponadto, do pasa drogowego przylega bezposrednio zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna.
Na terenie dziatki nr 206/4 obreb 12 znajduje sie "wodociggowa wieza cisnief” - obiekt
wpisany do rejestru zabytkéw pod Nr A-1575.

Na terenie dziatki nr 250/2 obreb 12 znajduje sie budynek funkcjonujgcej hydrofornii, nalezgcy

do MWiK sp. z 0.0. w Kotobrzegu

5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na obszarze opracowania nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére moga

stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyjatkiem wystepujacych linii kablowych

elektroenergetycznych (podziemnych).

6. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych. Skala
i rodzaje zagrozen. Miejsce i czas ich wystepowania

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126) stwierdzono, ze zagrozenie bezpieczerstwa i

zdrowia ludzi w czasie wykonywania robét budowlanych na terenie zbiornikéw wodociggowych

przy ul. Lechickiej, moga stwarzac :

= zgodnie z §6 ust. 1 lit. k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii

elektroenergetycznych

Ryzyko zwigzane z wykonywanie rob6t w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych

bedzie wystepowato we wszystkich lokalizacjach, gdzie wystepuja tego typu przewody.

Istniejgce i projektowane lokalizacje kabli energetycznych zaznaczone s3 na planszy

zagospodarowania terenu (plansza zbiorcza sieci). Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

spowodowane powyzszymi czynnikami bedzie miato charakter czasowy i ustgpi z chwilg

zakohczenia robdt w poblizu kabli elektroenergetycznych.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul WITA STWOSZA 3,
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7. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi instruktaz pracownikéw, ktérym powierzone zostang do wykonania roboty w
strefie zagrozenia. Instruktaz mozna przeprowadzi¢ w formie ustnej. Fakt przeprowadzenia
instruktazu oraz jego tre$¢ nalezy odnotowac pisemnie. Pracownicy winni potwierdzié
witasnorecznym podpisem udziat w szkoleniu.
Kierownik budowy winien w czasie szkolenia zwréci¢ uwage pracownikéw, zaleznie od rodzaju
powierzanych do wykonania robdt, na:
= obowigzek zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas robdt
=  obowigzek zachowania przepiséw BHP na stanowisku pracy
» zachowanie szczegdlnej ostroznosci podczas pracy sprzetu mechanicznego w poblizu
linii elektroenergetycznych
=  procedury postepowania w przypadku uszkodzenia linii elektroenergetycznych
® procedury postepowania w przypadku wystapienia porazenia pragdem
Wszyscy pracownicy muszg posiadaé aktualne $wiadectwa zdrowia oraz odpowiednie

uprawnienia do wykonywania powierzanych im prac.

8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiagzujagcymi warunkami technicznymi wykonawstwa i

odbioru robdt oraz przepisami BHP. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ we wilasciwe S$rodki

ochrony osobistej zgodnie z przepisami. Srodki transportowe, sprzet budowlany i inne
urzadzenia mechaniczne wykorzystywane na budowie powinny by¢ w petfni sprawne i posiadac
odpowiednio dokumentowane wazne przeglady techniczne. Na okres prowadzenia prac
zabezpieczyé wymagane zaplecze socjalne i sanitarne. Teren budowy powinien by¢ wygrodzony

dla oséb postronnych i odpowiednio zabezpieczony.

BIURO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE ,, PROEKO ” S.C., 71-173 SZCZECIN, Ul. WITA STWOSZA 3,
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ZAKLAD PROJEKTOWO HANDLOWY

GEOLOG

75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27
tel./fax (0-94) 345-20-02  tel. kom. 602-301-597
NIP: 669-040-49-70 e-mail: geolog@wp.pl

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

dla projektu budowy z przebudowg sieci wodociggowe;j

w ul. Budowlanej w m-$ci Kotobrzeg

Zawarto$¢ opracowania:
A. Opinia geotechniczna
B. Dokumentacja badan podtoza gruntowego
C. Projekt geotechniczny

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0.
78-100 Kotobrzeg, ul. Artyleryjska 3

Zleceniodawca: Biuro Projektowo-Consultingowe PROEKO S.C.
71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3

Opracowat: mgr Bolestaw Plichta

Vi
O A

Wspdétpraca: mgr inz. Jakub Kanarek /’

Koszalin, marzec 2017 r.

projekty i dokumentacje geologiczno- inzynierskie 1) projekty i dokumentacje warunkéw
hydrogeologicznych dla obiektéw mogacych zanieczysci¢ wody podziemne Il
monitoring wod podziemnych [y dokumentacje geotechniczne 1) nadzér geotechniczny




Spis tresci
Czes¢ tekstowa

A. Opinia geotechniczna
[. Wstep

B. Dokumentacja badan podioza gruntowego
Il. Zakres prac
lll. Potozenie i rzezba terenu
IV. Budowa geologiczna i warunki wodne
V. Warunki geotechniczne

C. Projekt geotechniczny
VI. Wnioski geotechniczne

Czes¢ graficzna
Zat. 1. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500

Zat. 2. Objasnienia symboli uzytych w opracowaniu




A. OPINIA GEOTECHNICZNA

I. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na =zlecenie Biura Projektowo-
Consultingowego PROEKO S.C., 71-173 Szczecin, ul. Wita Stwosza 3.
Inwestorem jest Miejskie Wodociagi i Kanalizacja sp. z 0.0., 78-100 Kotobrzeg,
ul. Artyleryjska 3.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu budowy =z przebudowg sieci wodociggowej
w ul. Budowlanej w m-$ci Kotobrzeg.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne” i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Czesé¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, projektowane sieci zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej (wykopy do gtebokos$ci ponad 1,2 m).
Opracowanie musi wiec obejmowacg:

— opinie¢ geotechniczng (rozdziat ),

— dokumentacje badan podioza gruntowego (rozdziat Il, 11l, IV i V),

— projekt geotechniczny (rozdziat VI).




B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

ll. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, wzdtuz projektowanych sieci, wykonano 2
otwory badawcze do gtebokosci 2,0 — 2,5 m, a faczny metraz wiercen wyniost
4,5 m. Miejsca badan zostaty ogdlnie wskazane przez zleceniodawce.

Doktadng lokalizacje otworéw badawczych wyznaczono w terenie, na
podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw
prostokatnych dowigzanych do punktéw statych w terenie. Z planu tego
przyjeto rowniez przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen.

W ramach prac kamerainych wykonano:

— mapy dokumentacyjne w skali 1:500, na ktérych zaznaczono miejsca
wykonywanych otwordw badawczych oraz ich profile geotechniczne
(zatacznik nr 1),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 2),

— czesS¢ tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

Ill. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Wediug Kondrackiego' teren badan potozony jest w obrebie
makroregionu Pobrzeze Potudniowobattyckie mezoregionu Wybrzeze
Stowinskie (313.41). Na jego krajobraz sktadajg sie ukfadajgce réwnolegle do
plazy nastepujace jednostki geomorfologiczne: plaza, nadmorskie wydmy,
rozlegte doliny i wysoczyzny morenowe.

Miasto Kotobrzeg, lezy na nizinie nadmorskiej, w zachodniej czesci
Pobrzeza Koszalinskiego. Nizina ta rozcigga sie wzdtuz potudniowego brzegu
Baftyku, jest zerodowanag réwning moreny dennej ostatniego, battyckiego

zlodowacenia, wtérnie rozcietg pradolinami, wypetnionymi torfem. Deniwelacje

! Kondracki Jerzy. Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne. Wydawnictwo Naukowe PWN.
Warszawa 1994




na terenie miasta nie przekraczajg kilku metrow. Wyzszym elementem
morfologicznym jest wat wydmowy, graniczacy z plaza i ograniczajacy nizine

od potnocy. Nawiane piaski pokrywajg takze pétnocng czes$¢ niziny.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym wszystkie otwory zlokalizowane sg
w obrebie wysoczyzny morenowej. Rzedne terenu w miejscach otworéw nr 1
i 2 wynoszg odpowiednio 7,5 i 5,5 m n.p.m. W podtozu, do zbadane;j
gtebokoséci 2,0 — 2,5 m, stwierdzono wystepowanie utworéw czwarto-
rzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany  jest przez grunty  pochodzenia
antropogenicznego. W sktadzie nasypow nawiercono gling, piaski z préchnicg
i gruz budowlany. Migzszos¢ tych gruntéw w otworze nr 1 wynosita 1,8 m,
natomiast w punkcie numer 2 nie zostaty one przegtebione do 2,0 m.
Plejstocen jest wyksztatcony w postaci gtebszych glin pylastych (otwér nr 1).
S3 to utwory akumulacji lodowcowej, ktére nie zostaty przewiercone.

Do zbadanej gteboko$ci nie nawiercono wiasciwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono jedynie wystepowanie sgczenia w otworze nr 1 na
stropie gruntéw spoistych na gtebokosci 1,8 m. Jego intensywno$é zalezeé
bedzie od pory roku i wielkosci opadow atmosferycznych. W okresie badan
byto ono niewielkie.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat

przedstawiony w czesci graficznej (zatacznik nr 1).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 1 warstwy geotechniczne;j
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytaczono
niekontrolowane nasypy ze wzgledu na zmienny skfad i chaotyczne utozenie

czastek.
Wyszczegélniona warstwa geotechniczna | obejmuje gliny pylaste,

wystepujace w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia




plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,35. Grunty tej warstwy nalezg do
grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Wartosci obliczeniowe x" poszczegélnych parametrow geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = 0y

gdzie:

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — WSpOtczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspoétczynnika materiatowego dla wystepujacych w podtozu
gruntéw mineralnych (warstwa 1) nalezy przyjmowaé zgodnie z punktem 3.2

PN - 81/B - 03020 w wysokosci y,= 1+ 0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug

PN - 81/B — 03020
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

VI. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe. Jak juz wspomniano we wstepie, inwestycje nalezy zaliczyé do
obiekiéw drugiej kategorii geotechniczne;.

2. Na badanym terenie nie wystepujg czynniki wptywajgce na zmiany
wiasciwosci podioza gruntowego, a wiec niekorzystne zjawiska
geologiczne takie jak: zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne,
kurzawkowe, glacitektoniczne, na obszarach szkéd gorniczych, przy
mozliwych nieciggtych deformacjach gérotworu oraz w centralnych
obszarach delt rzek. Zmiany wtasciwosci podtoza gruntowego moga miec
jedynie zwigzek z prowadzeniem ewentualnych prac wzmacniajacych.

3. O sposobie posadowienia przewodéw zadecyduje projektant opracowujacy
projekt wykonawczy. Wedtug autora opracowania grunty wystepujgce
w poziomie ich posadowienia (zaréwno grunty rodzime, jak
i skonsolidowane grunty antropogeniczne) posiadaja odpowiednie
parametry wytrzymatosciowe. Utozenie przewodéw bedzie wymagato
jednak wykonania odpowiedniej podsypki i zasypki piaszczysto-zwirowe;
(do warstw tych nie nalezy stosowaé gruntéw spoistych).

4. Zwraca sie uwage na sgczenia wody gruntowej, moggce nasila¢ sie
bezposrednio po okresie opadéw. Wode gromadzacg sie w wykopach na
etapie prac ziemnych nalezy odpompowywac bezposrednio z dna poza
zasieg oddziatywania.

5. Z uwagi na duzg odlegto$¢ pomiedzy otworami nie wyklucza sie, iz warunki
gruntowo-wodne pomiedzy nimi mogg hieco odbiega¢ od opisanych.
W  szczegdlnodci dotyczy to migzszosci i sktadu gruntdéw

antropogenicznych (nasypow). Dlatego dno wykopéw nalezy poddaé




dokfadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntéw
stabonos$nych, nieuchwyconych wierceniami.
Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Wartosci obliczeniowe
x) poszczegolnych parametrow geotechnicznych nalezy oblicza¢ wediug
WZOru:

X0 = X o
gdzie:
x" — wartosé charakterystyczna parametru geotechnicznego,
Ym — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych.
W tabeli nr 2 przedstawiono obliczeniowe parametry geotechniczne,
wyznaczone dla y,, = 0,9. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢
wspoétczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do  wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢é mnozgc go
przez 0,9 poniewaz warto§¢ parametréw geotechnicznych ustalono
metodg B i C.
Potrzebne do obliczerr statycznych wspétczynniki no$nosci podaje sie

w tabeli 3. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je w zaleznosci od wartosci

obliczeniowych kata tarcia ¢, (tabela 2).

Tabela 2. Obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych

©
2
2| % S >
o N cs A © O ©
[3] [ ) (o] = D
2 e > @ SN o]
? NE = = £
£G S5 5] e 9
T 3 i) -, = S
-— Q O 52
=5 | &% 3 ¥ = ?
@ ; £ Q [
> = 2
)
(r) (r) n
¥m p du Cy

[tm | [1 | kPa]

I 0,9 | 1,85 | 13,95 | 24,3
*grunty nawodnione




Tabela 3. Wartosci wspoiczynnikow nosnosci

" Wspdtczynniki nosnosci
Warstwa du potczy

geotechniczna ]

Np Nc Ng

[ 13,95 3,57 10,35 0,48

7. Prace ziemne i ewentualne odwodnieniowe nalezy prowadzié¢ starannie,
aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich no$no$é.
Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntdéw nalezy usunac¢ z podtoza
i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowa (lub chudym betonem).

8. Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug
PN - 81/B - 03020.
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Oznaczenia:
O wykonany otwor badawczy
1 numer otworu
7,5 przyblizona rzedna wlotu otworu [m n.p.m.]

warunki wodne

profil geotechniczny otworu
w skali 1:100

giebokosé (m)

numer warstwy geotechnicznej

rodzaj gruntu
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zwarty

poétzwarty
twardoplastyczny

plastyczny

TEEEERE
g = g [ 2 5] g 5]

miekkoplastyczny

suchy
M mato wilgotny
wilgotny

mokry

alilti]s

nawodniony

zalegania poszczegbinych warstw

przewarstwienia

grunty z pogranicza uziarnienia

Zat. nr 2

WARUNKI WODNE:

N

2,50

3,00

L, stabe saczenie wody

gtebokos$é silnego saczenia wody [m]
gtebokos$¢ swobodnego zwierciadia
wody gruntowej [m]

warstwy mokre

gtebokos$é ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowej [m]

gtebokos¢ napietego zwierciadta
wody gruntowej [m]

warstwy nawodnione
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