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Wyszczególnienie

1

Nr

1szt.

IlośćJm.

2 5

Zasuwa kołnierzowa doziemna, żel. sferoid. DN 150mm typ krótki
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3 2

4 2Kolano kołnierzowe ze stopką N żel. sferoid. DN 80mm

5 2
Hydrant nadziemny żel. sferoid. DN 80mm

6 6Trójnik redukcyjny Dy 250/160mm PE100 SDR11

7 1
Trójnik redukcyjny Dy160/90mm PE100 SDR11

8 2Kolano 45° Dy 250mm PE100 SDR11

9 2Kolano 45° Dy 160mm PE100 SDR11

10 1Kolano 90° Dy 160mm PE100 SDR11

 11
1Tuleja kołn. Dy 250mm PE100 SDR11 z kołn. stal. Ø250/250mm

 12
3Tuleja kołn. Dy 160mm PE100 SDR11 z kołn. stal. Ø160/150mm

 13
15Tuleja kołn. Dy 90mm PE100 SDR11 z kołn. stal. Ø90/80mm

 14 5Redukcja Dy 160/90mm PE100 SDR11

 15
1Redukcja Dy 90/63mm PE100 SDR11

 16
1Trójnik redukcyjny Dy 160/63mm PE100 SDR11
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Zasuwa doziemna DN50 z końcówkami ISO Dy 63 PE100 SDR11
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2

Tuleja kołn. Dy 63mm PE100 SDR11 z kołn. stal. Ø63/50mm

Kołnierz specjalny żeliwny zabezp. przed przesun. DN/Dy 50/63mm
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1Łącznik r-k dla rur DN 150mm z zabezp. przed przesunięciem
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Zasuwa kołnierzowa doziemna, żel. sferoid. DN 80mm typ krótki

Zestawienie kształtek i armatury
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12

Łącznik r-k dla rur DN 80mm z zabezp. przed przesunięciem

13

Sieć wodociągowa Ø32mm ÷ Ø350mm

Budowa z przebudową sieci wodociągowej w ul. Budowlanej w Kołobrzegu

Schematy montażowe węzłów
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