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Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej

Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
1. Przytacza wodociggowe - roboty ziemne
1  KNR2-01 |Robotyziemne w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0301/02 na odlegtos¢ do 1km
Rys. 2.3
W23-W24 0,90*1,50*16,27 m3 21,96
Rys. 2.4
W42-W43  0,90%1,78*4,26 m3 6,82
W44-W45  0,90*1,65*5,71 m3 8,48
W46-W47 0,90*1,65*4,60 m3 6,83
W48-W49 0,90*1,50*4,45 m3 6,01
Rys. 2.5
W50-W51 0,90*1,65*4,62 m3 6,86
W52-W53 0,90*1,65*4,84 m3 7,19
W54-W55 0,90*1,65*5,07 m3 7,53
W56-W57 0,90%1,70%*%3,73 m3 5,71
W58-W59 0,90*1,68*6,97 m3 10,54
Rys. 2.5
W60-W61 0,90*1,65*6,99 m3 10,38
W62-W63 0,90*1,40*%9,16 m3 11,54
W64-W65 0,90*1,40*8,50 m3 10,71
W66-W67 0,90*1,60*6,75 m3 9,72
W68-W69 0,90*1,67%6,73 m3 10,12
Rys. 2.7
W70-W71 0,90*1,67*6,70 m3 10,07
W72-W73 0,90*1,65*7,01 m3 10,41
W74-W75 0,90*1,65*%10,74 m3 15,95
W76-W77 0,90*1,65%6,63 m3 9,85
W78-W80 0,90*1,60*7,02 m3 10,11
razem| m3 |196,79
2 | KNR 2-01 |Dodatek za wywdz gruntu kat. Il z wykopdw na odlegtos¢ dalszych 9km (razem 10km)
0214/04 S=9
196,79 m3 196,79
razem| m3 |196,79
3 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
0322/02 gruncie suchym kategorii IlI-IV o szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbidrkg
Rys. 2.3
W23-W24 2*1,50*16,27 m2 48,81
Rys. 2.4
W42-W43  2*1,78*4,26 m2 15,17
W44-W45  2*1,65*5,71 m2 18,84
W46-W47 2*1,65*4,60 m2 15,18
W48-W49 2%*1,50*%4,45 m2 13,35
Rys. 2.5
W50-W51 2*1,65*4,62 m2 15,25
W52-W53 2*1,65*%4,84 m2 15,97
W54-W55 2*1,65*5,07 m2 16,73
W56-W57 2*1,70*%3,73 m2 12,68
W58-W59 2*1,68*6,97 m2 23,42
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej

Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
Rys. 2.5
W60-W61 2*1,65%6,99 m?2 23,07
W62-W63 2*1,40*9,16 m2 25,65
W64-W65 2*1,40*8,50 m?2 23,80
W66-W67 2*1,60*%6,75 m2 21,60
W68-W69 2*1,67*6,73 m2 22,48
Rys. 2.7
W70-W71 2%*1,67*6,70 m?2 22,38
W72-W73 2*1,65*%7,01 m2 23,13
W74-W75 2*1,65*%10,74 m2 35,44
W76-W77 2*1,65%6,63 m2 21,88
W78-W80 2*1,60*7,02 m2 22,46
razem m2 437,29
4 | KNR 2-18 Podsypka piaskowa o grubosci 10cm
0501/01
Rys. 2.3
W23-W24 0,90*16,27 m?2 14,64
Rys. 2.4
W42-W43  0,90%4,26 m2 3,83
W44-W45  0,90*5,71 m2 5,14
W46-W47 0,90%4,60 m2 4,14
W48-W49 0,90%4,45 m2 4,01
Rys. 2.5
W50-W51 0,90*4,62 m2 4,16
W52-W53 0,90%4,84 m2 4,36
W54-W55 0,90*5,07 m2 4,56
W56-W57 0,90*3,73 m2 3,36
W58-W59 0,90*6,97 m2 6,27
Rys. 2.5
W60-W61 0,90*6,99 m2 6,29
W62-W63 0,90*9,16 m2 8,24
W64-W65 0,90*8,50 m2 7,65
W66-W67 0,90%6,75 m?2 6,08
W68-W69 0,90*6,73 m2 6,06
Rys. 2.7
W70-W71 0,90*6,70 m2 6,03
W72-W73 0,90*7,01 m2 6,31
W74-W75 0,90*%10,74 m2 9,67
W76-W77 0,90*6,63 m2 5,97
W78-W80 0,90*7,02 m?2 6,32
razem| m2 |123,09
5 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych $cianach pionowych o szerokosci 0,90 i gtebokosci do 1,50m
0320/01 piaskiem dowiezionym /wymiana gruntu/
wykopy razem
196,79 m3 196,79
minus podyspka piaskowa
-0,10*123,09 m3 -12,31
razem m3 184,48
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
6 | KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami
0236/03
184,48 m3 184,48
razem m3 184,48
2. Przytacza wodociggowe - montaz
7 KNR-W  Montaz opaski do nawiercania Dy 160/25mm zeliwnej, na istniejgcym rurociggu Dy 160mm PE
2-18
0802/03
Analogia
W48,W50,W52,W54,W60 5 szt 5,00
razem szt 5,00
8 ' KNR-W Montaz przytaczy wodociggowych z rur cisnieniowych Dy 32mm PE100 SDR11
2-18
0808/01
Analogia
W48-W49 4,45 m 4,45
W50-W51 4,62 m 4,62
W52-W53 4,84 m 4,84
W54-W55 5,07 m 5,07
W60-W61 6,99 m 6,99
razem m 25,97
9 | KNR-W Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur cisnieniowych Dy 32mm PE
2-18
0111/01
Analogia
W48,W50,W52,W54,W60 5 ztacze 5,00
W49,W51,W53,W56,W61 5 zfacze 5,00
razem ztgcze = 10,00
10| KNR-W |Montaz zasuw doziemnych DN25 PN10 z koricdwka ISO dla rur Dy 32mm PE
2-18
0211/01
Analogia
W48,W50,W52,W54, W60 5 kpl 5,00
razem| kpl 5,00
11 KNR-W Montaz opaski do nawiercania Dy 160/32mm zeliwnej, na istniejagcym rurociggu Dy 160mm PE
2-18
0802/03
Analogia
W62,W64,W66,W68 W70,W72,W74,W76 8 szt 8,00
razem szt 8,00
12| KNR-W |Montaz przytgczy wodociggowych z rur cisnieniowych Dy 40mm PE100 SDR11
2-18
0808/01
Analogia
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
W62-W63 9,16 m 9,16
W64-W65 8,50 m 8,50
W66-W67 6,75 m 6,75
W68-W69 6,73 m 6,73
W70-W71 6,70 m 6,70
W72-W73 7,01 m 7,01
W74-W75 10,74 m 10,74
W76-W77 6,63 m 6,63
razem m 62,22
13 KNR-W |Pofaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur cisnieniowych Dy 40mm PE
2-18
0111/01
Analogia
W62,W4,W66,W68,W70,W72,W74,W76 8 zfacze 8,00
W63,W65,W67,W69,W71,W73,W75W77 8 zfacze 8,00
razem ztgcze @ 16,00
14| KNR-W |Montaz zasuw doziemnych DN32 PN10 z koricdwka ISO dla rur Dy 40mm PE
2-18
0211/01
Analogia
W62,W64,W66,W68 W70,W72,W74,W76 8 kpl 8,00
razem kpl 8,00
15 KNR-W Montaz opaski do nawiercania Dy 160/50mm zeliwnej, na istniejgcym rurociggu Dy 160mm PE
2-18
0802/03
Analogia
w58 1 szt 1,00
razem szt 1,00
16| KNR-W |Montaz przytgczy wodociggowych z rur cisnieniowych Dy 63mm PE100 SDR11
2-18
0808/01
Analogia
W58-W59 6,97 m 6,97
razem m 6,97
17| KNR-W |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur ci$nieniowych Dy 63mm PE
2-18
0111/01
W25 1+1 ztgcze 2,00
w37 1 ztacze 1,00
W58 1 ztacze 1,00
W59 1 ztgcze 1,00
razem ztgcze 5,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
18| KNR-W |Montaz zasuw doziemnych DN50 PN10 z koricdwka ISO dla rur Dy 63mm PE
2-18
0211/01
Analogia
w25 1 kpl 1,00
w36 1 kpl 1,00
w58 1 kpl 1,00
razem kpl 3,00
19| KNR-W |Montaz przytgczy wodociggowych z rur cisnieniowych Dy 75mm PE100 SDR11
2-18
0808/01
Analogia
W42-W43 4,26 m 4,26
W46-W47 4,60 m 4,60
razem m 8,86
20 KNR-W Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur cisnieniowych Dy 75mm PE
2-18
0111/02
W42,W46 2 ztacze 2,00
W43,W47 2 ztacze 2,00
razem zigcze 4,00
21 KNR-W Montaz tgcznikéw rurowo-kotnierzowych (r-k) dl rur DN65 z zabezpiezpieczeniem przed
2-18 przesunieciem
0211/02
Analogia
WwW43,wWw47 2 kpl 2,00
razem| kpl 2,00
22 KNR-W  Montaz tréjnikéw redukcyjnych Dy 160/90mm PE100 SDR11
2-18
0112/01
W56 1 szt 1,00
W78 1 szt 1,00
razem szt 2,00
23 KNR-W  Montaz tgcznikéw rurowo-rurowych (r-r) dla rur Dy 160mm PE z zabezpieczniem przed
2-18 przesunigciem
0211/03
Analogia
W56 1 kpl 1,00
w78 1 kpl 1,00
razem| kpl 2,00
24 KNR-W |Montaz przytaczy wodociggowych z rur cisnieniowych Dy 90mm PE100 SDR11
2-18
0808/02
Analogia
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
W23-W24 16,27 m 16,27
W27-W28 1,50 m 1,50
W44-W45 5,71 m 5,71
W56-W57 3,73 m 3,73
W78-W80 7,02 m 7,02
razem m 34,23
25 KNR-W Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur cisnieniowych Dy 90mm PE
2-18
0111/03
W23,W27 2%*2 zfacze 4,00
W24,W28 2%*2 zfacze 4,00
wa4 1 ztacze 1,00
W45 1 ztacze 1,00
W56 2 ztacze 2,00
W57 1 ztgcze 1,00
w78 2 ztacze 2,00
W79 1 ztacze 1,00
W80 1 ztgcze 1,00
razem ztgcze @ 17,00
26 KNR-W | Montaz zasuw kotnierzowych DN80 PN10 zel. sferoid. typ krétki z obudowg teleskopowa
2-18
0205/02
W23,W27,wW38 3 kpl 3,00
razem kpl 3,00
27 KNR-W  Montaz tgcznikéw rurowo-kotnierzowych (r-k) dla rur DN80 z zabezpiezpieczeniem przed
2-18 przesunieciem
0211/03
Analogia
W24,W28 1+1 kpl 2,00
w39 1 kpl 1,00
W45,W57,W80 1+1+1 kpl 3,00
razem| kpl 6,00
3. Przytacza wodociggowe - préby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja
28 KNR-W Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur polietylenowych o srednicy do Dy 90mm PE
2-18 (1 préba - 200m)
0704/01
1 odcinek 1,00
razem odcinek 1,00
29 KNR-W Potracenie do prob szczelnosci rurociggdw z rur polietylenowych o srednicy do Dy 32-63mm PE
2-18 i dtugosci réznej od 200m (odcinek=10m)
9909/01
200,00-(25,97+62,22+6,97) = 104,84
=104,84
-104,84/10,0 odcinek| -10,48
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej

Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé

razem odcinek -10,48

30 KNR-W Potracenie do prob szczelnosci rurociggdw z rur polietylenowych o srednicy Dy 75-90mm PE i
2-18 dtugosci réznej od 200m (odcinek=10m)
9909/02

200,00-(8,86+34,23) = 156,91
=156,91

-156,91/10,0 odcinek| -15,69

razem odcinek -15,69

31 KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggdw z rur polietylenowych od srednicy do Dy
2-18 90mm PE (odcinek - 200m)
0708/01

1 odcinek 1,00

razem odcinek 1,00

32 KNR-W Potracenie do ptukania rurociggdéw z rur polietylenowych o srednicy Dy32-63mm PE i dtugosci
2-18 roznej od 200m (odcinek=10m)
9910/01

200,00-(25,97+62,22+6,97) = 104,84
=104,84

-104,84/10,0 odcinek | -10,48

razem odcinek -10,48

33 KNR-W Potracenie do ptukania rurociggdw z rur polietylenowych o $rednicy Dy75-90mm PE i dtugosci
2-18 réznej od 200m (odcinek=10m)
9910/02

200,00-(8,86+34,23) = 156,91
=156,91

-156,91/10,0 odcinek| -15,69

razem odcinek -15,69

34 KNR-W Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej z rur politylenowych o srednicy do Dy 90mm PE
2-18 (odcinek - 200m)
0707/01

1 odcinek 1,00

razem odcinek 1,00

35 KNR-W Potracenie do dezynfekcji rurociggdw z rur polietylenowych o srednicy Dy32-63mm PE i
2-18 dtugosci réznej od 200m (odcinek=10m)
9910/01

200,00-(25,97+62,22+6,97) = 104,84
=104,84

-104,84/10,0 odcinek | -10,48

razem odcinek -10,48

36 KNR-W Potracenie do dezynfekcji rurociggdw z rur polietylenowych o srednicy Dy75-90mm PE i
2-18 dtugosci réznej od 200m (odcinek=10m)
9910/02

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej

Nr | Podstawa Opis robot Jm llosé
200,00-(8,86+34,23) = 156,91
=156,91
-156,91/10,0 odcinek| -15,69

razem odcinek -15,69

4. Trawniki - odtworzenie

37 KNR2-21 Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-II
0401/04

teren dziatki nr 206/4 obreb 12  3,00*7,00 m2 21,00
razem m2 21,00

proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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KOSZTORYS NAKtADCZY
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
1. Przylgcza wodociggowe - roboty ziemne 0,00
1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem urobku
0301/02 |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
wyd.IV
1996
196,79 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 2,569 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5t m-g 0,34 0,00 0,00
2  KNR2-01 Dodatek za wywdz gruntu kat. lll z wykopow na odlegtos¢ dalszych 9km
0214/04 (razem 10km)
wyd.lV
1996
196,79 m3 0,00 0,00
Sprzet S=9
Samochdd samowytadowczy 5t m-g  0,1368 0,00 0,00
3 KNR2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych scian
0322/02 'wykopdw liniowych w gruncie suchym kategorii lll-IV o szerokosci do
wyd.lV  1m i gtebokosci do 3m wraz z rozbidrka
1996
437,29 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ciesle gr.ll r-g 0,373 0,00 0,00
Robotnicy gr.l r-g 0,2764 0,00 0,00
Materiaty
Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00027 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm m3| 0,00105 0,00 0,00
Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,0009 0,00 0,00
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 0,119 0,00 0,00
Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096/ 0,00 0,00
4 | KNR 2-18 Podsypka piaskowa o grubosci 10cm
0501/01
wyd.V 1994
123,09 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,2454, 0,00 0,00
Materiaty
Piasek m3 0,122/ 0,00 0,00
5 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych $cianach pionowych o szerokosci 0,90
0320/01 i gtebokosci do 1,50m piaskiem dowiezionym /wymiana gruntu/
wyd.IV
1996
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
184,48 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,8786 0,00 0,00
Materiaty
Piasek m3 1,020 0,00 0,00
6 KNR2-01 Zageszczenie zasypki z gruntu sypkiego kategorii |-l zageszczarkami
0236/03
wyd.IV
1996
184,48 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 0,1022 0,00 0,00
Sprzet
Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 0,031 0,00 0,00
2. Przytacza wodociggowe - montaz 0,00
7 KNR-W  Montaz opaski do nawiercania Dy 160/25mm zeliwnej, na istniejgcym
2-18 rurociggu Dy 160mm PE
0802/03
Analogia
wyd.l 1997
5,00 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 5,12/ 0,00, 0,00
Materiaty
Opaska do nawiercania zeliwna z odejSciem gwintowanym Dy szt 1 0,00 0,00
160/25mm
Adapter do zgrzew. PE/stal z gwintem zewn. Dy 32/25 mm szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,5 0,00 0,00
8 ' KNR-W Montaz przytgczy wodociggowych z rur cisnieniowych Dy 32mm PE100
2-18 SDR11
0808/01
Analogia
wyd.l 1997
25,97 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17, 0,00, 0,00
Materiaty
Rura polietylenowa Dy 32mm PE100 SDR11 m 1,03 0,00 0,00
Tuleja kotnierzowa Dy 32/25mm PE100 SDR11 szt | 0,19253 0,00 0,00
Kotnierz dociskowy Dy 32/25mm stalowy galwanizowany lub powlekany szt = 0,19253 0,00 0,00
PP
Uszczelka DN25 gumowa ptaska do pofaczen kotnierzowych szt = 0,19253 0,00 0,00
Kotnierz specjalny DN25mm zabezpieczony przed przesunieciem dla rur | szt | 0,19253 0,00 0,00
Dy 32mm PE
Sruby M12 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl | 0,770119 0,00, 0,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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KOSZTORYS NAKtADCZY
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
Tasma do oznakowania wodociggu z wktadkg metalowg m 1,02 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,00 0,00
9  KNR-W |Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych rur ci$nieniowych Dy
2-18 32mm PE
0111/01
Analogia
wyd.l 1997
10,00 ztacze 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 0,00 0,00
Materialy
Mufa elektrooprowa Dy 32mm PE SDR11 szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24, 0,00 0,00
Agregat pradotworczy m-g 0,24 0,00 0,00
10| KNR-W |Montaz zasuw doziemnych DN25 PN10 z koricéwka ISO dla rur Dy
2-18 32mm PE
0211/01
Analogia
wyd.l 1997
5,00 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,34 0,000 0,00
Materiaty
Zasuwa doziemna z zywicy POM DN25 PN10 z koricdwka typu I1SO dla kpl 1 0,00 0,00
rur Dy 32mm PE
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN25mm PN10 typu ISO szt 0,00 0,00
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,21 0,00 0,00
11 KNR-W |Montaz opaski do nawiercania Dy 160/32mm zeliwnej, na istniejgcym
2-18 rurociggu Dy 160mm PE
0802/03
Analogia
wyd.l 1997
8,00 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 5,12/ 0,00, 0,00
Materiaty
Opaska do nawiercania zeliwna z odejsciem gwintowanym Dy szt 1 0,00 0,00
160/32mm
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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KOSZTORYS NAKtADCZY
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
Adapter do zgrzew. PE/stal z gwintem zewn. Dy 40/32 mm szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,5 0,00 0,00
12 KNR-W Montaz przytgczy wodociggowych z rur cisnieniowych Dy 40mm PE100
2-18 SDR11
0808/01
Analogia
wyd.l 1997
62,22 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17 0,00 0,00
Materialy
Rura polietylenowa Dy 40mm PE100 SDR11 m 1,03 0,00 0,00
Tuleja kotnierzowa Dy 40/32mm PE100 SDR11 szt 1 0,128576 0,00 0,00
Kotnierz dociskowy Dy 40/32mm stalowy galwanizowany lub powlekany | szt  0,128576, 0,00 0,00
PP
Uszczelka DN32 gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych szt | 0,128576/ 0,00 0,00
Kotnierz specjalny DN32mm zabezpieczony przed przesunieciem dla rur | szt | 0,128576 0,00 0,00
Dy 40mm PE
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl | 0,514304 0,00 0,00
Tasma do oznakowania wodociggu z wktadkg metalowa m 1,020 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,00 0,00
13| KNR-W |Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur cisnieniowych Dy
2-18 40mm PE
0111/01
Analogia
wyd.l 1997
16,00 ztacze 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 0,00 0,00
Materiaty
Mufa elektrooprowa Dy 40mm PE SDR11 szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24 0,00 0,00
Agregat pradotworczy m-g 0,24 0,00 0,00
14| KNR-W |Montaz zasuw doziemnych DN32 PN10 z koricéwka ISO dla rur Dy
2-18 40mm PE
0211/01
Analogia
wyd.l 1997
8,00 kpl 0,00 0,00
Robocizna
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
Robotnicy r-g 2,34 0,000 0,00
Materiaty
Zasuwa doziemna z zywicy POM DN32 PN10 z koncéwka typu ISO dla kpl 1 0,00 0,00
rur Dy 40mm PE
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN32mm PN10 typu ISO szt 1 0,00 0,00
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,2l 0,00 0,00
15 KNR-W |Montaz opaski do nawiercania Dy 160/50mm zeliwnej, na istniejgcym
2-18 rurociggu Dy 160mm PE
0802/03
Analogia
wyd.l 1997
1,00 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 5,12/ 0,00, 0,00
Materiaty
Opaska do nawiercania zeliwna z odejsciem gwintowanym Dy szt 1 0,00 0,00
160/50mm
Adapter do zgrzew. PE/stal z gwintem zewn. Dy 63/50 mm szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,5 0,00 0,00
16 KNR-W | Montaz przytgczy wodociggowych z rur cisnieniowych Dy 63mm PE100
2-18 SDR11
0808/01
Analogia
wyd.l 1997
6,97 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17 0,00 0,00
Materialy
Redukcja Dy 160/90mm PE100 SDR11 szt | 0,143472 0,00 0,00
Redukcja Dy 90/63mm PE100 SDR11 szt | 0,143472, 0,00 0,00
Rura polietylenowa Dy 63mm PE100 SDR11 m 1,03 0,00 0,00
Tuleja kotnierzowa Dy 63/50mm PE100 SDR11 szt  0,430416 0,00 0,00
Kotnierz dociskowy Dy 63/50mm stalowy galwanizowany lub powlekany | szt | 0,430416 0,00 0,00
PP
Uszczelka DN50 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt | 0,430416/ 0,00 0,00
Kotnierz specjalny DN50mm zabezpieczony przed przesunieciem dla rur | szt | 0,430416 0,000 0,00
Dy 63mm PE
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 1,721664 0,00 0,00
Tasma do oznakowania wodociggu z wktadkg metalowa m 1,020 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,00 0,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
17| KNR-W |Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur cisnieniowych Dy
2-18 63mm PE
0111/01
wyd.l 1997
5,00 ztacze 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,48 0,00 0,00
Materiaty
Mufa elektrooprowa Dy 63mm PE SDR11 szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24 0,00 0,00
Agregat pradotworczy m-g 0,24, 0,00, 0,00
18 KNR-W Montaz zasuw doziemnych DN50 PN10 z koricéwka ISO dla rur Dy
2-18 63mm PE
0211/01
Analogia
wyd.l 1997
3,00 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,34 0,00 0,00
Materialy
Zasuwa doziemna z zywicy POM DN50 PN10 z koncéwka typu ISO dla kpl 1 0,00 0,00
rur Dy 63mm PE
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN50mm PN10 typu ISO szt 1 0,00 0,00
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,2 0,00 0,00
19| KNR-W |Montaz przytgczy wodociggowych z rur cisnieniowych Dy 75mm PE100
2-18 SDR11
0808/01
Analogia
wyd.l 1997
8,86 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,17, 0,00, 0,00
Materiaty
Rura polietylenowa Dy 75mm PE100 SDR11 m 1,03 0,00 0,00
Tuleja kotnierzowa Dy 75/65mm PE100 SDR11 szt  0,451467 0,00 0,00
Kotnierz dociskowy Dy 75/50mm stalowy galwanizowany lub powlekany szt 0,451467 0,00 0,00
PP
Uszczelka DN65 gumowa ptaska do pofaczen kotnierzowych szt | 0,451467 0,00 0,00
Kotnierz specjalny DN50mm zabezpieczony przed przesunieciem dla rur | szt  0,225734 0,00 0,00
Dy 63mm PE
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl  1,805869 0,00 0,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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KOSZTORYS NAKtADCZY
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
Tasma do oznakowania wodociggu z wktadkg metalowg m 1,03 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,1 0,00 0,00
20 KNR-W |Pofaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur cisnieniowych Dy
2-18 75mm PE
0111/02
wyd.l 1997
4,00 ztacze 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 0,00 0,00
Materialy
Mufa elektrooprowa Dy 75mm PE SDR11 szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,27/ 0,00 0,00
Agregat pradotworczy m-g 0,27, 0,00 0,00
21 KNR-W |Montaz tgcznikdw rurowo-kotnierzowych (r-k) dl rur DN65 z
2-18 zabezpiezpieczeniem przed przesunieciem
0211/02
Analogia
wyd.l 1997
2,00 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,34 0,000 0,00
Materiaty
tacznik rurowo-kotnierzowy (r-k) dla rur DN65 z zabezpieczeniem przed | szt 1 0,00 0,00
przesunieciem
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,2 0,00 0,00
22 KNR-W | Montaz tréjnikow redukcyjnych Dy 160/90mm PE100 SDR11
2-18
0112/01
wyd.l 1997
2,00 szt 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,569 0,00 0,00
Materialy
Trojnik redukcyjny Dy 160/90mm PE100 SDR11 szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 0,168 0,00 0,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
23 KNR-W |Montaz tgcznikdw rurowo-rurowych (r-r) dla rur Dy 160mm PE z
2-18 zabezpieczniem przed przesunieciem
0211/03
Analogia
wyd.l 1997
2,00 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,75 0,000 0,00
Materiaty
tacznik rurowo-rurowy (r-r) dla rur Dy 160mm PE z zabezpieczeniem szt 1 0,00 0,00
przed przesunieciem
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,25/ 0,00, 0,00
24 KNR-W |Montaz przytaczy wodociggowych z rur cisnieniowych Dy 90mm PE100
2-18 SDR11
0808/02
Analogia
wyd.l 1997
34,23 m 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,21 0,00 0,00
Materiaty
Rura polietylenowa Dy 90mm PE100 SDR11 m 1,03 0,00 0,00
Tuleja kotnierzowa Dy 90/80mm PE100 SDR11 szt 0,49664 0,00 0,00
Redukcja Dy 160/90mm PE100 SDR11 szt | 0,058428 0,00 0,00
Kotnierz dociskowy Dy 90/80mm stalowy galwanizowany lub powlekany szt 0,49664 0,00 0,00
PP
Uszczelka DN80 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt | 0,49664, 0,00 0,00
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 1,986561 0,00 0,00
Tasma do oznakowania wodociggu z wktadkg metalowg m 1,03 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,17, 0,00, 0,00
25 KNR-W |Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych rur cisnieniowych Dy
2-18 90mm PE
0111/03
wyd.l 1997
17,00 ztacze 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,76/ 0,00, 0,00
Materiaty
Mufa elektrooprowa Dy 90mm PE SDR11 szt  0,941176 0,00 0,00
Kolano 90° Dy 90mm PE100 SDR11 elektrooporowe szt  0,058824 0,00 0,00
Sprzet
Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,38 0,00 0,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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KOSZTORYS NAKtADCZY
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
Agregat pradotworczy m-g 0,38 0,00, 0,00
26 KNR-W |Montaz zasuw kotnierzowych DN80 PN10 zel. sferoid. typ krétki z
2-18 obudowg teleskopowa
0205/02
wyd.l 1997
3,00 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 3,35 0,00 0,00
Materialy
Zasuwa kotnierzowa DN80 PN10 zel. sferoid. typ krotki szt 1 0,00 0,00
Uszczelka DN80 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 2 0,00 0,00
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8 0,00 0,00
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80mm PN10 szt 1 0,00 0,00
Skrzynki zeliwne do zasuw szt 1 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,25/ 0,00, 0,00
27 KNR-W |Montaz tgcznikéw rurowo-kotnierzowych (r-k) dla rur DN8O z
2-18 zabezpiezpieczeniem przed przesunieciem
0211/03
Analogia
wyd.l 1997
6,00 kpl 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 2,75 0,00 0,00
Materiaty
tacznik rurowo-kotnierzowy (r-k) dla rur DN80 z zabezpieczeniem przed | szt 1 0,00 0,00
przesunieciem
Uszczelka DN80 gumowa ptaska do pofaczen kotnierzowych szt 4 0,00 0,00
Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 8 0,00 0,00
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,25 0,00 0,00
3. Przytacza wodociggowe - préby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja 0,00
28 KNR-W |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur polietylenowych o
2-18 Srednicy do Dy 90mm PE (1 prdba - 200m)
0704/01
wyd.l 1997
1,00 odcinek 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 8,74, 0,00 0,00
Materiaty
Krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0,03 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane nasycone kl.1ll gr.50-63mm m3 0,02 0,00 0,00
Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,02 0,00 0,00
Klamry ciesielskie 10x250mm kg 6,2 0,000 0,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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KOSZTORYS NAKtADCZY
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
Woda m3 3,53 0,00 0,00
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0,00
Uszczelka DN50 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt 1 0,00 0,00
Sruby éredniodoktadne M16 kpl kg 2,7 0,00 0,00
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0,00
Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1,6MPa szt 0,05 0,00 0,00
50mm
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 3,16/ 0,00, 0,00
29 KNR-W Potrgcenie do prob szczelnosci rurociggdw z rur polietylenowych o
2-18 $rednicy do Dy 32-63mm PE i dtugosci réznej od 200m (odcinek=10m)
9909/01
wyd.l 1997
-10,48 odcinek 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,006 0,00 0,00
Materiaty
Woda m3 0,008 0,000 0,00
30 KNR-W Potrgcenie do prob szczelnosci rurociggdw z rur polietylenowych o
2-18 Srednicy Dy 75-90mm PE i dtugosci réznej od 200m (odcinek=10m)
9909/02
wyd.l 1997
-15,69 odcinek 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,007 0,00 0,00
Materiaty
Woda m3 0,01 0,00 0,00
31 KNR-W Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurociggow z rur
2-18 polietylenowych od $rednicy do Dy 90mm PE (odcinek - 200m)
0708/01
wyd.l 1997
1,00 odcinek 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,49/ 0,00 0,00
Materiaty
Woda m3 1,72 0,00 0,00
32 KNR-W Potracenie do ptukania rurociggdw z rur polietylenowych o srednicy
2-18 Dy32-63mm PE i dtugosci réznej od 200m (odcinek=10m)
9910/01
wyd.l 1997
-10,48 odcinek 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02/ 0,00, 0,00
Materiaty
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
Podchloryn sodowy kg 0,03 0,00 0,00
Woda m3 0,16 0,00 0,00
33 KNR-W Potracenie do ptukania rurociaggdéw z rur polietylenowych o srednicy
2-18 Dy75-90mm PE i dtugosci réznej od 200m (odcinek=10m)
9910/02
wyd.l 1997
-15,69 odcinek 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02/ 0,00 0,00
Materiaty
Podchloryn sodowy kg 0,03/ 0,00, 0,00
Woda m3 0,2 0,00 0,00
34 KNR-W Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowe;j z rur politylenowych o
2-18 $rednicy do Dy 90mm PE (odcinek - 200m)
0707/01
wyd.l 1997
1,00 odcinek 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 4,09 0,00 0,00
Materiaty
Podchloryn sodowy kg 0,5 0,00 0,00
Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 1,5 0,00 0,00
Woda m3 7,06 0,00 0,00
Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt 0,1 0,00 0,00
Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe dla cisnien 1,6MPa szt 0,05/ 0,00, 0,00
50mm
Sprzet
Samochdd dostawczy 0,9t m-g 1,58 0,00 0,00
35 KNR-W Potracenie do dezynfekcji rurociggdw z rur polietylenowych o srednicy
2-18 Dy32-63mm PE i dtugosci réznej od 200m (odcinek=10m)
9910/01
wyd.l 1997
-10,48 odcinek 0,00 0,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02 0,00 0,00
Materialy
Podchloryn sodowy kg 0,03/ 0,00 0,00
Woda m3 0,16 0,00 0,00
36 KNR-W Potracenie do dezynfekcji rurociggdw z rur polietylenowych o Srednicy
2-18 Dy75-90mm PE i dtugosci réznej od 200m (odcinek=10m)
9910/02
wyd.l 1997
-15,69 odcinek 0,00 0,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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KOSZTORYS NAKtADCZY
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej
Nr | Podstawa Opis Jm | Norma | Cena |Koszt Wartosc
jedn.
Robocizna
Robotnicy r-g 0,02/ 0,00 0,00
Materiaty
Podchloryn sodowy kg 0,03/ 0,00, 0,00
Woda m3 0,2 0,00 0,00
4. Trawniki - odtworzenie 0,00
37 KNR2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w
0401/04 gruncie kategorii I-Il
wyd.lll
1998
21,00 m2 0,00 0,00
Robocizna
Ogrodnicy gr.ll r-g 0,0086 0,00 0,00
Ogrodnicy gr.| r-g 0,1767 0,00 0,00
Materiaty
Nasiona traw kg 0,02/ 0,00, 0,00
Ogodtem kosztorys
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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TABELA ELEMENTOW
Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej

Nr |Opis Wartos¢ | % |J.0.| llos¢ |Wskaznik
1. Przytgcza wodociggowe - roboty ziemne 0,00
2. Przytacza wodociggowe - montaz 0,00
3. Przytgcza wodociggowe - proby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja 0,00
4. Trawniki - odtworzenie 0,00

Razem 0,00/ 100,0
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.
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Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej

Lp INazwa Jm | llo$¢ @ Cena | Wartosc
1 [Ciesle gr.ll r-g 163,11 0,00
2 Ogrodnicy gr.l r-g 3,71 0,00
3 Ogrodnicy gr.ll r-g 0,18 0,00
4 Robotnicy r-g 213,59/ 0,00
5 'Robotnicy gr.l r-g 837,56 0,00

Razem 1.218,15 0,00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej

Lp INazwa Jm | llos¢ | Cena Wartos¢
1 Adapter do zgrzew. PE/stal z gwintem zewn. Dy 32/25 mm szt| 5,00
2 Adapter do zgrzew. PE/stal z gwintem zewn. Dy 40/32 mm szt| 8,00
3 Adapter do zgrzew. PE/stal z gwintem zewn. Dy 63/50 mm szt| 1,00
5 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.Ill gr.50-63mm m3 0,48
6 Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3| 0,02
7 Drewno na stemple okragte iglaste nasycone m3 0,39
8 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 4,20
9 Klamry ciesielskie 10x250mm kg | 58,24
10 Kolano 90° Dy 90mm PE100 SDR11 elektrooporowe szt| 1,00
11 Kotnierz dociskowy Dy 32/25mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt| 5,00
12 Kotnierz dociskowy Dy 40/32mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt| 8,00
13 Kotnierz dociskowy Dy 63/50mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt| 3,00
14 Kotnierz dociskowy Dy 75/50mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt| 4,00
15 Kotnierz dociskowy Dy 90/80mm stalowy galwanizowany lub powlekany PP szt| 17,00
16 Kotnierz specjalny DN25mm zabezpieczony przed przesunieciem dla rur Dy 32mm PE szt| 5,00
17 |Kotnierz specjalny DN32mm zabezpieczony przed przesunieciem dla rur Dy 40mm PE szt| 8,00
18 Kotnierz specjalny DN50mm zabezpieczony przed przesunieciem dla rur Dy 63mm PE szt| 5,00
19 |[Krawedziaki iglaste nasycone kLIl m3 0,03
20 tgcznik rurowo-kotnierzowy (r-k) dla rur DN65 z zabezpieczeniem przed przesunieciem szt| 2,00
21 tacznik rurowo-kotnierzowy (r-k) dla rur DN80 z zabezpieczeniem przed przesunieciem szt| 6,00
22 tgcznik rurowo-rurowy (r-r) dla rur Dy 160mm PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem szt| 2,00
23 Mufa elektrooprowa Dy 32mm PE SDR11 szt| 10,00
24 Mufa elektrooprowa Dy 40mm PE SDR11 szt| 16,00
25 Mufa elektrooprowa Dy 63mm PE SDR11 szt| 5,00
26 Mufa elektrooprowa Dy 75mm PE SDR11 szt| 4,00
27 Mufa elektrooprowa Dy 90mm PE SDR11 szt| 16,00
28 Nasiona traw kg 0,42
29 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN25mm PN10 typu ISO szt| 5,00
30 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN32mm PN10 typu ISO szt| 8,00
31 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN50mm PN10 typu ISO szt| 3,00
32 Obudowa teleskopowa do zasuwy DN80mm PN10 szt| 3,00
33 Opaska do nawiercania zeliwna z odejsciem gwintowanym Dy 160/25mm szt| 5,00
34 Opaska do nawiercania zeliwna z odejsciem gwintowanym Dy 160/32mm szt| 8,00
35 Opaska do nawiercania zeliwna z odejsciem gwintowanym Dy 160/50mm szt| 1,00
36 Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,12
37 |Piasek m3 203,19
38 Podchloryn sodowy kg | -1,06
39 Redukcja Dy 90/63mm PE100 SDR11 szt 1,00
40 |Redukcja Dy 160/90mm PE100 SDR11 szt| 3,00
41 Rura polietylenowa Dy 32mm PE100 SDR11 m 26,75
42 Rura polietylenowa Dy 40mm PE100 SDR11 m 64,09
43 Rura polietylenowa Dy 63mm PE100 SDR11 m 7,18
44 Rura polietylenowa Dy 75mm PE100 SDR11 m 9,13
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej

Lp INazwa Jm | llos¢ | Cena Wartos¢
45 Rura polietylenowa Dy 90mm PE100 SDR11 m 35,26
46 Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 3,00
47 Skrzynki zeliwne do zasuw szt| 19,00
48 Sruby M12 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl| 20,00
49 Sruby M16 z nakretkami i podktadkami /stal nierdzewna/ kpl 200,00
50 Sruby $redniodoktadne M16 kpl kg 2,70
51 Tasma do oznakowania wodociggu z wktadkg metalowg m | 141,45
52 Trdjnik redukcyjny Dy 160/90mm PE100 SDR11 szt| 2,00
53 Tuleja kotnierzowa Dy 32/25mm PE100 SDR11 szt| 5,00
54 Tuleja kotnierzowa Dy 40/32mm PE100 SDR11 szt| 8,00
55 Tuleja kotnierzowa Dy 63/50mm PE100 SDR11 szt| 3,00
56 Tuleja kotnierzowa Dy 75/65mm PE100 SDR11 szt| 4,00
57 Tuleja kotnierzowa Dy 90/80mm PE100 SDR11 szt| 17,00
58 Uszczelka DN25 gumowa ptaska do potfaczen kotnierzowych szt| 5,00
59 Uszczelka DN32 gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych szt| 8,00
60 Uszczelka DN50 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt| 4,00
61 Uszczelka DN65 gumowa ptaska do potgczen kotnierzowych szt| 4,00
62 Uszczelka DN80 gumowa ptaska do potaczen kotnierzowych szt | 47,00
63 \Woda m3 2,43
64 Zasuwa doziemna z zywicy POM DN25 PN10 z koricéwka typu ISO dla rur Dy 32mm PE kpl| 5,00
65 Zasuwa doziemna z zywicy POM DN32 PN10 z koncowka typu ISO dla rur Dy 40mm PE kpll 8,00
66 Zasuwa doziemna z zywicy POM DN50 PN10 z koricéwka typu ISO dla rur Dy 63mm PE kpl| 3,00
67 Zasuwa kotnierzowa DN80 PN10 zel. sferoid. typ krotki szt| 3,00
68 Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm szt| 0,20
69 Zawory zwrotne grzybkowe zeliwne kotnierzowe dla cisniert 1,6MPa 50mm szt| 0,10
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Budowa z przebudowg sieci wodociggowej w ul. Budowalnej w Kotobrzegu - czes¢ 2 : odgatezienia sieci wodociggowej

Lp INazwa Jm | llos¢ | Cena Wartosc
1 Agregat pradotworczy m-g 14,98 0,00
2 Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 31,16 0,00
3 Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 93,83 0,00
4 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 3,50 0,00
5 Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 5,72/ 0,00
6 Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 14,98 0,00
Razem 164,17 0,00
proeko.biuro@wp.pl PROEKO S.C.



