INFORMACJA

~ DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Remont ul. topuskiego w Kotobrzegu, na odc. od ul. Armii
Krajowej do ul. Walki Mtodych, dz. nr 172/4 obr. 12.

Gmina Miasto Kofobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

/
Projektant: /

Witold Aug tymak
inz. Witold Augustyniak /@”/fi’zr“;r:‘?;’ nkech

Jednostka projektujaca:

Pracownia Proj'ektovx;a inz. Witold A'ugustyniak
ul. Waska 16, 78-100 Kotobrzeg



PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.V1.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 12 poz.
1126.

4

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.111.1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano —
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 poz. 93.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i PS z dnia 26.1X.1997r. w sprawie ogéinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i PS z dnia 08.11.1994r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm i norm
branzowych dot. bihp Dz.U. Nr 37 poz. 138.

. Zakres robot:

- przygotowanie placu budowy, oznakowanie strefy robot;

- rozbidrka istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, parkingéw:
- rozbiorka kraweznikow; | !

- wywoz materiatéw z rozbidrki;

- korytowanie pod nawierzchnie jezdni, parkingéw, chodnikow:

- wykonanie podbudow z zageszczeniem:;

- wykonanie nawierzchni jezdni, parkingéw, chodnikow:

- wykonanie oznakowania poziomego (malowanego);

- uporzgdkowanie otoczenia.

Istniejace obiekty:

- zabudowa ustugowa (ustugi handlowe, zespot szkot);
- ciggi piesze skumulowane w strefie robot.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- intensywny ruch pieszych obok obszaru robot.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych:

- wypadki zwigzane z zatadunkiem masowych materiatéw sztukowych na
$rodki transportowe;

- wypadki zwigzane z uzyciem urzgdzen mechanicznych (elektrycznych)
podczas catego procesu budowy;

- losowe wydarzenia medyczne (zastabnigcia, omdlenia) podczas catego
procesu budowy.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw:

- pracownikow nalezy szczegétowo zapoznaé z catym procesem budowlanym
przed rozpoczeciem prac;

- pracownicy powinni zapoznac sig z obstugg stosowanych urzadzen (w razie
potrzeby przeszkoleni);

- pracownicy powmm by¢ przeszkoleni w zakresue udzielania pierwszej pomocy
i postepowania w razie wypadku.



. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

zatrudnienie tylko kwalifikowanych (przeszkolonych) pracownikow:
nalezy stosowac sig¢ do wskazowek producentéw materiatow, technologii i
urzgdzen;

sktadowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym
przewrbceniem, rozsypaniem;

sprzet mechaniczny i elektryczny musi by¢ nalezycie sprawdzony przed
uzyciem;

teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
niepowotanych;

na placu budowy powinien znajdowac sie podstawowy sprzet ratunkowy
(apteczka) oraz by¢ zapewniony dostep do srodkéw komunikaciji (telefon,
radiotelefon);

pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w pomaranczowe kamizelki ochronne

z odblaskami. oo,
i g




