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1 - 5cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S;
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e 595320 jezdnia bitumczna o5 —orom otk do prokzeria 2 - 9cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W;
striejacy s T P ' sciek przykravezikony /4 3 - 25cm - warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
#0/31,5mm;
|. - -~ 4 - 15cm - warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa;
| oo 5% \ . 5 - kraweznik kamienny 20x30x100 na tawie betonowej z oporem wspolnie ze sciekiem
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|' ] ~{_ B % oporem z betonu C12/15 (wystajgcy +12cm, na przejsciach dla pieszych +2cm);
|' % 8 6 - istniejgca nawierzchnia ciggow pieszych do przetozenia;
L. 4 7 - 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4;
/D /ZE/(f 0/ B'B 8 - 15cm - warstwa odsgcajgca z piasku;
200 600 200 9 - kraweznik betonowy wjazdowy 15x22x100cm na tawie betonowej z oporem ze
colom (odnik do prekzenia o5 jezdnia biumiczna o5 cotom odnk do prcleteria sciekiem przykrawegznikowym z dwoch rzedow kostki kamiennej rzgdowe;j - kostka
A7 5ok preykmueznikony sciek przykmweznkany 7| 7 pozyskana z rozbiorki istniejgcych elementow ul. topuskiego - fawa betonowa z
oporem z betonu C12/15 (wystajgcy +4cm);
|. 10 - 8cm - kostka betonowa brukowa typu polbruk prostokat bez fazy w kolorze
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B % | Z Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg
Z % PROJEKT WYKONAWCZY
o _— Remont ul. topuskiego
aene na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Walki mitodych
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