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REFERAT DROG . ROBOTY ROZBIORKOWE
| 1 | D-01.02.04 |[KNR 2-310803/03 Rozebranic mechaniczne nawierzchni z mieszanck mincralno-bitumicznj;cﬁb grubosci 3em | I
199,7%6,140,5*12*140,5%9,5%1 | m2 1.276,4
razem | m2 12764
2 D-01.02.04 |KNR 2-31 0806/02 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzgdowej na podsypce piaskdwcj - rozbiorka
rgczna, wys. kostki 14-16cm
199,7%6,14+0,5*%12%1+0,5%9,5*1 1 m2 1.276,4
razem | m2 'IAZ?@
3 | D-01.02.04 [KNR 2-31 0811/02 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z wypelnieniem
spoin piaskiem
43*%5 8+4*25 m2 2594
razem | m2 - 2594
4 D-01.02.04 |KNNR 6 0806/06 Rozebranie krawgznikow kamiennych o wymiérﬁch 20x35¢m na podéypcc piaskowej
178+192 m 370,0
1 ] razem | m 370,0|
T_E_ D-01.02.04 |KNNR 6 0806/02 Rozebranie krawein_ikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej '
6+1042*%4+2%3 m 30,0
razem m ) 30,0‘
6 | D-01.02.04 |[KNR2-310812/03 Rozebranie law z betonu pod krawezniki R
300,04 + 370,00 0,04 m | A600+2
B razem | m3 | A6OO ¥
7 D-01.02.04 |KNR 2-31 0814/02 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
242+49+946+2,542,5+6+3,5+5,5+5+2+8,5+242%3+2%2,5+2%2,5+2,5 m 84,0
razem m - 84,07
8 D-01.02.04 |KNR 2-31 0810/02 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z i
wypelnieniem spoin piaskiem - analogia
2,5%2+1,8%4 S+6*2+4% 241 3¥242*6*2+2%6,5%2+4%2 m2 1171
razem | m2 17,1
9 D-01.02.04 |[KNR AT-04 0209/01 Demontaz progu zwalniajace listwowe o szerokosci do 1,0m z tworzywa sztucznego i ‘
ponowny montaz. Dlugosci 5,50
- szt 1,0
10 | D-01.02.04 |KNR 2-31 0815/01 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z plyt betonowych o
wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej ‘ |
9,2%4 5+6,2*5 7+0,5%4,5%3 5 m2 | 84,6
) 7 razem | m2 84,6
11 D-01.02.04 \Vy\'a;'éi;ﬁgltérii;ﬂd ;c;zbiérknwego , gruzu z rozbiérki na odl do,2kMm 5788 £ /
o K | m | 13,7
12 D-01.02.04 |Wywdz materialu z rozbiorki , gruzu na odl. do 2k _5;00 v [ / |
- B | tony 437,7
| 2. KORYIOWANIE
13 | D-01.01.01 |[KNNR 10111/01 Roboty pomiarowe przy Iinib\@c]ﬁ robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym = .
0,1997+0,057 ' km | 0,3
_ - razem | km 0.3
14 | D-04.01.01 Koryto o glebokosci do 25 cm wykonanérmec’ha;ﬁgz;ié na calej szerokoscei jezdpi i chodnikow grunt kat I-IV z
wywozem nadmiaru urobku do 2der £790 Jr 131 ﬁ
Y, o m 15486
| 15 | D-04.01.01 |KNR 2-310101/05 Kc;ry't;fglc'bbl;os'chﬂica wykonngne recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-Il z wywozem nadmiaru urobku
(Krotnose=0,75)
2,5%2+1,8%4 5+6*2+4%2+13%242%6,5% 24+ 2*6*2+4*2+0,5%4 5*3,5+6*T+4*2 5 m2 177,0
razem | m2 177,0
3. PODBUDOWY
16 | D-04.05.01 |[KNR2-310111/03 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszezeniu 15¢cm
wykonywane mieszarkami doczepnymi
1 199,7#5,5+0,5%12%1+0,5%9,25% 1 1+7,5%4,2+42 5%5,7+4*0,215%2*1,7 m2 1.431,9
| razem | m2 1.431,9
17 | D-04.04.02 |[KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z krt_lszywa iéinanego?tabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm ]
| o grubosci po zageszezeniu 15cm
199,7%5,540,5% 12* 1 +0,5%9,25% 1 1 +7,5%4,2+42 5*5 T+4*0,2 1 5*2*1,7 m2 1.431,9
razem | m2 1.431,9
18 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa stablizowanego mechanicznie 0-31,5mm grubos¢ po zaggszczeniu 10
| cm
| m2 1.431,9
19 | D-04.0201 Warstwa odsgczajgca o grubosci 15 cm na poszerzeniach zaggszezana mechanicznie I -
m2 177,0
4. KRAWEZNIKI 1 SCIEKI B
20 | D-08.01.01 |KNNR 6 0403/03 Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowejz .
oporem C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)
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21 | D-08.01.01 KNNR 6 0403/03 Krawezniki betonowe wystajace 0 wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej z [
betonu C 12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
14 m 14,0
razem m ) 14,0
22 | D-08.01.02 |[KNNR 6 0403/06 Krawgzniki kamienne wystajqce o wymiarach 20x35em, z wykonaniem tawy betonowej z ]
betonu C 12/15 , na podsypce cementowo-piaskowej (bez krawgznika kamiennego)
122+192+38,5 - m ) 352,5
[ e —er— . razem m i 3525
23 D-08.05.03 |KNR 2-31 0608/07 Scieki uliczne z kostki rzedowej w dwoch rzedach o wysokosci 16cm na podsypcee
cementow-piaskowe;j - bez kosztu kostki
178+192 m 370,0
razem m 370,0
[ |5. NAWIERZCHNIE JEZDNI I PARKINGOW
24 | D-05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzqcej z betonu asfaltowegn ACW16 o grubosci 9 cm ze skropieniem i oczyszczcmem _ -
| m2 1.156,6
25 | D-05.03.05 |Wykonanie warstwy éciéra[ncj mineralno bitumiicrz;ej grysowej asfaltowej ACS11grubosei 5 cm - -
m2 1.156,6
26 | D-05.03.23a |[KNR 2-31ul 0500/03 Zatoki postojowe i parkli{gI 2 kostki brukowej prostokatnej 20xi()cm graf tOWC_] bez | fazy
grubosci 8cm z pasami o odmiennym kolorze (bialym) na podsypce cementowo-piaskowej 3cm
7,5%4,35+42 5%5,85+4%0,215%2*2 m2 284,7
e B razem | m2 2851,7
o 6. CHODNIKI
27 | D-08.03.01 |KNR 2-310407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa, [
9+6+3,5+3+5,5 m 27,0
g - e ) razem m | 27,0.
28 | D-08.03.01 |KNR 2-31 0407/05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z e i ]
wypelnieniem spoin zaprawa cementowq - bez kosztu obrzezy |
184-48 m 36,0
| ] i razem | m 36,0/
29 | D-05.03.23 |KNR 2-31ul 0400/03 Chodniki z kostki Brﬁkuwej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce ‘
cementowo-piaskowej 3cm
6*7+0,5%4,5%3,5+4%2 5 m2 59,9
| [ razem | m2 59.9
| 30 | D-05.0323 KNR2-31ul 0400/03 Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 3cm - bez kosztu kostki (odtworzenie)
117,1 m2 117,1
B razem | m2 117,1
£ REGULACJA ARMATURY
31 D-03.02.01 |KNR 2-31 1406/03 Regulacja plonowa studzienek dla urzadzen podziemnych: wlazy kanatowe
4 . szt 4,0
] - razem | szt 77‘{0
32 | D-03.02.01 KNR 2-31 1406/04 Regulazzjéizawuréw wodociagowych i gazowych
12 szt 12,0
L [ - razem | szt 12,0
33 | D-03.02.01 |KNR2-311406/02 Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych ‘ ‘
6 szt | 6,0
| razem szt 6,0
8. OZNAKOWANIE - ‘
34 | D-07.01.01 |KNR 2-310706/06 Linie na skrzyzowaniach i przejS[;lgiEh ra[}ié?zyg malowane mechanicznie
0,5%12*6+7*3,5+6%4 m2 84,5
- razem | m2 - ”7874TS
35 | D-07.01.01 |KNR 2-310706/02 Linie segregacyjne i krawedziowe ciggle malowane mechanicznie 1 ]
39*0,12+30%0,24+0,5%9%7*0,4 m2 24,5
razem i m2 T‘S
36 | D-07.01.01 |KNR2-310706/03 Linie segregacyjne i krawgdziowe przerywane malowane mechanicznie i
75%0,04+20*0,12+2*3*0,5*0,5 m2 6,9
razem = m2 6.9
37 | D-07.01.01 |[KNR2-310706/07 Strzalki i inne symbole malowane recznie -
4%1,49+4*2 19+10%0,2625 m2 17,3
i ) | o - razem  m2 | 173
38 | D-07.06.02 |Kalkulacja indywidualna Montaz progu listwowego z tworzywa sztucznego di. 5,5m - bez ceny progu
5 . kpl 5,0
- g razem | kpl 5,0
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