~,BIS-BUD"” Nadzdr Budowlany i Projektowanie
mgr inz. Zbigniew Pilipow
ul. Mita 9, 78-112 Niekanin

RAPORT Z PRZEGLADU PODSTAWOWEGO
OBIEKTU MOSTOWEGO

Nazwa Zarzadu Drogi: Gmina Miasto Kotobrzeg

Nazwa obiektu: Most nr 1 (estakada) w ciqgu ul. Kresowej w
miejscowosci Podczele (estakada nr 1 od drogi krajowej nr 11)
JNI:

Nr drogi i kilometraz: ul. Kresowa

k= K

Przeglad wykonat :

mgr inz. Zbigniew Pilipdw

Kotobrzeg - 06 maja 2020 r.



Spis tresci:

1. Opis obiektu mostowego.
2. Protokét przegladu podstawowego mostu.

3. Dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej.



OPIS OBIEKTU MOSTOWEGO

INFORMACJE OGOLNE Karta nr 1

JNI: Lokalizacja szczego6towa

Nazwa przeszkody: Nadmorska Dolina
Aluwialna

Rodzaj i nazwa obiektu: Most nr 1

o 2

Miejscowos$¢: Podczele - Kotobrzeg

Livoms,

Ulica: Kresowa 3

ar PO 1S

tre

Nos$nos¢ projektowana: :
30 T (300 kN) o S

Nos$nos$¢ lub aktualna nosnosé uzytkowa:
Wg oznakowania -

Rok budowy:
obiekt wybudowano przed 1939 r. remont
kapitalny w 2006 roku

Dane o dokumentacji: dokumentacja techniczna obiektu znajduje sie w Gminnie Miasto
Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

Informacje o budowie, przebudowie, remontach i poprzednich przegladach:

Most zostat przebudowany w 2006 roku. Po przebudowie na obiekcie byty wykonywane
naprawy nawierzchni chodnikow oraz biezace roboty utrzymaniowe.

Dokumentacja techniczna z przegladéw obiektu znajduje sie w Gminnie Miasto Kotobrzeg,
ul. Ratuszowa 13. Poprzedni przeglad podstawowy zostat wykonany w 2018 roku - karty
przegladu znajduja sie w Urzedzie Miasta w Kotobrzegu.

Opis obiektu:

Konstrukcja obiektu zelbetowa o dtugosci 41,40 m, szeScioprzestowa o rozstawie 6,8 m.
W przekroju ustréj nosny zebrowy, cztery belki szerokosci 30 cm, wysokosci 80 cm w
rozstawie 2,10 m, w Swietle 1,80 m. Przesta podparte sg na podporach zelbetowych
ramowych dwustupowych o szerokosci 5,20 m i podporach petnych o szerokosci 6,6 m oraz
dwéch przyczétkach petnych. Wysokosé podpoér nad terenem od 0,8 m do 2,5 m. Podpory
prawdopodobnie posadowione sg na palach. Catkowita szeroko$¢ obiektu wynosi 8,90 m. w
tym znajduje sie jezdnia o szerokosci 6,0 m. i obustronne chodniki o szerokosci 1,25 m i
1,25 m. Nawierzchnia jezdni asfaltowa, chodniki z materiatdw na bazie 2zywic
poliuretanowych. Po prawej i lewej stronie mostu znajduje sie balustrada stalowa.
Po lewej stronie (jadac w kierunku Podczela) sa usytuowane lampy os$wietleniowe.
Rodzaj izolacji nie jest znany. Urzadzenia obce - uzbrojenie infrastruktury miejskiej.

Dlugos¢ obiektu: 41,40 m Szerokos¢ obiektu : 8,90 m
Powierzchnia obiektu : 368,46 m? Nawierzchnia : asfaltowa

Osoba wykonujaca Podpis Data przegladu: 06.05.2020 roku

przeglad :
Stan pogody: Stonecznie
mgr inz. Zbigniew Pilipow Temperatura: 14° C
Uprawnienia
ZPNB-U.73425/13/97 Terminy przegladéw
(13/97) Wykonany Whnioskowany
poprzednio nastepny
2018 2021




PROTOKOL OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJN 22/2020
PRZEGLADU PODSTAWOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu

Numer ewidencyjny (JNI): 5 | JAD: Gmina Kolobrzeg

Nr drogi: ul. KRESOWA 6 | Najblizsza miejscowo$¢: Podczele - Kolobrzeg

Rodzaj i nazwa przeszkody: Nadmorska Dolina

Kilometraz: ul. Kresowa 7 i
Aluwialna

B W N[

Materiat konstrukcji dzwigarow: zelbet 8 | Dlugos$¢ obiektu: 41,40

STAN TECHNICZNY OBIEKTU EKSPERTYZA

Ocena Potrzeba Tryb
stanu wykonania** | wykonania

-
©

Element Kod rodzaju uszkodzenia

Nasypy i skarpy NT [WT|UB| PB | - - - - 4

Dojazdy w obrgbie skrzydet RA | DA | PK | DB - - - -

Nawierzchnia jezdni - - - - - - - R

Nawierzchnia chodnikow, krawezniki | RM | DB | UB | ZM | ZB - - -

Balustrady, bariery ochronne, ostony AS | KS - - - - - -

WA INOW

Belki podporgczowe, gzymsy UB | WB | - - - - - -

Urzadzenia odwadniajace - - - - - - - -

Izolacja pomostu CB | CM | CA - - - - -

OO N0 W|IN|F

Konstrukcja pomostu UB | KZ | CB - - - - -

-
o
N|W[(N]|

Konstrukcja dzwigarow glownych UB | KZ | CB | KB - - - -

[y
=

Lozyska - - - - - - - - -

=
N

Urzadzenia dylatacyjne - - - - - - - R

=
w

Przyczotki UB | OB | CB | ZB - - - -

=
>

Podpory UB | CB - - - - - -

H
133
INIFNY NG I

Koryto rzeki, przestrzen podmostowa | ND | NB | NM - - - - -

[y
o))

Przeguby - - - - - - - - -

[EY
~

Konstrukcje oporowe, skrzydetka - - - - - - - - -

[y
(o]

Urzadzenia ochrony $rodowiska - - - - - - - - -

=
©

Zakotwienia ciggien - - - - - - - - -

N
o

Ciggna - - - - - - - -

N
iy

Urzadzenia obce LS - - - - - - - 3

N
N

Izbice i zabezpieczenia filarow - - - - - - - R -

N
w

Konstrukcja ruchoma - - - - - - - R -

Stan pogody: Stonecznie Ocena $rednia obiektu: 3,31

Temperatura: 1°C OCENA CALEGO OBIEKTU: 3,0

Uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu ruchu publicznego (opis uszkodzen):
Nie wystepuja

Uszkodzenia zagrazajace katastrofa budowlang (opis uszkodzen):
Nie stwierdzono

PRZYDATNOSC OBIEKTU DO UZYTKOWANIA***

Parametr Ograniczenie** Ocena

1. Bezpieczenstwo ruchu publicznego NIE 3

2. Aktualna no$no$é obiektu NIE

3. Dopuszczalna predko$é ruchu pojazdow NIE

4. Szeroko$¢ skrajni na obiekcie NIE

5. Wysoko$¢ skrajni na obiekcie NIE

NoT|oTfw(w

6. Skrajnia / $wiatto pod obiektem NIE

ESTETYKA OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA (opis)***:

Wykonaé ekspertyze - dzwigarow glownych, plyty pomostu, (w miejscu najwickszych uszkodzen — ,,widoczne zbrojenie”
przy podporze przyczotka od strony Podczela). Wykona¢ dokumentacje projektows i zaplanowaé roboty remontowe
dzwigaréow glownych, ptyty pomostu, izolacji nawierzchni na chodnikach. Wyeliminowa¢ przecieki na polaczeniu plyta
przejSciowa — obiekt. Wykona¢ prace porzadkowe pod obiektem i w jego otoczeniu.

WYKONANIE ZALECEN Z POPRZEDNIEGO PRZEGLADU:

Wykonano roboty porzadkowe w obrebie obiektu i jego otoczenia .




WNIOSKOWANE ZALECENIA

Rodzaj zalecenia Potrzeba wykonania** Tryb wykonania
1. Zamknigcie obiektu dla ruchu Nie
2. Ograniczenie no$no$cido .. ...[Mg] Nie
3. Ograniczenie predko$ci ruchu do [km/h] Nie
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekciedo. ...... [em] Nie
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekciedo. .. . ... [cm] Nie
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektemdo. .. .... [cm] Nie
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektemdo . ... ... [em] Nie
8. Oznakowanie obiektu Nie
9. Przeprowadzenie przeglgdu rozszerzonego poza planem przegladow Nie
10. Przeprowadzenie przeglgdu szczegélowego poza planem przegladow Nie
11. Wykonanie prac porzadkowych Tak

12. Uzytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: Tak
WYKONAWCA PRZEGLADU
Tytul, imi¢ i nazwisko Nr uprawnief budowlanych Podpis Data przeprowadzenia
przegladu:

1. mgr inz. Zbigniew Pilipow | ZPNB-U.73425/13/97

.05.2020 r.
(13/97) 06.05.2020 r

BECYZIA /| WNIOSEK INSPEKTORA WYKONUJACEGO PRZEGLAD:

Wykona¢ prace w zakresie biezgcego utrzymania:
e wykona¢ prace porzadkowe usuniecie $mieci i roslinnosci,
e wykonac prace porzadkowe pod obiektem i w jego otoczeniu.
a)prace w zakresie remontu :
e wykonac czyszczenie balustrad z zabrudzen i glondw oraz malowanie catej konstrukcji balustrady
zestawem farb do konstrukcji mostowych
e poprawic¢ utozenie ptyt betonowych wzmacniajacych skarpy stozka
Wykonac¢ ekspertyze i zaplanowac¢ remont (etap I dokumentacja projektowa, etap II realizacja) w zakresie:
e dzwigaréw gtownych, plyty pomostu, podpory - liczne ubytki betonu, widoczna skorodowana stal
zbrojeniowa - dotyczy dzwigaréw gtdwnych, ptyty pomostu, podpory,
e nawierzchni chodnika - widoczne uszkodzenia zywicy,
e izolacji pomostu,
Prace w zakresie biezacego utrzymania wykona¢ w terminie do 31.12.2020 roku, w zakresie remontu - zlecié¢
ekspertyze i przystapi¢ do robot remontowych.

Data: .... 06.05.2020 r....
pieczgé i podpis

Protokol okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko Tytul, imi¢ i nazwisko Data Podpis Uwagi

DECYZJA OSOBY UPOWAZNIONEJ (MIASTO KOLOBRZEG):

pieczeé i podpis

Przeglqd podstawowy spelnia wymagania okresowych kontroli, okreslone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. la ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. —Prawo budowlane

* —niepotrzebne skresli¢, ** —wpisac ,,tak” lub ,,nie”, *** —wypehia¢ w czasie wykonywania przeglqdu rozszerzonego
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Katalog (kody) uszkodzen

Uszkodzony materiat
Stal
£ o
Oznaczenie i rodzaj uszkodzenia E L:;. .g g o
c e E g ) .“:_{ © = - 28
s | 3| ®|E|2|¢| | E|e| 5|z
& a 8 < < & | ] 3 < 5 |EH
B D C K S P z G A T M
N Zanieczyszczenia NB ND NC NK NS NP - NG NA NT NM
W | Wegetacja roslin WB | WD | WC | WK | WS - - WG | WA | WT | WM
c Przecieki wody CB CcD cc CK cS CP - CG CA M
o Osady lub wykwity OB oD ocC OK 0s oP - oG = - oM
A Zniszczenie zabezpieczer antykorozyjnych AB AD AC AK AS AP AZ - - - -
K Korozja, gnicie, starzenie KB KD KC KK KS KP Kz KG KA - KM
R Zarysowania i pekniecia RB RD RC RK RS RP RZ RG RA - RM
L Uszkodzenia tgcznikéw LB LD LC LK LS LP Lz LG - - LM
D Deformacje DB DD - - DS DP Dz DG DA - DM
P Przemieszczenia, osiadanie PB PD PC PK PS PP PZ PG PA PT PM
B Zablokowanie, ograniczenie ruchu BB BD - - BS BP - BG - - BM
U Ubytki, braki lub erozja materiafu UB ub uc UK us V] uz uG UA uT UM
z Zniszczenie struktury materiatu ZB ZD ZC ZK Zs P zz G ZA = M
Skala i kryteria oceny elementéw
Ocena Stan Opis stanu uszkodzenia
5 odpowiedni bez uszkodzer i zanieczyszczen mozliwych do stwierdzenia podczas przegladu
4 zadowalajacy wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzer pogarszajacych wyglad estetyczny
3 niepokojacy wykazuje uszkodzenia, ktérych nienaprawienie spowoduje skrécenie okresu bezpiecznej eksploatacji
2 niedostateczny | wykazuje uszkodzenia obnizajgce przydatnos¢ uzytkowa, ale mozliwe do naprawy
1 przedawaryjny | wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujgce przydatnos¢ uzytkowa
0 awaryjny ulegt zniszczeniu lub przestat istnie¢
Skala i kryteria oceny izolacji
Ocena Stan Opis stanu uszkodzenia
5 odpowiedni brak objawéw wskazujgcych na nieszczelnos¢ izolacji
2 niedostateczny | wystepujg nieliczne mate zacieki; miejscowa naprawa moze zatrzymac proces niszczenia elementu
0 awaryjny wstepuja rozlegte przecieki powodujace zmniejszenie trwatosci elementu
Skala pilnosci wykonania prac
Symbol trybu Opis
A Oznacza prace awaryjne, ktére nalezy wykona¢ niezwiocznie, poza planem prac na rok biezacy
3 Oznacza prace do wykonania w przysztym roku
2 Oznacza prace do wykonania w drugiej kolejnosci w latach nastepnych
3 Oznacza prace do wykonania w trzeciej kolejnosci w latach nastepnych




