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K-10.6221.66.2018.1X
Wydziat Inwesiycji
w/m

Dotyczy:  wniosku z dnia 22.11.2018 r. o ustalenie warunkéw _technicznych na odprowadzenie
wod deszczowych z przebudowy drog z lokalizacia na dz. 122/2, 122/4, 122/6, 122/8.
122/10 obr. 18 oraz dz. 175/43 obr. 11 przy ul. Mazowisckiej.

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lpca 1994 r. Prawo budowlane

Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) Wydziat Komunainy — Referat Inzynierii i Qchrony

rodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, ninigjszym pismem ckresla warunki techniczne dla realizagcji
przedmiotowego przedsiewziecia. '

WARUNK! TECHNICZNE nr K-10.6221.66.2018.IX

. Odprowadzenie wod opadowych dia przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonaé
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202
z pdzn. zm.), Ustawg Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 1. poz. 1566
z péin. zm.), ustawa Prawo ochrony érodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
z 2018 r. poz. 799 z poin. zm.) Rozporzadzeniem Ministra Transporiu i Gospodarki
Morskie] z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw,
jakie nalezy speni¢ przy wprowadzeniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (. j. Dz. U. z 2014 r. poz.
1800).

1. Jednoczesnie przy projektowaniu i wykonaniu infrastuktury deszczowej nalezy uwzglednic
nastepujace warunki:

1. Wody opadowe z odwodnienia paséw drogowych przebudowywanych drog nalezy
odprowadzi¢ poprzez projektowane uzbrojenie do istnigjacej sieci deszczowej w pasie
drogowym ul. Sw. Macigja.

2. Przylaczenia do sieci nalezy dokona¢ poprzez wigczenie projektowanej infrastruktury do
istniejacej(-ych) na sieci deszczowej(-ch) studni rewizyjnej(-ch), ktéra(-e) po przytaczeniu
nalezy oczysci¢ i doszczelni¢ od wewnatrz.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z przytagczami zaprojektowaé z rur o SZtywnosei
obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykonaé w technologii
prefabrykaiu z betonu B 45, wodoszczelnego min. dn 1000-1200 mm, z osadnikami
0 gt min. 0,50 m (dotyczy np. skrzyzowan, zataman sieci). Studnie nalezy wyposazyé
w ptyty nastudzienne, zamontowaC pierScienie odcigzajace, wlazy = zeliwne
z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposob trwaly poprzez logo
miasta Kofobrzeg (wzdr w zatgczeniu). Typ wiazéw - klasa D400, C250 lub B125
w zaleznosci od usytuowania.

4. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykonaé jako prefabrykowane, osadnikiem
o wysokosci m.in. 0,5 m, typ cigzki, korpus zeliwny z zawiasem.



o

W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ wykonanie przytaczy do wszystkich

posesji przylegtych. Przytacza kanalizacji deszczowsj, po uzgodnlemu ich Iokalizaql

z wiascicielami nieruchomoéci, nalezy wyprowadzi¢ z pasa drogowego i zaslepié przed

granicg nieruchomosci. Wiaczenie przylgczy do sieci poprzez studnie rewizyjne

(zakonczenie zaslepka) lub za posrednictwem tréjnikéw (zakonczenie studnig rewizyjng

PVC 425 mm przy granicy nieruchomosci).

6. Wigczenia przewoddéw PVC do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu potaczen
szczelnych (adaptory).

7. Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polska Normg

lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL® Warszawa i Instytutu

Budownictwa Drdg i Mostow.

Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny byé wytyczone przez uprawnionego geodete.

Projekt budowlany wykonany wg niniejszych warunkow nalezy przediozy¢ do uzgodnienia

branzowsgo w Wydziale Komunalnym — Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska poprzez

Biuro Obstugi Klientow - w 2 egz.

10. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydziatu Komunalnego Referatu Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg w odbiorze wykonanej infrastruktury.

11. Do Wydziatu Komunalnego —~ Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy dostarczyé
1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy geodezyjnej powykonawczej.

12. Warunki techniczne tracg waznosé z dniem 28.11.2020 r. w przypadku nie przystapienia do )

realizacji inwestycii w zakresie odwodnienia.
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Opracowal: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii  Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewlcz,
Gtéwny Specjalista ds. gospodarki odwodnieniowe, tel.: +48 94 35 51 509, e-maik: m.lukaszewicz @ um kolobrzeg.pi



