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Nr | Podstawa Nr ST  Opis robot Jm | TIloé¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 KNR2-01 | D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
km 0,125
D-01.02.04 2. ROBOTY ROZBIORKOWE.
2 |KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm z wywozemna 1
0803/03 km
125,0%6,0 m2 750
razem| m2 750
3 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04 lem grubosei ponad 3cm, za dalsze 5 cm. z wywozem na 1 km
m2 750
4 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0814/05
125%2 m 250
razem, m 250
5 |KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
250%*0,05 m3 12,5
razem| m3 12,5
6 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanego koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy
1103/01 obstudze 3 samochodéw na zmiang robocza i mechaniczne wytadowanie
gruz z tawy betonowej 12,5 m3 12,5
oporniki betonowe 250%0,12*0,25 m3 7,5
destrukt  750*0,08 m3 60
razem| m3 80
7 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04 wyladowanego
m3 80
8 |KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtoscei , za dalsze 4 km
m3 80
3. ROBOTY ZIEMNE.
9 |KNR 2-31 | D-04.01.01 Koryta o gtgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
0102/01
Petla  27,0%5,5 m2 148,5
razem| m2 148,5
10 |[KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 dalsze 5cm ponad 20cm, za dalsze 20 cm
m2 148,5
11 |[KNR 2-31 Transport wewngtrzny samochodem samowytadowczym do 5t z zatadunkiem mechanicznym urobku z koryta na
1510/04 odlegtos¢ do 0,5km
148,5%0,4*%1,25 t 74,25
razem| t 74,25
12 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 -1V
petla 27,0%5,0 m2 135
razem| m2 135
D-03.02.01 |[4. ELEMENTY ODWODNIENIA
13 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z
0205/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
6,0%0,7*1,5+13,0%0,7*1,5 m3 19,95
razem m3 19,95
14 |[KNR 2-18 Podloza pod kanaty z materialoéw sypkich o grubosci 10cm
0501/01
18%0,7 m2 12,6
razem| m2 12,6
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15 |[KNR 2-18 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe o srednicy zewngtrznej 160mm, taczone na uszczelke
0207/04 gumowa
m 5
16 |[KNR 2-18 Rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cisnieniowe o $rednicy 200mm, faczone na uszczelke gumowa
0207/05
m 13
17 |[KNR 2-18 Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0625/02
szt 2
18 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii I-II o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/01 gtebokosei do 1,5m
m3 18
D-08.01.01b |5. KRAWEZNIKL
19 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/06
242+59 m 301
razem| m 301
20 KNR 2-31 tLawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
301%0,05 m3 15,05
razem| m3 15,05
21 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
37+9,0%2+2,0%2 m 59
razem| m 59
22 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
125%2-8 m 242
razem, m 242
6. WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ.
23 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki
1004/05
132,0%7,5 m2 990
razem| m2 990
24 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa
1004/07
m2 990
25 [ KNR 2-31 D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o
0311/01 grubosci po zageszczeniu 4cm
m2 990
26 [ KNR 2-31  D-05.03.05a Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o
0311/05 grubosci po zageszczeniu 3cm
m2 990
27 |[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa - za
0311/06 kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
m2 990
7. NAWIERZCHNIA PETLI.
28 [ KNR 2-31  D-04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/03
m2 135
29 |KNR 2-31 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm, za
0114/04 dzalsze 4 cm
m2 135
30 KNR 2-31| D-04.06.01 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/03
m2 135
31 KNR2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm, za dalsze 8 cm
0109/04
m2 135
32 KNR 2-31 | D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowe;j
0511/03
m2 135
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE.
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33 KNR 2-31 | D-04.01.01 Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu
1402/02
125%2,0%2 m2 500
razem  m2 500
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