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WS10.6221.43.2022.VIII

Wydzial Inwestycji i Rozwoju
w/m

Dotyczy:  wniosku WIR.7013.21.2022.VIll z dnia 12.05.2022 r. o wydanie warunkéw
technicznych na odprowadzenie wod deszczowych z przebudowy drég ul. Bzow
w Kotobrzegu (dz. 122 obr. 17).

Na podstawie art. 34 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym pismem okresla sie warunki techniczne dla realizacji przedmiotowego
przedsiewzigcia.

WARUNKI TECHNICZNE nr WS$10.6221.43.2022.VIII

Odprowadzenie woéd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonac
zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., Ustawg Prawo wodne z dnia 20
lipca 2017 r., ustawa Prawo ochrony s$rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r,
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych.

[I. Jednoczes$nie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzglednic
nastepujace warunki:

1. Wody opadowe z pasa drogowego ulicy Bzéw i przyleglych posesji nalezy odprowadzi¢
poprzez projektowane uzbrojenie do istniejacej sieci deszczowej w pasie drogowym
ul. Starynowskiej lub ul. Pogodne;j.

2. Odcinek przebudowywanej ulicy na wysokosci bud. od nr 1 do 12 nie posiada kanalizacji
deszczowej. Odwodnienie z pasa drogowego z tego odcinka, mozna odprowadzi¢ do
istniejacej sieci deszczowej w pasie drogowym ul. Starynowskiej lub ul. Pogodnej.

3. Istniejacy w obrebie remontowanej ulicy system odwodnieniowy, z uwagi na ziy stan
techniczny wymaga wymiany sieci, studni i wpustow ulicznych wraz z przytaczami.

4. Wszystkie istniejace w pasie drogi przytacza deszczowe z posesji, przykanaliki od wpustow
ulicznych oraz wpusty uliczne podlegaja wymianie.

5. W rozwigzaniu projektowym nalezy uwzgledni¢ wykonanie przytaczy do wszystkich poses;ji
przylegtych. Przytgcza kanalizacji deszczowej, po uzgodnieniu ich lokalizacji z wiacicielami
nieruchomoéci, nalezy wyprowadzi¢ z pasa drogowego i zaslepi¢ przed granica
nieruchomosci. Wiaczenie przytaczy do sieci poprzez studnie rewizyjne Iub za
posrednictwem trojnikdw.

6. Prace zwigzane z przebudowa ulicy nalezy zaplanowac i wykonac w taki sposéb, aby sptyw
wod z odwodnienia drogowego nie powodowat zalewania przylegtych nieruchomoséci oraz
aby nie zaktoci¢ sptywu wéd z wym. nieruchomosci.

7. Sie¢ kanalizacji deszczowe] wraz z przytaczami zaprojektowa¢ z rur o sztywnosci
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obwodowej min. SN 8. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykonaé w technologii
prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego dn 1000-1200 mm. Studnie nalezy
wyposazy¢ w piyty nastudzienne, zamontowaé pierscienie odcigzajgce, wiazy zeliwne
z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo
miasta Kotobrzeg (wzér w zataczeniu). Typ wiazéw - klasa D400, C250 lub B125
w zaleznosci od usytuowania.

Wykorzystanie istniejacych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia ich od
wewnatrz, uzupelnienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinet. Istniejgce studnie
nalezy wyregulowaé wysokosciowo, wyposazy¢ w nowe plyty nastudzienne, pierscienie
odcigzajgce i wymieni¢ wlazy na zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami
oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg.

Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, osadnikiem
o wysokosci m.in. 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem, wyposazyc w kKosze.
Wiaczenia przewodoéw PVC do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu potgczen
szczelnych (adaptory).

Istniejagce w pasie prowadzenia robdt niezinwentaryzowane kanaly deszczowe, przed
przytaczeniem nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich
wyeksploatowania oraz zinwentaryzowac geodezyjnie powykonawczo. Fakt odkrycia rury
przytgczeniowej, podlegajacej w/w ocenie lub wprowadzajgcej Scieki sanitarne do kanatu
deszczowego, wykonawca kazdorazowo zgtosi w stanie odkrytym do Wydziatu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Odpadami Urzedu Miasta Kotobrzeg (WSiO).

Po zakoniczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych wlazow
studni lub wpustéw nalezy zdeponowaé w magazynie Spétki MZZDIOS w Kotobrzegu.
Materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polskg Norma
lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez Centralny
Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL" Warszawa i Instytutu
Budownictwa Drog i Mostow.

Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.
Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkéw nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w WSIiO - w 2 egz. (1 egz. dokumentaciji pozostaje w archiwum w/w Wydziatu).
Nalezy zapewnié udziat przedstawicieli WSIO w odbiorze wykonanej infrastruktury.

Do WSIO nalezy dostarczyé 1 komplet dokumentacji powykonawczej, w tym egz. mapy
geodezyjnej powykonawcze;.

Warunki techniczne tracg wazno$¢ z dniem 31.05.2024 r. w przypadku nie przystapienia do
realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.

Opracowat: Wydziat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami, Marta tukaszewicz, Gtowny Specjalista
ds. gospodarki odwodnieniowej, tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl









