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Wydziat Inwestycji i Rozwoju
W miejscu

Dotyczy: wytycznych do zadania: Przebudowa ul. Gtogowe| w Kotobrzequ na dziatce nr 98 -
obreb 17, miasto Kotobrzeg.

Warunki techniczne jakie powinno spetniaé projektowane oswietlenie:

1. Opawy: Zrédfa $wiatta wykonane w technologii LED, ULOR < 0%, IP uktadu optycznego
minimum [P 65, IK minimum 08, temperatura barwowa ok 4000 K, Ra 270, mozliwo$¢é
sterowania w tym redukcji mocy za posrednictwem otwartego protokotu transmisji
danych zgodnego ze standardem komunikacji LonWorks. Poniewaz w przysziosci
planowana jest budowa systemu sterowania i zarzgdzania oswietleniem zastosowane
oprawy powinny by¢ przystosowane do podtaczenia i wspétdziatania z tym systemem.
Oprawy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo fotobiologiczne zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Efektywnos¢ opraw (nie zrodet swiatta) 2120 Im/W. Oprawy o$wietleniowe
powinny posiada¢ parametry potwierdzone certyfikatem ENEC (zastrzezonym znakiem
europejskiej certyfikacji niektorych wyrobdw elektrycznych potwierdzajgcym, ze wyroby
nim oznaczane spetniajg wymagania wtasciwych norm europejskich (EN), przyjetych w
ramach porozumienia ENEC), trwato$¢ uzytkowa opraw LED nie gorsza niz 80 000 h z
deklarowanym spadkiem strumienia swietinego do 80% wartosci poczatkowej. Projekt
wraz z kosztorysem i przedmiarem powinien uwzglednia¢é wyprowadzenie z opraw
oprocz przewodow zasilajacych, przewoddéw do sterowania mocg opraw i wprowadzenie
ich do wnek stupowych z 1,5 m zapasem. Koncowki tych przewoddéw nalezy zaizolowac.

2. Stupy: Stupy oswietleniowe wraz z oprawami powinny by¢ dobrane do warunkow
wietrznych panujgcych w Kofobrzegu, mocowane na prefabrykowanym fundamencie
betonowym i dostosowane do warunkow srodowiskowych panujgcych w strefie
nadmorskiej (podwyzszone zasolenie). CzeS¢ dolna stupa powinna by¢ dodatkowo
pokryta warstwg ochronna.

3. Zasilanie w energie elekiryczng: nalezy wystgpic do ENERGA-OPERATOR SA
z wnioskiem o wydanie warunkow technicznych przytaczenia do  sieci
elektroenergetycznej spotki dystrybucyjne;j.

Whiosek powinien dotyczy¢ jednego punktu przytaczenia, ktory zapewni zasilenie
w energie elektryczng oswietlenia dla ulic: Bzow, Akacjowej, Stowiczej i Gtogowej.
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4. lIstniejaca infrastruktura oswietleniowa ul. Gtogowej na dziatce nr 98 jest wtasnoscia
ENERGA O$wietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Sopocie. Demontaz istniejgcego
o$wietlenia nalezy uzgodnié z dotychczasowym wiascicielem oraz wystapi¢ do ENERGA
Oswietlenie sp. z 0.0. o_wydanie warunkéw na likwidacie ewentualnych kolizji z
infrastruktura o$wietleniowg spotki zlokalizowang na ulicach i terenach sgsiadujgcych z
ul. Gtogowa.

5. Nowa infrastruktura oéwietleniowa na dzialce 98 bedzie wtasnoscia Gminy Miasto
Kotobrzeg.

6. Szafke oswietleniowg zaprojektowac tak, aby mogta obstuzy¢ ulice: Bzéw, Akacjowa,
Stowiczg i Gtogowa, oraz w przysztosci przy remontach sagsiadujgcych ulic mie¢
mozliwo$é, przy minimalnych naktadach, przytaczenia nowobudowanego o$wietlenia do
infrastruktury  o$wietleniowej Gminy Miasto Kotobrzeg. Projektowana szafka
oéwietleniowa powinna by¢ zaprojektowana z ukladem kompensacji mocy biernej
pojemnosciowej, tak aby przy wprowadzeniu przez ENERGA-OPERATOR S.A. optat z
tytutu wprowadzania przez projektowane o$wietlenie mocy biernej pojemnosciowe;
Zamawiajacy nie ponosit z tego tytutu zadnych opfat.

7. W przypadku projektowania przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowa¢ dodatkowe ich
oswietlenie.

8. Projekt budowlany w branzy elektrycznej o$wietlenia zewnegtrznego nalezy uzgodnic
z Wydziatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami Urzedu Miasta Kotobrzeg.
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