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D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z przebudowa ul. Gierymskich i Makowskiego w m. Kotobrzeg - w zakresie budowy sieci
kanalizacji deszczowej z przykanalikami .

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa i odbiorem
sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej zwigzanych z przebudowa ul. Gierymskich i Makowskiego w m. Kotobrzeg

Kanaty deszczowe z uzbrojeniem :

- Kanaty z rur PVC-U SNS§ SDR 34 @315mm -140 m
- Odgalezienia z rur PVC-U SN8 SDR 34  g160mm 41,5 m

- Studnia betonowa 21200mm -4 szt.

- Wpusty deszczowe bet. 9500mm - 5 szt.

- Przykanaliki PVC-U SN§ 9200mm -10,5m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli

i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka osadnikowa — studzienka bez kinety przeznaczona do zbierania zawiesin.

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci  eksploatacyjnych.
Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia obshugi
do komory robocze;j.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych

lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komory robocze;j.
1.4.5. Wpusty deszczowe — powierzchniowy punt odbioru wod deszczowych .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w dokumentacji projektowe;j.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych.
2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury PCV
Rury PCV petnoscienne , faczone na uszczelke gumowa (DN 315,2001 160 mm klasy SN 8).
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z krggéow betonowych
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odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 13369 oraz DIN 4034. Komora robocza ponizej wejécia kanatdéw powinna by¢
wykonana jako monolit z betonu okres§lonego w dokumentacji projektowej np. klasy B45, wodoszczelnosci W-8,
mrozoodpornosci F-100 wg PN-B-06250.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom normy DIN 4034.

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych
w dokumentacji projektowej. W $cianie studni na kierunkach wlaczen rur kanalizacyjnych d optywowej i odptywowej
nalezy montowac krdocce przejsciowe do studzienne dostosowane do materialu kanatu - dla PCV krociec przejéciowy .

2.3.4. Wtazy kanatowe i wpusty zeliwne
Wtazy kanatowe i wpusty zeliwne nalezy wykonywac jako zeliwne typu cigzkiego kl. D odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 124 [1] umieszczane w korpusie drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-EN 13101 [8].

2.4. SKEADOWANIE MATERIALOW

2.4.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wieclowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegoélnych
grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stosow
lub pojedynczych rur.
2.4.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosoéw wyrobow lub pojedynczych
kregdw.
2.4.3. Wtlazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.4.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach
o wysokos$ci maksimum 1,5 m.
2.4.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu — sprzgt powinien spetnia¢ wszystkie wymogi techniczne, BHP oraz by¢
sprawny technicznie.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinien wykazac si¢
mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— zurawi budowlanych samochodowych,
— koparek przedsigbiernych,
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— spycharek kotowych lub gasienicowych,
— sprzetu do zageszczania gruntu,

— beczkowozow.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu - do transportu materialéw nalezy zastosowaé odpowiednie dla
danej grupy materiatow $rodki transportowe.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury PCV mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur
W pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone
W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu . Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidotkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialdow. Podnoszenie i
opuszczanie kr¢gow o $rednicach 1,2 m, 1,4 i 2,0 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wpustow.

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w dokumentacji projektowe;.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow 1 ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy w pasach drogowych nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte waskoprzestrzenne, szalowane, a poza
pasami drogowymi ze ztozeniem urobku na odktad. Metody wykonania robot - wykopu (r¢cznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie od 0,2 m
do 0,5 m jako zapas potrzebny na dostep do potaczen kielichowych. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony na odktad poza plac budowy w miejsce ustalone z inwestorem , a nastgpnie po wykonaniu robot
montazowych dowieziony z odktadu nad wykop. Nadmiar gruntu winien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
docelowy odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.

4.
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5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W przypadkach niekorzystnych zastosowac iglofiltry w sposéb
uzgodniony z Projektantem lub Inzynierem i wypompowywaé wode na zewnatrz wykopu lub do wybudowane;j
kanalizacji deszczowe;j.

5.5. Roboty montazowe
Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
5.5.1. Rury PCV

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV pelosciennych o
no$nosci 60kN/m, taczonych na uszczelke gumowa (rury DN 315, 200 i 160 mm klasy SN 8.)

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne betonowe.

Studnie rewizyjne zaprojektowano z krggow betonowych [klasa betonu B45] Dn 1,20 m , krag dolny monolityczny
z dnem z fabrycznymi przejsciami pod przewody kanalizacyjne na wlocie i wylocie - kroéce przejsciowe dla PCV.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej, (komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m.)
— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanalowego,

— stopni zlazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany komory nalezy wykonaé poprzez fabryczne przej$cia dostosowane
do materiatu i $rednicy rury. Studnie moga by¢ przykryte gory zelbetowa systemowa ptyta nastudzienng o $rednicy
dostosowanej do $rednicy studni lub zwienczone kregiem stozkowym (konusem ). Wtaz nalezy wykona¢ na plycie
zelbetowe] w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte nastudzienng , a na niej skrzynke wtazowa wg PN-EN 124,
Dno studzienki nalezy wykona¢ fabrycznie na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta i wbudowanymi
przejS$ciami przez $cian¢ dostosowanymi do Srednicy i materialu rury przewodowej. Kineta w dolnej czesci (do
wysokos$ci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napelnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu
kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu
powinna ona stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w
kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne) powinny mie¢ witaz typu cigzkiego typu D wg PN-EN 124. ( w innych przypadkach mozna stosowac
wlazy lekkiego typu B). Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i
zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.5.3. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drdg i placéw, powinny by¢ z
wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Krata $ciekowa zeliwna uchylna zatrzaskowa typu cigzkiego o nosnosci 40t wpustu powinna by¢ usytuowana
w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ z gruntu naturalnego warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany mechanicznie po obu stronach przewodu do uzyskania
wskaznika zaggszczenia 1,0 - w rejonach pasow drogowych i 0,95 w terenie zielonym .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w dokumentacji projektowe;.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.). Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czgstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegblno$ci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,
— badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacija projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego i deszczowego,
— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studni rewizyjnych i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £
5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegltosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalone;j
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 30 cm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— rzedne kratek sciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do £ 5 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano dokumentacji projektowe;.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykop i podsypka

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— wykonane studzienki rewizyjne,

— zasypany, zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robot.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w dokumentacji projektowe;.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe¢ materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z podwieszeniem kolidujacego uzbrojenia i jego odwodnienie,
— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych i studni,

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy
stosowa¢ norm¢ PN-B-06712 [10])

PN-EN 13101:2002  Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnos$ci

PN-B-06250:1988 Beton zwyktly

PN-B-06712:1986 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykle

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy -sierpien 1984 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)



