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OPIS TECHNICZNY

ZADANIE: Projekt przebudowy ul. Gierymskich i ul. Makowskiego
w Kofobrzegu

BRANZA: DROGOWA

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

AUTOR OPRACOWANIA: tech. Marian Jankowiak

1 Podstawa opracowania

® Umowa zlecenie na opracowanie projektu wykonawczego

® Opis przedmiotu zamowienia

® Mapa do celow opiniodawczych

@ Pomiar uzupeiniajacy do celow projektowych.

® Dziennik Ustaw rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r );

® Obowiazujace przepisy i normy projektowe dotyczace organizacji ruchu w tym
Zalacznik nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. zalacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

2. Cel i zakres przebudowy
Opracowanie projektu zagospodarowania paséw drogowych ulic Gierymskich i Makowskiego




w zakresie rozwigzania drogowego.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica Gierymskich 1 ul. Makowskiego sg to ulice lokalne na osiedlu domkow
jednorodzinnych. Wystegpuje tam bardzo mate nat¢Zenie ruchu gtéwnie to samochody
osobowy mieszkancow. Obie ulice nie posiadajg chodnikdéw, ani nie sg graniczone
kraweznikami. Nawierzchnie obydwu ulic to warstwa §cieralna z betonu asfaltowego gr. $r
3,5 cm. Nawierzchnie jest w bardzo ztym stanie, widoczne sg na niej naprawy
powierzchniowe. Szerko$¢ istniejacej nawierzchni drogi wynosi od 3,5 — 4,0m

Uzbrojenie ulic

Przez teren objety koncepcja przebiega nastgpujace uzbrojenie.
. Wodociagg wD100

. kanat sanitarny ksD200

. kabel teletechniczny

. gazociag gD90

. kable elektroenergetyczne i o$wietlenia

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Po przeprowadzeniu badan w postaci 3 odwiertow konstrukcji nawierzchni oraz odwiertow
geologicznych do glebokosci 2m stwierdzono grubos$¢ konstrukeji wacha si¢ od 19cm do 33
cm, pod konstrukcja drogi zalega piasek drobny do glgbokosci 0,4m, ponizej wystepuje
przewarstwienie gliny piaszczystej migszosci okoto 0,3m ponizej mamy pyty piaszczyste.
Poziom wéd gruntowych utrzymuje si¢ na poziomie 1,5m ponizej poziomu terenu.

4. Opis rozwiazania projektowanego

4.1 Rozwiazanie drogowe

Zaprojektowane ulice przebiegaja w pasach drogowych wyznaczonych planem. Ulice
posiadajg klasy L- lokalne.

. Jezdnia projektowanych ulic - 5,0m ,
. Chodniki o szerokosci 2,0 ( jednostronny)

Rozwigzanie sytuacyjne i przekroje normalne ulic pokazano na rysunku nr 2 wraz z
przedstawiong konstrukcjg drogi.

Projekt przewiduje wykonanie na ul Gierymskich chodnika o szeroko$ci 2m przylegajacego
do posesji. Zaprojektowano zjazdy do posesji w miejscu istniejgcych bram wjazdowych. Na
ul. Makowskiego chodnik usytuowano po prawej stronie. W obu przypadkach droga ma
pochylenie jednostronne wynoszace 2%.




4.2 Opis projektowanego rozwiazania uzbrojenia terenu.

Na catej dlugosci drogi zaprojektowano kanalizacje deszczowa celem odprowadzenia wod z
drogi, jak rowniez zaprojektowano przytacza doprowadzone do granicy posesji, celem
mozliwosci podigczenia si¢ mieszkancow do kanalizacji deszczowej. Projektowany kanat
zostanie podtgczony do istniejacego kanatu w ulicy Tadeusza Makowieckiego Istniejacy teren
ma zakopane drenaze, podczas prac zostang poprzetagczane do nowo projektowanego kanatu

4.3 Rozwiazanie konstrukcyjne:

Zgodnie z wytycznymi od zamawiajacego zaprojektowano nawierzchni¢ z betonowej kostki
brukowej, ograniczonej betonowymi opornikami wtopionymi. Przewidziano zréznicowanie
kolorystyczne nawierzchni, jezdnia i chodniki koloru szarego, zjazdy i miejsca postojowe
koloru grafitowego. Od stron kraweznika na chodniku zaprojektowano opaske szerokosci
0,5m ( wraz z kraweznikiem) wykonang z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

8cm — betonowa kostka brukowa
3cm — podsypka C:P 1:4
22cm — Podbudowa z KELSM C50/30

10 cm — warstwa odsaczajgca — pospotka

4.4 Uzbrojenie.

Na ul. Makowskiego istniejacy kabel oswietleniowy wychodzi pod konstrukcje nowo
projektowanej drogi, w tym wypadku nalezy na catej dlugosci kabla tj 30,0mb utozy¢ rure
dwudzielng ostonowa.

5. Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnie ul Gierymskich 1 Makowskiego nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowa konstrukcje
drogi zgodnie z rys.nr 2. Wywo6z 1 skladowanie materiatéw ustali¢ z zarzadca drogi, ktore;
rozbidrka dotyczy.

6. Wycinka drzew

W obrebie opracowania przewiduje si¢ wycink¢ drzew zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania terenu. Drzewa do wycinki to wierzby w ilosci 12 szt srednicy 010-20cm.

Opracowal Marian Jankowiak




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu
budowy

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy ul. Gierymskich
i ul. Makowskiego w Kotobrzegu

branza: Drogowa

Inwestor:  Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Marian Jankowiak
UL. Wojska Polskiego 13/24
78 — BIALGARD




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegoélnych obiektow (zadan)
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
» rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,

Giéwne roboty drogowe
» ustawienie kraweznikow betonowych ulicznych na tawie betonowej,

» wykonanie koryta pod podbicie nawierzchni jezdni i chodnikéw,
» wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,

* wykonanie chodnika z kostki betonowej,

* wykonanie zjazdow z kostki betonowej,

* wykonanie zieleni drogowej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to ul Gierymskich i Makowskiego o jezdni

bitumicznej na podbudowie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoére
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rejonach projektowanych robo6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i

naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robot drogowych przewiduje sie budowe
odcinka kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniami do przylegtych posesji, i
budowg wpustow deszczowych na potrzeby odwodnienia drogi oraz regulaciji
studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostatej infrastruktury. Poza tym

projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w




czasie prowadzenia robét nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w
szczegolnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej bgdz kablowe;j

sieci energetycznej i teletechniczne;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych robét wymaga zwrocenia szczegodlnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji robot w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

*Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robot oraz pozytywnie

zaopiniowanym przez zarzgdce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

*Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, napiecia — scisle
nalezy przestrzegac przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem
mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w

gruncie.

*Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposob

zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

*Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowad.
Dotyczy to w szczegolnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow
infrastruktury technicznej. Czes$¢ prac nalezy wykonywacé recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w

wykopach.
*Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

*Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zarébwno mechanicznie jak i recznie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Konieczna jest znajomosc¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy




przez osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktdre w danych warunkach prowadzenia robo6t i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okre$lone zagrozenia dla zdrowia i

zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnieh czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogdlnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno byc¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolenh, ktore winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczegolng uwage winni zachowac operatorzy maszyn
budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo
aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

technicznej.

Szczegdblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikdw,




przy wykonywaniu wykopow, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu

warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.
W czasie prowadzenia roboét nalezy stosowacé nastepujgce akty prawne i przepisy:

*Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844),

*Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pézniejszymi zmianami — dziat X,
*Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekc;ji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

»Warunki techniczne wykonywania robo6t budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw moggcych towarzyszy¢ prowadzeniu robot drogowych pod

ruchem.
W tym celu konieczne sa:
ewiasciwy instruktaz pracownikéw,

*rozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.




sgsiadujgce ulice),
erozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

*rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych

stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

*rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesii,

*oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji

ruchu.

Uwagi:

e Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

*Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu dla przebudowy

ulic Gierymskich i Makowskiego w Kotobrzegu.

Opracowat: tech. Marian Jankowiak
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Laboratorium Materiatéw Budowlanych

Raport

81-602 Gdynia, ul. Chwarznieriska 87A

TESt Land Tel.: 507051173/510032300/510032281

www.testland.pl
biuro@testland.pl

Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych i konstrukeji istniejgcej
nawierzchni do projekt ,Przebudowa ul. Gierymskiego i ul. Makowskiego

w Kolobrzegu”

gmina: gmina miejska
powiat: kotobrzeski

wojewddztwo: zachodniopomorskie

Zleceniodawca: TK-PROJEKT Tomasz tapiriski
Ul. Morska 99B/8

75-217 Koszalin

Gdynia, marzec 2016

Opracowat:

TESTLARND s.c.
Laboratorium Materia'éw Budowlanych
Leszek Reks¢ - Ryszard Kalwasinski
81-602 Gdynia, ul. Chwarznienska 87A

NIP 586-229-85-14, Regon 361920620
tel. 510-032-300, 501-012-844 '

Kierownik {aboratorium

Le7'k Reks¢



81-602 Gdynia, ul. Chwarznieriska 87A
TESt l.and Tel.: 507051173/510032300/510032281

www.testland.pl

biuro@testiand.p!

Laboratorium Materiatéw Budowlanych

ZWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc tekstowa
1. Wstep, podstawa opracowania
2. Zatozenia projektowe
3. Opis stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych
4. Opis konstrukcji istniejacej nawierzchni
5. Wyniki wiercen geologicznych

Cze$é graficzna
1. Dziennik wiertniczy otworéw
2. Zdjecia odwiertéw rdzeniowych oraz miejsca wiercer.

Laboratorium MateriaJpw Budowlanych
Leszek Reks¢ - Rysard Kalwasiriski
81-602 Gdynia, ul Ciﬁwcrzmenskc 87A
NIP 586-229-85-14, Regon 361920620
tal. moo;@zmﬂf, 501-012-844
/

TESTLAi’D s.c.



81-602 Gdynia, ul. Chwarznieriska 87A
TeSt l.a nd Tel.: 507051173/510032300/510032281

www.testland.pl

biuro@testiand.p!

Laboratorium Materiatéw Budowlanych

Czes¢ tekstowa

1.

Wstep, podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja ustalajaca warunki geotechniczne podtoza
gruntowego oraz konstrukgji istniejacej nawierzchni na ul. Gierymskiego i ul. Makowskiego w
Kotobrzegu.

Prace terenowe wykonano w dniu 09 marzec 2016 roku.

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z , Instrukcja badan podtoza gruntowego
budowli drogowych i mostowych” wydana przez IBDIM

Zatozenia projektowe.
Modernizacja nawierzchni.

Opis stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych

Badania terenowe polegaty na wykonaniu 3 odwiertu w konstrukcji nawierzchni wiertnica o
érednicy koronki 200mm. Dodatkowo wykonano odwierty geologiczne $widrem okienkowym
o $rednicy 70mm do gitebokosci 2,0m.

Powyisze czynnosci pozwolity na okre$lenie warunkéw gruntowo — wodnych.

Opis konstrukgcji istniejacej nawierzchni.
Otwoér nr 1:

e Warstwa $cieralna (beton asfaltowy) gr. 4,0cm

e Warstwa podbudowy (Zuzel z domieszka pospétki) gr. 15,0cm
Otwor nr 2:

e Warstwa $cieralna (beton asfaltowy) gr. 2,5cm

e Warstwa podbudowy (Zuzel z domieszka pospdtki) gr. 24,0cm
Otwor nr 3:

e Warstwa $cieralna (beton asfaltowy) gr. 3,5cm

e Warstwa podbudowy (Zuzel z domieszka pospotki) gr. 30,0cm

Wyniki wiercen geologicznych
Otwoér nr 1:
e 0,0-0,19 konstrukcja nawierzchni,
e 0,19 - 0,35 piasek drobny z domieszka gruzu ceglanego, jasno brazowy, wilgotny
e 0,35-1,0 piasek drobny, brazowy, wilgotny
e 1,0-2,0 pyt piaszczysty, jasno brazowy, wilgotny,
Otwor nr 2:
e 0,0-0,26 konstrukcja nawierzchni,
e 0,26 - 0,4 piasek drobny, jasno szary, wilgotny
e 0,4-0,7 glina piaszczysta, brazowy, wilgotny
e 0,7 -1,4 pyt piaszczysty, jasno brazowy, wilgotny,
e 1,4-2,0 piasek gliniasty, bragzowy, nawodniony (saczenie wody na poziomie 1,6m)
Otwér nr 3: TESTLAND s.c.

. . : Laboratorium Materiatéw Budowlanych
e 0,0-0,33 konstrukcja nawierzchni, Leszek Reks{ - Ryszard Kal'wasily)tki

K 0’32 . 0’5 piasek drobny' jasno niehiasko szary, wilgotny S]ipo(‘:'L;*;(v ;Auji_l(,‘:wcr:memkc 87A
286-229-85-14, Regon 361920620
tel. 510-(32-300, 5%)1 012-844




81-602 Gdynia, ul. Chwarznieriska 87A
Test I.and Tel.: 507051173/510032300/510032281

www.testland.pl

biuro@testland.pl

Laboratorium Materiatéw Budowlanych

e 0,5-0,8 glina piaszczysta, brazowy, wilgotny
e 0,8-1,3 pyt piaszczysty, jasno brazowy, wilgotny,
e 1,3-2,0 piasek gliniasty, brazowy, nawodniony (saczenie wody na poziomie 1,5m)

Uwaga: Warstwa podbudowy (zuzel z domieszka pospdtki) nalezy traktowac jako nasyp
niekontrolowany. Obecno$¢ wody stwierdzono na poziomie érednio 1,6m od gory

konstrukgiji.

Czeéé graficzna

1. Zdjecia

Zdjecie nr 1, 2. Odwiert nr 1
e

TESTLARND s.c.
Laboratorium Materiatow Budowlanych
Leszek Reks¢ f|Ryszard Kalwasinski
81-602 Gdyrxio,ﬁl. Chwarznienska 87A
NIP &56-22‘}85}14, Regon 361920620

tel. 510-032-300, 501-012-844

I,‘



81-602 Gdynia, ul. Chwarznieriska 87A

TESt Land , Tel.: 507051173/510032300/510032281
Laboratorium Materiatow Budowlanych www.testland.pl
biuro@testland.pl

Zdjecie nr 5, 6. Odwiert nr 3

® AnD

Rl ateriatéw Bu

i vaciey ¥ Ul Chwarzhrderiska 87A

NIP 586-229-85-14, Regon 361920620
tel. 510-032-300, 501-(f12-344





