TK-PROJEKT TOMASZ tAPINSKI
UL. MORSKA 99B/8
75-217 KOSZALIN
7 TEL. 502-484-991
NIP 599-250-72-12
email: tomasz.lapinski@tk-projekt.pl

Projekt przebudowy ul. Gierymskich
i ul. Makowskiego w Kotobrzegu

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zlokalizowany jest na dzialkach nr: 561 1 577 obreb 0017 Kolobrzeg

Inwestor:  Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg
Zawartos¢ opracowania

* Oswiadczenia

* Uprawniania i izby
* Uzgodnienia

*  Opis techniczny

* BIOZ

*  Rysunki

* Badania

Branza drogowa:

projektowat : tech. Marian Jankowiak
upr. nr UAN/N/7210/974/88 Koszalin

Branza sanitarna:

projektowat :mgr inz. Izabella Skrzynska
upr. nr UAN-U.73427/11/96 UW w Koszalinie

Koszalin 05.2016




Oswiadczenie

Oswiadczamy ze, projekt ,,Projekt przebudowy ul. Gierymskich i ul. Makowskiego
w Kolobrzegu” zostal opracowany zgodnie z umowa 1 przepisami, zasadami projektowania
oraz wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien wykonania projektu. Projekt zostaje wydany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizy¢. Projekt ten jest wolny

od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

Branza drogowa:

projektowat : tech. Marian Jankowiak
upr. nr UAN/N/7210/974/88 Koszalin

Branza sanitarna:
projektowat :mgr inz. Izabella Skrzynska
upr. nr UAN-U.73427/11/96 UW w Koszalinie
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. UAN/N/7210/974/88
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
5 uste.2 3 1lit.b
Na podstawie § i§ 13 ust. 1pkt £ e rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze:

Obywatel Marian JANKOWIAK

(wymieni¢ imig-imiona i nazwisko)

technik drogowy

(wymienié tytul zawodowy)

23 lipea 1946 r, .  Poznaniu

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

Kierownika budowy i robét

(okreéli¢ rodzaj funkcji)

konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drég

w specjalnosci o :
(okredli¢é rodzaj specjalnosci techriczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej)

Obywatel Marian J ANKOWTIAK jest upowazniony do:

(imie-imiona i nazwisko)

1/ do kierowania,madzorowatia i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow budowlanych
oraz.oceniania. i badaniaw5tanuﬂtashniazngggmeggk#eﬁigmpgﬂglewﬁxég
lotniskowych drég startowych 1 manipulacyjinych,mostéw,i typowych
przepustdw ~ o powszechnie znanych roézwigzaniach KoHETFUK S JHVEH,

2/ do sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw w zakresie
budowli.nie bedacych.budynkami . o powszechnie.. znanychmxgzwiaagniggh

konstrukcyjnych i schematach technicznyChe, = = = = = = = = = = == =

Otrzymuje:
1/ Marian Jankowiak

~-Biatogard » el
ul. Wojska Polskiego 13/24
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-LYL-N2A-BES *

Pan Marian JANKOWIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0208/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 BIALOGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



L vkl aie | Koszalin dnia 29.07.1996 roku
Ve b o e s w P NTE

NR UAN-U.73427/ 11 /96

DECYZJA Nr 1196

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89 z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, W zwiazku z art.104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pani mgr inz. Izabelli SKRZYNSKIEJ z dnia 21.09.1995 roku na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie 1 praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny Z egzaminu na uprawnienia budowlane ziozonego przed
powolang przeze mnie komisja '

NADAIJE

Pani mgr inz. Izabelli SKRZYNSKIEJ
ur.dnia 7 lipca 1964 roku w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN : wodociggowych i kanalizacyjnch,
cieplnych, wentylacyjoych i gazowych

BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna powolang przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 4 7 dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Pania Izabellg
SKRZYNSKA wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej konieczne]
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzjl przystuguje odwotanie do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w termunie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wajewody Koszalinskiego. ‘

Otrzymuja;:

1. Pani Izabella Skrzynska
ul. Mickiewicza 13,7
75-004 KOSZALIN
- Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

(S IR RV
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-E72-3HV-JUF *

Pani Izabella SKRZYNSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/2717/01

adres zamieszkania ul. Mirtowa 15, 75-685 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Starosta Kotobrzeski
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg
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PROTOKOL Nr GN.6630.116.2016 ,
z narady koordynacyjnej przeprowadzone]—W—sposab-elsk&Femsan siedzibie urzedu*

Przedmiot narady: sie¢ kanalizacji deszczowej

Lokalizacja:

Whnioskodawca: TK-PROJEKT TOMASZ tAPINSKI .
75-217 Koszalin, ul. Morska 99B/8 —
P

Na podstawie zlecenia z dnia 09.05.2016 Data wptywu: 09.05.2016

Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 10.05.2016

KOLOBRZEG, ul. Gierymskich, ul. Makowskiego, obreb 17, i:lz/ialki 561, 577

treéé'opinii, imie i nazwisko oraz podpis reprezentanta
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Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

Starostwo Powiatowe Wydziat
Budownictwa

LARZAD DHOG POWIATOWYCH
w Kolohrzegu
ul. Gryfitéw 8, tel. 352 88 10
78-1 09 “QL ”DQ7F(‘

savd

Zarzad Droég Powiatowych
w Kotobrzegu

» Malinowski

Przewodniczacy narady

‘Pomimo zawiadomienia, nie stawili sie
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T +4858 76077 20

9 E ner g e | OSWIETLENIE F 448587607722 www.energa-oswietlenie.pl

1.

UWAGI :

Rozpoczgcie robét zgtosic na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp.zo.o celem ustalenia blizszych
szczegotéw wystapienia kolizji, zblizert z urzadzeniami elektroenergetycznymi .

Przy wykonywaniu robét i napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (
pod napieciem mogace grozi¢ porazeniem — zachowacé szczegdlne warunki bezpieczeristwa
i natychmiast powiadomic¢ wiasciciela urzadzen.

Wykonawca robét pokrywa naprawy i poniesionych strat przez Energa O$wietlenie Sp.zo.o
na skutek ewentualnych urzadzeri energethznych podczas prowadzenia robdt.

W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne ostonié rurami ochronnymi
zgodnie z zaleceniami Normy N SEP —EQ04.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacg siecig Energa Oswietlenie
Sp.zo,0 prace wykonywa¢ zzachowaniem szczegélnej ostroznosci, sprzetem recznym
oraz Normg SEP-E-004

Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa Oswietlenie Sp.zo.o

( zgtoszenie pisemnie, telefoniczne lub poczta elektroniczng )

Zachowac odlegtosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii napowietrznych i
kablowych zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.

Ewentualne usunigcie istniejacych sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga
opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.

Przed rozpoczeciem robdt wykopac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras

istniejgcych kabli energetycznych .

tel. do kontaktu 691 040 890 - lub 94 3119565 Dziat Realizacji Ustug Karlino ul. Moniuszki 8 A

Ta 7godnos( z oryginalen

INSH

KTOR

ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdarisk — Poinoc w Gdarisku Zarzad:

ul. Rzemie$Inicza 17/19 VIl Wydzial Gospodarczy KRS Piotr Meler - Prezes Zarzadu

81-855 Sopot KRS 0000109164 Jaromir Falandysz - Wiceprezes Zarzadu
kancelaria.oswietienie@energa.pl

www.energa-oswietienie.p! NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A., Nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803

Regon 191251580 Kapitat zakladowy: 191.621.500,00 zt

SRR s
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ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAt. W KOSZALINIE
Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu

1. O zamiarze prowadzenia prac w migjscach skrzyzowar badz zblizenia do sieci energetycznych, nalezy
powiadomic Rejon Dystrybucji w Kotobrzegu na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegblowq lokalizacje linii kablowych ustalic metoda przekopéw lub za pomocg aparatury.

3. Sposéb wykonania robét w poblizu istniejacych urzadzer elektroenergetycznych i niezbedne ich
zabezpieczenie okreslajg przepisy PN/E - 05100 i PN/E - 05125 oraz przepisy branzowe.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen wykonywac recznie pod nadzorem uprawnionego pracownika,
a odkryte kable energetyczne zabezpieczyé przed ich uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki, itp.)
w migjscach zblizer i skrzyzowar z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na
zakfadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac przy urzadzeniach wyfaczonych spod
napigecia. :

6. Odkryte kable przed zasypaniem zgfosic do Rejonu Dystrybucji celem ich sprawdzenia,

7. W migjscu prowadzonych robét mogg znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na
majgtku ENERGA - OPERATOR S.A. oraz mogq wystepowac roznice pomigdzy stanem zaistnialym po
odkryciu, a inwentaryzacjg geodezyjna.

8. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wiasny koszt.

9. Uzgodnienie nie stanowi zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci energetycznej
ENERGA - OPERATOR S.A. - ODDZIAt W KOSZALINIE.

10. Uwagi:
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5 Urzad
| Miasta Kotobrzeg, 19 stycznia 2016 r.

Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeqg
ul. Ratuszowa 13
tel.:94 35 51 500
fax.94 35 23 769
e-mailurzad@um.kolobrzeqg.pl

www.kolobrzeg.pl

K-10.6221.4.2016.1X

Wydziat Inwestycji
w/m

Dotyczy: pisma znak 1.7013.2.2016.V z dnia 18.01.2016 r. 0 ustalenie warunkoéw technicznych
na odprowadzenie wod deszczowych dla zadania inwestycyinego pn.: ,Przebudowa
ul. Gierymskich i ul. Makowskiego w Kotobrzegu”.

Na podstawie art. 34 ust 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 ze zm.) Wydziat Komunalny - Referat Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg, niniejszym pismem okre$la warunki techniczne
do celéw projektowych i wykonawczych dla realizacji przedmiotowego zamierzenia.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.6221.4.2016.1X

l. Odprowadzenie wdéd opadowych dla przedmiotowego zamierzenia — nalezy wykonac
zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
ze zm.), ustawg Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 - t.).),
ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 22013 r., poz. 1232
— 1. j.), warunkami zawartymi w z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800).

Il. Jednoczeénie przy projektowaniu i wykonaniu infrastruktury deszczowej nalezy uwzgledni¢
nastepujace warunki:

1. Wody opadowe z odwodnienia paséw drogowych przebudowywanych ulic nalezy
odprowadzi¢ poprzez projektowane uzbrojenie do istniejgcej w pasie drogowym
ul. Chetmonskiego kanalizacji deszczowe;.

2. Wielko$é projektowanych kanatéw winna uwzglednia¢ doptyw $ciekéw deszczowych
z przylegtych do ulic posesiji.

3. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami zaprojektowaé z rur 0 sztywnosci
obwodowej min SN 8. Projektowane studnie deszczowe nalezy wykonaé¢ w technologii
prefabrykatu z betonu B 45, wodoszczelnego dn 1000-1200 mm, z osadnikami o gf. min.
0,50 m. Studnie nalezy wyposazy¢é w piyty nastudzienne, zamontowaé pierscienie
odcigzajagce, wtazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami oznakowanymi w
sposdb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg (wzér w zatgczeniu). Typ wiazow - klasa
D400, C250 lub B125 w zaleznosci od usytuowania.

4. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykona¢ jako prefabrykowane, z osadnikiem
0 wysokosci min 0,5 m, typ ciezki, korpus zeliwny z zawiasem.



5. W rozwigzaniach projektowych nalezy przewidzie¢ rozwigzania uwzgledniajgce
przytaczenie posesji przylegtych do przebudowywanych drég. Przytacza kanalizacji
deszczowej - po uzgodnieniu ich lokalizacji z wiascicielami nieruchomosci, nalezy
wyprowadzi¢ z pasa drogowego i zaslepi¢ przed granicg nieruchomosci lub potaczyé
z istn. na terenie nieruchomosci infrastrukturg. Wiaczenie przytgczy do sieci poprzez
studnie rewizyjne lub za posrednictwem trojnikow.

6. W dokumentacji projektowej nalezy zawrze¢ zapis, iz w rejonie pasa drogowego
ul. Gierymskich (dz. nr 561) oraz placu zabaw (dz. nr 560), istnieje infrastruktura
drenazowa (studnie PVC + instalacja) nie ujawniona na mapach geodezyjnych.
W zwiazku z tym prace w tym rejonie nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig oraz
dokonaé potaczenia tej infrastruktury z projektowang siecia.

7. Wiaczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykona¢ przy zastosowaniu potaczen
szczelnych.

8. Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg by¢ zgodne z Polska
Norma lub posiada¢ atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej JNSTAL” Warszawa
i Instytutu Budownictwa Drdg i Mostow.

9. Trasa nowego uzbrojenia wymaga uzgodnienia przez Zespét ds. Koordynacii
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Kotobrzegu.

10. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodete.

11. Projekt budowlany, opracowany wg niniejszych warunkow nalezy przedtozy¢ do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochrony Srodowiska -
w 2 egz. (1 egz. dokumentacji pozostaje w archiwum Referatu).

12. Nalezy zapewni¢ udziat przedstawicieli Wydzialu Komunalnego Referatu Inzynierii
i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzeg w odbiorze wykonanej infrastruktury.

13. Do Wydziatu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska nalezy dostarczy¢
1 komplet dokumentacji powykonawczej w zakresie odwodnienia, w tym egz. mapy
geodezyjnej powykonawczej

14. Warunki techniczne tracg wazno$é z dniem 19.01.2018 r. w przypadku nie przystgpienia
do realizacji inwestycji w zakresie odwodnienia.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, Marta tukaszewicz, inspektor
ds. technicznych — gospodarka wodno — Sciekowa tel.: +48 94 35 51 509, e-mail: m.lukaszewicz@um.kolobrzeg.pl
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OPIS TECHNICZNY

ZADANIE: Projekt przebudowy ul. Gierymskich i ul. Makowskiego
w Kofobrzegu

BRANZA: DROGOWA

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

AUTOR OPRACOWANIA: tech. Marian Jankowiak




1 Podstawa opracowania

® Umowa zlecenie na opracowanie projektu wykonawczego

® Opis przedmiotu zamowienia

® Mapa do celow opiniodawczych

@ Pomiar uzupekniajacy do celow projektowych.

@ Dziennik Ustaw rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r );

® Obowigzujace przepisy i normy projektowe dotyczace organizacji ruchu w tym
Zalacznik nr 1 + 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. zatacznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r).

2. Cel i zakres przebudowy

Opracowanie projektu zagospodarowania paséw drogowych ulic Gierymskich i Makowskiego
w zakresie rozwigzania drogowego.

3. Opis stanu istniejacego

Ulica Gierymskich i ul. Makowskiego sg to ulice lokalne na osiedlu domkéw
jednorodzinnych. Wystepuje tam bardzo mate natgzenie ruchu gtéwnie to samochody
osobowy mieszkancéw. Obie ulice nie posiadajg chodnikéw, ani nie sg graniczone
kraweznikami. Nawierzchnie obydwu ulic to warstwa §cieralna z betonu asfaltowego gr. $r
3,5 cm. Nawierzchnie jest w bardzo ztym stanie, widoczne sa na niej naprawy
powierzchniowe. Szerko$¢ istniejacej nawierzchni drogi wynosi od 3,5 — 4,0m

Uzbrojenie ulic

Przez teren objety koncepcja przebiega nastepujace uzbrojenie.
. Wodocigg wD100

. kanat sanitarny ksD200

. kabel teletechniczny

. gazocigg gD90

. kable elektroenergetyczne i o$wietlenia

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Po przeprowadzeniu badan w postaci 3 odwiertow konstrukcji nawierzchni oraz odwiertow
geologicznych do glebokosci 2m stwierdzono grubos¢ konstrukeji wacha si¢ od 19cm do 33
cm, pod konstrukcja drogi zalega piasek drobny do glebokosci 0,4m, ponizej wystepuje




przewarstwienie gliny piaszczystej migszosci okoto 0,3m ponizej mamy pyty piaszczyste.
Poziom wéd gruntowych utrzymuje si¢ na poziomie 1,5m ponizej poziomu terenu.

4. Opis rozwiazania projektowanego

4.1 Rozwiazanie drogowe

Zaprojektowane ulice przebiegaja w pasach drogowych wyznaczonych planem. Ulice
posiadajg klasy L- lokalne.

. Jezdnia projektowanych ulic - 5,0m ,
. Chodniki o szerokosci 2,0 ( jednostronny)

Rozwigzanie sytuacyjne i przekroje normalne ulic pokazano na rysunku nr 2 wraz z
przedstawiong konstrukcjg drogi.

Projekt przewiduje wykonanie na ul Gierymskich chodnika o szeroko$ci 2m przylegajacego
do posesji. Zaprojektowano zjazdy do posesji w miejscu istniejgcych bram wjazdowych. Na
ul. Makowskiego chodnik usytuowano po prawej stronie. W obu przypadkach droga ma
pochylenie jednostronne wynoszace 2%.

4.2 Opis projektowanego rozwiazania uzbrojenia terenu.

Na catej dlugosci drogi zaprojektowano kanalizacje deszczowg celem odprowadzenia wod z
drogi, jak rowniez zaprojektowano przytacza doprowadzone do granicy posesji, celem
mozliwos$ci podlaczenia si¢ mieszkancoéw do kanalizacji deszczowej. Projektowany kanat
zostanie podtaczony do istniejacego kanalu w ulicy Tadeusza Makowieckiego Istniejacy teren
ma zakopane drenaze, podczas prac zostang poprzetaczane do nowo projektowanego kanatu

4.3 Rozwiazanie konstrukcyjne:

Zgodnie z wytycznymi od zamawiajgcego zaprojektowano nawierzchni¢ z betonowej kostki
brukowej, ograniczonej betonowymi opornikami wtopionymi. Przewidziano zr6znicowanie
kolorystyczne nawierzchni, jezdnia i chodniki koloru szarego, zjazdy i miejsca postojowe
koloru grafitowego. Od stron kraweznika na chodniku zaprojektowano opaske szerokosci
0,5m ( wraz z kraweznikiem) wykonang z kostki betonowej brukowej koloru czerwonego.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

8cm — betonowa kostka brukowa
3cm — podsypka C:P 1:4
22c¢m — Podbudowa z KESM C50/30

10 cm — warstwa odsaczajaca — pospotka

4.4 Uzbrojenie.

Na ul. Makowskiego istniejacy kabel oswietleniowy wychodzi pod konstrukcje nowo
projektowanej drogi, w tym wypadku nalezy na catej dlugosci kabla tj 30,0mb utozy¢ rure




dwudzielng ostonowa.

5. Roboty rozbiérkowe

Nawierzchnie ul Gierymskich 1 Makowskiego nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowa konstrukcje
drogi zgodnie z rys.nr 2. Wywo6z i1 skladowanie materiatéw ustali¢ z zarzadcg drogi, ktorej
rozbidrka dotyczy.

6. Wycinka drzew

W obrebie opracowania przewiduje si¢ wycinke drzew zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania terenu. Drzewa do wycinki to wierzby w ilo$ci 12 szt $rednicy 010-20cm.

Opracowal Marian Jankowiak




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu
budowy

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy ul. Gierymskich
i ul. Makowskiego w Kotobrzegu

branza: Drogowa

Inwestor:  Gmina Miasto Kotobrzeg

ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Marian Jankowiak
UL. Wojska Polskiego 13/24
78 — BIALGARD




Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢
realizacji poszczegoélnych obiektow (zadan)
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane
zamierzenie winno by¢ poprzedzone analizg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej inwestycji. Zakres robot

drogowych dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego dotyczy:

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
» rozbidrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowa,

Giéwne roboty drogowe
» ustawienie kraweznikéw betonowych ulicznych na tawie betonowej,

* wykonanie koryta pod podbicie nawierzchni jezdni i chodnikow,
* wykonanie konstrukcji nawierzchni drogi,

* wykonanie chodnika z kostki betonowej,

* wykonanie zjazdow z kostki betonowej,

* wykonanie zieleni drogowej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane to ul Gierymskich i Makowskiego o jezdni

bitumicznej na podbudowie.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W rejonach projektowanych robo6t drogowych wystepuje uzbrojenie podziemne i

naziemne. Dla wykonania zaplanowanych robot drogowych przewiduje sie budowe
odcinka kanalizacji deszczowej wraz z podtgczeniami do przylegtych posesii, i
budowg wpustow deszczowych na potrzeby odwodnienia drogi oraz regulaciji

studzienek kanalizacyjnych oraz zasuw i studni pozostatej infrastruktury. Poza tym




projekt zaktada zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury przed zniszczeniem w
czasie prowadzenia robét nawierzchniowych i odwodnieniowych. Dotyczy to w
szczegolnosci sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, oraz napowietrznej bgdz kablowej

sieci energetycznej i teletechnicznej.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Realizacja wymienionych rob6t wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi i dozoru w

przypadku realizacji rob6t w rejonie wystepowania zagrozen wymienionych ponizej:

*Prace w pasie drogowym pod ruchem — nalezy je prowadzi¢ zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu opracowanym przez wykonawce robét oraz pozytywnie

zaopiniowanym przez zarzadce drogi, odpowiednie jednostki administracyjne oraz
policje.

*Prace w rejonie skrzyzowan z liniami energetycznymi niskiego, napiecia — scisle
nalezy przestrzegac przepisow BHP wykonywania prac budowlanych sprzetem
mechanicznym zaréwno w przypadku linii napowietrznych jak i kabli utozonych w

gruncie.

*Prace w rejonie wystepujgcych skrzyzowan z przewodami gazowymi i
wodociggami - wykonywac pod nadzorem wiasciwych stuzb branzowych i w sposob

zapewniajgcy ochrone pracujgcych ludzi.

*Nalezy stosowac zasade, ze nie wszystkie mozna z petni zmechanizowac.
Dotyczy to w szczegolnosci robot ziemnych w rejonie istniejgcych przewodow
infrastruktury technicznej. Czes¢ prac nalezy wykonywac recznie przy petnym
rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi pracujgcych w

wykopach.
*Prace budowlano—montazowe prowadzone podczas silnego wiatru i burzy.

*Wszelkie prace rozbiérkowe, prowadzone zaréwno mechanicznie jak i recznie.




Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Konieczna jest znajomosc¢ przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

przez osoby petnigce nadzor techniczny na budowie: brygadziste, majstra
budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel inzynieryjno—
techniczny wykonawcy robét budowlano—montazowych. Przed przystgpieniem
pracownika do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy instruktaz ze
wskazaniem tych zagrozen, ktore w danych warunkach prowadzenia robo6t i na
konkretnym odcinku trasy mogg spowodowac okre$lone zagrozenia dla zdrowia i

zycia pracownika, w szczegdlnosci:

Nie wolno dopusci¢ do zadania pracownika nie posiadajgcego wymaganych
kwalifikacji, uprawnien czy umiejetnosci do jego wykonania a takze dostatecznej

znajomosci przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany do zapewnienia przeszkolenia pracownika w
zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenia okresowych
szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje instruktaz ogdlny, instruktaz
stanowiskowy i szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogdlnego i instruktazu podstawowego winno by¢ potwierdzone przez pracownika na
pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe winno by¢
zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby

objete szkoleniem podstawowym.

Szkolenie okresowe przechodzg pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
robotniczych (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach,
na ktérych wystepujg duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy, inne osoby kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy)
podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢

zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen, ktore winny by¢ prowadzone wedtug
okreslonych programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do realnie
wystepujgcych zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk, zatrudnionych przy budowie pracownikom na niebezpieczenstwo
prowadzenia robot ziemnych. Szczegolng uwage winni zachowac operatorzy maszyn

budowlanych wykonujgcych roboty ziemne. Moze sie bowiem zdarzy¢, ze pomimo




aktualizacji, na mapie nie zostaty zaznaczone urzadzenia i sieci infrastruktury

techniczne;.

Szczegoblng uwage nalezy zachowac przy demontazu i montazu kraweznikow,
przy wykonywaniu wykopow, budowie przepustow pod zjazdami, wbudowywaniu

warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.
W czasie prowadzenia robot nalezy stosowaé nastepujgce akty prawne i przepisy:

*Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlano—montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93),

*Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz.
844),

*Ustawa z dn. 29.06.1974 r. Kodeks Pracy z pdzniejszymi zmianami — dziat X,
*Ustawa z dn. 6.03.1981 r. o Inspekc;ji Pracy (Dz. U. Nr 54 poz. 276 z 1985 r. ),

*Warunki techniczne wykonywania robot budowlano—montazowych, przepisy

szczegotowe, normy itp.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

W celu sprawnego i bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych niezbedne jest
wskazanie wtasciwych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia tych robét w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub zycia i w ich sgsiedztwie. W szczegdlnosci
umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, wybuchu, osuniecia sie
ziemi, powaznego wypadku drogowego z udziatem sprzetu i ludzi lub wszystkich
innych niebezpieczenstw mogacych towarzyszy¢ prowadzeniu rob6t drogowych pod

ruchem.

W tym celu konieczne sa:




ewihasciwy instruktaz pracownikow,

srozmieszczenie urzgdzen przeciw pozarowych wraz z drogami dojazdowymi (np.

sgsiadujgce ulice),
erozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, nosze itp.),

*rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych

stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

*rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy z

uwzglednieniem komunikacji do przylegtych do przebudowywanej drogi posesii,

*0znakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji

ruchu.

Uwagi:

*Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg
odrebnego opracowania — Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Planu BiOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U.
Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

*Niniejsza ,Informacja BIOZ” stanowi integralng czes¢ projektu dla przebudowy

ulic Gierymskich i Makowskiego w Kotobrzegu.

Opracowat: tech. Marian Jankowiak
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogdlne.

ZADANIE: Projekt przebudowy ul. Gierymskich i ul. Makowskiego
w Kofobrzegu

BRANZA: KANALIZACJA DESZCZOWA

INWESTOR: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Izabella Skrzynska

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Projekty drogowy wykonany przez TK-PROJEKT TOMASZ LAPINSKI.
- Warunki techniczne nr K-10.6221.4.2016.1X

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy kanatlu
kanalizacji deszczowej celem odwodnienia projektowane; drogi oraz
przylegtych do niej poses;ji.

-budowa kanatu kanalizacji deszczowej PVC-U DN 315mm SN8 SDR 34
-budowa wpustow bet. wraz z przykanalikami z PVC-U 200mm

-budowa podtaczen do posesji z PVC-U 160mm




Opis rozwigzan projektowych

Opis zastosowanych materiatow

Zaprojektowano kanal deszczowy z rur DN315 PVC-U SN8 SDR 34 oraz
przykanaliki DN200 1 odgatezienia kanalizacji deszczowej
o $rednicy DN160mm z PVC pehosciennych. Projekt przewiduje budowe
nowego kanatu kanalizacji deszczowej w ul. Gierymskich oraz Makowskiego,
projektowana kanalizacja zostanie podiaczona do istniejacej studni Di.
Zaprojektowano studnie DN1200 betonowe z osadnikiem 0,5m.

PODEACZENIA DO WPUSTOW

Do budowy podiaczen wpustow stosowac system rur i ksztattek z PVC
petnosciennych o potaczeniach kielichowych z uszczelka gumowa (EPDM,
TPE) o powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur
i ksztattek o sztywnos$ci obwodowej nominalnej min. 8kN/m?. Stosowa¢ system
posiadajacy ksztaltki przejsciowe do polaczen z rurami systeméw z betonu.
Wilaczenia wpustow nalezy wykona¢ z rur PVC o $rednicy DN 200mm.

Wprowadzenie rury PVC do studni kanalizacyjnej betonowe] poprzez
tuleje przejsciowa.

Na studniach w pasie jezdni zaprojektowano ptyty nastudzienne utozone
na pierScieniu odcigzajacym. Zastosowano wilazy zeliwne z wypehieniem
betonowym wentylowane prostokatne z logotypem miasta Kotobrzeg zgodnie z
zalacznikiem do projektu, zabezpieczone przed obrotem, klasy D400. Regulacje
wlazéw wykonac¢ poprzez zastosowanie podktadek PVC lub innego tworzywa.

WPUSTY DESZCZOWE

Wpusty zamontowa¢ na studzienkach betonowych max [1500mm
z betonu klasy B45, mrozoodpornego F-50 o nasigkliwosci max 4%
z osadnikiem min. 50cm.

W projekcie przyjeto wpusty deszczowe, z krata wlotowa zeliwng
zatrzaskowg klasy D400 z kolnierzem, osadzonym na pierscieniu odcigzajagcym
w pasie jezdni.

Podtaczenia przylegltych posesji wykona¢ z rur PVC-U SN8 SDR34
DN160. Projektowane podiaczenie doprowadzi¢ do granicy pasa drogowego 1
za$lepi¢ przed granicg nieruchomos$ci lub podiaczy¢ z istn. Infrastrukturg. Na
etapie wykonawstwa nalezy w sposob trwaly oznakowa¢ miejsca zaslepienia
przykanalikow.




Wiaczenie przylaczy i wpustow wykonac¢ poprzez podtaczenie do
projektowanej studni lub poprzez wbudowanie trojniki zgodnie z Rys. nr 1.
Technologia wykonawstwa i organizacji robot.

WYKOP

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-
10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach
waskoprzestrzennych o S$cianach pionowych zabezpieczonych obudowami
pelnymi.

Wykopy dla rurociggdéw beda wykonywane mechanicznie, do glebokosci
o 0,2m mniejszej niz projektowana 1 poglgbiane do wtasciwej warto$ci wykonac
recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy
nie powinno przekracza¢ +/- 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy wykonywac rgcznie w odlegltosci
ustalonej z wilascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona
wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢
wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni
1 uktadania catych ciggow rur w wykopie.

W rejonie pasa drogowego ul. Gierymskich ) dz. nr 561) orz placu zabaw
( dz. nr 560) , istnieje infrastruktura drenazowa ( studnie PVC + instalacja) nie
ujawniona na mapach geodezyjnych. W zwigzku z tym prace w tym rejonie
nalezy wykona¢ ze szczegbélng ostroznoscig oraz dokonaé potaczenia tej
infrastruktury z projektowang siecig.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od Srednicy nominalnej rury
DN wedlug DIN EN 1610

DN [m] Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD+)
[m]
| 160-315 OD +0,50 |
Dla danych OD+x odpowiada x/2 minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy
rurg a $ciankg rowu (zabudowa rowu)

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od glebokosci wykopu wedlug
DIN EN 1610

Glebokos¢ wykopu | Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
1,00-1,75 0,80




1,75-4,00 0,90
>4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym
w projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu
nie przekroczy +/- 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Ukladanie przewodow.

Przewody uktada¢ na podsypce o grubosci minimum 15cm. Rury musza
na catej swej dlugosci by¢ rownomiernie potozone w wykopie. Podtoze musi
posiada¢ w goérnej warstwie co najmniej takg samg gestos¢ jak w obszarze
bezposrednio nad rurg. Po wykonaniu polgczen rurociggu nalezy bardzo
starannie 1 dokladnie zaggsci¢ podloze w obszarze bezposrednio pod rurg oraz
z boku rury.

Roboty instalacyjno - montazowe, wypelnienie wykopow.

Rury betonowe powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm
1 wytycznych producentéw. Kazda rura powinna by¢ ukladana zgodnie
z projektowang osig 1 nachyleniem (spadkiem) jak réwniez powinna $cisle
przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci, co najmniej na %2 obwodu,
symetrycznie do osi. Podczas montazu kanalu wykop powinien by¢
odwodniony.

Obsypke przewodoéw wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem
z zawartoscig zwiru o granulacji d<0,25-20mm, do wysokosci catkowitego
przykrycia przewodu. Materiat obsypki nalezy uktada¢ i zaggszcza¢ warstwami
po obu stronach rury. Zaleca si¢ ukladanie 1 zageszczanie warstwami
o grubosci 0,20-0,25m oraz 4-krotne przejscie wibratorem ptaszczyznowym 50-
200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Material podsypki

1 obsypki nie moze by¢ zmrozony 1 nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
innego tamanego materialu. Podloze powinno by¢ tak wykonane, aby rury
spoczywaly na catej dhugosci ich trzonu. W dolnej podsypce powinny by¢é
wykonane odpowiednie zaglebienia w celu dopasowania do ksztaltu zigczy.
Zasypywanie i zageszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i 0Czyszczone
z pozostatosci po instalowaniu rurociggu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom
wg PN-B-03020. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawierac
materialdéw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu 1 $mieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli
przywieziony materiat wypehiajacy wykop w gruntach nawodnionych ma
wicksza zdolno$¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty
material niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczyc
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociagu.

Grubos$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gorg
rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako material do zasypywania




dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt 1 kamieni, zgodnie z PN-B-02480.
Podloze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania réwnym 90°. W dnie
wykopu wykona¢ zagltebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i ulozeniu rur na dobrze zaggszczonym podtozu
wykonanym z gruntu GI1, nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami
drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci
wykopu 1 sigga¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem tatwo zageszczalnym G2
z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud 1 kamieni
zaggszczanego recznie warstwami o grubosci 10 cm. rownoczesnie z obu stron.

Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz wynika to
z glebokosci ulozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii ruchu
1 powinien wynosi¢:

- w pasie drogowym do Is = 1,0

- poza drogami [s=0,95
zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania. Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zaggszczajac
warstwami gruntem tatwo zageszczalnym (stosowaé piasek) z réwnoczesng
rozbiorka rozpar¢ 1 odeskowan wykopoéw. Podbudowe kanatu wykonac¢ z gruntu
Gl1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas zageszczania gruntu
utrzymywac jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania
gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowaé
stopniowo od dna wykopu. Proby szczelno$ci - miejsca potaczen pozostawic
nalezy nieobsypane.

Studzienki nalezy montowaé¢ w przygotowanym wykopie na podsypce
piaskowej. Obsypke studni kanalizacyjnych wykona¢ z materiatu jak dla
przewodow kanalizacyjnych. Obsypke uktada¢ warstwami, réwnomiernie ze
wszystkich stron studni na szerokosci 30-50 cm od jej $cian, aby roznice
wysoko$ci uktadanej obsypki na obwodzie studni nie przekraczaty 15cm.
Zageszczanie wykonywac niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie
spowodowac¢ odksztalcenia studzienki rur do niej podtagczonych. Zageszczanie
warstw powinno przebiega¢ rgcznie (warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub
lekkim sprzetem mechanicznym (grubo$¢ warstwy nie wigksza niz 30 cm).
Niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Podloze zagescic¢
warstwami do [s=0,97 wedlug normalnej skali Proctora i nie wolno dopusci¢ do
wystgpienia pustych lub niedoggszczonych przestrzeni w  wypeklianym
wykopie.

Przej$cia przewoddéw kanalizacyjnych PVC przez $cianki betonowych
studzienek kanalizacyjnych wykona¢ przy uzyciu tulei ochronnych (przejs¢
szczelnych).

Miejsca kolizji i skrzyzowan.
Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod




nadzorem wtascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego
wykopu rurociggi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnolegle do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi,
kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukecji  wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robdt. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomigdzy kanalem a uzbrojeniem istniejagcym wypetnic
mieszanka zwirowo-piaskow3.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac
norm¢ PN-91/M-34501. Ponadto nalezy stosowa¢ si¢ do warunkow zawartych
w Rozp. Min. Przem. 1 Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia
7.12.1995) 1 w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi
nalezy stosowa¢ norm¢ PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowaé
na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu
stronach kabla. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod
napiecia 1 pod nadzorem ich wiascicieli. W przypadku skrzyzowania z kablami
telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme¢ ZN-96 TPSA-004.

Badanie szczelnosci.

Badanie szczelno$ci nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610. Wskazowki
dla przeprowadzenia proby szczelnosci zawieraja ,,Wytyczne dla sprawdzania
szczelno$ci przewoddéw kanalizacyjnych 1 kanatow z rur FBS — betonowych
1 zelbetowych”

Wykaz materiatow:

Kanalizacja deszczowa :

* Rury PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) DN315 - 143 mb
e Rury PVC-U klasy S (SDR 34, SN§) DN200 -8 mb
* Rury PVC-U klasy S (SDR 34, SN8) DN160 - 44 mb
* Studnie DN1200 z ptytg nastudzienna,

wlazem klasy D400 went. z pierScieniem odcigzajagcym - 4 szt.

* Studnie DN1200 z ptytg nastudzienna,
wlazem klasy D400 went. z pierScieniem odcigzajagcym

remont (studnia Di) - 1 szt.
*  Wpusty deszczowe o 500mm bet. z osadnikiem, - 5 kpl.
o ZaSlepki - 7 szt.

* trojniki PVC - 8 szt.




Uwagi koncowe

-Wszystkie  zaistniate  kolizje  istniejagcego  uzbrojenia  podziemnego
z projektowanymi sieciami nalezy indywidualnie rozpatrzy¢ na budowie.
-Ewentualna konieczno$¢ przelozenia istniejagcego uzbrojenia kolidujacego
z projektowanymi sieciami mozliwa bedzie po dokonaniu odkrywki i okresleniu
rzeczywistej rzednej istniejgcego uzbrojenia.

«Zobowigzuje si¢ wykonawce, aby plac budowy oraz jego =zaplecze
zorganizowa¢ zgodnie z zasadami minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia
jego  powierzchni, natomiast po  zakonczeniu prac  zwigzanych
z przedsiewzigciem przeprowadzi¢ jego rekultywacje.

*Roboty wykona¢ zgodnie z normami PN-B-83/10736, PN-B-06050 1 PN-EN
1610 oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Sieci Kanalizacyj-
nych (COBRIT INSTAL zeszyt 9).

«zaprojektowane uzbrojenie przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie

1 zglosi¢ do odbioru.

*Dopuszcza si¢ stosowanie materialow i urzadzen innych niz wskazane
w projekcie, jezeli sa rownowazne, spelniajag wymogi polskich przepisow
i obowigzujacych norm oraz posiadaja cechy i parametry zalozone
w projekcie.
Opracowala:
mgr inz. [zabella Skrzynska




INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu
budowy

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy ul. Gierymskich
i ul. Makowskiego w Kotobrzegu

branza: Kanalizacja deszczowa

Inwestor:  Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13

78-100 Kotobrzeg

Imie¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

IZABELLA SKARZYNSKA
UL. MIRTOWA 15
75 — 950 KOSZALIN

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ
eart.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z pdz. zm.

eRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BiOZ
/DZ.U.03.120.1126/




1.Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowe]
z przykanalikami dla potrzeb odwodnienia nawierzchni ulic Gierymskich 1
Makowskiego.

W zakres opracowania wchodzi:

e Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy przebudowie ulic Gierymskich i
Makowskiego w Kotobrzegu

e Przykanaliki od studni do wpustow deszczowych — 5 szt.
e Przykanaliki do odwodnienia posesji — 7 szt.
e Studnie betonowe — 4 szt.

e Whpusty deszczowe — 5 szt.

Szczegolowy zakres robot:

e geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci 1 przykanalikow
deszczowych

e zabezpieczenie placu budowy

e wykonanie wykopow pod rurociagi, studnie, wpusty z umocnieniem $cian

szalunkiem azurowym
e wykonanie podsypki z piasku 1 zwiru
e montaz rur, studni, wpustow
e przeprowadzenie niezbednych badan 1 prob

e zasypka wykopow z zageszczeniem

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Budynki
e budynki mieszkalne jednorodzinne

Budowle

kanalizacja sanitarna

kable energetyczne

sie¢ wodociggowa z przylaczeniami

telekomunikacja




e sie¢ gazowa

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie dotyczy.

4.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce

i czas ich wystgpienia

Studnie, wpusty, kanaly posadawiane bedg na gtebokosci pow. 1,5m, w zwiagzku
z tym wykopy nalezy oszalowa¢ azurowo 1 zabezpieczy¢ zgodnie z opracowang
organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt. Projektowane sieci krzyzuja si¢

z kablami energetycznymi oraz z siecig gazowa i w zwigzku z tym, wykopy

w poblizu tej sieci nalezy wykona¢ ze szczegolng ostroznoscig. Wszystkie
roboty Wykonawca musi prowadzi¢ w sposdb bezpieczny 1 oznakowaé w
sposob widoczny w dzien 1 w nocy.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP 1 instrukcja techniczng dla
systemow z rur betonowych.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawcg sieci kanalizacji deszczowej moze by¢ firma dysponujgca
przeszkolong kadra pracownikéw 1 odpowiednim sprzetem. Pracownicy przed
przystgpieniem do realizacji robot musza by¢ poinformowani o istniejgcych
zagrozeniach na budowie 1 przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.

6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen - nie dotyczy

7.0bszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot
budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
BiOZ /DZ.U.03.120.1126/; kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia




planu BiOZ gdyz wykopy pod studnie, kanaty, wpusty wykonywane beda na
glebokosci pow. 1,5m oraz beda wystgpowaly skrzyzowania z kablami
energetycznymi

Opracowata
Izabella Skrzynska
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Laboratorium Materiatéw Budowlanych

Raport

81-602 Gdynia, ul. Chwarznieriska 87A

TESt Land Tel.: 507051173/510032300/510032281

www.testland.pl
biuro@testland.pl

Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych i konstrukeji istniejgcej
nawierzchni do projekt ,Przebudowa ul. Gierymskiego i ul. Makowskiego

w Kolobrzegu”

gmina: gmina miejska
powiat: kotobrzeski

wojewddztwo: zachodniopomorskie

Zleceniodawca: TK-PROJEKT Tomasz tapiriski
Ul. Morska 99B/8

75-217 Koszalin

Gdynia, marzec 2016

Opracowat:

TESTLARND s.c.
Laboratorium Materia'éw Budowlanych
Leszek Reks¢ - Ryszard Kalwasinski
81-602 Gdynia, ul. Chwarznienska 87A

NIP 586-229-85-14, Regon 361920620
tel. 510-032-300, 501-012-844 '
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ZWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc tekstowa
1. Wstep, podstawa opracowania
2. Zatozenia projektowe
3. Opis stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych
4. Opis konstrukcji istniejacej nawierzchni
5. Wyniki wiercen geologicznych

Cze$é graficzna
1. Dziennik wiertniczy otworéw
2. Zdjecia odwiertéw rdzeniowych oraz miejsca wiercer.
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/

TESTLAi’D s.c.



81-602 Gdynia, ul. Chwarznieriska 87A
TeSt l.a nd Tel.: 507051173/510032300/510032281

www.testland.pl

biuro@testiand.p!

Laboratorium Materiatéw Budowlanych

Czes¢ tekstowa

1.

Wstep, podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja ustalajaca warunki geotechniczne podtoza
gruntowego oraz konstrukgji istniejacej nawierzchni na ul. Gierymskiego i ul. Makowskiego w
Kotobrzegu.

Prace terenowe wykonano w dniu 09 marzec 2016 roku.

Zakres opracowania dokumentacji jest zgodny z , Instrukcja badan podtoza gruntowego
budowli drogowych i mostowych” wydana przez IBDIM

Zatozenia projektowe.
Modernizacja nawierzchni.

Opis stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych

Badania terenowe polegaty na wykonaniu 3 odwiertu w konstrukcji nawierzchni wiertnica o
érednicy koronki 200mm. Dodatkowo wykonano odwierty geologiczne $widrem okienkowym
o $rednicy 70mm do gitebokosci 2,0m.

Powyisze czynnosci pozwolity na okre$lenie warunkéw gruntowo — wodnych.

Opis konstrukgcji istniejacej nawierzchni.
Otwoér nr 1:

e Warstwa $cieralna (beton asfaltowy) gr. 4,0cm

e Warstwa podbudowy (Zuzel z domieszka pospétki) gr. 15,0cm
Otwor nr 2:

e Warstwa $cieralna (beton asfaltowy) gr. 2,5cm

e Warstwa podbudowy (Zuzel z domieszka pospdtki) gr. 24,0cm
Otwor nr 3:

e Warstwa $cieralna (beton asfaltowy) gr. 3,5cm

e Warstwa podbudowy (Zuzel z domieszka pospotki) gr. 30,0cm

Wyniki wiercen geologicznych
Otwoér nr 1:
e 0,0-0,19 konstrukcja nawierzchni,
e 0,19 - 0,35 piasek drobny z domieszka gruzu ceglanego, jasno brazowy, wilgotny
e 0,35-1,0 piasek drobny, brazowy, wilgotny
e 1,0-2,0 pyt piaszczysty, jasno brazowy, wilgotny,
Otwor nr 2:
e 0,0-0,26 konstrukcja nawierzchni,
e 0,26 - 0,4 piasek drobny, jasno szary, wilgotny
e 0,4-0,7 glina piaszczysta, brazowy, wilgotny
e 0,7 -1,4 pyt piaszczysty, jasno brazowy, wilgotny,
e 1,4-2,0 piasek gliniasty, bragzowy, nawodniony (saczenie wody na poziomie 1,6m)
Otwér nr 3: TESTLAND s.c.

. . : Laboratorium Materiatéw Budowlanych
e 0,0-0,33 konstrukcja nawierzchni, Leszek Reks{ - Ryszard Kal'wasily)tki

K 0’32 . 0’5 piasek drobny' jasno niehiasko szary, wilgotny S]ipo(‘:'L;*;(v ;Auji_l(,‘:wcr:memkc 87A
286-229-85-14, Regon 361920620
tel. 510-(32-300, 5%)1 012-844
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e 0,5-0,8 glina piaszczysta, brazowy, wilgotny
e 0,8-1,3 pyt piaszczysty, jasno brazowy, wilgotny,
e 1,3-2,0 piasek gliniasty, brazowy, nawodniony (saczenie wody na poziomie 1,5m)

Uwaga: Warstwa podbudowy (zuzel z domieszka pospdtki) nalezy traktowac jako nasyp
niekontrolowany. Obecno$¢ wody stwierdzono na poziomie érednio 1,6m od gory

konstrukgiji.

Czeéé graficzna

1. Zdjecia

Zdjecie nr 1, 2. Odwiert nr 1
e
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Zdjecie nr 5, 6. Odwiert nr 3
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