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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW


Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409; z późn. zm.) oświadczamy, że powyższa dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej i że jest kompletna.

Projektanci:

  1. ……………………………….

  2. ……………………………….

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I

OCHRONY  ZDROWIA  NA  BUDOWIE

	Adres obiektu i numer działki:


	dz. nr 248/1 obręb 0012



	Imię i nazwisko Inwestora:


	Gmina Miasto Kołobrzeg 

	Adres Inwestora:


	78-100 Kołobrzeg ul. Ratuszowa 12



	Imię, nazwisko projektanta
sporządzającego informacje: 


	Roman Kałachurski



Sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).
                                                                    Kołobrzeg,  17 grudnia 2018 roku      

1. Zakres robót:
 

- przemurowanie kominów ponad dachem

2. Istniejące obiekty:

Działka zabudowana : budynek  Ratusza Miejskiego


3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

– brak istniejących
– nie projektuje się


4. Przewidywane zagrożenia w trakcie prowadzenia robót budowlanych:

– wypadki związane z używaniem urządzeń mechanicznych, elektronarzędzi i sprzętu budowlanego występujące podczas całego procesu budowy
– wypadki przy pracach na wysokościach
– przygniecenia, potrącenia występujące przy rozładunku i podawaniu materiałów
– upadek z wysokości w czasie prac na rusztowaniu lub na dachu
– losowe zdarzenia medyczne jak zasłabnięcia lub omdlenia


5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do prac budowlanych:

– pracowników należy szczegółowo zapoznać z zakresem robót przed ich rozpoczęciem
– pracowników należy zapoznać z obsługą stosowanych urządzeń i elektronarzędzi
– pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i postępowania w razie wypadku


6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

- teren budowy powinien być ogrodzony i mieć umieszczoną w widocznym miejscu tablicą informacyjną
– sprzęt na budowie powinien być sprawdzony i posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do użytku.
– do budowy należy używać materiałów pełnowartościowych, dopuszczonych do stosowania i stosować je zgodnie z instrukcją producenta
– przy pracach budowlanych mogą być zatrudnione osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia.
– na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.


7. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych:
- biuro budowy
    

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.0. PRZEDMIOT  INWESTYCJI.

       Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kominów ponad dachem budynku Ratusza Miejskiego, zlokalizowanego na działce nr 248/1, obręb 0012 wpisany do rejestru zabytków decyzją znak KI.IV-Oa/7/64 z dnia 09-04-1964 roku pod nr 373. 
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany przemurowania kominów ponad dachem.

Budowa ma na celu przywrócenie wartości użytkowo-funkcjonalnych obiektu to jest kominów.

2.0. OPIS  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI  LUB  TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN.

2.1. Istniejący stan zagospodarowania działki

Teren działki obecnie jest zabudowany i zagospodarowany. Na działce usytuowany jest budynek Ratusza Miejskiego. 

Na działce znajdują się następujące instalacje: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczna, teletechniczna i gazowa. Teren działki jest utwardzony i jest płaski.            

2.2. Projektowane zagospodarowanie działki

Zagospodarowanie działki pozostaje bez zmian

2.3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki nr 248/1, obręb 0012.   

	Powierzchnia działki



	-  bez zmian

	Powierzchnia zabudowy


	-  istniejąca bez zmian   



	Powierzchnia nawierzchni utwardzonej 

	- istniejąca bez zmian


	Powierzchnia biologicznie czynna

	-  istniejąca bez zmian



4. Dane informacyjne ,czy działka lub teren ,na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu górniczego.

Działka nie znajduje się na terenie eksploatacji górniczej.

2.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia. 

2.6.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych.

Obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery, emisja zanieczyszczeń jest nie większa niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

2.6.2. Odpady stałe.

Nie projektuje się wewnętrznych urządzeń na odpady i nieczystości stałe. Pojemnik na odpadki znajduje się na terenie działki.

2.6.3. Emisja hałasów oraz wibracji.

       Obiekt realizowany, jako mieszkanie i schody zewnętrzne z projektowanym wyposażeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadzają szczególnej emisji hałasów i wibracji.

2.6.4. Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i  podziemne.

Projektowany obiekt swoim kształtem nie powoduje szczególnego zacienienia otoczenia, z uwagi na istniejące zadrzewienie. Fundamentowanie nie powoduje naruszenia układów korzeniowych drzew. 

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

2.6.5. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego


Obszar oddziaływania rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego ,na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu. W tym zabudowy tego terenu zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409; z późn. zm.), nie wykracza poza granice działki inwestora .
	Podstawa formalno-prawna w nawiązaniu do działki inwestycyjnej
	Projektowane zagospodarowanie dla danej działki

	a)  § 12 dotyczy odległości budynków od granicy nieruchomości
	Odległość budynku od granicy działek sąsiednich wynosi pond 4m
-  warunek spełniony

	b) § 13 - przesłanianie
	Wysokość budynku wynosi 22,54 m. W ramionach kąta 60o w odległości przysłaniania nie znajduje się inny budynek

 - warunek spełniony

	c) § 19 20 – usytuowanie miejsc postojowych
	Istniejące miejsca postojowe są w odległości zgodnej z przepisami
- warunek spełniony 

	d) § 23 – 25 – usytuowanie miejsc do gromadzenia odpadów stałych
	Miejsce do gromadzenia odpadów stałych jest zgodne z przepisami- warunek spełniony



	e) § 31 - 32 – usytuowanie studni
	Nie dotyczy 

	f) § 36 – ustawienie zbiorników na nieczystości ciekłe
	Nie dotyczy

	g) § 40 i 60 nasłonecznienie
	Budynek nie ogranicza nasłonecznienia poniżej dopuszczalnych norm na działkach sąsiednich 

– warunek spełniony

	h) § 271 – 273 – warunki ochrony przeciwpożarowej
	Odległości od budynków sąsiednich działek zachowane. Hydrant w ulicy w odległości do 70 m

Działka posiada dostęp do drogi publicznej 

– warunek spełniony


CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1.0. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY.

Projektowana jest przebudowa kominów budynku Ratusza Miejskiego nad  poziom ponad dachem. Przemurowane kominy będą przewodami wentylacji grawitacyjnej i przewodami spalinowymi (dymowymi). 

2.0.  POWIERZCHNIA  I  KUBATURA.

Powierzchnia zabudowy budynku -
856,53 m2  bez zmian

Powierzchnia użytkowa
-   2496,00 m2 bez zmian 


Kubatura budynku
-   15213,00 m3 bez zmian

Ilość kondygnacji nadziemnych
-   dwie

3.0.   FORMA ARCHITEKTONICZNA.

Budynek Ratusza Miejskiego zlokalizowany jest na działce nr 248/1. Działka z Placem Ratuszowym oznaczona jest numerem 247/3. Plac Ratuszowy  położony jest pomiędzy pasami drogowymi następujących  ulic: Ratuszowej,  Armii Krajowej oraz  Giełdowej. 
Forma architektoniczna: dwukondygnacyjna, zwarta bryła na planie podkowiastym. 
Skrzydło pd.-wsch. (od strony ul. Giełdowej) - w narożu północnym smukła wieżyczka na planie oktogonalnym, dalej w kierunku południowym ryzalit o trzech osiach okiennych , zwieńczony uskokowym szczytem, dalej kurtyna ściany o trzech osiach okiennych. 
Naroże południowe zaakcentowane za pomocą sterczyny, o formie wyniesionego odcinka kurtyny. Układ kompozycyjny dwu -symetryczny: Pierwsza oś symetrii na środku kurtyny ściennej. Symetryczny układ otworów okiennych oraz zwieńczenie attyką w formie blankowania z zaakcentowaniem naroży, druga oś symetrii na środku ściany szczytowej.
Elewacja szczytowa (od ul. Armii Krajowej) o obrysie prostokątnym, symetryczna. 
Oba naroża zaakcentowane pionowymi pasami kurtyny, zwieńczonymi wyniesionym odcinkiem attyki o trzech zębcach.
 Pomiędzy nimi płaska kurtyna o trzech osiach okiennych, zwieńczona 
attyką o formie blankowania. 

Elewacja pn. - zach. (od dziedzińca ) o obrysie prostokątnym. Naroże na styku z elewacją szczytową, zaakcentowane pionowym pasem kurtyny, zwieńczonym wyniesionym odcinkiem attyki o trzech zębcach. Dalej kurtyna o czterech osiach okiennych zwieńczona attyką w
formie blankowania.
Skrzydło środkowe - elewacja od strony dziedzińca symetryczna. Na osi symetrii smukła wieża na planie prostokąta, flankowana przez dwie kurtyny ścienne. Wieża i obie kurtyny o pojedynczej osi okiennej, a całość zwieńczona attyką o formie blankowania. 

Elewacja pn. - wsch. o obrysie prostokątnym w układzie - w narożu pd. - wsch. smukła wieżyczka na planie oktogonalnym, dalej w kierunku pn. - zach. kurtyna o dziewięciu osiach okiennych 
 (z zaburzeniem porządku otworów w przyziemiu) zwieńczona attyką w  formie 
blankowania. Na skraju pn. odcinek elewacji artykułowany w poziomie przyziemia za pomocą sześciu plastycznych lizen elewacyjnych, wspartych na przyściennych półkolumnach 
granitowych (zapewne reliktach budynku średniowiecznego zaadoptowanych w projekcie Schinkla), nad nimi trzy otwory okienne. Całość zwieńczona attyką o formie blankowania.
Skrzydło pn. - zach. (od strony ul. Ratuszowej). - elewacja pd. - wsch. (od dziedzińca) o obrysie prostokątnym, naroże na styku z elewacją szczytową, zaakcentowane pionowym pasem kurtyny zwieńczonym wyniesionym odcinkiem attyki o trzech zębcach. Dalej kurtyna o czterech osiach okiennych zwieńczona attyką o formie blankowania.
Elewacja szczytowa (od ul. Armii Krajowej) o obrysie prostokątnym, symetryczna, oba naroża zaakcentowane pionowymi pasami kurtyny, zwieńczonymi wyniesionym odcinkiem
attyki o trzech zębcach, pomiędzy nimi płaska kurtyna o trzech osiach okiennych zwieńczona attyką o formie blankowania.
Elewacja pn. - zach. (od ul. Ratuszowej) od strony pn. niewydatny ryzalit o trzech osiach okiennych zwieńczony uskokowym szczytem. W przyziemiu ściana ryzalitu artykułowana za pomocą czterech plastycznych lizen elewacyjnych, wspartych na przyściennych półkolumnach 
granitowych (zapewne reliktach budynku średniowiecznego zaadoptowanych w projekcie Schinkla), dalej kurtyna ściany o czterech osiach okiennych. 
Naroże południowe. zaakceptowane za pomocą sterczyny, o formie wyniesionego odcinka kurtyny.
 Układ kompozycyjny dwu symetryczny: Pierwsza oś symetrii na środku kurtyny ściennej. Symetryczny układ otworów okiennych oraz zwieńczenie attyką, o formie blankowania z akcentowaniem naroży. Druga oś symetrii na środku ściany szczytowej. Do przedmiotowej elewacji przylega niewielki jednokondygnacyjny pawilon na planie prostokąta, z posadzką zagłębioną pod powierzchnią terenu i płaskim dachem z attyką.
Kominy murowane ceglane na rzucie prostokąta ponad dachem, nie otynkowane. 
Szyja kominowa na szerokość półtora cegły, na krótszym boku, Czapy kominów w formie ceglanego krenelażu, wysunięte przed lico szyi kominów. Nakrycie zębców kominów wykonane z zaprawy cementowej. Krenelaż ceglany stanowi czapę kominów.
Opis kominów:
Na zdjęciu ogólnym dachu opisano poszczególne kominy numerami od 1 do 6

W obrębie kominów stwierdzono: 

- do budowy trzonu kominów użyto cegieł ceramicznych, o barwie jasno-ceglastej z przebarwieniami i nieznanej wytrzymałości
- do nakrycia zębców kominów użyto zaprawy cementowo-wapiennej. 
- do murowania i fugowania kominów użyto zapraw murarskich.

4.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT.
W celu wykonania naprawy i remontu kominów proponuje się wykonanie niżej wymienionych prac:
- wykonać zabezpieczenie pokrycia dachu z blachy miedzianej przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem

- ustawić rusztowania wokół komina.
- rozebrać obróbki blacharskie komina z blachy miedzianej
- rozebrać część kominów wystającą ponad dach do poziomu poniżej obróbki blacharskiej
- wymurować nowe kominy z cegły klinkierowej 290x140x70(mm) klasy 35
- wykonać nowe nakrycia kominów zaprawą na bazie cementu trasowego

- cały komin ponad dachem należy umyć chemicznie 2,5% kwasem HF lub gotowym
preparatem do czyszczenia klinkieru
- do murowania stosować zaprawę na bazie cementu trasowego ograniczającą powstawanie wykwitów
- do murowania stosować cegły o cechach wymiarów , barwy i fakturach zgodnych z

cechami materiału z którego zbudowano kominy (wskazana cegła kl. 35)

- cały komin należy zhydrofobizować przez głęboki natrysk dwukrotnie impregnującym środkiem hydrofobizujacym.
Przed rozpoczęciem prac murarskich należy sprawdzić zarówno warunki atmosferyczne, w których prace będą prowadzone, jak i warunki, w których przebiegać będzie proces wiązania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace należy prowadzić zawsze w temperaturze od +5°C do +30°C. W trakcie robót oraz po ich zakończeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy należy osłaniać folią lub matami zabezpieczającymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy, spowodowanym działaniem wiatru i słońca. Niedopuszczalne jest owijanie świeżego muru folią. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych. Zaleca się również, aby nie rozpoczynać robót, gdy prognozy pogody przewidują w ciągu najbliższych dni opady deszczu lub obniżenie temperatury. Przed rozpoczęciem prac murarskich należy oczyścić cegły z resztek produkcyjnych i kurzu. Luźne cząstki pozostałe na powierzchni cegieł osłabią siłę wiązania i wytrzymałość całego muru.

Wymagania dotyczące elementów klinkierowych:

-Elementy klinkierowe przeznaczone do wbudowania powinny być czyste, wolne od kurzu i suche. 

· Powinny być składowane na paletach. 

· Należy je chronić przed deszczem i zawilgoceniem. Jest to istotne z dwóch powodów
- zawilgocenie cegły zwiększa ryzyko wystąpienia wykwitów,
- przejściowo zwiększona wilgotność cegły może utrudniać prawidłowe związanie zaprawy.

· W związku z możliwością wystąpienia niewielkich różnic w odcieniach kolorów pomiędzy cegłami z różnych partii produkcyjnych, zaleca się przed rozpoczęciem prac przemieszać cegły pochodzące z różnych palet. 

· Podczas zakupu materiału, należy kupić ok. 5% więcej cegieł niż wynika to z kalkulacji. 

· Do budowy typowych elementów klinkierowych tj. kominów zaleca się stosowanie cegły pełnej.
4.1. Cegły klinkierowe


Kominy zaprojektowano, jako przewody kominowe murowane z cegły ceramicznej klinkierowej gotyckiej o wymiarach 290x140x70 klasy 35, kategoria I. 
Właściwości użytkowe:

Wymiary i odchyłki wymiarowe w mm 290±6 / 140±4 / 70±3 (dł. / szer / wys.)

Średnia wytrzymałość na ściskanie 35 MPa

Wytrzymałość spoiny 15 MPa

Reakcja na ogień Euro klasa A1

Absorpcja wody ≤ 6 %

Trwałość w funkcji odporności na zamrażanie-odmrażanie F2

4.2. Zaprawa murarska do klinkieru


Właściwości zaprawy do murowania:
· Zaprawa jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu portlandzkiego i specjalnie filtrowanego kruszywa, modyfikowaną dodatkami chemicznymi w postaci żywic proszkowych, metylocelulozy oraz z dodatkiem trasu. 

· Filtrowane kruszywo pozbawione jest wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które mogłyby być później wypłukiwane z utwardzonej zaprawy i mogłyby powodować wykwity lub przebarwienia powierzchni. 

· Odpowiednia zawartość metylocelulozy zapewnia właściwą retencję wody w świeżej zaprawie, ułożonej pomiędzy cegłami, zapewniając prawidłowe warunki wiązania cementu stanowiącego spoiwo w zaprawie. 

· Dodatek trasu, minerału pochodzenia wulkanicznego, pozwala natomiast na ograniczenie możliwości wystąpienia wykwitów na powierzchni zaprawy. 

· Zaprawa jest fabrycznie barwiona w masie, poprzez zastosowanie odpornych na alkalia i warunki atmosferyczne, nieorganicznych pigmentów proszkowych (na bazie tlenków żelaza). 

Wytrzymałość na ściskanie, która powinna być mniejsza lub równa w stosunku do klasy wytrzymałości na ściskanie elementów murowych. W innym przypadku, zbyt mocna zaprawa może doprowadzić do uszkodzenia poszczególnych cegieł w murze.

Minimalna wytrzymałość zaprawy na ściskanie ≥ 15MPa

4.3. Fugi do fugowania

Fuga do murów z cegły klinkierowej o nasiąkliwości do 3% w kolorze jasno szarym

Właściwości zaprawy do fugowania:
· Zaprawa jest suchą mieszanką wysokiej jakości cementu portlandzkiego i specjalnie filtrowanego kruszywa, modyfikowaną dodatkami chemicznymi w postaci żywic proszkowych, metylocelulozy oraz z dodatkiem trasu. 

· Filtrowane kruszywo pozbawione jest wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, które mogłyby być później wypłukiwane z utwardzonej zaprawy i mogłyby powodować wykwity lub przebarwienia powierzchni. 

· Odpowiednia zawartość metylocelulozy zapewnia właściwą retencję wody w świeżej zaprawie, ułożonej pomiędzy cegłami, zapewniając prawidłowe warunki wiązania cementu stanowiącego spoiwo w zaprawie. 

· Dodatek trasu, minerału pochodzenia wulkanicznego, pozwala natomiast na ograniczenie możliwości wystąpienia wykwitów na powierzchni zaprawy. 

· Zaprawa jest fabrycznie barwiona w masie, poprzez zastosowanie odpornych na alkalia i warunki atmosferyczne, nieorganicznych pigmentów proszkowych (na bazie tlenków żelaza). 

4.4. Preparat do hydrofobizację

Cały komin należy zhydrofobizować przez głęboki natrysk dwukrotnie preparatem rozpuszczalnikowy środek hydrofobizująco-impregnujący na bazie mieszaniny silanów i siloksanów.
UWAGA: Przed zamówieniem cegieł i zapraw kolorystykę potwierdzić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Kołobrzegu i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
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