Rodos 6.8.15.0 [ 7297]

Przedmiar Strona 1/1
Roboty budowlne - Wymiana drzwi wiejowych gtéwnego wejscia do budynku szkoty Podstaejar 3
Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
1 KNR 0-19 |Demonta drzwi zewnetrznych dwudzielnych z PCW o powierigionad 2,5m2
0928/11
wedtug rysunku konstrukcji  3,08*2,03 m2 6,252
razem m2 6,252

2 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
wedtug rysunku konstrukcji
Energooszagny izolowany (zewetrzny) profil Yawal TM 74 HI z przektadktermiczry oraz wkiadlg m2 6,252
styropianovg Kolor braz standard Pochwyt ze stali nierdzewnej obustroBraawiasy na skrzydio 2 zamki
Samodomykacz z funkg[STOP Stopery na skrzydtach Niski prég aluminioWdypetnienie izolowane 44mm
w drzwiach + pakiety 3-szybowe 4/16/4/16/4 véwitlach gérnych  3,08*2,03

razem| m2 6,252
3 Kalkulacja |obrébka osciezy
indywidualna
wedtug rysunku konstrukcji  3,08*2,03 m2 6,252
razem| m2 6,252
4 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem niedei (sfalowai) powierzchni tynku
1204/08
wedtug rysunku konstrukcji  3,08*2,03 m2 6,252
razem| m2 6,252
5 KNR 4-01 |[Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw dtaah elewacji
1204/03
wedtug rysunku konstrukcji  3,08*2,03 m2 6,252

razem| m2 6,252




