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OPIS TECHNICZNY.
1.0 Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza zasilenia wodg z rzeki Parseta stawu w
parku im. Gen. J. H. Dabrowskiego w Kotobrzegu. Trase przytgcza zaprojektowano w dz.
nr 206/6, 409, 207/26 obreb nr 13 w Kotobrzegu od wlotu wody z rzeki do studni
potgczonej z istniejgcg przepompownia.

2.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Obowigzujgce normy i przepisy.
3.0 Dane ogdlne

Doprowadzenie wody z rzeki Parseta poprzez wlot zelbetowy zlokalizowany przy brzegu,
rurociggiem do istniejgcej przepompowni odpowiadajgcej za ttoczenie wody dla potrzeb
stawu w parku im. Gen. J. H. Dabrowskiego w Kotobrzegu

4. 0 Przyjete rozwigzania projektowe

4.1 Przylacze zasilenia stawu wod3g z rzeki

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu ujecia wodnego oraz pobieraniu
wody z rzeki Parseta w km 2+870 dla potrzeb zasilania wodg stawu w Parku im. Gen. J.
H. Dabrowskiego w Kotobrzegu. Projektowane ujecie zostanie wykonane z zelbetowego
wlotu dokowego zabezpieczonego kratg stalowg, uniemozliwiajgcg przedostawaniu sie
ryb do ujecia. Z ujecia rurocigg zostanie poprowadzony do istniejgcej przepompowni,
odpowiadajgcej za ttoczenie wody do stawu. Pobér wody odbywat sie bedzie wytgcznie w
okresie letnim, gdy poziom wody w stawie ulega obnizeniu.

Przytgcze projektuje sie z rur kanalizacyjnych PCV dn 315 tgczonych na uszczelke.
Przewody uktadac na podsypce o wysokosci min. 10 cm. Podsypka powinna by¢
wykonana z odpowiednio zageszczonego piasku.

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujagce wymagania:

o nie powinien zawiera¢ czastek statych o wymiarach wiekszych niz 20 mm,

o materiat nie moze by¢ zmrozony

O nie moze zawiera¢ kamieni i innego tamanego materiatu.

Przewody powinny by¢ obsypane materiatem spetniajgcym warunki podsypki. Grubos¢
warstwy powyzej rury powinna wynosi¢ min. 30 cm. Pozostata cze$¢ wykopu powinna
by¢ wypetniona gruntem rodzimym, jesli maksymalna wielko$¢ czgsteczek nie
przekracza 300 mm.

Na trasie przytacza zaprojektowano studnie rewizyjne: S1,S2,S3.

W celu pomiaru ilosci wody pobieranej z rzeki w studni S2 na rurociggu zaprojektowano
montaz zasuwy kotnierzowej DN 300 oraz przeptywomierza irygacyjnego kotnierzowego
DN 250 o przeptywie nominalnym Q=630 m®h.

Z uwagi na trudne warunki terenowe w celu potaczenia studni S1 z S2 nalezy pod rzeka
Stramnica wykonac przecisk z rury RHDPE de 400 prowadzonej w rurze stalowej



ostonowe;.

Przewody, studnie i uzbrojenie przytgcza montowac zgodnie z instrukcjami montazu
wydanymi przez producenta.

Roboty ziemne w poblizu projektowanego i istniejgcego uzbrojenia wykonywac
bezwzglednie recznie. Uktadanie rur nalezy wykonywaé¢ w suchym w wykopie.

5.0 Uwagi koncowe:

o Catosc¢ robét prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robdt” oraz przepisami BHP.

o Przytacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego w odpowiednim organie
administracyjnym oraz przez uprawnionego geodete

o Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu oraz
istniejgcych studni.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.Dane ogolne.

1.1.1. Inwestor: Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

1.1.2. Wykonawca
Wyspecjalizowane przedsiebiorstwo instalacyjne.

1.1.3. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz.U.03.120.1126 — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz.U. z dnia 10 lipca
2003 r.

e Prawo budowlane

e Projekt budowlany

1.2. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Projektowane zadanie polega na wykonaniu przetgcza zasilania wodg z rzeki Parseta
stawu w parku im. Gen. J. H. Dgbrowskiego w Kotobrzegu.

W zakres robét zewnetrznych wchodzi:

- odspajanie gruntu

- wykonanie wykopdéw

- ewentualne umocnienie wykopdéw

- wykonanie podsypki

- montaz urzgdzenh oraz rurociggdéw prowadzonych w gruncie
- wykonanie przecisku

- wykonanie prob szczelnosci

- zasypywanie wykopow

1.3. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce.

Na trasie projektowanego przytacza nie przewiduje sie wystepowania innych obiektéw
budowlanych.

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie:
- miejsca z mozliwoscig wpadniecia cztowieka do zagtebienia — wykopy liniowe
- istniejgce sieci podziemne(np. niezinwentaryzowane)

1.5. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce
i czas ich wystapienia



Przewidywane zagrozenia:
- porazenie prgdem elekirycznym: - elektronarzedzia
- wtyczki i gniazda elektryczne
- spawanie armatury, montaz armatury
- zgrzewanie rurociggoéw
- uszkodzenie ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz przez czesci maszyn w
ruchu:
- blachy i prety
- betoniarki
- przecisk podziemny

- poparzenie: - spawarki, montaz rurociggéw
- spawanie rurociggow
- zgrzewanie rurociggéw

Wykonywanie robét ziemnych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg. Prowadzenie robot w
bezposrednim sgsiedztwie przewoddéw wymaga zachowania szczegoélnej ostroznosci
oraz nadzoru. Kierownik robét w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej te roboty mogg by¢ prowadzone. W razie
przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji
podziemnych, roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji
oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robét. W poblizu instalacji podziemnych, w
odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie, za pomocg topat na drewnianych
trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywac
kilofow, dragéw stalowych lub sprzetu mechanicznego.

W przypadku znalezienia niewypatéw lub innych przedmiotow trudnych do
zidentyfikowania roboty nalezy przerwac, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomic
najblizszg Komende Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.

1.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do robo6t pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania.
Pracownicy powinni wystucha¢ szkolenia i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym
podpisem.
Swiadectwo odbycia szkolen powinno znajdowaé sie w aktach osobowych kazdego
pracownika lub w dzienniku szkolerh BHP na budowie.
- Szkolenie w zakresie prawa budowlanego przed wejsciem na budowe

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia,
w tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdt budowlanych

- Powotanie stuzy BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie

- Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwata w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie

- Zabezpieczenie przejs¢ komunikacyjnych

- Zabezpieczenie kabli energetycznych



- Prowadzenie rob6t budowlanych przez co najmniej dwdch pracownikéw, jeden jako
asekuracja
- Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegdlnosci ochrony
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T — srodki ochrony oczu i twarzy
Profilaktyczne badanie lekarskie
Obs’ruge urzgdzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom  majgcym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzgdzenia podlegajgce dozorowi technicznemu
powinny by¢é zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
Sprzet zmechanizowany i urzgdzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny byé
objete kontrolg wewnetrzna.
Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzi¢
probe technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym wykonawca powinien we wtasnym zakresie zorganizowaé¢ dozér,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac kontrole biezgce i okresowe.
Wszystkie uzytkowane na budowie urzagdzenia i narzedzia (elekitronarzedzia, sprzet
spawalniczy, agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do prob
ciSnieniowych itp.) oraz $rodki ochrony osobistej muszg posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa
Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.
Sktadowiska materiatéw instalacyjnych i urzgdzen technicznych powinny by¢ wykonane
w sposoOb zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatow i elementéw.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.
Przy wykonywaniu robo6t spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytgcznie butli do
gazow technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazow
tworzacych w potgczeniu z nim mieszanine wybuchowg jest zabronione.
Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg
producenta.
Przy wykonywaniu przytgczy sanitarnych zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materiatow i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzeh budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od
skrajnych przewodow niz:
1) 2 m - dla linii NN,
2) 5 m - dla linii WN do 15 kV,
3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,
4)15 m - dla linii WN powyzej 30 kV
Wézki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajgce przed spadaniem.
W _razie prowadzenia robdét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacii
wodociggowej], kanalizacyjnej, elekirycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robaot.




Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokos$¢ wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac sie
wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach
dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopdw ustawié
porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w
nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykryc.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy przytgcza zasilenia wodg z
rzeki Parseta stawu w Parku im. Gen. J. H. Dgbrowskiego prowadzonego
w dz. nr 206/6, 409, 207/26 obreb nr 13 w Kotobrzegu zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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POLSKA
{ 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EYT-T3G-LI8 *

Pan Waclaw tAZARCZYK o numerze ewidencyjnry'm ZAF:’/ fS/2623/01

adres zamieszkania ul. Krasickiego 8, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektr j opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwaiifikowanego certyfikatu s3
ré e pod wzgledem skutkGw p dok \ dpisarni wi nymi.)

* Wenyfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu motna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wihaiciwej Okrggowaej lzby Inzynieréw
Budownictwa,
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REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE
Koszalin, dnia“;}jz} listopada 2013 1.
WST-K.430.98.2013.AK0.3 ;
POSTANOWIENIE
Na podstawie:

— art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
o0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235),

— art, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. 22013 r., poz. 267),

postanawiam

nie naklada¢ obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszary Natura 2000 dla
przedsiewziecia polegajacego na wykonaniu ujecia wody na rzece Parseta w km 2+870 dla
potrzeb zasilenia woda stawu w Parku im. Gen. H. Dabrowskiego w Kolobrzegu na
dz. nr 418 obreb nr 11 miasta Kolobrzeg oraz na dz. nr 206/6, 206/9 i 409 obreb nr 13
miasta Kolobrzeg.

Uzasadnienie

Pan Waclaw Bogdan Lazarczyk z firmy SANI-TECH Grupa SBS z Kolobrzegy,
reprezentujacy Gming Miasto Kolobrzeg, w toku trwania postepowania administracyjnego
zmierzajgcego do wydania pozwolenia wodnoprawnego dla wskazanego w sentencji
przedsiewziecia, zwrocil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
owydanie opinii, co do koniecznosci Iub braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigeia na obszary Natura 2000.

Obowiazek przedlozenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie
dokumentéw, okreSlonych w art. 96 wust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235), zostat
natozony przez Staroste Kolobrzeskiego, postanowieniem 2z dnia 26.08.2013r.,
znak: 0$.6341.00044.2013.

W dniu 17.10.2013 r., do Wydzialu Spraw Terenowych w Koszalinie Regionalnej Dyrekciji
Ochrony Srodowiska w Szczecinie wplyngt wniosek o wydanie opinii dotyczacej
koniecznoscei lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsicwziecia na
obszary Natura 2000, wraz z zalgcznikami, tj.: ,kartg informacyjng przedsiewzigcia”,
kserokopig mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym bedzie
realizowane przedsigwzigeie oraz obejmujacej obszar, na ki6ry bedzie oddziatywaé
przedsigwzigcie w skali 1:1000, kserokopia wniosku z dnia 12.08.2013r. o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego dla planowanej inwestycji, kserokopig postanowienia Starosty
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Kolobrzeskiego z dnia 26.08.2013 r., znak: 08.6341.00044.2013, petnomocnictwem z dnia
23.07.2013 r., znak: K-10.631.1.2.2013.IX dla Pana Waclawa Bogdana Lazarczyka do
dzialania w imieniu inwestora tj. Gminy Miasta- Kolobrzeg.  Dodatkowo przedlozono
kserokopi¢ mapy pogladowej wskali 1:10000 oraz kserokopi¢ mapy sytuacyjno-
wysokosciowej dla terenu objetego przedmiotowym wnioskiem w skali 1:500.

Pismem z dnia 28.10.2013 r., znak: WST-K.430.96.2013.AKO, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Szczecinie wezwat wnioskodawce do przedtozenia poswiadczonej
przez whasciwy organ kopil mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsigwzigeie oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé
przedsiewzigeie. Stosowne uzupelnienie wplynelo do tut. Wydzialu w dniu 24.10.2013 1.
Ponadto z uwagi na fakt, ze przedlozone informacje nie daly mozliwosci oszacowania
wptywu planowanej inwestycji na obszary Natura 2000, pismem z dnia 05.11.2013 r,
znak: WST-K.430.98.2013.AK0.2, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
wezwatl wnioskodawce do przedtozenia uzupehnien do ,karty informacyjnej przedsiewzigeia”.
Stosowne uzupelnienie wplynelo w dniu 13.11.2013 r.

Z przediozonych dokumentéw wynika, Ze teren przedmiotowe] inwestycji nie jest objety
aktualnie obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja polegaé bedzie na wykonaniu ujecia wodnego oraz pobieraniu wody
z rzeki Parseta w km 2+870 dla potrzeb zasilania wodg stawu zlokalizowanego w Parku
im. Gen. H. Dagbrowskiego w Kolobrzegu. Projektowane ujecie zostanie wykonane
z zelbetowego wlotu dokowego zabezpieczonego krata stalowa, uniemozliwiajges
przedostawanie si¢ ryb do ujecia. Z przedmiotowego ujecia rurociagg zostanie poprowadzony
do istniejace] przepompowni, odpowiadajgcej za tloczenie wody do stawu. Pobdér wody
zrzeki Parsgta odbywal si¢ bedzie wylacznie w okresie letnim (czerwiec — wrzesien), gdy
poziom wody w stawie ulega obnizeniu. Maksymalna ilo$¢ wody pobieranej z rzeki Parseta,
na potrzeby projektowanej inwestycji wyniesie 96 m’/h i w stosunku do przeplywéw
minimalnych rzeki wynoszacych w przekroju ujecia 64800 m’/h, jest pomijalnie mata, gdyz
stanowi ca 0,15% minimalnego przeptywu ww, rzeki.

Przewiduje si¢, ze w czasie prowadzonych prac budowlanych wystapig krétkotrwale
ucigzliwodci takie jak: halas i emisja spalin, ktérych Zrodtem beda maszyny budowlane
i transportowe. Powyzsze oddzialywania begda miaty charakter lokalny i1 maloznaczacy oraz
ustapia wraz zzakoniczeniem robdt budowlanych. Nadmiar wody ze stawu bedzie
odprowadzany za pomoca istniejacego rowu do rzeki Stramniczki, bedgcej doplywem rzeki
Parsgta. W trakcie poboru oraz odprowadzania wody, planowana inwestycja nie spowoduje
powstawania nowych zanieczyszczefi w stawie oraz w rzece Stramniczee. W wyniku poboru
wody z rzeki Parsgta nastapi dodatkowe napowietrzeniec wody w stawie, co bedzie
przeciwdziata¢ zakwitom glonéw oraz $nigciu ryb w ww. zbiorniku, jak i w rzece
Stramniczce. Planowana inwestycja na etapie funkcjonowania nie bedzie Zrédiem znaczacych
emisji do $rodowiska, szkodliwych substancji i hatasu oraz innych ucigzliwoscei.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w granicach potencjalnego Obszaru Specjalnej
Ochrony Siedlisk pn. ,,Dorzecze Parsety” (kod PLH320007), ktory zostat wyznaczony w celu
zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roglin i zwierzgt wyszczegdlnionych
wzalgezniku 1 1 II Dyrektywy Siedliskowej. Zgodnie ze Standardowym Formularzem
Danych, dla powyzszego obszaru istotnym zagrozeniem jest:
~ zmienianie stosunkéw wodnych, powodujacych odwodnianie mokradet;

— zaniechanie wypasu oraz zarzucenie koszenia lgk $wiezych 1 fak podmoklych oraz
torfowisk mechowiskowych;

—  klusownictwo ryb tososiowatych;

~  zalesianie torfowisk i podmoktych fak;

~ intensyfikacja uzytkowania tgk lub zamiana ich w grunty orne;

—  zalewanie Igk i torfowisk — zbiorniki retencyjne;
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— hodowla ryb;
— nieuporzadkowana gospodarka wodno-§ciekowa oraz gospodarka odpadami — ,dzikie
wysypiska” $mieci.

Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ na liScie zagrozen dla ww. obszaru Natura 2000.
W oparciu o dane, bedace w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szezecinie ustalono, ze w miejscu przewidzianym pod inwestycje oraz w jej bezposrednim
sgsiedztwie, nie zinwentaryzowano siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin 1 zwierzat
wyszezegblnionych w zatgezniku 1 II do Dyrektywy Siedliskowej, dla ochrony ktérych
utworzono ww. obszar Natura 2000.

Przedmiotowe przedsigwziecie ze wzgledu na charakter oraz zakres prowadzonych prac
nie bedzie stanowilo zagrozenia dla ww. obszaru. Ponadto, na terenie przedmiotowej
inwestycji, nie zinwentaryzowano innych stanowisk chronionych gatunkéw roélin i zwierzat.

Po przeanalizowaniu listy zagrozen oraz lokalizacji przedsiewzigeia w stosunku do
zinwentaryzowanych przedmiotéw ochrony obszaru Natura 2000 pn.: ,,Dorzecze Parsgta”
stwierdza sie, ze przedmiotowa inwestycja:

— nie spowoduje pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin
i zwierzat, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony ww. obszar Natura 2000;

—  nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony obszar ten zostal wyznaczony;

—  nie pogorszy integralnosci obszaréw Natura 2000 lub ich powigzania z innym obszarami.

Biorge powyzsze pod uwage, stwierdzono brak konieczno$ci przeprowadzenia oceny

oddziatywania planowanego przedsigwziecia na obszary Natura 2000.

W zwigzku z powyiszym — postanowiono jak w sentencji.
Od niniejszego postanowienia nie stuzy stronom zazalenie. Zgodnie zart. 142 Kodeksu
postepowania administracyjnego, postanowienie, na ktére nie stuzy zazalenie, strona moze
zaskarzy¢ w odwolaniu od decyzji.

Otrzymuja:

Inwestor: Gmina Miasto Kolobrzeg
Pelnomocnik: Pan Waclaw Bogdan LazarczykSA
78-100 Kolobrzeg, ul. Sienkiewicza 10 '

Do wiadomosci:
Starosta Kolobrzeski
78-100 Kotobrzeg, Pl. Ratuszowy 1.
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