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OPIS TECHNICZNY. 
 
1.0 Cel i zakres opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt przyłącza zasilenia wodą z rzeki Parsęta stawu w 
parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kołobrzegu. Trasę przyłącza zaprojektowano w dz. 
nr 206/6, 409, 207/26 obręb nr 13 w Kołobrzegu od wlotu wody z rzeki do studni 
połączonej z istniejącą przepompownią.  

 
 
2.0  Podstawa opracowania 
 
1.1 Zlecenie inwestora 
 
1.2 Obowiązujące normy i przepisy. 
 
3.0  Dane ogólne 
 
Doprowadzenie wody z rzeki Parsęta poprzez wlot żelbetowy zlokalizowany przy brzegu, 
rurociągiem do istniejącej przepompowni odpowiadającej za tłoczenie wody dla potrzeb 
stawu w parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kołobrzegu 
 
4. 0  Przyjęte rozwiązania projektowe 
 
4.1 Przyłącze zasilenia stawu wodą z rzeki 
 
 
Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu ujęcia wodnego oraz pobieraniu 
wody z rzeki Parsęta w km 2+870 dla potrzeb zasilania wodą stawu w Parku im. Gen. J. 
H. Dąbrowskiego w Kołobrzegu. Projektowane ujęcie zostanie wykonane z żelbetowego 
wlotu dokowego zabezpieczonego kratą stalową, uniemożliwiającą przedostawaniu się 
ryb do ujęcia. Z ujęcia rurociąg zostanie poprowadzony do istniejącej przepompowni, 
odpowiadającej za tłoczenie wody do stawu. Pobór wody odbywał się będzie wyłącznie w 
okresie letnim, gdy poziom wody w stawie ulega obniżeniu.  
Przyłącze projektuje się z rur kanalizacyjnych PCV dn 315 łączonych na uszczelkę. 
Przewody układać na podsypce o wysokości min. 10 cm. Podsypka powinna być 
wykonana z odpowiednio zagęszczonego piasku. 
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące wymagania: 
� nie powinien zawierać cząstek stałych o wymiarach większych niż 20 mm, 
� materiał nie może być zmrożony 
� nie może zawierać kamieni i innego łamanego materiału. 
Przewody powinny być obsypane materiałem spełniającym warunki podsypki. Grubość 
warstwy powyżej rury powinna wynosić min. 30 cm. Pozostała część wykopu powinna 
być wypełniona gruntem rodzimym, jeśli maksymalna wielkość cząsteczek nie 
przekracza 300 mm. 
Na trasie przyłącza zaprojektowano studnie rewizyjne: S1,S2,S3.  
W celu pomiaru ilości wody pobieranej z rzeki w studni S2 na rurociągu zaprojektowano 
montaż zasuwy kołnierzowej DN 300 oraz przepływomierza irygacyjnego kołnierzowego 
DN 250 o przepływie nominalnym Q=630 m3/h. 
Z uwagi na trudne warunki terenowe w celu połączenia studni S1 z S2 należy pod rzeką 
Stramnica wykonać przecisk z rury RHDPE de 400 prowadzonej w rurze stalowej 
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osłonowej.   
Przewody, studnie i uzbrojenie przyłącza montować zgodnie z instrukcjami montażu 
wydanymi przez producenta. 
Roboty ziemne w pobliżu projektowanego i istniejącego uzbrojenia wykonywać  
bezwzględnie ręcznie. Układanie rur należy wykonywać w suchym w wykopie. 
 
5.0 Uwagi końcowe: 
� Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru  
      robót” oraz przepisami BHP. 
� Przyłącze w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego w odpowiednim organie 

administracyjnym oraz przez uprawnionego geodetę 
� Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić rzędne terenu oraz 

istniejących studni. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.1.Dane ogólne. 

1.1.1. Inwestor:    Gmina Miasto Kołobrzeg 

                               ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg  

1.1.2. Wykonawca 

Wyspecjalizowane przedsiębiorstwo instalacyjne. 
 

           1.1.3. Podstawa opracowania 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
Dz.U.03.120.1126 – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003 r.  

� Prawo budowlane 
� Projekt budowlany 

 

1.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji     
poszczególnych obiektów. 

Projektowane zadanie polega na wykonaniu przełącza zasilania wodą z rzeki Parsęta 
stawu w parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kołobrzegu. 
W zakres robót zewnętrznych wchodzi: 
− odspajanie gruntu 
− wykonanie wykopów 
− ewentualne umocnienie wykopów 
− wykonanie podsypki 
− montaż urządzeń oraz rurociągów prowadzonych w gruncie 
− wykonanie przecisku 
− wykonanie prób szczelności  
− zasypywanie wykopów 

1.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub 
rozbiórce. 

Na trasie projektowanego przyłącza nie  przewiduje się występowania  innych obiektów 
budowlanych. 

1.4. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Za strefy (obszary) niebezpieczne uważa się: 
- miejsca z możliwością wpadnięcia człowieka do zagłębienia – wykopy liniowe 
- istniejące sieci podziemne(np. niezinwentaryzowane) 
 

       1.5. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas  
             realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce 

          i czas ich wystąpienia 
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Przewidywane zagrożenia: 
− porażenie prądem elektrycznym: - elektronarzędzia 

                                                     - wtyczki i gniazda elektryczne 
                                                     - spawanie armatury, montaż armatury 
          - zgrzewanie rurociągów 

− uszkodzenie ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz przez części maszyn w 
ruchu: 

- blachy i pręty 
- betoniarki 
- przecisk podziemny  
 

      -    poparzenie: - spawarki, montaż rurociągów 
          - spawanie rurociągów 
                               - zgrzewanie rurociągów 
 

Wykonywanie robót ziemnych. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją. Prowadzenie robót w 
bezpośrednim sąsiedztwie przewodów wymaga zachowania szczególnej ostrożności 
oraz nadzoru. Kierownik robót w porozumieniu z użytkownikiem instalacji powinien 
określić bezpieczną odległość, w jakiej te roboty mogą być prowadzone. W razie 
przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji 
podziemnych, roboty należy przerwać do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji 
oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robót. W pobliżu instalacji podziemnych, w 
odległości do 40 cm, roboty należy prowadzić ręcznie, za pomocą łopat  na drewnianych 
trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w pobliżu instalacji podziemnych nie należy używać 
kilofów, drągów stalowych lub sprzętu mechanicznego. 
W przypadku znalezienia niewypałów lub innych przedmiotów trudnych do 
zidentyfikowania roboty należy przerwać, ogrodzić miejsce zagrożone i zawiadomić 
najbliższą Komendę Powiatową Policji oraz służby saperskie. 

           

             1.6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.                             

Przed przystąpieniem do robót  pracownicy powinni być zapoznani z programem prac i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.  
    Szkolenie BHP powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie  
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania.
 Pracownicy  powinni wysłuchać szkolenia i potwierdzić ten fakt własnoręcznym 
podpisem. 
Świadectwo odbycia szkoleń powinno znajdować się w aktach osobowych każdego 
pracownika lub w dzienniku szkoleń BHP na budowie. 
- Szkolenie w zakresie prawa budowlanego przed wejściem na budowę 
 
1.7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, 
 w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
− Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych 
− Powołanie służy BHP do kontroli warunków pracy na budowie 
− Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie „Uchwała w sprawie ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa pracy” w danej firmie 
− Zabezpieczenie przejść komunikacyjnych 
− Zabezpieczenie kabli energetycznych 



 8 

− Prowadzenie robót budowlanych przez co najmniej dwóch pracowników, jeden jako 
asekuracja 

− Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, a w szczególności ochrony 
przed promieniowaniem przy spawaniu grupy T – środki ochrony oczu i twarzy 

− Profilaktyczne badanie lekarskie 
Obsługę urządzeń zmechanizowanych można powierzyć tylko pracownikom  mającym 
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urządzenia podlegające dozorowi technicznemu 
powinny być zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i urządzenia techniczne nie podlegające dozorowi powinny być 
objęte kontrolą wewnętrzną. 
Przy użytkowaniu sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego należy przeprowadzić 
próbę technicznej sprawności i zbadać, czy sprzęt spełnia wymagania w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Użytkując sprzęt mechaniczny i pomocniczy oraz urządzenia techniczne nie objęte 
dozorem technicznym wykonawca powinien we własnym zakresie zorganizować dozór, 
opracować instrukcje obsługi, przeprowadzać kontrole bieżące i okresowe. 
Wszystkie użytkowane na budowie urządzenia i narzędzia (elektronarzędzia, sprzęt 
spawalniczy, agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprężarki do prób 
ciśnieniowych itp.) oraz środki ochrony osobistej muszą posiadać certyfikat 
bezpieczeństwa  
     Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.  
 Składowiska materiałów instalacyjnych i urządzeń technicznych powinny być wykonane  
w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się 
składowanych materiałów i elementów.  
Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami.  
Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia.  
Przy wykonywaniu robót spawalniczych jest dozwolone używanie wyłącznie butli do 
gazów technicznych posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego.  
Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiałów lub gazów 
tworzących w połączeniu z nim mieszaninę wybuchową jest zabronione.  
Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z instrukcją 
producenta.  
Przy wykonywaniu przyłączy sanitarnych zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, 
składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych 
bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości bliższej (licząc w poziomie) od 
skrajnych przewodów niż:  
1) 2 m - dla linii NN,  
2) 5 m - dla linii WN do 15 kV,  
3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,  

4) 15 m - dla linii WN powyżej 30 kV 
Wózki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed spadaniem.  
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., należy 
określić bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te 
roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny.  
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek 
przewodów instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia 
pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu 
dalsze bezpieczne prowadzenie robót.  
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Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli 
odspajanie gruntu odbywa się na głębokość większej niż 40 cm, powinno odbywać się 
wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów.  
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach 
dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić 
poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis „osobom postronnym wstęp wzbroniony", a w 
nocy w czerwone światła ostrzegawcze.  
Poręcze powinny być umieszczone na wysokości 1,10 m ponad terenem i ustawione w 
odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu.  
W sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie 
przykryć. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, że projekt budowlany budowy przyłącza zasilenia wodą z 
rzeki Parsęta stawu w Parku im. Gen. J. H. Dąbrowskiego prowadzonego 
w dz. nr 206/6, 409, 207/26 obręb nr 13 w Kołobrzegu został wykonany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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