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1.  Z ENIA PROJEKTOWE

Projekt przygotowany na potrzeby stworzenia przestrzeni Klubu Seniora

projektowanego przy ulicy Koszali skiej 28 w Ko obrzegu, lokal po ony na parterze budynku

us ugowo mieszkalnego przy jednej z g ównych ulic.

Obiekt projektowany dostosowany do potrzeb osób starszych, tak e osób z

niepe nosprawno ci  ruchow  i poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich, nale o im

zapewni  dogodne warunki do uczestniczenia w zaj ciach, sp dzania wolnego czasu oraz

spotka  z opiekunami placówki.

Program funkcjonalno u ytkowy przewiduje miejsce dla 40 uczestników oraz dwóch osób

personelu.

Lokal dzi ki drobnym zmian  dobrze b dzie spe nia  swoj  funkcje mi dzy innymi dzi ki du ym

witrynom zapewniaj cym dobry dost p wiat a dziennego. Po enie lokalu na parterze oraz

zaprojektowanie wej cia bezpo rednio z poziomu chodnika niweluje bariery architektoniczne w

dost pie do lokalu dla osób o ograniczonych mo liwo ciach ruchowych.

2.  OPIS POMIESZCZE

2.1. SALA SPOTKA

Sala spotka  to g ówny punkt Klubu Seniora o powierzchni 75 m2, gdzie

odbywa  si  b  spotkania i zaj cia, pomieszczenie dodatkowo uzupe nia aneks kuchenny

umo liwiaj cy przygotowanie gor cych napojów dla uczestników i personelu a tak e mo e si

okaza  przydatny przy prowadzeniu niektórych zaj .

Sala wyposa ona w sze  sto ów po czonych w dwa rz dy oraz 36 krzese .

W cz ci aneksu przewidziano dodatkowo ma y stó  z 4 krzes ami.
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2.1.1 Zastosowane materia y

Pod oga – Wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 5 mm, zastosowa  dylatacje w miejscu

drzwi na korytarz lokalu w celu po czenia bez listwowego z posadzk  innego gatunku.

Przemys owa wyk adzina PCV uk adana i  zgrzewana na gor co,  wywini ta na wysoko

10 cm na cian  tworz c cokó .

Produkt przewidziany mi dzy innymi do obiektów u yteczno ci publicznej takich jak

szpitale, przychodnie czy domy pomocy spo ecznej, jej zastosowanie umo liwia atwe

utrzymanie porz dku w pomieszczeniach.

Grubo  2 mm,

Klasa cieralno ci T,

Klasa u yteczno ci 34/43,

Antypo lizgowo  zgodna z DIN 51130 – R10,

kolorystyka zawarta w rysunku W-01

ciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi – zmywalnymi, klasy I o normie

zgodnej z PN EN 13330, ciany dooko a pomieszczenia wyko czy  pasem o szeroko ci

100 mm poni ej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze bia ym – kolorystyka zawarta w

rysunku W-01.

ciany aneksu kuchennego – ciany nad blatem roboczym aneksu do wysoko ci 2

metrów p ytki cienne o wymiarach 10 x 20 cm, klasyczna „cegie ka” tworz ca charakter

przytulnej  kuchni,  fuga  3  mm  w  kolorze  be u.  Powy ej  wysoko ci  2  metrów  ciany

malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi – zmywalnymi, klasy I o normie zgodnej z

PN EN 13330 koloru bia ego. Po czenie blatu ze cianami nale y odpowiednio

zabezpieczy  silikonem aby unikn  zaciekania za zabudow  kuchni.
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Fot. 1 - P ytka cienna „cegie ka” 10 x 20 cm

Sufity – zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umo liwiaj ce

niwelacj  ró nic wysoko ci stropu oraz prowadzenie przewodów wentylacyjnych miedzy

pomieszczeniami.

Wype nienie pe ne z p yt spr onej we ny mineralnej.

Wype nienie w kolorze bia ym.

Przed przyst pieniem do monta y profili nale y dok adnie wytrasowa  rozmieszczenie i

uk ad profili i docelowo p yt aby unikn  nie estetycznych docinek przy kraw dziach

cian.
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Fot. 2 – System sufitu podwieszanego

2.1.2 Zestawienie wyposa enia

6 szt. - Stó  o wymiarach 850 x 2000 mm, wysoko  860 mm, wykonany z p yt

meblowych, blat 2 x 18 mm w kolorze „Wenge” z obrze em PCV grubo ci 2 mm w takim

samym kolorze.

4 szt. Nogi regulowane do sto u 60 x 60 x 820 mm do ka dego sto u. Kolor satyna,

36 szt. – Krzes o drewniane z oparciem, w kolorze „Wenge”,  wyko czone mi kkim

siedziskiem pokrytym materia em skóro podobnym w kolorze be owym, szeroko  430

mm, wysoko  siedziska 450 mm,

1 szt. – Stolik kawowy okr y 900 mm kolor jasno czerwony wysoko ci 860 mm,

4 szt. – Krzes a metalowe z oparciem w kolorze srebrnym, szeroko  430 mm, wysoko

siedziska 450 mm,

Blat roboczy aneksu kuchennego grubo ci 38 mm na ca ej d ugo ci ciany aneksu w

kolorze „Wenge” kontrastuj cy z biel ciany.

Zabudowa meblowa sk adaj ca si  z 4 szafek podblatowych z drzwiami wykonana z p yty

meblowej grubo ci 18 mm, boxy szafek wykonane z p yty koloru bia ego oklejonej

obrze em PCV koloru bia ego grubo ci 2 mm, fronty szafek p yta meblowa 18 mm koloru

„bia y alaska - po ysk”,

Zlewozmywak  granitowy  dwu  komorowy  kolor  bia y  wyposa ony  w  bateri  kuchenna

wysok  z wylewn  na spr ynie,

yta indukcyjna 4 palnikowa o wymiarach 580 x 520 mm, zasilanie trójfazowe 400V,

Okap  kuchenny  szeroko ci  600  mm  ze  stali  szczotkowanej  z  filtrem  w glowym  oraz

wietleniem przestrzeni roboczej,

Lodówka podblatowa – wolnostoj ca wysoko ci 800 mm, szeroko  600 mm, g boko

540 mm, zasilanie 230V,

Zmywarka podblatowa – wolnostoj ca wysoko ci 800 mm, szeroko  600 mm, g boko

540 mm, zasilanie 230V,

Zestaw pojemników na mieci umo liwiaj cy segregacj  odpadów,

Rega  z otwartymi pó kami wysoko ci 1600 mm, szeroko  800 mm, g boko  500 mm,

2 szt. – ga nica proszkowa 2kg,
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Wycieraczka wewn trzna do butów o wymiarach 1000 x 600 mm,

2 szt. - Rolety wewn trzny okienne umo liwiaj ce zacienienie pomieszczenia,

2.1.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w odcieniach pastelowych.

Zestawienie kolorów zamieszczono na rzucie aran acji W-01 opracowania.

Ostateczny dobór koloru w odniesieniu do dokumentacji ka dorazowo nale y uzgodni  z

ytkownikiem obiektu w celu unikni cia rozbie no ci barw pomi dzy ró nymi

producentami.

2.2. SZATNIA

Szatnia o powierzchni 5 m2 dla u ytkowników Klubu Seniora przewiduje

miejsce na wieszaki oraz parasole, wyposa ona w drzwi przesuwne u atwiaj ce

komunikacj  jest miejscem ogrzewanym i wentylowanym. Mobilny system stojaków na

ubrania umo liwia czasow  zmian  funkcji pomieszczenia.

2.2.1 Zastosowane materia y

Pod oga – Wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 5 mm, zastosowa  dylatacje w miejscu

drzwi na korytarz lokalu w celu po czenia bez listwowego z posadzk  innego gatunku.

Przemys owa wyk adzina PCV uk adana i  zgrzewana na gor co,  wywini ta na wysoko

10 cm na cian  tworz c cokó .

Produkt przewidziany mi dzy innymi do obiektów u yteczno ci publicznej takich jak

szpitale, przychodnie czy domy pomocy spo ecznej, jej zastosowanie umo liwia atwe

utrzymanie porz dku w pomieszczeniach.

Grubo  2 mm,

Klasa cieralno ci T,

Klasa u yteczno ci 34/43,

Antypo lizgowo  zgodna z DIN 51130 – R10,

kolorystyka zawarta w rysunku W-01
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ciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi – zmywalnymi, klasy I o normie

zgodnej z PN EN 13330, ciany dooko a pomieszczenia wyko czy  pasem o szeroko ci

100 mm poni ej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze bia ym – kolorystyka zawarta w

rysunku W-01.

Sufity – zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umo liwiaj ce

niwelacj  ró nic wysoko ci stropu oraz prowadzenie przewodów wentylacyjnych miedzy

pomieszczeniami.

Wype nienie pe ne z p yt spr onej we ny mineralnej.

Wype nienie w kolorze bia ym.

Przed przyst pieniem do monta y profili nale y dok adnie wytrasowa  rozmieszczenie i

uk ad profili i docelowo p yt aby unikn  nie estetycznych docinek przy kraw dziach

cian.

Fot. 2 – System sufitu podwieszanego

2.2.2 Zestawienie wyposa enia

2 szt. – stojak na ubrania,

40 szt. – wieszaki odzie owy plastikowy,

1 szt. – parasolnik,
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Fot. 3 – Stojak na ubrania

2.2.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w odcieniach pastelowych.

Zestawienie kolorów zamieszczono na rzucie aran acji W-01 opracowania.

Ostateczny dobór koloru w odniesieniu do dokumentacji ka dorazowo nale y uzgodni  z

ytkownikiem obiektu w celu unikni cia rozbie no ci barw pomi dzy ró nymi

producentami.

2.3. MAGAZYN

Magazyn o powierzchni 7,55 m2 przeznaczony do przechowywania

materia ów i akcesoriów niezb dnych do prowadzenia zaj  i funkcjonowanie Klubu

Seniora.

2.3.1 Zastosowane materia y

Pod oga –  Wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 2-3 mm,

Gres mineralny o wymiarach 600 x 600 mm.
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Fot. 4 – P ytka gres pod ogowa 600x600

Klasa antypo lizgowa p ytki to minimum R10,

Kolor jasno szary, przecierany,

Grubo  10 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza si  p ytki bez fugowej z uwagi na trudno ci z utrzymaniem

czysto ci,

Wzór uk adania p ytek prostopad y do cian,

ciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi – zmywalnymi, klasy I o normie

zgodnej z PN EN 13330 – kolorystyka zawarta w rysunku W-01.

Sufity – zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umo liwiaj ce

niwelacj  ró nic wysoko ci stropu oraz prowadzenie przewodów wentylacyjnych miedzy

pomieszczeniami.

Wype nienie pe ne z p yt spr onej we ny mineralnej.

Wype nienie w kolorze bia ym.

Przed przyst pieniem do monta y profili nale y dok adnie wytrasowa  rozmieszczenie i

uk ad profili i docelowo p yt aby unikn  nie estetycznych docinek przy kraw dziach

cian.
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Fot. 2 – System sufitu podwieszanego

2.3.2 Zestawienie wyposa enia

4 szt. – rega y magazynowe drewniane z drewna klejonego sosnowego

o wymiarach: 1400 x 700 x 330 mm,

Fot. 5 – Rega  drewniany z drewna klejonego

1 szt. - Wózek porz dkowy z miejscem na dwa wiadra oraz wyciskaczem
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Fot. 12 – Wózek porz dkowy

2.3.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie kolorów zamieszczono na rzucie aran acji W-01 opracowania.

Ostateczny dobór koloru w odniesieniu do dokumentacji ka dorazowo nale y uzgodni  z

ytkownikiem obiektu w celu unikni cia rozbie no ci barw pomi dzy ró nymi

producentami.

2.4. TOALETA DLA PERSONELU

Pomieszczenie sk adaj ce si  z przedsionka 4 m2 oraz toalety 2,5 m2.

W pomieszczeniu przedsionka umieszczono piec kondensacyjny dwu funkcyjny

ogrzewaj cy lokal oraz podgrzewaj cy wod  u ytkow .

2.4.1 Zastosowane materia y

Pod oga –  Wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 5 mm,

Gres mineralny szary, matowy o wymiarach 300 x 600 mm,



TOM II – ARAN ACJA WN TRZ

Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
14 | S t r o n a

Fot. 6 – P ytka podstawowa, pod oga 300x600

Klasa antypo lizgowa p ytki to minimum R10,

Kolor jasno szary, przecierany,

Grubo  8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza si  p ytki bez fugowej z uwagi na trudno ci z utrzymaniem

czysto ci,

Wzór uk adania p ytek wzd  pomieszczenia,

ciany

ytki cienne kremowe o wymiarach 250 x 600 mm,

Fot. 7 – P ytka cienna  250x600

Kolor jasno kremowy, przecierany,
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Grubo  8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza si  p ytki bez fugowej z uwagi na trudno ci z utrzymaniem

czysto ci,

ytki nale y frezowa  na wszystkich zewn trznych czniach pod k tem 90 st, czenia z

posadzk  uzupe ni  i zabezpieczy  warstw  silikonu,

Kierunek uk adania w poziomie,

powy ej 2 metrów od poziomu posadzki w ciwej malowane dwukrotnie farbami

ceramicznymi – zmywalnymi,  klasy  I  o  normie  zgodnej  z  PN  EN  13330,  ciany  dooko a

pomieszczenia wyko czy  pasem o szeroko ci 100 mm poni ej poziomu ostatecznego

sufitu w kolorze bia ym – kolorystyka zawarta w rysunku W-01.

Sufity – zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umo liwiaj ce

niwelacj  ró nic wysoko ci stropu oraz prowadzenie przewodów wentylacyjnych miedzy

pomieszczeniami.

Wype nienie pe ne z p yt spr onej we ny mineralnej.

Wype nienie w kolorze bia ym.

Przed przyst pieniem do monta y profili nale y dok adnie wytrasowa  rozmieszczenie i

uk ad profili i docelowo p yt aby unikn  nie estetycznych docinek przy kraw dziach

cian.

Fot. 2 – System sufitu podwieszanego
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2.4.2 Zestawienie wyposa enia

1 szt. – zabudowa meblowa pieca kondensacyjnego, wykonana z p yty meblowej 18 mm,

[ zabudowa musi uwzgl dni  ostateczny model a zarazem rozmiar pieca ], do

opracowania przyj to piec o wymiarach: wysoko : 700 mm, szeroko : 400 mm,

boko  280  mm,  zabudowa  pieca  o  wymiarach:  1400  x  700  x  350  mm,  zabudowa

wisz ca, na ona na piec, bez dna oraz sufitu co umo liwi pod czenie pieca,

wyposa ona w zamek uniemo liwiaj cy manipulacj  urz dzeniem osobom nie

uprawnionym,

1 szt. - Umywalka ceramiczna wisz ca 50 cm, wysoko  monta u 750 mm od poziomu

posadzki ostatecznej,

1 szt. - Miska ust powa, wisz ca na stela u typu ‘slim’, wyposa ona w desk  wolno

opadaj , wysoko  monta u 450 mm od poziomu posadzki ostatecznej,

1 szt. - Lustro okr e 60 cm, bez ramkowe,

1 szt. - Dozownik myd a w p ynie umieszczony przy umywalce, stal szczotkowana,

1 szt. - Dozownik r czników papierowych, stal szczotkowana,

1 szt. - Pojemnik na mieci z uchylan  klap , stal szczotkowana,

1 szt. - Zamykany pojemnik na papier toaletowy typu ‘twin’, stal szczotkowana,

1 szt. - Szczotka do WC, stal szczotkowana,

2.4.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie kolorów zamieszczono na rzucie aran acji W-01 opracowania.

Ostateczny dobór koloru w odniesieniu do dokumentacji ka dorazowo nale y uzgodni  z

ytkownikiem obiektu w celu unikni cia rozbie no ci barw pomi dzy ró nymi

producentami.

2.5. TOALETA DAMSKA

Pomieszczenie sk adaj ce si  z przedsionka 2  m2 oraz toalety 2 m2.
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2.5.1 Zastosowane materia y

Pod oga –  Wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 5 mm,

Gres mineralny szary, matowy o wymiarach 300 x 600 mm,

Fot. 6 – P ytka podstawowa, pod oga 300x600

Klasa antypo lizgowa p ytki to minimum R10,

Kolor jasno szary, przecierany,

Grubo  8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza si  p ytki bez fugowej z uwagi na trudno ci z utrzymaniem

czysto ci,

Wzór uk adania p ytek wzd  pomieszczenia,

ciany

ytki cienne kremowe o wymiarach 250 x 600 mm,



TOM II – ARAN ACJA WN TRZ

Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
18 | S t r o n a

Fot. 7 – P ytka cienna  250x600

Kolor jasno kremowy, przecierany,

Grubo  8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza si  p ytki bez fugowej z uwagi na trudno ci z utrzymaniem

czysto ci,

ytki nale y frezowa  na wszystkich zewn trznych czniach pod k tem 90 st, czenia z

posadzk  uzupe ni  i zabezpieczy  warstw  silikonu,

Kierunek uk adania w poziomie,

ciana gdzie zostanie zamontowana miska ust powa na ca ej szeroko ci pokryta p ytk

cienna drewno podobn  koloru jasnego,

Fot. 8 – P ytka cienna ‘drewnopodobna’  300x900

powy ej 2 metrów od poziomu posadzki w ciwej malowane dwukrotnie farbami

ceramicznymi – zmywalnymi,  klasy  I  o  normie  zgodnej  z  PN  EN  13330,  ciany  dooko a
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pomieszczenia wyko czy  pasem o szeroko ci 100 mm poni ej poziomu ostatecznego

sufitu w kolorze bia ym – kolorystyka zawarta w rysunku W-01.

Sufity – zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umo liwiaj ce

niwelacj  ró nic wysoko ci stropu oraz prowadzenie przewodów wentylacyjnych miedzy

pomieszczeniami.

Wype nienie pe ne z p yt spr onej we ny mineralnej.

Wype nienie w kolorze bia ym.

Przed przyst pieniem do monta y profili nale y dok adnie wytrasowa  rozmieszczenie i

uk ad profili i docelowo p yt aby unikn  nie estetycznych docinek przy kraw dziach

cian.

Fot. 2 – System sufitu podwieszanego

2.5.2 Zestawienie wyposa enia

1 szt. - Umywalka ceramiczna wisz ca 50 cm, wysoko  monta u 750 mm od poziomu

posadzki ostatecznej,

1 szt. - Miska  ust powa,  wisz ca  na  stela u  typu  ‘slim’,  wyposa ona  w  desk  wolno

opadaj , wysoko  monta u 450 mm od poziomu posadzki ostatecznej,

1 szt. - Lustro okr e 60 cm, bez ramkowe,

1 szt. - Dozownik myd a w p ynie umieszczony przy umywalce, stal szczotkowana,

1 szt. - Dozownik r czników papierowych, stal szczotkowana,
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1 szt. - Pojemnik na mieci z uchylan  klap , stal szczotkowana,

1 szt. - Zamykany pojemnik na papier toaletowy typu ‘twin’, stal szczotkowana,

1 szt. - Szczotka do WC, stal szczotkowana,

2.5.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie kolorów zamieszczono na rzucie aran acji W-01 opracowania.

Ostateczny dobór koloru w odniesieniu do dokumentacji ka dorazowo nale y uzgodni  z

ytkownikiem obiektu w celu unikni cia rozbie no ci barw pomi dzy ró nymi

producentami.

2.6. TOALETA M SKA

Pomieszczenie o powierzchni  7,91 m2. Przeznaczone dla m czyzn oraz

osób niepe nosprawnych.

2.6.1 Zastosowane materia y

Pod oga –  Wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 5 mm,

Gres mineralny szary, matowy o wymiarach 300 x 600 mm,
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Fot. 6 – P ytka podstawowa, pod oga 300x600

Klasa antypo lizgowa p ytki to minimum R10,

Kolor jasno szary, przecierany,

Grubo  8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza si  p ytki bez fugowej z uwagi na trudno ci z utrzymaniem

czysto ci,

Wzór uk adania p ytek wzd  pomieszczenia,

ciany

ytki cienne kremowe o wymiarach 250 x 600 mm,

Fot. 7 – P ytka cienna  250x600

Kolor jasno kremowy, przecierany,
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Grubo  8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza si  p ytki bez fugowej z uwagi na trudno ci z utrzymaniem

czysto ci,

ytki nale y frezowa  na wszystkich zewn trznych czniach pod k tem 90 st, czenia z

posadzk  uzupe ni  i zabezpieczy  warstw  silikonu,

Kierunek uk adania w poziomie,

ciana gdzie zostanie zamontowana miska ust powa na szeroko ci jednej p ytki, o  p ytki

zrównana z osi  miski ust powej pokryta p ytk cienna drewno podobn  koloru

jasnego,

Fot. 8 – P ytka cienna ‘drewnopodobna’  300x900

powy ej 2 metrów od poziomu posadzki w ciwej malowane dwukrotnie farbami

ceramicznymi – zmywalnymi,  klasy  I  o  normie  zgodnej  z  PN  EN  13330,  ciany  dooko a

pomieszczenia wyko czy  pasem o szeroko ci 100 mm poni ej poziomu ostatecznego

sufitu w kolorze bia ym – kolorystyka zawarta w rysunku W-01.

Sufity – zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umo liwiaj ce

niwelacj  ró nic wysoko ci stropu oraz prowadzenie przewodów wentylacyjnych miedzy

pomieszczeniami.

Wype nienie pe ne z p yt spr onej we ny mineralnej.

Wype nienie w kolorze bia ym.
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Przed przyst pieniem do monta y profili nale y dok adnie wytrasowa  rozmieszczenie i

uk ad profili i docelowo p yt aby unikn  nie estetycznych docinek przy kraw dziach

cian.

Fot. 2 – System sufitu podwieszanego

2.6.2 Zestawienie wyposa enia

1 szt. - Umywalka ceramiczna wisz ca dostosowana do potrzeb osób niepe nosprawnych

65 cm, wysoko  monta u 850 mm od poziomu posadzki ostatecznej,

1 szt. - Miska ust powa, wisz ca na stela u typu ‘slim’, przystosowana do potrzeb osób

niepe nosprawnych, monta  przycisku spuszczania wody na wysoko ci 1100 mm od

poziomu posadzki, wyposa ona w desk  wolno opadaj , wysoko  monta u 450 mm

od poziomu posadzki ostatecznej,

3 szt. – por cze uchylne montowane w dwie strony po 350 mm od osi miski ust powej

na  wysoko ci  850  mm  do  górnej  kraw dzi  od  poziomu  posadzki  ostatecznej  oraz  przy

umywalce  400  mm  od  osi  umywalki  na  wysoko ci  850  mm  do  górnej  kraw dzi  od

poziomu posadzki ostatecznej,

1 szt. - Lustro okr e 60 cm, bez ramkowe,

1 szt. – pralko suszark  wolnostoj , adowan  od frontu, zasilan  230 V o wymiarach:

wysoko : 850 mm, szeroko : 600 mm, g boko : 450 mm,

1 szt. – zawór anty ska eniowy HA

1 szt. – pisuar wisz cy,
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1 szt. - Dozownik myd a w p ynie umieszczony przy umywalce, stal szczotkowana,

1 szt. - Dozownik r czników papierowych, stal szczotkowana,

1 szt. - Pojemnik na mieci z uchylan  klap , stal szczotkowana,

1 szt. - Zamykany pojemnik na papier toaletowy typu ‘twin’, stal szczotkowana,

1 szt. - Szczotka do WC, stal szczotkowana,

2.6.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie kolorów zamieszczono na rzucie aran acji W-01 opracowania.

Ostateczny dobór koloru w odniesieniu do dokumentacji ka dorazowo nale y uzgodni  z

ytkownikiem obiektu w celu unikni cia rozbie no ci barw pomi dzy ró nymi

producentami.

2.7. KOMUNIKACJA

Komunikacja o powierzchni 25,83 m2, umo liwiaj ca dost p do wszystkich

pomieszcze  lokalu Klubu.

2.7.1 Zastosowane materia y

Pod oga –  Wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 2-3 mm,

Gres mineralny o wymiarach 600 x 600 mm.
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Fot. 4 – P ytka gres pod ogowa 600x600

Klasa antypo lizgowa p ytki to minimum R10,

Kolor jasno szary, przecierany,

Grubo  10 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza si  p ytki bez fugowej z uwagi na trudno ci z utrzymaniem

czysto ci,

Wzór uk adania p ytek prostopad y do d szej ze cian,

ciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi – zmywalnymi, klasy I o normie

zgodnej z PN EN 13330, ciany dooko a pomieszczenia wyko czy  pasem o szeroko ci

100 mm poni ej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze bia ym – kolorystyka zawarta w

rysunku W-01.

Sufity – zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umo liwiaj ce

niwelacj  ró nic wysoko ci stropu oraz prowadzenie przewodów wentylacyjnych miedzy

pomieszczeniami.

Wype nienie pe ne z p yt spr onej we ny mineralnej.

Wype nienie w kolorze bia ym.

Przed przyst pieniem do monta y profili nale y dok adnie wytrasowa  rozmieszczenie i

uk ad profili i docelowo p yt aby unikn  nie estetycznych docinek przy kraw dziach
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cian.

Fot. 2 – System sufitu podwieszanego

2.7.2 Zestawienie wyposa enia

1 szt. – ga nica proszkowa 2kg,

1 szt. – Dozownik p ynów dezynfekcyjnych z tworzywa, pojemno  500 ml, z przyciskiem

okciowym, na jednorazowe wk ady - woreczkowe,

Fot. 9 – Dozownik

2.7.3 Kolorystyka pomieszczenia



TOM II – ARAN ACJA WN TRZ

Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
27 | S t r o n a

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie kolorów zamieszczono na rzucie aran acji W-01 opracowania.

Ostateczny dobór koloru w odniesieniu do dokumentacji ka dorazowo nale y uzgodni  z

ytkownikiem obiektu w celu unikni cia rozbie no ci barw pomi dzy ró nymi

producentami.

2.8. PRZEDSIONEK

Przedsionek o powierzchni 5 m2, wej cie g ówne do Klubu Seniora.

2.8.1 Zastosowane materia y

Pod oga –  Wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 2-3 mm,

Gres mineralny o wymiarach 600 x 600 mm.

Fot. 4 – P ytka gres pod ogowa 600x600

Klasa antypo lizgowa p ytki to minimum R10,

Kolor jasno szary, przecierany,

Grubo  10 mm,
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Fugi 3 mm, nie dopuszcza si  p ytki bez fugowej z uwagi na trudno ci z utrzymaniem

czysto ci,

Wzór uk adania p ytek prostopad y do d szej ze cian,

ciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi – zmywalnymi, klasy I o normie

zgodnej z PN EN 13330, ciany dooko a pomieszczenia wyko czy  pasem o szeroko ci

100 mm poni ej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze bia ym – kolorystyka zawarta w

rysunku W-01.

Sufity – zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umo liwiaj ce

niwelacj  ró nic wysoko ci stropu oraz prowadzenie przewodów wentylacyjnych miedzy

pomieszczeniami.

Wype nienie pe ne z p yt spr onej we ny mineralnej.

Wype nienie w kolorze bia ym.

Przed przyst pieniem do monta y profili nale y dok adnie wytrasowa  rozmieszczenie i

uk ad profili i docelowo p yt aby unikn  nie estetycznych docinek przy kraw dziach

cian.

Fot. 2 – System sufitu podwieszanego

2.8.2 Zestawienie wyposa enia

Wycieraczka wewn trzna do butów o wymiarach 1000 x 600 mm,
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2.8.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie kolorów zamieszczono na rzucie aran acji W-01 opracowania.

Ostateczny dobór koloru w odniesieniu do dokumentacji ka dorazowo nale y uzgodni  z

ytkownikiem obiektu w celu unikni cia rozbie no ci barw pomi dzy ró nymi

producentami.

2.9. BIURO

Biuro o powierzchni 13,57 m2 przeznaczone dla personelu Klubu Seniora,

wyposa one w biuro umo liwiaj ce prac  z komputerem, rega y do przechowywania

dokumentacji, du e okno na sale spotka  pozwalaj ce na obserwacje Sali g ównej.

2.9.1 Zastosowane materia y

Pod oga – Wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 5 mm, zastosowa  dylatacje w miejscu

drzwi na korytarz lokalu w celu po czenia bez listwowego z posadzk  innego gatunku.

Przemys owa wyk adzina PCV uk adana i  zgrzewana na gor co,  wywini ta na wysoko

10 cm na cian  tworz c cokó .

Produkt przewidziany mi dzy innymi do obiektów u yteczno ci publicznej takich jak

szpitale, przychodnie czy domy pomocy spo ecznej, jej zastosowanie umo liwia atwe

utrzymanie porz dku w pomieszczeniach.

Grubo  2 mm,

Klasa cieralno ci T,

Klasa u yteczno ci 34/43,

Antypo lizgowo  zgodna z DIN 51130 – R10,

kolorystyka zawarta w rysunku W-01

ciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi – zmywalnymi, klasy I o normie

zgodnej z PN EN 13330, ciany dooko a pomieszczenia wyko czy  pasem o szeroko ci
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100 mm poni ej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze bia ym – kolorystyka zawarta w

rysunku W-01.

Sufity – zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umo liwiaj ce

niwelacj  ró nic wysoko ci stropu oraz prowadzenie przewodów wentylacyjnych miedzy

pomieszczeniami.

Wype nienie pe ne z p yt spr onej we ny mineralnej.

Wype nienie w kolorze bia ym.

Przed przyst pieniem do monta y profili nale y dok adnie wytrasowa  rozmieszczenie i

uk ad profili i docelowo p yt aby unikn  nie estetycznych docinek przy kraw dziach

cian.

Fot. 2 – System sufitu podwieszanego

2.9.2 Zestawienie wyposa enia

1 szt. – wieszak na ubrania,

1 szt. – rega  do przechowywania dokumentacji wysoko : 1200, szeroko : 800,

boko : 400 mm, zamykany na zamek,

1 szt. – krzes o obrotowe z oparciem i pod okietnikami,

1 szt. – szafka pod biurkowa z 3 szufladami,

Biurko naro ne 1600 x 1200 mm,
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Fot. 10 – Biurko naro ne

2.9.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w odcieniach pastelowych.

Zestawienie kolorów zamieszczono na rzucie aran acji W-01 opracowania.

Ostateczny dobór koloru w odniesieniu do dokumentacji ka dorazowo nale y uzgodni  z

ytkownikiem obiektu w celu unikni cia rozbie no ci barw pomi dzy ró nymi

producentami.

2.10. POKÓJ WYCISZE

Pokój  wycisze  o  powierzchni  12,15  m2,  miejsce  przytulne  i  stonowane,

przeznaczone na spotkania indywidualne uczestników z personelem placówki.

2.10.1 Zastosowane materia y

Pod oga – Wylewka samopoziomuj ca o grubo ci 5 mm, zastosowa  dylatacje w miejscu

drzwi na korytarz lokalu w celu po czenia bez listwowego z posadzk  innego gatunku.

Przemys owa wyk adzina PCV uk adana i  zgrzewana na gor co,  wywini ta na wysoko

10 cm na cian  tworz c cokó .
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Produkt przewidziany mi dzy innymi do obiektów u yteczno ci publicznej takich jak

szpitale, przychodnie czy domy pomocy spo ecznej, jej zastosowanie umo liwia atwe

utrzymanie porz dku w pomieszczeniach.

Grubo  2 mm,

Klasa cieralno ci T,

Klasa u yteczno ci 34/43,

Antypo lizgowo  zgodna z DIN 51130 – R10,

kolorystyka zawarta w rysunku W-01

ciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi – zmywalnymi, klasy I o normie

zgodnej z PN EN 13330, ciany dooko a pomieszczenia wyko czy  pasem o szeroko ci

100 mm poni ej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze bia ym – kolorystyka zawarta w

rysunku W-01.

Sufity – zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umo liwiaj ce

niwelacj  ró nic wysoko ci stropu oraz prowadzenie przewodów wentylacyjnych miedzy

pomieszczeniami.

Wype nienie pe ne z p yt spr onej we ny mineralnej.

Wype nienie w kolorze bia ym.

Przed przyst pieniem do monta y profili nale y dok adnie wytrasowa  rozmieszczenie i

uk ad profili i docelowo p yt aby unikn  nie estetycznych docinek przy kraw dziach

cian.
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Fot. 2 – System sufitu podwieszanego

2.10.2 Zestawienie wyposa enia

1 szt. – stolik kawowy ze szklanym blatem na nogach ze stali szczotkowanej 900 mm,

4 szt. – Krzes o  drewniane  z  oparciem,  w  kolorze  bia y  po ysk,   wyko czone  mi kkim

siedziskiem pokrytym materia em skóro podobnym w kolorze jasno kremowym,

szeroko  430 mm, wysoko  siedziska 450 mm,

1 szt. – wieszak ubraniowy, stoj cy wysoko  1400 mm,

3 szt. – obrazy / grafiki przedstawiaj ce widoki z polskich gór,

1 szt. - sofa 3 osobowa bez funkcji spania
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Fot. 11 – Sofa w kolorze turkusowym

2.10.3  Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w odcieniach pastelowych.

Zestawienie kolorów zamieszczono na rzucie aran acji W-01 opracowania.

Ostateczny dobór koloru w odniesieniu do dokumentacji ka dorazowo nale y uzgodni  z

ytkownikiem obiektu w celu unikni cia rozbie no ci barw pomi dzy ró nymi

producentami.
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3.  UWAGI KO COWE.

Wysoko  posadzek nale y wypoziomowa  bez uskoków na przej ciach mi dzy

pomieszczeniami, tak e sufity w ka dym pomieszczeniu musz  zosta  wykonane na takim

samym poziomie.

Przedstawione ilustracje s  przyk adowe.

W celu zapewnienia mo liwie najwy szego standardu u ytkowania lokalu zaleca si

unikania produktów niskiej jako ci.

Ka dorazowo nale y sprawdzi  zgodno  zastosowanego materia u / produktu z

obowi zuj cymi przytoczonymi w opracowaniu normami i parametrami minimalnymi.

Zmiana kolorystyki jednej p aszczyzny powodowa  mo e zmian  w odbieraniu

wizualnego ca ego pomieszczenia.

Ostateczny dobór wzoru, koloru i materia u dokona  w porozumieniu z u ytkownikiem

lokalu lub z inwestorem.

Wszelkie rozbie no ci powsta e w trakcie trwania inwestycji nale y zg asza  niezw ocznie

autorowi opracowania który pe ni jednocze nie nadzór autorski.

Aran acja przygotowana zosta a wy cznie na potrzeby Klubu Seniora w Ko obrzegu przy

ulicy Koszali skiej 28 i nie mo e by  kopiowana ani powielana do innych inwestycji bez

zgody autora opracowania.


