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CZESC RYSUNKOWA
Rzut parteru
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1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przygotowany na potrzeby stworzenia przestrzeni Klubu Seniora
projektowanego przy ulicy Koszalinskiej 28 w Kotobrzegu, lokal potozony na parterze budynku
ustugowo mieszkalnego przy jednej z gtéwnych ulic.

Obiekt projektowany dostosowany do potrzeb o0sOb starszych, takze o0s6b z
niepetnosprawnoscig ruchowg i poruszajacych sie na wodzkach inwalidzkich, nalezato im
zapewni¢ dogodne warunki do uczestniczenia w zajeciach, spedzania wolnego czasu oraz
spotkan z opiekunami placéwki.

Program funkcjonalno uzytkowy przewiduje miejsce dla 40 uczestnikdw oraz dwdch osob
personelu.

Lokal dzieki drobnym zmiang dobrze bedzie spetniac¢ swojg funkcje miedzy innymi dzieki duzym
witrynom zapewniajacym dobry dostep swiatta dziennego. Potozenie lokalu na parterze oraz
zaprojektowanie wejscia bezposrednio z poziomu chodnika niweluje bariery architektoniczne w

dostepie do lokalu dla 0s6b o ograniczonych mozliwosciach ruchowych.

2. OPIS POMIESZCZEN

2.1. SALA SPOTKAN

Sala spotkan to gtéwny punkt Klubu Seniora o powierzchni 75 m2, gdzie
odbywa¢ sie beda spotkania i zajecia, pomieszczenie dodatkowo uzupetnia aneks kuchenny
umozliwiajacy przygotowanie gorgcych napojow dla uczestnikdéw i personelu a takze moze sie
okaza¢ przydatny przy prowadzeniu niektérych zajec.

Sala wyposazona w szes¢ stotow potgczonych w dwa rzedy oraz 36 krzeset.

W czesci aneksu przewidziano dodatkowo maty st6t z 4 krzestami.
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211 Zastosowane materiaty
Podtoga — Wylewka samopoziomujaca o grubosci 5 mm, zastosowacé dylatacje w miejscu
drzwi na korytarz lokalu w celu potgczenia bez listwowego z posadzka innego gatunku.
Przemystowa wyktadzina PCV ukfadana i zgrzewana na goraco, wywinieta na wysokos¢
10 cm na $ciane tworzac cokot.
Produkt przewidziany miedzy innymi do obiektow uzytecznosci publicznej takich jak
szpitale, przychodnie czy domy pomocy spotecznej, jej zastosowanie umozliwia tatwe
utrzymanie porzadku w pomieszczeniach.
Grubos¢ 2 mm,
Klasa scieralnosci T,
Klasa uzytecznosci 34/43,
Antyposlizgowos¢ zgodna z DIN 51130 - R10,

kolorystyka zawarta w rysunku W-01

Sciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie
zgodnej z PN EN 13330, sciany dookota pomieszczenia wykonczy¢ pasem o szerokosci
100 mm ponizej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze biatym — kolorystyka zawarta w
rysunku W-01.

Sciany aneksu kuchennego — éciany nad blatem roboczym aneksu do wysokosci 2
metrow ptytki scienne o wymiarach 10 x 20 cm, klasyczna ,,cegietka” tworzaca charakter
przytulnej kuchni, fuga 3 mm w kolorze bezu. Powyzej wysokosci 2 metrow $ciany
malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie zgodnej z
PN EN 13330 koloru biatego. Potaczenie blatu ze $cianami nalezy odpowiednio

zabezpieczy¢ silikonem aby unikng¢ zaciekania za zabudowe kuchni.
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L ) | (——

Fot. 1 - Ptytka scienna ,,cegietka” 10 x 20 cm

e Sufity — zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umozliwiajace
niwelacje réznic wysokosci stropu oraz prowadzenie przewodow wentylacyjnych miedzy
pomieszczeniami.

Wypetnienie petne z ptyt sprezonej wetny mineralne;.

Wypetnienie w kolorze biatym.

Przed przystgpieniem do montazy profili nalezy doktadnie wytrasowac¢ rozmieszczenie i
uktad profili i docelowo ptyt aby unikna¢ nie estetycznych docinek przy krawedziach

$cian.
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Fot. 2 — System sufitu podwieszanego

2.1.2 Zestawienie wyposazenia

6 szt. - Stot o wymiarach 850 x 2000 mm, wysokos¢ 860 mm, wykonany z ptyt
meblowych, blat 2 x 18 mm w kolorze ,Wenge” z obrzezem PCV grubosci 2 mm w takim
samym kolorze.

4 szt. Nogi regulowane do stotu 60 x 60 x 820 mm do kazdego stotu. Kolor satyna,

36 szt. — Krzesto drewniane z oparciem, w kolorze ,Wenge”, wykonczone miekkim
siedziskiem pokrytym materiatem skoro podobnym w kolorze bezowym, szerokos¢ 430
mm, wysokos¢ siedziska 450 mm,

1 szt. — Stolik kawowy okragty 900 mm kolor jasno czerwony wysokosci 860 mm,

4 szt. — Krzesta metalowe z oparciem w kolorze srebrnym, szerokosé 430 mm, wysokos¢
siedziska 450 mm,

Blat roboczy aneksu kuchennego grubosci 38 mm na catej dtugosci sciany aneksu w
kolorze ,Wenge” kontrastujacy z bielg sciany.

Zabudowa meblowa sktadajaca sie z 4 szafek podblatowych z drzwiami wykonana z ptyty
meblowej grubosci 18 mm, boxy szafek wykonane z ptyty koloru biatego oklejonej
obrzezem PCV koloru biatego grubosci 2 mm, fronty szafek ptyta meblowa 18 mm koloru
»biaty alaska - potysk”,

Zlewozmywak granitowy dwu komorowy kolor biaty wyposazony w baterie kuchenna
wysoka z wylewnga na sprezynie,

Ptyta indukcyjna 4 palnikowa o wymiarach 580 x 520 mm, zasilanie tréjfazowe 400V,
Okap kuchenny szerokosci 600 mm ze stali szczotkowanej z filtrem weglowym oraz
oswietleniem przestrzeni roboczej,

Lodéwka podblatowa — wolnostojgca wysokosci 800 mm, szerokos¢ 600 mm, gtebokosé
540 mm, zasilanie 230V,

Zmywarka podblatowa — wolnostojgca wysokosci 800 mm, szerokos¢ 600 mm, gtebokos¢
540 mm, zasilanie 230V,

Zestaw pojemnikdéw na smieci umozliwiajacy segregacje odpadow,

Regat z otwartymi potkami wysokosci 1600 mm, szerokos¢ 800 mm, gtebokos¢ 500 mm,

2 szt. — gasnica proszkowa 2kg,
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e Wycieraczka wewnetrzna do butéw o wymiarach 1000 x 600 mm,

e 2 szt. - Rolety wewnetrzny okienne umozliwiajgce zacienienie pomieszczenia,

2.1.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w odcieniach pastelowych.

Zestawienie koloréw zamieszczono na rzucie aranzacji W-01 opracowania.

Ostateczny dobor koloru w odniesieniu do dokumentacji kazdorazowo nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu w celu unikniecia rozbieznosci barw pomiedzy réznymi

producentami.

2.2. SZATNIA

Szatnia o powierzchni 5 m2 dla uzytkownikéw Klubu Seniora przewiduje
miejsce na wieszaki oraz parasole, wyposazona w drzwi przesuwne utatwiajace
komunikacje jest miejscem ogrzewanym i wentylowanym. Mobilny system stojakow na

ubrania umozliwia czasowg zmiane funkcji pomieszczenia.

221 Zastosowane materiaty

e Podtoga — Wylewka samopoziomujaca o0 grubosci 5 mm, zastosowac dylatacje w miejscu
drzwi na korytarz lokalu w celu potgczenia bez listwowego z posadzka innego gatunku.
Przemystowa wyktadzina PCV ukfadana i zgrzewana na goraco, wywinieta na wysokos¢
10 cm na $ciane tworzac cokot.
Produkt przewidziany miedzy innymi do obiektow uzytecznosci publicznej takich jak
szpitale, przychodnie czy domy pomocy spotecznej, jej zastosowanie umozliwia fatwe
utrzymanie porzadku w pomieszczeniach.
Grubos¢ 2 mm,
Klasa scieralnosci T,
Klasa uzytecznosci 34/43,
Antyposlizgowos¢ zgodna z DIN 51130 - R10,

kolorystyka zawarta w rysunku W-01
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e Sciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie
zgodnej z PN EN 13330, sciany dookota pomieszczenia wykonczy¢ pasem o szerokosci
100 mm ponizej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze biatym — kolorystyka zawarta w
rysunku W-01.

e Sufity — zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umozliwiajace
niwelacje roznic wysokosci stropu oraz prowadzenie przewodow wentylacyjnych miedzy
pomieszczeniami.

Wypetnienie petne z ptyt sprezonej wetny mineralne;.

Wypetnienie w kolorze biatym.

Przed przystapieniem do montazy profili nalezy doktadnie wytrasowac rozmieszczenie i
uktad profili i docelowo ptyt aby unikna¢ nie estetycznych docinek przy krawedziach

$cian.

Fot. 2 — System sufitu podwieszanego

2.2.2 Zestawienie wyposazenia

e 2 szt.-stojak na ubrania,
e 40 szt. —wieszaki odziezowy plastikowy,

e 1 szt. - parasolnik,
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Fot. 3 — Stojak na ubrania

2.2.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w odcieniach pastelowych.

Zestawienie kolorow zamieszczono na rzucie aranzacji W-01 opracowania.

Ostateczny dobor koloru w odniesieniu do dokumentacji kazdorazowo nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu w celu unikniecia rozbieznosci barw pomiedzy roznymi

producentami.

2.3. MAGAZYN

Magazyn o powierzchni 7,55 m2 przeznaczony do przechowywania
materiatow i akcesoriow niezbednych do prowadzenia zaje¢ i funkcjonowanie Klubu

Seniora.

2.3.1 Zastosowane materiafy
Podtoga — Wylewka samopoziomujaca o grubosci 2-3 mm,

Gres mineralny o wymiarach 600 x 600 mm.
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Fot. 4 — Ptytka gres podtogowa 600x600
Klasa antyposlizgowa ptytki to minimum R10,
Kolor jasno szary, przecierany,
Grubos¢ 10 mm,
Fugi 3 mm, nie dopuszcza sie ptytki bez fugowej z uwagi na trudnosci z utrzymaniem
czystosci,

Wz6r uktadania ptytek prostopadty do scian,

e Sciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie

zgodnej z PN EN 13330 - kolorystyka zawarta w rysunku W-01.

o Sufity — zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umozliwiajgce
niwelacje roznic wysokosci stropu oraz prowadzenie przewodow wentylacyjnych miedzy
pomieszczeniami.

Wypetnienie petne z ptyt sprezonej wetny mineralnej.

Wypetnienie w kolorze biatym.

Przed przystapieniem do montazy profili nalezy doktadnie wytrasowac rozmieszczenie i
ukfad profili i docelowo ptyt aby unikngé nie estetycznych docinek przy krawedziach

$cian.
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Fot. 2 — System sufitu podwieszanego

2.3.2 Zestawienie wyposazenia

e 4 szt. —regaty magazynowe drewniane z drewna klejonego sosnowego

o wymiarach: 1400 x 700 x 330 mm,

[

4

Fot. 5 — Regat drewniany z drewna klejonego

e 1 szt. - Wozek porzadkowy z miejscem na dwa wiadra oraz wyciskaczem
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Fot. 12 — Wozek porzadkowy

2.3.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie koloréw zamieszczono na rzucie aranzacji W-01 opracowania.

Ostateczny dobor koloru w odniesieniu do dokumentacji kazdorazowo nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu w celu unikniecia rozbieznosci barw pomiedzy réznymi

producentami.

2.4. TOALETA DLA PERSONELU

Pomieszczenie sktadajace sie z przedsionka 4 m2 oraz toalety 2,5 m2.
W pomieszczeniu przedsionka umieszczono piec kondensacyjny dwu funkcyjny

ogrzewajacy lokal oraz podgrzewajacy wode uzytkowa.

241 Zastosowane materiaty
e Podtoga— Wylewka samopoziomujaca o grubosci 5 mm,

Gres mineralny szary, matowy o wymiarach 300 x 600 mm,
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Fot. 6 — Ptytka podstawowa, podtoga 300x600
Klasa antyposlizgowa ptytki to minimum R10,
Kolor jasno szary, przecierany,

Grubos$é 8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza sie ptytki bez fugowej z uwagi na trudnosci z utrzymaniem

czystosci,

Wz0r uktadania ptytek wzdtuz pomieszczenia,

e Sciany

Ptytki scienne kremowe o wymiarach 250 x 600 mm,

Fot. 7 — Ptytka scienna 250x600

Kolor jasno kremowy, przecierany,
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Grubos¢ 8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza sie ptytki bez fugowej z uwagi na trudnosci z utrzymaniem
czystosci,

ptytki nalezy frezowaé na wszystkich zewnetrznych tgczniach pod katem 90 st, tgczenia z
posadzka uzupetnic i zabezpieczy¢ warstwa silikonu,

Kierunek uktadania w poziomie,

powyzej 2 metréw od poziomu posadzki wtasciwej malowane dwukrotnie farbami
ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie zgodnej z PN EN 13330, sciany dookota
pomieszczenia wykonczyé pasem o szerokosci 100 mm ponizej poziomu ostatecznego

sufitu w kolorze biatym — kolorystyka zawarta w rysunku W-01.

e Sufity — zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umozliwiajace
niwelacje roznic wysokosci stropu oraz prowadzenie przewodow wentylacyjnych miedzy
pomieszczeniami.

Wypetnienie petne z ptyt sprezonej wetny mineralnej.

Wypetnienie w kolorze biatym.

Przed przystapieniem do montazy profili nalezy doktadnie wytrasowac rozmieszczenie i
ukfad profili i docelowo ptyt aby unikngé nie estetycznych docinek przy krawedziach

$cian.

Fot. 2 — System sufitu podwieszanego
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2.4.2 Zestawienie wyposazenia
1 szt. — zabudowa meblowa pieca kondensacyjnego, wykonana z ptyty meblowej 18 mm,
[ zabudowa musi uwzgledni¢ ostateczny model a zarazem rozmiar pieca ], do
opracowania przyjeto piec o wymiarach: wysokos¢: 700 mm, szerokos¢: 400 mm,
gtebokos¢ 280 mm, zabudowa pieca o wymiarach: 1400 x 700 x 350 mm, zabudowa
wiszaca, natozona na piec, bez dna oraz sufitu co umozliwi podtgczenie pieca,
wyposazona w zamek uniemozliwiajgcy manipulacje urzadzeniem osobom nie
uprawnionym,
1 szt. - Umywalka ceramiczna wiszaca 50 cm, wysokosé montazu 750 mm od poziomu
posadzki ostatecznej,
1 szt. - Miska ustepowa, wiszaca na stelazu typu ‘slim’, wyposazona w deske wolno
opadajaca, wysokosé montazu 450 mm od poziomu posadzki ostatecznej,
1 szt. - Lustro okragte 60 cm, bez ramkowe,
1 szt. - Dozownik mydta w ptynie umieszczony przy umywalce, stal szczotkowana,
1 szt. - Dozownik recznikow papierowych, stal szczotkowana,
1 szt. - Pojemnik na smieci z uchylang klapa, stal szczotkowana,
1 szt. - Zamykany pojemnik na papier toaletowy typu ‘twin’, stal szczotkowana,

1 szt. - Szczotka do WC, stal szczotkowana,

2.4.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie kolorow zamieszczono na rzucie aranzacji W-01 opracowania.

Ostateczny dobér koloru w odniesieniu do dokumentacji kazdorazowo nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu w celu unikniecia rozbieznosci barw pomiedzy réznymi

producentami.

2.5. TOALETA DAMSKA

Pomieszczenie sktadajace sie z przedsionka 2 m2 oraz toalety 2 m2.
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251 Zastosowane materiaty

Podtoga — Wylewka samopoziomujgca o grubosci 5 mm,

Gres mineralny szary, matowy o wymiarach 300 x 600 mm,

Fot. 6 — Ptytka podstawowa, podtoga 300x600

Klasa antyposlizgowa ptytki to minimum R10,

Kolor jasno szary, przecierany,

Grubos$é 8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza sie ptytki bez fugowej z uwagi na trudnosci z utrzymaniem

czystosci,

Wz6r uktadania ptytek wzdtuz pomieszczenia,

Sciany

Ptytki scienne kremowe o wymiarach 250 x 600 mm,
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Fot. 7 — Ptytka scienna 250x600
Kolor jasno kremowy, przecierany,
Grubos¢ 8 mm,
Fugi 3 mm, nie dopuszcza sie ptytki bez fugowej z uwagi na trudnosci z utrzymaniem
czystosci,
ptytki nalezy frezowac na wszystkich zewnetrznych tgczniach pod katem 90 st, taczenia z
posadzka uzupetnic i zabezpieczy¢ warstwa silikonu,
Kierunek uktadania w poziomie,
Sciana gdzie zostanie zamontowana miska ustepowa na catej szerokosci pokryta ptytka

scienna drewno podobna koloru jasnego,

Fot. 8 — Ptytka $cienna ‘drewnopodobna’ 300x900

powyzej 2 metrow od poziomu posadzki wtasciwej malowane dwukrotnie farbami

ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie zgodnej z PN EN 13330, sciany dookotfa
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pomieszczenia wykonczyé pasem o szerokosci 100 mm ponizej poziomu ostatecznego

sufitu w kolorze biatym — kolorystyka zawarta w rysunku W-01.

e Sufity — zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umozliwiajace
niwelacje roznic wysokosci stropu oraz prowadzenie przewodow wentylacyjnych miedzy
pomieszczeniami.

Wypetnienie petne z ptyt sprezonej wetny mineralne;.

Wypetnienie w kolorze biatym.

Przed przystapieniem do montazy profili nalezy doktadnie wytrasowac rozmieszczenie i
uktad profili i docelowo ptyt aby unikna¢ nie estetycznych docinek przy krawedziach

$cian.

Fot. 2 — System sufitu podwieszanego

2.5.2 Zestawienie wyposazenia

e 1 szt. - Umywalka ceramiczna wiszgca 50 cm, wysokos¢ montazu 750 mm od poziomu
posadzki ostatecznej,

e 1 szt. - Miska ustepowa, wiszaca na stelazu typu ‘slim’, wyposazona w deske wolno
opadajaca, wysokos¢ montazu 450 mm od poziomu posadzki ostatecznej,

e 1szt. - Lustro okragte 60 cm, bez ramkowe,

e 1 szt. - Dozownik mydta w ptynie umieszczony przy umywalce, stal szczotkowana,

e 1 szt. - Dozownik recznikbéw papierowych, stal szczotkowana,
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e 1szt. - Pojemnik na $mieci z uchylana klapa, stal szczotkowana,
e 1szt. - Zamykany pojemnik na papier toaletowy typu ‘twin’, stal szczotkowana,

e 1szt. - Szczotka do WC, stal szczotkowana,

253 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie koloréw zamieszczono na rzucie aranzacji W-01 opracowania.

Ostateczny dobor koloru w odniesieniu do dokumentacji kazdorazowo nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu w celu unikniecia rozbieznosci barw pomiedzy réznymi

producentami.

2.6. TOALETA MESKA

Pomieszczenie o powierzchni 7,91 m2. Przeznaczone dla mezczyzn oraz

0sob niepetnosprawnych.

2.6.1 Zastosowane materiaty

e Podtoga - Wylewka samopoziomujgca o grubosci 5 mm,

Gres mineralny szary, matowy o wymiarach 300 x 600 mm,
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Fot. 6 — Ptytka podstawowa, podtoga 300x600
Klasa antyposlizgowa ptytki to minimum R10,
Kolor jasno szary, przecierany,

Grubos$é 8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza sie ptytki bez fugowej z uwagi na trudnosci z utrzymaniem

czystosci,

Wz0r uktadania ptytek wzdtuz pomieszczenia,

e Sciany

Ptytki scienne kremowe o wymiarach 250 x 600 mm,

Fot. 7 — Ptytka scienna 250x600

Kolor jasno kremowy, przecierany,
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Grubos¢ 8 mm,

Fugi 3 mm, nie dopuszcza sie ptytki bez fugowej z uwagi na trudnosci z utrzymaniem
czystosci,

ptytki nalezy frezowac na wszystkich zewnetrznych tgczniach pod katem 90 st, taczenia z
posadzka uzupetnic i zabezpieczy¢ warstwa silikonu,

Kierunek uktadania w poziomie,

Sciana gdzie zostanie zamontowana miska ustepowa na szerokosci jednej ptytki, 0 ptytki
zrbwnana z 0sig miski ustepowej pokryta ptytka scienna drewno podobng koloru

jasnego,

Fot. 8 — Ptytka scienna ‘drewnopodobna’ 300x900

powyzej 2 metrow od poziomu posadzki wtasciwej malowane dwukrotnie farbami
ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie zgodnej z PN EN 13330, sciany dookofa
pomieszczenia wykonczyé pasem o szerokosci 100 mm ponizej poziomu ostatecznego

sufitu w kolorze biatym — kolorystyka zawarta w rysunku W-01.

Sufity — zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umozliwiajgce
niwelacje roznic wysokosci stropu oraz prowadzenie przewodow wentylacyjnych miedzy
pomieszczeniami.

Wypetnienie petne z ptyt sprezonej wetny mineralnej.

Wypetnienie w kolorze biatym.
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Przed przystapieniem do montazy profili nalezy doktadnie wytrasowac rozmieszczenie i
ukfad profili i docelowo ptyt aby unikngé nie estetycznych docinek przy krawedziach

$cian.

Fot. 2 — System sufitu podwieszanego

2.6.2 Zestawienie wyposazenia

e 1 szt. - Umywalka ceramiczna wiszgca dostosowana do potrzeb 0sob niepetnosprawnych
65 cm, wysokosé montazu 850 mm od poziomu posadzki ostatecznej,

e 1 szt. - Miska ustepowa, wiszgca na stelazu typu ‘slim’, przystosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, montaz przycisku spuszczania wody na wysokosci 1100 mm od
poziomu posadzki, wyposazona w deske wolno opadajaca, wysokos¢ montazu 450 mm
od poziomu posadzki ostatecznej,

e 3 szt. — porecze uchylne montowane w dwie strony po 350 mm od osi miski ustepowej
na wysokosci 850 mm do gérnej krawedzi od poziomu posadzki ostatecznej oraz przy
umywalce 400 mm od osi umywalki na wysokosci 850 mm do gornej krawedzi od
poziomu posadzki ostatecznej,

e 1szt. - Lustro okragte 60 cm, bez ramkowe,

e 1 szt. — pralko suszarke wolnostojacg, tadowanga od frontu, zasilang 230 V o wymiarach:
wysokosé: 850 mm, szerokos¢: 600 mm, gtebokos¢: 450 mm,

e 1 szt.—zawdr anty skazeniowy HA

e 1 szt.— pisuar wiszacy,
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e 1szt. - Dozownik mydta w ptynie umieszczony przy umywalce, stal szczotkowana,
e 1szt. - Dozownik recznikow papierowych, stal szczotkowana,

e 1 szt. - Pojemnik na smieci z uchylana klapa, stal szczotkowana,

e 1szt. - Zamykany pojemnik na papier toaletowy typu ‘twin’, stal szczotkowana,

e 1szt. - Szczotka do WC, stal szczotkowana,

2.6.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie koloréw zamieszczono na rzucie aranzacji W-01 opracowania.

Ostateczny dobor koloru w odniesieniu do dokumentacji kazdorazowo nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu w celu unikniecia rozbieznosci barw pomiedzy réznymi

producentami.

2.7. KOMUNIKACJA

Komunikacja o powierzchni 25,83 m2, umozliwiajgca dostep do wszystkich

pomieszczen lokalu Klubu.

2.7.1 Zastosowane materiaty

e Podtoga - Wylewka samopoziomujaca o grubosci 2-3 mm,

Gres mineralny o wymiarach 600 x 600 mm.
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Fot. 4 — Ptytka gres podtogowa 600x600
Klasa antyposlizgowa ptytki to minimum R10,
Kolor jasno szary, przecierany,
Grubos¢ 10 mm,
Fugi 3 mm, nie dopuszcza sie ptytki bez fugowej z uwagi na trudnosci z utrzymaniem
czystosci,

Wz0r uktadania ptytek prostopadty do dtuzszej ze scian,

e Sciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie
zgodnej z PN EN 13330, sciany dookota pomieszczenia wykonczyé pasem o szerokosci
100 mm ponizej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze biatym — kolorystyka zawarta w

rysunku W-01.

e Sufity — zaprojektowano sufity podwieszane systemowe nha ruszczcie umozliwiajace
niwelacje roznic wysokosci stropu oraz prowadzenie przewodow wentylacyjnych miedzy
pomieszczeniami.

Wypetnienie petne z ptyt sprezonej wetny mineralnej.
Wypetnienie w kolorze biatym.
Przed przystapieniem do montazy profili nalezy doktadnie wytrasowac rozmieszczenie i

ukfad profili i docelowo ptyt aby unikngé nie estetycznych docinek przy krawedziach
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$cian.

Fot. 2 — System sufitu podwieszanego

2.7.2 Zestawienie wyposazenia

e 1 szt. —gasnica proszkowa 2kg,
e 1 szt. — Dozownik ptyndw dezynfekcyjnych z tworzywa, pojemnos¢ 500 ml, z przyciskiem

tokciowym, na jednorazowe wktady - woreczkowe,

P ¥

Fot. 9 — Dozownik

2.7.3 Kolorystyka pomieszczenia
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Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie koloréw zamieszczono na rzucie aranzacji W-01 opracowania.

Ostateczny dobor koloru w odniesieniu do dokumentacji kazdorazowo nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu w celu unikniecia rozbieznosci barw pomiedzy réznymi

producentami.

2.8. PRZEDSIONEK

Przedsionek o powierzchni 5 m2, wejscie gtéwne do Klubu Seniora.

281 Zastosowane materiaty
e Podtoga- Wylewka samopoziomujaca o grubosci 2-3 mm,

Gres mineralny o wymiarach 600 x 600 mm.

Fot. 4 — Ptytka gres podtogowa 600x600
Klasa antyposlizgowa ptytki to minimum R10,
Kolor jasno szary, przecierany,

Grubos$é 10 mm,

Zak{ad Projektowania i Usfug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
27|Strona




TOM Il — ARANZACJA WNETRZ

Fugi 3 mm, nie dopuszcza sie ptytki bez fugowej z uwagi na trudnosci z utrzymaniem
czystosci,

Wz0r uktadania ptytek prostopadty do dtuzszej ze scian,

Sciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie
zgodnej z PN EN 13330, sciany dookota pomieszczenia wykonczy¢ pasem o szerokosci
100 mm ponizej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze biatym — kolorystyka zawarta w
rysunku W-01.

Sufity — zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umozliwiajace
niwelacje roznic wysokosci stropu oraz prowadzenie przewodow wentylacyjnych miedzy
pomieszczeniami.

Wypetnienie petne z ptyt sprezonej wetny mineralnej.

Wypetnienie w kolorze biatym.

Przed przystapieniem do montazy profili nalezy doktadnie wytrasowac rozmieszczenie i
ukfad profili i docelowo ptyt aby unikngé nie estetycznych docinek przy krawedziach

$cian.

Fot. 2 — System sufitu podwieszanego

2.8.2 Zestawienie wyposazenia

Wycieraczka wewnetrzna do butéw o wymiarach 1000 x 600 mm,
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2.8.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w bieli.

Zestawienie koloréw zamieszczono na rzucie aranzacji W-01 opracowania.

Ostateczny dobor koloru w odniesieniu do dokumentacji kazdorazowo nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu w celu unikniecia rozbieznosci barw pomiedzy réznymi

producentami.

2.9. BIURO

Biuro o powierzchni 13,57 m2 przeznaczone dla personelu Klubu Seniora,
wyposazone w biuro umozliwiajgce prace z komputerem, regaty do przechowywania

dokumentacji, duze okno na sale spotkan pozwalajgce na obserwacje Sali gtowne;.

291 Zastosowane materiaty

Podtoga — Wylewka samopoziomujaca o grubosci 5 mm, zastosowacé dylatacje w miejscu
drzwi na korytarz lokalu w celu potaczenia bez listwowego z posadzka innego gatunku.
Przemystowa wyktadzina PCV ukfadana i zgrzewana na goraco, wywinieta na wysokos¢
10 cm na $ciane tworzac cokot.

Produkt przewidziany miedzy innymi do obiektow uzytecznosci publicznej takich jak
szpitale, przychodnie czy domy pomocy spotecznej, jej zastosowanie umozliwia fatwe
utrzymanie porzadku w pomieszczeniach.

Grubos¢ 2 mm,

Klasa scieralnosci T,

Klasa uzytecznosci 34/43,

Antyposlizgowos¢ zgodna z DIN 51130 - R10,

kolorystyka zawarta w rysunku W-01

Sciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie

zgodnej z PN EN 13330, sciany dookota pomieszczenia wykonczy¢ pasem o szerokosci
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100 mm ponizej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze biatym — kolorystyka zawarta w

rysunku W-01.

e Sufity — zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umozliwiajace
niwelacje roznic wysokosci stropu oraz prowadzenie przewodow wentylacyjnych miedzy
pomieszczeniami.

Wypetnienie petne z ptyt sprezonej wetny mineralne;.

Wypetnienie w kolorze biatym.

Przed przystapieniem do montazy profili nalezy doktadnie wytrasowac¢ rozmieszczenie i
uktad profili i docelowo ptyt aby unikna¢ nie estetycznych docinek przy krawedziach

$cian.

Fot. 2 — System sufitu podwieszanego

2.9.2 Zestawienie wyposazenia

e 1 szt.—wieszak na ubrania,

e 1 szt. — regat do przechowywania dokumentacji wysokos¢: 1200, szerokosé: 800,
gtebokos¢: 400 mm, zamykany na zamek,

e 1 szt.—krzesto obrotowe z oparciem i podtokietnikami,

e 1 szt. - szafka pod biurkowa z 3 szufladami,

e Biurko narozne 1600 x 1200 mm,
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Fot. 10 — Biurko narozne

2.9.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w odcieniach pastelowych.

Zestawienie kolorow zamieszczono na rzucie aranzacji W-01 opracowania.

Ostateczny dobor koloru w odniesieniu do dokumentacji kazdorazowo nalezy uzgodnic z
uzytkownikiem obiektu w celu unikniecia rozbieznosci barw pomiedzy réznymi

producentami.

2.10. PoOKOJ WYCISZEN

Pokoj wyciszen o powierzchni 12,15 m2, miejsce przytulne i stonowane,

przeznaczone na spotkania indywidualne uczestnikow z personelem placowki.

2.10.1 Zastosowane materiaty
e Podtoga — Wylewka samopoziomujaca o grubosci 5 mm, zastosowac dylatacje w miejscu
drzwi na korytarz lokalu w celu potaczenia bez listwowego z posadzka innego gatunku.
Przemystowa wyktadzina PCV ukfadana i zgrzewana na goraco, wywinieta na wysokos¢

10 cm na $ciane tworzac cokot.
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Produkt przewidziany miedzy innymi do obiektow uzytecznosci publicznej takich jak
szpitale, przychodnie czy domy pomocy spotecznej, jej zastosowanie umozliwia tatwe
utrzymanie porzadku w pomieszczeniach.

Grubos¢ 2 mm,

Klasa scieralnosci T,

Klasa uzytecznosci 34/43,

Antyposlizgowos¢ zgodna z DIN 51130 — R10,

kolorystyka zawarta w rysunku W-01

e Sciany malowane dwukrotnie farbami ceramicznymi — zmywalnymi, klasy | o normie
zgodnej z PN EN 13330, sciany dookota pomieszczenia wykonczy¢ pasem o szerokosci
100 mm ponizej poziomu ostatecznego sufitu w kolorze biatym — kolorystyka zawarta w

rysunku W-01.

e Sufity — zaprojektowano sufity podwieszane systemowe na ruszczcie umozliwiajace
niwelacje roznic wysokosci stropu oraz prowadzenie przewodow wentylacyjnych miedzy
pomieszczeniami.

Wypetnienie petne z ptyt sprezonej wetny mineralnej.

Wypetnienie w kolorze biatym.

Przed przystapieniem do montazy profili nalezy doktadnie wytrasowac rozmieszczenie |
ukfad profili i docelowo ptyt aby unikngé nie estetycznych docinek przy krawedziach

scian.
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Fot. 2 — System sufitu podwieszanego

2.10.2 Zestawienie wyposazenia

e 1 szt.—stolik kawowy ze szklanym blatem na nogach ze stali szczotkowanej 900 mm,

e 4 szt. — Krzesto drewniane z oparciem, w kolorze biaty potysk, wykonczone miekkim
siedziskiem pokrytym materiatem skéro podobnym w kolorze jasno kremowym,
szerokos¢ 430 mm, wysokos¢ siedziska 450 mm,

e 1 szt.—wieszak ubraniowy, stojacy wysokos¢ 1400 mm,

e 3szt.— obrazy / grafiki przedstawiajgce widoki z polskich gor,

e 1 szt. - sofa 3 osobowa bez funkcji spania
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Fot. 11 — Sofa w kolorze turkusowym

2.10.3 Kolorystyka pomieszczenia

Kolorystyka pomieszczenia utrzymana w odcieniach pastelowych.

Zestawienie koloréw zamieszczono na rzucie aranzacji W-01 opracowania.

Ostateczny dobor koloru w odniesieniu do dokumentacji kazdorazowo nalezy uzgodnic¢ z
uzytkownikiem obiektu w celu unikniecia rozbieznosci barw pomiedzy roznymi

producentami.
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3. UWAGI KONCOWE.

Wysokos¢ posadzek nalezy wypoziomowaé bez uskokdédw na przejsciach miedzy
pomieszczeniami, takze sufity w kazdym pomieszczeniu muszg zosta¢ wykonane na takim
samym poziomie.

Przedstawione ilustracje sg przyktadowe.

W celu zapewnienia mozliwie najwyzszego standardu uzytkowania lokalu zaleca sie
unikania produktow niskiej jakosci.

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanego materiatu / produktu z
obowigzujgcymi przytoczonymi w opracowaniu normami i parametrami minimalnymi.
Zmiana kolorystyki jednej ptaszczyzny powodowaé¢ moze zmiane w odbieraniu
wizualnego catego pomieszczenia.

Ostateczny dobor wzoru, koloru i materiatu dokona¢ w porozumieniu z uzytkownikiem
lokalu lub z inwestorem.

Wszelkie rozbieznosci powstate w trakcie trwania inwestycji nalezy zgtasza¢ niezwtocznie
autorowi opracowania ktory petni jednoczesnie nadzor autorski.

Aranzacja przygotowana zostata wytgcznie na potrzeby Klubu Seniora w Kotobrzegu przy
ulicy Koszalinskiej 28 i nie moze by¢ kopiowana ani powielana do innych inwestycji bez

zgody autora opracowania.
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