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Wymiana nawierzchni placu postojowego przy UM w Kolobrzegu

DataComp 1994-2002

Przedmiar Robodt

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

Ilos¢ 1<rot.}Jedn.

1 Roboty rozbidrkowe

1.006 KNR 404/1103/5

68, 40 = 68,4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy

mechanicznym zaladowaniu i wyltadowaniu, nakiady

uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad

1-'km transportu

R= 0,955 M= 1,000 = 1,000 o
< 68,40 ) = 68,4

1.001 KNR 231/812/3 Rozebranie law pod krawezniki, tawy z betonu
12,00%0,15*0,20 = 0,36 ~0,36 m3
1.002 KNR 231/813/3 Rozebranie kraweznikoéw, betonowych 15x30-cm na
podsypce cementowo-piaskowe] )
12,00 i = 12,0 ~12,00 m
1.003 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych,
z wypelnieniem spoin piaskiem, grubog¢ piyt 15-cm
(21,60%17,50)~-(12,00% i
4,00)+6,00%2,00 = 342,0 ~342, 00| m2
1.004 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy [
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, zaladowanie
koparko-tadowarka samochodédw samowytadowczych, przy
obstudze 3 samochodéw na zmiane
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
342,00%0, 20 = 68,4 ~68,40 m3
1.005 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy |
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km | |
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 |
~68, 40/ |

~68,40 4,00 m3

2 Roboty ziemne

2.001 KNR 201/202/2

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z '
transportem urobku samochodami samowyladowczymi do !
1-km, koparka 0,40 -m3, grunt kategorii III |
R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000

342,00%0, 20 = 68, 4

~68,40

2.002 KNR 201/214/4
(1)

Naklady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde
dalsze rozpoczete 0,5 :'km odlegiosci transportu,
ponad 1 -km samochodami samowyladowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochéd do
5-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

68,40 = 68,4

~68,40| 4,00/m3

3 Krawezniki i obrzeza

3.001 KNR 231/401/4

Rowki pod krawezniki i }awy kraweznikowe, 30x30-cm,
grunt kategorii -III-IV
R= 0, 600 M= 1,000 S= 1,000

12,00 e 12,0 ~12, 00| m
3.002 KNR 231/407/5 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa |
cementowa - B
12,00 = 12,0 ~12,00 jm
3.003 KNR 231/402/4 Lawy pod kraweiniki, betonowa z oporem 1
- 0,36 = 0,36 ~0,36 Im3
3.004 KNR 231/403/5 Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce
cementowo-piaskowe]j ) o
12,00 = 12,0 ~12,00 m
4 Plac postojowy
4.001 KNR 231/106/3 Warstwy odcinajace, zageszczane mechanicznie, L [ |
{1) grubosé¢ warstwy po zageszczeniu 6-cm ] |
342,00 = 342,0 ~342,00 im2
4.002 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc i
warstwy po zageszczeniu 15-cm N
342,00 = 342,0 ~342, 00 m2
4.003 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek | T

za kazdy dalszy 1-cm grubosci

342,00 = 342,0)

~342,00| 5,00 m2
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yliczenie ilosci robot \

g -cm, kostka prostokatna 20x10 -cm, na podsypce |

cementowoﬂpiaskowej
342,00 = 342,

piyt drogowych i
betonowych szesciokatnych lub kwadratowych, gruboéci]
15'cm 2z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
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Podstawa naktadu, opis pozycji, ¥ ;
nowe’ grubosci \ {

4,004 KNR 231/9920/2 Nawierzchnie z kostki brukowej beto

12,00%2,00 = 24,0]

N i&"yi{o_r{;n}iéféiaafsk_fz_ gleby ~—traktoralnej wokel |
drzewa—kalkulacjé_g%éﬁﬁi_ o -
1 = 1,0]

5 Regulacja urzadzen

5.001 KNNR 6/1305/3 Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych \

oraz naprawy urzadzen (elementdw) z betonu,
studzienki, beton do 0,3 'm3 w jednym miejscu
5+0,30 = 1 5]

m3




