OPINIA DENDROLOGICZNO-TECHNICZNA

DOTYCZACA DRZEWA LIPY SZEROKOLISTNEJ (TILIA PLATYPHYLLOS SCOP.)
ROSNACEGO W KOLOBRZEGU NA PARKINGU URZEDU MIASTA KOLOBRZEG
PRZY UL. RATUSZOWEJ NR 13 (DZ. NR EWID. 239, OBR. 12)

(STAN ZACHOWANIA | ZALECENIA DOTYCZACE POSTEPOWANIA Z DRZEWEM)

Obiekty: 1 drzewo - lipa szerokolistna Tilia platyphylios Scop.
Decyzja: Zlecenie nr OR.2512.30 (wniosek nr 1037/LW/2016/0R) z dn. 07.04.2016 .
Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie, miasto Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13 (dz. nr ewid. 239,

obr. 12)

ZAMAWIAJACY:

Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa nr 13
78-100 Kofobrzeg

Autor opracowania:

/podpis/
drinz. Marcin Kubus Pracownia logiczno-Projekigwa
dendrolog [+) @L "
%%} inz, %J‘mm
Dendrolog ,

PRACOWNIA DENDROLOGICZNO-PROJEKTOWA

72-005 Przylep 52, tel. km 668 04 11 04
www.pdp.net.pl; e-mail: pracownia@pdp.net.pl Pracomiti Dt dIologicmo-Projcktown

NIP 854-135-37-54 REGON 320877340 Praylep 52, 72-005 Przectaw
,gg tel. +48 668 04 11 04

e-mail; pracownia@pdp.net.pl
www.pdp.net.pl
NIP 854-135-37-54, REGON 320877340

Data opracowania: 22 maj 2016 .



SPIS TRESCI

1. Dane ogoine

2. Podstawa opracowania

3. Przedmiot opracowania

4. Metodyka badan

5. Stan zdrowotny drzewa

6. Ocena statyki drzewa i stopnia zagrozenia dla ludzi i mienia
7. Zalecane dalsze postepowanie z drzewem

8. Zalecenia dotyczace wykonywania modernizacji / przebudowy terenu parkingu
9. Uwagi dotyczace prowadzenia robét ziemnych

10. Zastrzezenia i klauzule

11. Literatura, materiaty pomocnicze

1. DANE OGOLNE

Obiekty: 1 drzewo - lipa szerokolistna Tilia platyphyllos Scop.

Decyzja: Zlecenie nr OR.2512.30 (wniosek nr 1037/LW/2016/0R) z dn. 07.04.2016 .

Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie, miasto Kolobrzeg, ul. Ratuszowa 13 (dz. nr ewid. 239,
obr. 12)
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Gminy Miasto Kolobrzeg z dn. 07.04.2016 1.
2. Wizja terenowa przeprowadzona w dniu 14.04.2016 roku w obecnoéci P. Matgorzaty tabedz-Figurskie]
Zastepcy Naczelnika Wydziatu Organizacji Urzgdu Miasta Kolobrzeg

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu zachowania (stan zdrowotny + statyka) wskazanego drzewa
lipy szerokolistne] rosnacego na terenie parkingu Urzedu Miasta Kolobrzeg przy ul. Ratuszowej nr 13 (dz. nr
ewid. 239, obr. 12) - fot. 1-6.

Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie:

a) stanu zachowania drzewa (kondycja zdrowotna + statyka);
b) stopnia zagrozenia dla ludzi i mienia;
c) dalszego postepowania z drzewem (wytyczne dot. zabiegow zachowawczo-pielegnacyjnych).
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4. METODYKA

Badania kondycji zdrowotnej drzewa przeprowadzano metodg wizualng VTA. Do pomiardw drzew
wykorzystywano taéme miernicza, zwijang o dokladnosci 1 cm, fate geodezyna, dalmierz laserowy Leica Disto
D8 oraz wysokosciomierz SUUNTO. Do oceny statyki drzewa rozpoznano budowe wewnetrzng drzewa, przy
uzyciu rezystografu IML 400 * - fot. 13-21, zat. 1 - dendrogramy.

Ocene stanu 2ywotnodci, zdrowotnego, kondycji drzew okreslono wediug skali podawanej przez Kasprzaka
(2005) i Rollofa (2010) - tab. 1, 2.

Zywotnos¢ drzewa oceniono wediug skali Kasprzaka (2005) - tab. 11 Pacyniaka | Smolskiego (1973) -
tab. 2, witalno$¢ drzewa wedlug skali Roloffa (2001) - tab. 3, a kondycje zdrowotng zgodnie z zasadami
podanymi przez Szczepanowska | zespét (2010) — tab. 4.

*Zasada dzialania rezystografu

Rezystograf zostat opatentowany w 1985 roku, a od 1990 roku dopracowywane i wdrazane do uzytku przez firme IML.
Zasada dzialania rezystografu® opiera si¢ na pomiarze oporu jakiemu podlega wciskany w drewno prébnik iglowy.
urzadzenie zbudowane jest z dwoch zespolow — urzadzenia nawiercajacego oraz zespolu elektronicznego (moézgu
urzadzenia) - polaczonych przewodami zasilajacym i do przestania danych. Urzadzenie nawiercajace (metalowa obudowa w
ksztafcie tuby - wyposazone jest w stalowe, elastyczne wysuwajace sig wiertto o $rednicy 3 mm i dlugosci 40 cm (w tym
modelu urzadzenia; w innych diugost wiertla w zakresie od 30 do 100 cm), ktdre wwiercajac si¢ w pief drzewa napotyka na
wewnetrzny opdr réznych fragmentow drewna. Zmieniajgey si¢ opdr wiertia powoduje zmiany w poborze energii
elektrycznej. Ta informacja jest przekazywana kablem do przesytania danych do urzadzenia elekironicznego i rejestrowane
w jego pamigci oraz drukowane w postaci wykresu (drukarka mozaikowa slanowi integralng cze$¢ urzadzenia). Otrzymane
wyniki badah moina takZe przetwarza¢ i inlerpretowaG w programie komputerowym Resistograph Software F-TOCLS.
Rownoczesnie pokazywane sg aktuaine dane dotyczace glgbokosci wiertla w drewnie (na wskazniku gtebokosci wiertta) oraz
poboru energii elektryczne; (na miemiku opornosci — im wigkszy opor pradu, tym wigkszy pobor energi elektrycznej). Rezystograf
jest urzacdzeniem z powodzeniem stosowanym w Europie Zachodniej i USA.

5. STAN ZDROWOTNY DRZEWA

Warunki wzrostu, otoczenie drzewa:

Drzewo rosnie na terenie wewnetrznego dziedzinca Urzedu Miasta Kolobrzeg stanowiacego parking (rys. 1, fot.
1-4, 6). Pien drzewa znajduje sie w poblizu péinocnego naroznika dziedzifica w odleglosci 6 i 4 m od budynkéw
UM Kolobrzeg (rys. 1: oznaczenie nr 1 — dawnego budynku sali gimnastycznej z 1887 roku i oznaczenie nr 2 —
budynku gospodarczego z p. XX wieku, zaadaptowanego w 1988 roku na zaplecze sali gimnastycznej -
Tumielewicz 2015). Powierzchnia parkingu pokryta jest betonowymi plytami, tzw. trylinka, ktore sq klawiszujgce’
(fot. 10). Tuz przy budynku dawnego zaplecza sali gimnastycznej (2) znajduje sig wiaz do duzego zbiornika
kanalizacyjnego, w ktorym w dniu ogledzin stwierdzono wysoki poziom wody (fot. 12). W bezposredniej bliskosci
pnia drzewa powierzchnia terenu jest niezabudowana, pokryta roslinnoscia ruderaina,

Warunki wzrostu pod wzgledem warunkéw $wietinych — dobre, pod wzgledem warunkow glebowych, utwardzenia
terenu - niezadowalajace.
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P

Rys. 1. Lokalizacja przedmiotowego drzewa

Gatunek drzewa:
Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos Scop.)

Parametry drzewa:

wysokoéé — 17 m, rozpigtos¢ korony — 10 m (korona lekko niesymetryczna), obwod pnia na wys. 1,3 mn.p.g. -
292 cm.

System korzeniowy

Typowy system korzeniowy lipy jest dos¢ gieboki, poczatkowo palowy, pozniej sercowaty, mocny z duzq iloscig
korzeni drobnych zgrupowanych w pewnych miejscach w wigzkach (tzw. typ intensywny). Korzenie lipy sg
wrazliwe na zbita glebe i utwardzenia terenu np. przez jego zabrukowanie.

Korzenie przedmiotowej lipy szerokolistnej wskutek warunkow gruntowych — utwardzenia terenu trylinkg oraz, jak
wskazuja informacje Tumielewicza 2015, wysokiego poziomu wod gruntowych — w poszukiwaniu tlenu silnie sig
wyplycaja. Powoduje to silne pofalowanie terenu, podnoszenie sie piyt, tzw. klawiszowanie” (fot. 10, 11).

Pien
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Pien prosty. Od podstawy pnia w migjscach po usuwanych wezesniej odgatezieniach wyrastajg odrosla pniowe,
tzw. wilki. U podstawy pnia drzewa od strony poinocnej pomigdzy nasadami korzeni szkieletowych (tzw.
nabiegami) widoczne jest wglebienie kieszeniowe do wys. 0,5 m n.pg., hez oznak drewna zdegradowanego
{prochnicy lub murszu) — fot. 8, 9.

Poza tym na pniu brak jest zewnetrznych $ladow powierzchniowych uszkodzen pnia i jego ubytkéw oraz brak
&ladow szkodnikow owadzich. Na wysokosci 5,2 m n.p.g. pien rozwidla sig na dwa konary przewodnikowe.

Badania budowy wewnetrznej pnia przeprowadzone w dziewigciu miejscach (tab. 5, zat. nr 1, fot. 13-21) nie
wykazaly zadnych wewnetrznych oznak osfabienia majgcych istotny wplyw na zachowanie statyki drzewa (np.
wystepowania ubytkow, drewna zdegradowanego, prochnicznego lub murszastego miekkiego).

Korona

Podstawa korony na wysokosci 5,2 m n.p.g. Korona o wadliwej dwuprzewodnikowe] budowie, z waskim
rozwidleniem miedzy nasadami przewodnikow. W rozwidleniu konarow przewodnikowych od strony potudniowej
widoczny jest zablizniony ubytek wglebny (fot. 4, 5). W koronie prowadzono cigcia korygujace i redukcyjne jej
zasieg; w migjscach cigé odgalezien pojawily sig liczne, geste réwnorzedne pedy odroslowe (fot. 1, 3). Ponadto
dotychczas prowadzone cigcia lipy dotyczyly takze dolnej partii korony drzewa, do wysokosci okolo 6-7 metrow.

Posusz w koronie lipy dotyczy drobnych i srednich galezi i wynosi okoto 5% catkowitej objetosci jej korony.

Zywotnosé drzewa oceniono wg skali Kasprzaka (2005) na IV stopien (pow. 80% Zywolnosci), a stan zdrowotny
wediug skali Pacyniaka i Smoiskiego (1873) na 2 stopien (bez $ladow obecnosci szkodnikow rodlinnych i
zwierzecych). Przedmiotows lipg oceniono na stopien 0 ostabienia witalnoéci wedltug skali Roloffa (2001)
oznaczajacy drzewo w dobrym stanie zdrowotnym (teb. 3). Ocena kondycji zdrowotne] wedtug zasad
podawanych przez Szczepanowska i zespot {2010) przedstawia sig nastepujaco: pod wzgledem uszkodzen |
deformacji lisci i posuszu pedow - kondycja bardzo dobra, pod wzgledem ubytkow w koronie i uszkodzen
poziomych obwodu pnia — kondycja dobra (tab. 4).

Tabela 1. Ocena zywotnosci lipy szerokolistnej wedtug skali podawanej przez Kasprzaka (2005}

SKALA B

0 drzewo martwe

[ 20% zywotnosci

i do 50% Zywotnosci

Il do 80% zywotnosci

vV | pow. 80% zywotnosci

Tabela 2. Ocena stanu zdrowotnego lipy szerokolistnej wedtug skali podawanej przez Pacyniaka i Smolskiego
(1973)

Stopien uszkodzenia Charakterystyka uszkodzenia

i drzewo zupelnie zdrowe, bez Zadnych ubytkow i obecnosci szkodnikow

2 | drzewo z czgsciowo obumierajacymi clenszymi galeziami w wierzchotkowych
partiach korony, z obecnogcia szkodnikow roslinnych lub. 2wierzecych

3 drzewa, ktore majg w 50% obumarlg korong i klodg lub strzalg, jak rowniez
zaatakowane w znacznym stopniu przez szkodniki

4 drzewa w 70% z obumarla korong i klodg lub strzala i z duzymi ubytkami tkanki

drzewngj
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5 drzewa majace w ponad 70% obumarig korong i klode lub strzale z licznymi dziuplami,
w tym takze drzewa martwe

Tabela 3. Stopnie ostabienia witalnosci wedtug skali Roloffa (2001}

Stopien

0 drzewo witalne (faza witalnoéci) - strefa wierzcholkowa drzewa zlozona z geste siec
‘rownomiernie rozmieszczonych diugopgdéw; Latem drzewo wytwarza geste, rownomierne
| listowie. Stan zdrowotny dobry i bardzo dobry; -

1 drzewo oslabione (faza degeneracii) — w strefie wierzchotkowej diugopedy rozmieszczone rzadziej,
wystepuja nieliczne luki korony. Lekko zahamowany przyrost pedow, pedy boczne mocniej skrocone
niz wierzchotkowe (gatezie majg widczniowaty pokrdj). Stan zdrowotny $redni;

2 drzewo uszkodzone (faza stagnacji) - na obrzezach korony widoczne struktury miotlaste, liczne luki
we wnetrzu korony, korona zdominowana niemal wylacznie przez krétkopedy, stan zdrowotny staby,
ale w tej fazie w przypadku poprawy warunkow wzrostu, drzewo ma potencjat regeneracji | powrotu do
fazy 2. Stan zdrowotny staby

3 drzewo obumierajace (faza rezygnacji) ~ korona sktada sig z oddzielnych czesci (nie tworzy zwartej
masy), | jest zlozona niemal wylacznie z grubych galezi, wierzcholek obumiera. Bez moZliwosci
regeneracii i powrotu do fazy 2. Stan zdrowotny b. staby.

Tabela 4. Ocena kondycji drzewa wedtug zasad podawanych przez Szczepanowska, i zespol (2010)

Symbol | Uszkodzenia i ubytki (%) bardzo | dobra | $rednia zla drzewo martwe
dobra zamierajace
A Uszkodzenia i deformacie do10 | 11-25 26-50 51.75 powyzej 75 | Korona
lisci lublfi posusz pedow uschnieta
B Ubytki w koronie do10 | 11-25 26-50 51-75 powyzej 75
c Uszkodzenia poziome do10 | 11-25 26-50 5178 powyzej 75
obwodu pnia
Wspétezynnik kondycji 1,0 0,82 0,62 0,37 0,13 0,0
6. OCENA STATYKI DRZEWA | STOPNIA ZAGROZENIA DLA LUDZI | MIENIA

Zaznaczy¢ nalezy, ze Zywotno$¢ i ryzyko utraty statyki nie sq tym samym. Zywotne drzewa mogq upast z
powodu rozkladu drewna, stabego wigzania pni i wad budowy korony.

Statyka pnia drzewa

Jak wskazano w poprzednim rozdziale badania budowy wewngtrznej pnia przeprowadzone w dziewigciu
migjscach (tab. 5, zal. nr 1, fot. 13-21} nie wykazaly Zadnych wewnetrznych oznak ostabienia majacych istotny
wplyw na zachowanie statyki drzewa (np. wystepowania ubytkow, drewna zdegradowanego, prochnicznego lub
murszastego miekkiego).

Analizujac uzyskane wyniki budowy wewnetrzne] pnia, nalezy stwierdzi¢, ze jest on statycznie
bezpieczny.
Statyka korony drzewa

Dwuprzewodnikowa budowa korony lipy z ostrym rozwidleniem migdzy rownorzgdnymi przewodnikami drzewa
jest statycznie potencjalnie niebezpieczna. Dodatkowymi czynnikiem mogacym zmniejszyC statykg korony jest
obecnosé w rozwidleniu konardw przewodnikowych od strony potudniowej zabliznionego ubytku wgtebnego (fot.
4, 5). Taki stan korony drzewa, zwlaszcza podczas oddzialywania na nig czynnikow zewnetrznych -
gwaltownych zjawisk atmosferycznych (burza, wichura, porywiste wiatry, intensywne opady deszczu),
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dociazajacych korone moze spowodowaé jej zlamania, co w danej lokalizacji potencialnie zagraZa ludziom i

mieniu (parking}.

Dla zminimalizowania potencjalnego zagrozenia nalezy pilnie podjaé zabiegi zachowawczo-pielggnacyjne
opisane w rozdziale 7 ekspertyzy.

Tabela 5. Wyniki badan budowy wewnetrznej pnia lipy rezystografem IML 400 (opis do zat. nr 1 - dendrogramy)

nr pomiaru /
nawiertu / | WysokoSc i kierunek
-1 dendro- Egcrgfgrgly lokalizacji Glebokost i charakterystyka drewna
gramu-— 1 pomiary
- nr fot.
1 2 3 4
H=45cmnpg. 000em - 1,00cm - Dojécie probnika do pnia drzewa
1 R1 0§ SE-NW 100cm - 250cm - Przejécie probnika przez korowing
-fot. 13 |odl. R1-R2 - 126 ¢m 250 cm - 8,00cm - Przejécie probnika przez drewno zdrowe,
odl. R1-R3~ 76¢m zywe i martwe twarde, statyczne
800 cm - 15,00 cm - Przejécie probnika przez drewno zdrowe,
zywe i martwe twarde, statyczne
podlegajace réznym naprezeniom
15,00 cm - 40,00cm - Przejscie prébnika przez drewno zdrowe,
Zywe | martwe twarde, statyczne
R2 H =26 cmn.p.g. 0,00cm - 1,50 cm Dojscie probnika do pnia drzewa
2 -fot. 14 |08 N-S 1,50cm - 3,50cm Przejécie probnika przez korowing
odl. R2-R3 - 100 ¢cm 3,50 cm - 40,00cm - Przejécie prébnika przez drewne zdrowe,
2ywe | martwe twarde, statyczne
H=50cmnpg 0,00cm - 1,50 cm Dajscie prébnika do pnia drzewa
3 R3 0s W-E 150em - 250cm - Przejscie prébnika przez korowing
-fot. 15 | w nabiegu kerzeniowym 2,50 ¢cm - 40,00cm - Przejécie probnika przez drewno zdrowe,
zywe | martwe twarde, stalyczne
4 R4 H=104cmn.p.g. 0,00cm - 1,50 cm Dojscie probnika do pnia drzewa
-fot. 16 |05 SE-NW 1,50cm - 400em - Przejscie probnika przez korowing
4,00 cm - 40,00 cm - Przejécie probnika przez drewno zdrowe,
zywe i martwe twarde, statyczne
5 RS H=97cmn.pg. 0,00cm - 1,00cm Dojécie probnika do pnia drzewa
-fot. 17 |N-S 150cm - 300cm - Pizejécie probnika przez korowing
3,00 om - 3200cm - Przejicie probnika przez drewno zdrowe,
Zywe i martwe twarde, statyczne
podlegajace roznym naprezeniom
32,00 cm - 40,00 cm - Przejscie prébnika przez drewno martwe o
mniejszej twardosci (mursz twardy) z
fragmentem drewna twardego
B R6 H=101cmn.pg. 0,00cm - 1,00cm Dojscie probnika do pnia drzewa
czlicz. |W-E 100cm - 2,50cm - Przejécie prébnika przez korowing
2,¢2.3 |wnabiegu korzeniowym 2,50 cm - 40,00cm - Przejscie probnika przez drewno zdrowe,
« fot. 18 zywe | martwe twarde, statyczne
7 R7 H=20cmn.pyg. 0,00cm - 1,50 cm Dojscie probnika do pnia drzewa
-fot. 19 |N-S 1,50cm - 3,00cm - Przejscie probnika przez korowing
po lewej stronie od 3,00 ¢cm - 40,00 cm - Przejécie prébnika przez drawno zdrowe,
wglebienia Zywe i martwe twarde, statyczne (gleb.
17 - 18 cm fragment drewna o mnigjszej
twardosci)
8 RS H=42cmn.p.g. 0,00cm - 1,00cm Dojscie probnika do pnia drzewa
¢z.1icz. |NE-SW 1,00cm - 250cm - Przejicie probnika przez korowing
2 40 cm od RY 2,50 cm - 40,00cm - Przejécie probnika przez drewno zdrowe,
- fot. 20 zywe i martwe twarde, statyczne
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podlegajace naprezeniom i o roznej
twardosci, z fragmentami murszu twardego
(gheb. 14-16 cm — mursz twardy)

9 RY H=36cmn.pg. 0,00cm - 1,50cm - Dojscie probnika do pnia drizewa
-fot. 21 | NW-SE 1,00cm - 350cm - Przejscie probnika przez korowing
62 cm w prawo od R2 3,50 cm - 40,00cm - Przejscie probnika przez drewno zdrowe,

Zywe i martwe twarde, statyczne (gleb. 368-
40 cm drewno o mnisjszej twardoéci)

1. ZALECANE DALSZE POSTEPOWANIE Z DRZEWEM

Drzewo nalezy zachowaé przy pilnym podjeciu nastepujacych zabiegow zachowawczo-pielegnacyjnych:

7.1. Wykonanie cie¢ w koronie drzewa

- ciecia sanitarne — usuwanie pedow, galezi i konardw chorych, martwych lub ziamanych.

- clecia_koryqujace — polegajace na zniwelowaniu wad budowy korony, m.n. poprawiajace statyke drzewa i
zapoblegajace jego roztamaniu. Zaleca sig obnizenie korony drzewa maksymalnie o okolo 1 metr. Linie
dopuszczalnego zakresu cie¢ korygujacych przedstawiono narys. 2.

- ciecia przeswietlajaco - formujace — dotycza dolnej partii korony utworzonej, wskutek radykalnych ciec, z licznych
gestych pedow odrolowych (tzw. wilkow, reitaratow) ~ rys. 2. Cigcia majg na celu uformowanie tej czgsci korony
poprzez etapowe usuniecie czesci pgdow i pozostawienie najlepszych pod wzgledem stanu zachowania, ksztattu i
miejsca wzrostu, Cigcia formujace nalezy wykonaé w 2 lub 3 etapach (nawrotach) w odstepach dwuletnich.

W omawianym przypadku, dla gatunku lipa szerokolistna maksymalny zakres cie¢ w koronie nie moze
przekraczaé 30% powigrzchni asymilacyjnej drzewa.

Nalezy zwrocié uwage, zgodnie z zapisem ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2013.627-j.1) Art. 87a pkt. 2. cyt.
Prace w obrebie korony drzewa nie mogq prowadzic do usunigcia gafezi w wymiarze przekraczajgcym 30%
korony, ktbra rozwingfa sig w calym okresie rozwoju drzewa ...)

Nadrzedna zasada powinno byé minimalizowanie cigcia tylko do niezbgdnego zakresu, bez ciecia ,ha
zapas” do dopuszczalnego, maksymalnego zakresu.

Termin wykonywania ww. cieé¢ — caly rok (optymalnie w okresie wegetacji, od poczatku listnienia drzewa do
pierwszej polowy lata).

7.2. Montaz wiazania elastycznego w koronie drzewa, Instalacja w koronie drzewa wiazania elastycznego
typu ,Cobra”, proponowane wiazanie: pojedyncze (rys. 1) - wykonaé trzy wiazania pojedyncze;
proponowany asortyment: catbra 8t (internet 1).Wigzania elastyczne umozliwiajg ruch spietych ze sobg
konarow, ale w cisle okrelonych granicach. Jest to wigzanie skladajace sig z odcinka liny taczace] dwa konary,
oraz specjalnych opasek o dhugosci dopasowanej do $rednicy spinanych pni w migjscu ich mocowania {np.
wigzanie typu ,COBRA"). Najwaznigjszym czynnikiem decydujacym o powodzeniu zabiegu jest okreslenie pra-
widtowego miejsca zalozenia wiazania. Powinno sig ono znajdowaé zawsze powyze] srodka ciezkosci drzewa
(konaru), ale nie wyzej niz w 2/3 wysokosci. Przy podwiazywaniu bocznego konaru do przewodnika, miejsce lokali-
zacji wigzania zalezy od wielkosci konaru podwiazywanego, a kat liny w stosunku do niego powinien by¢ zblizony do
kata prostego (90°, z odchyleniem + 15°). W omawianym przypadku po redukcji wysokosci korony drzewa wigzania
LCOBRA" powinny zostaé, zainstalowane na wysokosci okolo 9,0 mn.pg. (rys. 2).
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Rys. 1. Wysokost i system montazu wigzan elastycznych w koronie drzewa (GroR 2002). 1 - wigzanie
pojedyncze, 2 - wigzanie w tréjkat, 3 - wigzanie w gwiazde, 4 - wigzanie w wielobok

7.3. Systematyczne usuwanie odrosli pniowych

7.4. Uwagi dodatkowe

741, Wskazane zabiegi pielegnacyjno-zachowawcze powinna wykonac profesjonalna firma ogrodnicza /
arborystyczna specjalizujaca sie w pielegnacji drzew starszych;

7.4.2.  Postuluje sie objecie stalym monitoringiem stanu zachowania drzewa (wymagany jest przynajmniej
coroczny przeglad stanu zachowania drzewa).

8. ZALECENIA DOTYCZACE WYKONYWANIA MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY TERENU
PARKINGU

Korzenie lipy sa wrazliwe na zbitg glebe i utwardzenia terenu np. przez jego zabrukowanie. Korzenie
przedmiotowej lipy szerokolistnej wskutek warunkow gruntowych — utwardzenia terenu trylinkg i wysokiego
poziomu wéd gruntowych — w poszukiwaniu tlenu i skladnikow odzywczych silnie sie wyplycajg. Powoduje to
deformowanie nawierzchni, podnoszenie sie piyt, tzw. klawiszowanie”.

W celu likwidacji efektu podnoszenia nawierzchni przez system korzeniowy drzewa zaleca si¢ zastosowanie:

mieszanek kamienno-glebowych (syn. podioza strukturalne, podioza antykompresacyjnych) lub systemow
antykompresacyjnych. Sg to rozwigzanie technologiczne przeciwdziatajace zageszczaniu gleby. Zasadg ich
dzialania jest obecnosé konstrukeji lub struktury szkieletowej majacej na celu przenoszenie obciazen wypetnionej
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mieszanka gleby i substratu o bardzo dobrych wiaSciwosciach wodno-powietrznych dla rozwoju korzeni. W
przypadku systemow antykompresyjnych szkieletem nosnym sg hoksy, w przypadku podiozy strukturalnych -
kruszywo mineralne o frakcji na tyle duzej aby pod wplywem dziatania obcigzen zakleszczato sig tworzac migdzy
sobg przestwory wypetnione substratem i powietrzem.

W planowanej przebudowie terenu parkingu technicznie moztiwe jest zastosowanie, jako podbudowy,
mieszanek kamienno-glebowych (gleb strukturainych).

Mieszanki kamienno-glebowe (gleby strukturalne) — charakterystyka i skiad

Zaletami mieszanek kamienno-glebowych sg;

- poprawa warunkow bytowania drzewa;

- rtownomiemy wzrost korzeni, zapewniajacy zachowanie statyki drzewa;

- mozliwosé ukierunkowania rozwoju systemu korzeniowego, co pozwala na unikniecie kolizji z infrastrukturg
podziemna.

Mieszanki zalecane s do wykorzystania jako podbudowa nawierzehni pieszych, Sciezek rowerowych oraz
zadrzewionych parkingdw dla samochoddw osobowych.

Wykazano ponadto, Zze mieszanki sg rownie odpome na nacisk, jak tradycyjna podbudowa kamienna, przy czym
wzrost systemu korzeniowego jest czterokrotnie silniejszy, a znaczna czg$¢ frakeji kamiennej nie wplywa na
przemarzanie systemu korzeniowego.

W Polsce po raz pierwszy mieszanke kamienno-glebowq zastosowano w 2007 roku w Poznaniu przy ul.
Podgémej posadzono drzewa gruszy drobnoowocowe ‘Chanticleer na mieszance z grysu granitowego,
hydrozelu o zwigkszonej odpornosci na sole oraz piasku gliniastego, stosujag jedynie Zyzng ziemie w otoczeniu
systemu korzeniowego sadzonych drzew. Zageszczone warstwy mieszanki o grubosci 20 cm stanowily
podbudowe pod nawierzchnie polprzepuszczalng z kostki granitowej na podsypce piaskowej. Wstgpnie
stwierdzono, Ze grusze roshace W ww. mieszance rozwijaja si¢ rownie dobrze jak okazy sadzone w terenie
otwartym.

Optymalny sklad gleby strukturalnej stanowi mieszanka ostro kanciastego tucznia 12,5-25 mm, itu gliniastego o
skiadzie wagowym: 20-40% gliny, 10-40% itu oraz 20-50% piasku i hydrozelu w ilosci 30 ¢ na kazde 100 kg
kamienia i 20 kg ziemi. Wéréd materiatow kamiennych uzywanych do tworzenia mieszanek najlepsze rezultaty
przynioslo zastosowanie kamieni lamanych o $rednicy od 15 do 35 mm, zmieszanych z ilami lub piaskami
gliniastymi. Stosunek wagowy kamieni do ziemi byt ustalany w zakresie od 4.1 do 6:1.

Opracowano specjainie mieszanki o odmiennych wlasciwosciach fizycznych (firmy tegra; http./iwww.tegra-
polska.pl/ ) dia réznych migjsc ich zastosowania ~ przy powierzchniach nieutwardzonych w poblizu pnia drzewa
(Hydralit ZN) lub jako podbudowy powierzchni utwardzonych (Hydralit ZU), np. chodnikow z kostki brukowej i piyt
(Hydralit 2009, folder}.

Ponadto zaleca sie, aby miedzy goma plaszczyzng wystajacych korzeni i dolna ptaszczyzng nawierzchni,
zachowaé warstwe piasku o grubosci minimum 10 ¢m.

Uwaga !
Okolo 20-30 cm gruboéé warstwy podbudowy {mieszanki kamienno-glebowej), podwyzszajacej pierwotny poziom

terenu w otoczeniu drzewa, nie powinna wywolaé negatywnej jego reakcji na zmiane warunkbw Srodowiska.
W przypadku koniecznosci podwyzszenia poziomu gruntu w otoczeniu drzewa poza podany zakres pojawia sie
koniecznost utozenia instalacji napowietrzajacei z rur drenarskich (rys. 3).

instalacja hapowietrzajaca z rur drenarskich

Podstawowymi elementami instalacji sa rury perforowane o $rednicy 50 - 100 mm uloZone migdzy korzeniami
(zapewniajace doplyw do nich powietrza) oraz studzienki wymienne ,czerpnie powietrza” (dostarczajace
powietrze do rur) - rys. 3. GlebokoSt umieszczenia pierscieni zalezy od grubosci nawierzchni i warstwy gleby
urodzajnej i wynosi od 20 do 40 (60) cm od poziomu gruntu. W omawianym przypadku, przy podwyzszaniu
poziomu gruntu wokdt drzewa instalacja_zostanie utozona na powierzchni gruntu pierwotnego (rodzimego).
Zalozenie systemu napowietrzajacego u przedmiotowej lipy musi byé poprzedzone rozpoznaniem ukladu i budo-
wy jego korzeni (nieodzowne jest wykonanie w tym celu odkrywek), gdyZ o efektywnosci dziatania instalacii
decyduje wiasciwe uloZenie rur drenarskich. Wazne jest, aby gigbokos¢ uktadania rur nie przekraczata giebokosci
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9.2. Wszelkie prace ziemne w zasiegu rzutu korony i 1-1,5 m poza jej obrys, nalezy wykonywat recznie.
Dopuszczalne jest, podyktowane uzasadniong, nadzwyczajng koniecznoscig, odstgpstwo od tej zasady
i prowadzenie prac ziemnych w poblizu drzew przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Konieczne jest wtedy
podjecie dziatan majacych na celu ochrone kondycji zdrowotnej drzew;

9.3. Po zdjeciu starej nawierzchni, korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed stratami wilgotnosci,
stosujgc warstwe ziemi urodzajnej z dodatkiem hydrozeli* zwigkszajacych podaz wody w obrebie
systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac utrzymywaé wilgotnos¢ warstwy ziemi urodzajnej.

9.4. Redukcje bryty korzeniowej nalezy ograniczy¢ tylko do niezbednego minimum;

9.5. Do redukeji dtugosci korzeni oraz usuwania ich czesci chorych i uszkodzonych nalezy uzywat wytacznie
pitek recznych (np. typu lisi ogon) lub sekatorow. Plaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadta do osi
korzenia (najmniejsza powierzchni rany), a po cieciu nalezy ja zabezpieczy¢ preparatami impregnujgcymi
(np. Imprex W) — do czesci martwych korzenia (u korzeni grubszych jest to jego czgs¢ centralna) i
powierzchniowo czynnymi (np. LacBalsam lub Dendrolmal-2) — do czgsci zywych korzenia (w przypadku
korzeni grubszych o $rednicy powyzej 5 cm sq to jego krawedzie);

9.6. Nalezy bezwzglednie unika¢ zageszczenia gleby poprzez wibrowanie, przejazdy i prace cigzkiego sprzetu
(samochody ciezarowe, cigzki sprzet specjalistyczny). Zabronione jest rowniez skladowanie materiaow
budowlanych, w szczegoinosci materialow sypkich (np. piasek, zwir, ziemia z wykopow, itp.) pod korong
drzewa;

9.7. Nalezy unikat skladowania bezpo$rednio na gruncie oraz rozchlapywania i rozsypywania w sasiedztwie
drzewa materialéw mogacych silnie zmieni¢ wlasciwosci chemiczne gleby (w tym jej kwasowosc), w
szczegolnoci mieszanek betonowych, bitumindw, rozpuszczalnikow,

* hydrozele, czyli superabsorbenty, sa to wieloczasteczkowe, czesciowo usieciowane kopolimery, ktorych najwazniejszg
cecha jest ich zdolno$¢ wigzania wody i sorpcja kationow. Zdolnosci chionne hydrozeli przekraczajg kilkaset razy wlasng
mase. Okolo 95% wchlonigtej przez nie wody jest dostepna dla roslin. Hydrozele magazynuja wodg pochodzacg z opaddw,
nawadniania, a nawet z mgly i rosy, zapewniajac roslinom wilgo¢ w czasie goracych dni i podczas suszy. Hydrozele
ograniczajq takze utrate wody przez parowanie oraz przenikanie jej do glgbszych warstw gleby, skad rosliny nie sa w stanie
jej pobra¢. Cykl wehianiania i oddawania wody przez preparat moze by¢ powtarzany tysiace razy przez przynajmniej piec lat.
Po tym czasie rozktada sie on na czynniki bezpieczne dla $rodowiska.
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10. ZASTRZEZENIA | KLAUZULE

Autor opracowania nie moze odpowiada¢ za wady ukryte budowy wewnglrznej drzew (dane sg pozyskane
jedynie w miejscu przeprowadzania proby — linia nawiertu) jak tez ich systeméw korzeniowych, ktorych nie mozna
bylo stwierdzié w czasie wizji terenowej, podczas ktorej nie wykonywano odstaniania systemu korzeniowego.
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OPINIA DENDROLOGICZNO-TECHNICZNA DOTYCZACA DRZEWA LIPY SZEROKOLISTNEJ (TILIA PLA TYPHYLLOS SCO.)
ROSNACEGO W KOLOBRZEGU NA PARKINGU URZEDU MIASTA KOLOBRZEG PRZY UL. RATUSZOWEJ NR 13 (DZ. NR
EWID. 239, OBR. 12)
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA; LOKALIZACJA: KOLOBRZEG, PARKING URZEDU
MIASTA UL. RATUSZOWA 13 (DZ. NR EWID. 239, OBR. 12); DATA 14.04.2016 R.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA; LOKALIZACJA: KOLOBRZEG, PARKING URZEDU
MIASTA UL. RATUSZOWA 13 (DZ. NR EWID. 239, OBR. 12); DATA 14.04.2016 R.
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Fot. 11. Wyplycone korzenie drobne lipy pod
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA; LOKALIZACJA: KOLOBRZEGO, PARKING URZEDU
MIASTAUL. RATUSZOWA 13 (DZ. NR EWID. 239, OBR. 12); DATA 14.04.2016 R.
MIEJSCA BADAN BUDOWY WEWNETRZNEJ DRZEWA PRZY UZYCIU REZYSTOGRAFU
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Fot. 13. Badanie budowy wewnetrznej rezystografem ~ Fot. 14. Badanie budo
IML 400 - pomiar nr 1 IML 400 - pomiar nr 2

Fot. 15. Badanie bdowy wewnetrznej reiystografem Fot. 16. Badanie budowy wewnetrznej rezystografem
IML 400 - pomiar nr 3 IML 400 - pomiar nr 4

Fot. 17. Badanie budowyewnetrznej rezystografem Fot. 18. Badanie budowy wewnetrznej rezstogfafem
IML 400 - pomiar nr 5 IML 400 - pomiar nr 6
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ZALACZNIK NR 1. DENDROGRAMY BADAN BUDOWY WEWNETRZNEJ DRZEWALIPY

SZEROKOLISTNEJ ROSNACEGO NA PARKINGU URZEDU MIASTA KOLOBRZEG, PRZY Ulupuw

RATUSZOWEJ 13; (DZ. NR EWID. 239, OBR. 12); DATA: 14.04.2016 . "
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