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Buglo Place Zabaw Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Zwyciezcéw 276
75 - 653 Koszalin

Dotyczy: zapytania z dnia 24.10.2018r. w sprawie postepowania przetargowego na zadanie
Zakup i montaz urzadzen zabawowych wraz z nawierzchnia bezpieczng na
placach zabaw lezacych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Kotobrzeg
oraz budowa wg projekiu nowego placu zabaw wraz z nawierzchnig bezpieczna
przy ul. 1-go Maja / Wolnosci.”

Odpowiadajgc na zapytanie, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z pdzn. zm.) udzielamy
nastepujacych wyjasnien:

Zapytanie nr 1:

,Czy Zamawiajgcy wymaga certyfikatu zgodnosci z normami PN-EN 1176 dla urzadzenia —
hustawka integracyjna. Jest to urzgdzenie specjalnego przeznaczenia do korzystania przez
dzieci na wozkach inwalidzkich. W zwigzku z tym hustawka nie moze spetnia¢ wszystkich
wymogow okreslonych w powyzszych normach.”

Odpowiedz;

Zamawiajgcy wymaga certyfikatu zgodnosci z normami PN-EN 1176 dla urzadzenia —

hustawka integracyjna.

Zapytanie nr 2.

.Czy Zamawiajacy dopuszcza dla urzgdzen fitness certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN
16630 — wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan. Przytoczona norma dotyczy urzgdzen fitness, w
odréznieniu od norm serii PN-EN 1176, ktore dotyczg placéw zabaw i nie opisuja one
wyposazenia fitness.”

Odpowiedz;

Zamawiajacy dopuszcza dla urzgdzen fitness certyfikaty zgodnosci z normami PN-EN 16630

— wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state — Wymagania bezpieczenstwa i

metody badan.
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Zapytanie nr 3:

,Czy Zamawiajacy przewiduje dla urzadzenia - hustawka integracyjna dodatkowego
ogrodzenia zabezpieczajgcego przed przypadkowym wejsciem innych uzytkownikdéw placu
zabaw w strefe ruchu hustawki. Wielu producentéw hustawke oferuje wytgcznie z
dodatkowym ogrodzeniem gdyz ze wzgledu na specyfike hustawki przypadkowe wejscie w
strefe ruchu hustawki moze zakonczy¢ sie powaznymi urazami. Standardowe hustawki
posiadaja elementy tak dobrane aby w przypadku uderzenia w dziecko nie wywotaty
powazniejszych obrazen. W przypadku hustawki na woézki inwalidzkie jest to niemozliwe.
Prosimy réwniez o podanie wielko$ci przestrzeni przewidzianych pod hustawki integracyjne
obejmujacej strefe bezpieczenstwa hustawki na przewidzianych placach zabaw.”
Odpowiedz;

Zamawiajgcy nie przewiduje dla urzadzenia — hustawka integracyjna dodatkowego

ogrodzenia zabezpieczajgcego przed przypadkowym wejsciem innych uzytkownikow placu

zabaw w strefe ruchu hustawki.

Przewidziane wymiary strefy bezpieczenstwa wynosza: szer. m.in. 2,60 max 3,00 m; dt. m.in.

7,00 max 8,30 m.

Zapytanie nr 4:

,Czy w sporzgdzonym przez Zamawiajgcego opisie toru przeszkdd na placu zabaw przy ul.
Unii Lubelskiej (Ogrédek Jordanowski) nie wkradt sie btad. W opisie jest okreslone, ze w
skfad toru wchodzg dwie karuzele pionowe, przy maksymalnej wielkosci zestawu 4,9 x 7,5
m zachodzi watpliwo$¢ o zlokalizowanie przy takich rozmiarach karuzel. Zgodnie z
wytycznymi norm serii PN-EN 1176 — wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie, strefa
bezpieczenstwa karuzeli powinna by¢ m.in. 1,5 m od jej krawedzi. Biorac pod uwage, ze nie
mogg by¢ zlokalizowane blizej zadne inne elementy trudno zaproponowaé tor przeszkod
sktadajacy sie z wymienionych przez Zamawiajgcego elementéw chyba, ze w opisie
wkradta sie omytka i zamiast karuzel pionowych miaty by¢ skoczki z tyczkg (szczudta
metalowe) jak w torze przeszkdd przewidzianym na ul. Waskiej.”

Odpowiedz;

Zamawiajgcy opisujac jeden z elementdw toru przeszkdd jako ,karuzele pionowe — 2 szt.”

miat na mysli element stabilny umozliwiajacy przeskakiwanie z jednego na drugi (inaczej

stupki sprawnosciowe), dopuszcza sie zastosowanie rowniez w torze przeszkod nr 1 skoczki

z tyczkg (szczudta metalowe).

Zapytanie nr 5:
,Czy Zamawiajacy dopuszcza na plac zabaw przy ul. Warynskiego 4 zestaw skfadajacy sie z
nastepujacych elementdw:
a) 1 zadaszona wieza,
b) 1 wieza bez zadaszenia,
c) 2 podesty kwadratowe antyposlizgowe zamontowane na roznych wysokosciach,
d) 2 wejscia:
- mata scianka wspinaczkowa (zamontowana pionowo)
- mata $cianka wspinaczkowa (zamontowana pod katem)
e) schodki z metalowymi barierkami i bokami z ptyty HDPE,
f) zjezdzalnia ze stali nierdzewnej z rurkg stalowg nad zjezdzalnig,
g) 2 zabezpieczenia (wypetnienia, scianki): w postaci — dowolnego panelu edukacyjnego
np. wir, zegar, labirynt itp.
h) sklepik pod wieza.
Jednoczesnie czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie min. szerokosci do 1,20m.”
Odpowiedz;
Zamawiajacy dopuszcza na plac zabaw przy ul. Warynskiego 4 zestaw sktadajgcy sie z
nastepujacych elementdw:
a) 1 zadaszona wieza,
b) 1 wieza bez zadaszenia,
c) 2 podesty kwadratowe antyposlizgowe zamontowane na réznych wysokosciach,
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d) 2 wejscia:
- mata $cianka wspinaczkowa (zamontowana pionowo)
- mata $cianka wspinaczkowa (zamontowana pod katem)

e) schodki z metalowymi barierkami i bokami z ptyty HDPE,

f) zjezdzalnia ze stali nierdzewnej z rurka stalowa nad zjezdzalnig,

g) 2 zabezpieczenia (wypetnienia, scianki): w postaci — dowolnego panelu
edukacyjnego np. wir, zegar, labirynt itp.

h) sklepik pod wieza.

Jednoczesnie Zamawiajgcy wyraza zgode na zmniejszenie min. szerokosci do 1,20m.

Zapytanie nr 6:

,Czy Zamawiajgcy dopuszcza w miejsce okragtych ziemnych trampolin o $érednicy
zewnetrznej min. 170 cm max. 225 c¢cm, trampoliny w ksztatcie kwadratu o wymiarze maty
do skokow 175 x 175 cm przy catkowitym wymiarze trampoliny 225 x 225 ¢cm.”

Odpowiedz;

Zamawiajgcy dopuszcza w miejsce okragtych ziemnych trampolin o $rednicy zewnetrznej

min. 170 cm max. 225 cm, trampoliny w ksztatcie kwadratu o wymiarze maty do skokéw 175

X 175 cm przy catkowitym wymiarze trampoliny 225 x 225 cm.”

Zapytanie nr 7:

»Czy Zamawiajgcy dopuszcza w miejsce linarium obrotowego diament, linarium obrotowe
stozek o srednicy 200 cm sktadajgcego sie z podstawy w ksztafcie kota wykonanego z ptyty
HPL, powierzchni bocznej z lin zgodnych z opisem Zamawiajgcego oraz stalowego stupa o
srednicy 133 mm i grubosci $cianki 3,6 mm.”

Odpowiedz;

Zamawiajgcy dopuszcza w miejsce linarium obrotowego diament, linarium obrotowe stozek o

srednicy 200 cm sktadajgcego sie z podstawy w ksztatcie kota wykonanego z piyty HPL,

powierzchni bocznej z lin zgodnych z opisem Zamawiajacego oraz stalowego stupa o

$rednicy 133 mm i grubosci $cianki 3,6 mm.

Zapytanie nr 8:

,Czy Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenia fitness mocowane do stupa no$nego wykonanego
z rury o $rednicy 114 mm i grubosci $cianki 2,0 mm w miejsce pylona.”

Odpowiedz;

Zamawiajgcy nie dopuszcza urzadzenia fitness mocowane do stupa nosnego wykonanego z

rury o $rednicy 114 mm i grubosci $cianki 2,0 mm w miejsce pylona.

Zapytanie nr 9:

.Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia fitness wioslarz wykonane z rur o nastepujacych
parametrach: rura 60,3 mm x 2,9 mm; profil 60 mm x 40 mm x 2,0 mm; rura 88,9 mm x 3,6
mm; rura 42,4 mm x 3,6 mm; rura 42,4 mm x 2,9 mm; rura 60,3 mm x 3,6 mm.”

Odpowiedz;

Zamawiajgcy nie dopuszcza urzgdzenia fitness wioslarz wykonane z rur o nastepujgcych

parametrach: rura 60,3 mm x 2,9 mm; profil 60 mm x 40 mm x 2,0 mm; rura 88,9 mm x 3,6

mm; rura 42,4 mm x 3,6 mm; rura 42,4 mm x 2,9 mm; rura 60,3 mm x 3,6 mm.”

Zapytanie nr 10:

.Czy Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia fithness wahadto wykonane z rur o nastepujacych
parametrach: rura 60,3 mm x 3,6 mm,; profil 60 mm x 40 mm x 2,0 mm; profil 40 mm x 20
mm x 2,0 mm; rura 42,4 mm x 2,9 mm; rura 60,3 mm x 2,9 mm; rura 88,9 mm x 2,6 mm;
rura 33,7 mm x 2,9 mm.”

Odpowiedz;

Zamawiajgcy nie dopuszcza urzadzenia fitness wahadfo wykonane z rur o nastepujgcych

parametrach: rura 60,3 mm x 3,6 mm; profil 60 mm x 40 mm x 2,0 mm; profil 40 mm x 20 mm

x 2,0 mm; rura 42,4 mm x 2,9 mm; rura 60,3 mm x 2,9 mm; rura 88,9 mm x 2,6 mm; rura

33,7 mm x 2,9 mm.
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Zapytanie nr 11:

,Czy Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenia fitness rowerek wykonane z rur o nastepujgcych
parametrach: rura 60,3 mm x 2,9 mm; rura 42,4 mm x 2,9 mm; rura 33,7 mm x 2,9 mm,
profil 40 mm x 40 mm x 2 mm.”

Zamawiajacy nie dopuszcza urzgdzenia fitness rowerek wykonane z rur o nastepujacych

parametrach: rura 60,3 mm x 2,9 mm, rura 42,4 mm x 2,9 mm; rura 33,7 mm x 2,9 mm; profil

40 mm x 40 mm x 2 mm.

Zapytanie nr 12:

,Czy Zamawiajgcy dopuszcza urzgdzenia fitness mate kofa tai chi wykonane z rur o
nastepujgcych parametrach: rura 60,3 mm x 2,9 mm; rura 42,4 mm x 2,9 mm.”

Odpowiedz;

Zamawiajgcy nie dopuszcza urzadzenia fitness mate kota tai chi wykonane z rur o

nastepujacych parametrach: rura 60,3 mm x 2,9 mm; rura 42,4 mm x 2,9 mm.

Zapytanie nr 13:

,Czy Zamawiajgcy dopuszcza zestaw zabawowy dla dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat
na placu zabaw przy ul. 1-go Maja / Wolnosci sktadajgcy sie z nastepujacych elementow:

- wiezy zadaszonej — 5 szt.

- zjezdzalni — 2 szt.

- pomostu tunelowego (tuba) — 1 szt.

- trapu wspinaczkowego pochytego ze skatkami — 1 szt.

- §cianki wspinaczkowej pionowej ze skatkami - 1 szt.

- pomostu linowego poziomego — 1 szt.

- pomostu linowego poziomego z ptytami do przejs¢ — 1 szt.

- pomostu statego tukowego — 1 szt.

- pomostu statego skosnego — 1 szt.

- Zzjazdu strazackiego — 1 szt.

- drabinki tukowo stalowej — 1 szt.

- zjazdu z rurek / poreczy stalowych — 1 szt.

Wymiary urzgdzenia:

- szer. catkowita urzgdzenia — 7,60 m

- dt. catkowita urzadzenia — 7,82 m

- wys. catkowita urzadzenia — 3,57 m

- maksymalna wys. upadku — 1,63 m

- strefa bezpieczenstwa 1110 x 1132 cm.”

Odpowiedz;

Zamawiajacy nie dopuszcza zestaw zabawowy dla dzieci w przedziale wiekowym 3-12 lat na
placu zabaw przy ul. 1-go Maja / Wolnosci sktadajacy sie z nastepujgcych elementow:

- wiezy zadaszonej — 5 szt.

- zjezdzalni — 2 szt.

- pomostu tunelowego (tuba) — 1 szt.

- trapu wspinaczkowego pochytego ze skatkami — 1 szt.

- §cianki wspinaczkowej pionowej ze skatkami - 1 szt.

- pomostu linowego poziomego — 1 szt.

- pomostu linowego poziomego z ptytami do przejs¢ — 1 szt.

- pomostu statego fukowego — 1 szt.

- pomostu statego skosnego — 1 szt.

- Zjazdu strazackiego — 1 szt.

- drabinki tukowo stalowej — 1 szt.

- Zjazdu z rurek / poreczy stalowych — 1 szt.

Wymiary urzadzenia:

- szer. catkowita urzgdzenia — 7,60 m
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- dt. catkowita urzadzenia — 7,82 m

- wys. catkowita urzadzenia — 3,57 m

- maksymalna wys. upadku — 1,63 m

- strefa bezpieczenstwa 1110 x 1132 cm.
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